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I. DANE  OGÓLNE 
 

1.  DANE  EWIDENCYJNE 

 
1.1  INWESTOR:  GMINA KROBIA 

ul. Rynek 1,  63-840 Krobia 

1.2. INWESTYCJA: Kontenerowe Zaplecze Socjalne Obiektu Sportowego  

1.3. OBIEKT:  Tymczasowe Sezonowe Kontenerowe Zaplecze Socjalne  

    Obiektu Sportowego w Pudliszkach  

Kat. obiektu  XV 

1.4. ADRES BUDOWY:  ul. Fabryczna 53,  63-842 Pudliszki  

1.5. DZIAŁKA: Nr ewid. działki  359/35; 354/3,  obręb 0015, Pudliszki 

1.6. TEMAT OPRACOWANIA:   Projekt budowlany  

    Kontenerowego Zaplecza Socjalnego  

     Obiektu Sportowego  

1.7.  FAZA OPRACOWANIA: Projekt techniczny - budowlany 

1.8.  BRANŻA: Architektura + Konstrukcja 

   Instalacje sanitarne i elektryczne 

1.9. DATA OPRACOWANIA: grudzień 2017 roku  

1.10.JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  

 "BUDOMEX" – Firma Projektowo - Budowlana  

        64-100 Leszno, ul. Szeroka 8. 

projektant:  ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA 
tech. bud. Henryk Poprawski,     upr. proj. nr 314/81/Lo 
specjalność architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana 

projektant:  INSTALACJE SANITARNE 
mgr  inż. Zygmunt Maniaczyk, nr upr. 1514/91/Lo 
specjalność instalacyjno-inżynierska 

projektant:  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
mgr  inż. Zenon Pindara,  nr upr. 898/86/Lo 
specjalność instalacyjno-inżynierska     
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2. PODSTAWY  FORMALNO  PRAWNE 
 

 2.1. Zlecenie inwestora – GMINA KROBIA  

ul. Rynek 1,  63-840 Krobia  

2.2. Program użytkowy inwestora.  

2.3. Plan zagospodarowania terenu. 

2.4. Mapa sytuacyjna.  

2.5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.12.2017. wydana 

 przez Burmistrza Krobi   

2.6. Normy i normatywy techniczne dotyczące projektowania.  

 

3. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Kontenerowego Zaplecza 

Socjalnego Obiektu Sportowego w Pudliszkach, które jest budynkiem tymczasowym 

sezonowym. 
Celem opracowania jest zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych dla 

zawodników sportowych jak również młodzieży korzystającej z boiska.  

Obiekt kontenerowy jest budynkiem tymczasowym, przeznaczonym do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej.   

Określono okres użytkowania tymczasowego budynku na 32 lat, przewidywany 

(założony) termin rozbiórki 2050 rok. 

 

4. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Opracowanie zostało wykonane w następujących branżach: 

- architektura i konstrukcyjno budowlana 

- instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 

- instalacja elektryczna 

 

5. ZESTAWIENIE  POMIESZCZEŃ  I  ICH  POWIERZCHNI 
 

6.1. Biuro kierownika        4,67 m2 

6.2.    Wc  m+k (ogólnodostępny)     5,11 m2  

6.3.   Toaleta N     4,31 m2 

6.4.   Szatnia sędziów      3,16 m2  

6.5. Łazienka      2,79 m2 

6.6. Magazyn sprzętu       7,18 m2 

6.7.   Szatnia     15,79 m2  

6.8.   Szatnia   13,98 m2 

6.9.   Umywalnia    13,10 m2 

6.10.   Umywalnia    13,10 m2  

6.11.   Szatnia   15,31 m2 

6.12.   Szatnia      13,55 m2 

                   112,05 m2 
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6. DANE  LICZBOWE  BUDYNKU  

 

5.1.1.  Powierzchnia zabudowy:    128,77 m2     

5.1.2.  Powierzchnia całkowita:    128,77 m2 

5.1.3.  Powierzchnia użytkowa:    112,05 m2 

5.1.4.  Kubatura budynku :                 385,00 m3 

 

7. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTÓW. 
 

Zaplecze socjalne – obiekt kontenerowy opracowano jako zestaw kontenerów, 

ustawionych w jednym rzędzie, ścianami bocznymi do siebie. Zaplecze socjalne składa 

się z jednego kontenera o wym. 2,65x6,50 m i siedmiu kontenerów o wym. 2,44x6,50 m. 

Przedmiotowy budynek tymczasowy przeznaczony jest do czasowego użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej.  

Kontener wykonany jest zgodnie z technologią budowy kontenerów socjalno- 

biurowych. 

Konstrukcja  - stalowa z profili zimnogiętych.    

Podłoga  - z płyty wiórowej pokrytej wykładziną PCV na konstrukcji   

   stalowej, ocieplona wełną mineralną, zamknięta od spodu  

   blachą ocynkowaną. 

Ściany   - zewnętrzne z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym IPR, 

           - wewnętrzne z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR, 

Stropodach - pokryty blachą trapezową zamocowaną do konstrukcji   

   stalowej, ocieplony wełną mineralną z podsufitką z płyt warstwowych.  

Wejście do budynku poprzez podesty wyłożone kostką brukową.   

Poziom podłogi kontenera ustalono na 20 cm powyżej poziomu chodnika. 

Wysokość budynku - kontenerów           -    3,00 m 

Długość elewacji od strony frontowej                -  19,75 m 

 

8. CHARAKTERYSTYKA  FUNKCJONALNA 

 

Zaplecze socjalne obiektu sportowego przeznaczone jest do zapewnienie odpowiednich 

warunków dla zawodników sportowych  jak również młodzieży korzystającej z boiska. 

W zapleczu socjalnym zaprojektowano 4 pomieszczenia szatniowe z umywalniami i 

węzłami sanitarnymi. W pozostałej części obiektu zlokalizowano pomieszczenie socjalne 

tj. szatnię i łazienkę dla sędziów, magazyn sprzętu, biuro kierownika obiektu, toaletę dla 

mężczyzn i kobiet (ogólnodostępną) i taaletę dla osób niepełnosprawnych.  

Biuro kierownika nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na stały pobyt ludzi ponieważ 

zakładana praca w biurze - 1 osoba do 2 godzin dziennie. 

 

9. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 
 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D. U Nr 75 poz. 

690). 
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2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. PN-EN 1990: 2004r   - Obciążenia budowli, 

5. PN-EN 1190: 2004P   - Obciążenia budowli, 

6. PN-EN 1991-1-1: 2004  - Obciążenia budowli, 

7. PN-EN 1991-1-6: 2007P  - Obciążenia budowli,  

8. PN-EN 1991-1-3: 2004P  - Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

      Obciążenie śniegiem. 

9. PN-B-03264: 1999P  - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

   Obliczenia i projektowanie. 

10. PN--EN 1993-1-6: 2009P - Konstrukcje stalowe.  

   Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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II  PLAN  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 

CZĘŚĆ  OPISOWA 

 

1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa Obiektu kontenerowego - Tymczasowego 

Sezonowego Zaplecza Socjalnego Obiektu Sportowego w Pudliszkach 
 przy ul. Fabrycznej 53.  

 

2. STAN ISTNIEJĄCY DZIAŁKI - ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Teren w skład którego wchodzi działka nr 359/35, na której znajduje się planowana 

inwestycja, jest terenem parkowo sportowym około pałacowym, zlokalizowany jest w 

Pudliszkach przy ulicy Fabrycznej nr 53, jest w użytkowaniu wieczystym Gminy Krobia. 

Działka nr 359/35 od strony północnej przylega do działki 354/3 i na ich terenie znajduje 

się Stadion sportowy LKS „Zjednoczeni” Pudliszki. 

Omawiany teren znajduje się po północnej stronie miejscowości Pudliszki i od strony 

południowej graniczy z działką nr 359/36 i poprzez tą działkę z drogą wewnętrzną 

posiada połączenie z ulicą Fabryczną.  

Z pozostałych stron działki sąsiadują z terenami rolniczymi.  

Kształt działki wielokątny - nieregularny, rzędna terenu w rejonie budowy wacha się w 

granicach 92,00 mnpm.   

Na działce nr 359/35  oraz w jej sąsiedztwie tj. na działce nr 359/36, należących do 

Gminy Krobia  znajduje się uzbrojenie w:  

− sieć energetyczną 

− sieć wodociągową  

− sieć kanalizacyjną sanitarną i deszczową 

do których podłączony zostanie projektowany budynek.  W tym celu opracowane 

zostaną odrębne projekty przyłączy na zasadzie zgłoszenia do realizacji.  

W miejscu projektowanego obiektu znajduje się sieć kanalizacyjna którą na mapie 

określono jako inną branżową.  

W obrębie przedmiotowej działki w chwili obecnej nie występują inne media.  

Na terenie działek nr 359/35 i 354/3 znajduje się boisko sportowe Stadionu Pudliszki dla 

którego projektuję się przedmiotowy budynek socjalny.  

 

3. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI 
 

Zaplanowano budowę zaplecza socjalnego jako obiektu kontenerowego, na działce nr 

359/35, sąsiadującej z działką 354/3 na których znajduje się Stadion sportowy w 

Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 53.  

Obiekt zaplecza socjalnego zlokalizowany zostanie przy wjeździe na stadion, przy granicy 

z działką nr 359/36, w odległości 1,50 m od granicy tej działki.  Lokalizacja 

projektowanego obiektu kontenerowego oraz ukształtowanie terenu wokół obiektu 

zostały podane na projekcie zagospodarowania terenu. 
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W miejscu projektowanego obiektu znajduje się sieć kanalizacyjna którą na mapie 

określono jako inną branżową. Przed wykonaniem wykopów fundamentowych należy 

dokładnie zlokalizować sieć kanalizacyjną, ustalić jej przekrój oraz to czy jest czynna. 

Jeżeli sieć kanalizacyjna będzie kolidowała ze stopami fundamentowymi budowanego 

obiektu, należy usunąć kolizję poprzez wykonanie obejścia fundamentów nową nitką 

sieci.  

Przy istniejącym dojeździe do trybun zaprojektowano parkingi w ilości 16 szt.  

Poza zagospodarowaniem terenu ujętym w opracowaniu pozostałe tereny pozostają 

bez zmian. 

Sama lokalizacja obiektu jest wynikiem wcześniejszych ustaleń z inwestorem, 

uwarunkowana Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 

14.12.2017. wydaną przez Burmistrza Krobi, oraz uwarunkowana została „warunkami 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

Działka ogrodzona jest parkanem. 

 

4.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  (OBJĘTEJ OPRACOWANIEM)- BILANS TERENU 
 

- Powierzchnia działek 359/35, 354/3                                   3. 076 ha  

- Powierzchnia projektowanej zabudowy                  128,77 m2    

- Powierzchnia projektowanych chodników                 142,23 m2  

- Powierzchnia projektowanych parkingów                 389,00 m2 

   Łącznie projektowana zabudowa      660,00 m2 

 

Na działkach oprócz projektowanej budowy znajduje boisko sportowe bieżnia, trybuny 

oraz wybetonowane dojścia i dojazdy do trybun. 

Bieżnia, trybuny oraz wybetonowane dojścia i dojazdy do trybun zajmuje ca 20% pow. 

działki  

Z powyższego zestawienia terenu wynika że spełnione zostały warunki Decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego tzn. 

1. pow. zabudowy = 2,1 %  pow. działki, 

   100,0 – 22,1 = 77,9 % 

2. pow. terenu biologicznie czynna - zieleń = 77,9 %  > 50 % pow. działki.  

 

Wjazd na działkę utwardzony korą asfaltową, chodniki do budynków wykonane zostaną 

z kostki brukowej. 

Po zakończeniu budowy należy uporządkować tereny wokół budynków i tereny zielone 

tj. wykonać trawniki.  

 

5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

Planowana budowa obejmuje Zaplecza Socjalnego Obiektu Sportowego, którego 

lokalizacja jest zgodna z Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 

14.12.2017 wydaną przez Burmistrza Gminy Krobia oraz z przepisami rozporządzenia w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
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Zgodnie z przepisami Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 tekst jednolity) obszar 

oddziaływania obiektu budowlanego obejmuje teren działki nr 359/35, nie wpłynie na 

pogorszenie warunków obiektów i użytkowania terenów sąsiedniej zabudowy. 

Nie spowoduje także zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

 

6.  DANE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE SZCZEGÓLNEJ OCHRONY ORAZ WPISU DO 
REJESTRU ZABYTKÓW 

Działki nr 359/35 i 354/3 na których lokalizowana jest projektowana inwestycja nie 

znajdują się na terenie ochrony Konserwatora Zabytków. 

Działka nr 359/36 znajduje się na terenie ochrony Konserwatora Zabytków. 

7.  DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Działka nie znajduje się na terenie działania szkód górniczych i nie występuje zagrożenie 

przy posadowieniu obiektu. 

8.  WARUNKI  GRUNTOWO - WODNE 
 

Projektowany obiekt zaliczony jest do I kategorii geotechnicznej. W poziomie 

posadowienia stóp fundamentowych występuje grunt pochodzenia mineralnego - 

jednorodny - nośny.  

Poziom wody gruntowej występuje poniżej projektowanego poziomu posadowienia stóp 

fundamentowych projektowanego budynku. Dla tak przyjętych warunków gruntowo - 

wodnych zaprojektowano stopy fundamentowe z  betonu  żwirowego  kl. C16/20 (B-20)  

na  pokładzie  betonowym kl. C8/10 (B-10) o grubości 10cm zakończonych bloczkami 

betonowymi.  

Projektowany poziom fundamentu zlokalizowany będzie na rzędnej – 111 cm w stosunku 

do zera budynku tj.  – 92 cm w stosunku do terenu. 

Rozwiązanie zabezpieczenia budynku przed wodą gruntową wykonano poprzez 

zastosowanie izolacji poziomej z folii na bloczkach betonowych. 

W trakcie wykonania prac ziemnych pod ławy fundamentowe Kierownik Budowy winien 

ponownie dokonać sprawdzenia istniejących warunków gruntowo - wodnych. 

W przypadku stwierdzenia, że występuje inny w stosunku do przyjętego w założeniu do 

opracowanego projektu, należy dokonać przeprojektowania ław fundamentowych w 

ramach nadzoru autorskiego. 

 

       O P R A C O W A Ł: 
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III.  KARTA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU 
  

Przedmiotem opracowania jest Tymczasowy kontenerowy budynek socjalny, na terenie 
stadionu sportowego w Pudliszkach, dla zapewnienia warunków socjalnych zawodników 
sportowych jak również młodzieży korzystającej z boiska. 
Przedmiotowy budynek tymczasowy przeznaczony jest do czasowego użytkowania tzn. 
będzie funkcjonował w okresie krótszym od jego trwałości technicznej.   

1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 

Tymczasowy budynek kontenerowy jednokondygnacyjny, jest obiektem wolnostojącym, 
socjalnym, zakwalifikowanym jako przeznaczony do celów turystyki i wypoczynku.  
Składa się on z 8 kontenerów ustawionych ścianami podłużnymi do siebie.  
Przedmiotowy obiekt scharakteryzowany został jako użyteczności publicznej ZL III, niski, 
jednokondygnacyjny do 3,25 m całkowitej wysokości. 
Powierzchnia użytkowa -   114,61 m2.  
Liczna kondygnacji naziemnych: jedna.    

2. ZAGROŻENIE BUDYNKU 

W budynku tj. w szatniach i biurze, przewiduje się przebywanie jednorazowo max 60 osób tj. 
54 zawodników i młodzieży, 4 trenerów i kierownika + obsługi obiektu.  
Obiekt zagrożony pożarem nie zagrożony wybuchem, kwalifikowany do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL III.  
Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 nie 
dotyczą budynków: - o kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i 
wypoczynku, 
Projektowany budynek stanowi jedną strefę pożarową, wielkość strefy pożarowej wynosi 
128,25 m2.  Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku 
wynosi Q<500 MJ/m2.  

3. ODPORNOŚĆ POŻAROWA BUDYNKU 

Klasa odporności ogniowej projektowanego budynku – wymagana „E” z zastosowaniem 
elementów budynku i materiałów w klasie odporności ogniowej NRO: Projektowana „E”. 
Budynek zlokalizowany jest w odległości ca 50,00 m od najbliższego obiektu – na sąsiedniej 
działce. 

4. ZABEZPIECZENIE P. POŻAROWE OBIEKTU 

Gaśnice proszkowe ABC 4 kg w ilości 1 gaśnica w każdej szatni zawodników i u kierownika 
obiektu. 

5. EWAKUACJA 

Ewakuacja drzwiami na zewnątrz budynku 
Długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 40,0 m, a długość dojścia nie przekracza 
20,0 m. 

6. DOJAZDY P. POŻAROWE – nie wymagane  

Wystarczą utwardzone drogi wewnętrzne na terenie posesji. 

7. P. POŻAROWE ZAOPATRZENIE WODNE DO GASZENIA POŻARU - ZEWNĘTRZNE:  

Na terenie posesji istnieje sieć wodociągowa wyposażona w punkty poboru wody (zawory 
czerpalne) w odległości do 75,0 m od projektowanego budynku.  
Powyższe wymagania zostały w projektowanym obiekcie spełnione. 

                OPRACOWAŁ;    

 


