OPIS TECHNICZNY BRANZA SANITARNA

WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
LAPLECZE SOCJALNE - OBIEKT KONTENEROWY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej
materiatami stanowigcymi podstawe do jego wykonania :

- Zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- opracowania branzowe,

- obowigzujgce przepisy i normy

2. IAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany instalacji sanitarne;j
kontenerowego budynku zaplecza socjalnego obiektu sportowego w Pudliszkach gm. Krobia,

3. OPIS PRIYJETYCH ROIWIAZAN

3.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna zewnetrzna

Instalacja wodociggowa zostanie podtgczona do istniejgcej instalacji wodociggowej na
terenie obiektu sportowego. Sie¢ moze by¢ wykonana z rur PE lub PCV ciSnieniowych o
Srednicy 1", potozonych ponizej poziomu przemarzania gruntu. Instalacja bedzie pracowac z
pomiarem ilosci zuzywanej wody za pomocg wodomierza zlokalizowanego w pomieszczeniu
umywalni. Przy wejsciu do budynku przytgcze bedzie uzbrojone w zawdr odcinajgcy.

Zasilanie obiektu bedzie jednostronne.

ZLewnetrzna instalacja i przytgcze wykonane zostanie wg odrebnego opracowania — Projektu
budowlanego.

Instalacja kandlizacyjna zostanie podtgczona do istniejgcych kolektorow na terenie obiektu
sportowego. Zaprojektowano dwa niezalezne wyijscia z weztdw sanitarnych wykonane z rur
PCV kanalizacyjnych o $rednicy 160 mm utozony ze spadkiem 2% w strone odptywu — w tym
przypadku z uwagi na o ze Scieki sg ciepte nie ma problemu granicy przemarzania gruntu.
Zewnetrzna instalacja i przytgcze wykonane zostanie wg odrebnego opracowania — Projektu
budowlanego.

3.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna wewnetrzna.

Instalacja wodociggowa zaprojektowana zostata z rur i ksztattek typu PEX (tworzywo sztuczne/
aluminium); ztgcza zaciskane lub z rur i ksztattek typu polipropylen zgrzewany.

rozprowadzona w miare mozliwosci w scianach w pomieszczeniu sanitarnym, doprowadzona
do urzgdzen odbiorczych.

Przytgcze wodociggowe 0 = 1" w podtodze kontenera, wyposazone w filtr przeciwpiaskowy
sko$ny. Instalacja uzbrojona jest na wejsciu do kontenera w zawér odcingjgcy.
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Ciepta woda doprowadzana do umywalek, zrédtem cieptej wody uzytkowej jest bojler
elektryczny zlokalizowany w kabinie dla personelu.

Nie projektuje sie uktadu recyrkulacyjnego dla c.w.u. z uwagi na korzystng lokalizacje
zasobnika w stosunku do odbiornikow cieptej wody uzytkowej

Srednice instalacji wykonanej z rur, oraz jej rozprowadzenie - wykonaé zgodnie z rysunkiem.

W kontenerze przewidziano nastepujgce odbiorniki: 5 toalet w tym 1 dla niepetnosprawnych, 1
pisuar, 9 umywalek w tym 1 dla niepetnosprawnych, 5 natryskdw oraz 1 zlew w pomieszczeniu
porzgdkowym.

Instalacja kanalizacyjna zaprojektowano z rur i ksztattek PCV, kolor biaty, prowadzone nad i
pod podtogqg. Przytgcze kanalizacyine O = 160 mm w podtodze kontenera, Instalacja
kanalizacyjna uzbrojona w odpowietrzenia piondw k.s. @75mm wyprowadzone ponad dach.
Pod podtogqg konteneréw nalezy utozyC przewody o Srednicy 160mm i ze spadkiem 2% w
strone odptywu (odprowadzenie sciekodw z kratki podtogowej).

3.3. Wentylacja pomieszczen

W projektfowanych pomieszczeniach sanitarnych przewidziano wentylacje mechaniczng ktéra
bedzie realizowana na bazie wentylatoréw sufitowo-Sciennych DOSPEL typ STYL 150 S
montowanych w Scianach zewnetrznych przy zatozeniu 5 wymian powietrza na godzine:

- W kabinach ustepowych - wentylator wyciggowy scienny o wydajnosci min.50m3/h.

- W pom. kabin z pisuarem (1szt.) 1 szt wentylator wyciggowy Scienny o wydajnosci
min.100m3/h

W drzwiach (wewnetrznych) do tych pomieszczen zastosowac kratki 400x100mm.

W pozostatych pomieszczeniach zastosowac wentylacje grawitacyjng:

- 2sz7t. kratka wentylacyjna $cienna regulowana wywiewna @150mm (wywiew - 2050mm od
podtogi)

- 1 szt kratka wentylacyjna regulowana nawiewna @150mm (nawiew- 300mm od podtogi)

Prace instalacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ przy temperaturze minimum 10°C z
uwagi na charakter materiatow z ktérych wykonane sq przewody i ich duzy wspdtczynnik

rozszerzalnosci termiczne;.

3.4.0Obliczenia

Suma réwnowaznikdw obcigzajgca przytgcze:

- umywalka 9x0,14=1,26
- Zlewozmywak 1x0,14=0,14
- miska ustepowa 5x0,13=0,65
-wanna (natrysk) 5x0,3=1,50

suma N = 3,55

Przeptyw chwilowy max g = 0,682 x (3,55)%45-0,14 = 1,07 dm3/s = 3,8 m3/h
Przeptyw dla zwymiarowania wodomierza g = 3,8 m3/h

Zastosowano wodomierz skrzydetkowy PoWoGaz JS 4,0 dn 20 mm o przeptywie nominalnym
40m3/h
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Spadki cisnienia

spadek cisnienia w instalacji wz 1,5m Ho0
spadek cisnienia wodomierza z przytqczem 2,5m Ho0
wysoko$¢ geometryczna instalacii 4,0m Hp0
cisnienie wyptywowe 5,0m H90
Wymagane cisnienie sieci wodociggowe;j 13,0 m Ho0= 1,3 bar

Lapotrzebowanie wody na potrzeby budynku

dla uzytkownikow przyjeto 50dm3/os. x doba (ilo¢ 40 os./dobal)

Lapotrzebowanie dobowe wody (Srednie)
Vw = 50 x 40 = 2000 dm3/doba

Lapotrzebowanie godzinowe $rednie
Vwé = 2000/16 = 125 dm3/h
Lapotrzebowanie godzinowe maksymalne
Vwmax = 125 x 2,8 = 350 dm3/h

3.4. Ogrzewanie

Lapewnione poprzez indywidualne punkty grzewcze.
Grzejniki — elekiryczne konwektorowe o mocy 1,0kW i 2,0kW kazdy; z indywidualnym
termostatem

4. WYTYCINE TECHNOLOGICINO-BRANZOWE

4.1. Prace nalezy prowadzi¢ starannie i zgodnie z wytycznymi fechnologicznymi oraz z
zachowaniem przepisdw BHP.

4.2. Catosc robot wykonac zgodnie z:
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi dotyczgcymi przedmiotowej
instalacii,
warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla
kazdego rodzaju robdt,

OPRACOWAL:
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