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OPIS TECHNICZNY BRANŻA SANITARNA 

 
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH  

ZAPLECZE SOCJALNE - OBIEKT KONTENEROWY 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi poniżej 
materiałami stanowiącymi podstawę do jego wykonania : 
- zlecenie Inwestora, 
- projekt architektoniczno-konstrukcyjny, 
- uzgodnienia z Inwestorem, 
- opracowania branżowe, 
- obowiązujące przepisy i normy 

 
2. ZAKRES OPRACOWANIA  

 Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany instalacji sanitarnej 
kontenerowego budynku zaplecza socjalnego obiektu sportowego w Pudliszkach gm. Krobia, 
 
3. OPIS  PRZYJĘTYCH  ROZWIĄZAŃ  

3.1  Instalacja wodno-kanalizacyjna zewnętrzna 

 
Instalacja wodociągowa zostanie podłączona do istniejącej instalacji wodociągowej na 
terenie obiektu sportowego. Sieć może być wykonana z rur PE lub PCV ciśnieniowych o 
średnicy 1” , położonych poniżej poziomu przemarzania gruntu. Instalacja będzie pracować z 
pomiarem ilości zużywanej wody za pomocą wodomierza zlokalizowanego w pomieszczeniu 
umywalni. Przy wejściu do budynku przyłącze będzie uzbrojone w zawór odcinający.  
Zasilanie obiektu będzie jednostronne. 
Zewnętrzna instalacja i przyłącze wykonane zostanie wg odrębnego opracowania – Projektu 
budowlanego. 
 
Instalacja kanalizacyjna zostanie podłączona do istniejących kolektorów na terenie obiektu 
sportowego. Zaprojektowano dwa niezależne wyjścia z węzłów sanitarnych wykonane z rur 
PCV kanalizacyjnych o średnicy 160 mm ułożony ze spadkiem 2% w stronę odpływu – w tym 
przypadku z uwagi na to że ścieki są ciepłe nie ma problemu granicy przemarzania gruntu. 
Zewnętrzna instalacja i przyłącze wykonane zostanie wg odrębnego opracowania – Projektu 
budowlanego. 
 
3.2.  Instalacja wodno-kanalizacyjna wewnętrzna. 

 
Instalacja wodociągowa zaprojektowana została z rur i kształtek typu PEX (tworzywo sztuczne/ 
aluminium); złącza zaciskane lub z rur i kształtek typu polipropylen zgrzewany. 
 rozprowadzona w miarę możliwości w ścianach w pomieszczeniu sanitarnym, doprowadzona 
do urządzeń odbiorczych.  
Przyłącze wodociągowe ∅ =  1”  w podłodze kontenera, wyposażone w filtr przeciwpiaskowy 
skośny. Instalacja uzbrojona jest na wejściu do kontenera  w  zawór odcinający.  
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Ciepła woda doprowadzana do umywalek, źródłem ciepłej wody użytkowej jest bojler 
elektryczny zlokalizowany w kabinie dla personelu.   
Nie projektuje się układu recyrkulacyjnego dla c.w.u. z uwagi na korzystną lokalizację 
zasobnika w stosunku do odbiorników ciepłej wody użytkowej   
Średnice instalacji wykonanej z  rur, oraz jej rozprowadzenie - wykonać zgodnie z rysunkiem. 
 
W kontenerze przewidziano następujące odbiorniki: 5 toalet w tym 1 dla niepełnosprawnych, 1 
pisuar, 9 umywalek w tym 1 dla niepełnosprawnych, 5 natrysków oraz 1 zlew w pomieszczeniu 
porządkowym.  
 
Instalacja kanalizacyjna zaprojektowano z rur i kształtek PCV, kolor biały, prowadzone nad i 
pod podłogą. Przyłącze kanalizacyjne ∅ = 160 mm w podłodze kontenera, Instalacja 
kanalizacyjna uzbrojona w odpowietrzenia pionów k.s. ø75mm wyprowadzone ponad dach. 
Pod podłogą kontenerów należy ułożyć przewody o średnicy 160mm i ze spadkiem 2% w 
stronę odpływu (odprowadzenie ścieków z kratki podłogowej).  
 
3.3.  Wentylacja pomieszczeń 

W projektowanych pomieszczeniach sanitarnych przewidziano wentylację mechaniczną która 
będzie realizowana na bazie wentylatorów sufitowo-ściennych DOSPEL typ STYL 150 S 
montowanych w ścianach zewnętrznych przy założeniu 5 wymian powietrza na godzinę: 
- W kabinach ustępowych - wentylator wyciągowy ścienny o wydajności min.50m3/h.  
- W pom. kabin z pisuarem (1szt.) 1 szt wentylator wyciągowy ścienny o wydajności 
min.100m3/h   
W drzwiach (wewnętrznych) do tych pomieszczeń zastosować kratki 400x100mm. 
 
W pozostałych pomieszczeniach zastosować wentylację grawitacyjną: 
- 2szt. kratka wentylacyjna ścienna regulowana wywiewna ø150mm (wywiew – 2050mm od 
podłogi) 
- 1 szt kratka wentylacyjna regulowana nawiewna ø150mm (nawiew– 300mm od podłogi) 
 
Prace instalacyjne wewnątrz budynku należy prowadzić przy temperaturze minimum 10oC z 
uwagi na charakter materiałów z których wykonane są przewody i ich duży współczynnik 
rozszerzalności termicznej. 
 
3.4.Obliczenia 

Suma równoważników obciążająca  przyłącze: 

 - umywalka      9 x 0,14 = 1,26 
 - zlewozmywak    1 x 0,14 = 0,14 
 - miska ustępowa    5 x 0,13 = 0,65 
 - wanna (natrysk)      5 x 0,3 = 1,50 
       suma N = 3,55 

Przepływ chwilowy max   q = 0,682 x (3,55)0,45 –0,14 = 1,07 dm3/s = 3,8 m3/h 

Przepływ dla zwymiarowania wodomierza  q = 3,8 m3/h 

Zastosowano wodomierz skrzydełkowy PoWoGaz JS 4,0 dn 20 mm o przepływie nominalnym 

4,0 m3/h 
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Spadki ciśnienia 
  
  spadek ciśnienia w instalacji wz                 1,5m H20 

  spadek ciśnienia wodomierza z przyłączem  2,5m H20 
  wysokość geometryczna instalacji                 4,0m H20 
  ciśnienie wypływowe                5,0m H20  

                                              --------------------------  
  Wymagane ciśnienie sieci wodociągowej          13,0 m H20= 1,3 bar 

 
 Zapotrzebowanie wody na potrzeby budynku  
 

dla użytkowników  przyjęto 50dm3/os. x doba  (ilość 40 os./doba) 

 
     Zapotrzebowanie dobowe wody (średnie)  

   Vw =  50 x 40 =  2000 dm3/doba 

     Zapotrzebowanie godzinowe średnie 

        Vwśr = 2000/16 = 125 dm3/h 

     Zapotrzebowanie godzinowe maksymalne 

        Vwmax = 125 x 2,8 = 350 dm3/h 

 
3.4.  Ogrzewanie  

Zapewnione poprzez indywidualne punkty grzewcze. 
Grzejniki – elektryczne konwektorowe o mocy 1,0kW i 2,0kW każdy; z indywidualnym 
termostatem 
 
4. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNO-BRANŻOWE 
 
4.1. Prace należy prowadzić starannie i zgodnie z wytycznymi technologicznymi oraz z  

zachowaniem przepisów BHP. 
 
4.2. Całość robót wykonać zgodnie z: 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
- aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji, 
- warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla 

każdego rodzaju robót, 
 

OPRACOWAŁ:   
 


