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I. DANE OGOLNE

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1 INWESTOR: GMINA KROBIA
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

1.2. INWESTYCJA: Kontenerowe Zaplecze Socjalne Obiektu Sportowego
1.3. OBIEKT: Tymczasowe Sezonowe Kontenerowe Zaplecze Socjalne
Obiektu Sportowego w Pudliszkach
Kat. obiektu XV
1.4. ADRES BUDOWY: ul. Fabryczna 53, 63-842 Pudliszki
1.5. DZIALKA: Nr ewid. dziatki 359/35; 354/3, obreb 0015, Pudliszki
1.6. TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany
Kontenerowego Zaplecza Socjalnego
Obiektu Sportowego
1.7. FAZA OPRACOWANIA: Projekt techniczny - budowlany
1.8. BRANZA: Architektura + Konstrukcja
Instalacje sanitarne i elekiryczne
1.9. DATA OPRACOWANIA: grudzien 2017 roku
1.10.JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
"BUDOMEX" - Firma Projektowo - Budowlana
64-100 Leszno, ul. Szeroka 8.

projektant: ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA
tech. bud. Henryk Poprawski,  upr. proj. nr 314/81/Lo
specjalno$¢ architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana

projektant: INSTALACJE SANITARNE
mgr inz. Zygmunt Maniaczyk, nr upr. 1514/91/Lo
specjalno$¢ instalacyjno-inzynierska

projektant: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz. Zenon Pindara, nrupr. 898/86/Lo
specjalno$¢ instalacyjno-inzynierska
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2. PODSTAWY FORMALNO PRAWNE

2.1. Zlecenie inwestora — GMINA KROBIA
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
2.2. Program uzytkowy inwestora.
2.3. Plan zagospodarowania terenu.
2.4. Mapa sytuacyjna.
2.5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia 14.12.2017. wydana
przez Burmistrza Krobi
2.6. Normy i normatywy techniczne dotyczqce projektowania.

3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Kontenerowego Zaplecza
Socjalnego Obiektu Sportowego w Pudliszkach, ktére jest budynkiem tymczasowym
sezonowym.

Celem opracowania jest zapewnienie odpowiednich warunkéw socjalnych dla
zawodnikow sportowych jak rowniez mtodziezy korzystajgcej z boiska.

Obiekt kontenerowy jest budynkiem tymczasowym, przeznaczonym do Czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od ich trwatosci techniczne).

Okreslono okres uzytkowania tymczasowego budynku na 32 lat, przewidywany
(zatozony) termin rozbidrki 2050 rok.

4. IAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zostato wykonane w nastepujgcych branzach:
- architektura i konstrukcyjno budowlana

- instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

- instalacja elektryczna

5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | ICH POWIERZCHNI

6.1.  Biuro kierownika 4,67 m2
6.2.  Wc m+k (ogdinodostepny) 511 m?2
6.3. ToadletaN 4,31 m?
6.4.  Szatnia sedzidw 3,16 m?2
6.5.  tazienka 2,79 m2
6.6.  Magazyn sprzetu 7,18 m2
6.7.  Szatnia 15,79 m2
6.8.  Szatnia 13,98 m2
6.9.  Umywalnia 13,10 m2
6.10.  Umywalnia 13,10 m2
6.11.  Szatnia 15,31 m2
6.12.  Szatnia 13,55 m?

112,05 m?
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6. DANE LICZBOWE BUDYNKU

5.1.1. Powierzchnia zabudowy: 128,77 m?
5.1.2. Powierzchnia catkowita: 128,77 m2
5.1.3. Powierzchnia uzytkowa: 112,05 m?2
5.1.4. Kubatura budynku : 385,00 m3

7. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTOW.

Laplecze socjalne - obiekt kontenerowy opracowano jako zestaw kontenerdw,
ustawionych w jednym rzedzie, $cianami bocznymi do siebie. Zaplecze socjalne sktada
sie z jednego kontenera o wym. 2,65x6,50 m i siedmiu kontenerow o wym. 2,44x6,50 m.
Przedmiotowy budynek tymczasowy przeznaczony jest do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego frwatoéci fechniczne.

Kontener wykonany jest zgodnie z technologig budowy konteneréw socjalno-

biurowych.
Konstrukcja - stalowa z profili zimnogietych.
Podtoga - Z ptyty widrowej pokrytej wyktadzing PCV na konstrukcji
stalowej, ocieplona wetng mineralng, zamknieta od spodu
blachg ocynkowang,.
Sciany - zewnetrzne z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym IPR,
- wewnetrzne z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR,
Stropodach - pokryty blachg frapezowq zamocowang do konstrukcji

stalowej, ocieplony wetng mineralng z podsufitkg z ptyt warstwowych.
Wejscie do budynku poprzez podesty wytozone kostkg brukowq.
Poziom podtogi kontenera ustalono na 20 cm powyzej poziomu chodnika.
Wysoko$¢ budynku - kontenerow - 300m
Dtugosc elewacii od strony fronfowej - 19.75m

8. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA

Laplecze socjalne obiektu sporfowego przeznaczone jest do zapewnienie odpowiednich
warunkéw dla zawodnikdw sportowych jak rowniez mtodziezy korzystajgcej z boiska.

W zapleczu socjalinym zaprojektowano 4 pomieszczenia szatniowe z umywalniami i
weztami sanitarnymi. W pozostatej czesci obiektu zlokalizowano pomieszczenie socjalne
tj. szatnie i tazienke dla sedzidw, magazyn sprzetu, biuro kierownika obiektu, toalete dia
mezczyzn i kobiet (ogdlnodostepnq) i taalete dla osdb niepetnosprawnych.

Biuro kierownika nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na staty pobyt ludzi poniewaz
zaktadana praca w biurze - 1 osoba do 2 godzin dziennie.

9. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D. U Nr 75 poz.
690).
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2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw

3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. PN-EN 1990: 2004r - Obcigzenia budowli,

5. PN-EN 1190: 2004P - Obcigzenia budowli,

6. PN-EN 1991-1-1: 2004 - Obcigzenia budowli,

7.PN-EN 1991-1-6: 2007P - Obcigzenia budowli,

8. PN-EN 1991-1-3: 2004P - Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem.

9. PN-B-03264: 1999P - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia i projektowanie.
10. PN--EN 1993-1-6: 2009P - Konstrukcje stalowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Il PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa Obiektu kontenerowego - Tymczasowego
Sezonowego Zaplecza Socjalnego Obiektu Sportowego w Pudliszkach
przy ul. Fabrycznej 53.

2. STAN ISTNIEJACY DZIALKI - ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Teren w sktad ktérego wchodzi dziatka nr 359/35, na ktorej znajduje sie planowana
inwestycja, jest terenem parkowo sportowym okoto patacowym, zlokalizowany jest w
Pudliszkach przy ulicy Fabrycznej nr 53, jest w uzytkowaniu wieczystym Gminy Krobia.
Dziatka nr 359/35 od strony potnocnej przylega do dziatki 354/3 i na ich terenie znajduje
sie Stadion sportowy LKS ,Zjednoczeni” Pudliszki.

Omawiany feren znajduje sie po pdtnocne] stronie miejscowosci Pudliszki i od strony
potudniowej graniczy z dziatkg nr 359/36 i poprzez tq dziatke z drogg wewnetrzng
posiada potgczenie z ulicq Fabryczng.

Z pozostatych stron dziatki sgsiadujq z terenami rolniczymi.

Ksztatt dziatki wielokgtny - nieregularny, rzedna terenu w rejonie budowy wacha sie w
granicach 92,00 mnpm.

Na dziatce nr 359/35 oraz w jej sgsiedztwie tj. na dziatce nr 359/36, nalezgcych do
Gminy Krobia znajduje sie uzbrojenie w:

- sie¢ energetyczng

- sie¢ wodociggowq

- sie¢ kanalizacyjng sanitarng i deszczowq

do ktérych podtgczony zostanie projektowany budynek. W tym celu opracowane
zostang odrebne projekty przytgczy na zasadzie zgtoszenia do realizacji.

W miejscu projektowanego obiektu znajduje sie sie¢ kanalizacyjna ktérg na mapie
okreslono jako inng branzowq.

W obrebie przedmiotowej dziatki w chwili obecnej nie wystepujg inne media.

Na terenie dziatek nr 359/35 i 354/3 znajduje sie boisko sportowe Stadionu Pudliszki dla
ktérego projektuje sie przedmiotowy budynek socjalny.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]

Zaplanowano budowe zaplecza socjalinego jako obiekfu kontenerowego, na dziatce nr
359/35, sqsiadujgcej z dziatkg 354/3 na ktérych znajduje sie Stadion sportowy w
Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 53.

Obiekt zaplecza socjalnego zlokalizowany zostanie przy wjezdzie na stadion, przy granicy
z dziatkg nr 359/36, w odlegtosci 1,50 m od granicy tej dziatki.  Lokalizacja
projektowanego obiektu kontenerowego oraz uksztattowanie terenu wokdét obiektu
zostaty podane na projekcie zagospodarowania ferenu.
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W miejscu projektowanego obiektu znajduje sie sie¢ kanalizacyjna ktérg na mapie
okreslono jako inng branzowq. Przed wykonaniem wykopdéw fundamentowych nalezy
doktadnie zlokalizowac sie¢ kanalizacyjng, ustali¢ jej przekrdj oraz to czy jest czynna.
Jezeli sie¢ kanalizacyjna bedzie kolidowata ze stopami fundamentowymi budowanego
obiektu, nalezy usung¢ kolizie poprzez wykonanie obejscia fundamentéw nowq nitkg
sieci.

Przy istniejgcym dojezdzie do trybun zaprojektowano parkingi w ilosci 16 szt.

Poza zagospodarowaniem ferenu ujetym w opracowaniu pozostate tereny pozostajq
bez zmian.

Sama lokalizacja obiektu jest wynikiem wczesniejszych ustalen z  inwestorem,
uwarunkowana Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
14.12.2017. wydang przez Burmistrza Krobi, oraz uwarunkowana zostata ,warunkami
jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie”.

Dziatka ogrodzona jest parkanem.

4. 7ESTAWIENIE POWIERZCHNI (OBJETEJ OPRACOWANIEM)- BILANS TERENU

- Powierzchnia dziatek 359/35, 354/3 3.076 ha
- Powierzchnia projektowanej zabudowy 128,77 m2
- Powierzchnia projektowanych chodnikow 142,23 m?
- Powierzchnia projektowanych parkingdw 389,00 m?

tgcznie projektowana zabudowa 660,00 m2

Na dziatkach oprdcz projektowanej budowy znajduje boisko sportowe bieznia, trybuny
oraz wybetonowane dojscia i dojazdy do frybun.
Bieznia, trybuny oraz wybetonowane dojscia i dojazdy do trybun zajmuje ca 20% pow.
dziatki
L powyzszego zestawienia terenu wynika ze spetnione zostaty warunki Decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego tzn.
1. pow. zabudowy =2,1 % pow. dziatki,

1000-221=779%
2. pow. ferenu biologicznie czynna - zielen = 77,9 % > 50 % pow. dziatki.

Wjazd na dziatke utwardzony korg asfaltowq, chodniki do budynkéw wykonane zostang
z kostki brukowe;.

Po zakonczeniu budowy nalezy uporzgdkowac tereny wokodt budynkdw i tereny zielone
tj. wykonac tfrawniki.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowana budowa obejmuje Zaplecza Socjalnego Obiektu Sportowego, ktérego
lokalizacja jest zgodna z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia
14.12.2017 wydang przez Burmistrza Gminy Krobia oraz z przepisami rozporzqgdzenia w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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Zgodnie z przepisami Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 tekst jednolity) obszar
oddziatywania obiektu budowlanego obejmuje teren dziatki nr 359/35, nie wptynie na
pogorszenie warunkow obiektdw i uzytkowania terendw sgsiedniej zabudowy.

Nie spowoduje takze zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

6. DANE INFORMACYJINE DOTYCZACE SZCZEGOLNEJ OCHRONY ORAZ WPISU DO
REJESTRU ZABYTKOW

Dziatki nr 359/35 i 354/3 na ktérych lokalizowana jest projektowana inwestycja nie
znajdujq sie na terenie ochrony Konserwatora Zabytkow.

Dziatka nr 359/36 znajduje sie na terenie ochrony Konserwatora Zabytkdw.

7. DANE OKRESLAJACE WP+YW EKSPLOATACJI GORNICZE

Dziatka nie znajduje sie na terenie dziatania szkdd gorniczych i nie wystepuje zagrozenie
przy posadowieniu obiektu.

8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Projektowany obiekt zaliczony jest do | kategorii geotechnicznej. W poziomie
posadowienia stép fundamentowych wystepuje grunt pochodzenia mineralnego -
jednorodny - nosny.

Poziom wody gruntowej wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia stép
fundamentowych projektowanego budynku. Dia tak przyjetych warunkéw gruntowo -
wodnych zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu zwirowego kl. C16/20 (B-20)
na poktadzie betonowym kl. C8/10 (B-10) o grubosci 10cm zakohczonych bloczkami
betonowymi.

Projektowany poziom fundamentu zlokalizowany bedzie na rzednej— 111 cm w stosunku
do zera budynku tj. =92 cm w stosunku do terenu.

Rozwigzanie zabezpieczenia budynku przed wodg gruntowg wykonano poprzez
zastosowanie izolacji poziomej z folii na bloczkach betonowych.

W trakcie wykonania prac ziemnych pod tawy fundamentowe Kierownik Budowy winien
ponownie dokonac sprawdzenia istniejgcych warunkdw gruntowo - wodnych.

W przypadku stwierdzenia, ze wystepuje inny w stosunku do przyjetego w zatozeniu do
opracowanego projektu, nalezy dokonac przeprojektowania taw fundamentowych w
ramach nadzoru autorskiego.

OPRACOWAL:
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lll. KARTA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest Tymczasowy kontenerowy budynek socjalny, na terenie
stadionu sportowego w Pudliszkach, dla zapewnienia warunkéw socjalnych zawodnikdw
sportowych jak réwniez mtodziezy korzystajgcej z boiska.

Przedmiotowy budynek tymczasowy przeznaczony jest do czasowego uzytkowania tzn.
bedzie funkcjonowat w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;.

1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Tymczasowy budynek kontenerowy jednokondygnacyjny, jest obiektem wolnostojgcym,
socjalnym, zakwalifikowanym jako przeznaczony do celdw turystyki i wypoczynku.

Sktada sie on z 8 kontenerdw ustawionych scianami podtuznymi do siebie.

Przedmiotowy obiekt scharakteryzowany zostat joko uzytecznosci publicznej ZL I, niski,
jednokondygnacyjny do 3,25 m catkowitej wysokosci.

Powierzchnia uzytkowa - 114,61 m2,

Liczna kondygnaciji naziemnych: jedna.

2. ZAGROZENIE BUDYNKU

W budynku 1j. w szatniach i biurze, przewiduje sie przebywanie jednorazowo max 60 0sob fj.
54 zawodnikdw i mtodziezy, 4 trenerdw i kierownika + obstugi obiektu.

Obiekt zagrozony pozarem nie zagrozony wybuchem, kwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL .

Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw okreslone w § 212 nie
dotyczg budynkdw: - o kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczonych do celdw turystyki i
wypoczynku,

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowq, wielkos¢ strefy pozarowej wynosi
128,25 m2.  Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku
wynosi Q<500 MJ/m?2,

3. ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU
Klasa odpornosci ogniowej projektowanego budynku - wymagana ,,E” z zastosowaniem
elementdow budynku i materiatow w klasie odpornosci ogniowej NRO: Projektowana ,,E”.
Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ca 50,00 m od najblizszego obiektu — na sgsiedniej
dziatce.

4. 7ABEZPIECZENIE P. POZAROWE OBIEKTU
Gasnice proszkowe ABC 4 kg w ilosci 1 gasnica w kazdej szatni zawodnikéw i u kierownika
obiektu.

5. EWAKUACJA
Ewakuacja drzwiami na zewnatrz budynku
Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40,0 m, a dtugo$¢ dojscia nie przekracza
20,0 m.

6. DOJAIDY P. POZAROWE - nie wymagane
Wystarczg utwardzone drogi wewnetrzne na terenie posesii.

7.P. POZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE DO GASZENIA POZARU - ZEWNETRZNE:

Na terenie posesii istnieje sie¢ wodociggowa wyposazona w punkty poboru wody (zawory
czerpalne) w odlegtosci do 75,0 m od projektowanego budynku.
Powyzsze wymagania zostaty w projektowanym obiekcie spetnione.

OPRACOWAL;
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