OPIS TECHNICZNY

IV. DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE
1.0 ARCHITEKTURA

Tymczasowy kontenerowy budynek socjalny zaprojektowano w celu zapewnienia odpowiednich
warunkow socjalnych dlia zawodnikdw sportowych jak rowniez mtodziezy korzystajgcej z boiska.
Obiekt opracowano jako zestaw kontenerowy sktadajqgcy sie z 8 kontenerdw, ustawionych w
jednym rzedzie Scianami bocznymi do siebie.

WYMIARY ZEWNETRZNE:

Dtugosc: =19730mm

Szerokosc¢: = 6500mm

Wysokosc¢: =2930mm

WYMIARY POJEDYNCZEGO KONTENERA:
Dtugosce: = 6500mm

Szerokosc¢: = 2440-2650mm
Wysokosc¢: =2930mm

WYSOKOSC WEWNETRZNA POMIESZCZEN:
Wysokosc¢: =2500mm

2.0 KONSTRUKCJA

2.1 FUNDAMENTY

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu zwirowego kl. C16/20 (B-20) na poktadzie
betonowym kl. C8/10 (B-10) o grubosci 10cm. Na wykonanych betonowych stopach wykonac
stupkiz bloczkdw betonowych.

Rozmieszczenie fundamentdw naniesiono na rysunek fundamentéw.

2.2 RAMA STALOWA

MATERIAL: profile stalowe, zimnogiete, stal klasy S 235 JR
Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1

Klasa ztgczy spawanych C wg PN EN ISO 5817.

Klasa tolerancji ,C" dla wymiaréw liniowych i kgtowych
Klasa toleranciji ,,G"dla prostosci, ptaskosci i rdwnolegtosci wg PN EN ISO 13920
Rama stalowa, spawana z profili zimnogietych :

- 4mm podtuznice goérne i 5mm dolne ramy kontenera
- 4mm stupki narozne

- 3mm poprzeczki dachowe

- 4mm poprzeczki podtogowe

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: Czyszczenie strumieniowo - cierne Sa 2,5 wg ISO 8501-1;
Kategoria korozyjnosci C2, stopien przygotowania powierzchni do malowania P1

wg PN- EN ISO 1090-2 oraz ISO 8501-3 ,malowanie:

- farba podktadowa chlorokauczukowa grubosci 40um,

- farba nawierzchniowa chlorokauczukowa grubosci 80um.

KOLOR : POPIELATY RAL 92002
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WYPOSAZENIE:
- 2szt rura spustowa g=50mm, w stupkach ramy kontenera
- rynna w ramie dachu

- 4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera
- 4szt. kostki stalowe z otworami do montazu kontenera

2.3 PODtOGA
poszycie dolne - 0,5mm, blacha stalowa ocynkowana
konstrukcja - 4mm, profile stalowe zimnogiete
- 3mm, poprzeczki z profili zimnogietych
izolacja - 100mm, pianka poliuretanowa PUR;
wspotczynnik przenikania ciepta - 0,22 W/m2K;
poszycie gérne - 22mm, ptyta widrowa wodouodporniona
wykonczenie - 1,6mm, wyktadzina PCV obiektowa, trudno zapalna,
antyposlizgowa R10 (kolor - szary); w pomieszczeniach
mokrych wywinieta na sciany na wysoko$s¢ 100mm,
spawana na tgczeniach
listwy - listwa wyk., PCV sztywna kolor zblizony do koloru wyktadziny.

2.4 SCIANY ZEWNETRZNE - POPRZECINE (od zewngirz do wewngtrz)

elewacja, - 0,55mm blacha stalowa profilowana laminowana zakrywajgca
ramy konteneréw kolor popielaty - jasny RAL 9002

poszycie - ptyta OSB 10 mm jako poszycie pod blache

wiatroizolacja - folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja

stelaz - 25x80mm stelaz drewniany wyréwnujgcy

wypetnienie konstrukcii

100mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR;
oktadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy
stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtokq
poliestrowq; kolor dowolny

wspotczynnik przenikania ciepta — 0,22 W/m2K;

Analogicznie - Sciana o konstrukcji drewnianej 140 x 38 mm ocieplona wetng
mineralng o wspotczynniku przenikania ciepta - 0,22 W/m2K;
ruszt na Scianach szczytowych - 25x80mm, konstrukcja drewniana, (pod oknami
zastosowac wzmocnienia pod grzejniki),
paraizolacja - 0,2mm, folia polietylenowa
wykonczenie wewn. - 12,5mm, ptyta gipsowo-kartonowa GKB szpachlowana na stykach

(w umywalniach i toaletach - GKW)
- do wysok. 2,00 m wyktadzina scienna PCV tarket — kolor popielaty
malowanie - pow. 2,00 m tapeta natryskowa diakolor (kolor — bezowo-popielaty
- do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem akrylowym lamperyjnym
satynowym (ekolamperia).
- analogicznie - tgczenia ptyt maskowane listwami battons
szerokoSci 30mm w kolorze $cian
Biuro - Sciany malowane w catosci tapeta natryskowa diakolor (kolor -
bezowo-popielaty — do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem
akrylowym lamperyjnym satynowym (ekolamperia).
Magazyn - 12mm, ptyta wiérowa laminowana kolor biaty.
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2.5 SCIANY ZEWNETRZNE — PODLUINE (od zewngtrz do wewngtrz)

elewacja, -

poszycie -
wiatroizolacja -
stelaz -
wypetnienie konstrukcii

Analogicznie

wykonczenie wewn. -

malowanie -

Biuro -

0,55mm blacha stalowa profilowana laminowana zakrywajgca
ramy kontenerdw kolor popielaty - jasny RAL 9002

ptyta OSB 10 mm jako poszycie pod blache

folia paroprzepuszczalna — wiatroizolacja

25x80mm stelaz drewniany wyréwnujgcy

100mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR;
oktadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy

stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtokqg

poliestrowq; kolor dowolny

wspotczynnik przenikania ciepta - 0,22 W/m2K;

Sciana o konstrukcji drewnianej 140 x 38 mm ocieplona wetng
mineralng o wspotczynniku przenikania ciepta - 0,22 W/m2K;
12,5mm, ptyta gipsowo-kartonowa GKB klejona do ptyty
warstwowej szpachlowana na stykach (w toaletach - GKW)

do wysok. 2,00 m wyktadzina Scienna PCV tarket - kolor popielaty
pow. 2,00 m tapeta natryskowa diakolor (kolor - bezowo-popielaty
- do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem akrylowym lamperyjnym
satynowym (ekolamperia).

analogicznie - tgczenia ptyt maskowane listwami battons
szerokoSci 30mm w kolorze $cian

Sciany malowane w catosci tapeta natryskowa diakolor (kolor —
bezowo-popielaty — do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem
akrylowym lamperyjnym satynowym (ekolamperia).

2.6 SCIANY WEWNETRZNE

wykonczenie -

malowanie -

konstrukcja -

izolacja -

paraizolacja -
wykonczenie -

malowanie -

pomiedzy kontenerami

FP-BBUDOMEX /PB -Zaplecze socjalne

12mm, ptyta gipsowo-kartonowa GKB mocowana wkretami do
konstrukciji $cian, szpachlowana na stykach (w umywalniach,
tazience i toaletach - GKW)

do wysok. 2,00 m wyktadzina Scienna PCV tarket - kolor popielaty
pow. 2,00 m tapeta natryskowa diakolor (kolor - bezowo-popielaty
- do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem akrylowym lamperyjnym
satynowym (ekolamperia).

80mm x 25mm konstrukcja drewniana wraz z poprzeczkami

60mm x 20mm konstrukcja drewniana wraz z poprzeczkami
(pomiedzy kabinami)

80mm, wetna mineralna “Rockwool”

60mm, wetna mineralna “Rockwool”

0,2mm, folia polietylenowa w pom. wilgotnych

12mm, ptyta gipsowo-kartonowa GKB mocowana wkretami do
konstrukciji scian, szpachlowana na stykach (w umywalniach,
tazience i toaletach - GKW)

do wysok. 2,00 m wyktadzina Scienna PCV tarket - kolor popielaty
pow. 2,00 m tapeta natryskowa diakolor (kolor - bezowo-popielaty
- do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem akrylowym lamperyjnym
satynowym (ekolamperia).

analogicznie - tgczenia ptyt maskowane listwami battons
szerokosci 30mm w kolorze $cian

na scianach pomiedzy kontenerami blacha profilowana na folii
wiatroizolacyjnej
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2.7 DACH (od zewnq’rrz do wewnaqtrz)

ogdine

poszycie zewn. -
izolacja folia -
konstrukcja -
izolacja -

paraizolacja -
wykonczenie wewn. -

listwy wewnetrzne -

attyka -

daszek nad wejsciem -

2.8 DRZWI ZEWNETRZNE

skrzydto -

oscieznica -

okucia -

listwy -
daszek nad wejsciem -

jednospadowy (pojedyncza jednostka) o nachyleniu potaci

ok. 1,0%. Odprowadzenie wody za pomocg rynien wewnetrznych,
poprzez rzygacze z Rpr100x50x3mm do rynien zewnetrznych

@120 rurami spustowymi PCV @90mm (2szt./ kompleks) na grunt -
teren dziatki lub do sieci wody deszczowe;.

Dodatkowo zastosowano 2szt. rur spustowych awaryjnych @50mm
PCV w narozach kontenerow.

0,6mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana galwanicznie
folia paroprzepuszczalna — dachowa

4mm, profile stalowe zimnogiete

3mm, poprzeczki z profili zimnogietych

80mm, wetna mineralna “Rockwool”

0,2mm, folia polietylenowa

80mm, ptyta warstwowa PUR z rdzeniem z pianki poliuretanowe;j
(oktadzina zewnetrzna i wewnetrzna z blachy stalowej

o grubosci 0,5mm, ocynkowanej z powtokg poliestrowq),
Profilowanie - typu A(zewngtrz)-dowolne (wewngtrz),

Kolor — biaty RAL 9010 (zewngtrz),

Wspotczynnik przenikania ciepta -U=0,26W/m,

Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO,

listwa wykonczeniowa - tgczenia scian z ptytami stropodachu
maskowane listwami battons szerokosci 30mm w kolorze zblizonym
do koloru Scian

konstrukcja z ksztattownikdw zamknietych 25x25x2.5mm

poszycie z blachy stalowe] powlekanej profilowanej

poziomo, kolor popielaty - jasny RAL 9002

wysokos¢ attyki — 550mm

9 szt .tukowy lub prosty z dymnego poliweglanu

komorowego o wymiarach 1400*750 na konstrukcji stalowe;j

9szt. 900x2000 ,MZ-1" (wymiar skrzydta) drzwi wejsciowe do obiektu;
jednoskrzydtowe metalowe, poszycie - blacha stalowa gr=1Tmm,
ocynkowana, malowana, (kolor popielaty RAL 7035);

specjalna oscieznica kgtowa, metalowa, powlekana,
czterostronna, z uszczelkg EPDM na krawedziach

zamek drzwiowy wpuszczany z dzwigniqg, z wktadkg na klucz i

3 kluczami, komplet klamek zaokrgglonych, kolor stalowy- RAL 9023
(tworzywo sztuczne, rdzen stalowy)

samozamykacz

listwa wykonczeniowa z tworzywa sztucznego - biata
zadaszenie z poliweglanu na konstrukciji stalowej

2.9 DRZWI WEWNETRZNE

skrzydto -

oscieznica -

4 szt 900x2000 ,,ZK-1" (wymiar skrzydta) drzwi; jednoskrzydtowe
metalowe, poszycie - blacha stalowa gr=1mm, ocynkowana,
malowana, (kolor popielaty -RAL 7035)

specjalna oscieznica kgtowa, metalowa, powlekana,
czterostronna, z uszczelkg EPDM na krawedziach

(4szt.) kratka wentylacyjna 400mm x 100mm, w dolnej czesci
drzwi.
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listwy
skrzydto

oscieznica

okucia
listwy

skrzydto

oscieznica

okucia

listwy

listwa wykonczeniowa z tworzywa sztucznego - biata

5 szt 800x2000 ,,ZK-1" (wymiar skrzydta) drzwi; jednoskrzydtowe
metalowe, poszycie - blacha stalowa gr=1mm, ocynkowana,
malowana, (kolor popielaty -RAL 7035)

specjalna oscieznica kgtowa, metalowa, powlekana,
czterostronna, z uszczelkg EPDM na krawedziach

(5szt.) kratka wentylacyjna 400mm x 100mm, w dolnej czesci
drzwi.

zamek tazienkowy w kabinach WC

listwa wykonczeniowa z tworzywa sztucznego - biata

1 szt 800x2000 ,,ZK-1" (wymiar skrzydta) drzwi; jednoskrzydtowe
metalowe, poszycie - blacha stalowa gr=1mm, ocynkowana,
malowana, (kolor popielaty -RAL 7035)

specjalna oscieznica kgtowa, metalowa, powlekana,
czterostronna, z uszczelkg EPDM na krawedziach

zamek drzwiowy wpuszczany z dzwigniq, z wktadkg na klucz i

3 kluczami, komplet klamek zaokrgglonych, kolor stalowy- RAL 9023
(tworzywo sztuczne, rdzen stalowy)

listwa wykonczeniowa z tworzywa sztucznego - biata

przepierzenia schowkéw gospodarczych - wykonane z ptyty widrowej laminowanej szarej na

2.10 OKNA

okna

Alternatywnie

listwy

okapnik

stelazu stalowym lakierowanym w kolorze jasnym szarym; wysoko$¢
przepierzen- 2000mm; drzwi 700 i 800mm zamykane na zamek z
kluczem

16szt. 850mm x 535mm (U) PVC jednoskrzydtowe, kolor biaty,

szyby U=1,1; z mikrowentylacjq; okna U=1,3;

na wniosek inwestora w biurze kierownika mozna zastosowac okno:
1szt. 850mm x 1235mm (RU) PVC jednoskrzydtowe, kolor biaty,
szyby U=0,9; okno U=1,3; nawietrzak okienny w oknie

listwa wykonczeniowa wewnetrzna z tworzywa sztucznego

- biata

30mm, zewnetrzny okapnik nad oknem, blacha stalowa
powlekana

2.11 WSPOFCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPEA (,K")

podtoga
Sciany zewnetrzne
dach

2.12 WYPOSAZENIE
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0,22 W/(m2K)
0,21 W/(m2K)
0,19 W/(m2)

észt. umywalka ceramiczna biata ,,50" wraz z armaturg + lustro,
pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na reczniki papierowe

1szt. umywalka ceramiczna biata ,,40" wraz z armaturg + lustro,
pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na reczniki papierowe

1szt. umywalka ceramiczna biata ,,40"naroznikowa na szafce wraz
z armaturg + lustro, pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na
reczniki papierowe

1szt. umywalka ceramiczna biata dla niepetnosprawnych wraz z
armaturg (bateria i syfon dla niepetnosprawnych) + lustro, pojemnik
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na mydto w ptynie, pojemnik na reczniki papierowe

4sz7t, toaleta ceramiczna biata typu ,compact”, ze zbiornikiem
sptukujgcym wraz z deskq sedesowq PVC (biata)+ wieszak na
papier toaletowy

1szt. toaleta ceramiczna dla niepetnosprawnych biata typu
»~compact”, ze zbiornikiem sptukujgcym wraz z deskg sedesowq
PVC dla niepetnosprawnych (biata)+ wieszak na papier foaletowy
1szt. pisuar ceramiczny biaty z zaworem sptukujgcym

Sszt. kabina prysznicowa 900x900mm biata z tworzywa sztucznego z
zastonq prysznicowq biatg, oraz armaturg chromowang
2szt./kabine haczyki ubraniowe chromowane, 1szt./ kabine taboret
tazienkowy

1szt. Zlewozmywak jednokomorowy (na wysokosci 50 cm) z

2 zaworami na zimnq i cieptg wode

1szt. 400x500x1950mm szafa stojgca gospodarcza kolor -
szary

3szt. zawor zewnetrzny ze ztqczkg do weza

3 szt. kratki Sciekowe podtogowe Purus

1szt. bojler elektryczny wiszgcy emaliowany poj. 30,

moc grzewcza - 2,0kW.

1szt. bojler elekiryczny poziomy wiszgcy emaliowany poj. 50,

moc grzewcza - 2,0kW.

Labezpieczenie antykorozyjne — anoda magnezowa

1 szt. bojler elekiryczny stojgcy emaliowany poj. 300l.

moc grzewcza - 3,0kW

komplet uchwytow dla niepetnosprawnych zamontowanych
zgodnie z wytycznymi oraz rysunkiem

U1- uchwyt poziomy prosty (A 060) malowany proszkowo na kolor biaty
U2- uchwyt uchylny Scienny (A 650) malowany proszkowo na kolor

biaty

U3- uchwyty do umywalki state, poziome prawy ilewy (A 105 P/L)

malowane proszkowo na kolor biaty

20 szt/szatnie wieszaki podwdjne na odziez wtasng i sportowq

4 szt/szatnie dla sedzidw wieszaki podwodjne na odziez wiasng i
sportowq

16szt. 1500x300x450mm tawka drewniana na stelazu metalowym
1szt. 1200x300x450mm tawka drewniana na stelazu metalowym

2.13 POtACZENIA KONTENEROW/OBROBKI BLACHARSKIE

wewnetrzne

zewnetrzne -
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potgczenia Scian i sufitdw maskowane listwami battons szerokosci
30mm tapetowane natryskowo - diakolor w kolorze zblizonym do
koloru Scian

wyktadzina spawana na tgczeniach

potgczenia dachowe z blachy stalowej laminowanej w kolorze
ram z izolacjq z 20mm styropianu

kontenery montowane z wykorzystaniem samoprzylepne;

miekkiej uszczelki piankowej 40x10mm na styku stupkow i
podtuznic dachowych konteneréw
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3.0 SPECYFIKACJA MECHANICINA

3.1 OGRZEWANIE

grzejniki - 9szt. grzejnik elekiryczny , Aflantic” (lub rownowazny)
montowany do Sciany; moc grzewcza 1,0kW z termostatem
- 2s7t. grzejnik elektryczny tazienkowy AEG VH 211 (lub rdwnowazny)
montowany do Sciany; moc grzewcza 2,0kW z termostatem i

wentylatorem.

3.2 WENTYLACJA

wentylacja - wykonana na zasadzie zréwnowazonej wentylaciji grawitacyjnej
wspomaganej mechanicznie

nawiew - 5szt. nawietrzak okienny VM30 zintegrowany z oknem

wywiew - 7szh. kratka wentylacyjna regulowana wywiewna @150mm

umieszczona na wysokosci 2250mm od podtogi. Na zewngtrz
zakonczone zaluzjg w kolorze szarym
- 8szt. wentylator wyciggowy $cienny AWENTA WATO00H

higrosterowany, z opdznieniem czasowym, zatgczany robwnolegle z
oswietleniem. wydajnos¢ 98méd/h ; zakonczony zaluzjq zewnetrzng,
lub kominkiem dachowym

wewnetrzna - cyrkulacja zapewniona za pomocq kratek bgdsz tulei
wentylacyjnych w drzwiach wewnetrznych

UWAGA:
Przed oddaniem obiektu do uzytku wykonac pomiary i sporzgdzi¢
protokoty:
- szczelnosci instalacji wodnej
- skutecznosci wentylacji
- rezystanciji izolacji i uziemienia
- skutecznosci ochrony od porazen
- natezenia oswietlenia
- badania bakteriologiczne wody uzytkowej (inwestor)

OPRACOWAL:
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