OPIS TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA

WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
LAPLECZE SOCJALNE - OBIEKT KONTENEROWY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej
materiatami stanowigcymi podstawe do jego wykonania :

- Zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- opracowania branzowe,

- obowigzujgce przepisy i normy

2. IAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

wewnetrzng linie zasilajgca,

- instalacje o$wietlenia podstawowego,
- instalacje gniazd wiykowych 230V,

- instalacje potgczen wyrdwnawczych,
- uziom,

- rozdzielnice RE

3. DANE TECHNICINE PODSTAWOWE

Ponizej okreslono podstawowe parametry techniczne instalacji obiektu kontenerowego:

napiecie zasilania 3 x 230/400V

czestotliwose pracy 50Hz

moc zainstalowana 39,20kW

moc zapotrzebowana 27,83kW

prad obliczeniowy 43,7 A

wewnetrzna linia zasilajgca WLZ YDY 5x16,0mm2
4. IASILANIE

Zgodnie ze zleceniem inwestora obiekt kontenerowy zostanie zasilony z wykorzystaniem
istniejgcego przytgcza elekirycznego oraz linii kablowej. Kabel zasilajgcy typu ziemnego
YKY 5x16,0mm2 zostanie doprowadzony do gtéwnego wytgcznika PPOL.

Zasilanie pomiedzy wytgcznikiem PPOZ a rozdzielnicq wewnetrzng RE poprzez WLZ
przewodem YDYzo 5x16,0mm?2. Przewdd prowadzony podtynkowo w rurze ostonowe.
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5.

ROZDZIELNICA

W obiekcie zostanie zabudowana tablica rozdzielcza zasilajgce odbiorniki w catym
budynku. Jako obudowe wykorzystac skrzynke natynkowq RN 3x18 IP65.

W tablicy zabudowac wytgczniki roznicowo-prgdowe, zabezpieczenia nadmiarowo-
prgdowe poszczegdlnych obwoddw oraz wytgcznik gtéwny.

Tablice rozdzielczg nalezy uziemic, rezystancja wypadkowa uziomu R< 10om.

Schemat rozdzielnicy przedstawia rysunek ‘IE2’

OPIS PRAC

Instalacje o$wietleniowe

Instalacje o$wietleniowe uktadac przewodami YDYzo, Un=750V o przekroju zyt 1,5mm2.
Obwody uktadac jako podtynkowo, w rurach ostonowych PCV z wykorzystaniem osprzetu
podtynkowego i podtynkowego uszczelnionego. Stosowac puszki fi80 wyposazone w
szybko ztqgczki jako osprzet rozdzielczy, puszki aparatowe fi 60mm pod osprzet przykrecany.
W puszkach montowac osprzet firmy HAGER, seria “Polo-Optima™ koloru biatego.

Jako zrédta swiatta stosowac oprawy swietldwkowe o IP 20 oraz swietldbwkowe uszczelnione
IP 44 oraz oprawy zewnetrzne IP54.

W pomieszczeniach przyjeto do obliczen nastepujgce wartosci natezenia oswietlenia:

- szatnie, umywalnie, magazyn sprzetu, biuro kierownika - 300 Ix,

- toalety, szatnia sedziow - 200 Ix,

Instalacje gniazd 230V

Instalacje gniazd 230V uktadac¢ przewodami YDYzo, Un=750V o przekroju zyt 2,5mm2 w
sposdb opisany w  punkcie wyzej, jak instalacje oswietleniowq. Wysoko$¢ posadowienia
gniazd oraz stopien ich szczelnosci podano na rysunku ‘IE1".

Instalacje sitowe

Instalacije sitowe tworzg obwody:
- 16 szt. obwody zasilojgce gniazda 16A/~230V 1P+N+PE pod grzejniki elekiryczne
poprowadzony przewodem YDYZzo 3x2,5mm?2
- 2 szt. obwody zasilajgce gniazda 16A/~230V 1P+N+PE pod bojlery elekiryczny w
toalecie i tazience poprowadzony przewodem YDYzo 3x2,5mm?2
-1 szt. obwdd zasilajgey puszke 16A/~400V 3P+N+PE pod bojler elekiryczny w
umywalni poprowadzony przewodem YDYzo 5x2,5mm?2

Poprowadzic je nalezy przewodami YDYzo o Un = 450/750V jok podano na rysunkach IET, IE2.

Instalacja potgczeh wyrbwnawczych

Nalezy wykonac¢ instalacje potgczen wyrdwnawczych w catym obiekcie korzystajgc z
przewodow jednozytowych LGy émm2 zétto-zielonych. Instalacje uktadac wewngtrz
obiektu tak jak pozostate. W miejscach tgczen stosowac puszki z naklejonym wewngtrz
odcinkiem zottozielonej tasmy.

Do instalacji podtgczy¢ szyny PE rozdzielnicy, metalowe konstrukcje konteneréw, obudowy
urzgdzen, metalowe rury instalacji wodnej itp.

Uziemienie instalacji nie powinno przekracza¢ 10 om .
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Uziom

Przewidziono wykonanie na zewngtrz budynku uziomu szpikowego o rezystancji
wypadkowej nie przekraczajgcej 10 om. Szyne przytgcza elekirycznego PE oraz rozdzielnicy
RE nalezy potgczy¢ przewodem LGY 250mm2 koloru Zzétto-zielonego z uziomem
szpilkowym.

7. IAGADNIENIA BHP

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje elektryczne sq
wykonywane jako trdj lub pieciozytowe z wydzielonym przewodem zerowym N" i
ochronnym ,,PE".

W rozdzielnicy zabudowano wytgczniki ochronne rdznicowoprgdowe oraz wytgczniki
samoczynne, ktorych zadaniem jest dostatecznie szybkie odtgczanie zasilania. Dodatkowo
w obiekcie wykonana zostanie instalacja potgczen wyrdwnawczych.

Nalezy zaznaczy¢, ze obstuge urzgdzen i instalacji elekirycznych wykonywac moze
wytgcznie osoba do tego przeszkolona, posiadajgca  odpowiednie uprawnienia
eksploatacyjne, dopuszczana do pracy przez osoby odpowiedzialne za prace zaktadu.

W budynku sie¢ elektryczna pracuje w uktadzie TN-S.

8. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCINYM

Jako system ochrony podstawowej od porazen prgdem elektrycznym zastosowano izolacje
czesci czynnych a jako system ochrony dodatkowej, samoczynne, dostatecznie szybkie
wytgczanie zasilania.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Gtowny wytgcznik przeciwpozarowy budynku

Wytgcznik pozarowy prgdu dla obiektu stanowi¢ bedzie wytgcznik w obudowie z
przeszkleniem, roztgczajgcy zasilanie gtdwne obiektu. Lokalizacja wytgcznika przy przytgczu
gtownym (ztqgcze w miejscu wejscia kabla zasilajgcego do budynku).

Wytgcznik umieszczony przy wejsciu do budynku. Nad wytgcznikiem umiescic oznaczenie
»Wytgcznik pozarowy prgdu”.

10. UWAGI

1. Po zakonczeniu prac wykona¢ wymagane przepisami pomiary elekiryczne.

2. Projektant nie dopuszcza zmian w dobranych oprawach oswietleniowych bez
konsultacii.

3. Stosowac¢ wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce certyfikat lub Swiadectwo
zgodnosci.

4. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim.

Opracowat:
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11. OBLICZENIA

DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKTU KONTENEROWEGO

Bilans mocy
BILANS MOCY

. Pi .

Lp. Urzqgdzenia kW] Kj
1 | Oswietlenie 2,08 0,85
2 | Gniazda 230V 5,00 0,30
3 | Ogrzewanie elekiryczne 25,00 | 0,70
4 | Wentylacja 0,12 0,50
5 |Bojlery elekiryczne 7,00 1,00
RAZEM| 39,2 0,71

Moc elekiryczna zainstalowana

Pi=39,2 kW

Moc elekiryczna zapotrzebowana

Pz=7,0+2,08x0,85 + 5,0x0,3 + 25x0,7 + 0,12x0,5 = 27,83kW
Wspodtczynnik jednoczesnosci - 27,83 : 39,20 = 0,71

Prad obliczeniowy

lobl =27 830 / (1,73 x 400x 0,92) = 43,7 A

Dobdr zabezpieczenia i kabla zasilgjgcego

Dobér zabezpieczenia i kabla zasilajgcego stanowi temat oddzielnego opracowania i nie
wchodzi w zakres niniejszego projektu.

Obliczenia natezenia oswietlenia

Obliczenia natezenia oswietlenia zawarto w egzemplarzu archiwalnym. Natezenia oswietlenia
dla poszczegdinych pomieszczen sq dostosowane do wymagan normy PN-EN 12464-1
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