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  V. OPIS  KONSTRUKCYJNY 
DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 

 
TYPOWY KONTENER  SOCJALNY 

 
Założenia do obliczeń konstrukcji budynku 

i podstawowe parametry  elementów konstrukcyjnych. 
 
 
Układ konstrukcyjny 
Kontener podstawowy zaprojektowany w ramie stalowej, ściany panelowe o konstrukcji 
drewnianej. Dach kryty blachą trapezową. 
 
Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych 
Wymagane bezpieczeństwo konstrukcji (dział V warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez spełnienie 
wymagań zawartych w Polskich Normach zgodnie z & 204 ust. 4 wyżej wymienionych 
warunków. 
 
Załączone obliczenia statyczne wykonano w oparciu o następujące normy; 

PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości 
PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli - Obciążenia stałe 

PN-B-02003:1982 
Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe 

PN-B-02010:1980 
PN-B-02010:1980/Az1:2006 

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem 

PN-B-02011:1977 
PN-B-02011:1977/Az1:2009 

Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem 

PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń 

PN-B-03020:1981 
Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie 
PN-B-03264:2002 
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

PN-EN 1990*): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1991*): Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 
PN-EN 1992*): Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 
PN-EN 1993*): Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
PN-EN 1994*): Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych 
PN-EN 1995*): Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych 
PN-EN 1996*): Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych 
PN-EN 1997*): Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne 
   

 
Przyjęto do obliczeń: 
- I strefa wiatrowa – charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk = 0,30 kPa 
- I strefa śniegowa – obciążenie charakterystyczne śniegiem Qk = 0,70 kPa 
- I kategoria geotechniczna  
- głębokość przemarzania hz = 0,8 m 
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OBCIĄŻENIA 
 
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ DACHU 
 
OBCIĄŻENIA Gk 

(kN/m2) 
Yp 

 
Yp 2    Gk 

(kN/m2) 
1. Pokrycie – blacha trapezowa T-55    

 0,091 x 1,2 0,109 
      2. Folia (wiatroizolacja)    
 0,02 1,2 0,03 

3. Konstrukcja - Płatwie    
             C 60 x 40 x 3  = 0,03 / 0,90  0,033 x 1,2 0,040 

4. Wełna mineralna    
              0,60 x 0,10  = 0,060 x 1,2 0,072 
      5. Folia (wiatroizolacja)    
 0,02 1,2 0,03 

6. Płyta warstw. PUR – 10 cm    
              0,122 x 1,0  = 0,122 x 1,2 0,146 
      7. Płyta GKF    
              10,00 x 0,0125   0,125 1,2 0,150 

 0,471  0,577 
    
8.  Śnieg - I strefa    

              0,70 x 0,80  = 0,56 x 1,5 0,84 
9.  Obciążenia wiatrem - I strefa 
     (ze względu na niski spad dachu pomija się) 

   

    
Razem obciążenia  1,03  1,42 

 
 
 
CIĘŻAR ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ 
 
OBCIĄŻENIA Charakt. 

(kN/m2) 
Wsp. 

 
Oblicz 

(kN/m2) 
        1. Płyta GKF    
                   10,00x0,0125 0,125 1,2 0,150 

  2. Konstrukcja - ruszt    
                   5,50 x 0,025 x 0,08 x 2,5 0,028 1,2 0,033 
        3. Płyta warstw. PUR – 10 cm     
              0,122 x 1,0  = 0,122 1,2 0,146 

  4. Konstrukcja - ruszt    
                   5,50 x 0,025 x 0,08 x 2,5 0,028 1,2 0,033 
        5. Folia (wiatroizolacja)    
 0,02 1,2 0,03 
        6. Blacha profilowana T-6 gr 0,55 mm    
 0,057 1,2 0,068 
    

 0,38  0,46 
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ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ PODŁOGI 
 
OBCIĄŻENIA Gk 

(kN/m2) 
Yp 

 
Yp 2    Gk 

(kN/m2) 
1. Wykładzina PCV    

 0,034 x 1,2 0,041 
2. Płyta wiórowo – cementowa „Cetris”    

              14,30 x 0,022   0,315 x 1,2 0,378 
      3. Płyta warstw. PUR – 6 cm     
              0,106 x 1,0  = 0,106 1,2 0,127 

5. Wełna mineralna    
              0,60 x 0,10   0,06 x 1,2 0,072 

6. Konstrukcja ruszt    
              IPE -120 – (I 120/100/3) 0,10 x 1,2 0,12 

 7. Blacha profilowana T-6 gr 0,55 mm    
 0,057 x 1,2 0,068 

 0,672  0,806 
    
9.  Obciążenie użytkowe    

               1,50 x 1,4 2,10 
10. Obciążenie od ścianek działowych    

 0,25 x 1,2 0,30 
    
 2,42  3,21 
 
 
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ RAMY KONTENERA 
 
Dach 
Obciążenie stałe:     q = 0,47 kN/m2  qo = 0,58 kN/m2   
Obciążenie śniegiem:    q = 0,56 kN/m2  qo = 0,84 kN/m2   
 
Obciążenie ramy górnej 
    1,42 x 2,65 x 0.5 = 1,90 kN/m 
 
Podłoga 
Obciążenie stałe:     q = 0,92 kN/m2  qo = 1,11 kN/m2   
Obciążenie użytkowe:    q = 1,50 kN/m2  qo = 2,10 kN/m2   
Obciążenie użytkowe (biuro):   q = 2,00 kN/m2  qo = 2,80 kN/m2   
 
 
Obciążenie ramy dolnej 
 
Podłogą      1,11 x 2,65 x 0,5  = 1,47 kN/m 
Podłogą  (z obc. użytk.)   3,21 x 2,65 x 0,5  = 4,25 kN/m 
Ścianą      0,46 x 2,60        = 1,20 kN/m 
       
         O P R A C O W A Ł: 

 
 


