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Geometria 
 

Rama górna C207/78x4 = UPN 140/70 
 
 

 
Rama dolna C 120 x 90 x 4+ bl-5x112 = Rp148x80x3; Słupki C 152/192x4 = 120/150/4 
 
Węzły w globalnym układzie współrzędnych: 

Nr  x [m]  y [m]  z [m] Przegub 

1 0,000 0,000 0,000  

2 6,496 0,000 0,000  

3 0,005 0,000 2,700  

4 6,506 0,000 2,700  

5 0,000 2,300 0,000  

6 6,496 2,300 0,000  

7 0,005 2,300 2,700  

8 6,506 2,300 2,700  

9 3,250 2,300 0,000  

10 3,250 0,000 0,000  

11 3,256 0,000 2,700  

12 3,256 2,300 2,700  

 
Pręty:  

Nr  
Węzły Pręty zesztywnione w 

Przekrój pr ęta 
Długość 

[m]  w1 w2 w1 w2 

1: Niepogrupowane 1 (S) 3 (S) wszystkie wszystkie R 120 x 150 x 4 2,700 

2: Niepogrupowane 2 (S) 4 (S) wszystkie wszystkie R 120 x 150 x 4 2,700 

3: Niepogrupowane 5 (S) 7 (S) wszystkie wszystkie R 120 x 150 x 4 2,700 

4: Niepogrupowane 6 (S) 8 (S) wszystkie wszystkie R 120 x 150 x 4 2,700 

5: Niepogrupowane 5 (S) 1 (S) wszystkie wszystkie C 120x4+b5=R148x80x3 2,300 

6: Niepogrupowane 7 (S) 3 (S) wszystkie wszystkie UPN 140/70 2,300 

7: Niepogrupowane 6 (S) 2 (S) wszystkie wszystkie C 120x4+b5=R148x80x3 2,300 

8: Niepogrupowane 8 (S) 4 (S) wszystkie wszystkie UPN 140/70 2,300 

9: Niepogrupowane 5 (S) 9 (S) wszystkie wszystkie C 120x4+b5=R148x80x3 3,250 
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Nr  
Węzły Pręty zesztywnione w 

Przekrój pr ęta 
Długość 

[m]  w1 w2 w1 w2 

10: Niepogrupowane 9 (S) 6 (S) wszystkie wszystkie C 120x4+b5=R148x80x3 3,245 

11: Niepogrupowane 1 (S) 10 (S) wszystkie wszystkie C 120x4+b5=R148x80x3 3,250 

12: Niepogrupowane 10 (S) 2 (S) wszystkie wszystkie C 120x4+b5=R148x80x3 3,245 

13: Niepogrupowane 3 (S) 11 (S) wszystkie wszystkie UPN 140/70 3,250 

14: Niepogrupowane 11 (S) 4 (S) wszystkie wszystkie UPN 140/70 3,250 

15: Niepogrupowane 7 (S) 12 (S) wszystkie wszystkie UPN 140/70 3,250 

16: Niepogrupowane 12 (S) 8 (S) wszystkie wszystkie UPN 140/70 3,250 

17: Niepogrupowane 12 (S) 11 (S) wszystkie wszystkie φ  20 2,300 

18: Niepogrupowane 9 (S) 10 (S) wszystkie wszystkie φ  20 2,300 

 
Podpory i osiadania podpór w globalnym układzie współrzędnych: 

Nr  r x r y r z φx φy φz 
Spreżystość [kN/m]  Spreżystość [kN/rad]  

kx ky kz fx fy fz 

1   +          

2   +          

5   +          

6   +          

9   +          

10   +          

 
Obciążenia 
 

Obciążenia ramy górnej – 1,90 kN/m 
 
 

 
 

Obciążenia ramy dolnej podłogą  – 1,47 kN/m 

Obciążenia ramy dolnej ścianą   – 1,20 kN/m 

Obciążenia użytkowe     – 2,78 kN/m 
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Grupy obciążeń: 

Nazwa grupy Nr  Rodzaj obciążeń Charakter  min  max 
Grupa 

aktywna 

Stałe 1 Stałe stały 1,00 1,00 + 

Ciężar własny 2 Stałe stały 1,00 1,00 + 

 
Obciążenia układu: 

Grupa Pręt Typ Warto ść 1 Wartość 2 x1 [m] x2 [m] α [°]  β [°] Lok. 

Stałe 

5 

Obciążenie ciągłe 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 2,30 0,0 0,0  

Obciążenie ciągłe 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 2,30 0,0 0,0  

Obciążenie ciągłe 4,25kN/m 4,25kN/m 0,00 2,30 0,0 0,0  

6 Obciążenie ciągłe 1,90kN/m 1,90kN/m 0,00 2,30 0,0 0,0  

7 

Obciążenie ciągłe 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 2,30 0,0 0,0  

Obciążenie ciągłe 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 2,30 0,0 0,0  

Obciążenie ciągłe 4,25kN/m 4,25kN/m 0,00 2,30 0,0 0,0  

8 Obciążenie ciągłe 1,90kN/m 1,90kN/m 0,00 2,30 0,0 0,0  

9 

Obciążenie ciągłe 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 3,25 0,0 0,0  

Obciążenie ciągłe 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 3,25 0,0 0,0  

Obciążenie ciągłe 4,25kN/m 4,25kN/m 0,00 3,25 0,0 0,0  

10 

Obciążenie ciągłe 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 3,25 0,0 0,0  

Obciążenie ciągłe 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 3,25 0,0 0,0  

Obciążenie ciągłe 4,25kN/m 4,25kN/m 0,00 3,25 0,0 0,0  

11 

Obciążenie ciągłe 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 3,25 0,0 0,0  

Obciążenie ciągłe 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 3,25 0,0 0,0  

Obciążenie ciągłe 4,25kN/m 4,25kN/m 0,00 3,25 0,0 0,0  

12 

Obciążenie ciągłe 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 3,25 0,0 0,0  

Obciążenie ciągłe 1,20kN/m 1,20kN/m 0,00 3,25 0,0 0,0  

Obciążenie ciągłe 4,25kN/m 4,25kN/m 0,00 3,25 0,0 0,0  

13 Obciążenie ciągłe 1,90kN/m 1,90kN/m 0,00 3,25 0,0 0,0  

14 Obciążenie ciągłe 1,90kN/m 1,90kN/m 0,00 3,25 0,0 0,0  

15 Obciążenie ciągłe 1,90kN/m 1,90kN/m 0,00 3,25 0,0 0,0  

16 Obciążenie ciągłe 1,90kN/m 1,90kN/m 0,00 3,25 0,0 0,0  
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Parametry geometryczne i fizyczne elementów: 
 
Nazwa C 207 x 78 x 4 + L 30 x 4  

 

Parametry 
przekroju  

A = 13,01cm2 

Jx = 0,7cm4 Jy = 685,79cm4 Jz = 94,39cm4 

αy-yg= -11,84° Jyg= 712,97cm4 Jzg= 67,21cm4 

Wy max= 85,1cm3 Wy min= 54,25cm3 

Wz max= 50,74cm3 Wz min= 13,55cm3 

Materiał  Stal PN St3S E = 205GPa G = 80GPa Cież. = 78,5kN/m3 
  
Nazwa UPN 140/70 

 

Parametry 
przekroju  

A = 23,21cm2 

Jx = 7,92cm4 Jy = 706,06cm4 Jz = 99,48cm4 

αy-yg= 0° Jyg= 706,06cm4 Jzg= 99,48cm4 

Wy max= 100,87cm3 Wy min= 100,87cm3 

Wz max= 46,74cm3 Wz min= 20,42cm3 

Materiał  Stal PN St0S E = 205GPa G = 80GPa Cież. = 78,5kN/m3 
  
Nazwa C 155 x 192 x 4  

 

Parametry 
przekroju  

A = 15,28cm2 

Jx = 0,83cm4 Jy = 428,58cm4 Jz = 690,7cm4 

αy-yg= 56,47° Jyg= 895,89cm4 Jzg= 223,39cm4 

Wy max= 102,47cm3 Wy min= 37,87cm3 

Wz max= 114,22cm3 Wz min= 52,51cm3 

Materiał  Stal PN St3S E = 205GPa G = 80GPa Cież. = 78,5kN/m3 
  
Nazwa R 120 x 150 x 4 

 

Parametry 
przekroju  

A = 20,27cm2 

Jx = 875,81cm4 Jy = 472,91cm4 Jz = 664,1cm4 

αy-yg= 90° Jyg= 664,1cm4 Jzg= 472,91cm4 

Wy max= 78,82cm3 Wy min= 78,82cm3 

Wz max= 88,55cm3 Wz min= 88,55cm3 

Materiał  Stal PN St3S E = 205GPa G = 80GPa Cież. = 78,5kN/m3 
  
Nazwa C 120 x 90 x 4 + L25 x 25 x 4 + Plaskownik-5x112  

 

Parametry 
przekroju  

A = 17,76cm2 

Jx = 1,12cm4 Jy = 380,5cm4 Jz = 154,9cm4 

αy-yg= -7,55° Jyg= 384,53cm4 Jzg= 150,87cm4 

Wy max= 59,61cm3 Wy min= 46,87cm3 

Wz max= 36,76cm3 Wz min= 33,06cm3 

Materiał  Stal PN St3S E = 205GPa G = 80GPa Cież. = 78,5kN/m3 
  
Nazwa C 120x4+b5=R148x80x3 

 

Parametry 
przekroju  

A = 13,04cm2 

Jx = 336,91cm4 Jy = 380,13cm4 Jz = 147,51cm4 

αy-yg= 0° Jyg= 380,13cm4 Jzg= 147,51cm4 

Wy max= 51,37cm3 Wy min= 51,37cm3 

Wz max= 36,88cm3 Wz min= 36,88cm3 

Materiał  Stal PN St3S E = 205GPa G = 80GPa Cież. = 78,5kN/m3 
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Nazwa φ 20 

 

Parametry 
przekroju  

A = 3,14cm2 

Jx = 1,57cm4 Jy = 0,78cm4 Jz = 0,78cm4 

αy-yg= 0° Jyg= 0,78cm4 Jzg= 0,78cm4 

Wy max= 0,78cm3 Wy min= 0,78cm3 

Wz max= 0,78cm3 Wz min= 0,78cm3 

Materiał  Stal PN St3S E = 205GPa G = 80GPa Cież. = 78,5kN/m3 
  
Nazwa C 187 x 28 x 4 + L 50 x 180 x 4 + L 50 x 30 x 4  

 

Parametry 
przekroju  

A = 21,53cm2 

Jx = 1,18cm4 Jy = 483,06cm4 Jz = 979,04cm4 

αy-yg= 83,34° Jyg= 985,9cm4 Jzg= 476,2cm4 

Wy max= 53,67cm3 Wy min= 49,8cm3 

Wz max= 168,63cm3 Wz min= 78,05cm3 

Materiał  Stal PN St3S E = 205GPa G = 80GPa Cież. = 78,5kN/m3 
  
Nazwa C 170 x 80 x 5 

 

Parametry 
przekroju  

A = 15,63cm2 

Jx = 1,33cm4 Jy = 689,41cm4 Jz = 97,53cm4 

αy-yg= 0° Jyg= 689,41cm4 Jzg= 97,53cm4 

Wy max= 81,11cm3 Wy min= 81,11cm3 

Wz max= 44,89cm3 Wz min= 16,74cm3 

Materiał  Stal PN St0S E = 205GPa G = 80GPa Cież. = 78,5kN/m3 
 
 
Wyniki  
 
Obwiednia reakcji: 

Nr Rx [kN] R y [kN] R z [kN] 
M  x 

[kNm] M y [kNm]  M z [kNm]  Numery grup 

1 
-0,00 0,00 27,74 -0,00 0,00 -0,00 1, 2 

-0,00 0,00 27,74 -0,00 0,00 -0,00 1, 2 

2 
-0,00 -0,00 27,77 -0,00 0,00 0,00 1, 2 

-0,00 -0,00 27,77 -0,00 0,00 0,00 1, 2 

5 
-0,00 -0,00 27,74 0,00 0,00 0,00 1, 2 

-0,00 -0,00 27,74 0,00 0,00 0,00 1, 2 

6 
-0,00 0,00 27,77 0,00 0,00 -0,00 1, 2 

-0,00 0,00 27,77 0,00 0,00 -0,00 1, 2 

9 
0,00 -0,00 23,50 -0,00 0,00 0,00 1, 2 

0,00 -0,00 23,50 -0,00 0,00 0,00 1, 2 

10 
0,00 0,00 23,50 0,00 0,00 -0,00 1, 2 

0,00 0,00 23,50 0,00 0,00 -0,00 1, 2 
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Wymiarowanie 
 

 
 

Typ: 
   Obwiednia: sił wewnętrznych i naprężeń 

 
Stan graniczny nośności: 
   Stopień wykorzystania przekroju: SGN  

 
Wymiarowanie 
 

 
 

Typ: 
   Obwiednia: sił wewnętrznych i naprężeń 

 
Stan graniczny użytkowania (SGU): 
   Obwiednia przemieszczeń: umax cm 

 
 


