VI. INFORMACJA
DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1.1. INWESTOR INWESTOR: GMINA KROBIA
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

1.1.2. INWESTYCJA: Zaplecze Socjalne Obiektu Sportowego
1.1.3. OBIEKT: Tymczasowe Sezonowe Zaplecze Socjalne

Obiektu Sportowego w Pudliszkach
1.1.4. ADRES BUDOWY: ul. Fabryczna 53, 63-842 Pudliszki
1.1.5. DZIALKA: Nr ewid. dziatki 359/35, 354/3 obreb 0015, Pudliszki
1.1.6. TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany

Tymczasowego Sezonowego Zaplecza Socjalnego
Obiektu Sportowego

1.1.7. FAZA OPRACOWANIA: Projekt techniczny - budowlany
1.1.8. BRANZA: Architektura + Konstrukcja

Instalacje sanitarne i elekiryczne
1.1.9. DATA OPRACOWANIA: grudzien 2017 roku
1.1.10. PROJEKTANT: tech. bud. Henryk Poprawski

ul. Szeroka 8 64-100 Leszno
upr. proj. nr 314/81/Lo

1.2, PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACII:

Prawo Budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informaciji dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.nr 120,p0z. 1126)

Zlecenie Inwestora
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2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACII

Zakres realizacji robdt obejmuje budowe Tymczasowego Sezonowego Zaplecza Socjalnego -
budynku kontenerowego jako zestaw kontenerowy sktadajgcy sie z 8 kontenerdw,
ustawionych w jednym rzedzie Scianami bocznymi.

Realizacja budowy odbywac sie bedzie na terenie dziatki nr geod. 359/35, potozonej w
Pudliszkach, przy ul. Fabrycznej 53.

Projektowany budynek socjalny zlokalizowany zostanie jako wolnostojgcy.
Wejscie do budynku zaprojektowano od strony boiska, parku i sciany szczytowe;.
Konstrukcja obiektu - stalowa na bazie kontenerdw socjalno-biurowych
Wejscie do budynku chodnikiem z kostki betonowe;.
Zakres robot dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego i ich kolejnos¢ realizacii.
Roboty budowlane:
- Organizacja placu budowy - roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu
budowy
- Prace pomiarowe - wytyczenie posadowienia obiektu oraz przebiegu trasy przytgczy,
- Roboty ziemne - wykopy pod fundamenty i przytgcza, niwelacja terenu
- Prace fundamentowe - stopy fundamentowe, fundamenty pod kontenery, prace
izolacyjne,
- Roboty montazowe - ustawianie kontenerdw, wykonanie orynnowania i aftyki,
- Roboty wykonhczeniowe wewnaqtrz budynku
- Roboty instalacyjne - wykonanie przytqczy i podtgczenie do instalacii
Instalacje:
- Instalacja wod-kan
- Instalacja elektryczna wewnetrzna
Roboty zewnetrzne:
- Komunikacja z kostki brukowe;
- Zielen

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (np. Sieci):

Na dziatce oprécz projektowanego obiektu znajduje sie stadion sporfowy.

Na sgsiedniej dziotce znajdujg sie przytgcza i sie¢ energetyczna, wodociggowa i
kanalizacyjna, do ktérych podtgczony zostanie projektowany obiekt.

W miejscu lokalizowanego budynku istnieje sie¢ kanalizacyjna, ktérg w razie kolizji nalezy
przebudowac, a poza tym nie ma zadnych elementow infrastruktury technicznej czy matej
architektury kolidujgcej z planowang inwestycjq.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Nie stwierdza sie wystepowania elementéw mogqgcych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi na dziatce.
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W przypadku tego obiektu nie ma elementdw zagospodarowania dziatki stwarzajgcych
zagrozenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu robét ziemnych. Jedynie nalezy pamietac,
by w miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury tj sieci kanalizacyjnej, wykopy
wykonywac recznie.

W wykopach wykonanych mechanicznie prowadzi¢ prace po sprawdzeniu stanu $cian
wykopu oraz elementdw rozpierajgcych, przy wzajemnej asekuracii.

Sama budowa nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa podczas jej realizacji pod warunkiem
wykonywania jej zgodnie z warunkami BHP i zasadami BiOZ.

Montaz kontenerdw oraz elementdw konstrukcyjnych na wysokosciach nalezy przeprowadzac
w obecnosci kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Nalezy zwrocic szczegding uwage
na zachowanie warunkdw BHP podczas prac montazowych.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REAZLIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

a/ ryzyko upadku z wysokosci powyzej 3.0m - w trakcie robdt zwigzanych z montazem
kontenerdw oraz przy robotach dekarsko-blacharskich,

b/ ryzyko przygniecenia podczas ustawiania kontenerdw,
¢/ uderzenie pracownika spadajgcym narzedziem itd.

d/ wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie)

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio
przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowq inwestycjg nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

+ zaznajomieniu z projektem realizacji robot
+ okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.

+ szczegbtowym poinformowaniu pracownikOdw o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji robodt zgodnie z punktem 5.

* przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia.

Przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych Kierownik Budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu podczas ktérego - pracownicy powinni
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byc¢ skontrolowani pod wzgledem stosowania srodkdw ochrony osobistej

Staty nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinien petni¢ Kierownik Budowy.

Instruktaz nalezy kazdorazowo zapisywac w Zeszycie Instruktazu BHP z podaniem:

- wykazu oséb biorgcych udziat

- osoby petnigcej nadzér nad realizacjg

- zakresu instruktazu

Pracownikom nalezy zapewnic:

- pomieszczenia socjale, dostep do WC, wody i srodkdw ochrony

- bezposredni dostep do telefonu z wykazem numerdw alarmowych lub czynny telefon
komorkowy

- nie nalezy zastawia¢ drog komunikacyjnych

- nalezy utrzymywac porzgdek na placu budowy

- nalezy stosowac do realizacji wyroby budowlane, ktére posiadajg atest i dopuszczone sq
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

- nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacyjne i stosownie je zabezpieczyc

- teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych

- w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjng, na ktérej wypisano dane o
obiekcie i podstawowe numery telefondw alarmowych.

7. TECHNICINO-ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce Srodki:
« oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych

+ stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

+ zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zejscia do wykopodw oraz
uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuaciji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)
 przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykona¢ Sciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

« ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu
 prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob
odpowiadajgcych za dany rodzqj sieci.

Do wykonania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg uprawnieni pracownicy bez
przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach, petnoletni,

- dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa przy tych pracach,

- posiadajgcy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektérych rodzajach prac
szczegdlnie niebezpiecznych,

Prace na wysokosciach, prowadzone z rusztowan inwentaryzowanych z barierg BHP
(zaopatrzonych w atest i instrukcje producenta).

Podczas prac na wysokosciach pracownicy zaopatrzeni bedg w pasy ochronne z linkg
umocowang do statych elementéw konstrukcii.

Na rusztowaniu wywieszona zostanie tabliczka informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow.
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Wchodzenie i schodzenie z rusztowan odbywac sie bedzie w pionach komunikacyjnych.

Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy muszg przejs¢ stanowiskowe
szkolenie BHP oraz wykona¢ badania lekarskie, w zakresie odpowiednim do rodzaju
wykonywanej pracy.

Réwniez podczas zatrudnienia pracownicy sq zobowigzani do brania udziatu (raz w roku) w
szkoleniach BHP i wykonywania badan lekarskich - wstepnych, okresowych i kontrolnych
wg zakresu okreSlonego w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej oraz
Kodeksu Pracy.

Projektant:
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