V. OPIS KONSTRUKCYINY
DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

TYPOWY KONTENER SOCJALNY

Zalozenia do obliczen konstrukciji budynku
i podstawowe parametry elementow konstrukcyjnych.

Uktad konstrukcyjny
Kontener podstawowy zaprojektowany w ramie stalowej, sciany panelowe o konstrukcii
drewnianej. Dach kryty blachq frapezowa,.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez spetnienie
wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z & 204 ust. 4 wyzej wymienionych
warunkow.

Latgczone obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujgce normy;

PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartosci

PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

PN-B-02003:1982 Obc’|q.zen'|o budowli - Qbquemo zmienne technologiczne - Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-B-02010:1980

PN-B-02010:1980/Az1:2006

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie Sniegiem

PN-B-02011:1977 . . . C
PN-B-02011:1977/A21:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem
PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli - Ogéine zasady obliczen

Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia

PN-B-03020:1981 S .
statyczne i projektowanie

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektfowanie
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 | projektowanie

PN-EN 1990": Eurokod: Podstawy projektfowania konstrukcii

PN-EN 19917: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 19927: Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu

PN-EN 1993": Eurokod 3: Projektowanie konstrukciji stalowych

PN-EN 19947: Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych

PN-EN 19957: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 1996: Eurokod é: Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 19977: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Przyjeto do obliczen:

- | strefa wiatrowa — charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gk = 0,30 kPa
- | strefa $Sniegowa — obcigzenie charakterystyczne sniegiem Qk = 0,70 kPa

- | kategoria geotechniczna

- gtebokos¢ przemarzania hz = 0,8 m
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OBCIAZENIA

ZESTAWIENIE OBCIAZEN DACHU

OBCIAZENIA
1. Pokrycie - blacha frapezowa T-55
2. Folia (wiatroizolacja)

3. Konstrukcja - Ptatwie
C60x40x3 =0,03/0,90

4. Wetna mineralna
0,60x0,10 =

5. Folia (wiatroizolacja)

6. Ptyta warstw. PUR - 10 cm
0122x1,0 =

7. Ptyta GKF
10,00 x 0,0125

8. Snieg - I strefa
0,70x0,80 =
9. Obcigzenia wiatrem - | strefa

(ze wzgledu na niski spad dachu pomija sie)

CIEZAR SCIANY ZEWNETRZNEJ

OBCIAZENIA

1. Ptyta GKF
10,00x0,0125
2. Konstrukcja - ruszt
5,50x0,025x0,08x2,5
3. Ptyta warstw. PUR - 10 cm
0122x1,0 =
4. Konstrukcja - ruszt
5,50x0,025x0,08 x2,5
5. Folia (wiatroizolacja)

6. Blacha profilowana T-6 gr 0,55 mm
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Razem obcigzenia

Gk
(kN/m2)

0,091
0,02

0,033
0,060
0,02

0,122
0,125

0,471

0,56

1,03

Charakt.
(kN/m2)

0,125
0,028
0,122
0,028

0,02

Yo

1,2
x1,2
x1,2

1,2

x1,5

Yp 2 Gk
(KN/m?)

0,109
0,03

0,040
0,072
0,03

0,146
0,150

0,677

0,84

1,42

Oblicz
(kN/m?)

0,150
0,033
0,146

0,033



ZESTAWIENIE OBCIAZEN PODLOGI

OBCIAZENIA
1. Wyktadzina PCV

2. Ptyta wiérowo - cementowa ,,Cetris”
14,30 x 0,022
3. Ptyta warstw. PUR - 6 cm
0,106 x1,0 =
5. Wetna mineralna
0,60x0,10
6. Konstrukcja ruszt
IPE-120 - (1 120/100/3)
7. Blacha profilowana T-6 gr 0,55 mm

9. Obcigzenie uzytkowe

10. Obcigzenie od $cianek dziatowych

ZESTAWIENIE OBCIAZEN RAMY KONTENERA
Dach
Obcigzenie state:

Obcigzenie $niegiem:

Obcigzenie ramy gornej

Gi Yo Yo? Gi
(kN/m2) (kN/m?)
0034  x12 0,041
0315  x12 0,378
0,106 1,2 0,127
0,06 x 1,2 0,072
0,10 x 1,2 0,12
0057  x1.2 0.068
0,672 0,806
1,50 x 1,4 2,10
0.25 x 1,2 0,30
2,42 3,21

q = 0,47 kKN/m?
a =0,56 kN/m?

qo = 0,58 kN/m?2
qo = 0,84 kN/m?2

1,42 x2,65x0.5=1,90 kN/m

Podtoga

Obcigzenie state:
Obcigzenie uzytkowe:
Obcigzenie uzytkowe (biuro):

Obciqgzenie ramy dolnej
Podtogqg

Podtogqg (z obc. uzytk.)
Sciang

q=0,92 kN/m2 go=1,11 kN/m?
g = 1,50 kN/m2 go =2,10 kN/m?
g = 2,00 kN/m2 o = 2,80 kN/m?

1,11x2,65x0,5 =1,47 kN/m
3,21 x2,65x0,5 =425 kN/m
0,46 x 2,60 =1,20 kN/m

OPRACOWAL:
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