Specyfikacje Techniczne Wytyczenie obiektow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-B00-00.

WYTYCZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
CPV - 45100000-8

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace geodezyjnego
wytyczenia i obstlugi geodezyjnej podczas budowy Kontenerowego Zaplecza
Socjalnego Obiektu Sportowego wraz z przytaczem kanalizacyjnym i nawierzchnia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci geodezyjne w zakresie
wytyczenia obiektéw budowlanych , aby ich usytuowanie w terenie byto zgodne z projektem, a
takze opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét wymienionych w pkt.1.1 ,
majacych na celu geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie oraz opracowanie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej.
Rzeczowy zakres robét pomiarowych przy fundamentowych robotach ziemnych obejmuje :
- wyznaczenie reperdéw roboczych w nawigzaniu do niwelacji panstwowej,
- ustawienie taw wysokosciowych i pomocniczych reperéw drewnianych,
- zabezpieczenie gtéwnych osi budowli przez wyniesienie ich poza obreb robdt,
- wyznaczenie krawedzi wykopu oraz ewentualne ustawienie i konserwacja szablondw,
- wyznaczenie i niwelacja kontrolna pozioméw robét ziemnych,
- wykonanie obmiardéw przejsciowych w czasie trwania robdt,
- niwelacja kontrolna dna wykopu,
- wyrob potrzebnych palikow, taw i reperéw na okres budowy.
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza.
Rzeczowy zakres robdét pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych obejmuje :
- wyznaczenie reperéw roboczych w nawigzaniu do niwelacji panstwowej,
- ustawienie kotkow kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katéow oraz powierzchni
robot,
- wznowienie siatki niwelacyjnej oraz wykonanie reperdw drewnianych oraz ich
ustawienie,
- dwukrotna niwelacja reperdw i niwelacja siatki,
- zabezpieczenie osi gtdwnej terenu poprzez jej wyniesienie poza obreb robdt,
- wyznaczenie poziomoéw robdt ziemnych
- wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe,
- wykonanie pomiaréw przejsciowych,
- wznowienie siatki po zakonczeniu robdt,
- niwelacja kontrolna wykonanych robot ziemnych i ewentualnie robét nawierzchniowych,
- wyrdb kotkéw pomiarowych i reperow w okresie budowy,
- obstuga geodezyjna podczas budowy,
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza.
Rzeczowy zakres robét pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych obejmuje :
- wyznaczenie reperéw roboczych w nawigzaniu do niwelacji panstwowej,
- sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- niwelacja kontrolna reperéw i osi trasy,
- niwelacja kontrolna poprzecznikéow z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi,
- niwelacja koryta,
- wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacjg szablonow,
- zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robdt,
- wykonywanie pomiarédw biezacych w miare robot,
- wyrdb kotkéw pomiarowych i reperow w okresie budowy,
- obstuga geodezyjna podczas budowy,
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza.
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Szczegotowy zakres robot obejmuje ponadto kompleksowg obstuge geodezyjng budowy zgodnie
z warunkami i czynnosciami dokonywanymi podczas budowy i utrzymania obiektow
budowlanych okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
21.02.1995r.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Niwelacja terenu - szereg czynnosci technicznych zmierzajacych do uzyskania takiej
konfiguracji miejsca przeznaczonego pod budowe, jaka wynika z projektu budowy, a takze
czynnos$ci pomiarowe majace na celu osiggniecie zamierzonych parametrow wysokosciowych
terenu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-
450.0.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 , Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO
7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogoélne wymagania dotyczace robdét podano w ST-450.0.00
~Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Wszystkie opracowania i czynnosci objete Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. winny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wynikajagce z Ustawy Prawo
geodezyjne i Kartograficzne oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.07.2003r.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV:

Grupa robot: 451 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robét: 4510 Przygotowanie terenu pod budowe
Kategoria robot 45100 Przygotowanie terenu pod budowe

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
450.00.00.,,Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatéw

Do wykonania robdét konieczne sg nastepujgce materiaty: stupki betonowe, rury stalowe,
trzpienie stalowe, paliki drewniane itp.

Do utrwalenia punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych,
powinny miec¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. ,Swiadki” powinny mie¢
dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny. Do zaznaczenia punktéw na jezdni nalezy
stosowac farbe chlorokauczukowa.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego i wysokosciowego nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- miernicze tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-450.0.00
~Wymagania ogdlne”.

4.2. Mozna zastosowaé¢ dowolne $rodki transportowe stuzace do przewozu geodetdédw oraz
sprzetu geodezyjnego i pozostatych materiatéw potrzebnych do realizacji robdt.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogodlne.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-450.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wymagania szczegotowe.

5.2.1. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).

5.2.2. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie sluzyt pomoca Zamawiajagcemu Ilub upowaznionemu przez niego
zarzadzajacego realizacjg umowy (np. Inspektora Nadzoru) przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Geodeta potwierdza wykonanie prac geodezyjnych
wpisem do dziennika budowy.

5.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wytyczenie winno opiera¢ sie na szczegdétowej osnowie realizacyjnej, lub istniejacej osnowie
pomiarowej.

5.2.4. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z rdéznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

5.2.5. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, zostang poprawione przez Wykonawce na jego wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego lub upowaznionego przez
niego zarzadzajacego realizacjg umowy (np. Inspektora Nadzoru) nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2.6. Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

5.2.7. Roboty polegajg na wyznaczeniu wszystkich niezbednych punktéw potrzebnych do
lokalizacji i wykonania obiektow wznoszonych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego.
Doktadno$¢ wyznaczenia £1cm. Elementy geometryczne budynku lub jego czesci nalezy tak
wyznaczy¢, by istniata mozliwos¢ petnego ich wykorzystania podczas robét budowlanych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych i punktéw wysokosciowych.

Punkty gtéwne i graniczne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicq robdét ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozy¢é robocze punkty
wysokosciowe, ustali¢ ich wysokos¢ w stosunku do reperdéw panstwowych i chronic je przez caty
czas trwania budowy. Repery nalezy wyznaczy¢ nie rzadziej niz co 250m dla trasy robot
liniowych, a takze obok kazdego projektowanego obiektu. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych, a ich rzedne okresli¢ z doktadnoscig
do 0,5cm. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw
betonowych Ilub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob w taki
sposOb , by reper nie zmienit swego potozenia i byl chroniony przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby s$redni btad niwelacji po

wyréwnaniu byt mniejszy od 10 mm, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow

panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i

jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:

- wyznaczenie krawedzi drogi i chodnika i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy
robot ziemnych),

- wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych zarysu nasypdw i wykopdw w przekrojach
poprzecznych,
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zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdéw nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki.
Odlegtos$¢ miedzy palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o
ksztalcie zgodnym z dokumentacjq projektowaq.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-450.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem wyznaczeniem obiektéw i
punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

Wymagania dla robét pomiarowych:

- wysokos¢ reprow: +0,5cm

- wysokos¢ elementéw projektowanych: £1cm

- dokfadnos$¢ pomiaréw poziomych: £1cm/50m

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-450.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest komplet pomiardw wyznaczajacych sytuacyjnie i wysokosciowo
wszystkie obiekty budowlane i inzynierskie sktadajace sie na petna realizacje zadania
inwestycyjnego, a takze stabilizowanie reperéw roboczych.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposdb odbioru robdt

Odbiér robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementéw z dokumentacjg
projektowa i wymogami pkt.6 niniejszej ST.

Roboty odbiera Inspektor nadzoru na podstawie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
opracowanej po zakonczeniu robdt (lub odbieranego etapu) obejmujacej wykonane szkice,
operaty geodezyjnej obstugi realizacyjnej, sprawozdania techniczne, dzienniki pomiarowe i
protokoty, ktére nalezy przekazac¢ zamawiajacemu najpdzniej w dniu odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w

ofercie przetargowej. Pfaci sie za komplet catosci wykonanych pomiaréw geodezyjnych wraz z

dokumentacjg powykonawczg. Cena jest ceng usredniong dla danego sposobu wykonania.

Cena zawarta w ofercie przetargowej obejmuje:

- wyznaczenie punktow gtéwnych i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie reperdéw roboczych w nawigzaniu do niwelacji panstwowej,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe obiektéw budowlanych i inzynieryjnych,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wyznaczenie krawedzi wykopdw, ustawienie faw wysokosciowych,

- wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- wyrob kotkow, palikdw pomiarowych i reperéw na potrzeby budowy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- sprawowanie petnej obstugi geodezyjnej,

- wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej w 3 egz. na mapie zasadniczej i wtaczenie jej
do zasobow geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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10.1. Normy.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i

kanalizacyjnych.

10.2. Pozostate przepisy
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
- Ustawa- Prawo geodezyjne i Kartograficzne
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.07.2003r.
- Instrukcje branzowe wydane przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii- GUGIK jak:
o Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
o Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
o Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
o Instrukcja Techniczna G-3 ,Geodezyjna obstuga inwestycji” wydana
Zarzadzeniem nr 5 Prezesa GUGIK z 11.04.1980r.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe GUGIK 1979
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
o Instrukcja Techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne - GUGIK 1983

o o



