Soecyfikacje Techniczne Kanalizacja zewnetrzna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-B010-01

KANALIZACJA ZEWNETRZNA
Kod CPV - 45231300-8

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg kanalizacji zewnetrznej budynku Kontenerowego Zaplecza
Socjalnego Obiektu Sportowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét w zakresie zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wynikajacych z zakresu prac
przewidzianych w branzowym projekcie obiektu. Obejmujgq prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robot.

1.3. Zakres roboét objetych ST

0Ogolny zakres prac okreslono w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt technologicznych w zakresie kanalizacji zewnetrznej.

Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidiowego wykonania robét,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatdw i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robdt,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robot,

- zabezpieczenie wylotow podejs¢ przed =zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy wykonywaniu préb na cisnienie,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- wykonanie przejs¢ przez przegrody,

- oznakowanie i utrzymanie miejsca robot,

- roboty betoniarskie przy budowie studzienek,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i préb,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej: opracowanie dokumentacji powykonawczej: w
tym inwentaryzacje geodezyjng przewodow i obiektéw na planie sytuacyjnym wykonang
przez uprawniong jednostke geodezyjna,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje :
- budowe przytacza kanalizacyjnego.
- montaz studni kanalizacyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia ogdlne:

1.4.1.1. Przewdd kanalizacyjny - rurociag wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do
odprowadzenia $ciekow. Sktadajq sie na niego rury, ksztattki, ztaczki i niezbedne uzbrojenie.
1.4.1.2. Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace ksztattkami ,
stuzace do celéw regulacyjnych, zabezpieczajacych itp.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi
normami i ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne” oraz oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy
ogolne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, PN-EN 752-1, a takze w
pozostatych przywotanych normach przedmiotowych.
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1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych
materiatdw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajacego.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw przez inne materialty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien CPV:

Grupa robét: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

Klasa robot: 4523 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

Kategoria robét 45231 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do odprowadzania

sciekow

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- winny posiadac¢ aktualny atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Zastosowane materiaty powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad a takze wzajemne oddziatywanie
nie powodowaty zmian powodujacych obnizenie trwatosci przytacza/sieci.
2.2. Wymagania szczegotowe.
2.2.1. Przewod kanalizacji sanitarnej z bezcisnieniowego PVC-U klasa S zgodnie z PN-
1401-01.
Rury ze $cianka z rdzeniem spienionym. Srednice przewoddéw winny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Rury winny posiadac bezpieczny, fabrycznie przystosowany system uszczelnien.
Powierzchnia rur i ksztattek powinna by¢ gtadka, bez pecherzy, zapadnie¢, rys i wtrgcen ciat
obcych. Konce rur powinny by¢ prostopadie do osi rury. Sztywnos$¢ obwodowa rur wg PN-EN ISO
9969 - SN = 8 kN/m2 dla rur w pasie drogowym oraz SN > 4 kN/m2 dla rur poza jezdniq.
Witasciwosci techniczne rur wraz z ksztattkami powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
aprobacie technicznej .
Nalezy zastosowac system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta
2.2.2. Potaczenia
Ksztattki kanalizacyjne winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401. Wszystkie potaczenia
powinny by¢ tak wykonane by zapewni¢ ich szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym i prébnym.
Producent rur winien zagwarantowa¢ materiaty uszczelniajgce, ktore nie bedg miaty negatywnego
wptywu na rure i wode.
2.2.3. Kruszywo na podsypke i zasypke.
Podsypka moze by¢ wykonana z zwiru lub piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm; np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11113.
2.2.4. Studnia kanalizacyjna z kregoéw betonowych
Przy zabudowie studni nalezy Scisle przestrzega¢ instrukcji montazu studni opracowanej przez
producenta. Studnie muszg posiadac aktualng aprobate techniczna.
Zastosowac nalezy studnie o srednicy zgodnej z dokumentacjg projektowa.
Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregdéw betonowych lub Zelbetowych z
jednorodnego betonu wibrowanego o klasie nie nizszej niz C35/45 (B45) wg BN-86/8971-08
zawierajaca ptyte denng i wypetnienie betonowe.
Czes¢ spodnia studni jest osobnym elementem prefabrykowanym lub elementem monolitycznym z
wibrowanego betonu o klasie nie nizszej niz C35/45(B-45).
Wymagania techniczno-jakosciowe studni:

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45

- cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

- nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 5%

- stopien mrozoodpornosci M-100,

- szerokos$c¢ rozwarcia rys do 0,1mm

- maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu.
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Kregi musza mie¢ zamontowane fabrycznie stopnie ztazowe.
Kregi oraz ptyty prefabrykowane nalezy taczy¢ zaprawg cementowg marki 80 wg PN-90/B-14501,
lub na uszczelke gumowg wykonang z kauczuku styrenowego SBR, lub kauczuku etylenowo-
propylenowego EPDM, Ilub kauczuku nitrylo-butadienowego NBR (dla $ciekow zawierajgcych
ttuszcz) spetniajacq wymagania EN 681-1.
Ptyta przekrycia: PO-144/60 wg PN-EN 124
Zwezka betonowa @1000/600 z wyprowadzeniem pod wiaz zeliwny
Zwezki sg gornymi elementami studzienek, ktére nalezy stosowac w przypadku wystepowania
obcigzen dynamicznych. Wykonane muszg by¢ z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45(B-45).
taczone sg z poszczegdlnymi elementami studni za pomoca specjalnej uszczelki gumowej
slizgowej. Wymagania dla betonu jak w ust. 2.2.6.1.
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
- wiaz zeliwny typu ciezkiego @600 grupy 4 spetniajacy wymagania normy PN-EN 124 lub wg PN-
H-74051-2 w korpusie drogi,
Posadowienie wtazéw w stosunku do projektowanych rzednych mozna regulowac poprzez betonowe
pierscienie dystansowe.
Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN 752.
Lub alternatywnie
Studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego dn600.
Prefabrykowana studzienka z PE sktadajqca sie z :
- kinety z polipropylenu (podstawa studzienki) z uszczelkami gumowymi,
- rury trzonowej,
- stozka ,
- zwienczenia teleskopowego zakonczonego pokrywg zeliwng spetniajacego wymagania PN-EN 124,
- fabrycznie zamontowanej drabinki wtazowej.
Wymagania techniczne:
- gwarantowana szczelnos¢ potaczen elementdw studzienki: 0,5 bar,
- klasa obcigzen wg PN-EN 124: A14 - D400
- regulacja wysokosci studzienki na pierscieniu odcigzajacym.
Wymagania techniczno-jakosciowe:

« pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace niezaktdécony
charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy taczeniu strug sciekéw oraz przy
zmianach kierunku przeptywu,

» dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB,

« dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

« odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z ISO/TR
10358,

« odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace
wymagania normy PN-EN 681-1,

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

« rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci SN=> 4 KN/m2,

« konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbow
dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot
studzienki,

e przy prawidtowym montazu (> 90% SP dla terendw zielonych, 95% SP dla drdg o
umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu
ruchem drogowym ) studzienka odporna na wypor wéd gruntowych,

« szczelno$c¢ studzienki przy poziomie wody gruntowej do 5 m powyzej najnizszych
potaczen kielichowych,

« dzieki falistej powierzchni zewnetrznej - rura wspotpracujaca z gruntem w zmiennych
warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzen od
gruntu bez utraty szczelnosci,

« mozliwo$¢ podiaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wkiadek ,in
situ” o $rednicach DN110 i DN160.

« kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku
(niedopuszczalne faczenie elementéw profilu hydraulicznego z elementéw);

« specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha potaczeniowego kinety utatwiajaca
montaz rury wznoszacej karbowanej (zredukowanie sity wcisku przy montazu do 50%);

« dno kinet ptaskie umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu;

« potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwatos$¢ przy poziomie wody
gruntowej — 5 metrow;
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« zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnosc oraz odpornosé na
wypor przez wody gruntowe;

« kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi bocznymi o
30 mm powyzej dna kanatu gtéwnego;

»  kinety wyposazone w zintegrowane krééce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie
doptywodw i odptywu;

«  krocce kielichowe zintegrowane z kinetg i w zakresie $rednic kro¢céw do 315mm
wilacznie umozliwiajace zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie;

* nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umozliwiajace
zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat;

« w krdécach kinet do potaczenia rur gtadkosciennych uszczelki z pierécieniem
tworzywowym usztywniajacym;

« kinety z wysokosprawng, potwierdzong testami hydraulika, co ogranicza powstawanie
zatoroéw, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug;

» ulatwiajg przeprowadzenie czynnosci eksploatacyjnych oraz ograniczajq ich
czestotliwosé.

RURY TELESKOPOWE

» rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka litg o wysokiej trwatosci,

e pofaczenie rury teleskopowej z wtazem roztaczne - na zaczepy - konstrukcja
wptywajaca na trwatos$¢ rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany
sezonowe temperatury oraz wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni
asfaltowej (niedopuszczalne potaczenie termokurczliwe, srubowe lub wciskowe tatwe do

_ zniszczenia na skutek obcigzen dynamicznych i zmian temperaturowych),
ZWIENCZENIA

« zwienczenie studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji ,ptywajacej” -
powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej
podtaczenia;

* wilazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego;

» wiazy nie wentylowane - ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji
oraz zabezpieczajace przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i
zanieczyszczen z nawierzchni;

* wilazy zgodne z PN-EN 124-1,

» pozostate elementy zwienczen posiadajgce dopuszczenie do stosowania w inzynierii
komunikacyjnej (aprobata IBDiM).

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.

2.3.1. Rury.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej, spetniajac wymagania norm odnosnie pozycji
sktadowania.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢é na podkitadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

2.3.2. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg
~Prawo zaméwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co do
cech techniczno-jakosciowych wyrob. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkow transportu podano w
ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zalecanego przez producenta i
wybranego przez Wykonawce, gwarantujgcego poprawne wykonanie robdt. Zastosowany sprzet
winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.
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3.3. Wyfadunek rur w wigzkach wymaga uzycia np. podnosnika widtowego z ptaskimi widtami - nie
wolno stosowacé tancuchéw ani zawiesi , ani zrzuca¢ rur. Opuszczanie rur do wykopu mozna
wykonywac recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $srodkéow transportu podanow ST-
450.0.00 ,Wymagania ogolne”.

Dla wszystkich elementéw kanalizacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw transportu
podanych w instrukcji producenta i w aprobatach technicznych.

4.2, Transport rur

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zaleca sie przewozi¢ rury z tworzyw sztucznych za pomoca Srodkéw transportowych z ptaska
platforma przy temperaturach zewnetrznych nie nizszych niz -15°C. Wykonawca zapewni przewdz
rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku s$rednicy
nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie. Dtugos¢ nawisu rury nie moze przekroczy¢ 1m. Roztadunek nalezy prowadzié
recznie lub przy uzyciu zawiesi z tkanin bawetniano-konopnych.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Transport rur powinien odbywaé zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.

4.3. Transport kregow

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢
wyposazone W urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego.

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie
transportu i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos$¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed
uszkodzeniami (usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow).

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukfadaé na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogolne.

5.1.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.1.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale srodkéw , ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

5.1.3. System kanalizacji sanitarnej nalezy montowacé w pierwszej kolejnosci zgodnie z
technologicznymi instrukcjami montazowymi wydanymi przez jego producenta.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkow osiowych, kotkow sSwiadkow i kotkow krawedziowych. O$ nalezy wyznaczy¢ w
sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem reperdw roboczych. Punkty na osi trasy oznaczy¢ za pomoca,
drewnianych palikdw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30-50cm. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki
wbija sie po obu stronach wykopu, tak by istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego
uzbrojenia.

5.3. Roboty technologiczne rurociagéw z PCV.

5.3.1. Rury nalezy przemieszcza¢ recznie. Rury nalezy uktadac i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg
wytwdrcy i aprobatg techniczng. Rury kanatowe z PVC moga by¢ uktadane na gtebokosci od 1,0 do
6,0 m w otoczeniu odpowiednio zageszczonej zasypki. W miejscach zigqczy kielichowych nalezy
wykonac¢ dotki montazowe o gtebokosci 10cm dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub
ksztattki w kielich rury. Ksztalt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci.
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5.3.2. Rury nalezy tgczy¢ z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowej, ktéra nie jest fabrycznie
smarowana smarem. Tok postepowania:

- usuna¢ zaslepke zabezpieczajaca z kielicha,

- nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym,

- tgczone elementy utozy¢ wspoétosiowo,

- wlozy¢ bosy koniec do kielicha. Gleboko$¢ wcisku bosej rury w kielich powinna by¢ o 0,5-1cm
mniejsza od maksymalnej gtebokosci kielicha.

taczenia mozna dokonywac recznie lub przy uzyciu stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac
koniec rury klockiem.

5.3.3. Przewody nalezy uktadac ze spadkiem zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.3.4. Rur nie wolno ukfada¢ na tawach z betonu ani zalewa¢ betonem.

5.3.5. W przypadku docinania rur - nalezy jeden koniec zukosowa¢, a nastepnie usung¢ zadziory za
pomocg nozy lub pilnika.

5.3.6. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy. Podbicie rury nalezy wykonywac przy uzyciu odpowiednich ubijakow pretowych.

5.3.7. Wykop zasypuje sie po przeprowadzeniu préby szczelnosci.

5.3.8. Pozostate wymagania odnosnie montazu przewoddéw kanalizacyjnych uktadanych w gruncie
okresla norma PN-EN 1610.

5.4. Studnia kanalizacyjna

5.4.1. Montaz studni betonowej.

Element denny (cze$¢ spodnia) studni musi by¢ posadowiony i wypoziomowany na uprzednio
przygotowanym podtozu. Studnie nalezy wykona¢ z kregéw betonowych zgodnie z dokumentacjq
techniczna. Przy montazu elementdéw, nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregdéw i ptyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe znajdujace sie na montowanych elementach.

Po wykonaniu studzienek otwory i zagtebienia montazowe nalezy zaslepi¢ zaprawa szybkowigzaca.
Rury kanalizacyjne nalezy wprowadzi¢ przez $ciany komory poprzez fabrycznie osadzane w
$cianach krdécéce pofaczeniowe (ilos¢ i rozmieszczenie wg projektu) umozliwiajace szczelne i
elastyczne podtaczenie rury do studni (stosujac odpowiednie uszczelki). Mogg by¢ réwniez
wywiercone otwory przystosowane do osadzania uszczelek, przej$¢ szczelnych lub rur betonowych.
Krécce potaczeniowe sg wklejane w nawiercanych otworach w $cianie studzienki. Stosowane kleje
sq przygotowywane na bazie zywicy epoksydowej EPIDIAN.

Studnie nalezy przekry¢ pokrywa zelbetowg i ustawi¢ wilaz zeliwny. Posadowienie wtazow w
stosunku do projektowanych rzednych mozna regulowac poprzez betonowe pierécienie dystansowe.
Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach goérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 3 cm ponad poziomem
terenu.

W zaleznosci od zalecen producenta oraz rodzaju gruntu w ktérym posadowiono studzienke, kregi
studni nalezy zaizolowaé na zewnetrznej powierzchni: np. abizolem (R+G). Zabezpieczenie
powierzchni studni od zewnatrz i wewnatrz powinno stanowi¢ szczelng, jednolita powtoke, trwale
przylegajaca do Scian, siegajacg 0,5m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowej
oraz poziom podpietrzonych wéd w studzienkach.

Podioze pod izolacje winno by¢ czyste, suche i réwne. Wszystkie uszkodzenia winny by¢
naprawione. Izolacja powinna by¢ przyklejona do podtoza na catej powierzchni w sposdb ciggty.
Prace izolacyjne nalezy prowadzi¢ z przestrzeganiem zasad bhp i przy uzyciu indywidualnych
srodkéw ochrony ze wzgledu na ich szkodliwo$¢ dla zdrowia ludzkiego w przypadku narazenia
inhalacyjnego i kontaktu ze skéra.

Gruntowanie powierzchni pionowej stykajacej sie gruntem nalezy wykonaé roztworem asfaltowym
do gruntowania ( np. Abizol R) naktadajac preparat przy pomocy szczotki lub mechanicznie
(natryskowo). Warstwa izolacji wodochronnej powinna by¢ przynajmniej dwu-, trzy warstwowa tak,
aby uzyskata odpowiednig grubo$¢ - przynajmniej 2 mm (jesli w dokumentacji nie okreslono
inaczej). Izolacje z lepiku bez wypetniaczy na zimno nalezy wykonac jako jednowarstwowa np. z
Abizolu P recznie , przy pomocy szczotki dekarskiej lub pedzla z twardym wtosiem lub natryskiem.
Izolacje nalezy ukfada¢ na réownym, suchym i czystym podtozu, przy temperaturze otoczenia
powyzej + 7°C ale nie wyzszej niz + 35°C (optymalna temperatura wynosi + 20°C). Powstata
powtoka winna by¢ jednorodna, bez pecherzy. Izolacja pionowa musi by¢ ciggta na catej wysokosci.
Pozostate wymagania wykonawcze okresla norma PN-69/B-10260.

5.4.1. Montaz studni z tworzywa sztucznego.

W miejscu lokalizacji studni nalezy na dnie wykopu przygotowaé¢ 10 cm warstwe podsypki
piaskowej i wypoziomowac (poziom dna studni znajduje sie ponizej poziomu przytaczy rur). Ze
wzgledu na stosunkowo matg wage elementéw mogaq je przenosi¢ dwie osoby . Specjalne uchwyty
pozwalaja uktadac studzienke w gtebokich wykopach
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Kinete nalezy utozy¢ na przygotowanej podsypce piaskowej i wypoziomowac. Kinete wyposazong w
kielichy i uszczelki nalezy potaczy¢ z bosymi koncami rur (uszczelki gumowe posmarowaé przed
potaczeniem). Na kinete naktada sie pierscien dystansowy kielichem do dotu, pamietajac o zgraniu
stopni wbudowanej drabinki (oznaczenie na zewnatrz pierscieni). Montaz poszczegdlnych
elementdw wykonuje sie przy uzyciu specjalnych narzedzi lub tyzki koparki, pamietajac o
zastosowaniu drewnianej podktadki.

Oczysci¢ rowek na uszczelke, zamontowad jg i posmarowacé . Skrdcenia pierscieni do wymaganej
wysokosci wykonuje sie pitq, tylko w oznakowanym miejscu, co 12,5 cm . Wykop wokdt studni
nalezy starannie i rownomiernie wypetni¢ materiatem sypkim warstwami o grubosci ok. 30cm
jednoczesnie zageszczajac grunt wokot studzienki. Zageszczenie gruntu wokot studni powinno
odbywac sie stopniowo, warstwami . Minimalny stopien zageszczenia wg skali Proctora powinien
wynosi¢: w terenie zielonym - 95%, w drodze - 98 do 100%, przy wodzie gruntowej powyzej dna
studni - 98 do 100% .

Stozek montuje sie jak pozostate elementy, w przypadku uzycia tyzki koparki, element z tworzywa
nalezy zabezpieczy¢ wktadkg drewniang . Do elementdéw wienczacych konstrukcje studni (oprocz
stozka z tworzywa) naleza: betonowy pierscien odcigzajacy oraz witaz zeliwny. Wiaz zeliwny
powinien by¢ obetonowany na pierscieniu odcigzajgcym lub zakotwiony .

Pozostate wymagania odnosénie montazu przewoddéw kanalizacyjnych uktadanych w gruncie okresla
norma PN-EN 1610

5.5. Przejscia przez przegrode.

Miejsce przejscia rurociggu przez przegrode nalezy wykonac jako tzw. przejscie szczelne.

Tuleja ochronna winna by¢ trwale osadzona w przegrodzie. Rura winna zosta¢ osadzona w tulei
wspotosiowo. Wewnatrz rury ostonowej przewdd winien mie¢ podparcie z tworzywa sztucznego,
impregnowanego drewna itp. Podpory winny zapewnia¢ kontakt z przewodem minimum 30-50%
obwodu przewodu. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng nalezy wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdiluzne
przemieszczanie. W tulei nie moze znajdowac sie zadne pofaczenie przewodu. Tuleja nie moze
stanowi¢ podpory przesuwnej przewodu.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

O ile w dokumentacji projektowej nie podano inaczej wykonane kanaty kanalizacji nalezy obsypacd
piaskiem klasy I (piaski drobne i srednie dobrze uziarnione). Obsypke ochronng nalezy wykona¢ do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury. Wskaznik zageszczenia obsypki minimum Is=0,92.

5.7. Proba szczelnosci.

Badanie szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) wg normy PN-EN 1610 lub z uzyciem wody (metoda W) - wg uznania wykonawcy.
Préobie wodnej mozna poddaé zaréwno rurociagi jaki i studnie kanalizacyjne. Probe wstepng nalezy
przeprowadzi¢ przed wykonaniem obsypki. Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normie PN-EN 10735 rozdziat 13. Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji
grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczace szczelnosci sg spetnione jesdli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15l/m? dla przewoddéw

- 0,201/m? dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi

- 0,401/m? dla studzienek kanalizacyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatéw z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST.

6.3. Kontrola jakosci wykonania roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z opisem
przedmiotu zamodwienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz wytycznymi
montazowymi dostawcy systemu.

6.4. Kontroli jakosci podlega sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg projektowg
i warunkami technicznymi polegajace na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiarow:
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- Kontrola jakosci materiatéw polegajaca na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych
materiatéw z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST (typy, wymiary) na
podstawie dokumentow okreslajacych ich jakos¢ i poréwnanie cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie poprzez ogledziny
zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne,

- sprawdzenie poprawnosci robét ziemnych obejmujace badania materiatow i elementow
obudowy :

o wykopy,

o zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
o podsypka,

o zasypka,

* badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac poprzez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem rurociggu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu
uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy dokonac z
doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m

0 zageszczenie zasypki,
- sprawdzenie technologicznej prawidtowosci montazu rurociggu wraz z armaturg
o zgodnos¢ z rysunkami zatozenia przewoddw i studzienek,
o sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
o sprawdzenie prawidtowosci uszczelnien,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z warunkami technicznymi, poprawnosc¢

wykonania przej$¢ przez przeszkody.
6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz =5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,10m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £5cm

- odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci od osi przewodu ustalonej na tatach
celowniczych nie powinna przekracza¢ £5mm,

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowane spadku (przy zwiekszonym spadku),

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +
5 mm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100m
powinien by¢ zgodny z wymaganiami.

6.6. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony
rodzaj prac i materiatdw oraz sposdb doprowadzenia do zgodnosci robot z wymaganiami, a
nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robdét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest :
- mb - dla rurociagu bez odliczania dtugosci tacznikdédw oraz armatury faczonych na gwint,
- szt. lub kpl. - dla studzienek ,
- mb rurociggéw - dla préby szczelnosci
Jednostka obmiarowgq dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowej.
7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z

Zamawiajacym.

8.3. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie i wykonanie podtoza pod rurociagi (rodzaj i zageszczenie gruntu, sprawdzenie
wymaganej rzednej),

- wzrokowe sprawdzenie przytaczy.
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Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dtugosc¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.4. Odbidr techniczny instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu wszystkich elementow
instalacji kanalizacyjnej. Odbidér sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
normy PN-EN 10735 oraz PN-EN 1610.

Przed oddaniem odcinkéw do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jego odbiér w zakresie :

- zgodnosci wykonanych robdét z dokumentacjg oraz na zgodnos$¢ z wymaganiami PN-EN
1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736, PN-EN 752,

- rodzaju i jakosci uzytych materiatdw na podstawie dokumentéw dopuszczajacych wyroby
do stosowania,

- prawidtowosci montazu i mocowania urzadzen na instalacji kanalizacyjnej,

- geodezyjne pomiary spadkéw przewodow, oraz gitebokosci (rzednej dna) i odchylenia osi
przewodow utozonych rurociggéw,

- zabezpieczenia przewodow przy przejsciach przez przegrody,

- zasypki przewodow i urzadzen - rodzaj i stopien zageszczenia gruntu w strefie przewodu,

- préby szczelnosci przewoddw na infiltracje i eksfiltracje.

8.5. Do odbioru koricowego robot Wykonawca winien dostarczy¢:

- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajgcego) do odbioru kofcowego sieci kanalizacyjnej z
urzadzeniami z réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji
projektowej jakie zostaty wykonane w wyniku robét wykonawczych,

- protokoty badan, préb i pomiarow,

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie
(atesty, deklaracje zgodnosci itd.),

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt, gotowosci sieci kanalizacyjnej do
eksploatacji i zgodnosci jej wykonania z projektem, warunkami pozwolenia na budowe ,
warunkami przytaczeniowymi do sieci kanalizacyjnej oraz obowigzujacymi przepisami.

8.6. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- zbada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej ,

- przeprowadzi ogledziny instalacji kanalizacyjnej zewnetrznej z punktu widzenia zgodnosci z
dokumentacjg uzytych materiatéw, sposobow ich montazu i rozmieszczenia, oraz zgodnosci
z umowag i warunkami przytaczenia do sieci kanalizacyjnej, normami i pozostatymi
przepisami ,

- zbada wyniki prob,

- sporzadzi protokdt odbioru koncowego robét.

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty wykonawcze nie zostaty zakonczone,

- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze
wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokét odbiorczy zawieraé bedzie :

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic¢
uzasadnienie decyzji komisji.

8.7. Czynnos$¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

Protokot winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajacego oraz przez
przedstawiciela wykonawcy (kierownika robot sanitarnych).

8.8. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

8.9. Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robdt, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym
protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ilne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne” oraz w
umowie. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardw i
badan.

9.2.Cena wykonania roboét.
Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje
kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania
w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace
z wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:
- zakup, dostarczenie na miejsce robét wszystkich materiatow,
- wytadunek i transport materiatdw i sprzetu na terenie robdt,
- montaz i demontaz sprzetu na miejscu pracy,
- wewnetrzny transport sprzetu i materiatdw na miejsce pracy,
- wbudowanie wszystkich materiatdw niezbednych do prawidtowego wykonania robét,
- utrzymanie miejsca robdt,
- montaz rurociggdw wraz z tgcznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, sposob podparci ,
ciecie rur, uszczelnienie potaczen,
- zabezpieczenie wylotow podejs¢ przed =zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy wykonywaniu prob na cisnienie,
- zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez przeszkody,
- wykonanie niezbednych pomiardéw, sprawdzen i préb,
- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,
- prace porzadkowe,
- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej: w tym inwentaryzacje geodezyjng przewodow i
obiektow na planie sytuacyjnym wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna,
- uczestniczenie w czynnos$ciach odbiorowych.
Cena uwzglednia réwniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie z przestawiania
sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami
we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 1401-1 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 13598-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i Sciekowej ukfadanej pod ziemig. Nieplastyfikowany polichlorek winylu,
(PVC-U) , polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cz.1: Wymagania dla ksztattek
pomocniczych tacznie z ptytkimi studzienkami rewizyjnymi.

10.2 Inne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,



