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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1B/07.02  

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ODGROMOWEJ 
CPV -  45312311-0 

 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji odgromowej , która zostanie wykonana w wyniku prowadzonych robót w budynku 
Kontenerowego Zaplecza Socjalnego Obiektu Sportowego.  

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu              
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót w zakresie zewnętrznej instalacji odgromowej wynikających z zakresu prac 
przewidzianych w branżowym projekcie elektrycznym. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorem robót. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Ogólny zakres prac określono w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na 
celu wykonanie instalacji odgromowej. 
Zakres prac obejmuje :  

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- rozpakowanie urządzeń i materiałów, przegląd i segregacja,  
- przygotowanie materiałów i osprzętu do wbudowania, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: montaż i 

demontaż niezbędnych rusztowań oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych, 
- wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót,   
- sprawdzenie poprawności montażu, 
- wykonanie pomiarów, 
- prace porządkowe, 
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

Zakres rzeczowy prac obejmuje :  
- montaż instalacji odgromowej (uziom otokowy z bednarki i przewody odprowadzające , 

uziemiające i zwody poziome z pręta ocynkowanego), 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- sporządzenie metryki urządzenia piorunochronnego, 
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów instalacji odgromowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i ST-
450.0.00 „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 
7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach 
przedmiotowych. 
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów 
przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV: 
Grupa robót:  453    Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Klasa robót:  4531    Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
Kategoria robót  45312 Ochrona odgromowa 

 
2.MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

Materiały niezbędne do wykonania instalacji odgromowej określa dokumentacja projektowa i 
kosztorysowa.  
 
2.2. Wymagania szczegółowe. 
Podstawowymi materiałami do wykonania instalacji odgromowej są : 
2.2.1. Bednarka stalowa  ocynkowana FeZn o przekroju 25x4mm. 
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm2  spełniająca wymagania normy PN-76/H-92325. 
2.2.2. Złącza kontrolne: zaciski probiercze śrubowe posiadające dwie śruby zaciskowe M6. Całość 
instalacji odgromowej wykonać zgodnie z normą: PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-1-1, PN-IEC 
61024-1-2. 
 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą 
„Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do 
cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego 
pochodzenia.  
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w            
ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
3.2. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego niekorzystnie na 
jakość wbudowywanych materiałów. Podstawowymi urządzeniami przy wykonywaniu robót są : 
spawarka elektryczna, drobne narzędzia pomocnicze, omomierz lub mostek do pomiaru rezystencji. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w            
ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
4.2. Materiały mogą być przewożone dowolnymi , krytymi środkami transportu dostosowanymi do 
rodzaju, długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich 

właściwości.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”.   
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale środków , które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie wymagań technicznych. 
Całość prac instalacji odgromowej wykonywać zgodnie z PN-86/E-05003/01i PN-86/E-05003/02.  
 

5.2. Uziom otokowy. 
Uziom otokowy wykonać z taśmy stalowej, ocynkowanej (bednarki) FeZn 25x4mm z 
rozmieszczeniem w wykopie na głębokości nie mniejszej niż 60cm i w odległości nie mniejszej niż 
0,5m od zewnętrznej krawędzi obiektu budowlanego. Przy skrzyżowaniu uziomu z innymi sieciami 
należy na bednarkę założyć rurę winidurową o grubości 5mm i długości 3m.  
Rowy w których ułożono uziomu należy zasypywać , tak by w bezpośrednim kontakcie z uziomem 
nie było kamieni, żwiru , żużla i gruzu.  
Połączenia podziemne wykonywać jako spawane. Połączenia przewodów odprowadzających z 
uziomem należy wykonywać jako śrubowe za pomocą zacisków probierczych usytuowanych 
pomiędzy przewodem odprowadzającym o uziemiającym zgodnie z PN-86/E-02560. Zaciski należy 
umieszczać i osłaniać tak, by były łatwo dostępne do okresowej kontroli oraz podczas pomiaru 
rezystancji uziomu. Zaciski należy zamontować na wysokości od 0,3 do 1,8m nad ziemią.  
Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną lub 
lakierem asfaltowym do wys. 0,3m nad ziemią i do głębokości 0,2m w ziemi. 
 
5.3.Badania techniczne i pomiary kontrolne. 
Montaż , sprawdzenie i pomiary instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z zaleceniami PN-
IEC 61024-1-2. 
Elementy urządzenia piorunochronnego winny spełniać wymagania określone w normach PN-IEC 
50164-1 i PN-IEC 50164-2.  
Badania kontrolne w toku realizacji robót obejmują: badania międzyoperacyjne i badania 
odbiorcze. 
Badania obejmują oględziny części nadziemnej pod kątem :rozmieszczenia elementów urządzenia 
piorunochronnego , wymiarów i rodzaju użytych materiałów, rodzaju połączeń elementów instalacji 
odgromowej. Oględziny należy wykonać dla 10% uziomów i przewodów uziemiających – wybranych 
losowo.  
Sprawdzenie ciągłości galwanicznej należy wykonać przy użyciu omomierza przyłączonego do 
zwodów i do wybranych przewodów urządzenia piorunochronnego. 
Należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia mostkiem do pomiaru  uziemień lub metodą 
techniczną. Pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach – dla obwody do 50 
m . Dla dłuższego obwodu (L) należy wyznaczyć liczbę punktów jako większą od 0,01L+2. W 
przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu, należało będzie zastosować 
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 
W przypadku stwierdzenia korozji w stopniu przekraczającym 40% przekroju jakiegokolwiek 
elementu , należy ten element wymienić na nowy. W przypadku mniejszej korozji , dopuszcza się 
pokryć element farbami tlenkowymi przewodzącymi i dopuścić do użytkowania.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”. 
6.2. Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót. 
6.3. Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST i dokumentacji projektowej. 
6.4. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem 
przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz wytycznymi 
montażowymi dostawców materiałów.  
6.5. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

- sprawdzenie jakości użytych materiałów na zgodność z PN-IEC 50164-2, 
- sprawdzenie rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzeń instalacji odgromowej , 

oraz sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów tej instalacji na zgodność z PN-
IEC 50164-1, 

- sprawdzenie ciągłości połączeń oraz ciągłości galwanicznej, które należy wykonać za 
pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji przyłączonego z jednej strony do 
zwodów, a z drugiej do wybranych przewodów instalacji piorunochronnej, 
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- wynik badania rezystancji uziemienia, która winna być wykonana przy zastosowaniu 
metody technicznej lub induktorowym miernikiem do pomiaru uziemień. Rezystancja 
uziemienia nie powinna przekroczyć 10 om. 

Oględziny elementów uziemienia należy przeprowadzić dla około 10% uziomów oraz ich przewodów 
uziemiających wybranych losowo. W przypadku stwierdzenia stopnia korozji przekraczającego 40% 
element należy wymienić na nowy. Przy wartościach niższych, elementy można pokryć farbami 
tlenkowymi przewodzącymi. 
6.6. Realizowany obiekt winien posiadać metrykę urządzenia piorunochronnego. 
6.7. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, zostanie określony 
rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a 
następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych prac. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest : 
mb – dla przewodów, 
szt. – dla połączeń i urządzeń, 
kpl. – dla pomiarów. 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla 
danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z 
Zamawiającym. 
8.3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne oraz 
odbiór końcowy.   
Zamawiający przeprowadzi odbiory częściowe i kontrole międzyoperacyjne robót, które obejmują : 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych zbrojenia fundamentów 
obiektów przed zalaniem betonem,  

- przekrojów przewodów uziemiających i prawidłowości połączeń, miejsc, wyprowadzenia 
przewodów uziemiających oznaczonych w dokumentacji, 

- wyników pomiarów rezystancji uziemień, 
- sprawdzenia ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich 

zakryciem, 
- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem. 

8.4. Odbiór końcowy. 
Przed odbiorem końcowym Wykonawca winien sporządzić dokumentację powykonawczą i 
sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót. 
Ponadto odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami, 
- metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN-86/E-05003/0, 
- protokół badań urządzenia piorunochronnego , 
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie 

(atesty, deklaracje zgodności itd.), 
- dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót międzyoperacyjnych. 

Komisja odbiorowa zbada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej , przeprowadzi 
oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z dokumentacją użytych 
materiałów, wymiarów i rozmieszczenia oraz sporządzi protokół. Sporządzony protokół odbiorczy 
zawierać będzie : 

- ocenę wyników badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 
- wynik odbioru. 

8.5. Czynność odbioru ( bez względu na wynik ) należy odnotować w dzienniku budowy.  
Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego oraz przez 
przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót elektrycznych).  
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8.6. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
8.7. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole , zamawiający 
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym 
protokołem oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne” oraz w 
umowie. Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań. 
 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę  i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjęte pozycje 
kosztorysowe obejmują wszelkie roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania 
w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające 
z wiedzy technicznej oraz technologii. 
Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wewnętrzny  transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu rusztowań, 
- montaż instalacji odgromowej wewnętrznej i zewnętrznej,  
- prace porządkowe, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń, 
- unieszkodliwienie odpadów. 
Cena uwzględnia również :  

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
- postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami 
we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.Wybór poziomów ochrony dla 
urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, 
montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 50164-1 Elementy urządzenia piorunochronnego. Cz.1; Wymagania stawiane elementom 
połączeniowym. 
PN-IEC 50164-2 Elementy urządzenia piorunochronnego. Cz.2; Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. 
PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogólne. 
PN-IEC 61312-2 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cz.2; Ekranowanie 
obiektów , połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
PN-IEC 60363-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
PN-IEC 61312 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana 

 


