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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-B00-00
OBIEKT KONTENEROWY

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania, dostawy
i odbioru konstrukcji modutowego systemu - Kontenerowego Zaplecze Socjalnego
Obiektu Sportowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt w zakresie dostawy i montazu kompletnego kontenera.

1.3. Zakres robét objetych ST

0Ogolny zakres prac okreslono w ST-450.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
W zakres tych robdt wchodza:

- prefabrykacja kontenera,

- dostawa kontenera,

- rozfadunek i montaz kontenera w miejscu posadowienia,

- wykonczeniowe roboty uzupetniajace,

- prace porzadkowe oraz wywoz lub utylizacja odpadéw

- czynnosci odbiorowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami i ST-
450.0.00 ,Wymagania ogdlne” oraz oraz oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdine” ,
PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien CPV:

Grupa robét: 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowy
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa robot: 4522 Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategoria robdt 45223 Konstrukcje

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne.

Wszystkie materiaty dostarczane na budowe powinny posiadaé niezbedne dokumenty stwierdzajace
mozliwos$¢ stosowania w budownictwie na terenie kraju, odpowiada¢ Polskim lub Europejskim
Normom branzowym.

2.2. Szczeg6towe wymagania materiatowe.

Obiekt posiada klase odpornosci pozarowej budynku "E", a materiaty uzyte do budowy
posiadaja klasyfikacje ogniowag NRO.

Kontener w catosci wykonywany na hali produkcyjnej o wymiarach dostosowanych do transportu
samochodowego wg norm ISO.

WYMIARY ZEWNETRZNE:
Dtugosc: = 19750mm
Szerokos¢: = 6520mm

Wysokos¢: = 2930mm
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WYMIARY POJEDYNCZEGO KONTENERA:

Dtugosc: = 6500mm

Szeroko$c: = 2440-2650mm

Wysokos¢: = 2930mm )

WYSOKOSC WEWNETRZNA POMIESZCZEN:

Wysokos¢: = 2500mm

Zestawienie pomieszczen i powierzchni:
1. Biuro kierownika 4,67 m?
2, Wc m+k (ogdlnodostepny) 5,11 m?
3. Toaleta N 4,31 m?
4. Szatnia sedzidw 3,16 m?
5. tazienka 2,79 m?
6. Magazyn sprzetu 7,18 m?
7. Szatnia 15,79 m?
8. Szatnia 13,98 m?
9. Umywalnia 13,10 m?
10. Umywalnia 13,10 m?
11. Szatnia 15,31 m?
12. Szatnia 13,55 m?

112,05 m?

2.2.1. Konstrukcja stalowa kontenera.

MATERIAL: profile stalowe, zimnogiete, stal klasy S 235 JR

Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1

Klasa ztaczy spawanych C wg PN EN ISO 5817.

Klasa tolerancji ,C” dla wymiardw liniowych i katowych

Klasa tolerancji ,G"dla prostosci, ptaskosci i rownolegtosci wg PN EN ISO 13920

Rama stalowa, spawana z profili zimnogietych :

- 4mm podiuznice gérne i 5mm dolne ramy kontenera

- 4mm stupki narozne

- 3mm poprzeczki dachowe

- 4mm poprzeczki podtogowe

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: Wszystkie elementy konstrukcyjne zabezpieczone
antykorozyjnie: stal piaskowana w jakosci Sa 2.5 wg ISO 8501-1; stopien przygotowania powierzchni do
malowania P1 wg PN- EN ISO 1090-2 oraz ISO 8501-3, malowanie: farba podktadowa chlorokauczukowa
40um; farba nawierzchniowa chlorokauczukowa 80um , Kolor RAL 9002

WYPOSAZENIE:

- odprowadzenie wody z dachu -rura spustowa =50mm w stupkach ramy kontenera - 2szt.

- otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera: 4szt.

- kostki stalowe z otworami do montazu kontenera: 4szt.

2.2.2. Podtoga.

poszycie dolne - 0,5mm, blacha stalowa ocynkowana
konstrukcja - 4mm, profile stalowe zimnogiete
- 3mm, poprzeczki z profili zimnogietych
izolacja - 100mm, pianka poliuretanowa PUR;
wspotczynnik przenikania ciepta - 0,22 W/m2K;
poszycie goérne - 22mm, ptyta widrowa wodouodporniona zgodna z normg PN-EN 312
wykonczenie - 1,6mm, wykfadzina PCV obiektowa zgodna z normg PN-EN

649, trudno zapalna, antyposlizgowa R10 (kolor - szary); w
pomieszczeniach mokrych wywinieta na $ciany na wysoko$¢ 100mm,
spawana na faczeniach

listwy - listwa wyk., PCV sztywna kolor zblizony do koloru wyktadziny

2.2.3. Sciany zewnetrzne.
A- POPRZECZNE (od zewnatrz do wewnatrz)

elewacja, 0,55mm blacha stalowa profilowana laminowana zakrywajaca ramy
konteneréw kolor popielaty - jasny RAL 9002

poszycie - ptyta OSB 10 mm jako poszycie pod blache

wiatroizolacja - folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja

stelaz - 25x80mm stelaz drewniany wyréwnujacy

wypetnienie konstrukcji - 100mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR;

okfadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy
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stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtoka
poliestrowg; kolor dowolny
wspotczynnik przenikania ciepta - 0,22 W/m2K;
Analogicznie - Sciana o konstrukcji drewnianej 140 x 38 mm ocieplona wetng

mineralng o wspdtczynniku przenikania ciepta - 0,22 W/m2K;

ruszt na Scianach szczytowych - 25x80mm, konstrukcja drewniana, (pod oknami zastosowa¢ wzmocnienia
pod grzejniki),

paraizolacja - 0,2mm, folia polietylenowa

wykonczenie wewn. - 12,5mm, ptyta gipsowo-kartonowa GKB szpachlowana na stykach
(w umywalniach i toaletach - GKW)

- do wysok. 2,00 m wyktadzina Scienna PCV tarket - kolor popielaty

malowanie - pow. 2,00 m tapeta natryskowa diakolor (kolor - bezowo-popielaty
- do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem akrylowym lamperyjnym
satynowym (ekolamperia).

- analogicznie - taczenia ptyt maskowane listwami battons

szerokosci 30mm w kolorze $cian

Biuro - Sciany malowane w cafosci tapeta natryskowa diakolor (kolor -
bezowo-popielaty - do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem
akrylowym lamperyjnym satynowym (ekolamperia).

Magazyn - 12mm, plyta wiérowa laminowana kolor biaty.

B - PODLUZNE (od zewnatrz do wewnatrz))

elewacja, - 0,55mm blacha stalowa profilowana laminowana zakrywajaca ramy
konteneréw kolor popielaty - jasny RAL 9002

poszycie - ptyta OSB 10 mm jako poszycie pod blache

wiatroizolacja - folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja

stelaz - 25x80mm stelaz drewniany wyréwnujacy

wypetnienie konstrukdji - 100mm, plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR;

oktadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy
stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtokg
poliestrowg; kolor dowolny

wspotczynnik przenikania ciepta - 0,22 W/m2K;

Analogicznie - Sciana o konstrukcji drewnianej 140 x 38 mm ocieplona wetng
mineralng o wspdtczynniku przenikania ciepta - 0,22 W/m2K;
wykonczenie wewn, - 12,5mm, ptyta gipsowo-kartonowa GKB klejona do ptyty warstwowej

szpachlowana na stykach (w toaletach - GKW)
- do wysok. 2,00 m wyktadzina Scienna PCV tarket - kolor popielaty
malowanie - pow. 2,00 m tapeta natryskowa diakolor (kolor - bezowo-popielaty
- do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem akrylowym lamperyjnym
satynowym (ekolamperia).
- analogicznie - taczenia ptyt maskowane listwami battons
szerokosci 30mm w kolorze $cian
Biuro - Sciany malowane w cafosci tapeta natryskowa diakolor (kolor -
bezowo-popielaty - do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem
akrylowym lamperyjnym satynowym (ekolamperia).

2.2.4. éciany wewnetrzne.
wykonczenie - 12mm, ptyta gipsowo-kartonowa GKB mocowana wkretami do
konstrukcji $cian, szpachlowana na stykach (w umywalniach,
fazience i toaletach - GKW)
- do wysok. 2,00 m wyktadzina Scienna PCV tarket - kolor popielaty
malowanie - pow. 2,00 m tapeta natryskowa diakolor (kolor - bezowo-popielaty - do
uzg. z inwestorem), pokryta lakierem akrylowym lamperyjnym
satynowym (ekolamperia).
konstrukcja - 80mm x 25mm konstrukcja drewniana wraz z poprzeczkami
- 60mm x 20mm konstrukcja drewniana wraz z poprzeczkami
(pomiedzy kabinami)

izolacja - 80mm, wetna mineralna “Rockwool”
- 60mm, wetna mineralna “Rockwool”
paraizolacja - 0,2mm, folia polietylenowa w pom. wilgotnych
wykonczenie - 12mm, piyta gipsowo-kartonowa GKB mocowana wkretami do

konstrukcji $cian, szpachlowana na stykach (w umywalniach,
tazience i toaletach - GKW)
- do wysok. 2,00 m wykfadzina $cienna PCV tarket - kolor popielaty
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malowanie - pow. 2,00 m tapeta natryskowa diakolor (kolor - bezowo-popielaty
- do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem akrylowym lamperyjnym
satynowym (ekolamperia).
- analogicznie - faczenia ptyt maskowane listwami battons
szerokos$ci 30mm w kolorze $cian
pomiedzy kontenerami - na scianach pomiedzy kontenerami blacha profilowana na folii
wiatroizolacyjnej

2.2.5. Dach. (od zewnatrz do wewnatrz)

ogolne - jednospadowy (pojedyncza jednostka) o nachyleniu potaci ok. 1,0%.
Odprowadzenie wody za pomocg rynien wewnetrznych, poprzez rzygacze
z Rpr100x50x3mm do rynien zewnetrznych ¢120 rurami spustowymi PCV
g90mm (2szt./ kompleks) na grunt - teren dziatki lub do sieci wody
deszczowej. Dodatkowo zastosowac 2szt. rur spustowych awaryjnych
g50mm PCV w narozach kontenerdw.

poszycie zewn. - 0,6mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana galwanicznie
izolacja folia - folia paroprzepuszczalna - dachowa
konstrukcja - 4mm, profile stalowe zimnogiete
- 3mm, poprzeczki z profili zimnogietych
izolacja - 80mm, wetna mineralna “Rockwool”
paraizolacja - 0,2mm, folia polietylenowa
wykonczenie wewn, - 80mm, ptyta warstwowa PUR z rdzeniem z pianki poliuretanowej

(oktadzina zewnetrzna i wewnetrzna z blachy stalowej
0 grubosci 0,5mm, ocynkowanej z powtokg poliestrowa),
Profilowanie - typu A(zewnatrz)-dowolne (wewnatrz),
Kolor - biaty RAL 9010 (zewnatrz),
Wspdtczynnik przenikania ciepta -U=0,26W/m?K,
Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO,
listwy wewnetrzne - listwa wykonczeniowa - taczenia Scian z ptytami stropodachu
maskowane listwami battons szerokos$ci 30mm w kolorze zblizonym do
koloru $cian
attyka - konstrukcja z ksztattownikdw zamknietych 25x25x2.5mm
- poszycie z blachy stalowej powlekanej profilowanej poziomo, kolor
popielaty - jasny RAL 9002
- wysokos¢ attyki - 550mm
daszek nad wejsciem - 9 szt .tukowy lub prosty z dymnego poliweglanu
komorowego o wymiarach 1400*750 na konstrukcji stalowej

2.2.6. Stolarka.

Stolarka okienna i drzwiowa winna spetnia¢ wymagania PN-88/B-10085, a okucia PN-EN 1906.
Dostarczone na obiekt wyroby powinny by¢ oznakowane znakami CE i posiadac¢ aktualng aprobate
techniczng wydana przez ITB dopuszczajacg ten wyrdb do zastosowania. Dodatkowe oznakowanie
powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta, typ wyrobu, kraj pochodzenia i date produkcji.

2.2.6.1. Drzwi zewnqtrzne (PN-EN 14351).

skrzydto 9szt. 900x2000 ,MZ-1" (wymiar skrzydfa) drzwi wejsciowe do obiektu;
jednoskrzydtowe metalowe, poszycie - blacha stalowa gr=1mm,
ocynkowana, malowana, (kolor popielaty RAL 7035);

oscieznica - specjalna oscieznica katowa, metalowa, powlekana, czterostronna,
z uszczelkq EPDM na krawedziach
okucia - zamek drzwiowy wpuszczany z dzwignia, z wkiadka na klucz i

3 kluczami, komplet klamek zaokraglonych, kolor stalowy- RAL 9023
(tworzywo sztuczne, rdzen stalowy)

- samozamykacz
listwy - listwa wykonczeniowa z tworzywa sztucznego - biata
daszek nad wejsciem - zadaszenie z poliweglanu na konstrukcji stalowej

2.2.6.2. Drzwi wewnetrzne.

skrzydto - 4 szt 900x2000 ,ZK-1" (wymiar skrzydta) drzwi; jednoskrzydtowe
metalowe, poszycie - blacha stalowa gr=1mm, ocynkowana,
malowana, (kolor popielaty -RAL 7035)

oscieznica - specjalna oscieznica katowa, metalowa, powlekana, czterostronna,
z uszczelka EPDM na krawedziach
(4szt.) kratka wentylacyjna 400mm x 100mm, w dolnej czesci drzwi.
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listwy - listwa wykonczeniowa z tworzywa sztucznego - biata

skrzydto - 5.5zt 800x2000 ,ZK-1" (wymiar skrzydta) drzwi; jednoskrzydtowe
metalowe, poszycie - blacha stalowa gr=1mm, ocynkowana,
malowana, (kolor popielaty -RAL 7035)

oscieznica - specjalna oscieznica katowa, metalowa, powlekana,
czterostronna, z uszczelkg EPDM na krawedziach
(5szt.) kratka wentylacyjna 400mm x 100mm, w dolnej czesci drzwi.

okucia - zamek tazienkowy w kabinach WC
listwy - listwa wykonczeniowa z tworzywa sztucznego - biata
skrzydto - 1zt 800x2000 ,ZK-1" (wymiar skrzydta) drzwi; jednoskrzydtowe

metalowe, poszycie - blacha stalowa gr=1mm, ocynkowana,
malowana, (kolor popielaty -RAL 7035)

oscieznica - specjalna oscieznica katowa, metalowa, powlekana,
czterostronna, z uszczelkg EPDM na krawedziach
okucia - zamek drzwiowy wpuszczany z dzwignia, z wktadka na klucz i

3 kluczami, komplet klamek zaokraglonych, kolor stalowy- RAL 9023
(tworzywo sztuczne, rdzen stalowy)
listwy - listwa wykonczeniowa z tworzywa sztucznego - biata
przepierzenia schowkow gospodarczych - wykonane z ptyty wiérowej laminowanej szarej na stelazu stalowym
lakierowanym w kolorze jasnym szarym; wysoko$¢ przepierzen- 2000mm;
drzwi 700 i 800mm zamykane na zamek z kluczem

2.2.6.3. Okna
okna - 16szt. 850mm x 535mm (U) PVC jednoskrzydiowe, kolor biaty,
szyby U=1,1; z mikrowentylacjq; okna U=1,3;

Alternatywnie - na wniosek inwestora w biurze kierownika mozna zastosowac okno:
1szt. 850mm x 1235mm (RU) PVC jednoskrzydtowe, kolor biaty,
szyby U=0,9; okno U=1,3; nawietrzak okienny w oknie

listwy - listwa wykonczeniowa wewnetrzna z tworzywa sztucznego - biata
okapnik - 30mm, zewnetrzny okapnik nad oknem, blacha stalowa powlekana

2.2.7. Instalacja elektryczna.

Mozna zastosowal tylko te materiaty, ktére posiadajg Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Normg lub - aprobatg techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wydane przez producenta ww. dokumenty, ktére w razie
potrzeby zostang potwierdzone wynikami badan. Dokumenty te zostang zataczone do protokotdéw
odbioru wykonanych robét.

Parametry techniczne okablowania i osprzetu jak: napiecie izolacji, przekrdj i typ musza by¢
zgodne z Dokumentacja Techniczng i obowigzujacymi przepisami i normami IEC.

Ponadto wszystkie urzadzenia elektryczne winny posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa ,
instrukcje obstugi (instrukcje uzytkowania) i konserwacji.

2.2.7.1. Rozdzielnica.
rozdzielnica - rozdzielnica wewnetrzna zamontowana na Scianie w skrzynce
RN 3x18 o stopniu ochrony IP65 wewnatrz kontenera,
klasy ochronnosci II, z drzwiami petnymi, kompletne, zmontowana,
oszynowana i oprzewodowana. Drzwiczki z zamknieciem
patentowym. Parametry rozdzielnic: napiecie znamionowe izolacji:
500V,napiecie znamionowe: 230/400V, system szyn zbiorczych:
w uktadzie TN-C w czesci rozdzielczej, a TN-S w czesci odbiorczej.
zabezpieczenia (spetniajgce wymagnia normy PN-EN 60947-2):
- wytacznik réznicowo-pradowy
- wyltaczniki instalacyjne serii BMS6 (25A, 16A, 10A, 6A)
- wyfacznik gtéwny o charakterystyce B lub C
doprowadzenie zasilania el. - doprowadzenie zasilania do rozdzielni kontenera przez podtoge
(przepust PCV@50); maskowanie korytem kablowym

2.2.7.2. Przewody

zasilanie - przewody-kable wielozytowe typu YDY 20 5 x 16mm?,

przewody - przewody i przewody-kable wielozytowe typu YDY zo spetniajace
wymagania PN-76/E-90301 , w rurach ostonowych PCV
oraz LgY 6mm?2
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Instalacja wewnetrzna winna by¢ zainstalowana w Scianach (w stelazu pomiedzy ptyta warstwowa
a ptyta GKB), oraz w dachu konteneréw pomiedzy ptyta warstwowq a poszyciem gérnym dachu.

2.2.7.3. Osprzet
puszki - puszka pod wytaczniki i gniazda typ PK-60
wytaczniki (spetniajgce wymagania norm PN-EN 60947-4-2):
- wylacznik pojedynczy P/T
- wylacznik podwdjny P/T
gniazda - gniazda pojedyncze uszczelnione
- gniazda podwdjne uszczelnione
- gniazda pojedyncze bryzgoszczelne w pomieszczeniu ,mokrym”

2.2.7.4. Oswietlenie

Oprawy winny spetnia¢ odpowiednio wymagania normy PN-IEC 60364-5-559,PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-2, PN-IEC 598-2-1, PN-IEC 598-2-1.

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych oraz kuchennych stosuje sie oprawy szczelne.

wewnetrzne - oprawy $wietldwkowe o IP 20 oraz Swietléwkowe uszczelnione IP 44
oraz oprawy zewngetrzne IP54
zewnetrzne - lampa zarowa wraz z energooszczednym zrodtem Swiatta

- Swietldwki kompaktowe (nad wejsciami).
- Sterowanie za pomoca czujnika zmierzchowego.

2.2.7.5. Uziemienie
- uziom szpilkowy lub bednarkg ocynkowang
- ramy kontenerow potaczone z przewodem uziemiajacym linka
LgY 25mm2 w rozdzielni elektrycznej
- potaczenia wyréwnawcze LgY 6mm?2

2.2.7.6. Instalacja teletechniczna - brak

2.2.8. Instalacje sanitarne.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.2.8.1. Instalacja wod-kan.

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniac
warunki okreslone w nastepujacych normach: PN/M-75110+11, PN/M- 75113+19, PN/M-5123+26,
PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

przytacze wody - przytacze wodociggowe przygotowane przez zamawiajacego

doprowadzi¢ do podtogi kontenera maksymalne cisnienie wody
na przytaczu 5 atmosfer.

- filtr przeciwpiaskowy skosny oraz zawdr odcinajacy na przylaczu
wody

instalacja wodna - zasilanie w zimng wode uzytkowg zapewnia zamawiajacy

- przylacze wiaczy¢ w wewnetrzng sie¢ wody uzytkowej w pom.
gospodarczym

- instalacja wewetrzna wykonana z rur i ksztattek typu PEX (tworzywo
sztuczne/ aluminium); ztgcza zaciskane

- prowadzenie instalacji w miare mozliwosci w $cianach, izolowa-
ne; ciepta woda doprowadzana do umywalek i zlewozmywaka,
zasilanie z bojlera,

- zawory odcinajace zgodne z wg PN-EN 1074-1 lub PN-EN 13828

- zawory wodne, katowe 1/2"x3/8"” do przytaczenia armatury
wykonane zgodnie z norma PN-EN 200/PN-EN 12164/PN-EN 13828

- 3szt. zawdr zewnetrzny ze ztaczkg do weza

- 1szt. bojler elektryczny wiszacy emaliowany poj. 30,
moc grzewcza - 2,0kW.

- 1szt. bojler elektryczny poziomy wiszacy emaliowany poj. 50I,
moc grzewcza - 2,0kW.
Zabezpieczenie antykorozyjne - anoda magnezowa

- 1 szt. bojler elektryczny stojacy emaliowany poj. 300I.
moc grzewcza - 3,0kW
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kanalizacja - wykonana z rur i ksztattek PCV, kolor biaty w miejscach

widocznych, , prowadzona na $cianie, rozmiary rur wg projektu,
z wentylacja kanalizacji; podfaczenie kanalizacji pod kontenerem.
System wewnetrznej kanalizacji sanitarnej winien spetniac
wymagania normy PN-EN 1329-1

- zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych spetniajgce wymagania
normy PN-EN 274-1

- rury wywiewne w Scianie kontenera zgodne z normg PN-C-89206
lub Zawory napowietrzajace zgodne z normg PN-EN 12380

- 3 szt. kratki $ciekowe podtogowe

- przytacze kanalizacji 0 = 110mm, O = 75mm, O = 50mm w podtodze
kontenera (zaizolowac otwory w podtodze i krocce przytaczeniowe po
podfaczeniu)

- odpowietrzenie i poziome podejscia do odptywu O = 110mm - obudowane

Wyposazenie sanitarne:
- 6szt. umywalka ceramiczna biata ,50” wraz z armaturg + lustro, pojemnik
na mydto w ptynie, pojemnik na reczniki papierowe
- 1szt. umywalka ceramiczna biata ,40” wraz z armaturg + lustro, pojemnik
na mydto w ptynie, pojemnik na reczniki papierowe
- 1szt. umywalka ceramiczna biata ,40"naroznikowa na szafce wraz z
armaturg + lustro, pojemnik na mydto w ptynie, pojemnik na reczniki
papierowe
- 1szt. umywalka ceramiczna biata dla niepetnosprawnych wraz z armaturg
(bateria i syfon dla niepetnosprawnych) + lustro, pojemnik na mydio
w ptynie, pojemnik na reczniki papierowe
- 4szt. toaleta ceramiczna biata typu ,compact”, ze zbiornikiem sptukujacym
wraz z deskg sedesowg PVC (biata)+ wieszak na papier toaletowy
- 1szt. toaleta ceramiczna dla niepetnosprawnych biata typu ,compact”, ze
zbiornikiem sptukujacym wraz z deska sedesowg PVC dla niepetno-
sprawnych (biata)+ wieszak na papier toaletowy
- 1szt. pisuar ceramiczny biaty z zaworem sptukujacym
- 5szt. kabina prysznicowa 900x900mm biata z tworzywa sztucznego z
zastong prysznicowg biata, oraz armaturga chromowang
- 2szt./kabine haczyki ubraniowe chromowane, 1szt./ kabine taboret
fazienkowy
- 1szt. zlewozmywak jednokomorowy(na wysokosci 50 cm) z 2 zaworami na
zimna i ciepta wode
1szt. 400x500x1950mm szafa stojaca gospodarcza kolor - szary

Izolacja termiczna: Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej grub. 19 mm. Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

2.2.8.2. Instalacja grzewcza.
grzejniki - 2szt. grzejnik elektryczny tazienkowy o mocy grzewczej 2,0kW
z termostatem i wentylatorem, mocowany do Sciany
- 9szt. grzejnik elektryczny wiszacy o mocy 1,0kW z termostatem.

2.2.8.3. Wentylacja.

wentylacja - wykonana na zasadzie zréwnowazonej wentylacji grawitacyjnej
wspomaganej mechanicznie

nawiew - 5szt. nawietrzak okienny VM30 zintegrowany z oknem

wywiew - 7szt. kratka wentylacyjna regulowana wywiewna g150mm

umieszczona na wysokosci 2250mm od podtogi. Na zewnatrz
zakonczone zaluzjg w kolorze szarym
- 8szt. wentylator wyciagowy Scienny AWENTA WA100H

higrosterowany, z opdznieniem czasowym, zatgczany réwnolegle z
oéwietleniem. wydajno$¢ 98m®/h ; zakonczony zaluzja zewnetrzng, lub
kominkiem dachowym

wewnetrzna - cyrkulacja zapewniona za pomoca kratek badz tulei wentylacyjnych w
drzwiach wewnetrznych
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2.2.9. Polaczenie konteneréw - obrobki blacharskie.

wewnetrzne - potaczenia Scian i sufitdw maskowane listwami battons szerokosci
30mm tapetowane natryskowo - diakolor w kolorze zblizonym do koloru
$cian
- wyktadzina spawana na tgczeniach
zewnetrzne - potaczenia dachowe z blachy stalowej laminowanej w kolorze

ram z izolacjg z 20mm styropianu

- kontenery montowane z wykorzystaniem samoprzylepnej
miekkiej uszczelki piankowej 40x10mm na styku stupkow i
podtuznic dachowych konteneréw

2.2.10. Pozostate wyposazenie.

- komplet uchwytéw dla niepetnosprawnych zamontowanych zgodnie z
wytycznymi oraz rysunkiem
U1- uchwyt poziomy prosty (A 060) malowany proszkowo na kolor biaty
U2- uchwyt uchylny scienny (A 650) malowany proszkowo na kolor biaty
U3- uchwyty do umywalki state, poziome prawy i lewy (A 105 P/L)
malowane proszkowo na kolor biaty

- 20 szt/szatnie wieszaki podwdjne na odziez wiasng i sportowa

- 4 szt/szatnie dla sedziow wieszaki podwojne na odziez wtasna i sportowq

- 16szt. 1500x300x450mm tawka drewniana na stelazu metalowym

- 1szt. 1200x300x450mm tawka drewniana na stelazu metalowym

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkéw transportu podano w ST-450.0.00
~Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego
niekorzystnie na jako$¢ wbudowywanych materiatéw. Zastosowany sprzet winien spetniaé
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

Do montazu konstrukcji zaleca sie uzy¢ zuraw o wysokosci zapewniajacej kat pomiedzy kazda ling
a linig horyzontalng nie mniejszy niz 60°. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkéw transportu podano w ST-450.0.00
~Wymagania ogolne”.

Moduty konteneréw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

przystosowanymi do przewozenia obiektéw o podobnej masie i gabarytach. Podczas

transportu kontenery powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.

Pozostate materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych materiatéw i nie wplywajacych niekorzystnie na ich
wiasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewniq
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

5.2. Prefabrykacja kontenera.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz stalowej konstrukcji modutowej obudowanej piytaq warstwowg zgodnie z
dokumentacja projektowa.

W zakres tych robdt wchodza:

a) Dostawa i montaz gotowego kontenera,

b) Montaz niezbednego wyposazenie sanitarnego i elektrycznego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja oraz wiedzg techniczng. Kontenery wykonane w
zaktadzie prefabrykacji w zaleznoséci od stopnia sprefabrykowania mogq by¢ dostarczone na
budowe z niezbednymi instalacjami lub bez i doposazone na placu.
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Kontener dostarczony na budowe przed jego wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Kontenery dostarczone na plac budowy podlegajg odbiorowi cze$Sciowemu jako roboty zanikajace.
5.3. Montaz kontenerow.
Montaz powinien zostaé przeprowadzony przez specjalistyczng firme, najlepiej przez
producenta konteneréw. Zakres prac montazowych obejmuje ustawienie kontenera na wykonanych
fundamentach.
Do zdejmowania kontenerdw ze srodkdw transportu i ustawiania na gotowej konstrukcji stuzacej do
oparcia konteneréw nalezy stosowac zuraw o wysokosci zapewniajacej kat pomiedzy kazda ling a
linig horyzontalng nie mniejszy niz 60°.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi
do ich eksploatacji i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
Prace nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia wykonania dokfadnosci stép fundamentowych.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- wykona¢ fundamenty,
- sprawdzi¢ stan konstrukcji pod oparcie konteneréw oraz stan reperéw wytyczajacych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu
- poréwnac wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi.
5.4. Uzupetniajgce roboty budowlane wykonywane na budowie.
Roboty dachowe obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt
dachowych zgodnie z dokumentacjg projektowe. W zakres tych robot wchodzg:
a) wykonanie obrébek blacharskich,
b) montaz orynnowania,
c) montaz daszkow,
e) montaz listwe zabezpieczajacych i maskujacych potaczenia pomiedzy kontenerami.
Wykonanie i odbiér robot blacharskich zgodnie z norma PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie
budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.”
5.5. Pozostate roboty.
Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy wykona¢ pomiary i sporzadzi¢ protokoty:
- szczelnosci instalacji wodnej
- skutecznosci wentylacji
- rezystancji izolacji i uziemienia
- skutecznosci ochrony od porazen
- natezenia oswietlenia
- badania bakteriologiczne wody uzytkowej (inwestor)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne”.
6.2. Kontrola jakosci materiatdw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatéw z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST.
6.3. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z opisem
przedmiotu zamodwienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz wytycznymi
montazowymi dostawcéw materiatéw i urzadzen.
6.4. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- sprawdzenie jako$ci materiatdw,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu urzadzen i wyposazenia,

- badanie poprawnosci dziatania urzadzen i mechanizmodw.

- sprawdzenie jakosci wykonczenia powierzchni wyrobow,

- roboty wykonczeniowe (estetyka) wykonanych robdt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest :

szt. lub kpl. - dla kontenera,
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Jednostka obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowej/przedmiarowej.

7.3. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe nakfady
rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. ODBIOR KONTENEROW NA MIEJSCU ICH MONTAZU

Odbidr powinien polegac¢ na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w odniesieniu do
dokumentacji technicznej i zamdwienia u producenta i uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Kazdy dostarczony modut powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentéw
potwierdzajacych wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostat zamoéwiony. Odbidr
kontenerdw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

8.3. Odbidr koncowy.

Przed oddaniem kontenera do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiér w zakresie :

- zgodnosci wykonanych robét z zakresem okreslonym w dokumentacji projektowej,

- rodzaju i jakosci uzytych materiatéw,

- prawidtowosci montazu i mocowania urzadzen i wyposazenia,

- sprawdzenia dziatania urzadzen.

Roboty bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych bedg pozytywne.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- zbada kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej ,

- przeprowadzi ogledziny urzadzen i wyposazenia z punktu widzenia zgodnosci z uzytych
materiatdw z wymaganiami, sposobow ich montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z
umowag, ST i obowigzujacymi normami i pozostatymi przepisami,

- sporzadzi protokdt odbioru koncowego robét .

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowag,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,

- wykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze wzgledu
na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokét odbiorczy zawieraé bedzie :

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢
uzasadnienie decyzji komisji.

8.4. Protokdt winien zostac podpisany przez wszystkich cztonkow komisji zamawiajgcego oraz przez
przedstawiciela wykonawcy.

8.5. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

8.6. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robdt , potwierdzajgc fakt usuniecia usterek oddzielnym
protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena za dostawe i montaz kompletnego zaplecza na przygotowanej
konstrukcji nosnej do oparcia konteneréw.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
wycenianej roboty oraz:

- prace porzadkowe,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- wywiezienie odpaddéw na wysypisko lub ich utylizacja.
Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia

robdt,
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- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie z przestawiania
sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Ptatnosci bedq realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami
we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podtogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z poli(chlorku
winylu) - Wymagania

PN-B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1 Systemu przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania $ciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu)(PVC-U). Cz.1: Wymagania
dotyczace rur , ksztattek i systemu.

PN-EN 274-1 Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych. Cze$¢ 1: Wymagania

PN-ISO 4064-1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie.

PN-B-10720 Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggéw. Definicje i dobdr DN.

PN-C-89207 Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15874-1 System przewodoéw z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen
(PP). Cz.1. Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-1 System przewodow z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen
(PP). Cz.2. Rury.

PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.



