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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-B00-00 

OBIEKT KONTENEROWY   

1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, dostawy               
i odbioru konstrukcji modułowego systemu - Kontenerowego Zaplecze Socjalnego 
Obiektu Sportowego.    

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu              
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót w zakresie dostawy i montażu kompletnego kontenera. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ogólny zakres prac określono w ST-450.00.00 „Wymagania ogólne”. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- prefabrykacja kontenera, 
- dostawa kontenera, 
- rozładunek i montaż kontenera w miejscu posadowienia, 
- wykończeniowe roboty uzupełniające, 
- prace porządkowe oraz wywóz lub utylizacja odpadów 
- czynności odbiorowe. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i ST-
450.0.00 „Wymagania ogólne” oraz oraz oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  
PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach 
przedmiotowych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
Grupa robót:  452    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowy     

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót:  4522    Roboty inżynieryjne i budowlane  
Kategoria robót  45223  Konstrukcje 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały dostarczane na budowę powinny posiadać niezbędne dokumenty stwierdzające 
możliwość stosowania w budownictwie na terenie kraju, odpowiadać Polskim lub Europejskim 
Normom branżowym. 
 
2.2. Szczegółowe wymagania materiałowe. 
Obiekt posiada klasę odporności pożarowej budynku "E", a materiały użyte do budowy  
posiadają klasyfikację ogniową NRO. 
Kontener w całości wykonywany na hali produkcyjnej o wymiarach dostosowanych do transportu 
samochodowego wg norm ISO. 
 
WYMIARY ZEWNĘTRZNE: 
Długość: = 19750mm 
Szerokość: = 6520mm   
Wysokość: = 2930mm  
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WYMIARY POJEDYŃCZEGO KONTENERA: 
Długość: = 6500mm 
Szerokość: = 2440-2650mm  
Wysokość: = 2930mm 
WYSOKOŚĆ WEWNĘTRZNA POMIESZCZEŃ: 
Wysokość: = 2500mm 
 
Zestawienie pomieszczeń i powierzchni: 

1. Biuro kierownika        4,67 m2 
2.    Wc  m+k (ogólnodostępny)     5,11 m2  

3.   Toaleta N     4,31 m2 

4.   Szatnia sędziów      3,16 m2  
5. Łazienka      2,79 m2 

6. Magazyn sprzętu        7,18 m2 
7.   Szatnia     15,79 m2  

8.   Szatnia   13,98 m2 

9.   Umywalnia    13,10 m2 

10.   Umywalnia    13,10 m2  
11.   Szatnia   15,31 m2 

12.   Szatnia      13,55 m2 
                   112,05 m2 

2.2.1. Konstrukcja stalowa kontenera.  
MATERIAŁ: profile stalowe, zimnogięte, stal klasy S 235 JR 
Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1 
Klasa złączy spawanych C wg PN EN ISO 5817. 
Klasa  tolerancji „C” dla wymiarów liniowych  i kątowych 
Klasa tolerancji „G”dla prostości, płaskości i równoległości wg PN EN ISO 13920 
Rama stalowa, spawana z profili zimnogiętych : 
-     4mm podłużnice górne i  5mm dolne ramy kontenera 
- 4mm słupki narożne 
- 3mm poprzeczki dachowe 
- 4mm poprzeczki podłogowe 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: Wszystkie elementy konstrukcyjne zabezpieczone 
antykorozyjnie: stal piaskowana w jakości Sa 2.5 wg ISO 8501-1; stopień przygotowania powierzchni do 
malowania P1 wg PN- EN ISO 1090-2 oraz ISO 8501-3, malowanie: farba podkładowa chlorokauczukowa 
40µm; farba nawierzchniowa chlorokauczukowa 80µm , Kolor RAL 9002  
WYPOSAŻENIE:  
- odprowadzenie wody z dachu –rura spustowa φ=50mm w słupkach ramy kontenera - 2szt.   
- otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera: 4szt. 
-    kostki stalowe z otworami do montażu kontenera: 4szt. 
 
2.2.2. Podłoga.  
poszycie dolne - 0,5mm, blacha stalowa ocynkowana 
konstrukcja - 4mm, profile stalowe zimnogięte  
 - 3mm, poprzeczki z profili zimnogiętych  
izolacja - 100mm, pianka poliuretanowa PUR;  
  współczynnik przenikania ciepła – 0,22 W/m2K;  
poszycie górne - 22mm, płyta wiórowa wodouodporniona zgodna z normą PN-EN 312  
wykończenie - 1,6mm, wykładzina PCV obiektowa zgodna z normą  PN-EN  
      649, trudno zapalna, antypoślizgowa R10 (kolor – szary); w      
      pomieszczeniach mokrych wywinięta na ściany na wysokość  100mm, 

 spawana na łączeniach  
listwy                                 - listwa wyk., PCV sztywna kolor zbliżony do koloru wykładziny 

 
2.2.3. Ściany zewnętrzne. 
A- POPRZECZNE (od zewnątrz do wewnątrz) 
elewacja,  - 0,55mm blacha stalowa profilowana laminowana zakrywająca ramy    
  kontenerów kolor popielaty - jasny RAL 9002 
poszycie - płyta OSB 10 mm jako poszycie pod blachę 
wiatroizolacja - folia paroprzepuszczalna – wiatroizolacja  
stelaż - 25x80mm stelaż drewniany wyrównujący 
wypełnienie konstrukcji - 100mm, płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR;  

 okładziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy  
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 stalowej o grubości 0,5mm ocynkowanej z powłoką   
 poliestrową; kolor dowolny   

  współczynnik przenikania ciepła – 0,22 W/m2K; 
            Analogicznie - ściana o konstrukcji drewnianej 140 x 38 mm ocieplona wełną 

 mineralną o współczynniku przenikania ciepła – 0,22 W/m2K; 
ruszt na ścianach szczytowych - 25x80mm, konstrukcja drewniana, (pod oknami zastosować wzmocnienia 

 pod grzejniki), 
paraizolacja - 0,2mm, folia polietylenowa 
wykończenie wewn. - 12,5mm, płyta gipsowo-kartonowa GKB szpachlowana na stykach  

 (w umywalniach i toaletach - GKW) 
 -  do wysok. 2,00 m wykładzina ścienna PCV tarket – kolor popielaty 
malowanie - pow. 2,00 m tapeta natryskowa diakolor (kolor – beżowo-popielaty  

 – do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem akrylowym lamperyjnym 
 satynowym (ekolamperia). 

 - analogicznie - łączenia płyt maskowane listwami battons   
 szerokości 30mm w kolorze ścian  

Biuro -  ściany malowane w całości tapeta natryskowa diakolor (kolor – 
 beżowo-popielaty – do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem 
 akrylowym lamperyjnym satynowym (ekolamperia). 

Magazyn - 12mm, płyta wiórowa laminowana kolor biały. 
 

B - PODŁUŻNE (od zewnątrz do wewnątrz)) 
elewacja,  - 0,55mm blacha stalowa profilowana laminowana zakrywająca ramy  
  kontenerów kolor popielaty - jasny RAL 9002 
poszycie - płyta OSB 10 mm jako poszycie pod blachę 
wiatroizolacja - folia paroprzepuszczalna – wiatroizolacja  
stelaż - 25x80mm stelaż drewniany wyrównujący 
wypełnienie konstrukcji - 100mm, płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR;  

 okładziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy  
 stalowej o grubości 0,5mm ocynkowanej z powłoką   
 poliestrową; kolor dowolny   

  współczynnik przenikania ciepła – 0,22 W/m2K; 
            Analogicznie - ściana o konstrukcji drewnianej 140 x 38 mm ocieplona wełną 

 mineralną o współczynniku przenikania ciepła – 0,22 W/m2K; 
wykończenie wewn. - 12,5mm, płyta gipsowo-kartonowa GKB klejona do płyty warstwowej 

 szpachlowana na stykach (w toaletach - GKW) 
 -  do wysok. 2,00 m wykładzina ścienna PCV tarket – kolor popielaty 
malowanie - pow. 2,00 m tapeta natryskowa diakolor (kolor – beżowo-popielaty  

 – do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem akrylowym lamperyjnym 
 satynowym (ekolamperia).  

 - analogicznie - łączenia płyt maskowane listwami battons  
 szerokości 30mm w kolorze ścian  

Biuro -  ściany malowane w całości tapeta natryskowa diakolor (kolor – 
 beżowo-popielaty – do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem 
 akrylowym lamperyjnym satynowym (ekolamperia). 

 
2.2.4. Ściany wewnętrzne. 
wykończenie - 12mm, płyta gipsowo-kartonowa GKB mocowana wkrętami do 

 konstrukcji ścian, szpachlowana na stykach (w umywalniach, 
 łazience i toaletach - GKW) 

 -  do wysok. 2,00 m wykładzina ścienna PCV tarket – kolor popielaty 
malowanie - pow. 2,00 m tapeta natryskowa diakolor (kolor – beżowo-popielaty  – do 

 uzg. z inwestorem), pokryta lakierem akrylowym lamperyjnym 
 satynowym (ekolamperia).  

konstrukcja - 80mm x 25mm konstrukcja drewniana wraz z poprzeczkami 
 - 60mm x 20mm konstrukcja drewniana wraz z poprzeczkami 

 (pomiędzy kabinami) 
izolacja - 80mm, wełna mineralna “Rockwool” 
 - 60mm, wełna mineralna “Rockwool” 
paraizolacja - 0,2mm, folia polietylenowa w pom. wilgotnych 
wykończenie - 12mm, płyta gipsowo-kartonowa GKB mocowana wkrętami do 

 konstrukcji ścian, szpachlowana na stykach (w umywalniach, 
 łazience i toaletach - GKW) 

 -  do wysok. 2,00 m wykładzina ścienna PCV tarket – kolor popielaty 
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malowanie - pow. 2,00 m tapeta natryskowa diakolor (kolor – beżowo-popielaty  
 – do uzg. z inwestorem), pokryta lakierem akrylowym lamperyjnym 
 satynowym (ekolamperia).  

 - analogicznie - łączenia płyt maskowane listwami battons  
 szerokości 30mm w kolorze ścian  

pomiędzy kontenerami - na scianach pomiędzy kontenerami blacha profilowana na folii 
 wiatroizolacyjnej 

  
2.2.5. Dach. (od zewnątrz do wewnątrz) 
ogólne - jednospadowy (pojedyncza jednostka) o nachyleniu połaci  ok. 1,0%. 

 Odprowadzenie wody za pomocą rynien wewnętrznych, poprzez rzygacze 
 z Rpr100x50x3mm do rynien zewnętrznych ø120 rurami spustowymi PCV 
 ø90mm (2szt./ kompleks) na grunt - teren działki lub do sieci wody 
 deszczowej. Dodatkowo zastosować 2szt. rur spustowych awaryjnych 
 ø50mm  PCV w narożach kontenerów.  

poszycie zewn. - 0,6mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana galwanicznie  
izolacja  folia  - folia paroprzepuszczalna – dachowa  
konstrukcja - 4mm, profile stalowe zimnogięte 
 - 3mm, poprzeczki z profili zimnogiętych 
izolacja - 80mm, wełna mineralna “Rockwool” 
paraizolacja - 0,2mm, folia polietylenowa 
wykończenie wewn. - 80mm, płyta warstwowa PUR z rdzeniem z pianki poliuretanowej 

 (okładzina zewnętrzna i wewnętrzna z blachy stalowej  
  o grubości 0,5mm, ocynkowanej z powłoką poliestrową), 
  Profilowanie - typu A(zewnątrz)-dowolne (wewnątrz),  
  Kolor – biały RAL 9010 (zewnątrz),  
  Współczynnik przenikania ciepła -U=0,26W/m2K,  
  Stopień rozprzestrzeniania ognia - NRO,  
listwy wewnętrzne - listwa wykończeniowa – łączenia ścian z  płytami stropodachu 

 maskowane listwami battons szerokości 30mm w kolorze zbliżonym  do 
 koloru ścian 

attyka  - konstrukcja z kształtowników zamkniętych 25x25x2.5mm 
 - poszycie z blachy stalowej powlekanej profilowanej  poziomo, kolor 

  popielaty - jasny RAL 9002  
 - wysokość attyki – 550mm 
daszek nad wejściem  - 9 szt .łukowy lub prosty z dymnego poliwęglanu    

 komorowego o wymiarach 1400*750  na konstrukcji stalowej 
 
2.2.6. Stolarka. 
Stolarka okienna i drzwiowa winna spełniać wymagania PN-88/B-10085, a okucia PN-EN 1906. 
Dostarczone na obiekt wyroby powinny być oznakowane znakami CE i posiadać aktualną aprobatę 
techniczną wydana przez ITB dopuszczającą ten wyrób do zastosowania. Dodatkowe oznakowanie 
powinno umożliwiać identyfikację producenta, typ wyrobu, kraj pochodzenia i datę produkcji. 
  
2.2.6.1. Drzwi zewnętrzne (P N - E N  1 4 3 5 1 ) . 
skrzydło - 9szt. 900x2000 „MZ-1” (wymiar skrzydła) drzwi wejściowe do obiektu; 

 jednoskrzydłowe metalowe, poszycie – blacha stalowa gr=1mm, 
 ocynkowana, malowana, (kolor popielaty RAL 7035);  

ościeżnica        -   specjalna ościeżnica kątowa, metalowa, powlekana, czterostronna,  
 z uszczelką EPDM na krawędziach  

okucia - zamek drzwiowy wpuszczany z dźwignią, z wkładką na klucz i  
 3 kluczami, komplet klamek zaokrąglonych, kolor stalowy- RAL 9023 
 (tworzywo sztuczne, rdzeń stalowy) 

 - samozamykacz 
listwy - listwa wykończeniowa z tworzywa sztucznego - biała 
daszek nad wejściem           - zadaszenie z poliwęglanu na konstrukcji stalowej 
 
2.2.6.2. Drzwi wewnętrzne. 
skrzydło - 4 szt 900x2000 „ZK-1” (wymiar skrzydła) drzwi; jednoskrzydłowe 

 metalowe, poszycie – blacha stalowa gr=1mm, ocynkowana, 
 malowana, (kolor popielaty -RAL 7035) 

ościeżnica        -   specjalna ościeżnica kątowa, metalowa, powlekana, czterostronna, 
 z uszczelką EPDM na krawędziach  

  (4szt.) kratka wentylacyjna 400mm x 100mm, w dolnej części drzwi.  



 Specyfikacje Techniczne                                                                                     ST-B00-00 – Obiekt Kontenerowy 
 
 

 

listwy - listwa wykończeniowa z tworzywa sztucznego - biała 
skrzydło - 5 szt 800x2000 „ZK-1” (wymiar skrzydła) drzwi; jednoskrzydłowe 

 metalowe, poszycie – blacha stalowa gr=1mm, ocynkowana, 
 malowana, (kolor popielaty -RAL 7035) 

ościeżnica        -   specjalna ościeżnica kątowa, metalowa, powlekana,  
  czterostronna, z uszczelką EPDM na krawędziach  
  (5szt.) kratka wentylacyjna 400mm x 100mm, w dolnej części drzwi.  
okucia -  zamek łazienkowy w kabinach WC 
listwy - listwa wykończeniowa z tworzywa sztucznego - biała 
skrzydło - 1 szt 800x2000 „ZK-1” (wymiar skrzydła) drzwi; jednoskrzydłowe 

 metalowe, poszycie – blacha stalowa gr=1mm, ocynkowana, 
 malowana, (kolor popielaty -RAL 7035) 

ościeżnica        -   specjalna ościeżnica kątowa, metalowa, powlekana,  
  czterostronna, z uszczelką EPDM na krawędziach  
okucia - zamek drzwiowy wpuszczany z dźwignią, z wkładką na klucz i  

 3 kluczami, komplet klamek zaokrąglonych, kolor stalowy- RAL 9023 
 (tworzywo sztuczne, rdzeń stalowy)    

listwy - listwa wykończeniowa z tworzywa sztucznego - biała 
przepierzenia schowków gospodarczych - wykonane z płyty wiórowej laminowanej szarej na stelażu stalowym 

lakierowanym w kolorze jasnym szarym; wysokość przepierzeń- 2000mm; 
drzwi 700 i 800mm zamykane na zamek z kluczem  

 
2.2.6.3. Okna 
okna - 16szt. 850mm x 535mm (U) PVC jednoskrzydłowe, kolor biały,  

 szyby U=1,1; z mikrowentylacją; okna U=1,3;   
        Alternatywnie - na wniosek inwestora w biurze kierownika można zastosować okno: 

 1szt. 850mm x 1235mm (RU) PVC jednoskrzydłowe, kolor biały,  
 szyby U=0,9; okno U=1,3; nawietrzak okienny w oknie  

listwy - listwa wykończeniowa wewnętrzna z tworzywa sztucznego – biała 
okapnik - 30mm, zewnętrzny okapnik nad oknem, blacha stalowa powlekana  
  
2.2.7. Instalacja elektryczna. 
Można zastosować tylko te materiały, które posiadają Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub - aprobatą techniczną. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać wydane przez producenta ww. dokumenty, które w razie 
potrzeby zostaną potwierdzone wynikami badań. Dokumenty te zostaną załączone do protokołów 
odbioru wykonanych robót. 
Parametry techniczne okablowania i osprzętu jak: napięcie izolacji, przekrój i typ muszą być 
zgodne z Dokumentacją Techniczną i obowiązującymi przepisami i normami IEC. 
Ponadto wszystkie urządzenia elektryczne winny posiadać dokumentację techniczno-ruchową , 
instrukcję obsługi (instrukcję użytkowania) i konserwacji. 
 
2.2.7.1. Rozdzielnica. 
rozdzielnica  - rozdzielnica wewnętrzna zamontowana na ścianie w skrzynce  

 RN 3x18 o stopniu ochrony IP65 wewnątrz kontenera,  
 klasy ochronności II, z drzwiami pełnymi, kompletne, zmontowana, 
 oszynowana i oprzewodowana. Drzwiczki z zamknięciem 
 patentowym. Parametry rozdzielnic: napięcie znamionowe izolacji: 
 500V,napięcie znamionowe: 230/400V, system szyn zbiorczych: 
 w układzie TN-C w części rozdzielczej, a TN-S w części odbiorczej.  

zabezpieczenia  (spełniające wymagnia normy PN-EN 60947-2):   
 - wyłącznik różnicowo-prądowy  
 - wyłączniki instalacyjne serii BMS6 (25A, 16A, 10A, 6A) 
 - wyłącznik główny o charakterystyce B lub C 
doprowadzenie zasilania el. -  doprowadzenie zasilania do rozdzielni kontenera przez podłogę 

 (przepust PCVø50); maskowanie korytem kablowym 
 
2.2.7.2. Przewody 
zasilanie -  przewody-kable wielożyłowe typu YDY żo 5 x 16mm2,  
przewody - przewody i przewody-kable wielożyłowe typu YDY żo spełniające 

 wymagania PN-76/E-90301 ,  w rurach osłonowych PCV  
 oraz LgY 6mm2 
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Instalacja wewnętrzna winna być zainstalowana  w ścianach (w stelażu pomiędzy płyta warstwową  
a płytą GKB), oraz w dachu kontenerów pomiędzy płyta warstwową a poszyciem górnym dachu. 
 
2.2.7.3. Osprzęt 
puszki - puszka pod wyłączniki i gniazda typ PK-60    

 wyłączniki (spełniające wymagania norm PN-EN 60947-4-2): 
 - wyłącznik pojedynczy P/T 
 - wyłącznik podwójny P/T 
gniazda - gniazda pojedyncze uszczelnione  
 - gniazda podwójne uszczelnione  

- gniazda pojedyncze bryzgoszczelne w pomieszczeniu „mokrym”  
 

2.2.7.4. Oświetlenie 
Oprawy winny spełniać odpowiednio wymagania normy PN-IEC 60364-5-559,PN-EN 60598-1,  
PN-EN 60598-2-2, PN-IEC 598-2-1, PN-IEC 598-2-1. 
W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych oraz kuchennych stosuje się oprawy szczelne. 
wewnętrzne - oprawy świetlówkowe o IP 20 oraz świetlówkowe uszczelnione IP 44  

 oraz oprawy zewnętrzne IP54 
zewnętrzne - lampa żarowa  wraz z energooszczędnym źródłem światła  

 –  świetlówki kompaktowe (nad wejściami). 
 - Sterowanie za pomocą czujnika zmierzchowego. 
 
2.2.7.5. Uziemienie 

- uziom szpilkowy lub bednarką ocynkowaną 
- ramy kontenerów połączone z przewodem uziemiającym linką 
 LgY 25mm2 w rozdzielni elektrycznej 
- połączenia wyrównawcze LgY 6mm2 
 

2.2.7.6. Instalacja teletechniczna - brak 
     
2.2.8. Instalacje sanitarne.   
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty  
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.2.8.1. Instalacja wod-kan. 
Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać 
warunki określone w następujących normach: PN/M-75110÷11, PN/M- 75113÷19, PN/M-5123÷26,  
PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206. 
 
przyłącze wody -  przyłącze wodociągowe  przygotowane przez zamawiającego 

 doprowadzić do podłogi kontenera maksymalne ciśnienie wody  
 na przyłączu 5 atmosfer. 

 -  filtr przeciwpiaskowy skośny oraz zawór odcinający na przyłączu 
 wody 

instalacja wodna - zasilanie w zimną wodę użytkową zapewnia  zamawiający  
 - przyłącze włączyć w wewnętrzną sieć wody użytkowej w pom. 

 gospodarczym  
  - instalacja wewętrzna wykonana z rur i kształtek typu PEX (tworzywo 

 sztuczne/ aluminium); złącza zaciskane 
 - prowadzenie instalacji w miarę możliwości w ścianach, izolowa-  
  ne; ciepła woda doprowadzana do umywalek i zlewozmywaka,     
   zasilanie z bojlera,  

- zawory odcinające zgodne z wg PN-EN 1074-1 lub PN-EN 13828 
- zawory wodne, kątowe 1/2”x3/8” do przyłączenia armatury 
 wykonane zgodnie z normą PN-EN 200/PN-EN 12164/PN-EN 13828 
- 3szt. zawór zewnętrzny ze złączką do węża 
- 1szt. bojler elektryczny wiszący emaliowany poj. 30l,   
 moc grzewcza – 2,0kW.  
- 1szt. bojler elektryczny poziomy wiszący emaliowany poj. 50l,  
 moc grzewcza – 2,0kW.  

  Zabezpieczenie antykorozyjne – anoda magnezowa 
- 1 szt. bojler elektryczny stojący emaliowany poj. 300l.   
 moc grzewcza – 3,0kW  
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kanalizacja - wykonana z rur i kształtek PCV, kolor biały w miejscach  
 widocznych, , prowadzona na ścianie, rozmiary rur wg projektu, 
 z wentylacją kanalizacji; podłączenie kanalizacji pod kontenerem. 
 System wewnętrznej kanalizacji sanitarnej winien spełniać 
 wymagania normy PN-EN 1329-1 
- zestawy odpływowe przyborów sanitarnych spełniające wymagania 
 normy PN-EN 274-1 
- rury wywiewne w ścianie kontenera zgodne z normą PN-C-89206 
 lub Zawory napowietrzające zgodne z normą PN-EN 12380 
- 3 szt. kratki ściekowe podłogowe 
- przyłącze kanalizacji ∅ = 110mm, ∅ = 75mm, ∅ = 50mm w podłodze 
 kontenera (zaizolować otwory w podłodze i króćce przyłączeniowe po 
 podłączeniu) 

 -  odpowietrzenie i poziome podejścia do odpływu ∅ = 110mm – obudowane 
 
Wyposażenie sanitarne:  
 -  6szt. umywalka ceramiczna biała „50” wraz z armaturą + lustro, pojemnik 

 na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe 
 - 1szt. umywalka ceramiczna biała „40” wraz z armaturą + lustro, pojemnik 

 na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe 
 - 1szt. umywalka ceramiczna biała „40”narożnikowa na szafce wraz z 

 armaturą + lustro, pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na ręczniki 
 papierowe 

 - 1szt. umywalka ceramiczna biała dla niepełnosprawnych wraz z armaturą 
 (bateria i syfon dla niepełnosprawnych) + lustro, pojemnik na mydło 
 w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe 

 - 4szt. toaleta ceramiczna biała typu „compact”, ze zbiornikiem spłukującym 
 wraz z deską sedesową PVC (biała)+ wieszak na  papier toaletowy  

 - 1szt. toaleta ceramiczna dla niepełnosprawnych biała typu „compact”, ze 
 zbiornikiem spłukującym wraz z deską sedesową PVC dla niepełno-
 sprawnych (biała)+ wieszak na papier toaletowy  

 - 1szt. pisuar ceramiczny biały z zaworem spłukującym  
 - 5szt. kabina prysznicowa 900x900mm biała z tworzywa sztucznego z 

 zasłoną prysznicową białą, oraz armaturą chromowaną 
 - 2szt./kabinę haczyki ubraniowe chromowane, 1szt./ kabinę taboret 

 łazienkowy    
 - 1szt. zlewozmywak jednokomorowy(na wysokości 50 cm) z 2 zaworami na 

 zimną i ciepłą wodę 
 - 1szt. 400x500x1950mm szafa stojąca gospodarcza kolor - szary

   
Izolacja termiczna: Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z 
pianki polietylenowej grub. 19 mm. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 
   
2.2.8.2. Instalacja grzewcza.  
grzejniki -  2szt. grzejnik elektryczny łazienkowy o mocy grzewczej 2,0kW 

 z termostatem i wentylatorem, mocowany do ściany 
 -  9szt. grzejnik elektryczny wiszący o mocy 1,0kW z termostatem. 
 
2.2.8.3. Wentylacja. 
wentylacja - wykonana na zasadzie zrównoważonej wentylacji grawitacyjnej  
  wspomaganej mechanicznie 
nawiew - 5szt. nawietrzak okienny VM30 zintegrowany z oknem  
wywiew - 7szt. kratka wentylacyjna regulowana wywiewna ø150mm  
  umieszczona na wysokości 2250mm od podłogi. Na zewnątrz 

 zakończone żaluzją w kolorze szarym  
 - 8szt. wentylator wyciągowy ścienny AWENTA WA100H 

 higrosterowany, z opóźnieniem czasowym, załączany równolegle z 
 oświetleniem.  wydajność 98m3/h ; zakończony żaluzją zewnętrzną,  lub 
 kominkiem dachowym 

wewnętrzna - cyrkulacja zapewniona za pomocą kratek bądź tulei wentylacyjnych w 
 drzwiach wewnętrznych 
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2.2.9. Połączenie kontenerów – obróbki blacharskie. 
wewnętrzne - połączenia ścian i sufitów maskowane listwami battons szerokości   

  30mm tapetowane natryskowo - diakolor w kolorze zbliżonym do  koloru 
ścian 

 - wykładzina spawana na łączeniach  
zewnętrzne - połączenia dachowe z blachy stalowej laminowanej w kolorze  
  ram z izolacją z 20mm styropianu 
 - kontenery montowane z wykorzystaniem samoprzylepnej  
  miękkiej uszczelki piankowej 40x10mm na styku słupków i  
    podłużnic dachowych kontenerów 
 
2.2.10. Pozostałe wyposażenie. 
 - komplet uchwytów dla niepełnosprawnych zamontowanych zgodnie z 

 wytycznymi oraz rysunkiem 
  U1- uchwyt poziomy prosty (A 060) malowany proszkowo na kolor biały 

  U2- uchwyt uchylny ścienny (A 650) malowany proszkowo na kolor  biały 
  U3- uchwyty do umywalki stałe, poziome prawy i lewy (A 105 P/L) 

 malowane proszkowo na kolor biały 
 - 20 szt/szatnię wieszaki podwójne na odzież własną i sportową  
 - 4 szt/szatnię dla sędziów wieszaki podwójne na odzież własną i sportową 
 - 16szt. 1500x300x450mm ławka drewniana na stelażu metalowym 
 - 1szt. 1200x300x450mm ławka drewniana na stelażu metalowym 
 

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w  ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.  
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego 
niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów. Zastosowany sprzęt winien spełniać 
wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.  
Do montażu konstrukcji zaleca się użyć żuraw o wysokości zapewniającej kąt pomiędzy każdą liną 
a linią horyzontalną nie mniejszy niż 60°. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
  

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.  
Moduły kontenerów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
przystosowanymi do przewożenia obiektów o podobnej masie i gabarytach. Podczas 
transportu kontenery powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Pozostałe materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do 
rodzaju, długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich 
właściwości.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne warunki wykonania robót  podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  
5.2. Prefabrykacja kontenera.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż stalowej konstrukcji modułowej obudowanej płytą warstwową zgodnie z 
dokumentacja projektową.                 
W zakres tych robót wchodzą: 
a) Dostawa i montaż gotowego kontenera, 
b) Montaż niezbędnego wyposażenie sanitarnego i elektrycznego. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacja oraz wiedzą techniczną. Kontenery wykonane w 
zakładzie prefabrykacji w zależności od stopnia sprefabrykowania mogą być dostarczone na 
budowę z niezbędnymi instalacjami lub bez i doposażone na placu. 
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Kontener dostarczony na budowę przed jego wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.  
Kontenery dostarczone na plac budowy podlegają odbiorowi częściowemu jako roboty zanikające. 
5.3. Montaż kontenerów. 
Montaż powinien zostać przeprowadzony przez specjalistyczną firmę, najlepiej przez 
producenta kontenerów. Zakres prac montażowych obejmuje ustawienie kontenera na wykonanych 
fundamentach. 
Do zdejmowania kontenerów ze środków transportu i ustawiania na gotowej konstrukcji służącej do 
oparcia kontenerów należy stosować żuraw o wysokości zapewniającej kąt pomiędzy każdą liną a 
linią horyzontalną nie mniejszy niż 60°. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi 
do ich eksploatacji i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Prace należy rozpocząć od sprawdzenia wykonania dokładności stóp fundamentowych. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- wykonać fundamenty, 
- sprawdzić stan konstrukcji pod oparcie kontenerów oraz stan reperów wytyczających 
osie i linie odniesienia rzędnych obiektu 
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi. 
5.4. Uzupełniające roboty budowlane wykonywane na budowie. 
Roboty dachowe obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
dachowych zgodnie z dokumentacją projektowe. W zakres tych robót wchodzą: 
a) wykonanie obróbek blacharskich, 
b) montaż orynnowania, 
c) montaż daszków, 
e) montaż listwe zabezpieczających i maskujących połaczenia pomiędzy kontenerami. 
Wykonanie i odbiór robót blacharskich zgodnie z normą PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie 
budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
5.5. Pozostałe roboty. 
Przed oddaniem obiektu do użytku należy wykonać pomiary i sporządzić protokoły: 
 - szczelności instalacji wodnej 
 - skuteczności wentylacji 
 - rezystancji izolacji i uziemienia 
 - skuteczności ochrony od porażeń 
 - natężenia oświetlenia  
 - badania bakteriologiczne wody użytkowej (inwestor) 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST. 
6.3. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem 
przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz wytycznymi 
montażowymi dostawców materiałów i urządzeń.  
6.4. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości montażu urządzeń i wyposażenia, 
- badanie poprawności działania urządzeń i mechanizmów. 
- sprawdzenie jakości wykończenia powierzchni wyrobów, 
- roboty wykończeniowe (estetyka) wykonanych  robót.   

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest : 
szt. lub kpl. – dla kontenera, 
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Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla 
danej pozycji kosztorysowej/przedmiarowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. ODBIÓR KONTENERÓW NA MIEJSCU ICH MONTAŻU 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu kompletności dostawy w odniesieniu do 
dokumentacji technicznej i zamówienia u producenta i uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
Każdy dostarczony moduł powinien być zaopatrzony w komplet dokumentów 
potwierdzających wykonanie zgodne ze standardem w jakim został zamówiony. Odbiór 
kontenerów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Przed oddaniem kontenera do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór w zakresie :  

- zgodności wykonanych robót z zakresem określonym w dokumentacji projektowej, 
- rodzaju i jakości użytych materiałów, 
- prawidłowości montażu i mocowania urządzeń i wyposażenia, 
- sprawdzenia działania urządzeń. 

Roboty będą odebrane jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych będą pozytywne.  
Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.  
Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 

- zbada kompletność dokumentacji powykonawczej ,  
- przeprowadzi oględziny urządzeń i wyposażenia z punktu widzenia zgodności z użytych 

materiałów z wymaganiami, sposobów ich montażu i rozmieszczenia , oraz zgodności z 
umową, ST  i obowiązującymi normami i pozostałymi przepisami, 

- sporządzi protokół odbioru końcowego robót .  
Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 

- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zostały zakończone, 
- wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub ze względu 

na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. 
Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 

- ocenę wyników wykonanych badań, 
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
8.4. Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego oraz przez 
przedstawiciela wykonawcy.  
8.5. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
8.6. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole , zamawiający 
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym 
protokołem oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.   
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena za dostawę i montaż kompletnego zaplecza  na przygotowanej 
konstrukcji nośnej do oparcia kontenerów. 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
wycenianej roboty oraz: 

- prace porządkowe, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- wywiezienie odpadów na wysypisko lub ich utylizacja. 

Cena uwzględnia również :  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
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- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 
sprzętu,  

- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami 
we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy. 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne 
dostawy. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  i cynkowej. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podłogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku 
winylu) – Wymagania 
PN-B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 
PN-B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Instalacje kanalizacyjne. 
PN-EN 1329-1 Systemu przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu)(PVC-U). Cz.1: Wymagania 
dotyczące rur , kształtek i systemu. 
PN-EN 274-1 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania 
PN-ISO 4064-1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania. 
PN-ISO 4064-2 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 
PN-ISO 4064-3 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie. 
PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 6708 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN. 
PN-C-89207 Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. 
PN-EN ISO 15874-1 System przewodów z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polipropylen 
(PP). Cz.1. Wymagania ogólne. 
PN-EN ISO 15874-1 System przewodów z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polipropylen 
(PP). Cz.2. Rury. 
PN-EN 1074-1 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania 
ogólne. 
 
 
 


