Soecyfikacje Techniczne Roboty ziemne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-B00-02

ROBOTY ZIEMNE
CPV - 45111200-0

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych pod Kontenerowe Zaplecze Socjalne Obiektu Sportowego wraz z
przytaczem kanalizacyjnym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdét ziemnych wynikajacych z zakresu prac budowlanych przewidzianych w
dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem, oraz
wykonczeniem i odbiorami robot ziemnych.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robdt ziemnych dot. budowy Portierni.
Zakres robot obejmuje:
- oczyszczenie i przygotowanie nawierzchni terenu do robét ziemnych,
- wyznaczenie osi krawedzi wykopu
- odspajanie gruntu w wykopie,
- wydobycie gruntu na pobocze,
- wyrdéwnanie dna i Scian wykopdw, powierzchni odktadu oraz wykonywanie robét
pomochiczych w wykopie,
- sprawdzenie wymiaréw wykopu,
- odwodnienie wykopdw, wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkéw odwadniajacych w
wykopie,
- transport sprzetu na/z miejsca pracy,
- zmiany stanowiska pracy sprzetu w wykopie w miare postepu robot,
- zasypke wykopdéw: odspojenie gruntu ztozonego na poboczu i przemieszczenie go do
wykopu,
- rozscielenie materiatu zasypowego warstwami i zageszczenie go ze zwilzaniem wodg w
miare potrzeby, zruszenie ziemi uprzednio zageszczonej przed nasypaniem nastepnej,
- wykonanie podsypki (podktadu) obejmujace: uzupetniajgce wyréwnanie podtoza,
rozscielenie piasku lub pospotki warstwami, wyréwnanie powierzchni do wymaganego
profilu, zageszczenie warstw,
- zatadunek urobku na s$rodki transportowe,
- wywodz oraz wytadunek w miejscu wbudowania lub sktadowania,
- rozplantowanie nadmiaru gruntu rodzimego z wykopu,
- przemieszczanie mas ziemnych na terenie robdt,
- utrzymanie i naprawa gruntowych drég samochodowych na trasie i na odktadzie,
- prace porzadkowe na terenie robdt,
- wywdz odpaddéw (nadmiaru gruntu) wraz z optatami z tym zwigzanymi.
Zakres rzeczowy robdt obejmuje:
- wykopy,
- posypkg,
- zasypke wykopdw.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia .

1.4.1.1. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
sztucznie zageszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.
1.4.1.2. Wilgotno$¢ optymalna gruntu - jest to wilgotnosc , przy ktdérej grunt ubijany w sposob
znormalizowany uzyskuje maksymalna gestos¢ objetosciowa.
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1.4.1.3. Wykopy - doty szeroko- lub waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociggow, kabli, kolektoréw itp.) oraz miejsca rozbidérki nasypow, watow
lub hatd ziemnych.

1.4.1.4. Wykopy jamiste — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m o powierzchni dna do 9m?
przy wykonywaniu mechanicznym i do 2,25m? przy wykonywaniu recznym.

1.4.1.5. Odktad - grunt uzyskany z wykopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

1.4.1.6. Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu - rozmieszczenie mechaniczne lub
reczne ziemi z odktadu lub z wykopu, warstwg o okreslonej grubosci.

1.4.1.7. Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem
rzednych przez $ciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien o Srednie wysokosci nie przekraczajacej
30cm

1.4.1.8. Przekopy - wykopy podtuzne otwarte dla drég kotowych, kanatow oraz rowow.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-
450.0.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne” , PN-ISO
7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV:

Grupa robot: 451 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot: 4511 Roboty w zakresie burzenia, rozbidrki obiektéw, roboty ziemne
Kategoria robét 45112 Roboty w zakresie usuwania gleby

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Wykopy do gtebokosci 2m mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
dobranego przez Wykonawce. Wykopy o gtebokosci powyzej 2m nalezy wykonywac przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu nastepujacego sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,

koparki, tadowarki)

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, rowniarki),

- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe)

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu nalezy dostosowac do kategorii gruntu
(materiatu) , jego objetosci, technologii odspajania, zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos$¢ srodkow nalezy dostosowaé do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu. Materiat (grunt) nalezy roztozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej srodka transportowego i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem oraz zapewnic
ochrone przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne.

5.1.1 Ogdlne wymagania dotyczace realizacji robot podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1.2. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050

5.2. Dokumentacja geotechniczna i powykonawcza

— Wyniki badan geotechnicznych powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce na budowie w
celu ustalenia warunkéw posadowienia, nosnosci podtoza, parametréw geotechnicznych i
przydatnosci gruntu dla celéw budowlanych. Wszelkie odstepstwa od zatozen projektowych
nalezy natychmiast zgtasza¢ Projektantowi. Odstepstwa te nie zmieniajg zasady ryczattu robét
ziemnych.

— Wyniki testéw kontrolnych nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
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— Wszystkie roboty ziemne powinny by¢é wykonywane pod statym nadzorem geotechnicznym i
muszq zostac-jako roboty zanikajace - odebrane przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem
nastepnego etapu prac zwigzanych z podtozem.

5.3. Przydatnos¢ gruntu

— Badania kontrolne gruntu pod wzgledem przydatnosci do robot ziemnych nalezy wykona¢ przed
jego zastosowaniem.

— Do zasypywania wykopow i formowania nasypdw nalezy uzywac zasypki strukturalnej,
mechanicznie zageszczanej warstwami o grubosci zaleznej od zastosowanych urzadzen,
wskaznik zageszczenia musi wynosi¢ przynajmniej Is 0,98 dla wszystkich elementéw
konstrukcyjnych (fundamenty, drogi, miejsca parkingowe).

— Grunty zawierajace zanieczyszczenia takie jak np. odpady materiatdw budowlanych czy czesci
organiczne (wiecej ni2%) nie nadajg sie do celow budowlanych.

5.4. Roboty przygotowawcze

— Przed rozpoczeciem robdét ziemnych, nalezy wytyczy¢ budynek w oparciu o realizacyjny plan
zagospodarowania.

— W obrebie robdt ziemnych jako pierwszg prace nalezy wykonac¢ usuniecie humusu i nasypdéw.

— Wykopany grunt nalezy skfadowa¢ w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Nadmiar
gruntu nalezy natychmiast wywozic.

5.5. Odwadnianie terenu dla robét ziemnych

— Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob, ktdry zapewni fatwy i szybki powierzchniowy odptyw

wdd deszczowych poza teren prac.

Dno wykopu fundamentowego nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem wéd opadowych

i gruntowych.

Roboty ziemne w wykopie fundamentowym nalezy wykonywaé w kolejnosci, ktora zapewni

szybki i tatwy odptyw wod opadowych i gruntowych.

Obnizenie poziomu woéd gruntowych nie moze naruszac struktury podfoza wznoszonego lub

sgsiedniego budynku. Pompowanie wody z czastkami gruntu jest zabronione.

5.6. Wykonywanie wykopdéw fundamentowych

— W przypadku natrafienia w podtozu na grunt nienosny, nawodniony lub uplastyczniony nalezy go
wymieni¢ na nasyp budowlany lub chudy beton.

— Grunt, ktéry zmienia swojq strukture pod wptywem wilgoci (less lub grunt pylasty) nalezy
zabezpieczy¢ przed nawodnieniem; nawodnione warstwy ziemi nalezy wymienic.

— Grunt wysadzinowy w podtozu nalezy wymienié¢ przynajmniej do gtebokosci przemarzania.

— Wykopy w gruncie spoistym nalezy wykonywa¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu na
dnie wykopu; 20 cm warstwg powyzej zaprojektowanego poziomu nalezy usungc recznie
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

— Po wykonaniu wykopu nalezy skontrolowac nosnosc¢ podtoza.

— Skarpy wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed obsunieciem.

— Wykopy fundamentowe nalezy zasypywac bezposrednio po zakoriczeniu i odbiorze przez
Inspektora Nadzoru wszystkich robdt przewidzianych do zakrycia.

— Do zasypywania wykopdw i formowania nasypow nalezy uzywac gruntu zageszczanego
mechanicznie warstwami o grubosci zaleznej od zastosowanych urzadzen technicznych;
wymagany wskaznik zageszczenia Is 0,95 dla elementéw konstrukcyjnych jak fundamenty,
posadzki itp. Nalezy uzywac gruntu o potwierdzonej laboratoryjnie przydatnosci do
zageszczania.

— Grunt uprzednio wykopany moze zostac¢ uzyty do zasypania wykopu pod warunkiem, ze zostanie
zbadana jego zageszczenie, nie posiada zanieczyszczen i nie jest przemarzniety.

— Wymiary wykopéw fundamentowych powinny umozliwia¢ bezpieczne utrzymanie skarp i
zapewniac wystarczajace miejsce do szalowania.

— Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skarpy wykopu tak, aby wykonywac prace zgodnie z
przepisami BHP.

5.7. Doktadnos$¢ wykonania.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe: —4 cm dla rzednych siatki kwadratéw 40x40 m —5 cm dla

rzednych dna wykopdéw fundamentowych

5.8. Roboty ziemne przytgcza.

5.8.1.Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do

spadku kanatu.

5.8.2. Podtoze naturalne winno stanowi¢ nienaruszony grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o

wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu

przewodu w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci obwodu, nie wykazujacy
zagrozenia korozyjnego.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest

grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Rury z PVC mozna posadowic

bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylko warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego,
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niezageszczong o grubosci 10-15cm z wyprofilowaniem wg zalecen producenta (kat podparcia co
najmniej 90°). Grunt nie powinien zawierac¢ ziaren wiekszych od 20mm.

W przypadku innego podtoza podsypke pod kanat nalezy wykonaé o grubosci 10-15cm z warstwy
piasku grubo, $rednio lub drobnoziarnistego, bez frakcji pylastych (zwiru z piaskiem) o wielkosci
ziaren do 20mm. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +3cm. Stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ Is=0,95.

5.8.3. Badania podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.8.4. Przed zasypaniem rurociggdw, dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypywania przewodu nie powinien
spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie. Zasypka winna by¢
zageszczona ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza. Zasypke powyzej warstwy ochronnej wykonuje sie gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Sprawdzenie i odbior robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.
6.2. Wszystkie materiaty przewidziane do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom
materiatéw przetargowych i Specyfikacjom Technicznym.
6.3. Kontrola jakosci wykonanych robdt ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot oraz sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z materiatami przetargowymi, ST i
ustaleniami z Zamawiajacym.
6.4. Sprawdzeniu podlega:
o ilos¢ wykonanego wykopu,
o stan umocnienia i zapewnienie statecznosci skarp wykopdw ,
o stopien nachylenia i stan skarp wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
odwodnienie wykopu w czasie prowadzenia robdt i po ich zakonczeniu,
zachowanie wymaganego spadku dna wykopu,
obrébka powierzchni dna wykopu,
materiat i sposéb zasypania wykopdw,
stopien zageszczenia materiatu zasypowego,
zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem napotkanym w obrebie wykopu,
zachowanie tolerancji wymiarowej przy robotach ziemnych zgodnie z ponizszym
wymaganiem odnosnie doktadnosci przy obmiarach robdt ziemnych:
* odchylenie od projektu wykopdéw i nasypow statych: +1cm,
= Sciany wykopow liniowych pod umocnienia:
« odchylenie od pionu do wewnatrz - niedopuszczalne,
* odchylenie od pionu na zewnatrz - 0,5%
= wyréwnanie z grubsza powierzchni terenu: £10cm,
» obrobienie z grubsza dna wykopow: £10cm w stosunku do projektu,
= plantowanie powierzchni terenu: £2cm.
6.5. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.
6.6. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony
rodzaj prac i materiatdw oraz sposdb doprowadzenia do zgodnosci robot z wymaganiami, a
nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robdét.

O 0O O0OO0o0oOo0oOo

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Objetosci robot ziemnych oblicza sie wedtug wymiardw lub przekrojow poprzecznych i profili
podtuznych wykopdw, przekopdw lub ukopéw okreslonych w dokumentacji w m® gruntu rodzimego
oraz w m? wykopdéw pod koryta.

7.1.1. Wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowacd
jako réwne wymiarom taw lub stép fundamentowych niezaleznie od rodzaju i sposobu wykonywania
fundamentu.

7.1.2. Wymiary dna wykopdéw fundamentowych o $cianach pionowych nie umocnionych,
gdy $ciany te wykonuje sie bez deskowania i bez izolacji - nalezy przyjmowac jako réwne
wymiarom faw lub stép fundamentowych, lecz nie mniejsze niz 0,6m.

7.1.3. Wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych nie umocnionych,
gdy Sciany te wykonuje sie w deskowaniu lub gdy zastosowano izolacje pionowg $cian - nalezy
przyjmowac jako réwng grubosci $ciany (tawy) fundamentowej z dodatkiem 0,6m z kazdej strony
izolowanej lub deskowanej.
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7.1.4. Wykopy o gtebokosci powyzej 1m nalezy wykonywaé ze skarpami, przyjmujac
obmiar dna wykopu réwny rzutowi tawy lub stopy fundamentowej, a pochylenie skarpy zgodnie z
wymaganiami normowymi w zaleznosci od kategorii gruntu lub okreslonymi w ust.5.

7.2. Obrobienie z grubsza powierzchni dna wykopow — uwzgledni¢ w nakfadzie przy wykonywaniu
wykopu

7.3. Plantowanie terenu - obmiar oblicza sie w m? powierzchni.

7.4. Rozplantowanie odktadu lub ziemi z wykopu - obmiar oblicza sie w m* wykopu.

7.5. Odktad - obmiar oblicza sie w m® wykopu.

7.6. Nasyp - obmiar oblicza sie w m? nasypu.

7.7. Jako jednostke obmiarowg transportu mas ziemnych nalezy przyjmowac odlegto$¢ miedzy
srodkiem ciezkosci wykopu a nasypu lub odktadu, z uwzglednieniem rzeczywistego wydtuzenia
odlegtosci transportu wskutek istniejgcych statych przeszkdéd lub rozwiniecia trasy drogi dla
zachowania wifasciwych wzniesien lub spadkéw. Naktady winny obejmowacd ilos¢ maszynogodzin
zatrudnienia srodka transportowego, czas postojow oraz przebieg ze Srednig szybkoscig, a takze
oczyszczenie nawierzchni drdg i ulic z ziemi wynoszonej na protektorach két przy wyjezdzaniu z
wykopdw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbioér robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050. Do odbioru nalezy
przedtozy¢ operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw, dziennik budowy, protokoty odbioréow
czesciowych (w tym odbidr podtoza gruntowego przewidzianego do posadowienia konstrukcji oraz
wyniki kontrolnych badan gruntéw i materiatéw (jesli byty wykonywane).

8.3. Odbiorowi w zakresie robot ziemnych podlega zgodno$¢ wykonanych wykopéw z
dokumentacjq projektowg, technologiczna poprawnos¢ wykonanego wykopu, rzedne dna wykopdw,
grubos$¢ zasypki, wskaznik zageszczenia gruntéw, a takze prawidtowe rozwigzanie kolizji z
pozostatym uzbrojeniem terenu.

8.4. Czynnos¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.

8.5. Protokdt potwierdzajacy dokonanie odbioru robét ziemnych winien zostaé podpisany przez
Inspektora nadzoru oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika budowy lub robdt ).

8.6. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

8.7. Obidér koncowy odbedzie sie zgodnie z zasadami okreslonymi w ST-450.0.00 oraz w
branzowych specyfikacjach technicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace platnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Terminy i
wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.

9.2. Cena wykonania robot.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu
osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z
wiedzy technicznej oraz technologii sktadajace sie na wykonanie wycenianej roboty.

Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

- wewnetrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych umocnien Scian wykopdéw
(deskowan, grodzic itp.) wraz z opracowaniem niezbednych dokumentacji technologiczno-
montazowych,

- wykonanie wykopow,

- wywdz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z
kosztem sktadowania Iub rozplantowanie gruntu z wykopu,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

- przygotowanie i utrzymanie materiatéw w odpowiedniej wilgotnosci,

- wbudowanie materiatu w optymalnej wilgotnosci wraz z jego zageszczeniem,

- odwodnienie wykopodw,

- rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym,
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- zabezpieczenie wykopdw,
- oczyszczenie terenu robot ,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.
Cena uwzglednia réwniez :
- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie z przestawiania
sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Uwagi: W cenie robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:
powierzchniowe odwodnienie placu budowy i wykopdw fundamentowych
staty nadzo6r geotechniczny wraz z koniecznymi badaniami podtoza (min. istniejgcego
podtoza, zasypek fundamentowych itp.)
wiasciwe zabezpieczenie skarp wykopu przez uksztattowanie bezpiecznego pochylenia
i/lub wykonanie obudowy wszedzie, gdzie jest to konieczne
czyszczenie két samochoddw wyjezdzajacych z budowy
sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy
Pfatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami
we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

BN-8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

10.2 Inne.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych



