Soecyfikacje Techniczne I nstalacje odgromowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/07.02

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ODGROMOWE)]
CPV - 45312311-0

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji odgromowej , ktéra zostanie wykonana w wyniku prowadzonych robot w budynku
Kontenerowego Zaplecza Socjalnego Obiektu Sportowego.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot w zakresie zewnetrznej instalacji odgromowej wynikajacych z zakresu prac
przewidzianych w branzowym projekcie elektrycznym. Obejmujq prace zwigzane z dostawg
materiatdw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorem robdt.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ogolny zakres prac okreslono w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji odgromowej.
Zakres prac obejmuje :
- roboty przygotowawcze,
- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidiowego wykonania robét,
- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatdéw i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,
- wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robdt,
- rozpakowanie urzadzen i materiatow, przeglad i segregacja,
- przygotowanie materiatéw i osprzetu do wbudowania,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i
demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,
- wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robot,
- sprawdzenie poprawnosci montazu,
- wykonanie pomiaroéw,
- prace porzadkowe,
- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- przygotowanie wykonanych robét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
Zakres rzeczowy prac obejmuje :
- montaz instalacji odgromowej (uziom otokowy z bednarki i przewody odprowadzajace ,
uziemiajace i zwody poziome z preta ocynkowanego),
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- sporzadzenie metryki urzadzenia piorunochronnego,
- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw instalacji odgromowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami i ST-
450.0.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO
7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.
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1.5.0go6Ine wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét i zastosowanych
materiatéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw
przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien
CPV:

Grupa robét: 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robdt: 4531 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robét 45312 Ochrona odgromowa

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczna lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
Materiaty niezbedne do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja projektowa i
kosztorysowa.

2.2. Wymagania szczegotowe.

Podstawowymi materiatami do wykonania instalacji odgromowej sq :

2.2.1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn o przekroju 25x4mm.

Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm? spetniajagca wymagania normy PN-76/H-92325.

2.2.2. Zlacza kontrolne: zaciski probiercze srubowe posiadajace dwie sruby zaciskowe M6. Catos$¢
instalacji odgromowej wykona¢ zgodnie z norma: PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-1-1, PN-IEC
61024-1-2.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg
~Prawo zamdwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co do
cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz s$rodkéw transportu podano w
ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajgcego niekorzystnie na
jako$¢ wbudowywanych materiatow. Podstawowymi urzadzeniami przy wykonywaniu robdt sg :
spawarka elektryczna, drobne narzedzia pomocnicze, omomierz lub mostek do pomiaru rezystencji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkéw transportu podano w
ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi , krytymi srodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych materiatéw i nie wptywajacych niekorzystnie na ich
wiasciwosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania

ogolne”.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale $rodkéw , ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

Catos¢ prac instalacji odgromowej wykonywac zgodnie z PN-86/E-05003/01i PN-86/E-05003/02.

5.2. Uziom otokowy.

Uziom otokowy wykona¢ z tasmy stalowej, ocynkowanej (bednarki) FeZn 25x4mm z
rozmieszczeniem w wykopie na gtebokosci nie mniejszej niz 60cm i w odlegtosci nie mniejszej niz
0,5m od zewnetrznej krawedzi obiektu budowlanego. Przy skrzyzowaniu uziomu z innymi sieciami
nalezy na bednarke zatozy¢ rure winidurowa o grubosci 5mm i dtugosci 3m.

Rowy w ktdérych utozono uziomu nalezy zasypywac , tak by w bezposrednim kontakcie z uziomem
nie byto kamieni, zwiru , zuzla i gruzu.

Potaczenia podziemne wykonywac jako spawane. Potgczenia przewodéw odprowadzajacych z
uziomem nalezy wykonywaé jako s$rubowe za pomocg zaciskdw probierczych usytuowanych
pomiedzy przewodem odprowadzajgcym o uziemiajacym zgodnie z PN-86/E-02560. Zaciski nalezy
umieszczac i ostania¢ tak, by byty tatwo dostepne do okresowej kontroli oraz podczas pomiaru
rezystancji uziomu. Zaciski nalezy zamontowac na wysokosci od 0,3 do 1,8m nad ziemia.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farba antykorozyjng lub
lakierem asfaltowym do wys. 0,3m nad ziemig i do gtebokosci 0,2m w ziemi.

5.3.Badania techniczne i pomiary kontrolne.

Montaz , sprawdzenie i pomiary instalacji odgromowej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami PN-
IEC 61024-1-2.

Elementy urzadzenia piorunochronnego winny spetnia¢ wymagania okreslone w normach PN-IEC
50164-1 i PN-IEC 50164-2.

Badania kontrolne w toku realizacji robot obejmuja: badania miedzyoperacyjne i badania
odbiorcze.

Badania obejmujq ogledziny czesci nadziemnej pod katem :rozmieszczenia elementdw urzadzenia
piorunochronnego , wymiarow i rodzaju uzytych materiatéw, rodzaju potgczen elementdéw instalacji
odgromowej. Ogledziny nalezy wykonac dla 10% uziomow i przewodow uziemiajgcych - wybranych
losowo.

Sprawdzenie ciggtosci galwanicznej nalezy wykonac przy uzyciu omomierza przytgczonego do
zwoddw i do wybranych przewoddéw urzadzenia piorunochronnego.

Nalezy wykonaé¢ pomiary rezystancji uziemienia mostkiem do pomiaru uziemien lub metodg
techniczng. Pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach - dla obwody do 50
m . Dla dluzszego obwodu (L) nalezy wyznaczy¢ liczbe punktow jako wieksza od 0,01L+2. W
przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu, nalezato bedzie zastosowad
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

W przypadku stwierdzenia korozji w stopniu przekraczajacym 40% przekroju jakiegokolwiek
elementu , nalezy ten element wymieni¢ na nowy. W przypadku mniejszej korozji , dopuszcza sie
pokry¢ element farbami tlenkowymi przewodzacymi i dopusci¢ do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogdlne”.
6.2. Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robét.
6.3. Kontrola jakosci materiatéw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatéw z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgacego w ST i dokumentacji projektowej.
6.4. Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z opisem
przedmiotu zamodwienia, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego oraz wytycznymi
montazowymi dostawcow materiatow.
6.5. Kontroli jakosci podlega wykonanie:
- sprawdzenie jakosci uzytych materiatdw na zgodnos$¢ z PN-IEC 50164-2,
- sprawdzenie rozmieszczenia poszczegdlnych elementdéw urzadzen instalacji odgromowej ,
oraz sprawdzeniu wymiardw i rodzaju potaczen elementéw tej instalacji na zgodnos$¢ z PN-
IEC 50164-1,
- sprawdzenie ciggtosci potaczen oraz ciggtosci galwanicznej, ktére nalezy wykonacd za
pomocg omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji przytaczonego z jednej strony do
zwoddw, a z drugiej do wybranych przewodéw instalacji piorunochronnej,
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- wynik badania rezystancji uziemienia, ktéra winna by¢ wykonana przy zastosowaniu
metody technicznej lub induktorowym miernikiem do pomiaru uziemien. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 om.

Ogledziny elementéw uziemienia nalezy przeprowadzi¢ dla okoto 10% uziomdw oraz ich przewodow
uziemiajacych wybranych losowo. W przypadku stwierdzenia stopnia korozji przekraczajacego 40%
element nalezy wymieni¢ na nowy. Przy wartosciach nizszych, elementy mozna pokry¢ farbami
tlenkowymi przewodzacymi.

6.6. Realizowany obiekt winien posiada¢ metryke urzadzenia piorunochronnego.

6.7. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony
rodzaj prac i materiatdw oraz sposdob doprowadzenia do zgodnosci robét z wymaganiami, a
nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych prac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest :

mb - dla przewodow,

szt. - dla pofaczen i urzadzen,

kpl. - dla pomiaréw.

Jednostka obmiarowgq dla pozostatych roboét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegbtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe nakfady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z
Zamawiajacym.
8.3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne oraz
odbidr koncowy.
Zamawiajacy przeprowadzi odbiory czesciowe i kontrole miedzyoperacyjne robét, ktére obejmuijaq :
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen metalicznych zbrojenia fundamentéw
obiektow przed zalaniem betonem,
- przekrojéw przewodow uziemiajacych i prawidtowosci potaczen, miejsc, wyprowadzenia
przewodow uziemiajacych oznaczonych w dokumentacji,
- wynikow pomiardw rezystancji uziemien,
- sprawdzenia utozenia krytych przewodow odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich
zakryciem,
- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem.
8.4. Odbidr koncowy.
Przed odbiorem koncowym Wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i
sporzadzi¢ o$wiadczenie o zakonczeniu robdt.
Ponadto odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczyc¢:
- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,
- metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN-86/E-05003/0,
- protokdt badan urzadzenia piorunochronnego ,
- dokumenty poswiadczajgce uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie
(atesty, deklaracje zgodnosci itd.),
- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robét miedzyoperacyjnych.
Komisja odbiorowa zbada aktualnos$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej , przeprowadzi
ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych
materiatéw, wymiardw i rozmieszczenia oraz sporzadzi protokot. Sporzadzony protokdét odbiorczy
zawierac¢ bedzie :
- ocene wynikéw badan,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
- wynik odbioru.
8.5. Czynnos$¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.
Protokot winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajacego oraz przez
przedstawiciela wykonawcy (kierownika robét elektrycznych).
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8.6. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

8.7. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot , potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym
protokotem oraz rownoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ilne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogdlne” oraz w
umowie. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardw i
badan.

9.2.Cena wykonania roboét.
Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje
kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania
w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajgce
z wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,
- wewnetrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu rusztowan,
montaz instalacji odgromowej wewnetrznej i zewnetrznej,
- prace porzadkowe,
- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiardéw i sprawdzen,
- unieszkodliwienie odpaddw.
Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia

robot,

- postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami
we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.Wybodr poziomdw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B. Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 50164-1 Elementy urzadzenia piorunochronnego. Cz.1; Wymagania stawiane elementom
pofaczeniowym.

PN-IEC 50164-2 Elementy urzadzenia piorunochronnego. Cz.2; Wymagania dotyczace przewoddw i uziomow.
PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogoélne.
PN-IEC 61312-2 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cz.2; Ekranowanie
obiektow , pofaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-IEC 60363-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.
PN-IEC 61312 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana



