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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-B00-02 

ROBOTY ZIEMNE 
CPV – 45111200-0 

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
robót ziemnych pod Kontenerowe Zaplecze Socjalne Obiektu Sportowego wraz z 
przyłączem kanalizacyjnym. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                   
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych wynikających z zakresu prac budowlanych przewidzianych w 
dokumentacji projektowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz 
wykończeniem i odbiorami robót ziemnych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych dot. budowy Portierni. 
Zakres robót obejmuje: 

- oczyszczenie i przygotowanie nawierzchni terenu do robót ziemnych,  
- wyznaczenie osi krawędzi wykopu  
- odspajanie gruntu w wykopie, 
- wydobycie gruntu na pobocze, 
- wyrównanie dna i ścian wykopów, powierzchni odkładu oraz wykonywanie robót 

pomocniczych w wykopie, 
- sprawdzenie wymiarów wykopu, 
- odwodnienie wykopów, wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w 

wykopie, 
- transport sprzętu na/z miejsca pracy, 
- zmiany stanowiska pracy sprzętu w wykopie w miarę postępu robót, 
- zasypkę wykopów: odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do 

wykopu,  
- rozścielenie materiału zasypowego warstwami i zagęszczenie go ze zwilżaniem wodą w 

miarę potrzeby, zruszenie ziemi uprzednio zagęszczonej przed nasypaniem następnej, 
- wykonanie podsypki (podkładu) obejmujące: uzupełniające wyrównanie podłoża, 

rozścielenie piasku lub pospółki warstwami, wyrównanie powierzchni do wymaganego 
profilu, zagęszczenie warstw, 

- załadunek urobku na środki transportowe,  
- wywóz oraz wyładunek w miejscu wbudowania lub składowania,   
- rozplantowanie nadmiaru gruntu rodzimego z wykopu, 
- przemieszczanie mas ziemnych na terenie robót, 
- utrzymanie i naprawa gruntowych dróg samochodowych na trasie i na odkładzie, 
- prace porządkowe na terenie robót, 
- wywóz odpadów (nadmiaru gruntu) wraz z opłatami z tym związanymi. 

Zakres rzeczowy robót obejmuje: 
- wykopy, 
- posypkę, 
- zasypkę wykopów. 

1.4.Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia .  
1.4.1.1. Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego 
sztucznie zagęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego. 
1.4.1.2. Wilgotność optymalna gruntu - jest to wilgotność , przy której grunt ubijany w sposób 
znormalizowany uzyskuje maksymalna gęstość objętościową. 
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1.4.1.3. Wykopy – doły szeroko- lub wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych  (rurociągów, kabli, kolektorów itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów 
lub hałd ziemnych. 
1.4.1.4. Wykopy jamiste – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m o powierzchni dna do 9m2 
przy wykonywaniu mechanicznym i do 2,25m2 przy wykonywaniu ręcznym. 
1.4.1.5. Odkład – grunt uzyskany z wykopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 
1.4.1.6. Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu - rozmieszczenie mechaniczne lub 
ręczne ziemi z odkładu lub z wykopu, warstwą o określonej grubości.  
1.4.1.7. Plantowanie terenu – wyrównanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem 
rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o średnie wysokości nie przekraczającej 
30cm 
1.4.1.8. Przekopy – wykopy podłużne otwarte dla dróg kołowych, kanałów oraz rowów. 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-
450.0.00 „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 
7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach 
przedmiotowych.   

1.5.Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich 
zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
 
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
Grupa robót:  451    Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót:  4511    Roboty w zakresie burzenia, rozbiórki obiektów, roboty ziemne  
Kategoria robót  45112 Roboty w zakresie usuwania gleby    

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.   
3.2. Wykopy do głębokości 2m można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
dobranego przez Wykonawcę. Wykopy o głębokości powyżej 2m należy wykonywać przy użyciu 
sprzętu mechanicznego. 
Roboty ziemne należy prowadzić przy wykorzystaniu następującego sprzętu: 

- do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
koparki, ładowarki) 

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki), 
- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe) 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne) 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.   
4.2. Wybór środków transportowych oraz metod transportu należy dostosować do kategorii gruntu 
(materiału) , jego objętości, technologii odspajania, załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków należy dostosować do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu. Materiał (grunt) należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej środka transportowego i zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem  oraz zapewnić 
ochronę przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg).  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne. 
5.1.1 Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
5.1.2. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050 
5.2.  Dokumentacja geotechniczna i powykonawcza  
− Wyniki badań geotechnicznych powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę na budowie w 

celu ustalenia warunków posadowienia, nośności podłoża, parametrów geotechnicznych i 
przydatności gruntu dla celów budowlanych. Wszelkie odstępstwa od założeń projektowych 
należy natychmiast zgłaszać Projektantowi. Odstępstwa te nie zmieniają zasady ryczałtu robót 
ziemnych.  

− Wyniki testów kontrolnych należy załączyć do dokumentacji powykonawczej.  
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− Wszystkie roboty ziemne powinny być wykonywane pod stałym nadzorem geotechnicznym i 
muszą zostać-jako roboty zanikające - odebrane przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem 
następnego etapu prac związanych z podłożem.  

5.3.  Przydatność gruntu  
− Badania kontrolne gruntu pod względem przydatności do robót ziemnych należy wykonać przed 

jego zastosowaniem.  
− Do zasypywania wykopów i formowania nasypów należy używać zasypki strukturalnej, 

mechanicznie zagęszczanej warstwami o grubości zależnej od zastosowanych urządzeń, 
wskaźnik zagęszczenia musi wynosić przynajmniej Is 0,98 dla wszystkich elementów 
konstrukcyjnych (fundamenty, drogi, miejsca parkingowe).  

− Grunty zawierające zanieczyszczenia takie jak np. odpady materiałów budowlanych czy części 
organiczne (więcej ni2%) nie nadają się do celów budowlanych.  

5.4.  Roboty przygotowawcze  
− Przed rozpoczęciem robót ziemnych, należy wytyczyć budynek w oparciu o realizacyjny plan 

zagospodarowania.  
− W obrębie robót ziemnych jako pierwszą pracę należy wykonać usunięcie humusu i nasypów.  
− Wykopany grunt należy składować w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Nadmiar 

gruntu należy natychmiast wywozić.  
5.5.  Odwadnianie terenu dla robót ziemnych  
− Roboty ziemne należy prowadzić w sposób, który zapewni łatwy i szybki powierzchniowy odpływ 

wód deszczowych poza teren prac.  
− Dno wykopu fundamentowego należy zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem wód opadowych 

i gruntowych.  
− Roboty ziemne w wykopie fundamentowym należy wykonywać w kolejności, która zapewni 

szybki i łatwy odpływ wód opadowych i gruntowych.  
− Obniżenie poziomu wód gruntowych nie może naruszać struktury podłoża wznoszonego lub 

sąsiedniego budynku. Pompowanie wody z cząstkami gruntu jest zabronione.  
5.6.  Wykonywanie wykopów fundamentowych  
− W przypadku natrafienia w podłożu na grunt nienośny, nawodniony lub uplastyczniony należy go 

wymienić na nasyp budowlany lub chudy beton.  
− Grunt, który zmienia swoją strukturę pod wpływem wilgoci (less lub grunt pylasty) należy 

zabezpieczyć przed nawodnieniem; nawodnione warstwy ziemi należy wymienić.  
− Grunt wysadzinowy w podłożu należy wymienić przynajmniej do głębokości przemarzania.  
− Wykopy w gruncie spoistym należy wykonywać bez naruszania naturalnej struktury gruntu na 

dnie wykopu; 20 cm warstwą powyżej zaprojektowanego poziomu należy usunąć ręcznie 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  

− Po wykonaniu wykopu należy skontrolować nośność podłoża.  
− Skarpy wykopów należy zabezpieczyć przed obsunięciem.  
− Wykopy fundamentowe należy zasypywać bezpośrednio po zakończeniu i odbiorze przez 

Inspektora Nadzoru wszystkich robót przewidzianych do zakrycia.  
− Do zasypywania wykopów i formowania nasypów należy  używać gruntu zagęszczanego 

mechanicznie warstwami o grubości zależnej od zastosowanych urządzeń technicznych; 
wymagany wskaźnik zagęszczenia Is 0,95 dla elementów konstrukcyjnych jak fundamenty, 
posadzki itp. Należy używać gruntu o potwierdzonej laboratoryjnie przydatności do 
zagęszczania.  

− Grunt uprzednio wykopany może zostać użyty do zasypania wykopu pod warunkiem, że zostanie 
zbadana jego zagęszczenie, nie posiada zanieczyszczeń i nie jest przemarznięty.  

− Wymiary wykopów fundamentowych powinny umożliwiać bezpieczne utrzymanie skarp i 
zapewniać wystarczające miejsce do szalowania.  

− Wykonawca powinien zabezpieczyć skarpy wykopu tak, aby wykonywać prace zgodnie z 
przepisami BHP.  

5.7.  Dokładność wykonania.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: −4 cm dla rzędnych siatki kwadratów 40x40 m −5 cm dla 
rzędnych dna wykopów fundamentowych  
5.8. Roboty ziemne przyłącza. 
5.8.1.Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w kierunku przeciwnym do 
spadku kanału.  
5.8.2. Podłoże naturalne winno stanowić nienaruszony grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu 
przewodu w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości obwodu, nie wykazujący 
zagrożenia korozyjnego.  
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Rury z PVC można posadowić 
bezpośrednio na dnie wykopu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, 
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niezagęszczoną o grubości 10-15cm z wyprofilowaniem wg zaleceń producenta (kąt podparcia co 
najmniej 900). Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20mm. 
W przypadku innego podłoża podsypkę pod kanał należy wykonać o grubości 10-15cm z warstwy 
piasku grubo, średnio lub drobnoziarnistego, bez frakcji pylastych (żwiru z piaskiem) o wielkości 
ziaren do 20mm. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać ±3cm. Stopień 
zagęszczenia powinien wynosić Is=0,95. 
5.8.3. Badania podłoża naturalnego wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 
5.8.4. Przed zasypaniem rurociągów, dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 
pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien 
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Zasypka winna być 
zagęszczona ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod 
złącza. Zasypkę powyżej warstwy ochronnej wykonuje się gruntem rodzimym warstwami z 
jednoczesnym zagęszczaniem.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-06050.  
6.2. Wszystkie materiały przewidziane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
materiałów przetargowych i Specyfikacjom Technicznym. 
6.3. Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót oraz sprawdzeniu zgodności wykonania robót z materiałami przetargowymi, ST i 
ustaleniami z Zamawiającym. 
6.4. Sprawdzeniu podlega: 

o ilość wykonanego wykopu, 
o stan umocnienia i zapewnienie stateczności skarp wykopów , 
o stopień nachylenia i stan skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 

robotników zatrudnionych przy montażu, 
o odwodnienie wykopu w czasie prowadzenia robót i po ich zakończeniu, 
o zachowanie wymaganego spadku dna wykopu, 
o obróbka powierzchni dna wykopu, 
o materiał i sposób zasypania wykopów, 
o stopień zagęszczenia materiału zasypowego, 
o zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem napotkanym w obrębie wykopu, 
o zachowanie tolerancji wymiarowej przy robotach ziemnych zgodnie z poniższym 

wymaganiem odnośnie dokładności przy obmiarach robót ziemnych: 
� odchylenie od projektu wykopów i nasypów stałych: ±1cm,  
� ściany wykopów liniowych pod umocnienia:  

• odchylenie od pionu do wewnątrz - niedopuszczalne, 
• odchylenie od pionu na zewnątrz - 0,5% 

� wyrównanie z grubsza powierzchni terenu: ±10cm, 
� obrobienie z grubsza dna wykopów: ±10cm w stosunku do projektu, 
� plantowanie powierzchni terenu: ±2cm.  

6.5. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%.  
6.6. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, zostanie określony 
rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a 
następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Objętości robót ziemnych oblicza się według wymiarów lub przekrojów poprzecznych i profili 
podłużnych wykopów, przekopów lub ukopów określonych w dokumentacji w m3  gruntu rodzimego 
oraz  w m2  wykopów pod koryta. 

7.1.1. Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować 
jako równe wymiarom ław lub stóp fundamentowych niezależnie od rodzaju i sposobu wykonywania 
fundamentu.  

7.1.2. Wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nie umocnionych, 
gdy ściany te wykonuje się bez deskowania i bez izolacji - należy przyjmować jako równe 
wymiarom ław lub stóp fundamentowych, lecz nie mniejsze niż 0,6m.  

7.1.3.  Wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nie umocnionych, 
gdy ściany te wykonuje się w deskowaniu lub gdy zastosowano izolację pionową ścian – należy 
przyjmować jako równą grubości ściany (ławy) fundamentowej z dodatkiem 0,6m z każdej strony 
izolowanej lub deskowanej.  
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7.1.4. Wykopy o głębokości powyżej 1m należy wykonywać ze skarpami, przyjmując 
obmiar dna wykopu równy rzutowi ławy lub stopy fundamentowej, a pochylenie skarpy zgodnie z 
wymaganiami normowymi w zależności od kategorii gruntu lub określonymi w ust.5.  
7.2. Obrobienie z grubsza powierzchni dna wykopów – uwzględnić w nakładzie przy wykonywaniu 
wykopu 
7.3. Plantowanie terenu – obmiar oblicza się w m2  powierzchni. 
7.4. Rozplantowanie odkładu lub ziemi z wykopu – obmiar oblicza się w m3 wykopu. 
7.5. Odkład – obmiar oblicza się w m3 wykopu. 
7.6. Nasyp – obmiar oblicza się w m3 nasypu. 
7.7. Jako jednostkę obmiarową transportu mas ziemnych należy przyjmować odległość między 
środkiem ciężkości wykopu a nasypu lub odkładu, z uwzględnieniem rzeczywistego wydłużenia 
odległości transportu wskutek istniejących stałych przeszkód lub rozwinięcia trasy drogi dla 
zachowania właściwych wzniesień lub spadków. Nakłady winny obejmować ilość maszynogodzin 
zatrudnienia środka transportowego, czas postojów oraz przebieg ze średnią szybkością, a także 
oczyszczenie nawierzchni dróg i ulic z ziemi wynoszonej na protektorach kół przy wyjeżdżaniu z 
wykopów.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Odbiór robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-06050. Do odbioru należy 
przedłożyć operaty geodezyjne, książkę obmiarów, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych (w tym odbiór podłoża gruntowego przewidzianego do posadowienia konstrukcji oraz 
wyniki kontrolnych badań gruntów i materiałów (jeśli były wykonywane). 
8.3. Odbiorowi w zakresie robót ziemnych podlega zgodność wykonanych wykopów z 
dokumentacją projektową, technologiczna poprawność wykonanego wykopu, rzędne dna wykopów, 
grubość zasypki, wskaźnik zagęszczenia gruntów, a także prawidłowe rozwiązanie kolizji z 
pozostałym uzbrojeniem terenu. 
8.4. Czynność odbioru (bez względu na wynik) należy odnotować w dzienniku budowy.  
8.5. Protokół potwierdzający dokonanie odbioru robót ziemnych winien zostać podpisany przez 
Inspektora nadzoru oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika budowy lub robót ).  
8.6. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
8.7. Obiór końcowy odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ST-450.0.00 oraz w 
branżowych specyfikacjach technicznych.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450.0.00  “Wymagania ogólne”. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy i 
wielkości płatności określa wzór umowy. 
 
9.2. Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę  i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu 
osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z 
wiedzy technicznej oraz technologii składające się na wykonanie wycenianej roboty. 
Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wewnętrzny  transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych umocnień ścian wykopów 

(deskowań, grodzic itp.) wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentacji technologiczno-
montażowych, 

- wykonanie wykopów, 
- wywóz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z 

kosztem składowania  lub rozplantowanie gruntu z wykopu,  
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- przygotowanie i utrzymanie materiałów w odpowiedniej wilgotności, 
- wbudowanie materiału w optymalnej wilgotności wraz z jego zagęszczeniem, 
- odwodnienie wykopów, 
- rozwiązanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, 
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- zabezpieczenie wykopów, 
- oczyszczenie terenu robót , 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

Cena uwzględnia również :  
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 

sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 

Uwagi: W cenie robót ziemnych należy uwzględnić dodatkowo:  
 powierzchniowe odwodnienie placu budowy i wykopów fundamentowych  
 stały nadzór geotechniczny wraz z koniecznymi badaniami podłoża (min. istniejącego  
 podłoża, zasypek fundamentowych itp.)  
 właściwe zabezpieczenie skarp wykopu przez ukształtowanie bezpiecznego pochylenia  
 i/lub wykonanie obudowy wszędzie, gdzie jest to konieczne  
 czyszczenie kół samochodów wyjeżdżających z budowy  
 sprzątanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy  
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami 
we wzorze umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-02481   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne.  Wymagania ogólne. 
PN-88/B-04481        Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
BN-8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie – Związki pomiędzy różnymi rodzajami  odchyłek i 

tolerancji stosowanych w wymaganiach. 
PN-ISO 3443-8  Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
10.2 Inne. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 

 

 


