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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS:

FUNDAMENTY1

0,000,0000,5 * 0,2 *
4,49 =
0,449

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grub.ponad 15 cm

KNR 4-01
0212-02

1
d.1

0,000,0004,49 * 0,5 *
0,80 =
1,796

m3Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na 
odległość do 10m (kat.gr.III)

KNR 2-01
0307-02

2
d.1

0,000,0000,449 +
1,796 =

2,245

m3Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze 
na zmianę roboczą przez 3 samochody 
samowyładowcze

KNR 4-04
1103-01

3
d.1

0,000,0002,245m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

KNR 4-04
1103-04

4
d.1

0,000,0000,1 * 0,5 *
4,49 =
0,225

m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich na 
podł.gruntowym

KNR 2-02
1101-07

5
d.1

0,000,0000,225m3Podkłady betonowe na podł.gruntowymKNR 2-02
1101-01

6
d.1

0,000,0000,45 * 0,8 *
4,49 =
1,616

m3Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 
0.6m

KNR 2-02
0201-01

7
d.1

0,000,0000,45 * 4,49
= 2,021

m2Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na 
lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

KNR 2-02
0604-03

8
d.1

0,00Razem dział: FUNDAMENTY
ROBOTY MUROWE2

0,000,00026,123m2Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 
4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu komórkowego 
dł. 59 cm

KNR-W 2-02
0108-03

9
d.2

0,000,0009,334m2Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. 
ponad 4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu 
komórkowego dł. 59 cm

KNR-W 2-02
0109-03

10
d.2

0,000,0008,038m2Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 
4.5m grub. 36 cm z bloczków betonu komórkowego 
dł. 59 cm

KNR-W 2-02
0108-05

11
d.2

0,000,0001,10 * 2,40
* 0,38 =

1,003

m3Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 
1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

KNR 4-01
0329-03

12
d.2

0,000,0001,20 * 3 +
1,50 * 6 =

12,600

mOtwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 
prefabr.

KNR 2-02
0126-05

13
d.2

0,00Razem dział: ROBOTY MUROWE
STOLARKA3

0,000,0003,000m2Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 
wewnętrznych

KNNR 3
0702-06

14
d.3

0,000,0001,300m2Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z 
obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2

KNR 0-19
1023-04

15
d.3

0,000,0001,000sztObsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1mKNR 2-02
0129-01

16
d.3

0,000,0001,0 * 2,20 *
2 = 4,400

m2Montaż zewnętrznych drzwi aluminiowych 
jednoskrzydłowych

KNR 0-19
1024-06

17
d.3

0,00Razem dział: STOLARKA
KONSTRUKCJA4

0,000,00012 * 5,62 *
0,00298 =

0,201

tKonstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie 
elementu do 10 kg

KNR 2-05
0208-02

18
d.4

0,000,00050,060m2Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z 
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

KNR-W 2-02
2702-01
analogia

19
d.4

0,00Razem dział: KONSTRUKCJA
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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
ROBOTY POSADZKOWE5

0,000,000107,850m2Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy 
przewodzące do wykładzin z PCW
Krotność = 10

KNR-W 2-02
1130-02

20
d.5

0,000,000107,850m2Posadzki z wykładziny PCV wg projektu 
wykonawczego - Tarkett sports

KNR 2-02
1112-05

21
d.5

0,000,0009,770m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na 
ostro gr.25mm

KNR 2-02
1106-01

22
d.5

0,00Razem dział: ROBOTY POSADZKOWE
TYNKI WEWNĘTRZNE6

0,000,000(26,123 +
9,334 +

8,038) * 2
= 86,990

m2Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i 
słupach

KNR 2-02
0803-02

23
d.6

0,000,000196,059m2Tynki wewn.pocienione przecierane gr.3-4mm na 
betonie wykon.ręcznie na ścianach

KNR 2-02
0814-01

24
d.6

0,000,000(8,77 +
2,69 +
1,25 +
0,53 +
1,46 +
0,41 +
0,25 +
0,41 +
4,94 +
9,30 +

11,57 +
0,6 + 0,6) *

2,80 =
119,784

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem

KNR 2-02
1505-03

25
d.6

0,000,000(8,77 +
2,69 +
1,25 +
0,53 +
1,46 +
0,41 +
0,25 +
0,41 +
4,94 +
9,30 +

11,57 +
0,6 + 0,6) *

3,0 =
128,340

m2Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową 
tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem

KNR 2-02
1503-03

26
d.6

0,00Razem dział: TYNKI WEWNĘTRZNE
INSTALACJA ELEKTRYCZNA7

0,000,00016,000mRury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na 
podłożu innym niż beton

KNNR 5
0103-06

27
d.7

0,000,00016,000mPrzewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył 
do 30 mm2 układane w tynku innym niż betonowy

KNNR 5
0204-06

28
d.7

0,000,0002,000szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem 
ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane 
o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 
mm2

KNNR 5
0308-08

29
d.7

0,000,0002,000szt.WyłącznikiKNNR 5
0306-07

30
d.7

0,000,0001,000szt.Tablice rozdzielcze o masie do 30 kgKNNR 5
0404-03

31
d.7

0,00Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ELEWACJE8

0,000,0008,038m2Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i 
pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.

KNR 2-02
0902-01

32
d.8

0,00Razem dział: ELEWACJE
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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
WYPOSAŻENIE9

0,000,0001,000kpl.Ścianka składana przesuwna półautomatyczna o 
Rw=42 dB (20 kg/m2) o wymiarach 9170x4900 mm i 
pokryciu laminatem z parkowaniem np. Optimal 110 
lub równoważne - dostawa i montaż

wycena
indywidualna

33
d.9

0,000,00014,000m2Lustro ścienne przyklejane do ścianyKNR 2-02
0822-08
analogia

34
d.9

0,000,0002,5 * 2,5 *
2 + 1,5 *

2,5 =
16,250

m2Szafa do zabudowy typu KomandorKNR-W 2-02
1024-02
analogia

35
d.9

0,000,0002,000szt.Ustawienie w gotowych otworach stojaków 
sportowych

KNR 2-23
0310-03
analogia

36
d.9

0,000,0004,000szt.Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 400 mm 
z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji 
przewodowej (masa do 90 kg)

KNR 2-17
0205-01

37
d.9

0,000,0004,000szt.Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do 
przewodów o śr.do 400 mm

KNR-W 2-17
0144-03

38
d.9

0,00Razem dział: WYPOSAŻENIE
INSTALACJA GAZOWA10

0,000,00014,000mRurociągi w instalacjach gazowych stalowe o 
połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4
0304-02

39
d.10

0,000,00010,000mRurociągi w instalacjach gazowych stalowe o 
połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4
0304-03

40
d.10

0,000,0003,200m2Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 
trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 
57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

KNR 7-12
0101-04

41
d.10

0,000,0003,200m2Odtłuszczanie rurociągówKNR 7-12
0105-04

42
d.10

0,000,0003,200m2Malowanie pędzlem farbami do gruntowania 
miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm

KNR 7-12
0201-04

43
d.10

0,000,0003,200m2Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i 
emaliami olejnymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm

KNR 7-12
0209-04

44
d.10

0,000,0002,000prob
.

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i 
dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach 
niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm

KNNR 4
0307-04

45
d.10

0,000,0001,000szt.Kurek główny sferyczny kulowy Fi 25KNNR 4
0313-03

46
d.10

0,000,0001,000szt.Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach 
gwintowanych

KNNR 4
0312-04

47
d.10

0,000,0002,000kpl.Nagrzewnica gazowaKNNR 4
0315-01
analogia

48
d.10

0,00Razem dział: INSTALACJA GAZOWA

0,00Kosztorys netto

0,00VAT 23%

0,00Kosztorys brutto
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Tabela elementów scalonych

Udział %RazemZKpSprzętMateriały
Robocizn

a
Uproszcz

one
NazwaLp.

0,00%0,000,000,000,000,000,000,00FUNDAMENTY1

0,00%0,000,000,000,000,000,000,00ROBOTY MUROWE2

0,00%0,000,000,000,000,000,000,00STOLARKA3

0,00%0,000,000,000,000,000,000,00KONSTRUKCJA4

0,00%0,000,000,000,000,000,000,00ROBOTY
POSADZKOWE

5

0,00%0,000,000,000,000,000,000,00TYNKI WEWNĘTRZNE6

0,00%0,000,000,000,000,000,000,00INSTALACJA
ELEKTRYCZNA

7

0,00%0,000,000,000,000,000,000,00ELEWACJE8

0,00%0,000,000,000,000,000,000,00WYPOSAŻENIE9

0,00%0,000,000,000,000,000,000,00INSTALACJA
GAZOWA

10

0,00%0,000,000,000,000,000,000,00Kosztorys netto

0,00%0,00VAT 23%

0,00%0,00Kosztorys brutto

zero i 00/100 złSłownie:
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Kosztorys ofertowy
	FUNDAMENTY
	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm
	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)
	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
	Pozycja: Podkłady betonowe na podł.gruntowym
	Pozycja: Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
	Działy razem:Razem dział: FUNDAMENTY

	ROBOTY MUROWE
	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 59 cm
	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. ponad 4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 59 cm
	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 36 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 59 cm
	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.
	Działy razem:Razem dział: ROBOTY MUROWE

	STOLARKA
	Pozycja: Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych
	Pozycja: Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
	Pozycja: Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
	Pozycja: Montaż zewnętrznych drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych
	Działy razem:Razem dział: STOLARKA

	KONSTRUKCJA
	Pozycja: Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg
	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
	Działy razem:Razem dział: KONSTRUKCJA

	ROBOTY POSADZKOWE
	Pozycja: Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW

Krotność = 10
	Pozycja: Posadzki z wykładziny PCV wg projektu wykonawczego - Tarkett sports
	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm
	Działy razem:Razem dział: ROBOTY POSADZKOWE

	TYNKI WEWNĘTRZNE
	Pozycja: Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach
	Pozycja: Tynki wewn.pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykon.ręcznie na ścianach
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	Pozycja: Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem
	Działy razem:Razem dział: TYNKI WEWNĘTRZNE

	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż betonowy
	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2
	Pozycja: Wyłączniki
	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg
	Działy razem:Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

	ELEWACJE
	Pozycja: Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.
	Działy razem:Razem dział: ELEWACJE

	WYPOSAŻENIE
	Pozycja: Ścianka składana przesuwna półautomatyczna o Rw=42 dB (20 kg/m2) o wymiarach 9170x4900 mm i pokryciu laminatem z parkowaniem np. Optimal 110 lub równoważne - dostawa i montaż
	Pozycja: Lustro ścienne przyklejane do ściany
	Pozycja: Szafa do zabudowy typu Komandor
	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach stojaków sportowych
	Pozycja: Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
	Pozycja: Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 400 mm
	Działy razem:Razem dział: WYPOSAŻENIE

	INSTALACJA GAZOWA
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	Pozycja: Odtłuszczanie rurociągów
	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm
	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm
	Pozycja: Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm
	Pozycja: Kurek główny sferyczny kulowy Fi 25
	Pozycja: Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych
	Pozycja: Nagrzewnica gazowa
	Działy razem:Razem dział: INSTALACJA GAZOWA

	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys netto
	Podsumowanie kosztorysu:VAT 23%
	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys brutto
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	Spis treści


