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OPIS TECHNICZNY

do planu zagospodarowania działki budowlanej

1. Inwestor : Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi
Adres budowy : ul. Zwierzyckiego 1, 63-840 Krobia.

Nr ewid. gruntu: 418/3

2. Podstawa opracowania:

- mapka sytuacyjna w skali 1:1000
- uzgodnienia z inwestorem z dnia 26. 2. 2016 r. w sprawie funkcji pomieszczeń,
- brak potrzeby wydawania decyzji o warunkach zabudowy ze względu na projektowane roboty

remontowe wewnątrz budynku

3. Lokalizacja

Przedmiotowa działka  budowlana nr 418/3 położona jest w miejscowości Krobia przy ul.
Zwierzyckiego 1. Posesja stanowi własność Gminy Krobia. Przedmiotowa działka nie została wpisana
do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń decyzji o warunkach zabudowy.
Działka nie znajduje się na terenie górniczym, narażonym na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych. Dojazd istniejący na działkę drogą o nawierzchni
utwardzonej.

4. Istniejący stan zagospodarowania działki:

Działka nr 418/3 zabudowana jest budynkiem szkolnym – częścią gospodarczą w której
znajduje się m.in. kotłownia, pomieszczenia Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji i przedmiotowe
pomieszczenie gospodarcze będące przedmiotem opracowania. Teren działki płaski. Działka uzbrojona
została w przyłącza : gazowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

5 Stan projektowany.

Projektuje się przebudowę – modernizację pomieszczenia gospodarczego ze zmianą sposobu
użytkowania na wielofunkcyjną salę edukacyjną.
Lokalizacja budowy wewnątrz budynku, nie zmienia zagospodarowania terenu. Prace remontowe będą
celem podniesienia atrakcyjności obiektu.

6. Badania geotechniczne gruntu

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Spraw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
27.4.2012r. w  sprawie  ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
projektowany budynek  garażowo gospodarczy zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Badania gruntu   wykonano  metodą   makroskopową   wykonując 2  doły próbne o głębokości 0,8 m i
stwierdzono zaleganie gruntu  piaszczystego i piaszczysto – gliniastego, zaleganie  wód  gruntowych
nie  stwierdzono.  Stwierdza się  że  w  miejscu lokalizacji budynku zalegają grunty nadające się do
bezpośredniego posadowienia fundamentów. Ustalono warunki gruntowe proste.



7. Informacja o planie bezpieczeństwa i ochronie zdrowia.

Projektowane prace wymagają opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ponieważ
występują warunki wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Nr 1256 z dnia 27
sierpnia 2002 roku (roboty na wysokości ponad 5,0 m).

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Na podstawie Ustawy z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r  Art. 5 ust. 1 – poz. 1409
oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75, poz. 690 – par. 13.1, projektowany obiekt
nie będzie powodował przesłaniania okien  do mieszkalnych przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
znajdujących się w obiektach na sąsiednich działkach.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, że projektowany obiekt nie będzie oddziaływać na
działki sąsiednie. Obszar oddziaływania obiektu zostanie ograniczony jedynie do działki należącej do
Inwestora i charakter obiektu nie wywiera szczegółowego wpływu na zagospodarowanie działki.

OPRACOWAŁ:



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwana dalej „informacją”
/Dz.U. 106/2000 poz. 1126./

Część opisowa

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów:

- wykonanie ław fundamentowych pod ściany wewnętrzne
- wymurowanie  nowych  ścianek  działowych  z  bloczków  wapienno-piaskowych
o grubości 24 cm do pełnej wysokości pomieszczeń,
- częściowe zamurowanie bramy do pomieszczenia z wykonaniem otworów na drzwi i
okno do pomieszczenia gospodarczego,
- podwyższenie  ściany między magazynem a salą edukacyjną do pełnej wysokości
pomieszczenia,
- wykonanie tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych na nowych ścianach i
uzupełnień tynków w miejscach uszkodzeń we wszystkich remontowanych
pomieszczeniach,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach,
- wykonanie robót malarskich,
- wykonanie posadzek samopoziomujących pod wykładziny,
- wykonanie wykładziny na posadzkach w salach edukacyjnych,
- montaż drzwi zewnętrznych
- montaż okna w pomieszczeniu gospodarczym
- montaż wentylacji mechanicznej  w postaci wentylatorów dachowych
- wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej do dwóch nagrzewnic gazowych
wraz z zamontowaniem dwóch nagrzewnic, na podstawie odrębnego opracowania
projektowego
- przebudowa instalacji elektrycznej z przeniesieniem tablicy elektrycznej do
pomieszczenia technicznego
- rozbudowa instalacji elektrycznej
- montaż  luster na ścianie
- montaż szaf w zabudowie typu Komandor
- montaż stelaży konstrukcji trenażerów do ćwiczeń ciosów,
- montaż konstrukcji wsporczej pod obudowę sufitu
- montaż obudowy sufitu w sali nr 2 - sufit kasetonowy
- montaż ściany modułowej Optimal 110

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
- budynek szkolny, budynki gospodarcze

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
- na przedmiotowej działce nie ma miejsc, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę  i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:
- podczas wykonywania robót budowlanych nie przewiduje się zagrożeń bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:



- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, każdy pracownik winien być przeszkolony
w zakresie BHP prac ogólnobudowlanych.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych  w strefach  szczególnego zagrożenia zdrowia lub w
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację  na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:
- drogi dojazdowe do posesji winne być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów
budowlanych,
- na placu budowy w widocznym miejscu winien znajdować się sprzęt ppoż.



Opis techniczny

1. Opis stanu istniejącego

Wymiarowanie.
Przy projektowaniu podczas wizji lokalnej wykonano inwentaryzację budynku.

Opis ogólny zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji pomieszczenia gospodarczego poprzez
podzielenie pomieszczenia z wydzieleniem dwóch wielofunkcyjnych sali edukacyjnych oraz
pomieszczenia technicznego dla służby remontowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Krobi, przy ul. Zwierzyckiego 1 na działce nr ewid. gruntu 418/3. Powstałe sale wielofunkcyjne
będą miały bezpośrednie połączenie komunikacyjne z istniejącym zapleczem sanitarnym.

Zestawienie powierzchni wg PN- ISO 9836:1997

1.1. Dane ogólne
Istniejąca powierzchnia użytkowa części remontowanej

- pomieszczenie gospodarcze 116,84 m2

- pomieszczenie magazynowe 6,85 m2

Razem 123,69 m2

Powierzchnia użytkowa po przebudowie:

- sala edukacyjna nr 1 53,01 m2

- sala edukacyjna nr 2 50,06m2

- pomieszczenie gospodarcze 9,77 m2

- pomieszczenie magazynowe 6,85 m2

Razem 119,69 m2

Kubatura pomieszczeń: 710,95 m3

2. Kategoria niebezpieczeństwa pożarowego.

- klasa odporności pożarowej C, wymagana D
- Cały  budynek jest obiektem  1-kondygnacyjnym,
- Wysokość budynku: max. 6,89 m nad terenem (w kalenicy) – budynek zakwalifikowany

jako niski.
- Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, budynek zalicza się do kategorii

zagrożenia ludzi ZL III.
- woda do gaszenia pożaru – sieć miejska o wydajności ponad 10m3/s z Hp fi 80 w odległości

do 75 m od budynku,
- zabezpieczenie pożarowe – gaśnica proszkowe ABC 4 kg
- H wewn. Nie wymagane.
- Ewakuacyjne przejścia do 15 m, dojścia do 15 m



3. Opis planowanych robót budowlanych.
Podstawowy układ konstrukcyjny istniejącego obiektu pozostaje bez zmian.
Roboty związane z przebudową wewnątrz budynku

2.1. Zakres robót budowlanych rozbiórkowych:
- wykucie otworu w ścianie dla drzwi zewnętrznych,
- demontaż drzwi wewnętrznych,
- skucie części posadzki pod ławy i stopę fundamentową,
- odbiciu tynków wewnętrznych na ścianach w miejscach uszkodzeń

2.2. Zakres robót budowlano-remontowych:
- wykonanie ław fundamentowych pod ściany wewnętrzne i stopy fundamentowej pod słup stalowy
- wymurowanie  nowych  ścianek  działowych  z  bloczków  wapienno-piaskowych
o grubości 24 cm do pełnej wysokości pomieszczeń,
- częściowe zamurowanie bramy do pomieszczenia z wykonaniem otworów na drzwi i
okno do pomieszczenia gospodarczego,
- podwyższenie ściany między magazynem a salą edukacyjną do pełnej wysokości
pomieszczenia,
- wykonanie tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych na nowych ścianach i
uzupełnień tynków w miejscach uszkodzeń we wszystkich remontowanych
pomieszczeniach,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach,
- wykonanie robót malarskich,
- wykonanie posadzek samopoziomujących pod wykładziny,
- wykonanie wykładziny Tarkett sports „Multiflex M” na posadzkach w salach
edukacyjnych,
- montaż drzwi zewnętrznych o wymiarach 100/220 z profili PCV – 2 szt.
- montaż okna w pomieszczeniu gospodarczym o wym. 90/145 cm
- montaż wentylacji mechanicznej w postaci wentylatorów dachowych o wydajności
500m3/h każdy (4 szt.)
- wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej do dwóch nagrzewnic gazowych
wraz z zamontowaniem dwóch nagrzewnic o mocy 12,5 kW każda,
- przebudowa instalacji elektrycznej z przeniesieniem tablicy elektrycznej do
pomieszczenia technicznego
- rozbudowa instalacji elektrycznej w salach edukacyjnych z podziałem na 2 obwody
elektryczne do celów oświetleniowych i 2 obwody gniazdkowe
- montaż  luster na ścianie o powierzchni 14m2
- montaż szaf w zabudowie typu Komandor
- montaż stelaży konstrukcji  do montażu wyposażenia
- montaż konstrukcji wsporczej pod obudowę sufitu
- montaż obudowy sufitu w sali nr 2 - sufit kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi
Rigips gyprex  na konstrukcji T-24
- montaż ściany modułowej Optimal 110


