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OPIS TECHNICZNY

do planu zagospodarowania dziatki budowlanej

1. Inwestor : ZespOt Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Krobi
Adres budowy : ul. Zwierzyckiego 1, 63-840 Krobia.
Nr ewid. gruntu: 418/3

2. Podstawa opracowania:

- mapka sytuacyjna w skali 1:1000

- uzgodnienia z inwestorem z dnia 26. 2. 2016 r. w sprawie funkcji pomieszczen,

- brak potrzeby wydawania decyzji o warunkach zabudowy ze wzgledu na projektowane roboty
remontowe wewnatrz budynku

3. Lokalizacja

Przedmiotowa dziatka budowlana nr 418/3 potozona jest w miejscowosci Krobia przy ul.
Zwierzyckiego 1. Posesja stanowi wtasnos¢ Gminy Krobia. Przedmiotowa dziatka nie zostata wpisana
do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalen decyzji o warunkach zabudowy.
Dziatka nie znajduje sie na terenie gérniczym, narazonym na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych. Dojazd istniejacy na dziatke drogg o nawierzchni
utwardzone;j.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Dziatka nr 418/3 zabudowana jest budynkiem szkolnym - czeScig gospodarcza w ktdrej
znajduje sie m.in. kottownia, pomieszczenia Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji i przedmiotowe
pomieszczenie gospodarcze bedgce przedmiotem opracowania. Teren dziatki ptaski. Dziatka uzbrojona
zostata w przylgcza : gazowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

5 Stan projektowany.

Projektuje sie przebudowe - modernizacje pomieszczenia gospodarczego ze zmiang Sposobu
uzytkowania na wielofunkcyjng sale edukacyjng.

Lokalizacja budowy wewnatrz budynku, nie zmienia zagospodarowania terenu. Prace remontowe beda
celem podniesienia atrakcyjnosci obiektu.

6. Badania geotechniczne gruntu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
27.4.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych,
projektowany budynek garazowo gospodarczy zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Badania gruntu wykonano metodg makroskopowg wykonujgc 2 doty probne o gtebokosci 0,8 m i
stwierdzono zaleganie gruntu piaszczystego i piaszczysto — gliniastego, zaleganie wod gruntowych
nie stwierdzono. Stwierdza sie ze w miejscu lokalizacji budynku zalegajg grunty nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia fundamentéw. Ustalono warunki gruntowe proste.



7. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia.

Projektowane prace wymagajg opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniewaz
wystepujg warunki wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Nr 1256 z dnia 27
sierpnia 2002 roku (roboty na wysokosci ponad 5,0 m).

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie Ustawy z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r Art. 5 ust. 1 - poz. 1409
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75, poz. 690 — par. 13.1, projektowany obiekt
nie bedzie powodowat przestaniania okien do mieszkalnych przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
znajdujacych sie w obiektach na sasiednich dziatkach.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze projektowany obiekt nie bedzie oddziatywac¢ na
dziatki sasiednie. Obszar oddziatywania obiektu zostanie ograniczony jedynie do dziatki nalezacej do
Inwestora i charakter obiektu nie wywiera szczegdtowego wptywu na zagospodarowanie dziatki.

OPRACOWAL.:



Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zwana dalej ,,informacjg”
/Dz.U. 106/2000 poz. 1126./
Czesc¢ opisowa

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:
- wykonanie taw fundamentowych pod Sciany wewnetrzne
- wymurowanie nowych Scianek dzialowych z bloczkéw wapienno-piaskowych
0 grubosci 24 cm do petnej wysoko$ci pomieszczen,
- czesciowe zamurowanie bramy do pomieszczenia z wykonaniem otworéw na drzwi i
okno do pomieszczenia gospodarczego,
- podwyzszenie Sciany miedzy magazynem a salg edukacyjng do pelnej wysokosci
pomieszczenia,
- wykonanie tynkow wewnetrznych, cementowo-wapiennych na nowych $cianach i
uzupetnien tynkbw w miejscach uszkodzen we wszystkich remontowanych
pomieszczeniach,
- wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach,
- wykonanie rob6t malarskich,
- wykonanie posadzek samopoziomujacych pod wykfadziny,
- wykonanie wyktadziny na posadzkach w salach edukacyjnych,
- montaz drzwi zewnetrznych
- montaz okna w pomieszczeniu gospodarczym
- montaz wentylacji mechanicznej w postaci wentylatoréw dachowych
- wykonanie rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej do dwéch nagrzewnic gazowych
wraz z zamontowaniem dwoch nagrzewnic, na podstawie odrebnego opracowania
projektowego
- przebudowa instalacji elektrycznej z przeniesieniem tablicy elektrycznej do
pomieszczenia technicznego
- rozbudowa instalacji elektrycznej
- montaz luster na Scianie
- montaz szaf w zabudowie typu Komandor
- montaz stelazy konstrukcji trenazeréw do ¢wiczen ciosow,
- montaz konstrukcji wsporczej pod obudowe sufitu
- montaz obudowy sufitu w sali nr 2 - sufit kasetonowy
- montaz $ciany modutowej Optimal 110

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- budynek szkolny, budynki gospodarcze

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- na przedmiotowej dziatce nie ma miejsc, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okres$lajace skale irodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- podczas wykonywania robét budowlanych nie przewiduje sie zagrozen bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:



- przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych, kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie BHP prac ogolnobudowlanych.

6. Wskazanie $Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe do posesji winne byc przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych,

- na placu budowy w widocznym miejscu winien znajdowac sie sprzet ppoz.



Opis techniczny

1. Opis stanu istniejgcego

Wymiarowanie.
Przy projektowaniu podczas wizji lokalnej wykonano inwentaryzacje budynku.

Opis 0goIny zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji pomieszczenia gospodarczego poprzez
podzielenie pomieszczenia z wydzieleniem dwoch wielofunkcyjnych sali edukacyjnych oraz
pomieszczenia technicznego dla stuzby remontowej w Zespole Szkoty Podstawowej i Gimnazjum
w Krobi, przy ul. Zwierzyckiego 1 na dziatce nr ewid. gruntu 418/3. Powstate sale wielofunkcyjne
beda miaty bezposSrednie potgczenie komunikacyjne z istniejagcym zapleczem sanitarnym.

Zestawienie powierzchni wg PN- 1SO 9836:1997

1.1. Dane og6lne
Istniejgca powierzchnia uzytkowa czesci remontowane;

- pomieszczenie gospodarcze 116,84 m?
- pomieszczenie magazynowe 6,85 m?
Razem 123,69 m2

Powierzchnia uzytkowa po przebudowie:

- sala edukacyjna nr 1 53,01 m?

- sala edukacyjna nr 2 50,06m?

- pomieszczenie gospodarcze 9,77 m2

- pomieszczenie magazynowe 6,85 m?
Razem 119,69 m?2

Kubatura pomieszczen: 710,95 m3

2. Kategoria niebezpieczenstwa pozarowego.

- klasa odpornosci pozarowej C, wymagana D

- Caly budynek jest obiektem 1-kondygnacyjnym,

- Wysokos¢ budynku: max. 6,89 m nad terenem (w kalenicy) — budynek zakwalifikowany
jako niski.

- Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, budynek zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IIl.

- woda do gaszenia pozaru - sie¢ miejska o wydajnosci ponad 10m3/s z Hp fi80w  odlegtosci

do 75 m od budynku,

- zabezpieczenie pozarowe — gasnica proszkowe ABC 4 kg

- Hwewn. Nie wymagane.

- Ewakuacyjne przejscia do 15 m, dojScia do 15 m



3. Opis planowanych robot budowlanych.
Podstawowy ukfad konstrukcyjny istniejgcego obiektu pozostaje bez zmian.
Roboty zwigzane z przebudowg wewnatrz budynku

2.1. Zakres robdt budowlanych rozbiorkowych:

- wykucie otworu w Scianie dla drzwi zewnetrznych,

- demontaz drzwi wewnetrznych,

- skucie czesci posadzki pod fawy i stope fundamentowa,

- odbiciu tynkdw wewnetrznych na Scianach w miejscach uszkodzen

2.2. Zakres robdt budowlano-remontowych:

- wykonanie taw fundamentowych pod Sciany wewnetrzne i stopy fundamentowej pod stup stalowy

- wymurowanie nowych $cianek dziatlowych z bloczkéw wapienno-piaskowych

0 grubosci 24 cm do pelnej wysokosci pomieszczen,

- czesciowe zamurowanie bramy do pomieszczenia z wykonaniem otworéw na drzwi i
okno do pomieszczenia gospodarczego,

- podwyzszenie Sciany miedzy magazynem a salg edukacyjng do peinej wysokoSci
pomieszczenia,

- wykonanie tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych na nowych $cianach i
uzupetnien tynkbw w miejscach uszkodzen we wszystkich remontowanych
pomieszczeniach,

- wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach,

- wykonanie rob6t malarskich,

- wykonanie posadzek samopoziomujacych pod wykfadziny,

- wykonanie wyktadziny Tarkett sports ,Multiflex M” na posadzkach w salach
edukacyjnych,

- montaz drzwi zewnetrznych o wymiarach 100/220 z profili PCV — 2 szt.

- montaz okna w pomieszczeniu gospodarczym o wym. 90/145 cm

- montaz wentylacji mechanicznej w postaci wentylatorow dachowych o wydajnosci
500m3/h kazdy (4 szt.)

- wykonanie rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej do dwdéch nagrzewnic gazowych
wraz z zamontowaniem dwoch nagrzewnic o mocy 12,5 kW kazda,

- przebudowa instalacji elektrycznej z przeniesieniem tablicy elektrycznej do
pomieszczenia technicznego

- rozbudowa instalacji elektrycznej w salach edukacyjnych z podzialem na 2 obwody
elektryczne do celéw oswietleniowych i 2 obwody gniazdkowe

- montaz luster na Scianie o powierzchni 14m2

- montaz szaf w zabudowie typu Komandor

- montaz stelazy konstrukcji do montazu wyposazenia

- montaz konstrukcji wsporczej pod obudowe sufitu

- montaz obudowy sufitu w sali nr 2 - sufit kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi
Rigips gyprex na konstrukcji T-24

- montaz Sciany modutowej Optimal 110



