OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji

gazu w budynku Zespotu Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Krobi przy ulicy
Iwierzyckiego 1.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- warunki techniczne nr OKP-4100-105073/16 przytgczenia do sieci gazowe z
dnia 24.06.2016 — wydane przez PSG sp. Z 0.0. oddziat w Poznaniu

- oraz obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny i rysunki niezbedne do

wykonania przytgcza i instalacji wewnetrznej gazu dla w/w budynku.

3. Instalacja wewnetrzna gazu

Projektowana instalacja gazowa bedzie dostarczac gaz dla celow
grzewczych w projektowanych salach edukacyjnych adaptowanych z
istniejgcego  pomieszczenia  gospodarczego. Gaz ziemny  GZ-41,5
doprowadzony jest do budynku inwestora przytgczem s/c dn 63 w celu
zasilania kottowni gazowej oraz kotta gazowego 2-funkcyjnego o mocy 25 kW
a takze nagrzewnicy gazowe;.

Do pomiaru zuzycia gazu przewidziano istniejgzy gazomierz G4, kiory

jest zlokalizowany w pomieszczeniu szatni.




Wewnetrzng instalacje gazowqg wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
tgczonych przez spawanie.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany osadzac tuleje ochronne
Srednicy 1,5 dn rury gazowej z wypetnieniem przestrzeni wolnej szczeliwem
elastycznym. Przed zatozeniem tulei ochronnych zabezpieczy& rury
antykorozyjnie. Na poziomym odcinku przed urzgdzeniem zamontowac kurek
odcinajgcy. Armatura odcinajgca musi by¢ tak usytuowana, aby zapewnic
do niej tatwy dostep. Przewody gazowe nalezy mocowac na scianach z min.
spadkiem 4 %o w kierunku odbiornika gazu. Instalacja winna by¢ wykonana
na tynku.

Przewody instalacji gazowej wewnqtrz budynku prowadzi¢ w odlegtosci
3 cm od Scian pomieszczehn , oraz pod stropem w taki sposdb, aby byta
zachowana co najmniej minimalna odlegto$¢ od innych instalacii.

Podejscie do kotta gazowego zakonczy¢ kurkiem cwiercobrotowym
odcinajgcym, zamontowanym nie nizej, niz 0,7 m nad posadzkq.

Przewody prowadzone powinny by¢ w taki sposdb, aby byta
zachowanna samokompensacja wydtuzen instalacji przy zmianie
temperatury i odksztatceniach budynku — odlegto$¢ pomiedzy hakami 1,5 m

Minimalna odlegto$¢ od istniejgcych urzgdzen elektrycznych 60 cm.

4. Opis pomieszczenia kottowni/pomieszczenia instalacji nagrzewnic

Kubatura pomieszczenia kottowni powinna byc¢ taka, aby maksymalne
obcigzenie cieplne pochodzgce od urzgdzen gazowych na 1m3 kubatury nie
przekraczato 4650 W. Kubatura ta nie moze by&é mniejsza niz 8m3 . Wysokosé
pomieszczenia min. 2,20 m. Posadzka i strop muszg by¢ ogniotrwate.
Pomieszczenie powinno mieé drzwi petne otwierane na zewnqtrz.
Zaprojektowano 2 Nagrzewnice gazowe RAPID LRO15 15/12 kW.

Nagrzewnice z zamknietg komorg spalania zawiesic pod stropem na
Scionach nosnych. Dostawa powietrza do spalania bedzie przez
koncentryczny kanat wentylacyjno - spalinowy wyprowadzony ponad dach
budynku.
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Nawiew powietrza do pomieszczenia pomieszczeh bedzie sie odbywat
poprzez wlot w postaci kratki o wymiarach 100 x 430 mm wykonany w
§cionach zewnetrznych. Wywiew z pomieszczeh zaprojektowano dwoma
przewodami wentylacyjnymi umieszczonym w stropodachu.

Nagrzewnice powinny by¢ przystosowane do spalania gozu ziemnego

podgrupy GZ-41,5.

4. Uwagi kohcowe

Przewody wentylacyjne i spalinowe nalezy zgtosic do przeglgdu
kominiarskiego i przed odbiorem instalacji gazowej uzyskac pozytywnq opinie
kominiarskg. Po odbiorze przewody instalacji gazowej nalezy oczysci¢ z rdzy i
pomalowac farbg ochronng.

Catos¢ robdt objetych niniejszg dokumentacjg wykona¢ zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” - cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami BHP i
P.pOZ.

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie czy montowane odbiorniki czy
materiaty (rury, ksztattki, armatura) posiadajg aktualne atesty.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi  w zarzqgdzeniu nr
46 MgiPB z dnia 14.12.1994 r. [Dz.U.nr 10 z dnia 08.02.95 r.] Po wykonaniu
instalacji komisyjnie wykonac prébe szczelnoSci sprezonym powietrzem o
nadci$nieniu 0,05 MPa. Po pozytywnym wyniku préby ciSnieniowej rurociqgi
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy |
pomalowanie farbg podktadowq chlorokauczukowq, a nastepnie farbg
nawierzchniowq olejng, lub syntetyczng.

Podtqgczenie urzgdzenia gazowego moze dokonac przedsiebiorstwo
panstwowe, spdétdzielcze, lub osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosé,
posiadajgce uprawnienia energetyczne. Bez pozytywnego wyniku odbioru,

instalacji nie wolno uzytkowaé. Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskac
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pozwolenie na budowe. Inwestor odpowiada za przeprowadzanie zgodne z
terminami podanymi w przepisach sprawdzeh i czyszczenia instalacii

spalinowo — wentylacyjne;.
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