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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Dane ogdlne

Nazwa zadania:

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

1.2. Lokalizacja obiektu

Zespot Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Krobi zlokalizowany jest przy ul. Prof. J.

Zwierzyckiego 1.

Budynki usytuowane s na wydzielonej dziatce o numerze ewid. geodezyjnej 418/1 i

419/1.

Budynek jest wybudowany na rzucie litery ,U” i sklada sie z trzech segmentow

potaczonych tacznikami.

Termomodernizacja budynku

Zespotu Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Krobi
Zespdt Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Krobi

ul. Prof. J. Zwierzyckiego 1, 63-840 Krobia
Powiat gostynski

wojewddztwo wielkopolskie

Gmina Krobia

ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

tel. (0-65) 571 11 11, fax: (0-65) 570 01 64
e-mail: krobia@krobia.pl

FIRMA ELMIKON tUCJA PIANKA

ul. Sikorskiego 28 / , 64-100 Leszno

NIP 699-132-08-77

tel. / fax: 065 520 83 46, kom. 0605 385 705

e-mail: Ipianka@poczta.onet.pl

Wejscia gtdwne do budynkéw usytuowane sg od strony potudniowej.

1.3. Opis stanu istniejacego zagospodarowania dziatki

Budynek Zespotu Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Krobi sktada sie z nastepujacych

segmentow:

- budynku gtéwnego — dydaktycznego.

- sali gimnastycznej zachodniej z zapleczem (sanitarno-higienicznym).

- sali gimnastycznej wschodniej z zapleczem (sanitarno-higienicznym i techniczno-

magazynowym).
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Sale gimnastyczne z zapleczami pofaczone sg z budynkiem gtdéwnym parterowymi
tacznikami.
Wszystkie segmenty stanowig jedng zwartq bryte o wysokosci ponizej 12 m.

Wysokos¢ poszczegdlnych segmentdéw budynku podlegajacego termomodernizacii:

- budynku gtéwnego — dydaktycznego: 11,80 m.
- sali gimnastycznej zachodniej z zapleczem: 7,18 m

- sali gimnastycznej wschodniej z zapleczem: 9,50 m,
- tacznik zachodni: 4,85 m,
- tacznik wschodni: 4,85 m.

Na terenie dziatki znajduje sie rowniez wolnostojacy budynek gospodarczy po dawnej
hydroforni.

Na terenie dziatki zlokalizowane jest boisko sportowe.

Dziatka jest uzbrojona w instalacje podziemne.

Budynki wyposazone sg w nastepujace instalacje:

wodno — kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania,

- cieptej wody uzytkowej,

- elektryczng,

- gazowa,

- telefoniczna.

Wolnostojacy budynek gospodarczy nie posiada nastepujacych instalacji wewnetrznych:
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, gazowej i telefonicznej.

1.4. Dane liczbowe.
1. Budynek gtéwny - dydaktyczny

budynek trzykondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony

wymiary zewnetrzne rzutu: ... 12,68 m x 83,81 m
wysokosc: 11,80 m
powierzchnia zabudowy: 1.078,26 m?
kubatura budynku: 12.723,47 m’

2. Sala gimnastyczna zachodnia z zapleczem

budynek jednokondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony

wymiary zewnetrzne rzutu: 24,55 mx 17,20 m
wysokos¢: 7,18 m
powierzchnia zabudowy: 412,65 m?

kubatura budynku: 1.706,58 m’
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3. Sala gimnastyczna wschodnia z zapleczem

budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony

wymiary zewnetrzne rzutu: 22,98 m x 45,51 m
wysokos¢: 9,50 m
powierzchnia zabudowy: 921,81 m?
kubatura budynku: 6.419,97 m?

4. Lacznik sali gimnastycznej zachodniej

budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony

wymiary zewnetrzne rzutu: 8,93 mx6,45m
wysokos¢: 4,85 m
powierzchnia zabudowy: 60,59 m?
kubatura budynku: 250,53 m®

5. kacznik sali gimnastycznej wschodniej

budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony

wymiary zewnetrzne rzutu: 8,93 mx6,45m
wysokos¢: 4,85 m
powierzchnia zabudowy: 63,59 m?
kubatura budynku: 250,53 m?

6. Budynek gospodarczy (budynek nie podlegajacy termomodernizaciji)

budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony

wymiary zewnetrzne rzutu: 12,50 mx 12,75 m
wysokos¢: 535m
powierzchnia zabudowy: 159,38 m?

kubatura budynku: 852,66 m*

1.5. Pozostale dane

Na teren inwestycji nie ma wptywu eksploatacjq gornicza.
Budynki nie podlegaja ochronie konserwatorskiej.

Obiekt nie jest ucigzliwy dla srodowiska.

Leszno, wrzesien 2008r.

Opracowat:
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2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI — SKALA 1 : 500
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3. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZAC]I

3.1. Dane ogodlne

Nazwa zadania:

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

3.2. Podstawa opracowania

Termomodernizacja budynku

Zespotu Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Krobi

Zespdt Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Krobi

ul. Prof. J. Zwierzyckiego 1, 63-840 Krobia
Powiat gostynski

wojewodztwo wielkopolskie

Gmina Krobia
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
tel. (0-65) 571 11 11, fax: (0-65) 570 01 64

e-mail: krobia@krobia.pl

FIRMA ELMIKON tUCJA PIANKA

ul. Sikorskiego 28 / , 64-100 Leszno

NIP 699-132-08-77

tel. / fax: 065 520 83 46, kom. 0605 385 705
e-mail: Ipianka@poczta.onet.pl

- Umowa zawarta pomiedzy inwestorem i jednostkg projektowa.

- Istniejaca, udostepniona dokumentacja techniczna obiektu.

- Protokdt kontroli okresowej obiektu budowlanego nr 254/2007.

- Wizje lokalne przeprowadzone przez jednostke projektowaq dla potrzeb projektu.

- Audyt energetyczny budynklu — opracowanie zwigzane.

- Dokumenty formalno — prawne.

- Obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane.

3.3. Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany jest na dzialce o numerze ewidencji geodezyjnej 418/1 i 419/1,

potozonej w miejscowosci Krobia.

Dziatka jest czeSciowa zabudowana. Na dziatce zlokalizowane sg nastepujace budynki:

1. budynek dydaktyczno — sportowy Zespotu Szkoty Podstawowej i Gimnazjum sktadajacy

sie z nastepujacych segmentdéw:

- budynku gtdwnego — dydaktycznego
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- sali gimnastycznej zachodniej z zapleczem
- sali gimnastycznej wschodniej z zapleczem oraz
- dwdch tacznikdw taczacych sale gimnastyczne z budynkiem gtéwnym.
Segmenty budynku stanowig jedng zwarta bryte w ksztatcie litery ,U".
2. budynku gospodarczego po bytej hydroforni (budynek nie podlega termomodernizacii).

3.4. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest kompleksowa termomodernizacja budynku Zespotu Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum w Krobi obejmujaca:
A) branza architektoniczna:

e wymiany okien drewnianych, likwidacja luksferow i wymiana drzwi zewnetrznych
wraz z korekta wielkosci otworéw oraz udroznienie przewodéw wentylagji
grawitacyjnej,

e ocieplenie stropodachéw i dachdw,

e ocieplenie zewnetrznych Scian kondygnacji nadziemnych,

e ocieplenie zewnetrznych $cian kondygnacji podziemnej budynku gtéwnego
dydaktycznego,

e ocieplenie stropdw piwnic nieogrzewanych budynku gtdwnego dydaktycznego.

Zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej przegrdd budowlanych budynku Zespotu Szkdt
Podstawowej i Gimnazjum zmniejszy straty cieplne i przyniesie wymierny efekt
oszczednosci energii potrzebnej na ogrzewanie.

Udroznienie przewoddw wentylacji grawitacyjnej ma na celu zapewnienie prawidtowego
dziatania wentylacji grawitacyjne, a tym samym komfortu oséb przebywajacych w

budynku.

B) Branze instalacyjne:
e modernizacja instalacji c.o.
° modernizacja instalacji wewnetrznej c.w.u.

. modernizacja instalacji wentylacji sal gimnastycznych oraz pomieszczen kuchni.

Projekt modernizacji instalacji wewnetrznych stanowi oddzielnie opracowanie.
Modernizacja instalacji wewnetrznych ma na celu podniesienie ich sprawnosci,
dostosowanie instalacji do nowych warunkéw eksploatacyjnych budynku oraz odzysk
ciepta z powietrza wentylacyjnego.

A) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polega na catkowitej wymianie

istniejacej instalacji oraz urzadzen centralnego ogrzewania na nowe. Nowa instalacja
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wykonana zostanie z rur miedzianych w stanie twardym posiadajacych parametry
zgodne z PN EN 1057, zaizolowana otulinami izolacyjnymi natozonymi na styk.

Montaz orurowania instalacji wykonywany bedzie na $cianach oraz w istniejacych
kanatach podpodtogowych.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie za posrednictwem automatycznych
zaworow odpowietrzajacych zainstalowanych na najwyzszych punktach instalacji.
Odpowietrzenie wykonane zostanie zgodnie z normg PN-91/B-02420.

Jako elementy grzejne zamontowane zostang grzejniki ptytowo — konwektorowe.
Zawory grzejnikowe wyposazone zostang w gtowice termostatyczne umozliwiajace
dostosowanie regulacje poboru ciepta w pomieszczeniach w zaleznosSci od potrzeb
uzytkownikdw.

Modernizacja obejmuje rdéwniez przebudowe rozdzielacza instalacji centralnego
ogrzewania zlokalizowanego w kottowni.

Zaprojektowany zostat gtdwny rozdzielacz instalacji centralnego ogrzewania z grupami
pompowymi dla instalacji poszczegdinych segmentéw budynku oraz do nagrzewnic
central wentylacyjnych.

Kazda strefa grzewcza z mieszaczem wyposazona zostatla w czujnik przylgowy
temperatury zasilania strefy.

Modernizacja kompleksowa instalacji wymagana jest ze wzgledu na zty stan techniczny
oraz koniecznosci dostosowania instalacji do nowych warunkéw eksploatacji budynku
po dokonaniu ocieplenia przegréd zewnetrznych budynku oraz wymianie stolarki

zewnetrznej.

B) Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej.
Modernizacja instalacji c.w.u. polega na wymianie instalacji oraz baterii czerpalnych.
Zaprojektowano instalacje z zastosowaniem rurociggdw z polipropylenu PN10 z
wkiadkg antydyfuzyjna. Rurociggi bedq prowadzone w kanatach podposadzkowych
(tacznie z instalacji c.0.) zaizolowane warstwg pianki izolacyjnej z polipropylenu o
grubosci 13 mm.
Przy natryskach zastosowane zostang baterie termostatyczne jednouchwytowe z
perlatorami.
Modernizacja instalacji wymagana jest ze wzgledu na zly stan techniczny.
Zastosowane nowej generacji baterii czerpalnych pozwoli zmniejszy¢ zuzycie ciepta na

podgrzanie c.w.u. i ekonomiczniejsze uzytkowanie instalacji.

C) Modernizacja wentylacji sal gimnastycznych i pomieszczen kuchni.
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Ze wzgledu na zty stan techniczny wentylacji mechanicznej kuchni oraz niesprawnej
wentylacji sal gimnastycznych zaprojektowano wentylacje mechaniczna. Ze wzgledéw
energetycznych zaprojektowano odzysk ciepta ze strumienia powietrza wywiewanego.
Dla obu sal gimnastycznych, pomieszczen kuchni wraz z jadalnig zaprojektowano ciag
kanatdw wywiewnych i nawiewnych, a kazdy z ukfadéw wyposazono w centrale
wywiewno — nawiewng z wymiennikiem ciepta odzyskujacego ciepto z powietrza
wentylacyjnego.

Zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych odbywac sie bedzie z kottowni poprzez
wymiennik ciepta, bezposrednio z rozdzielacza instalacyjnego wydzielonym obwodem
grzewczym.

Kazda z central posiadac¢ bedzie wiasny system automatyki wspétpracujacy z pomp...q
obiegowa nagrzewnicy centrali.

Centrale wentylacyjne usytuowane bedg przy $cianach zewnetrznych budynku. W

zwigzku z tym nalezy je ogrodzi¢ przed dostepem osdb trzecich.

3.5. Opis rozwiazania architektonicznego obiektu
Budynek zaprojektowano w technologii uprzemystowionej wielkoblokowej z elementéw
~Albumu Elementéw Wielkoblokowych dla Typowych Budynkéw Szkolnych” uzupetnionych
elementami prefabrykowanymi z budownictwa ogdinego.
Budynek gtéwny dydaktyczny ma podtuzny uktad Scian nosnych o traktach o rozpietosci 2
X 6,0 m w osiach.
Budynek o podtuznym uktadzie Scian nos$nych o traktach o rozpietosci 2x6,0 m w osiach.
Budynek gtéwny dydaktyczny podzielono dylatacjami na dwa cztony o dtugosciach:
- segment wschodni: 27,38 m
- segment zachodni: 56,38 m.
Segment wschodni jest czeSciowo podpiwniczony.
Dach z prefabrykowanych piyt korytkowych. Przy kominach wentylacyjnych zastosowano
ptyty dachowe wylewane, uzupetniajace prefabrykaty DK.
Stropy strychowe (stropodachy) wykonano nad budynkiem gtéwnym dydaktycznym oraz
nad zapleczami sal gimnastycznych i nad tgcznikami.
Kazda z sal gimnastycznych wraz z zapleczem tworzy wspdlny segment oddzielone
dylatacjami od budynku gtéwnego.
Sale gimnastyczne z zapleczami sgq segmentami niepodpiwniczonymi.
Potaczenia blokdw Scian wewnetrznych i zewnetrznych wykonano w postaci zalewania

wycie¢ w bocznych krawedziach $cian betonem drobnoziarnistym marki ,,170".
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Filarki miedzyokienne potaczone poprzez spawanie - dotem do blach zakotwionych w
wiencu, natomiast gérg do blach znajdujacych sie w nadprozach zelbetowych.

Nadproze sali gimnastycznej potgczone analogicznie ze stupami prefabrykowanymi.
Monolityczne wience zelbetowe, wykonane na wszystkich Scianach kazdej kondygnacji z
betonu marki ,,170” zbrojone podtuznie stanowig dodatkowe pofaczenie prefabrykatéw.
Sztywno$¢ budynku gtdwnego dydaktycznego zapewniona jest przez ustawione
prostopadle do siebie $ciany oraz ptyty stropowe potaczone wiencami kazdej kondygnaciji i
tworzace system sztywnych poziomych oraz pionowych przepon.

Nad salg gimnastyczng tarcze poziomg tworzg ptyty korytkowe zamkniete wraz z
wypetnieni spoin i zbrojeniem oraz potgczeniem z wieficami monolitycznymi w poziomie
stropodachu.

Klatki schodowe w budynku gtdéwnym dydaktycznym wykonane jako prefabrykowane,
usytuowane w traktach o rozpietosci 6,0 m w osiach oraz szerokosci 3,0 m.

Stropy miedzypietrowe budynku gtdwnego wykonane jako stropy prefabrykowane oraz
strop DZ-3 nad piwnica (pod kuchnig i obieralnig, pod zmywalnig - przy schodach) oraz
nad piwnicg lokatorska.

Piyty stropowe miedzy pietrowe uzupetniajace — wylewane zbrojone.

W budynku gtdéwnym wykonano stupy podtrzymujace podciagi - stupy okragte o $rednicy
25 cm i 30 cm z betonu ,,170” zbrojone.

Nadproza okienne i drzwiowe — nadproza wylewane zelbetowe.

Daszki nad wejsciami do budynku — ptyty Zelbetowe.

Schody przy wejsciu gtdwnym do budynku dydaktycznego wykonane z betonu (zbrojony
konstrukcyjnie i przeciwskurczowo) jako lezace na gruncie, ktory stanowi ubity gruz lub
chudy beton

tawy fundamentowe betonowe zbrojone.

3.6. Warunki gruntowe
Budynek posadowiony jest na glinach plastycznych z poziomem wody gruntowej
znajdujacej sie ponizej poziomu taw fundamentowych (wg materiatow archiwalnych -
Opinii technicznej w sprawie warunkow gruntowo — wodnych znak Z/201/203/S/75
1946/74, opracowanej przez PZITB Poznan dn. 15.V1.1974r.).

3.7. Opis podstawowego zakresu robot
Projektuje sie termomodernizacje obiektu polegajaca na:
- wymianie starej stolarki okiennej (okna skrzynkowe szklone podwdjnie) na nowg o

profilu PCV wraz z wymiang parapetéw zewnetrznych,

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLY PODSTWOWEJ I GIMNAZIUM W KROBI 11



- udroznienie zatkanych przewoddéw wentylacyjnych w celu usprawnienia wentylacji
grawitacyjnej pomieszczen,

- wymiane drzwi i bram zewnetrznych drewnianych oraz stalowych oszklonych na nowe
drewniane z wktadkg termiczng oraz na nowe o profilu aluminiowym,

- wzmocnienie piyt tréjwarstwowych pretami gwintowanymi ¢12 ze stali A2 kl. min 5,8
wklejanymi w warstwe nosna na gtebokos¢ 10 mm i ocieplenie Scian zewnetrznych
budynku metodq lekka — mokrg z zastosowaniem styropianu wraz z naprawg peknieg,

- ocieplenie stropodachéw i dachdw,

- ocieplenie stropdw piwnic nieogrzewanych,

- izolacje przeciwwilgociowq oraz ocieplenie Scian piwnic stykajacych sie z gruntem w
budynku gtéwnym dydaktycznym,

- wymiane opierzenia,

- remont schoddéw i podestéw,

wykonanie nowej opaski wokoét budynku

3.8. Przyjete rozwigzania termomodernizacji obiektu
3.8.1. Wymiana starej stolarki okiennej na nowg o profilu PCV wraz z wymiang parapetow

zewnetrznych.

Projektuje sie wymiane starych nieszczelnych okien drewnianych na nowe wykonane z
wielokomorowych profili PVC. W budynku gtéwnym dydaktycznym likwiduje sie Scianki
z luksferéw, a w ich miejsce montuje nowe okna wykonane z wielokomorowych profili
PVC dokonujac korekty wielkosci otworu (czesciowe zamurowanie otworu).

W sali gimnastycznej wschodniej oraz w pomieszczeniu po bytej kottowni projektuje

sie wymiane starych okien skrzynkowych na nowe wraz z korektg otwordw, tj.

czesciowym zamurowaniem otwordw okiennych.

taczna powierzchnia okien do wymiany to 611,41 m?.

Powierzchnia zlikwidowanych Scianek z luksferéw oraz czesci otwordw okiennych —

ciana wschodnia sali gimnastycznej z zapleczem to: 42,73 m?2.

Dane techniczne nowych okien o profilu PCV:

- profil minimum czterokomorowy o szerokosci 70 mm, z nieplastifikowanego PCV
zakwalifikowanego do materiatdw niezapalnych, wewnatrz wzmocnione z
ksztattownika stalowego,

- okucia uchylno — rozwierne z mikrowentylacja,

- szyba zespolona o wspdtczynniku przenikania ciepta Uy = 1,1 W/m’K,

- wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U, = 1,39 W/m%K

(Srednia wazona),
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- wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o minimalnym wspotczynniku
izolacyjnosci akustycznej. Rw = 31 dB,

- uszczelnienie podwdjne,

- systemowy profil podparapetowy umozliwiajacy szczelne zamontowanie parapetu
wewnetrznego i zewnetrznego,

- zapewni¢ zwiekszong infiltracje powietrza poprzez wyciecie uszczelki w wielkosci
1,8% catkowitego obwodu uszczelki w gornej ramie w czesci srodkowej,

- funkcja - skrzydta uchylno — rozwierne, uchylne,

- kolor biaty,

- blokada btednego potozenia klamki.

Stolarka okienna winna spetnia¢é wymogi wyszczegdlnione w wymaganych danych

technicznych zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej

Wykonani i Odbioru Roboét Budowlanych.

Powierzchnia okien podana w audycie i w projekcie budowlanym wynika z pomiaréw z

natury i rozni sie od powierzchni podanych w projektach archiwalnych.

W zwigzku z powyzszym wykonawca prac jest zobowigzany do pomiaru okien przed

przystgpieniem do produkcji/zakupu okien.

3.8.2.  Wymiana drzwi zewnetrznych drewnianych i stalowych oraz bram garazowych.
Projektuje sie wymiane starych drzwi zewnetrznych wejsciowych drewnianych i
stalowych oraz bram garazowych na nowe:
= stare drzwi wej$ciowe drewniane nalezy wymieni¢ na nowe drewniane wykonane

w systemie cieptym — powierzchnia do wymiany to 2,06 m?;
= drzwi o profilu stalowym nalezy wymieni¢ na drzwi o profilu aluminiowym
szklonych jednoskrzydtowych i dwuskrzydtowych wykonanych w systemie cieptym
— powierzchnia do wymiany to 42,59 m?,
= drewniane wrota dwuskrzydtowe nalezy wymieni¢ na nowe wrota drewniane
wykonane w systemie cieptym — powierzchnia do wymiany to 4,01 m?2.
A. Dane techniczne projektowanych drzwi o profilu aluminiowym z przeszkleniem:
- dokumenty dopuszczajace: aprobata techniczna ITB oraz Certyfikat zgodnosSci
ITB,
- profil tzw. ,ciepty” z przektadkg termiczng o szerokosci min. 20 mm, wykonang
z poliamidu wzbogaconego dodatkiem wielokierunkowo orientowanego widkna

szklanego,
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oscieznice drzwiowe, skrzydta drzwiowe o szerokosci profilu 65 mm oraz
grubosci $cianki 1.7+2.0 mm,

szyba zespolona o wspdtczynniku przenikania ciepta Uy = 1,1 W/m?K
wspdtczynnik przenikania ciepta profili drzwiowych Uz = 2,2+2,3 W/m*K
(Srednia wazona) - grupa materiatowa 2.1 wg DIN 4108,

wymagany wspotczynnik przenikania ciepfa dla drzwi zewnetrznych o profilu

aluminiowym U,, = 1,65 W/m?K (érednia wazona).

B. Dane techniczne projektowanych drzwi o profilu drewnianym:

dokumenty dopuszczajace: aprobata techniczna ITB oraz Certyfikat zgodnosci
ITB,

profil tzw. ,ciepty” z przektadka termiczng o szerokosci min. 20 mm, wykonang
z poliamidu wzbogaconego dodatkiem wielokierunkowo orientowanego widkna
szklanego,

oscieznice drzwiowe, skrzydta drzwiowe o szerokosci profilu 65 mm oraz
grubosci $cianki 1.7+2.0 mm,

wspditczynnik przenikania ciepta profili drzwiowych Uy = 1,80 W/m?K.

C. Dane techniczne projektowanych wrét wejsciowych:

dokumenty dopuszczajace: aprobata techniczna ITB, Certyfikat zgodnosci ITB,
atest PZH,

wrota wejsciowe drewniane dwuskrzydtowe z przeszkleniem

szyba zespolona o wspétczynniku przenikania ciepta Uy = 1,1 W/m*K
konstrukcja z wypetnieniem z wetny mineralnej o gestosci 100 kg/m?

oscieznica z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,5 + 1,8 mm,
lakierowana proszkowo w kolorze pfata bramy, wyposazona w uszczelke
gumowg ha obwodzie,

wymagany wspétczynnik przenikania ciepta dla U,, = 1,80 W/m?K.

Montowane nowe drzwi zewnetrzne i wrota wejsciowe winne spetniaC wymogi

wyszczegollnione w wymaganych danych technicznych zawartych w dokumentagiji

projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonani i Odbioru Robdt Budowlanych.

3.8.3. Udroznienie kanatéw wentylacji grawitacyjne;j.

W budynkach nalezy udrozni¢ zatkane kanaty wentylacji grawitacyjnej.
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Niedrozno$¢ kanatdw wentylacyjnych powoduje brak cyrkulacji powietrza w
pomieszczeniach. Skutkiem tego jest obnizenie komfortu osob przebywajacych w

pomieszczeniach.

3.8.4. Montaz nawiewnikéw Sciennych higrosterowanych.
Projektuje sie likwidacje prostokatnych nawiewnikdw szczelinowych Sciennych (28 sztuk)

i montaz Sciennych automatycznych nawiewnikdw higrosterowanych (22 sztuki).

System higrosterowania umozliwi zmiane i dostosowanie ilosci przeptywajacego
powietrza zaleznie od wykorzystywania sal poprzez dostosowanie ilosci strumienia
przeptywajacego powietrza od zawartosci pary wodnej wewnatrz pomieszczen.
Wentylacja pomieszczen oparta bedzie o sterowanie uzaleznione od wilgotnosci
powietrza wewnetrznego.
Nawiewniki higrosterowane wyposazone sg wigzke tasm z modyfikowanego poliamidu,
ktory reaguje na niewielkie juz zmiany wilgotnosci wzglednej. Nawiewniki pracujg w
zakresie wilgotnosci wzglednej 30 +~ 70%. Jezeli wilgotnos¢ w pomieszczeniach jest
mniejsza lub réwna 30%, nawiewnik jest przymkniety, a do pomieszczenia
doprowadzony jest minimalny strumien powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotnosci
nawiewnik otwiera sie i przy wilgotnosci 70% Ilub wiecej uzyskuje wydajnosc¢
maksymalna.
Projektowane nawiewniki zamontowaé w goérnej czesci Sciany zewnetrzne;j.
Dane techniczne projektowanych nawiewnikow:
- dokumenty dopuszczajgce: aprobata techniczna ITB, atest PZH,
- wydajnoé¢ nawiewnika: 5 + 30 m*/h,
- nawiewnik powinien by¢ wyposazony w:
o zamkniecie umozliwiajgce minimalizacje przeptywu powietrza przez uzytkownika,
o okap zabezpieczajacy otwdr od strony elewacji wraz z kratkg przeciw owadom,
o mufe wprowadzang w $cienny przepust,
o maskownice
- mufa powinna by¢ wyposazona w pianke dzwiekochtonng dzieki ktérej mozliwe jest
ttumienie hatasu na poziomie 33 dB.

Ilo$¢ zaprojektowanych do zamontowania nawiewnikoéw higrosterowanych:
= budynek gtéwny - dydaktyczny — 17 szt.

= zaplecze sali gimnastycznej zachodniej — 4 szt.

= Zaplecze Sali gimnastycznej wschodniej — 1 szt.
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3.8.5.

Montowane nawiewniki $cienne winne spetnia¢ wymogi wyszczegdlnione w wymaganych

danych technicznych zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej

Wykonani i Odbioru Robét Budowlanych.

Ocieplenie sScian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych oraz naprawa peknie¢

zewnetrznych elewacji.

A.

Dokumenty odniesienia.

Deklaracja zgodnosci CE z normg EN 13163:2004, Certyfikat zgodnosci ITB, atest
PZH.

Projektuje sie:

B.1. Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow:

= budynku gtdwnego - dydaktycznego:

1 878,83 m? - powierzchnia $cian zewnetrznych,
71,08 m? — powierzchnia cokotu,
277,35 m? - powierzchnia osciezy.
tacznik zachodni:
45,60 m? - powierzchnia $cian zewnetrznych i cokét,
11,81 m? - powierzchnia o$ciezy.
sala gimnastyczna zachodnia z zapleczem:
349,17 m? - powierzchnia écian zewnetrznych,
9,19 m? — powierzchnia cokotu,
37,64 m? - powierzchnia osciezy.
tacznik wschodni:
45,60 m? - powierzchnia écian zewnetrznych i cokét,
11,81 m? - powierzchnia oéciezy.
sala gimnastyczna wschodnioa z zapleczem:
897,39 m? - powierzchnia écian zewnetrznych,
18,92 m? - powierzchnia cokotu,
70,41 m? - powierzchnia osciezy.

B.2. Licowanie $cian cokotu ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25 cm x 6 cm na

zaprawie cementowo - wapiennej.

B.3. Ponadto ze wzgledu na widoczne pekniecia tynku elewacji (Sciana dylatacyjna oraz

$ciana szczytowa budynku gtdwnego dydaktycznego) nalezy dokonac niezbednych
ogledzin i napraw przed dokonaniem ocieplenia zewnetrznego budynku.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych budynku widoczne zarysowania i
pekniecia nalezy skonsultowac z rzeczoznawcg budowlanym.

B.4. Wzmocnienie ptyt tréjwarstwowych pretami gwintowanymi f12 ze stali A2 kl. min

5,8 wklejanymi w warstwe nosna na gteboko$¢ 10 mm. Zaleca sie zastosowanie
pretow HILTI HAS-E-RMI12x110/128 z podktadka i nakretka, do wklejenia ktérych
nalezy uzy¢ zywicy HILTI HIT HY 150 lub innej o rdwnowaznych parametrach.
Wszelkie prace zwigzane z osadzeniem pretdw powinny odbywaé sie zgodnie z
zaleceniami producenta. Od strony warstwy fakturowej na pret nalezy nakrecic
nakretke z podktadka. IloS¢ oraz rozmieszczenie pretow wg zalecen technicznych.
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C. Ogodlna charakterystyka przyjetego systemu ocieplenia $cian zewnetrznych.
Wykonanie ocieplenia $cian w bezspoinowym systemie ocieplen BSO (metodzie ,lekkiej”)
zaprojektowano wedtug ogdinych zasad wykonania ocieplenia, z zastosowaniem jako
warstwy izolacji termicznej z ptyt ze styropianu samogasnacego z cienkowarstwowym
tynkiem mineralnym, klasyfikowanym pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego jako
system nie rozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

Przy realizacji robdt ociepleniowych nalezy stosowaé szczegétowe wymagania zawarte w
wytycznych, $wiadectwach i aprobatach oraz w instrukcjach stosowania materiatéw
podawanych przez ich producentéw lub dystrybutoréw. W szczegdlnosci nalezy stosowac
wymagane preparaty gruntujgce i podktadowe oraz odstepy czasowe przy naktadaniu
kolejnych warstw materiatow lub wykonaniu kolejnych czynnosci.

Metoda BSO ocieplenia $cian zewnetrznych budynkdéw istniejacych polega na
przyklejeniu, z dodatkowym przymocowaniem tacznikami, do powierzchni elewacyjnych
$cian zewnetrznych ptyt styropianowych i wykonaniu na nich cienkowarstwowej
wyprawy tynkarskiej (wzmocnionej siatkq z widkna szklanego) zabezpieczajacej przed

dziataniem czynnikdw atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.

W przyjetym systemie ocieplenia przegrody nalezy zastosowac:

= styropian: piyty srebrzysto — szare produkowane na bazie surowca NEOPOR
uszlachetnionego kompozycja grafitu o wspotczynniku przenikania ciepta A = 0,033
W/mK, spetniajace wymagania normy PN-B-20130;
dane techniczne ptyt styropianowych:
gestos¢ pozorna nie mniejsza niz 20 kg/m?,
chtonno$¢ wody po 24h nie wiecej niz 1,8%,

reakcja na ogien: E;

= zaprawa klejaca w postaci suchej mieszanki (mieszanina cementu, wypetniaczy
mineralnych oraz dodatkéw modyfikujacych) do mocowania ptyt styropianowych do
roznych podtozy budowlanych w bezspoinowych systemach ocieplania S$cian
zewnetrznych budynkéw oraz do szpachlowania siatki celem uzyskania warstwy

zbrojacej;

= emulsja gruntujaca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakosci zywicy akrylowej

(bez rozpuszczalnikdw organicznych ) przeznaczona do gruntowania i wzmacniania

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLY PODSTWOWEJ I GIMNAZIUM W KROBI 17



wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy np. typu UNI-
GRUNT lub inna réwnowazna spetniajgca wymagania PN-C-81906;

= siatka zbrojaca z wtdkna szklanego lub polipropylenu, impregnowana tworzywem
odpornym na zwigzki alkaliczne, o $rednicy oczka 3 + 5 mm, gramaturze 140 + 190
g/m?i wytrzymatosci na rozcigganie powyzej 1500 N (pasek 5 cm);

= tynk cienkowarstwowy mineralny na bazie kruszywa kwarcowego o grubosci
ziarna 2 mm z suchej mieszanki tynku szlachetnego zacieranego, spetniajaca
wymagania normy PN-B-10109 lub aprobaty technicznej; odporny na zmywanie,
przepuszczajacy pare wodng;

= farba elewacyjna silikatowa przeznaczona do malowania cienkowarstwowych
tynkow mineralnych spetniajgca wymagania normy PN-91/B-10102.

Malowanie elewacji nalezy rozpocza¢ ok. 4 tygodnie po zakonczeniu robdt tynkarskich.

Podtoze pod powtoke malarska powinno by¢ stabilne, suche i nosne, tj. oczyszczone z

warstw kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczow.

= materialy pomocnicze:
a) listwy cokotowe aluminiowe,
b) narozniki perforowane z aluminium,

c) taczniki kotwigce z trzpieniem metalowym o dtugosci min. 220mm.

Grubos$¢ warstwy materiatu izolacyjnego:
- 11 cm - ocieplenie $cian zewnetrznych
— 10 cm - cieplenie cokotow,

= minimum 1,5 + 2 cm - ocieplenie osciezy.

Wspdtczynniki przewodzenia ciepta ocieplonych Scian zewnetrznych:
— $ciana zewnetrzna 38 cm: Usg = 0,220 W/m?K,
— $ciana zewnetrzna konstrukcyjna 38 cm: Usgc = 0,204 W/m?K
— $4ciana zewnetrzna 24 cm: U, = 0,231 W/m?K.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac dokonac nalezy oceny technicznej elewacji budynku pod
katem projektowanego zakresu prac.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych budynku widoczne zarysowania i pekniecia
nalezy zdiagnozowac i naprawi¢, a w razie konieczno$ci skonsultowac z rzeczoznawcq

budowlanym.
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Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem ocieplenia nalezy wykonac
badanie jakosci podtoza Sciennego. Badanie polega ma na wykonaniu nastepujacych
CzZynnosci:

e Oczysci¢ z kurzu, pytu i powtok malarskich podtoza i przyklei¢ - za pomoca kleju
systemowego, probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 + 10
probek).

e Po 3 dniach przeprowadzi¢ probe recznego odrywania przyklejonej probki.

Jesli materiat izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze
charakteryzuje sie odpowiednig wytrzymatoscia.

Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne
jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy.

Oczyszczone podtoze nalezy zagruntowac i powtdrzy¢ badanie. Jezeli ponowna proba
da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub

wiasciwie przygotowac podtoze.

3.8.6. Osuszenie, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie Scian zewnetrznych
kondygnacji podziemnych budynku gtdwnego - dydaktycznego.
A. Dokumenty odniesienia.
Deklaracja zgodnosci CE z normg EN 13163:2004, Certyfikat zgodnosci ITB, atest
PZH.
B. Zakres prac izolacyjno — ociepleniowych na poziomie piwnic:
W celu osuszenia, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenie $cian
zewnetrznych kondygnacji podziemnych budynku gtéwnego - dydaktycznego
nalezy:
> Wygrodzi¢ teren, wyznaczy¢ miejsca na sktadowanie materiatow itp.
> Wykona¢ wykopy, zburzyé studzienki okien piwnic, wejscie do klatki schodowej
zaplecza kuchennego (wykopy prowadzi¢ etapowo, a dtugos¢ wykopu
dostosowa¢ do panujacych warunkéw i technologii prowadzenia prac by jak
najkrécej naraza¢ odkopang czes¢ Scian na dziatanie czynnikdw atmosferycznych)
> Zabezpieczy¢ skarpy wykopu
> Skuc¢ cokoty, sku¢ tynki zewnetrzne Scian piwnic do fawy fundamentowej — tam
gdzie wystepuje korozja tynku; usunac resztki uszkodzonej izolacji pionowej.
> Sku¢ tynki wewnetrzne piwnic (w pomieszczeniach ze Sladami zawilgocen).
> Osuszy¢ Sciany piwnic metoda mikrofalowa (czas osuszania 3 godz./ 1 m?

zawilgoconej powierzchni Sciany)
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> Wykona¢ tynk zewnetrzny cementowy gr.2cm., M12 - tam, gdzie jest to
wymagane

> Wykona¢ tynk wewnetrzny renowacyjny — w miejscach i wystepowania
zawilgocen

> Wykonac izolacje pionowg $cian zewnetrznych

> Naklei¢ ptyty styroduru na gtebnos¢ ponizej gtebokosci przemarzania gruntu — tj.
na gtebnos¢ 1,0 m ppt., do poziomu ok. 30 cm ponad grunt (grubo$¢ warstwy 11
cm, zaprawa klejgca STO-BK).

> Wykona¢ warstwe izolacyjno — podktadowg ST (O-Flexyl na siatce-Sto
glasfargewebe F)

> Zatozy¢ folie kubetkowg z geowtodkniong od zewnatrz.

> Zasypac wykopy gruntem przepuszczalnym odtwarzajac uziom otokowy

> Wykona¢ nowe studzienki okien piwnic, wejscie do budynku — wczesniej nowe
okna piwnicy.

> Wykonaé¢ cokdt budynku z (ptytek klinkierowych) na koncowym etapie ocieplen

$cian nad terenem (30 cm ponad teren gruntu).

C. Projektuje sie:

C.1. Osuszenie przegrod zewnetrznych piwnicy
Przed wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenia Scian fundamentowych
nalezy dokonac osuszenia zawilgoconych przegréd zewnetrznych.

Powierzchnia écian do osuszenia: ok. 38,42 m?

Projektuje sie zastosowanie bezinwazyjnej metody osuszenia - metode
mikrofalowa.

Polega ona na wykorzystaniu zjawiska zamiany energii pola elektromagnetycznego
w zakresie promieniowania mikrofalowego na energie cieplna. Po zaabsorbowaniu
energii mikrofalowej wewnatrz muru nastepuje transport wody w kierunku
powierzchni. Wazng cechg metody mikrofalowej jest mozliwoS¢ niszczenia
wystepujacych na murach grzybdw i plesni. Osuszanie zawilgoconych obiektéw
przy uzyciu promieniowania mikrofalowego jest niezalezne od rodzaju powierzchni.
Zaleta metody jest jej skutecznos¢ i szybkos$¢ osuszania (od 8 m? powierzchni
muru o grubosci ok. 40 cm + 50 cm w ciqgu doby przy uzyciu jednego
urzadzenia), wynikajagca z mozliwosci penetrowania przegrody na catej jej
grubosci. Wiekszo$¢ stosowanych metod i $rodkdw ma ograniczong strefe
oddziatywania a wystepujaca przy osuszaniu powierzchniowa krystalizacja soli

powoduje czesto zatykanie porédw w murze, utrudniajgc dalsze odparowywanie
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wody, wskutek czego wewnetrzne warstwy muru pozostajg mokre. Metoda
mikrofalowa nie posiada tej wady, poniewaz czasteczki wody, nawet te, ktdére sg
zawarte wewnatrz muru, poddane promieniowaniu, odparowujq nie przenoszac soli
mineralnych, co zapobiega krystalizacji soli na powierzchni muru. Przy pomocy
mikrofal mozliwe jest suszenie muréw o grubosci dochodzacej nawet do 2,5 m.

Wada metody jest jednak szkodliwy wptyw mikrofal dla organizméw zywych

Rys. Osuszanie metodq mikrofalowa.

Przed przystgpieniem do osuszania nalezy sku¢ tynki wewnetrzne piwnic - w
pomieszczeniach ze $ladami zawilgocen.
Po wykonaniu osuszenia przegrod nalezy wykonac tynk wewnetrzny renowacyjny —

w miejscach i wystepowania zawilgocen.

C.2. Izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji podziemnej
budynku gtéwnego:
- Powierzchnia $cian do ocieplenia: 64,03 m? (ocieplenie $cian do gtebokosci 1
m ponizej poziomu terenu).
- Powierzchnia izolacji przeciwwilgociowej: 108,85 m? (wykonanie izolacji 30 cm
powyzej terenu do taw fundamentowych).
W przyjetym systemie izolacji i ocieplenia przegrody nalezy zastosowac:
= styropian: plyty ze styropiany ekstrudowanego do termoizolacji
obwodowej Scian ponizej poziomu gruntu o wspdtczynniku przenikania ciepta
A = 0,031 W/mK, spetniajgce wymagania normy PN-B-20130;
Wiasciwosci techniczno-jakosciowe piyt styropianowych:
gesto$¢ pozorna nie mniejsza niz 20 kg/m®,
chtonnos$¢ wody po 24h nie wiecej niz 1,8%,
reakcja na ogien: E;

Grubos¢ warstwy materiatu izolacyjnego: 11 cm.
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Wspotczynniki przewodzenia ciepta ocieplonych Scian zewnetrznych:
— &ciana zewnetrzna piwnicy 35 cm: Uss = 0,221 W/m?K,
- &ciana zewnetrzna piwnicy 25 cm: U,s = 0,226 W/m?K.
= papa asfaltowa izolacyjna na tekturze budowlanej spetniajaca
wymagania normy PN-B-27617 o gramaturze 400g/m> do wykonywania
zabezpieczen przed dziataniem wilgoci i wody.
Wiasciwosci techniczno-jakosciowe papy asfaltowej izolacyjnej:
sita zrywajaca przy rozciaganiu paska papy szerokosci 50mm: min. 180N
wydtuzenie przy zerwaniu; min. 2%
atest higieniczny,
certyfikat uprawniajacy do oznaczenia znakiem ,B”
aprobata techniczna lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia
= wytlaczana folia polietylenowa do izolacji wodochronnej budynkéw i
zabezpieczenia muréw fundamentow i Scian przed wilgocig kapilarng np. typu
Fondaline lub réwnowazna spetniajagca wymagania deklaracji zgodnosci i
zgodna z aprobatg techniczna.
Wiasciwosci techniczno-jakosciowe foli polietylenowej:
materiat: polietylen o wysokiej gestosci + stabilizator UV,
grubos¢ membrany: 0,6mm obustronnie wyttaczana,
wysokos$¢ stozka: 8mm,
odporno$¢ na ciénienie: okoto 250kN/m?,
wytrzymatoS¢ na uderzenia mechaniczne, dziatanie korzeni, grzybdw i
bakterii,
stabilno$¢ temperaturowa: —30°C + +80°C,
pozostate wiasciwosci: neutralna dla wody pitnej, nie ulegajaca degradacji,
odporna na dziatanie substancji chemicznych wystepujacych w glebie.
= Akrylowa szpachla dyspersyjna do wykonywania zabezpieczen
wodochronnych i klejenia ptyt cokotowych, ekstrudowanych w miejscach
cokotdw i w gruncie oraz do zatapiania siatki z wtdkna szklanego.
Wiasciwosci techniczno-jakosciowe szpachli dyspersyjnej:
Podstawowe sktadniki: dyspersja polimerowa, krzemionka, weglan
wapniowy, wypetniacze silikatowe, woda, glikoeter, dodatki, Srodki
konserwujace.
Gestos¢ :1,2g/cm3
Wspdtczynnik dyfucji pary wodnej p : 5700
Kapilarne podciaganie wody: 0,005kg/(m2h'/?).
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UWAGA:

Przed przystapieniem do prac dokonac nalezy oceny technicznej elewacji budynku
pod katem projektowanego zakresu prac.

Prace izolacyjne i ociepleniowe $cian kondygnacji podziemnej nalezy prowadzi¢ ze
szczegdlng ostroznoscig, dostosowujac dtugosé wykopu do panujacych warunkéw i
technologii prowadzenia prac, tak aby jak najkrécej naraza¢ odkopang czesc

przegrody na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

3.8.7. Ocieplenie dachdéw i stropodachdw.

A. Dokumenty odniesienia.
Deklaracja zgodnosci CE z normg EN 13163:2004, Certyfikat zgodnosci ITB, atest
PZH.

B. Projektuje sie wykonanie ocieplenia dachdéw i stropodachéw budynkéw:

budynku gtdwnego - dydaktycznego — 1074,76 m?,
lacznika zachodniego — 51,60 m? (59,74 m?),
zaplecza sali gimnastycznej zachodniej — 411,83 m?,
sali gimnastycznej zachodniej — 206,87 m?,

lacznika wschodniego — — 51,60 m? (59,74 m?),

sali gimnastycznej wschodnia z zapleczem — 610,97 m? + 350,18 m>.

C. 0godlna charakterystyka przyjetego systemu

C.1.

Wykonanie ocieplenia przegrod polegajaca na utozeniu na dachu piyt
styropianu samogasnacego.

Projektuje sie wykonanie ocieplenia przegrdd polegajacg na utozeniu na dachu piyt
styropianu samogasngcego spetniajgce wymagania normy EN 13163 oraz pokrycia
catosci papg wierzchniego krycia.

W przyjetym systemie ocieplenia przegrdd nalezy zastosowac ptyty styropianowe
EPS100-038 o wspdtczynniku przenikania ciepta A = 0,035 W/MKk.

Grubos¢ warstwy ocieplenia przegréd: 12 cm,

Wspdtczynniki przewodzenia ciepta przegrdd po dokonaniu ocieplenia:
-~ Upacac = 0,206 W/m’K

= Ustro03s = 0,201 W/m2K.

Przed przystapieniem do realizacji robdét nalezy dokonac¢ oceny istniejacego

pokrycia. Nastepnie nalezy oczysci¢ podtoze i naprawic stare uszkodzone warstwy

papy.
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Przygotowanie starych warstw papy do termomodernizacji polega¢ bedzie na
naprawie wszelkich uszkodzen, tj. odspojen, pecherzy, fatd, zgrubien, pekniec itp.
Przy rozleglych uszkodzeniach istniejacego pokrycia nalezy wklei¢ pasy papy
nowej.

Po przygotowaniu podtoza nalezy uktadac ptyty mijankowo, dopasowujac je Scisle
do siebie. Ocieplenia przegrody nalezy dokonac¢ zachowujac zasady montazu ptyt

w strefach obcigzenia wiatrem.

Przed przystgpieniem do prac dokonac¢ nalezy oceny technicznej stropodachéw pod
katem projektowanego zakresu prac.

Catos¢ prac nalezy wykonac spetniajac wymogi wyszczegdlnione w wymaganych
danych technicznych zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonani i Odbioru Robdt Budowlanych.

C.2. Wykonanie ocieplenia przegrod polegajacg na ociepleniu ich od dotu poprzez
przyklejenie ptyt styropianowych od spodu przegrody.
A. Dokumenty odniesienia.
Deklaracja zgodnosci CE z normg EN 13163:2004, Certyfikat zgodnosci ITB,
atest PZH.
B. Projektuje sie wykonanie ocieplenia stropow:
-~ acznik zachodni — 51,60 m?

-~ facznik wschodni — 51,60 m?.

C. Ogolna charakterystyka przyjetego systemu.
Ocieplenie stropéw polega na ociepleniu ich od dotu poprzez przyklejenie ptyt
styropianowych od spodu przegrody.
Przed przystgpieniem do mocowania materiatu izolacyjnego nalezy oczyscic catg
powierzchnie stropu i przyklei¢ ptyty styropianu w taki sam sposéb jak podano
przy omawianiu ocieplania Scian. Dodatkowo nalezy kazdq ptyte przymocowac
dwoma tacznikami tworzywowymi. Na styropianie nalezy wykonac tynk
dwuwarstwowy, w tym pierwszg warstwe o grubosci 3 - 4 mm z zaprawy
mineralno polimerowej, a drugg warstwe okoto 8 + 10 mm ze zwyktej zaprawy
tynkarskie;j.
W przyjetym systemie ocieplenia przegrody nalezy zastosowal ptyty ze
styropianu samogasnacego EPS100-038 o wspotczynniku przenikania ciepta A
= 0,035 W/mK, spetniajgce wymagania normy EN 13163.

Grubo$¢ warstwy materiatu izolacyjnego: 10 cm.
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Wspotczynniki przewodzenia ciepta ocieplonych przegrod:
— facznik zachodni: U, = 0,216 W/m?K,
— tacznik wschodni: Ue = 0,180 W/m?K.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac dokonac nalezy oceny technicznej stropéw pod katem

projektowanego zakresu prac.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z wykonaniem ocieplenia nalezy wykonac

badanie jakosci podtoza stropu. Badanie polega ma na wykonaniu nastepujacych

CZynnosci:

e Oczysci¢ z kurzu, pytu i powtok malarskich podtoza i przyklei¢ - za pomoca kleju
systemowego, probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 =
10 prébek).

e Po 3 dniach przeprowadzi¢ prébe recznego odrywania przyklejonej probki.

Jesli materiat izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze

charakteryzuje sie odpowiednig wytrzymatoscia.

Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne

jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy.

Oczyszczone podtoze nalezy zagruntowac i powtdrzy¢ badanie. Jezeli ponowna

préba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne

lub wiasciwie przygotowac podtoze.

Cato$¢ prac nalezy wykonac spetniajgc wymogi wyszczegdlnione w wymaganych
danych technicznych zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonani i Odbioru Robdt Budowlanych.

C.3. Wykonanie ocieplenia przegrdéd tzw. ,metodg wtryskowg".

A. Dokumenty odniesienia.
Deklaracja zgodnosci CE z normg EN 13163:2004, Certyfikat zgodnosci ITB,
atest PZH.

B. Projektuje sie wykonanie ocieplenia stropéw wentylowanych:
- budynku gtéwnego - dydaktycznego — 1.074,76 m?
- zaplecza sali gimnastycznej zachodniej — 204,66 m?,
- zaplecza sali gimnastycznej wschodniej — 350,18 m?

C. O0Ogodlna charakterystyka przyjetego systemu.
Technologia ocieplenia stropodachdéw wentylowanych obejmuije:
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w

Wykonanie otworéw technologicznych w stropodachu o $rednicy $120mm
o odpowiednim rozstawie umozliwiajagcym réwnomierne utozenie izolacji.
Wdmuchniecie  granulatu za  pomocg  specjalnego  agregatu
pneumatycznego z elastycznym  wezem  zakonczonym  dysza,
wprowadzong w wykonane otwory. Wydajnos¢ agregatu to ok. 20 m*/h.
Kontrola grubosci i réwnomiernosci nanoszonej warstwy za pomocq
kamery wprowadzonej w przestrzen wentylowang

Zamontowanie w miejscach otworéw technologicznych kominkdow
wentylacyjnych $70-80mm w ilosci 1kominek na ok.25m2 powierzchni
stropodachu. Pozostate otwory sg zabezpieczane blachg oraz dwoma

warstwami papy termozgrzewalne;j.

przyjetym systemie ocieplenia przegrody nalezy zastosowa¢ materiat

izolacyjny wytwarzany na bazie widkien celulozowych typu ,ekofiber”

polegajacy na rozwitdknieniu celulozy zawartej w makulaturze gazetowej i jej

mineralizacji zwigzkami boru. o wspétczynniku przenikania ciepta A = 0,039

W/mK, spetniajgce wymagania normy EN 13163.

Opis materiatu izolacyjnego:

=

=

Posta¢ - sypka, luzna widknina, bez lepiszcza montowana metodg
wdmuchiwania bez strat technologicznych (100%  wykorzystania
materiatu).

Stosowane gestoéci montazowe: stropodachy - 30+35 kg/m?,
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,039 W/mK.

"Oddychanie" - w przegrodach izolowanych EKOFIBREM nie nalezy
stosowac paroizolacji.

Odpornosc¢ na grzyby i plesnie.

Ochrona konstrukcji drewnianych przed biodegradacjq i konstrukcji
stalowych przed korozja.

Trudnopalno$¢ - nie rozprzestrzenianie ognia (w przypadku pozaru
temperatura w warstwie izolacyjnej nie przekracza 95°C).

Nieprzyjazny dla insektdw i gryzoni.

Wiasciwosci techniczno-jakosciowe uzytego materiatu izolacyjnego:

=

=

maksymalna wilgotnos¢ z zachowaniem wartosci wspotczynnika A- 23%,

naturalna zmiana wilgotnosci w ciggu roku - 11 + 17%,
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-~ wartoé¢ wspotczynnika dyfuzji (przy gestosci 47,5 kg/m?) =520 * 10™
[g/h*m*hPa],

- wartoé¢ wspdiczynnika oporu dyfuzyjnego (przy gestosci 47,5 kg/m?) - =
1,4,

= ciepto whasciwe (przy wilgotnosci 10%) - ok. 1850 [J/kg*K],

= wartos¢ Ph - ok. 7,

= iloé¢ chemicznie zwigzanej wody w zwigzkach impregnujacych - 2,73
[kg/m’],

- iloé¢ naturalnie zwigzanej wody przy wilgotnosci 14% - ok. 4,5 [kg/m>].

Grubos$¢ warstwy materiatu izolacyjnego: 15 cm.

Wspotczynniki przewodzenia ciepta ocieplonych przegréd:
- budynek gtdwny - dydaktyczny: Ugg. = 0,172 W/m?K,
— zaplecze sali gimnastycznej wschodniej: Ua; = 0,169 W/m?K,

- zaplecze sali gimnastycznej zachodniej: Ux; = 0,169 W/m?K.

Wymagane dokumenty dla zastosowanego przez wykonawce materiatu
izolacyjnego:

= Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej,

= Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

= Raport Klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien,

= Klasyfikacja Ogniowa.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac dokonac nalezy oceny technicznej stropdw pod katem
projektowanego zakresu prac.

Cato$¢ prac nalezy wykonac spetniajgc wymogi wyszczegdlnione w wymaganych
danych technicznych zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonani i Odbioru Robdt Budowlanych.

3.8.8. Ocieplenie stropdw piwnic nieogrzewanych.
A. Dokumenty odniesienia.
Deklaracja zgodnosci CE z normg EN 13163:2004, Certyfikat zgodnosci ITB, atest
PZH.
B. Projektuje sie wykonanie ocieplenia stropow:

- piwnic nieogrzewanych — 179,22 m?.

C. Ogodlna charakterystyka przyjetego systemu.
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Ocieplenie stropow polega na ociepleniu ich od dotu poprzez przyklejenie piyt
styropianowych od spodu przegrody.

Przed przystapieniem do mocowania materiatu izolacyjnego nalezy oczysci¢ catg
powierzchnie stropu i przyklei¢ ptyty styropianu w taki sam sposdb jak podano przy
omawianiu ocieplania $cian. Dodatkowo nalezy kazda ptyte przymocowa¢ dwoma
tacznikami tworzywowymi. Na styropianie nalezy wykona¢ tynk dwuwarstwowy, w
tym pierwszg warstwe o grubosci 3 - 4 mm z zaprawy mineralno polimerowej, a
drugq warstwe okoto 8 + 10 mm ze zwykiej zaprawy tynkarskiej.

W przyjetym systemie ocieplenia przegrody nalezy zastosowac ptyty ze styropianu
samogasngcego EPS100-038 o wspotczynniku przenikania ciepta A = 0,032
W/mK, spetniajgce wymagania normy EN 13163.

Grubos$¢ warstwy materiatu izolacyjnego: 10 cm.

Wspotczynniki przewodzenia ciepta ocieplonych przegréd:

- piwnic nieogrzewanych: U = 0,230 W/m?’K,

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac dokonac nalezy oceny technicznej stropdw pod katem

projektowanego zakresu prac.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z wykonaniem ocieplenia nalezy wykonaé

badanie jakosci podioza stropu. Badanie polega ma na wykonaniu nastepujacych

CZynnosci:

e Oczysci¢ z kurzu, pytu i powtok malarskich podtoza i przyklei¢ - za pomoca kleju
systemowego, probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 +
10 prébek).

e Po 3 dniach przeprowadzi¢ probe recznego odrywania przyklejonej probki.

Jesli materiat izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze

charakteryzuje sie odpowiednig wytrzymatoscia.

Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturowq konieczne

jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy.

Oczyszczone podtoze nalezy zagruntowac i powtdrzy¢ badanie. Jezeli ponowna

préba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne

lub wiasciwie przygotowac podtoze.

Catos¢ prac nalezy wykonac spetniajac wymogi wyszczegdlnione w wymaganych
danych technicznych zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikaciji

Technicznej Wykonani i Odbioru Robdt Budowlanych.
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3.9. Roboty uzupeiniajace i towarzyszace przyjetych rozwigzan prac
termomodernizacyjnych
Wykonanie prac termomodernizacyjnych wymaga wykonania nizej opisanych prac

uzupetniajacych.

3.9.1. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.
Po dokonaniu prac zwigzanych z ociepleniem przegréd zewnetrznych i wymiang stolarki
zewnetrznej konieczne jest wykonanie montazu systemu odwodnienia pokrycie
dachowego oraz obrdbek blacharskich.
Zakres robdt obejmuije:
= dostawe i montaz rur spustowych z blachy cynkowanej gr. 0,55 mm,
— dostawe i montaz rynien pétokragtych z blachy cynkowanej gr. 0,55 mm,
— obrdbki balcharskie,

= wykonanie parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej gr. 0,55 mm.

Ogdlne wymagania dotyczace zastosowanych materiatow:

- blacha cynkowa o gr. 0,55 mm powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 988,

- kit asfaltowy uszczelniajacy zgodny z normg PN-74/B-30175,

- system orynnowania z blachy cynkowej spetniajacy wymagania normy PN-61/B-
10245.

Obrobki blacharskie wykonac¢ zgodnie z norma PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie

budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowanej. Wymagania i badania przy

odbiorze.”

Parapety dla kazdego okna muszg by¢ wykonane z jednego odcinka materiatu (bez
dodatkowych taczen).

Parapety osadza sie w $cianach z zachowaniem luzu, ktory potem wypetnia sie np.
silikonem. Po zakonczeniu montazu parapetu nalezy wykona¢ niezbedne obrdbki

murarskie.

Catosc¢ prac nalezy wykonac spetniajgc wymogi wyszczegdlnione w wymaganych danych
technicznych zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej

Wykonani i Odbioru Robét Budowlanych.

3.9.2. Remont schoddéw i podestéw zewnetrznych.

A. Dokumenty odniesienia.
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Aktualne Aprobaty Techniczne lub spetnienie obowigzujacych norm, Certyfikat Lub
Deklaracja zgodnosci z Aprobata techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na
znak bezpieczenstwa, atest PHZ.
B. Powierzchnia do wykonania okfadzin:
- schoddw zewnetrznych i podestow (ptytki kamionkowe o wym. 30 x 30 cm),
- cokolikdw (ptytki kamionkowe o wym. 15 x 15 cm).
C. Ogodlna charakterystyka prac
Projektuje sie wykonanie oktadzin schodéw, podestéw i cokolikdw z zastosowaniem:
= ptytek posadzkowych typu GRES:
e minimalna grubo$¢ 0,9 cm,
e wytrzymatos¢ na zginanie: minimum 25 MPa,
e mrozoodpornos¢: liczba cykli nie mniej niz 20,
e nasigkliwo$¢: nie wieksza niz 0,1%,
e twardos¢ w skali Mahsa: 8,
e Scieralnos¢: klasa V,
e odmiana nieszkodliwa — metalowe wykonczenie powierzchni,
e gatunek: I,
e plytki kalibrowane,
e na schodach i przy wejsciach: ptytki antyposlizgowe.
Przyktadowy sposdb uktadania oktadzin:

spoina
spoina trwale elastyczna
trwale elastycana

nastapnica
nastopnica

szczelnia 3-5mm

zwhiadks dystansows

szczelnia 3-5mm

podstopnica warstwa spadkowa

pedstepnica luby wyrownawcza

arstwa spadkowa
b wyrdsnaweza

zaprawa klejowa

Eie
uszczelnienie

Szkic 1
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spoina cementowa

cokolik

uszezelnienje

Sclana spoina trwale

elastycrna

sznur dylatacyjny spoina cementowa

stapief]

uszczelnienie

zaprawa kiejowa
taéma
uszezalnlajaca

Szkic 2.

Catos¢ prac nalezy wykonac spetniajgc wymogi wyszczegdlnione w wymaganych danych
technicznych zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej

Wykonani i Odbioru Robét Budowlanych.

3.9.3. Instalacja odgromowa.

A. Dokumenty odniesienia.
Aktualne Aprobaty Techniczne, $wiadectwa dopuszczenia Ilub spetienie
obowigzujacych norm, Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

B. Ogdlna charakterystyka prac.
Roboty zwigzane z instalacjg odgromowq polegajq na przebudowie zewnetrznych
urzadzen ochrony odgromowej: zwodéw, przewoddw odprowadzajacych i uziomu.
Prace polega¢ bedg na demontazu wyeksploatowanej i montazu nowej instalacji
odgromowej i obejmuja:
. demontaz zwodéw dachowych ze wspornikami
o demontaz przewoddw odprowadzajacych ze wspornikami
. montaz nowych zwoddw z drutu Fe/Zn ¢8 mm,
o montaz nowych przewodéw odprowadzajacych z bednarki Fe/Zn 25 x 3 mm
. montaz przewodow uziemiajacych
. podtaczenie istniejacych potaczen wyréwnawczych do uziomu,
o wykonanie (w razie potrzeby) uziomu otokowego,

o wykonanie (w razie potrzeby) uziomdw miejscowych pionowych.
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4. Zapotrzebowanie ciepta dla budynkow Zespotu Szk6t w Jankowie Przygodzkim

po wykonaniu zaprojektowanych prac w ramach termomodernizacji

Po wykonaniu zaprojektowanych prac termomodernizacyjncy bilans na cele grzewcze dla

Zespotu Szkdt w Jankowie Przygodzkim ksztattowa bedzie sie nastepujaco:

=  Projektowane obcigzenie cieplne budynku: 275,83 kW
=  Projektowana wentylacyjna strata ciepta: 127,67 kW
—  zapotrzebowanie mocy cieplnej na m? powierzchni ogrzewanej: 67,3 W/m’
—  zapotrzebowanie mocy cieplnej na m? powierzchni ogrzewanej: 17,1 W/m?.

5. Kolorystyka elewacji
Karta kolorow:
« Sciany zewnetrzne:
= farba silikatowa 0209 — paleta barw Atlas
= farba silikatowa 0341 — paleta barw Atlas
e Cokét — ptytki elewacyjne klinkierowe kolor ciemnoczerwony
e Okna PCV - kolor biaty
e Drzwi zewnetrzne z profilem aluminiowym - kolor ciemnobrazowy
e Drzwi zewnetrzne drewniane — kolor ciemnobrgzowy
e Wrota zewnetrzne — kolor ciepmnobrgzowy
e Parapety - kolor brgzowy

e Elementy metalowe - kolor ciemnobrgzowy (farba do metalu).

6. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa (DP) i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).

Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,

tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy
jest od odczytow ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z DP i ST.
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Dane okreSlone w DP i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z DP lub ST i wptynie to
na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie

zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

7. Informacja o powstatych odpadach

Zgodnie z art. 3 pkt.22 Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach, podczas wykonywania

robot budowlanych powstajq odpady .

Odbiorca tych odpaddéw staje sie jednoczesnie wytwodrca odpaddw, powstatych przy

wykonywaniu dziatalnosci i ponosit bedzie wszystkie obcigzenia , zwigzane z korzystaniem

ze Srodowiska ( art.279 ust. 2 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony $rodowiska -

Dz.U.2008.25.150 (tekst jednolity) wraz z pdzniejszymi zmianami).

Do zakresu obowigzkdw wykonawcy robdt nalezy:

- wywoz odpadoéw wiasnym lub wynajetym transportem,

- prowadzenie ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpaddéw — zgodnie z art. 36 Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.2007.39.251 (tekst jednolity) wraz z
pozniejszymi zmianami),

- przyjecie odpowiedzialnosci za czynno$ci zwigzane z zagospodarowaniem odpaddéw

(segregacja , transport oraz unieszkodliwienie).

8. Uwagi koncowe.

1. Wszystkie wymiary sprawdzaé¢ na budowie

2. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP , pod nadzorem
osoby uprawnionej i po uzyskaniu niezbednych zezwolen formalno-prawnych.

3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszg dokumentacjg nalezy stosowac elementy i
materiaty posiadajace wymagane przepisami atesty, Swiadectwa i certyfikaty.

4. Ewentualne watpliwosci powstate przy wykonywaniu prac bedacych przedmiotem

niniejszego opracowania nalezy wyjasnic¢ z projektantami.
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5. W celu prawidtowego zabezpieczenia $srodkdw na realizacje inwestycji nalezy przyjacé

rezerwe min 10% wartosci inwestycji na prace dodatkowe, ktorych wystgpienia nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie projektu.

9. Odstepstwa od projektu.
Nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego sg mozliwe, o ile nie spowodujg
naruszenia obowigzujacych przepiséw lub zasad sztuki budowlanej.
Dopuszcza sie wariantowe stosowanie materiatow. Podany w projekcie i Specyfikacjach
Technicznych materiat stanowi propozycje projektant.
Zgodnie z ustawg ,Prawo zamdwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac
kazdy inny ,rownowazny” co do cech techniczno - jakosciowych wyréb.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Leszno, wrzesieri 2008r. Opracowat:
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10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.1.Dane ogodine
Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku

Zespotu Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Krobi
Obiekt: Zespdt Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Krobi

Adres: ul. Prof. J. Zwierzyckiego 1, 63-840 Krobia
Powiat gostynski
wojewddztwo wielkopolskie
Inwestor: Gmina Krobia
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
tel. (0-65) 571 11 11, fax: (0-65) 570 01 64
e-mail: krobia@krobia.pl
Jednostka projektowa: FIRMA ELMIKON tUCJA PIANKA
ul. Sikorskiego 28 / , 64-100 Leszno
NIP 699-132-08-77
tel. / fax: 065 520 83 46, kom. 0605 385 705

e-mail: Ipianka@poczta.onet.pl

10.2.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.
Praca na rusztowaniach o wysokosci ponad 5 m n.p.t.
Brak odpowiednich zabezpieczen przy wykonywaniu prac.
Roboty przy obstudze sprzetem mechanicznym.

10.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot budowlanych w okresie
trwania ich realizacji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, w tym w
szczegoblnosci zabezpieczy¢ teren w sposdb gwarantujacy bezpieczenstwo oséb trzecich.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcédw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt budowlanych. Koszt
zabezpieczenia terenu robdt budowlanych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie,

Ze jest wigczony w cene umowna.
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10.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania prac bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu robdt oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwosciq powstania pozaru.
Charakter oraz zakres projektowanych robdt budowlanych nie wptywa negatywnie na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie ma negatywnego oddziatywania na Srodowisko.

10.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Istniejace otoczenie oraz objety projektem obiekt sg usytuowane w sposdb zapewniajacy
mozliwo$¢ dojazdu wozdéw bojowych strazy pozarnej. Pobdér wody do celdw p.poz.

zapewniajq hydranty zlokalizowane w poblizu projektowanego obiektu.

10.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Inwestor zapewni dostep do WC, telefonu, wody i pradu.
Wykonawca musi przestrzega¢ fadu i porzadku na terenie placu budowy, przestrzegac
przepisow BHP. Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy
Wykonawcy muszq zosta¢ poinstruowani o zagrozeniach podczas specyficznych prac oraz
sposobie zabezpieczenia sie przed nimi.
Kazdy z pracownikéw Wykonawcy musi okresowo by¢ przeszkolony pod katem przepisow
BHP. Szkolenie takie przeprowadzi¢ musi osoba posiadajace kwalifikacje w tym zakresie.

11. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Leszno, wrzesien 2008r. Opracowat:
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12. Dokumentacja fotograficzna — stan aktualny

Fot. 1. Budynek gtéwny dydaktyczny — ZSPiG W Krobi — elewacja potudniowa

Fot. 2. Budynek gtéwny dydaktyczny — ZSPiG w Krobi — elewacja wschodnia (widoczne pekniecia poziome tynku)
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Fot. 4. Budynek gtéwny dydaktyczny — ZSPiG w Krobi — pekniecie tynku zewnetrznego na dylatacji elewacji potudniowej

Fot. 5. Budynek gtéwny dydaktyczny — ZSPiG w Krobi — pekniecie tynku wewnetrznego $ciany szczytowej wschodniej (11 p.)
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Fot. 7. Budynek gtéwny dydaktyczny — ZSPiG w Krobi Budynek gtéwny dydaktyczny — ZSPiG w Krobi
dach zaplecza sali gimnastycznej zachodniej dach tacznika i zaplecza sali gimnastycznej zachodniej

Fot. 9. Sala gimnastyczna wschodnia z zapleczem (dobuddwka) — ZSPiG w Krobi — elewacja wschodnia i pdtnocna
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Fot. 13. Budynek gtéwny dydaktyczny - ZSPiG w Krobi — zawilgocenie $ciany wewnetrznej piwnicy
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Fot. 14. Budynek gtéwny dydaktyczny - ZSPiG w Krobi — dach budynku

Fot. 16. Zaplecze sala gimnastycznej wschodniej - ZSPiG w Krobi — pomieszczenie po dawnej kottowni weglowej
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13. Czesc graficzna.

13.1.Wykaz rysunkow.

Nr rysunku Wyszczegolnienie
2+3 Elewacje
4-10 Schematy technologiczne

Skala
1:200

14. Dokumenty formalno — prawne projektantéw poszczegoinych branz
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
|.dz. 156/WP-OIA/OKK/2007 Poznan, dnia 10 grudnia 2007 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 22 /2007

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 24 | 2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 17 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 2211 Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyineqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pani

mgr inZ. arch. Magdalena Bolanowska

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA RADAIZBY

L.dz. 379/WP-OIA/2008 Poznan, dnia 25.02.2008r.

Zaswiadcza sie, ze Pani
mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska

posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

nr WP-OIA/OKK/UpB/24/2007 wydane dnia 10 grudnia 2007 roku przez
Wielkopolska Okregowa Izbg Architektow jest wpisana na liste czionkow
Wielkopolskiej Okrggowej Izby Architektéw pod numerem WP — 0641.

Zaswiadczenie wazne do dnia 31 grudnia 2008 roku.

e,

afch. GRZEGQRZ CENCFK
SEKRETARZ
WIELKOPOLSKIE]
OKREGOWE] RADY 1ZBY ARCHITERTOW

61-772 Poznan, ul. Stary Rynck 56. Tel./fax: 0-61 K55 08 46, E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hup://wiclkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP O/Poznan Nr 71 1020 4027 0000120200335935
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URZAD WOJEWODZKI Leszno,dnia 18 listopada 1991 r.

: w L.esznle ' Y
Wydzial Gospodarki Przestrzenxef

Nr ewid.1514/91/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peZnienia samodzielnych funkeji technicznych
. W budownictwie. |

‘ . Na podstawie §2 ust.1 pktel 1 §13 ust.1
pkte4 lit. a i b rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
W sprawie semodzielnych funkcji technicznych w budow-

- nictwie /DzJU.Nr 8 poz.46 ze zm.Dz.UNr 42 poz.334 z

- 1988r./ oraz rozporzadzenia Ministre Gospodarki Prze-
8trzennej i Budownictwa z dnia 18 lipca 1991 r. zmie-
niajgcego rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkeji
temhnicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 69 poz.299/ stwier-
dza sig,ze Pan

ZYGMUNT MANIACZYK
magister inzynier inZynierii érddowiska_
urodzony dnia 23 marca 1958r. w Lesznie posiada przygoto-
wenie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych
funkcji

,pbrojektanta

w specjalnosSci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieei i instalacji senitarnych.

-Pan ZYGMUNT MANI AC 2 YK jest upowazZniony do:

1/ sporzadzania projektéw sieci sanitarnych - wodociaggo-
wych,kgnalizacyjnych,gazowych i cieplnych uzbrojenis
terenu, ==w-- ———

2/ sporzgdzenie projektéw instalacji sanitepnych - wodo-

Otrzymuje: 8
1/peZygmunt Meniaczyk 1 i
Lessno wl.Stowladska 2874 \7)
2/ ala G
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POLSKA
.z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, ......2006-12-20

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani :  Zvamunt Maniaczyk
ul. Stowiariska 28/4 -

miejsce zamieszkania
64-100 Leszno -

jest czionkiem = Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzyniéréw

~ Budownictwa 0 numerze ewidencyjnym ... WKP/IS/3070/01

i posiada’ wymagane ubezpieczenie- od odpowiedzialnodei

© cywilngj. : -
i}llhiejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia .., 20079101
. do’ dnia 2007-12-31

¥

Wielkopolska Okregowa Izba Irizynierow Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel fax 061 853 80 19, 061 853 80 38

T
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. URZAD VVOJEWODZKI
w Lesznle
- WYDZIAL _.
Planowania Przestrzéhnego .
Urbanm s¥i %A rchitektury
I Nadzoru Budowlanesge

‘dnia 09, »

erems? e

—Leszno

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie
i - -3 -

L1 S

Kt o] ememsmae _
Pkl i § 13 ust. 1 pkt.

) Py
Na podstawie § 2 uss,
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samod;ielnych funkcji te-chniczny‘sh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
+1¥ 2INDARA

Z2INeoeswn J AN S

(imig¢ i nazwisko)

sie, ze: Obywatel(ka)

H ¥

ingynier elekizyk
(tytul naukowy — zawodowy)

090 V:II. 19 50 T. W oy gl

urodzony(a) dnia ___
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ...

S
8 @ eecamamm—————

Projektant
(rodzaj funkeji)

. " o - s I
instalacyino - indynieryjnsis ——-m—mmmm———en
(rodzaj specjalnofci techniczno-budowalnej)

e e —————

talacji elekirycaznych

. (spﬂ:‘j-;lizacja zawodowa)
DN-14 11-84 22.000

.
.

W.A. Kr. 184-84 ©. MA-BUAJIS 22.000 sat.

47

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLY PODSTWOWEJ I GIMNAZIUM W KROBI



B

A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Poznan, ........2007-12-19
ZASWIADCZENIE
Pan/Panl .....oooooeeeeivensiemsasiossens ZenonPindara . ... ...
miejsce zamieszkania .U BWgarska s
64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ....... WKP/IE/3931/01 .

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2008'01'01
do dnia ... oot bl R LM S it e

rf v

Wi eprzewodniczacy
-‘-;fr{_(}p{.lll-:!'-:ir_‘_! Ukrggowe;j

by Inzyph&dow Budownictwa

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel./ffax 061 854 2014, 061 854 2011
e-mail: wkp@piib.org.pl
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