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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
 
Opis w języku nie technicznym zagospodarowanie terenu Krobia etap I
 
Stara Krobia:
- pielęgnacja istniejącej zieleni wraz z wycinka sanitarną 
- budowa elementów małej architektury 
- ukształtowanie terenu 
- nawierzchnie utwardzone 
 
Domachowo:
- pielęgnacja istniejącej zieleni wraz z wycinka sanitarną 
- budowa elementów małej architektury
 
Grabianowo:
- pielęgnacja istniejącej zieleni wraz z wycinka sanitarną
 
Potarzyca:
- pielęgnacja istniejącej zieleni wraz z wycinka sanitarną
- oczyszczenie terenu prace rozbiórkowe 
 
Sułkowice:
- pielęgnacja istniejącej zieleni wraz z wycinka sanitarną 
- budowa elementów małej architektury
- nawierzchnie utwardzone 
- ukształtowanie terenu
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KROBIA  ETAP I - 13.04.2017 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1 OCZYSZCZENIE TERENU
1.2 ROBOTY ZIEMNE (powierzchniowe)

1.3.1 TRAWNIKI
1.3.2 PIELEGNACJA

1.3 ZIELEŃ 
1.4 MAŁA ARCHITEKTURA

1.5.1 NAWIERZCHNIA Z MIAŁU KAMIEN-
NEGO

1.5.2 OBRZERZA  Z  KOSTKI GRANITO-
WEJ 

1.5 NAWIERZCHNIA 
1 STARA KROBIA

2.1 PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGO-
TOWAWCZE

2.2 OCZYSZCZENIE TERENU
2.3 MAŁA ARCHITEKTURA

2.4.1 TRAWNIKI
2.4.2 PIELEGNACJA

2.4 ZIELEŃ 
2 DOMACHOWO

3.1 OCZYSZCZENIE TERENU
3.2 ROBOTY ZIEMNE (powierzchniowe)

3.3.1 TRAWNIKI
3.3.2 PIELEGNACJA

3.3 ZIELEŃ 
3.4 MAŁA ARCHITEKTURA

3.5.1 OBRZERZA  Z  KOSTKI GRANITO-
WEJ 

3.5.2 NAWIERZCHNIA Z MIAŁU KAMIEN-
NEGO

3.5 NAWIERZCHNIA 
3 SUŁKOWICE

4.1 OCZYSZCZENIE TERENU
4.2 PIELEGNACJA

4 GRABIANOWO
5.1 OCZYSZCZENIE TERENU
5.2 PIELEGNACJA
5.3 GRUZ 

5 POTARZYCA
RAZEM netto
Vat
Razem brutto

Słownie:  
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KROBIA  ETAP I - 13.04.2017 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1 STARA KROBIA

1.1 OCZYSZCZENIE TERENU
1

d.1.1
KNR 2-01 0109-06 Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krza-

ków i podszycia
ha 21/1000 =

0.021

-- Robocizna --
999 208*0.955= r-g 198.6400

Razem pozycja 1 0.021
2

d.1.1
KNR 2-21 0112-02
analogia

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samo-
siewów na terenie zadrzewionym

m2 21.0

-- Robocizna --
999 0.0062*0.955= r-g 0.0059

Razem pozycja 2 21.000
3

d.1.1
KNR 2-21 0112-03
analogia

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samo-
siewów - wygrabianie i zebranie w stosy

m2 poz.2 =
21.000

-- Robocizna --
999 0.0018*0.955= r-g 0.0017

Razem pozycja 3 21.000
4

d.1.1
KNR 2-01 0104-07
analogia

Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą szt. 10

-- Robocizna --
999 7.01*0.955= r-g 6.6946

Razem pozycja 4 10.000
5

d.1.1
KNR 2-01 0105-03
analogia

Mechaniczne karczowanie pni szt. 10

-- Robocizna --
999 0.465*0.955= r-g 0.4441

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0650

Razem pozycja 5 10.000
6

d.1.1 analiza indywidual-
na

Usunięcie ściętych drzew i pni z terenu budo-
wy na odległośc do 1 km

szt. 10

-- Materiały --
Usunięcie ściętych drzew z terenu budowy' szt 1.0000

Razem pozycja 6 10.000
7

d.1.1
KNR 2-01 0111-02
analogia

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykar-
czowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i
wrzos) z wywiezieniem

m2 poz.6*10.0 =
100.000

-- Robocizna --
999 0.032*0.955= r-g 0.0306

-- Sprzęt --
39100 ciągnik kołowy 25-30 KM m-g 0.0107
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0107

Razem pozycja 7 100.000
1.2 ROBOTY ZIEMNE (powierzchniowe)

8
d.1.2

KNR 2-01 0126-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 100.0

-- Robocizna --
999 0.0055*0.955= r-g 0.0053

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0025

Razem pozycja 8 100.000
9

d.1.2
KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej sze-

rokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 20 cm

m2 poz.8 =
100.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0376

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0035
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KROBIA  ETAP I - 13.04.2017 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t' m-g 0.0086

Razem pozycja 9 100.000
10

d.1.2
KNR 2-31 0101-02 Mechaniczne wykonanie koryta na całej sze-

rokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV -
za każde dalsze 5 cm głębokości

m2 poz.9 =
100.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0005

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0009

Razem pozycja 10 100.000
11

d.1.2
KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie

podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-IV

m2 poz.10 =
100.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0028

-- Materiały --
3930000 woda' m3 0.0050

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t' m-g 0.0043
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0039

Razem pozycja 11 100.000
12

d.1.2
KNR 2-01 0229-02 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych

na odległość do 10 m w gruncie kat. III
m3 poz.8*0.4 =

40.000

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0117

Razem pozycja 12 40.000
13

d.1.2
KNR 2-01 0229-09 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych

w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpo-
częte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m

m3 poz.12 =
40.000

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0094

Razem pozycja 13 40.000
14

d.1.2
KNR 2-21 0218-03 Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami

na terenie płaskim
m3 poz.13 =

40.000

-- Robocizna --
999 0.254*0.955= r-g 0.2426

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0400

Razem pozycja 14 40.000
15

d.1.2
kal. indywidualna Zakup i dostawa ziemi urodzajnej m3 80.0

-- Materiały --
Zakup i dostawa ziemi urodzajnej m3 1.0000

Razem pozycja 15 80.000
16

d.1.2
KNR 2-01 0229-02 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych

na odległość do 10 m w gruncie kat. III
m3 poz.15 =

80.000

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0117

Razem pozycja 16 80.000
17

d.1.2
KNR 2-01 0235-01
analogia

Wykonanie nasypów z ziemi urodzajnej wraz
z zakupem i dowozem

m3 poz.16 =
80.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0725

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0384

Razem pozycja 17 80.000
18

d.1.2
KNR 2-01 0236-01
analogia

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi do Is =1.0

m3 poz.17 =
80.000
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KROBIA  ETAP I - 13.04.2017 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0.1337

-- Sprzęt --
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0704

Razem pozycja 18 80.000
1.3 ZIELEŃ 

1.3.1 TRAWNIKI
19

d.1.3
.1

KNR 2-21 0207-02 Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu
III

ha 1433.8/10000
= 0.143

-- Robocizna --
999 290*0.955= r-g 276.9500

-- Sprzęt --
39100 ciągnik kołowy 25-30 KM m-g 4.5400
13310 glebogryzarka (bez ciągnika) m-g 4.5400

Razem pozycja 19 0.143
20

d.1.3
.1

KNR 2-21 0218-01 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z prze-
rzutem na terenie płaskim

m3 1433.8*0.1 =
143.380

-- Robocizna --
999 1.06*0.955= r-g 1.0123

Razem pozycja 20 143.380
21

d.1.3
.1

KNR 2-01 0406-09 Zagęszczanie podłoża m2 poz.20 =
143.380

-- Robocizna --
999 0.0056*0.955= r-g 0.0053

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0029
39414 ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.0029

Razem pozycja 21 143.380
22

d.1.3
.1

KNR 2-21 0401-05 Wykonanie trawników dywanowych siewem
na gruncie kat. III z nawożeniem

m2 1433.80

-- Robocizna --
999 0.241*0.955= r-g 0.2302

-- Materiały --
2_21005 nasiona traw mieszanki trawnikowej Shedow kg 0.0300
1420800 azofoska t 0.00005

Razem pozycja 22 1433.800
1.3.2 PIELEGNACJA

23
d.1.3

.2

KNR 2-21 0701-03
analogia

Pielęgnacja drzew szt. 19

-- Robocizna --
999 1.187*0.955= r-g 1.1336

-- Materiały --
1420800 azofoska t 0.00004
3930000 woda' m3 0.2400

Razem pozycja 23 19.000
24

d.1.3
.2

KNR 2-21 0701-01
analogia

Pielęgnacja krzewów szt. 6.5*5 = 32.500

-- Robocizna --
999 0.2*0.955= r-g 0.1910

-- Materiały --
1420800 azofoska t 0.00002
3930000 woda' m3 0.1200

Razem pozycja 24 32.500
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KROBIA  ETAP I - 13.04.2017 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1.4 MAŁA ARCHITEKTURA
25

d.1.4
KNR 2-01 0307-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami

na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)
m3 0.5*0.5*0.8*(4*

3+4+2+6+1) =
5.000

-- Robocizna --
999 1.54*0.955= r-g 1.4707

Razem pozycja 25 5.000
26

d.1.4
KNR 2-01 0415-01
analogia

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wy-
kopów

m3 poz.25-poz.28
= 4.100

-- Robocizna --
999 0.286*0.955= r-g 0.2731

Razem pozycja 26 4.100
27

d.1.4
KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 0.3*0.3*0.1*(4*

3+4+2+6+1) =
0.225

-- Robocizna --
999 r-g 5.2600

-- Materiały --
2370602 Beton zwykły B-10 (C8/10)' m3 1.0300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Razem pozycja 27 0.225
28

d.1.4
KNR 2-02 0202-01 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,

szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pom-
py do betonu

m3 0.3*0.3*0.4*(4*
3+4+2+6+1) =

0.900

-- Robocizna --
999 r-g 4.6878

-- Materiały --
2370605 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1.0150
3950000 Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0.0040
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III' m3 0.0070
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III' m3 0.0050
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe'' kg 0.5300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0500
44141 pompa do betonu na samochodzie' m-g 0.0800

Razem pozycja 28 0.900
29

d.1.4
kalkulacja indywi-
dualna

Dostawa i montaż - ławka szt 3

-- Materiały --
Dostawa i montaż - ławka wg. dokumentacji szt 1.0000

Razem pozycja 29 3.000
30

d.1.4
kalkulacja indywi-
dualna

Dostawa i montaż - misa stalowa szt 1

-- Materiały --
Dostawa i montaż - misa stalowa wg. doku-
mentacji

szt 1.0000

Razem pozycja 30 1.000
31

d.1.4
kalkulacja indywi-
dualna

Dostawa i montaż - kosz na smieci szt 1

-- Materiały --
Dostawa i montaż - kosz na smieci wg. doku-
mentacji

szt 1.0000

Razem pozycja 31 1.000
1.5 NAWIERZCHNIA 

1.5.1 NAWIERZCHNIA Z MIAŁU KAMIENNEGO
32

d.1.5
.1

analiza indywidual-
na

Nawierzchnia typu np. Hanse Grand®, koloru
beżowo-żółtym 0/8 grubości 3cm

m2 100

-- Materiały --
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KROBIA  ETAP I - 13.04.2017 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
miał kamienny 0/8 grubości 3cm np. Hanse
Grand®, koloru beżowo-żółtym

m2 1.0000

Razem pozycja 32 100.000
33

d.1.5
.1

analiza indywidual-
na

Warstwa dynamiczna typu np. Hanse
Mineral®, warstwa dynamiczna 0/16 grubości
5cm

m2 poz.32 =
100.000

-- Materiały --
miał kamienny 0/16 grubości 5cm np. Hanse
Mineral®, warstwa dynamiczna 0/16

m2 1.0000

Razem pozycja 33 100.000
34

d.1.5
.1

KNR 2-31 0114-05
+ KNR 2-31 0114-
06

Warstwa podbudowy z kruszywa  łamanego
naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mecha-
nicznie gr 12cm
Krotność = 1.2

m2 poz.33 =
100.000

-- Robocizna --
999 (0.0333-0.0022=0.0311)*1.2= r-g 0.0373

-- Materiały --
1600614 kruszywo łamane fr. 0/31,5'

(0.3182-0.0424=0.2758)*1.2=
t 0.3310

3930000 woda'
(0.015-0.002=0.013)*1.2=

m3 0.0156

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

(0.0027-0.0004=0.0023)*1.2=
m-g 0.0028

12113 walec statyczny samojezdny 10 t
(0.0387-0.0026=0.0361)*1.2=

m-g 0.0433

Razem pozycja 34 100.000
35

d.1.5
.1

KNR 2-31 0105-01
analogia

Warstwa odsączająca z piasku o wsp. filtracji
k > 8,0 m/d - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2 poz.34 =
100.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1232

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.0370
3930000 woda' m3 0.0018
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

Razem pozycja 35 100.000
36

d.1.5
.1

KNR 2-31 0105-02
analogia

Warstwa odsączająca z piasku o wsp. filtracji
k > 8,0 m/d - za każdy dalszy 1 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2 poz.35 =
100.000

-- Robocizna --
999 0.0083*7= r-g 0.0581

-- Materiały --
1601899 piasek

0.0123*7=
m3 0.0861

3930000 woda'
0.0006*7=

m3 0.0042

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 36 100.000

1.5.2 OBRZERZA  Z  KOSTKI GRANITOWEJ 
37

d.1.5
.2

KNR 2-31 0406-07
analogia

Obramowania jezdni lub chodników z kostki
granitowej 10 x 10 cm i wys.  9/10 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2 8.0*4*0.1 =
3.200

-- Robocizna --
999 r-g 1.3503

-- Materiały --
2222101 Kostka granitowa (10 x 10) cm i gr. 9/10 cm m2 1.0100
1601899 piasek m3 0.0975
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0256
3930000 woda' m3 0.0337
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KROBIA  ETAP I - 13.04.2017 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

Razem pozycja 37 3.200
38

d.1.5
.2

KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 100*0.2*0.2 =
4.000

-- Robocizna --
999 r-g 5.2600

-- Materiały --
2370602 Beton zwykły B-10 (C8/10)' m3 1.0300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Razem pozycja 38 4.000
39

d.1.5
.2

KNR 2-31 0111-03
+ KNR 2-31 0111-
04
analogia

Warstwa wzmocnionego podłoża z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr
10cm

m2 poz.37 =
3.200

-- Robocizna --
999 0.1807-0.0205=0.1602= r-g 0.1602

-- Materiały --
2600999 Warstwa wzmocnionego podłoża z gruntu

stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
m2 1.1000

3930000 woda'
0.0304-0.008=0.0224=

m3 0.0224

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t

0.0036+0.0226-0.001=0.0252=
m-g 0.0252

39413 ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM)
0.0226-0.001=0.0216=

m-g 0.0216

51121 mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabiliza-
cji gruntu bez ciągnika
0.0226-0.001=0.0216=

m-g 0.0216

Razem pozycja 39 3.200
2 DOMACHOWO

2.1 PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
40

d.2.1
KNR 4-04 0302-01
analogia

Rozebranie płyty betonowej m3 0.2*3.0*2.0 =
1.200

-- Robocizna --
999 r-g 10.0100

Razem pozycja 40 1.200
41

d.2.1
KNR 4-04 0301-02 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o

grubości do 10 cm
m3 0.1*3.0*2.0 =

0.600

-- Robocizna --
999 r-g 6.2200

Razem pozycja 41 0.600
42

d.2.1
KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki

przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na od-
leg. 1 km

m3 poz.40+poz.41
= 1.800

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyład.do 5t m-g 0.1770

Razem pozycja 42 1.800
43

d.2.1
KNR 4-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy

mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym - dodatek
za każdy następny rozpoczęty 1 km

m3 poz.42 =
1.800

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyład.do 5t m-g 0.0370

Razem pozycja 43 1.800
44

d.2.1
kal.ind. Opłata za wysypisko m3 poz.42 =

1.800

-- Materiały --
opłata za wysypisko m3 1.0000
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KROBIA  ETAP I - 13.04.2017 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 44 1.800

2.2 OCZYSZCZENIE TERENU
45

d.2.2
KNR 2-01 0109-06 Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krza-

ków i podszycia
ha 106/1000 =

0.106

-- Robocizna --
999 208*0.955= r-g 198.6400

Razem pozycja 45 0.106
46

d.2.2
KNR 2-21 0112-02
analogia

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samo-
siewów na terenie zadrzewionym

m2 106

-- Robocizna --
999 0.0062*0.955= r-g 0.0059

Razem pozycja 46 106.000
47

d.2.2
KNR 2-21 0112-03
analogia

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samo-
siewów - wygrabianie i zebranie w stosy

m2 poz.46 =
106.000

-- Robocizna --
999 0.0018*0.955= r-g 0.0017

Razem pozycja 47 106.000
48

d.2.2
KNR 2-01 0104-07
analogia

Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą szt. 15

-- Robocizna --
999 7.01*0.955= r-g 6.6946

Razem pozycja 48 15.000
49

d.2.2
KNR 2-01 0105-03
analogia

Mechaniczne karczowanie pni szt. 15

-- Robocizna --
999 0.465*0.955= r-g 0.4441

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0650

Razem pozycja 49 15.000
50

d.2.2 analiza indywidual-
na

Usunięcie ściętych drzew i pni z terenu budo-
wy na odległośc do 1 km

szt. 15

-- Materiały --
Usunięcie ściętych drzew z terenu budowy' szt 1.0000

Razem pozycja 50 15.000
51

d.2.2
KNR 2-01 0111-02
analogia

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykar-
czowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i
wrzos) z wywiezieniem

m2 poz.50*10.0 =
150.000

-- Robocizna --
999 0.032*0.955= r-g 0.0306

-- Sprzęt --
39100 ciągnik kołowy 25-30 KM m-g 0.0107
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0107

Razem pozycja 51 150.000
2.3 MAŁA ARCHITEKTURA
52

d.2.3
KNR 2-01 0307-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami

na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)
m3 0.5*0.5*0.8*(7)

= 1.400

-- Robocizna --
999 1.54*0.955= r-g 1.4707

Razem pozycja 52 1.400
53

d.2.3
KNR 2-01 0415-01
analogia

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wy-
kopów

m3 poz.52-poz.55
= 1.148

-- Robocizna --
999 0.286*0.955= r-g 0.2731

Razem pozycja 53 1.148
54

d.2.3
KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 0.3*0.3*0.1*(7)

= 0.063

-- Robocizna --
999 r-g 5.2600
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KROBIA  ETAP I - 13.04.2017 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
2370602 Beton zwykły B-10 (C8/10)' m3 1.0300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Razem pozycja 54 0.063
55

d.2.3
KNR 2-02 0202-01 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,

szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pom-
py do betonu

m3 0.3*0.3*0.4*(7)
= 0.252

-- Robocizna --
999 r-g 4.6878

-- Materiały --
2370605 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1.0150
3950000 Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0.0040
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III' m3 0.0070
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III' m3 0.0050
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe'' kg 0.5300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0500
44141 pompa do betonu na samochodzie' m-g 0.0800

Razem pozycja 55 0.252
56

d.2.3
kalkulacja indywi-
dualna

Dostawa i montaż - ławka szt 1

-- Materiały --
Dostawa i montaż - ławka wg. dokumentacji szt 1.0000

Razem pozycja 56 1.000
57

d.2.3
kalkulacja indywi-
dualna

Dostawa i montaż - tablica iformacyjna szt 1

-- Materiały --
Dostawa i montaż -  tablica informacyjna wg.
dokumentacji

szt 1.0000

Razem pozycja 57 1.000
58

d.2.3
kalkulacja indywi-
dualna

Dostawa i montaż - kosz na smieci szt 1

-- Materiały --
Dostawa i montaż - kosz na smieci wg. doku-
mentacji

szt 1.0000

Razem pozycja 58 1.000
2.4 ZIELEŃ 

2.4.1 TRAWNIKI
59

d.2.4
.1

KNR 2-21 0207-02 Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu
III

ha 190/10000 =
0.019

-- Robocizna --
999 290*0.955= r-g 276.9500

-- Sprzęt --
39100 ciągnik kołowy 25-30 KM m-g 4.5400
13310 glebogryzarka (bez ciągnika) m-g 4.5400

Razem pozycja 59 0.019
60

d.2.4
.1

KNR 2-21 0218-01 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z prze-
rzutem na terenie płaskim

m3 190*0.1 =
19.000

-- Robocizna --
999 1.06*0.955= r-g 1.0123

Razem pozycja 60 19.000
61

d.2.4
.1

KNR 2-01 0406-09 Zagęszczanie podłoża m2 poz.60 =
19.000

-- Robocizna --
999 0.0056*0.955= r-g 0.0053

-- Sprzęt --
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KROBIA  ETAP I - 13.04.2017 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0029
39414 ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.0029

Razem pozycja 61 19.000
62

d.2.4
.1

KNR 2-21 0401-05 Wykonanie trawników dywanowych siewem
na gruncie kat. III z nawożeniem

m2 190.0

-- Robocizna --
999 0.241*0.955= r-g 0.2302

-- Materiały --
2_21005 nasiona traw mieszanki trawnikowej Shedow kg 0.0300
1420800 azofoska t 0.00005

Razem pozycja 62 190.000
2.4.2 PIELEGNACJA

63
d.2.4

.2

KNR 2-21 0701-03
analogia

Pielęgnacja drzew szt. 19

-- Robocizna --
999 1.187*0.955= r-g 1.1336

-- Materiały --
1420800 azofoska t 0.00004
3930000 woda' m3 0.2400

Razem pozycja 63 19.000
64

d.2.4
.2

KNR 2-21 0701-01
analogia

Pielęgnacja krzewów szt. 34.0*5 =
170.000

-- Robocizna --
999 0.2*0.955= r-g 0.1910

-- Materiały --
1420800 azofoska t 0.00002
3930000 woda' m3 0.1200

Razem pozycja 64 170.000
3 SUŁKOWICE

3.1 OCZYSZCZENIE TERENU
65

d.3.1
KNR 2-01 0104-07
analogia

Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą szt. 10

-- Robocizna --
999 7.01*0.955= r-g 6.6946

Razem pozycja 65 10.000
66

d.3.1
KNR 2-01 0105-03
analogia

Mechaniczne karczowanie pni szt. 10

-- Robocizna --
999 0.465*0.955= r-g 0.4441

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0650

Razem pozycja 66 10.000
67

d.3.1 analiza indywidual-
na

Usunięcie ściętych drzew i pni z terenu budo-
wy na odległośc do 1 km

szt. 10

-- Materiały --
Usunięcie ściętych drzew z terenu budowy' szt 1.0000

Razem pozycja 67 10.000
68

d.3.1
KNR 2-01 0111-02
analogia

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykar-
czowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i
wrzos) z wywiezieniem

m2 poz.67*10.0 =
100.000

-- Robocizna --
999 0.032*0.955= r-g 0.0306

-- Sprzęt --
39100 ciągnik kołowy 25-30 KM m-g 0.0107
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0107

Razem pozycja 68 100.000
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KROBIA  ETAP I - 13.04.2017 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
3.2 ROBOTY ZIEMNE (powierzchniowe)
69

d.3.2
KNR 2-01 0126-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
m2 64.0

-- Robocizna --
999 0.0055*0.955= r-g 0.0053

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0025

Razem pozycja 69 64.000
70

d.3.2
KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej sze-

rokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 20 cm

m2 poz.69 =
64.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0376

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0035
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t' m-g 0.0086

Razem pozycja 70 64.000
71

d.3.2
KNR 2-31 0101-02 Mechaniczne wykonanie koryta na całej sze-

rokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV -
za każde dalsze 5 cm głębokości

m2 poz.70 =
64.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0005

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0009

Razem pozycja 71 64.000
72

d.3.2
KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie

podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-IV

m2 poz.71 =
64.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0028

-- Materiały --
3930000 woda' m3 0.0050

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t' m-g 0.0043
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0039

Razem pozycja 72 64.000
73

d.3.2
KNR 2-01 0229-02 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych

na odległość do 10 m w gruncie kat. III
m3 poz.69*0.4 =

25.600

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0117

Razem pozycja 73 25.600
74

d.3.2
KNR 2-01 0229-09 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych

w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpo-
częte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m

m3 poz.73 =
25.600

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0094

Razem pozycja 74 25.600
75

d.3.2
KNR 2-21 0218-03 Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami

na terenie płaskim
m3 poz.74 =

25.600

-- Robocizna --
999 0.254*0.955= r-g 0.2426

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0400

Razem pozycja 75 25.600
76

d.3.2
kal. indywidualna Zakup i dostawa ziemi urodzajnej m3 20.0

-- Materiały --
Zakup i dostawa ziemi urodzajnej m3 1.0000

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.23



KROBIA  ETAP I - 13.04.2017 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 76 20.000

77
d.3.2

KNR 2-01 0229-02 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych
na odległość do 10 m w gruncie kat. III

m3 poz.76 =
20.000

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0117

Razem pozycja 77 20.000
78

d.3.2
KNR 2-21 0218-03 Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami

na terenie płaskim
m3 poz.77 =

20.000

-- Robocizna --
999 0.254*0.955= r-g 0.2426

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0400

Razem pozycja 78 20.000
3.3 ZIELEŃ 

3.3.1 TRAWNIKI
79

d.3.3
.1

KNR 2-21 0207-02 Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu
III

ha 421.0/10000 =
0.042

-- Robocizna --
999 290*0.955= r-g 276.9500

-- Sprzęt --
39100 ciągnik kołowy 25-30 KM m-g 4.5400
13310 glebogryzarka (bez ciągnika) m-g 4.5400

Razem pozycja 79 0.042
80

d.3.3
.1

KNR 2-21 0218-01 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z prze-
rzutem na terenie płaskim

m3 421.0*0.1 =
42.100

-- Robocizna --
999 1.06*0.955= r-g 1.0123

Razem pozycja 80 42.100
81

d.3.3
.1

KNR 2-01 0406-09 Zagęszczanie podłoża m2 poz.80 =
42.100

-- Robocizna --
999 0.0056*0.955= r-g 0.0053

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0029
39414 ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.0029

Razem pozycja 81 42.100
82

d.3.3
.1

KNR 2-21 0401-05 Wykonanie trawników dywanowych siewem
na gruncie kat. III z nawożeniem

m2 421.0

-- Robocizna --
999 0.241*0.955= r-g 0.2302

-- Materiały --
2_21005 nasiona traw mieszanki trawnikowej Shedow kg 0.0300
1420800 azofoska t 0.00005

Razem pozycja 82 421.000
3.3.2 PIELEGNACJA

83
d.3.3

.2

KNR 2-21 0701-03
analogia

Pielęgnacja drzew szt. 16

-- Robocizna --
999 1.187*0.955= r-g 1.1336

-- Materiały --
1420800 azofoska t 0.00004
3930000 woda' m3 0.2400

Razem pozycja 83 16.000
3.4 MAŁA ARCHITEKTURA
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KROBIA  ETAP I - 13.04.2017 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
84

d.3.4
KNR 2-01 0307-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami

na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)
m3 0.5*0.5*0.8*

(13) = 2.600

-- Robocizna --
999 1.54*0.955= r-g 1.4707

Razem pozycja 84 2.600
85

d.3.4
KNR 2-01 0415-01
analogia

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wy-
kopów

m3 poz.84-poz.87
= 2.132

-- Robocizna --
999 0.286*0.955= r-g 0.2731

Razem pozycja 85 2.132
86

d.3.4
KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 0.3*0.3*0.1*

(13) = 0.117

-- Robocizna --
999 r-g 5.2600

-- Materiały --
2370602 Beton zwykły B-10 (C8/10)' m3 1.0300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Razem pozycja 86 0.117
87

d.3.4
KNR 2-02 0202-01 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,

szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pom-
py do betonu

m3 0.3*0.3*0.4*
(13) = 0.468

-- Robocizna --
999 r-g 4.6878

-- Materiały --
2370605 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1.0150
3950000 Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0.0040
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III' m3 0.0070
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III' m3 0.0050
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe'' kg 0.5300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0.0500
44141 pompa do betonu na samochodzie' m-g 0.0800

Razem pozycja 87 0.468
88

d.3.4
kalkulacja indywi-
dualna

Dostawa i montaż - ławka szt 2

-- Materiały --
Dostawa i montaż - ławka wg. dokumentacji szt 1.0000

Razem pozycja 88 2.000
89

d.3.4
kalkulacja indywi-
dualna

Dostawa i montaż - misa stalowa szt 1

-- Materiały --
Dostawa i montaż - misa stalowa wg. doku-
mentacji

szt 1.0000

Razem pozycja 89 1.000
90

d.3.4
kalkulacja indywi-
dualna

Dostawa i montaż - kosz na smieci szt 1

-- Materiały --
Dostawa i montaż - kosz na smieci wg. doku-
mentacji

szt 1.0000

Razem pozycja 90 1.000
3.5 NAWIERZCHNIA 

3.5.1 OBRZERZA  Z  KOSTKI GRANITOWEJ 
91

d.3.5
.1

KNR 2-31 0406-07
analogia

Obramowania jezdni lub chodników z kostki
granitowej 10 x 10 cm i wys.  9/10 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2 (8.0*4)*0.1 =
3.200

-- Robocizna --
999 r-g 1.3503

-- Materiały --
2222101 Kostka granitowa (10 x 10) cm i gr. 9/10 cm m2 1.0100
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1601899 piasek m3 0.0975
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0256
3930000 woda' m3 0.0337
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

Razem pozycja 91 3.200
92

d.3.5
.1

KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 100*0.2*0.2 =
4.000

-- Robocizna --
999 r-g 5.2600

-- Materiały --
2370602 Beton zwykły B-10 (C8/10)' m3 1.0300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

Razem pozycja 92 4.000
93

d.3.5
.1

KNR 2-31 0111-03
+ KNR 2-31 0111-
04
analogia

Warstwa wzmocnionego podłoża z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr
10cm

m2 poz.91 =
3.200

-- Robocizna --
999 0.1807-0.0205=0.1602= r-g 0.1602

-- Materiały --
2600999 Warstwa wzmocnionego podłoża z gruntu

stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
m2 1.1000

3930000 woda'
0.0304-0.008=0.0224=

m3 0.0224

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t

0.0036+0.0226-0.001=0.0252=
m-g 0.0252

39413 ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM)
0.0226-0.001=0.0216=

m-g 0.0216

51121 mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabiliza-
cji gruntu bez ciągnika
0.0226-0.001=0.0216=

m-g 0.0216

Razem pozycja 93 3.200
3.5.2 NAWIERZCHNIA Z MIAŁU KAMIENNEGO

94
d.3.5

.2
analiza indywidual-
na

Nawierzchnia typu np. Hanse Grand®, koloru
beżowo-żółtym 0/8 grubości 3cm

m2 64.0

-- Materiały --
miał kamienny 0/8 grubości 3cm np. Hanse
Grand®, koloru beżowo-żółtym

m2 1.0000

Razem pozycja 94 64.000
95

d.3.5
.2

analiza indywidual-
na

Warstwa dynamiczna typu np. Hanse
Mineral®, warstwa dynamiczna 0/16 grubości
5cm

m2 poz.94 =
64.000

-- Materiały --
miał kamienny 0/16 grubości 5cm np. Hanse
Mineral®, warstwa dynamiczna 0/16

m2 1.0000

Razem pozycja 95 64.000
96

d.3.5
.2

KNR 2-31 0114-05
+ KNR 2-31 0114-
06

Warstwa podbudowy z kruszywa  łamanego
naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mecha-
nicznie gr 12cm
Krotność = 1.2

m2 poz.95 =
64.000

-- Robocizna --
999 (0.0333-0.0022=0.0311)*1.2= r-g 0.0373

-- Materiały --
1600614 kruszywo łamane fr. 0/31,5'

(0.3182-0.0424=0.2758)*1.2=
t 0.3310

3930000 woda'
(0.015-0.002=0.013)*1.2=

m3 0.0156

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

(0.0027-0.0004=0.0023)*1.2=
m-g 0.0028

12113 walec statyczny samojezdny 10 t
(0.0387-0.0026=0.0361)*1.2=

m-g 0.0433

Razem pozycja 96 64.000
97

d.3.5
.2

KNR 2-31 0105-01
analogia

Warstwa odsączająca z piasku o wsp. filtracji
k > 8,0 m/d - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2 poz.96 =
64.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1232

-- Materiały --
1601899 piasek m3 0.0370
3930000 woda' m3 0.0018
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

Razem pozycja 97 64.000
98

d.3.5
.2

KNR 2-31 0105-02
analogia

Warstwa odsączająca z piasku o wsp. filtracji
k > 8,0 m/d - za każdy dalszy 1 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2 poz.97 =
64.000

-- Robocizna --
999 0.0083*7= r-g 0.0581

-- Materiały --
1601899 piasek

0.0123*7=
m3 0.0861

3930000 woda'
0.0006*7=

m3 0.0042

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 98 64.000

4 GRABIANOWO
4.1 OCZYSZCZENIE TERENU
99

d.4.1
KNR 2-01 0104-07
analogia

Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą szt. 3

-- Robocizna --
999 7.01*0.955= r-g 6.6946

Razem pozycja 99 3.000
100

d.4.1
KNR 2-01 0105-03
analogia

Mechaniczne karczowanie pni szt. 3

-- Robocizna --
999 0.465*0.955= r-g 0.4441

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0650

Razem pozycja 100 3.000
101

d.4.1 analiza indywidual-
na

Usunięcie ściętych drzew i pni z terenu budo-
wy na odległośc do 1 km

szt. 3

-- Materiały --
Usunięcie ściętych drzew z terenu budowy' szt 1.0000

Razem pozycja 101 3.000
102

d.4.1
KNR 2-01 0111-02
analogia

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykar-
czowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i
wrzos) z wywiezieniem

m2 poz.101*10.0
= 30.000

-- Robocizna --
999 0.032*0.955= r-g 0.0306

-- Sprzęt --
39100 ciągnik kołowy 25-30 KM m-g 0.0107
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0107

Razem pozycja 102 30.000
103

d.4.1
KNR 2-21 0112-02
analogia

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samo-
siewów na terenie zadrzewionym

m2 250
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 0.0062*0.955= r-g 0.0059

Razem pozycja 103 250.000
104

d.4.1
KNR 2-21 0112-03
analogia

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samo-
siewów - wygrabianie i zebranie w stosy

m2 poz.103 =
250.000

-- Robocizna --
999 0.0018*0.955= r-g 0.0017

Razem pozycja 104 250.000
4.2 PIELEGNACJA

105
d.4.2

KNR 2-21 0701-03
analogia

Pielęgnacja drzew szt. 20

-- Robocizna --
999 1.187*0.955= r-g 1.1336

-- Materiały --
1420800 azofoska t 0.00004
3930000 woda' m3 0.2400

Razem pozycja 105 20.000
5 POTARZYCA

5.1 OCZYSZCZENIE TERENU
106

d.5.1
KNR 2-01 0104-07
analogia

Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą szt. 7

-- Robocizna --
999 7.01*0.955= r-g 6.6946

Razem pozycja 106 7.000
107

d.5.1
KNR 2-01 0105-03
analogia

Mechaniczne karczowanie pni szt. 7

-- Robocizna --
999 0.465*0.955= r-g 0.4441

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa - koparka m-g 0.0650

Razem pozycja 107 7.000
108

d.5.1 analiza indywidual-
na

Usunięcie ściętych drzew i pni z terenu budo-
wy na odległośc do 1 km

szt. 7

-- Materiały --
Usunięcie ściętych drzew z terenu budowy' szt 1.0000

Razem pozycja 108 7.000
109

d.5.1
KNR 2-01 0111-02
analogia

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykar-
czowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i
wrzos) z wywiezieniem

m2 poz.108*10.0
= 70.000

-- Robocizna --
999 0.032*0.955= r-g 0.0306

-- Sprzęt --
39100 ciągnik kołowy 25-30 KM m-g 0.0107
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0107

Razem pozycja 109 70.000
110

d.5.1
KNR 2-21 0112-02
analogia

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samo-
siewów na terenie zadrzewionym

m2 780

-- Robocizna --
999 0.0062*0.955= r-g 0.0059

Razem pozycja 110 780.000
111

d.5.1
KNR 2-21 0112-03
analogia

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samo-
siewów - wygrabianie i zebranie w stosy

m2 poz.110 =
780.000

-- Robocizna --
999 0.0018*0.955= r-g 0.0017

Razem pozycja 111 780.000
5.2 PIELEGNACJA

112
d.5.2

KNR 2-21 0701-03
analogia

Pielęgnacja drzew szt. 15

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.23



KROBIA  ETAP I - 13.04.2017 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 1.187*0.955= r-g 1.1336

-- Materiały --
1420800 azofoska t 0.00004
3930000 woda' m3 0.2400

Razem pozycja 112 15.000
5.3 GRUZ 

113
d.5.3

KNR 4-04 0101-04
analogia

Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej
terenu na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 0.25*0.9*6.0 =
1.350

-- Robocizna --
999 r-g 3.7600

Razem pozycja 113 1.350
114

d.5.3
KNR 4-04 0301-02 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o

grubości do 10 cm
m3 0.1*0.3*6.0 =

0.180

-- Robocizna --
999 r-g 6.2200

Razem pozycja 114 0.180
115

d.5.3
KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki

przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na od-
leg. 1 km

m3 poz.113+
poz.114 =

1.530

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyład.do 5t m-g 0.1770

Razem pozycja 115 1.530
116

d.5.3
KNR 4-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy

mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym - dodatek
za każdy następny rozpoczęty 1 km

m3 poz.115 =
1.530

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyład.do 5t m-g 0.0370

Razem pozycja 116 1.530
117

d.5.3
kal.ind. Opłata za wysypisko m3 poz.115 =

1.530

-- Materiały --
opłata za wysypisko m3 1.0000

Razem pozycja 117 1.530
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 STARA KROBIA

1.1 OCZYSZCZENIE TERENU
1

d.1.1
KNR 2-01
0109-06

Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha

CA 21/1000 ha 0.021
RAZEM 0.021

2
d.1.1

KNR 2-21
0112-02
analogia

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym m2

21.0 m2 21.000
RAZEM 21.000

3
d.1.1

KNR 2-21
0112-03
analogia

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy m2

poz.2 m2 21.000
RAZEM 21.000

4
d.1.1

KNR 2-01
0104-07
analogia

Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

5
d.1.1

KNR 2-01
0105-03
analogia

Mechaniczne karczowanie pni szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

6
d.1.1 analiza indywi-

dualna

Usunięcie ściętych drzew i pni z terenu budowy na odległośc do 1 km szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

7
d.1.1

KNR 2-01
0111-02
analogia

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos)
z wywiezieniem

m2

poz.6*10.0 m2 100.000
RAZEM 100.000

1.2 ROBOTY ZIEMNE (powierzchniowe)
8

d.1.2
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

nawierzchnia
mineralna

100.0 m2 100.000

RAZEM 100.000
9

d.1.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębo-
kości 20 cm

m2

poz.8 m2 100.000
RAZEM 100.000

10
d.1.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za
każde dalsze 5 cm głębokości

m2

poz.9 m2 100.000
RAZEM 100.000

11
d.1.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

poz.10 m2 100.000
RAZEM 100.000

12
d.1.2

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III m3

poz.8*0.4 m3 40.000
RAZEM 40.000

13
d.1.2

KNR 2-01
0229-09

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte
10 m w przedziale ponad 30 do 60 m

m3

poz.12 m3 40.000
RAZEM 40.000

14
d.1.2

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

poz.13 m3 40.000
RAZEM 40.000

15
d.1.2

kal. indywidual-
na

Zakup i dostawa ziemi urodzajnej m3

80.0 m3 80.000
RAZEM 80.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.1.2
KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III m3

poz.15 m3 80.000
RAZEM 80.000

17
d.1.2

KNR 2-01
0235-01
analogia

Wykonanie nasypów z ziemi urodzajnej wraz z zakupem i dowozem m3

poz.16 m3 80.000
RAZEM 80.000

18
d.1.2

KNR 2-01
0236-01
analogia

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi do Is =1.0 m3

poz.17 m3 80.000
RAZEM 80.000

1.3 ZIELEŃ 
1.3.1 TRAWNIKI

19
d.1.3.

1

KNR 2-21
0207-02

Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III ha

trawniki 1433.8/10000 ha 0.143
RAZEM 0.143

20
d.1.3.

1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

1433.8*0.1 m3 143.380
RAZEM 143.380

21
d.1.3.

1

KNR 2-01
0406-09

Zagęszczanie podłoża m2

poz.20 m2 143.380
RAZEM 143.380

22
d.1.3.

1

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

1433.80 m2 1433.800
RAZEM 1433.800

1.3.2 PIELEGNACJA
23

d.1.3.
2

KNR 2-21
0701-03
analogia

Pielęgnacja drzew szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

24
d.1.3.

2

KNR 2-21
0701-01
analogia

Pielęgnacja krzewów szt.

6.5*5 szt. 32.500
RAZEM 32.500

1.4 MAŁA ARCHITEKTURA
25

d.1.4
KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) m3

0.5*0.5*0.8*(4*3+4+2+6+1) m3 5.000
RAZEM 5.000

26
d.1.4

KNR 2-01
0415-01
analogia

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów m3

poz.25-poz.28 m3 4.100
RAZEM 4.100

27
d.1.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0.3*0.3*0.1*(4*3+4+2+6+1) m3 0.225
RAZEM 0.225

28
d.1.4

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

0.3*0.3*0.4*(4*3+4+2+6+1) m3 0.900
RAZEM 0.900

29
d.1.4

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaż - ławka szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

30
d.1.4

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaż - misa stalowa szt
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
31

d.1.4
kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaż - kosz na smieci szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.5 NAWIERZCHNIA 
1.5.1 NAWIERZCHNIA Z MIAŁU KAMIENNEGO

32
d.1.5.

1
analiza indywi-
dualna

Nawierzchnia typu np. Hanse Grand®, koloru beżowo-żółtym 0/8 grubości 3cm m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

33
d.1.5.

1
analiza indywi-
dualna

Warstwa dynamiczna typu np. Hanse Mineral®, warstwa dynamiczna 0/16 grubości 5cm m2

poz.32 m2 100.000
RAZEM 100.000

34
d.1.5.

1

KNR 2-31
0114-05 + KNR
2-31 0114-06

Warstwa podbudowy z kruszywa  łamanego naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
gr 12cm
Krotność = 1.2

m2

poz.33 m2 100.000
RAZEM 100.000

35
d.1.5.

1

KNR 2-31
0105-01
analogia

Warstwa odsączająca z piasku o wsp. filtracji k > 8,0 m/d - 3 cm grubość warstwy po zagęsz-
czeniu

m2

poz.34 m2 100.000
RAZEM 100.000

36
d.1.5.

1

KNR 2-31
0105-02
analogia

Warstwa odsączająca z piasku o wsp. filtracji k > 8,0 m/d - za każdy dalszy 1 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.35 m2 100.000
RAZEM 100.000

1.5.2 OBRZERZA  Z  KOSTKI GRANITOWEJ 
37

d.1.5.
2

KNR 2-31
0406-07
analogia

Obramowania jezdni lub chodników z kostki granitowej 10 x 10 cm i wys.  9/10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

8.0*4*0.1 m2 3.200
RAZEM 3.200

38
d.1.5.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

100*0.2*0.2 m3 4.000
RAZEM 4.000

39
d.1.5.

2

KNR 2-31
0111-03 + KNR
2-31 0111-04
analogia

Warstwa wzmocnionego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr 10cm m2

poz.37 m2 3.200
RAZEM 3.200

2 DOMACHOWO
2.1 PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
40

d.2.1
KNR 4-04
0302-01
analogia

Rozebranie płyty betonowej m3

0.2*3.0*2.0 m3 1.200
RAZEM 1.200

41
d.2.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

0.1*3.0*2.0 m3 0.600
RAZEM 0.600

42
d.2.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.40+poz.41 m3 1.800
RAZEM 1.800

43
d.2.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samocho-
dem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

m3

poz.42 m3 1.800
RAZEM 1.800

44
d.2.1

kal.ind. Opłata za wysypisko m3
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poz.42 m3 1.800

RAZEM 1.800
2.2 OCZYSZCZENIE TERENU
45

d.2.2
KNR 2-01
0109-06

Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha

CA 106/1000 ha 0.106
RAZEM 0.106

46
d.2.2

KNR 2-21
0112-02
analogia

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym m2

106 m2 106.000
RAZEM 106.000

47
d.2.2

KNR 2-21
0112-03
analogia

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy m2

poz.46 m2 106.000
RAZEM 106.000

48
d.2.2

KNR 2-01
0104-07
analogia

Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

49
d.2.2

KNR 2-01
0105-03
analogia

Mechaniczne karczowanie pni szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

50
d.2.2 analiza indywi-

dualna

Usunięcie ściętych drzew i pni z terenu budowy na odległośc do 1 km szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

51
d.2.2

KNR 2-01
0111-02
analogia

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos)
z wywiezieniem

m2

poz.50*10.0 m2 150.000
RAZEM 150.000

2.3 MAŁA ARCHITEKTURA
52

d.2.3
KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) m3

0.5*0.5*0.8*(7) m3 1.400
RAZEM 1.400

53
d.2.3

KNR 2-01
0415-01
analogia

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów m3

poz.52-poz.55 m3 1.148
RAZEM 1.148

54
d.2.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0.3*0.3*0.1*(7) m3 0.063
RAZEM 0.063

55
d.2.3

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

0.3*0.3*0.4*(7) m3 0.252
RAZEM 0.252

56
d.2.3

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaż - ławka szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

57
d.2.3

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaż - tablica iformacyjna szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

58
d.2.3

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaż - kosz na smieci szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.4 ZIELEŃ 
2.4.1 TRAWNIKI
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59

d.2.4.
1

KNR 2-21
0207-02

Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III ha

trawniki 190/10000 ha 0.019
RAZEM 0.019

60
d.2.4.

1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

190*0.1 m3 19.000
RAZEM 19.000

61
d.2.4.

1

KNR 2-01
0406-09

Zagęszczanie podłoża m2

poz.60 m2 19.000
RAZEM 19.000

62
d.2.4.

1

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

190.0 m2 190.000
RAZEM 190.000

2.4.2 PIELEGNACJA
63

d.2.4.
2

KNR 2-21
0701-03
analogia

Pielęgnacja drzew szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

64
d.2.4.

2

KNR 2-21
0701-01
analogia

Pielęgnacja krzewów szt.

34.0*5 szt. 170.000
RAZEM 170.000

3 SUŁKOWICE
3.1 OCZYSZCZENIE TERENU
65

d.3.1
KNR 2-01
0104-07
analogia

Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

66
d.3.1

KNR 2-01
0105-03
analogia

Mechaniczne karczowanie pni szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

67
d.3.1 analiza indywi-

dualna

Usunięcie ściętych drzew i pni z terenu budowy na odległośc do 1 km szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

68
d.3.1

KNR 2-01
0111-02
analogia

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos)
z wywiezieniem

m2

poz.67*10.0 m2 100.000
RAZEM 100.000

3.2 ROBOTY ZIEMNE (powierzchniowe)
69

d.3.2
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

nawierzchnia
mineralna

64.0 m2 64.000

RAZEM 64.000
70

d.3.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębo-
kości 20 cm

m2

poz.69 m2 64.000
RAZEM 64.000

71
d.3.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za
każde dalsze 5 cm głębokości

m2

poz.70 m2 64.000
RAZEM 64.000

72
d.3.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

poz.71 m2 64.000
RAZEM 64.000
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73

d.3.2
KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III m3

poz.69*0.4 m3 25.600
RAZEM 25.600

74
d.3.2

KNR 2-01
0229-09

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte
10 m w przedziale ponad 30 do 60 m

m3

poz.73 m3 25.600
RAZEM 25.600

75
d.3.2

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

poz.74 m3 25.600
RAZEM 25.600

76
d.3.2

kal. indywidual-
na

Zakup i dostawa ziemi urodzajnej m3

20.0 m3 20.000
RAZEM 20.000

77
d.3.2

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III m3

poz.76 m3 20.000
RAZEM 20.000

78
d.3.2

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

poz.77 m3 20.000
RAZEM 20.000

3.3 ZIELEŃ 
3.3.1 TRAWNIKI

79
d.3.3.

1

KNR 2-21
0207-02

Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III ha

trawniki 421.0/10000 ha 0.042
RAZEM 0.042

80
d.3.3.

1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

421.0*0.1 m3 42.100
RAZEM 42.100

81
d.3.3.

1

KNR 2-01
0406-09

Zagęszczanie podłoża m2

poz.80 m2 42.100
RAZEM 42.100

82
d.3.3.

1

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

421.0 m2 421.000
RAZEM 421.000

3.3.2 PIELEGNACJA
83

d.3.3.
2

KNR 2-21
0701-03
analogia

Pielęgnacja drzew szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

3.4 MAŁA ARCHITEKTURA
84

d.3.4
KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) m3

0.5*0.5*0.8*(13) m3 2.600
RAZEM 2.600

85
d.3.4

KNR 2-01
0415-01
analogia

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów m3

poz.84-poz.87 m3 2.132
RAZEM 2.132

86
d.3.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0.3*0.3*0.1*(13) m3 0.117
RAZEM 0.117

87
d.3.4

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

0.3*0.3*0.4*(13) m3 0.468
RAZEM 0.468
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88

d.3.4
kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaż - ławka szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

89
d.3.4

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaż - misa stalowa szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

90
d.3.4

kalkulacja indy-
widualna

Dostawa i montaż - kosz na smieci szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3.5 NAWIERZCHNIA 
3.5.1 OBRZERZA  Z  KOSTKI GRANITOWEJ 

91
d.3.5.

1

KNR 2-31
0406-07
analogia

Obramowania jezdni lub chodników z kostki granitowej 10 x 10 cm i wys.  9/10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

(8.0*4)*0.1 m2 3.200
RAZEM 3.200

92
d.3.5.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

100*0.2*0.2 m3 4.000
RAZEM 4.000

93
d.3.5.

1

KNR 2-31
0111-03 + KNR
2-31 0111-04
analogia

Warstwa wzmocnionego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr 10cm m2

poz.91 m2 3.200
RAZEM 3.200

3.5.2 NAWIERZCHNIA Z MIAŁU KAMIENNEGO
94

d.3.5.
2

analiza indywi-
dualna

Nawierzchnia typu np. Hanse Grand®, koloru beżowo-żółtym 0/8 grubości 3cm m2

64.0 m2 64.000
RAZEM 64.000

95
d.3.5.

2
analiza indywi-
dualna

Warstwa dynamiczna typu np. Hanse Mineral®, warstwa dynamiczna 0/16 grubości 5cm m2

poz.94 m2 64.000
RAZEM 64.000

96
d.3.5.

2

KNR 2-31
0114-05 + KNR
2-31 0114-06

Warstwa podbudowy z kruszywa  łamanego naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
gr 12cm
Krotność = 1.2

m2

poz.95 m2 64.000
RAZEM 64.000

97
d.3.5.

2

KNR 2-31
0105-01
analogia

Warstwa odsączająca z piasku o wsp. filtracji k > 8,0 m/d - 3 cm grubość warstwy po zagęsz-
czeniu

m2

poz.96 m2 64.000
RAZEM 64.000

98
d.3.5.

2

KNR 2-31
0105-02
analogia

Warstwa odsączająca z piasku o wsp. filtracji k > 8,0 m/d - za każdy dalszy 1 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.97 m2 64.000
RAZEM 64.000

4 GRABIANOWO
4.1 OCZYSZCZENIE TERENU
99

d.4.1
KNR 2-01
0104-07
analogia

Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

100
d.4.1

KNR 2-01
0105-03
analogia

Mechaniczne karczowanie pni szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

101
d.4.1 analiza indywi-

dualna

Usunięcie ściętych drzew i pni z terenu budowy na odległośc do 1 km szt.
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3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
102

d.4.1
KNR 2-01
0111-02
analogia

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos)
z wywiezieniem

m2

poz.101*10.0 m2 30.000
RAZEM 30.000

103
d.4.1

KNR 2-21
0112-02
analogia

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000

104
d.4.1

KNR 2-21
0112-03
analogia

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy m2

poz.103 m2 250.000
RAZEM 250.000

4.2 PIELEGNACJA
105

d.4.2
KNR 2-21
0701-03
analogia

Pielęgnacja drzew szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

5 POTARZYCA
5.1 OCZYSZCZENIE TERENU

106
d.5.1

KNR 2-01
0104-07
analogia

Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

107
d.5.1

KNR 2-01
0105-03
analogia

Mechaniczne karczowanie pni szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

108
d.5.1 analiza indywi-

dualna

Usunięcie ściętych drzew i pni z terenu budowy na odległośc do 1 km szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

109
d.5.1

KNR 2-01
0111-02
analogia

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos)
z wywiezieniem

m2

poz.108*10.0 m2 70.000
RAZEM 70.000

110
d.5.1

KNR 2-21
0112-02
analogia

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym m2

780 m2 780.000
RAZEM 780.000

111
d.5.1

KNR 2-21
0112-03
analogia

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy m2

poz.110 m2 780.000
RAZEM 780.000

5.2 PIELEGNACJA
112

d.5.2
KNR 2-21
0701-03
analogia

Pielęgnacja drzew szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

5.3 GRUZ 
113

d.5.3
KNR 4-04
0101-04
analogia

Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.25*0.9*6.0 m3 1.350
RAZEM 1.350

114
d.5.3

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

0.1*0.3*6.0 m3 0.180
RAZEM 0.180
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115

d.5.3
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.113+poz.114 m3 1.530
RAZEM 1.530

116
d.5.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samocho-
dem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

m3

poz.115 m3 1.530
RAZEM 1.530

117
d.5.3

kal.ind. Opłata za wysypisko m3

poz.115 m3 1.530
RAZEM 1.530
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1423.1770

RAZEM

Słownie:  

- 29 -

Norma PRO Wersja 4.23



KROBIA  ETAP I - 13.04.2017 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa Do-
staw-

ca

Cena 
dostaw-

cy

Ra-
bat 

mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

1. azofoska t 0.1099 0.1099
2. Beton zwykły B-10 (C8/10)' m3 8.6572 8.6572
3. Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1.6443 1.6443
4. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.1638 0.1638
5. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III' m3 0.0113 0.0113
6. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III' m3 0.0081 0.0081
7. Dostawa i montaż -  tablica informacyjna wg.

dokumentacji
szt 1.0000 1.0000

8. Dostawa i montaż - kosz na smieci wg. doku-
mentacji

szt 3.0000 3.0000

9. Dostawa i montaż - ławka wg. dokumentacji szt 6.0000 6.0000
10. Dostawa i montaż - misa stalowa wg. doku-

mentacji
szt 2.0000 2.0000

11. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0.0065 0.0065
12. gwoździe budowlane okrągłe gołe'' kg 0.8586 0.8586
13. Kostka granitowa (10 x 10) cm i gr. 9/10 cm m2 6.4640 6.4640
14. kruszywo łamane fr. 0/31,5' t 54.2774 54.2774
15. miał kamienny 0/16 grubości 5cm np. Hanse

Mineral®, warstwa dynamiczna 0/16
m2 164.0000 164.0000

16. miał kamienny 0/8 grubości 3cm np. Hanse
Grand®, koloru beżowo-żółtym

m2 164.0000 164.0000

17. nasiona traw mieszanki trawnikowej Shedow kg 61.3440 61.3440
18. opłata za wysypisko m3 3.3300 3.3300
19. piasek m3 20.8124 20.8124
20. Usunięcie ściętych drzew z terenu budowy' szt 45.0000 45.0000
21. Warstwa wzmocnionego podłoża z gruntu sta-

bilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
m2 7.0400 7.0400

22. woda' m3 50.3814 50.3814
23. Zakup i dostawa ziemi urodzajnej m3 100.0000 100.0000
24. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.5930
2. ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 0.1382
3. ciągnik kołowy 25-30 KM m-g 5.7412
4. glebogryzarka (bez ciągnika) m-g 0.9262
5. mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciągnika m-g 0.1382
6. pompa do betonu na samochodzie' m-g 0.1296
7. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 4.8150
8. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.4526
9. Samochód samowyład.do 5t m-g 0.7126

10. spycharka gąsienicowa - koparka m-g 13.7464
11. środek transportowy m-g 0.0810
12. ubijak spalinowy 200 kg m-g 5.6320
13. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t' m-g 2.1156
14. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.8588

RAZEM

Słownie:  
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