
 

          
 

 
 

Nazwa inwestycji: 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI  BUKOWNICA      

W RAMACH ZADANIA BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW 

ROLNYCH O SZEROKOŚCI MIN. 4 M 

Nr działek 
ewidencyjnych: 

dz. 267, 263, 29/1, 227, obręb 0001 Bukownica, 

 jedn. ewid. 300403_5 Krobia-obszar wiejski  

Adres inwestycji Droga gminna; Bukownica;   63-840 Krobia 

Opracowanie: DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA  

Branża: DROGOWA 

 

Zamawiający:  
Gmina Krobia 
ul. Rynek 1 
63-840 Krobia 

Zarządca:  
Burmistrz Krobi 
ul. Rynek 1 
63-840 Krobia 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis 

Autor 
projektu: 

mgr inż.  
Jakub Starczewski 

SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 

WKP/0306/PWOD/13  

Opracował: inż. Tomasz Bem -  

 
Oświadczenie: w/w  opracowanie jest  zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Rozwiązania zawarte w przedmiotowym opracowaniu są chronione prawnie i stanowią wyłączną własność firmy BEM PROJEKT. 
Bez pisemnej zgody właściciela nie mogą być kopiowane ani udostępniane osobom trzecim, jak również rozpowszechniane w innej formie. 

(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DZ.U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.05.1994 r. z późniejszymi zmianami) 
 

 

Krobia: czerwiec 2018 r. 
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DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA 
 

BRANŻA DROGOWA 
 

 

 

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 
  

 
 
 
 
  

 
I. Dokumentacja formalno-prawna 

 

II. Opis techniczny 

 

III. Część rysunkowa 

1. Plan orientacyjny 

2. Projekt zagospodarowania terenu 

3. Przekrój normlany – nawierzchnia z płyt 

4. Przekrój normalny – nawierzchnia z kostki brukowej, szczegóły konstrukcyjne 
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I. Dokumentacja formalno-prawna 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 

z późn. zm.)   

OŚWIADCZAM 

że projekt: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI  BUKOWNICA  W RAMACH 

ZADANIA BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH O SZEROKOŚCI MIN. 4 M” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

AUTOR 
PROJEKTU 

mgr inż. 
 Jakub Starczewski 

UPR. W SPEC. 
DROGOWEJ 

WKP/0306/PWOD/13 
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II. Opis techniczny 
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OPIS TECHNICZNY 

Do Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bukownica w ramach zadania Budowa Dróg dojazdowych 

do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m 

 

Zawartość opisu technicznego 

 

 

1. Podstawa opracowania 

2. Cel i zakres opracowania 

3. Stan istniejący 

4. Stan projektowany 

 Plan sytuacyjny 

 Konstrukcja jezdni 

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

 Odwodnienie jezdni 

 Ochrona środowiska 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych 
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1. Podstawa opracowania  
 

- Zlecenie WIGP.271.7.14.2018 od Gminy Krobia z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-840 Krobia 

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000  wydana przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. z 2016 

r. poz. 124 z wyj. par. 2) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

2. Cel i zakres opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejącej nawierzchni drogi gminnej                   

w miejscowości Bukownica. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z płyt 

betonowych PDTP oraz z kostki betonowej w miejscach skrzyżowania przebudowywanej drogi z innymi 

drogami – drogami gminnymi oraz powiatową 

 

3. Stan istniejący  

Obecnie nawierzchnia drogi gminnej w Bukownicy posiada nawierzchnię gruntową. 

 

4. Stan projektowany 

4.2 Plan sytuacyjny 

Projekt przewiduje przebudowę istniejącej nawierzchni drogi gminnej na odcinku ca 600 m                                    

w obrębie działek o nr ewid. gruntu 267, 263, 29/1, 227, obrębu Bukownica. Roboty związane 

z przebudową drogi gminnej obejmują wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie 

i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy podsypki piaskowej grubości 5 cm, wykonanie podbudowy 

zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 16cm, wykonanie warstwy 

podsypki z piasku gruboziarnistego grubości 10 cm,  ułożenie pasów jezdni z płyt betonowych PDTP 

o grubości 16cm, wypełnieniu przestrzeni między płytami mieszanką z kruszywa niezwiązanego 

0/31,5mm oraz wyprofilowaniu i uzupełnieniu poboczy gruntowych. 

W miejscach skrzyżowań przebudowywanej drogi gminnej z innymi drogami zastosowano w/w warstwy 

konstrukcyjne  zamieniając nawierzchnię z płyt betonowych PDTP kostką brukową betonową o grubości 

8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 4  cm na podbudowie zasadniczej z chudego betonu 

4.3 Teren inwestycji 

Przebudowa dróg prowadzona będzie na działkach: 267, 263, 29/1, 227 obręb Bukownica. 
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4.4 Konstrukcja jezdni drogi gminnej: 

- Nawierzchnia z płyt betonowych PDTP z wypełnieniem przestrzeni między płytami oraz 

miedzy płytami a poboczem drogi mieszanką z kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm, gr. 16 

cm,   

- Podsypka z piasku gruboziarnistego, gr. 10 cm, 

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm gr. 10cm 

4.5 Konstrukcja jezdni drogi gminnej (w miejscach skrzyżowań z innymi drogami): 

- Nawierzchnia z kostki brukowej  betonowej, koloru szarego typu Behaton gr. 8 cm, podsypka 

cementowo – piaskowa (1:4) gr. 4 cm, 

- Podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C6/8 gr. 25 cm, 

Jezdnia została ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej 

z oporem z  betonu klasy C12/15. 

4.6 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

W obrębie przebudowywanego chodnika występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 Sieć ks. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu.  

 Sieć t. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu.  

 Sieć w. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu.  

 Sieć g. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu.  

Sieć eNN. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu. 

4.7 Odwodnienie jezdni 

Odwodnienie przebudowywanej nawierzchni odbywać się będzie poprzez spadki podłużne i poprzeczne, 

za pomocą których woda odprowadzona zostanie w tereny zielone w istniejącym pasie drogowym 

(minimalna szer. terenu zielonego w pasie drogowym wynosi 0,5m) oraz do istniejących rowów 

przydrożnych. 

4.8 Ochrona środowiska 

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 

4.9 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytków 

 

5. Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót drogowych 

Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego: 

- roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
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- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciw pożarowej, bhp, 

ochrony interesów osób trzecich a w szczególności zapewnić, w miarę możliwości dojazd do 

posesji 

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi 

robotami. 

Wymagania szczegółowe 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz 

specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę. 

Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy 

i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z wyj. par. 2). 

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. 

Roboty budowlano-montażowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt techniczny oraz 

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

 
        Opracował: 
        
       mgr inż. Jakub Starczewski 
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III. Część rysunkowa 

 

 










