URO PROJEKTOWE

mEIKFICZITIFIREK

ul. Mickiewicza 41 | 63-840 Krobia | tel. 607 850 703 | tel. 607 850 732 | e-mail: biuro@m3kaczmarek.pl
www.m3kaczmarek.pl

EGL. 2

PROJEKT WYKONAWCZY

Wyposazenie budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej im. Prof. J.
Zwierzyckiego w Krobi oraz bytego budynku gospodarczego na Wyspie Kasztelanskiej
wraz z urzgdzeniami matej architektury w ramach zadania pn. ,,Lokalne centrum
popularyzacii, nauki, edukacji i innowacji w Krobi".

Nazwa obiektu : Budynki oswiaty
Brania : Architektoniczna, sanitarnaq,
elekiryczna
Adres obiekiu : Wyspa Kasztelanska

Szkota Podstawowa im. prof. J.
Iwierzyckiego w Krobi
63-840 Krobia

Jednostka ewidencyjna : 300403_4
Obreb : 0001 Krobia
Numer dziatki : 1166, 418/3
Kategoria obiekiu : IX
Nazwa inwestora : Gmina Krobia
Adres inwestora : ul. Rynek 1

63-840 Krobia
Oswiadczenie:
,Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2013, poz. 1409 z pbdiniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne}.”

Projektant: inz. Zbigniew Stelmaszczyk
spec. architektoniczna
nrewid. 1674/94/Lo

branza architektoniczna spec. kontr.-budowlana
branza konstrukcyjna nr ewid. 50/8%9/Lw
Projektant: mgr inz. Pawet Sgsiadek

spec. instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen, cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
branza sanitarna nr ewid. LBS/0021/PWOS/10

Projektant: mgr inz. Robert Poloch
spec. instalacyjna w zakresie sieci,
instalacjii urzgdzen elektrycznych i

energetycznych,
Branza elektryczna nr ewid. WKP/0178/PWQOE/10
Asystent: inz. Magdalena Olejniczak
Asystent: mgr inz. M. Kaczmarek
Asystent:

mgr inz. Piotr Wierzbicki

Pazdziernik 2017
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Rozwigzanie zawarte w niniejszym opracowaniu stanowiqg wytgczng witasno$¢ Biura Ustug Projektowych M.
Kaczmarek i mogg by¢ stosowane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia
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zgodnie z art. 1,8,16,17, Ustawy o prawie autorskim z dnia 04 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-3GY-YA8-UU2 * .

Pan Zbigniew Stelmaszczyk o numerze ewidencyjnym LBS/B0/0997/01

adres zamieszkania Zielony Rynek 8/2, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

® POLSKA
\§| 7 B A
T

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-HEE-XN1-FC7 *

Pan Pawet Jan Sasiadek o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0095/10

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 27, 67-400 Wschowa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-10 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp, 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0012/10

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. Ul z 2000 r. Nr 5
poz. 42z péin zm)iart. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipea 1994r. Prawo budowlane (reksi jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 1118 z péinzm. )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqgdzenia Ministra Transportu i Budownichwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkcii technicznyeh w budownicowie (Dz. Ul Nr 83 poz.
578 z péin.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawlowi, Janowi SASIADKOWI
urodzonemu 08 lipca 1981r. we Wschowie
magistrowl inzynierowi —inzynieria $rodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/021/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczes
w specjalnoscel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne} Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Qkregowe] Komisji Kwalifikacyjngj Lubuskie; Okregowej 1zby
Ingynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skiadu Orzekajacego

inz. Edward wrEcmwsx[.,....‘..Q/,i.ﬁ\.,x{...
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W
Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i urzgdzea cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy — Prawo budawlane,
w__zakresie obietvin _wviej wyvmieniona specialnodcia. niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

a) Projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych |
sprawowania nadzoru autorskiego;

b) Kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

¢) Kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru 1 kontroli techniczne] wytwarzanta tych elementdw;

d) Wrykonywania nadzoru inwestorskiego;

¢} Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

2. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownichya
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeii techniczitych w
budmwnictwie , uprawnienia budowlane w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i wzadzes cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyinych bez ograniczed uprawniaja do

projektowanta obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektemn budowlanym takim jak:
- sieci, instalacje ciepine, wentylacyine, gazowe, wodociggowe |
kanalizacyjne z doborem  wlasciwych urzadzen — w  projekeie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

Na podstawie § 15 Rozporzadzenia uprawnienta budowlane do projektowania
w danej specjalnosci uprawnialg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosei.

ta

FxE

Otrzymujg:

1. Pan Pawel, Jan Sasiadek

zam. 67-400 Wschowa , ul. Ogrodowa 27

QOkregowa Rada lzby w/m

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
aa.

RS
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DANE DOTYCZACE BUDOWANEGO OBIEKTU

Podstawy formalno-prawne opracowania:

. Llecenie Inwestora

. Wizja lokalna w terenie

. Dokumentacja techniczna - projekt budowlany z kwietnia 2016 r. KAJOCH,
Kompleksowa Obstuga Budownictwa, Kgkolewo , ul. Kwiatowa 12, 64-113 Osieczna

1.4. Dokumentacja techniczna — projekt budowlany z kwietnia 2016 r. sporzgdzony przez

mgr inz. arch. Joanne Wtodarz — Jakubowskg oraz mgr inz. Patryka Pietrzaka.
.5. Normy i normatywy techniczne dotyczqce projektowania oraz literatura fachowa
.6. Ustawa - prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi

1.
1.
1.

wnN =

1
1
Dane ewidencyjne:

2.1. Inwestorzy: Gmina Krobia
2.2. Wtasciciel nieruchomosci: Gmina Krobia
2.3. Inwestycja: Wyposazenie budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej im. prof.
Iwierzyckiego w Krobi oraz bytego budynku gospodarczego na Wyspie Kasztelanskiej
wraz z urzgdzeniami matej architektury w ramach zadania pn. ,Lokalne centrum
popularyzaciji, nauki, edukaciji i innowac;ji w Krobi”.
2.4. Adresy inwestycji: Wyspa Kasztelanska, 63-840 Krobia, ul. Prof. Zwierzyckiego 1, 63-840
Krobia
2.5. Dziatka: nrewid. 1166, 418/3
2.6. Stadium: projekt wykonawczy
2.7. Branza: architektoniczno - konstrukcyjna
2.8. Data opracowania: 10. 2017
2.9. Jednostka projektowa:
m3Kaczmarek
Biuro Ustug Projektowych Marcin Kaczmarek
ul. Mickiewicza 41, 63-840 Krobia
Tel. 607 850 703, 607 850 732

Cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej
architektonicznej, sanitarnej i elekirycznej umozliwiajgcej przebudowe i modernizacje wg
zalecenia Inwestora.

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. architektoniczna

nrewid. 1674/94/Lo

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr ewid. 50/89/Lw,
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY OBIEKCIE NA WYSPIE KASZTELANSKIEJ

1. Projektowane zagospodarowanie terenu :

- wykonanie pochylini dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z projektem budowlanym

— wykonanie podestéw wejsciowych zgodnie z projektem budowlanym

- wykonanie urzqgdzeh matej architektury zgodnie z projektem koncepcyjnym i
projektem wykonawczym

2. Zestawienie powierzchni dziatki na podstawie danych zawartych w dokumentaciji z
roku 2013 i 2016 oraz koncepcji obiektéw na podstawie projektu budowlanego oraz

koniecznych zmian:

Powierzchnia dziatki numer 1166 0.2198 ha
Powierzchnia budynku bedgcego 154,05 m?
przedmiotem opracowania
Powierzchnia budynku istniejgcego fj.
budynku urzedu 338,35 m2
Powierzchnia przeprojektowanego gazonu 121,92m?
Projektowana nqvwerz;hmo z kostki 164.08m 2
granitowe]

3. Opis prac zwigzanych z aranzacjq terenu zewnetrznego, zwiqzanego z przebudowq
gazonu:

— Wykonanie prac ziemnych przygotowawczych

— Wykonanie instalacji do zabaw z wodg

- Wykonanie wzmocnieh pod nawierzchnie i podwalin pod urzgdzenia

— Przebudowa nawierzchni z kostki granitowej — uzupetnienie po wykopach
— Przebudowa gazonu - wykonanie nawierzchni zwirowe;j

4. Opis urzgdzen wodnych:

Istniejacy gazon nalezy przygotowac pod montaz urzgdzeh po uprzednim wykonaniu
instalacji wodnej wedtug projektu branzowego. Projektowane urzgdzenia placu wodnego
wykonane w catosci ze stali nierdzewnej wedtug zatgczonego do niniejszej dokumentacii
projektu oraz kart technicznych przyktadowego producenta. Wszystkie elementy wykonane
ze stali nierdzewnej i stali kwasoodpornej — zgodnie z ponizszym zestawieniem.
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5. Lestawienie zalecanych urzgdzen wodnych:

llos¢

Zdjecie

Nazwa

Materiat

Lp.

Podstawa pod
pompe do
ustawienia na
fundamencie
na gtebokosci -
0,40 cm

Stal
nierdzewna

Pompa
ci$nieniowa na
plac zabaw

Stal
. 1
nierdzewna

Kanat wodny

L=3.00m, z
przestonq, 3
stopy do

zabetonowania

nierdzewna

Stal .

Kanat wodny
L=1,50m, z
przestonq, do
zabetonowania

nierdzewna

Stal :

Rynna do
ptukania, do
zabetonowania

Stal
. 1
nierdzewna

Stot
przeptywowy z
jednym
spiczastym
zakohczeniem,

z6

przeszkodami

wykonanymi z
gumy do

zabetonowania

Stal :

nierdzewna
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Basen wodny,
105x0,50z0,35
m do montazu
W gruncie z
kotnierzem.
Konieczny do
zestawu z Sruba
Archimedesa,
bez wylotu
CzyszCczqcego,
ze Sruba
mocujgcq
kotnierz, za
Zamocowania
do podktadki
betonowej

Stal
. 1
nierdzewna

Sruba
Archimedesa,
— Stal
otwarta, L = nierdzewna ]
2,00 m, pod
kgtem 45°
\

130

Rynienka z
zamocowang
na state
kulkowq,
gumowaq Stal
zatyczkg na 1 ®
, kwasoodporna
tancuszku ze
stali
nierdzewnej do
spuszczania
wody, L=1,50 m

Kanat wodny

typu kotyska, Stal :
[=2,0m, do kwasoodporna

zabetonowania
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Kanat wodny,

L=1,50cm, z Stal
11 .
przestona, do nierdzewna
zabetonowania
Kanat wodny,
L=3,00 m, z =/
Stal
12 przestonq, 3 .
nierdzewna
stopy do
zabetonowania
Kanat wodny,
L=1,50m, z Stal
13 .
przestonq, do nierdzewna
zabetonowania
Kanat wodny, ~—
L=3,00 m, z =/
Stal
14 przestonq, 3 .
nierdzewna
stopy, do
zabetonowania
Basen wodny
15 1.80x 0,50 x niercsilzlwno
0,35m
Nautilius Snail, z
16 nng ikotem sta
ynnQ nierdzewna

czerpakowym
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Kolgmno z Stal
17 wirem . 1
wodnym?® nierdzewna
D
) _ Pokrywa Stal ‘
OpCjOI’\CﬂﬂIG ZimOWO nierdzewnc 1 \—.——')

*fundament pod urzgdzenia kolumna wodna z wirem o wymiarach 50 x 50 x 80 cm z betonu
C16/20.

6. Strefa ochronna

Strefa ochronna - strefa bezpieczna nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Prawidtowe wykonanie strefy bezpieczenstwa zapewnia prawidtowe uzytkowanie i
zapewnia waznos¢ gwarancji dla urzgdzen.

Strefg bezpieczenstwa stanowi podsypka z zwiru wielofrakcyjnego. 5 cm ponizej poziomu
terenu utozy¢ krate parkingowq z polietylenu o wymiarach 60 x 40 cm i grubosciq $cianki 3 — 4
mm.

Przyktadowe:

e sttt —— L Yo%

2040

Dodatkowo zgodnie z projektem branzy elektryczne] projektuje sie oswietlenie zewnetrzne w
kostce granitowe;.

Inwestor moze przed podpisaniem umowy zazgdacé od zwyciezcy przetargu przedtozenia
rysunkdw technicznych projektowanych urzgdzen oraz atestéw/certyfikatow, a takze
prototypu kilku z zamawianych urzgdzeh w terminie 5 dni od wezwania. Przedtozenie wyzej
wymienionych dokumentdéw bedzie warunkiem dopuszczenia do redlizacji zadania.
Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wtasng realizacje wodnych placéw
zabaw.

W celu przedstawienia koncepciji zgodnie z wytycznymi Inwestora postuzono sie elementami
firmy Richter.

Zaleca sie demontaz pompy na okres zimowy i przykrycie miejsca montazu pokrywaq.

Uwaga: Jedynie zastosowanie oryginalnych komponentéw wybranego producenta
gwarantuje poprawne dziatanie zestawu!
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CZESC RYSUNKOWA
RYS. 1 PLAC ZABAW RZUT
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RYS.2 PLAC ZABAW WIDOK
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RYS.2 3 SCHEMAT FUNDAMENTOW

19| Strona



PROJEKT WYKONAWCZY SALA WYSPA KASZTELANSKA

1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest szczegdtowy opis  wyposazenia budynku gospodarczo -
garazowego z przeznaczeniem na wielofunkcyjng sale z zapleczem socjalnym. Budynek
petni¢ bedzie funkcje uzytecznosci publicznej. Zachowana zostata bryta budynku, w rzucie z
gory w ksztatcie prostokgta. Uktad potaci dachowych — czterospadowy pokryty dachdwkg.

2. Charakterystyczne parametry techniczne:

2.1. Powierzchnia zabudowy: 154,05 m?
2.2. Powierzchnia uzytkowa: 122,24 m2
2.3. Kubatura budynku: 665,35 m3
2.4.  Wysoko$¢ do kalenicy: 6,10 m
2.5. Szerokos¢ budynku: 6,38 m
2.6. Dtugos¢ budynku: 24,10 m
2.7. liczba kondygnaciji: 1
3. Zestawienie pomieszczen:
Zestawienie powierzchni
Nr Nazwa Pow. Uzytkowa [m?] | Wykohczenie | Wykohczenie Wykohczenie
pomieszczenia podtogi Sciany sufitu
1 Sala spotkan 69,58 Wyktadzina Tynk Ptyta GKF,
PCV cementowo — | szpachla,
wapienny, powtoka
szpachlowany, | malarska
powtoka zmywalna
malarska
zmywalna
2 Korytarz 11,11 Ptytki Tynk Ptyta GKF,
ceramiczne | cementowo - | szpachig,
wapienny, powtoka
szpachlowany, | malarska
powtoka zmywalna
malarska
zmywalna
3 Pom. 9,33 Ptytki Tynk Ptyta GKF,
Pomocnicze ceramiczne | cementowo — | szpachiq,
wapienny, powtoka
szpachlowany, | malarska
powtoka zmywalna
malarska
zmywalna
4 Pom. porzad. 3,29 Ptytki Tynk Ptyta GKF,
ceramiczne | cementowo — | szpachla,
wapienny, powtoka
szpachlowany, | malarska
powtoka zmywalna
malarska
zmywalna
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5 Magazyn 3.76 Ptytki Tynk Ptyta GKF,
ceramiczne | cementowo — | szpachia,
wapienny, powtoka
szpachlowany, | malarska
powtoka zmywalna
malarska
zmywalna
6 Przedsionek 6,46 Ptytki Tynk Ptyta GKF,
ceramiczne | cementowo — | szpachia,
wapienny, powtoka
szpachlowany, | malarska
powtoka zmywalna
malarska
zmywalna
7 Toaleta 3,87 Ptytki Tynk Ptyta GKF,
ceramiczne | cementowo — | szpachia,
wapienny, powtoka
szpachlowany, | malarska
powtoka zmywalna
malarska
zmywalna
8 Toaleta 4,58 Ptytki Tynk Ptyta GKF,
ceramiczne | cementowo — | szpachia,
wapienny, powtoka
szpachlowany, | malarska
powtoka zmywalna
malarska
zmywalna
9 Magazyn 4,29 Wyktadzina Tynk Ptyta GKF,
PCV cementowo — | szpachla,
wapienny, powtoka
szpachlowany, | malarska
powtoka zmywalna
malarska
zmywalna
10 Pom. Gosp. 5,97 Ptytki Tynk Ptyta GKF,
ceramiczne | cementowo - | szpachig,
wapienny, powtoka
szpachlowany, | malarska
powtoka zmywalna
malarska
zmywalna
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4.

Zestawienie urzqdzen dydaktycznych :

Lp.

Podstawa

Oznaczenie

Cel

Wyposazenie

Opis doswiadczenia:

Zywiot Swiatto P1

DO1

Mieszanie barw, skupianie i
rozpraszanie Swiatta za
pomocqg naktadek
pryzmatycznych, zabawa w
teatrzyk cieni

Wyposazenie pozwalajgce na doswiadczenia zwigzane z $wiattem,
reflektory, kolorowe soczewki, lustra, w sktad modelu wchodzg
kolorowe soczewki w kolorze czerwonym, niebieskim, zéttym,
rozmiar fi 110 mm, zielonym, 3 reflektory typu PAR 36, na stojaku,
obudowa reflektora metalowa, kolor czarnym, zasilanie 230V/50Hz,
lampa wymienna 30W/60V, wymiar 14 x 11 cm, waga okoto 1,4 kg,
zestaw do zabawy do teatrzyku cieni, tematyka : podwodny $wiaft,
zaczarowane krélestwo, niesamowite maszyny kazdy zestaw sktada
z 8 postaci, patyczkdw i klipsédw

D02

Czy dzwieki mozna zobaczy<t?

Eksperyment obrazujgcy natezenie dzwieku, zrédto dzwieku, akwarium
szklane o pojemnosci 25 |, 40 x 25 x25 cm, $wiece Pienkowie sztuk 6,
Swieczki zapachowe, modele solarne edukacyjny zestaw, wymiary

20 x 30 x 30 cm, mozna wybudowac¢ samochdd stoneczny, tédke
stoneczngq, wiatrak, samolot. Zrédto dzwieku - biata wieza z
bezprzewodowymi gtosnikami, tgcznos¢ z zrdédtem dzwieku za
pomocq bluetooth,

D03

Bateria stoneczna

Model baterii stonecznej — miniaturowe ogniwo stoneczne 90 x 22 x 75
mm, polikrystalicznel 18V/40mA,

Mozliwos$¢ wykonania do$wiadczeh zwigzanych ze $wiattem z zakresu
optyki, fal energii stonecznej. Doswiadczenie do wykonywania
w grupach, do 6 oséb pod hadzorem osoby
dorostej/animatora. Eksperyment obrazujgcy natezenie
dzwieku. Przyktad: w srodek akwarium wstawiamy Swieczke w
poblizu ktérej ustawiony jest duzy gtosnik. Zadaniem dziecka jest
wtgczenie dzwieku o réznych czestotliwosdciach i obserwowanie
ptomieniu na $wieczce. Podstawa wymaga podtgczenia do
prgdu. Kolejne doswiadczenie zwigzane z mieszaniem koloréw -
dzieci samodzielnie mogg tworzy¢ kolory. .

Zywiot Woda P2

D04

Warsztat mieszania kolorow

Eksperyment ukazuje rézne sposoby otrzymywania koloréw, zestaw sktada

sie z 6 probdwek ze szkta borokrzemianowego, wymiary probdwki 12

x 100 mm, na plastikowym stojaku wyposazonym w 6 koteczkéw do
osuszania, srednica otworu 25 mm,

D05

Prasa hydrauliczna

Eksponat wyjasniajgcy dziatanie prasy hydrauliczneji prawa Pascala,
eksponat sktada sie z dwdch strzykawek o réznej objetosci 10 mli 50
ml potgczonych wezykiem z tworzywa sztucznego, zamontowane w
statej drewnianej obudowie, wysoko$¢ modelu 30 cm,

Podstawa umozliwia wykonywanie do$wiadczenh z zakresu wodly,
map, obieg wody w przyrodzie. Przyktad: Do akwarium dzieci
wlewajg partami wode " morze" co jeden centymetry, tworzgc
piaskiem poziomice na granicy morza i gory, a nastepnie
odwzorowujq na fransparentnej pokrywie catg mapke -
wszystkie poziomice. Komora na wode pokazuje obieg wody w
przyrodzie. Symulacji dokonuje sie poprzez umieszczenie lodu
pod pojemnikiem w ksztatcie "chmury" (poziom temperatur na
réznych wysokosciach) , a nastepnie pochylenie nad modelem
lampy np. biurowej z gietkim ramieniem imitujgcym Stonhce i
jego energie cieplng.

Doswiadczenie z prasg hydrauliczng pod nadzorem osoby
uprawnionej i przeszkolonej ( podobnie jak w eksperymencie z
komorg prdzniowq) umozliwia wyjasnienie dziata prasy
hydraulicznej oraz praw Pascala

Zywiot Wiatr P3

D06

Wykorzystanie energii wiatru

Eksponat umozliwia wykonywania i zobrazowanie doswiadczen
powigzanych z wiatrem, np. za pomocq wiatrakéw o réznych
wysokosciach i srednicach, wiatrak o srednicy skrzydta 25 cm,

regulowane obroty, moc 28W, wysokos$¢ 30 cm, wiatrak o srednicy
35 cm, moc 35 W, wysoko$¢ 40 cm, wiatrak o srednicy 30 cm, moc

40 W, wysokosc¢ 48 cm,

Podstawa umozZliwia wykonywanie doswiadczen zwigzanych z
wiatrem, falami, energiq wiatrowq oraz ruchem powietrza.
Doswiadczenie do wykonywania w grupie maksymalnie 6 oséb,
pod nadzorem osoby dorostej. Urzgdzenia wymaga
podtgczenia do prgdu ( wiatraki).
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D07

Produkcja energii z wiatru

Miernik — mozliwos¢ pomiaru prgdu wytworzonego przez wiatraki,
wyswietlacz ukazuje warto$ciw V, A, W a takze czas i dzien
tygodnia, napiecie wejsciowe 230 V AC, 50/60 Hz, min. Pomiar 0,005
A/T W, wymiary 64 x 128 x 78 mm, waga 170 g

D08

Maszyny wiatrowe

Budowa réznych modeli wiatrowych, turbina wiatrowo - stoneczna, ,
podstawa wyposazona w ogniwa stoneczne, wysoko$¢ modelu 40
cm, Srednica wirnika 26 cm, wyposazony w czuty silnik stoneczny,
przy o$wietleniu lampkg lub $wiattem stonecznym wiatrak zaczyna
sie obracac,

Zywiot Ziemia P4

D09

Wybuch wulkanu

Eksponat pokazujgcy dziatanie wulkanu, model wulkanu wymiary 28 x 33
cm podstawa srednica 33 cm, czyscik, zatyczka, duzy i rozktadany
model, mozliwos¢ wywotania erupciji

D10

Zegar owocowy

Eksponat do badania przewodnos$é réznych materiatdwW sktad zestawu
wchodzqg: « modut zegara cyfrowego w obudowie prostokgtnej z
tworzywa z pokrywq oraz dwoma probdwkami e elektrody:
magnezowa (Mg), miedziana (Cu) — 4 szt., cynkowa (Zn) — 4 szt.,
weglowa (C) — 2 szt. » dioda LED e« przewody — 4 szt. « gumowa
rurka (czarnaq, szeroka, wgska) — 3 szt. ¢ papierek lakmusowy —
bloczek « wetna stalowa ¢ lejek ¢ szpatutka plastikowa ¢ spinacz
biurowy e klocek styropianowy ¢ pipeta ¢ okulary ochronne
Do przeprowadzenia doswiadczeh niezbedne sqg takze ogdlnie
dostepne materiaty takie jak sél kuchenna, soda spozywcza,
bateria 1,5V (AA) oraz owoce i warzywa.

D11

Teleskop

Doswiadczenia z zakresu astronomii, teleskop o wymiarach : wysokosé
statywu 71-123 cm, wymiary tuby optycznej 17 x 84 cm, $rednica
zwierciadta 130 mm, dtugo$¢ ogniskowej 900 mm, system optyczny
Newton (reflektor), statyw aluminiowy LT1, sterowanie teleskopem —
pokretta mikroruchdw. Wyposazenie : okulary 1,25 ' — Super 25,
Super 10, szukacz 6 x 30, soczewka Barlowa 2 x z adapterem T2,
futerat — pokrowiec przeznaczony do fransportu i przechowywania
teleskopu, wykonany z wytrzymatego, wodoodpornego materiatu,
whnetrze pokrowca wytozone jest warstwg ggbki chronigcej
zawartos¢ przed uderzeniami, spdd jest dodatkowo usztywniony.
Maksymalne wymiary teleskopu pasujgce do pokrowca 125 cm

dtugoéc¢ i 30 cm $rednica.

Podstawa umozliwia wykonywanie do$wiadczeh zwigzanych z ziemiqg
w zakresie botaniki, geologii, sejsmologii. Doswiadczenia
wykowywane w maksymalnie grupach é osobowych pod
nadzorem osoby dorostej/przeszkolonej. Eksperyment w zakresie
sejsmologii - wybuch wulkanu. Zegar owocowy to eksperyment
badajgcy przewodnos¢ réznych materiatdw.
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5. ZLestawienie elementéw wyposazenie ruchomych:

Elementy wyposazenia

Oznaczenie

Nazwa

Zdjecie poglgdowe

Opis

Sztuk

Lp.

W1

Krzesta konferencyjne
sztaplowane

\
Kolor Ral 6034 10 sztuk i RAL 2012 — 10 sztuk, siedzisko i oparcie plastikowe na nogach,
z podtokietnikami, stelaz rura metalowa o przekroju fi 22 mm w kolorze RAL 6034 i RAL
2012, stopki standardowe twarde dla podtdg miekkich, wymiary krzesta wysokos¢ 80
cm, wysokos$¢ siedziska 47 cm, szerokos$¢ 52 cm, wysoko$¢ oparcia 37 cm, krzesta
sztaplowane — 10 sztuk, wysoko$¢ do podtokietnika 67 cm,

570
- 4d0 -
450 460 (440}
. : L

L e
1160

. 370

470
1450]
670

520 . 550

20

W2

Krzesta konferencyjne
sztaplowane

Kolor Ral 9016 — 10 sztuk i RAL 1000 — 10 sztuk , siedzisko i oparcie plastikowe na
nogach, z podtokietnikami, stelaz rura metalowa o przekroju fi 22 mm w kolorze RAL
9016 i RAL 1000, stopki standardowe twarde dla podtdg miekkich, wymiary krzesta
wysoko$¢ 80 cm, wysokos¢ siedziska 47 cm, szeroko$E 52 cm, wysokos¢ oparcia 37
cm, krzesta sztaplowane — 10 sztuk, wysoko$¢ do podtokietnika 67 cm;

450 460 (440)
L] -

1160

800
aro

- * 820
520 550 20 ETO

20
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W3

Projektor / Rzutnik

System projekciji: DLP

Rozdzielczo$¢ rzeczywista: WXGA (1280 x 800)

Jasnosc: 6000 Lumendw (Dual lamp, Standardowy obiektyw)
Wspdtczynnik kontrastu: 2800:1

Wyswietlane kolory: 1.07 Mid Kolorow

Obiektyw: Wide Fix (5J.JAM37.011) : F=1.85, f=11.6mm

Rozmiar obrazu (przekgtna): 80"~500"

Wspdtczynnik powiekszenia (zoom): Wide Fix (5J.JAM37.011) : Fixed
Czas Pracy Lampy (Tryb: Normalny / Ekonomiczny / SmartEco / LampSave): 2500 /
3000 h

Trapezowa Korekta Obrazu Keystone : Pionowy/Poziomy + 30 stopni

Obstugiwana rozdzielczose VGA (640 x 480) do WUXGA_RB (1920 x
1200) * RB = Reduced Blanking

Czestotliwos¢ odéwiezania poziomego 31KHz~92KHz

Czestotliwos¢ odéwiezania pionowego 23Hz~85Hz

Kompatybilnos¢ HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Kompatybilinos¢ video NTSC, PAL, SECAM

Jezyki menu ekranowego 12 Jezykdw

Tryby obrazu Prezentacja / Standard/ Gry

Styszalna Gtosnos¢ (Tryb Normalny/Ekonomiczny) 39/ 34/ 35/ 32db (Podwdjna
Lampa Normalny/ Podwdjna Lampa Eko/ Pojedyncza Lampa Normalny/ Pojedyncz
Lampa Eko)

Ztgcza: Computer 1in (D-sub 15pin) x 1

Computer 2in (5BNC, R/G/B/H/V) x 1

Monitor out (D-sub 15pin) x 1

HDMI 1.4 x 1 (Compatible with HDCP)

DVI-D in x 1 (Compatible with HDCP)

Component Video in (Y/Pb/Pr) x 1

Composite Video in (RCA) x 1

S-Video in (Mini Din 4 pin) x 1

HDBaseT x 1 (Share with LAN)

LAN (RJ45) x 1 (LAN Control)

USB (Type Mini B) N/A

12V Trigger x 1

RS232 (DB-9pin) x 1

Wired Remote x 1

IR Receiver x 2 (Front + Rear)

Moc Lampy: 280W x 2

Waga (Bez Opakowania / Z Opakowaniem):16.5KG (Bez obiektywdow)
Wymiary (szer. x wys. x gt.): 505 x 194 x 385mm

Zuzycie energii: AC 100V, 710W (Tryb Uspienia < 0.5W) AC 220-240V, 670W (Tryb
Uspienia < 0.5W)

Zasilanie: AC 100V, 7.2A, 50 do 60Hz

AC 220-240V, 2.9A, 50 do 60Hz

Akcesoria (standardowe): Pilot/Baterie

6 Segmentowe Koto Kolorow

Kabel Zasilajgcy

Instrukcja Uzytkownika CD

Kabel VGA (D-sub 15pin)

Mozliwos¢ przechylenia kgta 360 °©
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Rolety zaciemniajgce typ blackout, naped elekiryczny, rolety wewnetrzne tkaninowe

w4 Rolety w kolorze biatym. 14,2 m2
Tabliczka informacyjne do toalety z piktogramami, podklejane pod pianke samoprzylepng , montowane na scianie w gtownej
Sali, wskazujg kierunek dojscia do tazienek, materiat laminat grawerski dwuwarstwowy o grubosci 1,6 mm w kolorze srebrnym,
W5 Tablice informacyjne WC kolor grawera czarny, wymiary 200 x 200 mm, oznaczenie kazdego piktogramu : oznaczenie toalety damskiej, toalety meskiej i
toalety dla oséb niepetnosprawnych
*kolorystyka zastanie ustalona z zamawiajgcym na etapie wykonawstwa
3
Szyldy informacyjne montowane na drzwi dla kazdego pomieszczenia, wymiary tabliczki 29 x 8 cm, materiat laminat grawerski
L . z napylang warstwg metalu, w kolorze srebrnym szczotkowanym, kolor grawera czarny, grubos¢ 1,6 mm, ksztatt tabliczek
Tablice informacyjne do X
Wé ) ’ prostokgtnym montowane na pianke.
pomieszczen " . L .
kolorystyka zastanie ustalona z zamawiajgcym na etapie wykonawstwa
Tre$¢, logo, grafika, numeracja zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego - do uzgodnienia.
Projektowane drzwi wewnetrzne techniczne typu Porta Enduro. Drzwi petne, wypetnione ptyta, wewnetrznie wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem, obrzeza pionowe drzwi ostoniete listwami ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm, okleina HPL wedtug
. . kolorystyki RAL — wszystkie drzwi w kolorze szarym jak wewnetrzna rama okna RAL 7035, oscieznica kagtowa stalowa szara RAL
Drzwi Drzwi wewnetrzne szare

7035. Drzwi wyposazone w samodomykacze, zamek na patent, klamki standardowe.
Dodatkowo w dolnej czesci drzwi nalezy zamontowad panel ochronny ze stali nierdzewnej

Drzwi tazienkowe

Drzwi wewnetrzne kolor

Projektowane drzwi wewnetrzne ftechniczne typu Porta Enduro. Drzwi petne, wypetnione ptyta, wewnetrznie wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem, obrzeza pionowe drzwi ostoniete listwami ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm, okleina HPL wedtug
kolorystyki RAL rysunek PW — 4, oscieznica stalowa kgtowa szara RAL 7035. Drzwi wyposazone w samodomykacze, pochwyt
antaba pochwyt wysokos$¢ 90 cm, prosta ze stali nierdzewnej, profil kwadratowy , zamek tazienkowy, zawiasy wzmocnione
tréjelementowe.

Dodatkowo w dolnej czesci drzwi nalezy zamontowaé panel ochronny ze stali nierdzewnej oraz podciecie wentylacyjne
(inwestycyjne),

Kolorystyka drzwi okleina HPL RAL zgodnie z rysunkiem PW — 4 .
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6. Wykonczenie posadzek w pomieszczeniach:
¢ Wyktadzina z PCV
Pomieszczenie sali gtdwnej wraz z towarzyszgcym magazynkiem ( pomieszczenie numer 1 i
9) wykonczy¢é posadzkg PCV w kolorystyce jak padano na rysunku PW - 5.
Specyfikacja techniczna wyktadziny PCV:
- grubos¢ 2,5 mm
- klasyfikacja obiektowa - klasa 33
- odporno$¢ na krzesta na rolkach
- odporne na zabrudzenia i chemikalia
- klasa antypodlizgowa R9.
Catoé¢ wykonczyE cokotem o wysokosci 10 cm — wywinieta wyktadzina PCV na éciane.
. PIY"(I
W pozostatych pomieszczeniach ptytki wykonac zgodnie z rysunkiem PW — 5 Kolorystyka
podtdg i scian. Uktad ptytek zgodnie z przedstawionym rysunkiem. Wszelkie zmiany nalezy
uzgodnic¢ z inwestorem.
W pomieszczeniach 3,4,5i 10 nalezy wykonaé plytki gresowy wedtug wytycznych
inwestora.

7. Wykonczenie $cian w pomieszczeniach.

Uktady ptytek oraz kolorystyka $cian przedstawiona zostata na rysunku PW - 5 kolorystyka
podtdg i Scian. Zaprojektowane farby ceramiczne o podwyzszonej odpornosci na
zabrudzenia Tikkurilla Ceramic Matt lub réwnowazny! Baza w kolorze biatym — kolor Dove.
Pozostate kolory farby ustali¢ na bazie koloréw z logo — RAL / Pantone.

Ptytki zgodnie z kolekcjq Paradyz Vivida lub réwnowazny!

Dodatkowe elementy na $cianach - szklana tablica z logiem w kolorze oraz wieszaki Flip.
Szklana tablica wykonana na wymiar wskazany na rysunku z nadrukiem w kolorze symbolu —
logo Inwestora.

Wieszaki w korytarzu - listwy wieszakowe na 5 haczykdw, Listwa Flip z chowanymi wieszakami
kolor espresso ( czarny) i biaty — przemienny uktad. llos¢ listew wieszakowych nalezy uzgodnié
z Inwestorem.

Na $cianie pod wieszakami zaleca sie wykonanie panelu ochronnego ze stali nierdzewnej —
odkopnik. Wysokos¢ panelu 300 mm szeroko$¢ zalezna od ilosci wieszakdw. Panel mocowany
do $ciany nad podtogg — cokotem.

8. S$ciana w Sali - pomieszczenie nr 1, Rzut technologii Rysunek 6 - Widok 6.

Sciana z Widoku 6 petni role ekranu rzutnika, wyznaczony obszar malowany farbg
magnetyczng a nastepnie farbg ceramiczng w kolorze biatym. Pozostata czes$¢ Sciany
malowana w kolorze jasnym wybranym przez Inwestora.

9. Stot multimedialny - opis, oznaczenie S1

W zwigzku z planowang funkcjg obiektu zaprojektowano mobilny stét multimedialny. Stot
bedzie potgczeniem dwdch mniejszych stolikdéw multimedialnych z  wbudowanymi
monitorami 55’ z mozZliwoscig ztgczenia stotdw za pomocg klipsdw. Kétka stotu wyposazone
w hamulec.

Wymiar stotu po ztgczeniu dwdch mniejszych wynosi¢ 2,40 x 1,60 m.

Stot zna kétkach z biatym blatem, podstawa stotu z miejscem na zestaw komputerowy ze
stuchawkami. Stoty podtgczone do zasilania floorbox.

Specyfikacja komputera: Intel Core i5-4260U Procesor (3M Cache, up to 2,60 GHz) 4 GB
Pamieci, 60 GB SSD, Grafika Intel HD lub nowsza, Windows 10 Home.

Sensor dotykowy: 40 punktéw jednoczesnego dotyku, technologia Pojemnosciq, od 1 do 3
mm doktadnosci, 5 ms czas reakciji

Malowanie proszkowe obudowy RAL 9001 biaty.

Szeroko$¢ blendy — 10 cm. Kolor biaty.
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Blat stotu pokryty szktem hartowanym z mozliwosciqg funkcii blatu roboczego.
Wysoko$¢ stotu 83,8 cm - stdt multimedialny dopasowany wysokoscig do podstaw P1, P2 i P3
z blatami B1.

Przyktad:

Stot Steel Pro - zdjecie poglgdowe. Wybrany stét zostanie przeprojektowany

zgodnie z wytycznymi Inwestora.

10. Podstawy stotldéw oznaczenie P1, P2, P3, P4

10.1.

Podstawa stotu P1  Zywiot Swiatto — element wykonany indywidualnie, wymiary w
rzucie 60 x 160 cm, wysoko$¢ 80 cm, podstawa stotu mobilna, na kétkach z
hamulcem, stelaz wykonany z ramy profilu 40 x 25 oraz szesciu nég o przekroju
kwadratowym 50 x 50 mm. Malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7012.
Podstawa obudowana ptytami meblowymi na wysoki potysk np. EGGER W1000 ST2
Glass Perfectsense w kolorze biatym. Obudowa bedzie petnita role szafki -
schowka. Fronty szafki Lewy i Prawy np. W1000 Perfectsensce Glass S$t2 gr. 18,00
mm , front prawy i lewy, uchwyt — gatka, zawiasy standardowe.

Blat podstawy wykonany z corianu, grubo$¢ ptyty 12 mm, kolor SAHARA -
nawiqzujgcy do zywiotu. Catkowita grubos¢ blatu 2,5 cm.

Dodatkowo na lewych scianach podstawy  zaprojektowano ptyty meblowe w
kolorze na ktérych nalezy zamontowac¢ symbol podstawy — na szklanej tablicy o
wymiarach 30 x 30 cm, kolor logo czarny.
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10.2.

10.3.

Zdjecie poglgdowe blatu podstawy corian ( www.cortal.com.pl)

Podstawa stotu P2 Zywiot Woda — wymiary w rzucie 60 x 160 cm, wysoko$¢ 80 cm ,
podstawa stotu mobilna, na kétkach z hamulcem, stelaz wykonany z ramy profilu
40 x 25 oraz szesciu ndbg o przekroju kwadratowym 50 x 50 mm. Malowana
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7012. Podstawa obudowana ptytami
meblowymi na wysoki potysk np. EGGER W1000 ST2 Glass Perfectsense w kolorze
biatym. Obudowa bedzie petnita role szafki - schowka. Fronty szafki Lewy i Prawy
np. W1000 Perfectsensce Glass $t2 gr. 18,00 mm , front prawy i lewy, uchwyt —
gatka, zawiasy standardowe. W szafce bedzie znajdowato sie akwarium o
pojemnosci 25 1.

Blat podstawy wykonany z corianu, grubos¢ ptyty 12 mm, kolor AQUA -
nawigzujgcy do zywiotu. Catkowita grubosé blatu 2,5 cm.

Dodatkowo na lewych scianach podstawy  zaprojektowano ptyty meblowe w
kolorze na ktérych nalezy zamontowaé symbol podstawy — na szklanej tablicy o
wymiarach 30 x 30 cm, kolor logo czarny.

Zdjecie poglgdowe blatu podstawy corian ( www.cortal.com.pl)

Podstawa stotu P3  Zywiot Wiatr — wymiary w rzucie 60 x 160 cm, wysokos¢ 80 cm,
podstawa stotu mobilna, na kétkach z hamulcem, stelaz wykonany z ramy profilu
40 x 25 oraz szeSciu nég o przekroju kwadratowym 50 x 50 mm. Malowana
proszkowo w kolorze grafifowym RAL 7012. Podstawa obudowana ptytami
meblowymi na wysoki potysk np. EGGER W1000 ST2 Glass Perfectsense w kolorze
biatym. Obudowa bedzie petnita role szafki - schowka. Fronty szafki Lewy i Prawy
np. W1000 Perfectsensce Glass $t2 gr. 18,00 mm , front prawy i lewy, uchwyt —
gatka, zawiasy standardowe.

Blat podstawy wykonany z corianu, grubo$¢ ptyty 12 mm, kolor MONT BLANC -
nawigzujgcy do zywiotu. Catkowita grubos¢ blatu 2,5 cm.

Dodatkowo na lewych scianach podstawy zaprojektowano ptyty meblowe w
kolorze na ktérych nalezy zamontowacé symbol podstawy — na szklanej tablicy o
wymiarach 30 x 30 cm, kolor logo czarny.

Zdjecie poglgdowe blatu podstawy corian ( www.cortal.com.pl)
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10.4. Podstawa stotu P4 Zywiol Ziemia — wymiary w rzucie 60 x 160 cm, wysoko$¢ 75 cm,

podstawa stotu mobilna, na kétkach z hamulcem, stelaz wykonany z ramy profilu
40 x 25 oraz szesciu ndbg o przekroju kwadratowym 50 x 50 mm. Malowana
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7012. Podstawa obudowana ptytami
meblowymi na wysoki potysk np. EGGER W1000 ST2 Glass Perfectsense w kolorze
biatym. Obudowa bedzie petnita role szafki - schowka. Fronty szafki Lewy i Prawy
np. W1000 Perfectsensce Glass S$t2 gr. 18,00 mm , front prawy i lewy, uchwyt —
gatka, zawiasy standardowe.
Blatem dla tej podstawy bedzie szklana skrzynia z miejscem na ziemie. Wysokos¢
skrzyni 10 cm. Szkto OptiWhite grubos¢ 19, mm, krawedzie polerowne na wysoki
potysk, minimalny trapezowy frez oraz ftransparenty silikon klejony metodg
bezwatkowq. Skrzynia na state potqgczona z podstawq stotu*

Dodatkowo na lewych scianach podstawy  zaprojektowano ptyty meblowe w

kolorze na ktérych nalezy zamontowac¢ symbol podstawy — na szklanej tablicy o
wymiarach 30 x 30 cm, kolor logo czarny.

*uwaga dla tej podstawy nie projektuje sie mobilnego blatu. Nieuzytkowana
podstawa bedzie przechowywana w magazynie.
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Schemat podstawy z nakiadanym blatem.

Podstawa Widok Front
Widok gora
[ ] _
Tyt
| | o .
o (=}
|_ewa Pra\\fa o
o
o
g | Front | 80.00
5l Lo 1 -
&
3
Widok Lewa Widok Prawa
160.00
60.00
| i
8| @ 28| 8
8 & 2 2
F |
60.00

Oznaczenia:

C - blat z corianu P1, P2 i P3 - kolorystyka zgodna z opisem w tresci

B - biata na wysoki polysk plyta meblowalfronty np. Egger W1000 Perfectsense

Glass/St2 Bialy premium 18 mm

K - laminat Egger U526 5T9 w kolorze:

Zotty Jaskrawy P1

Zielen Fjord P2

Alabaster P3

Zielen Kiwi P4

Uwaga: Szafka w podstawie wyposazona w pdtke dzielgca wysokose szafki z ptyty widrowej z

oktadzina z foli melaminowej w kolorze biatym gr. 18 mm.

11. Nakladane blaty stoléw oznaczenie B1
Projektowane naktadane blaty stotéw dla projektowanych podstaw o wymiarze 240 x 160
cm. Blat wykonany z biatej ptyty corian. Grubos¢ blatu 3,8 cm. W blacie od spodu nalezy
zamontowad obrzeze dopasowane do podstawy stotu tak aby istniata mozliwose
potgczenia naktadanego blatu z podstawq. Wysoko$¢ obrzeza — ramki 3 cm.
Dodatkowym zabezpieczeniem tymczasowego tqczenia blatu z podstawqg jest
zastosowanie podktadek silikonowych antyposlizgowych od spodu blatu.
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Przekrdj blatu:

68,00 mm
38,00 mm

30,00 mm

500,00 mm 600,00 mm 500,00 mm

12. Zestawienie elementéw wedlug wykonania indywidualnego, dedykowanego:

Lp. | Oznaczenie Nazwa Opis Sztuk
: S Stét interaktywny Elemen’r'do mdywduolrpgo wykgnomo 5
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
5 P Podstawa stotu — Element do indywidualnego wykonania !
Zywiot Swiatto zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
Podstawa stotu — Element do indywidualnego wykonania
3 P2 L . . S 1
Zywiot Woda zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
Podstawa stotu — Element do indywidualnego wykonania
4 P3 o . . . S 1
Lywiot Wiatr zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
5 P4 Podstawa stotu — Element do indywidualnego wykonania !
Zywiot Ziemia zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
Rozktadane blaty - Element do indywidualnego wykonania
6 Bl naktadane na . . S 3
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
podstawy
13. Uwaga

Kolorystyka kazdego projektowanego elementu nawigzuje do 4 zywiotéw — woda, stonce,
wiatr i ziemia. WyjSciowym element do stworzenia uktadu posadzek, uktadu ptytek,
wykonczenia scian oraz kolorystyki mebli, drzwi wykorzystano logo Inwestora. Wszystkie kolory
RAL nalezy stworzy¢ na podstawie koloréw z logo — baza RAL. W projekcie kolory stworzono
elektroniczne pasujgce do kolorystyki i motywu jednakze mogg one sie nieznacznie réznic¢ od
barwy w rzeczywistosci. W zwigzku z tym przed ostatecznym zamdwieniem farb, ptyt
belowych, posadzek PCV nalezy uzyskac¢ petng akceptacje Inwestora na dobrany kolor po
przez przedstawienie probek kolorystycznych.

WOV

Earth  Water Fire

Logo (zroédio: materiaty Inwestora)
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CzeSC RYSUNKOWA
RYS.1 RZUT WYJSCIOWY
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RYS.2 PRZEKROJ A-A
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RYS.3 PRZEKROJ B-B
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RYS.4 SICZEGOL DRZWI DO LAZIENEK
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RYS.5 KOLORYSTYKA PODLOG | $CIAN
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RYS.6 RZUT TECHNOLOGII
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RYS.7 RZUT WYPOSAZENIA
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1.

PROJEKT WYKONAWCLZY SALA EDUKACYJNA SP

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest wyposazenie dwdch wielofunkcyjnych sal edukacyjnych przy
Szkole Podstawowej im. prog. J. Zwierzyckiego w Krobi przy ul. Zwierzyckiego 1 na dziatce
numer ewid. 418/3. Dokumentacja zawiera petne wyposazenie do funkcjonowania obiektu

na

podstawie

projektu budowlano - wykonawczego oraz projektu koncepcyjnego.

Nowopowstate sale bede miaty bezposredni dostep do zaplecza sanitarnego poprzez
istniejgcg komunikacje.

2. Charakterystyczne parametry techniczne:

2.1.
2.2
23.
2.4.

Powierzchnia uzytkowa Sali edukacyjnej numer 1 — 53,01 m2
Powierzchnia uzytkowa Sali edukacyjnej numer 2 — 50,06 m?
Kubatura pomieszczen: 710,95 m3
Liczba kondygnacii: 1

3. Zestawienie pomieszczen:
Zestawienie powierzchni
Nr Nazwa Powierzchnia Wykohczenie Wykonczenie | Wykohczenie
pomieszczenia uzytkowa [m?] podtogi sciany sufitu
1 | Sala edukacyjna 53,01 Wyktadzina Farba -
Nr 1 PCV
2 | Sala edukacyjna 50,06 Wyktadzina Farba Sufit
Nr 2 PCV kasetonowy
3 Pomieszczenie 6,85 Posadzka Farba Gtadzi
magazynowe cementowa malowanie
4 Pomieszczenie 9.77 Gres Farba Gtadzi
gospodarcze malowanie
4. 1Iestawienie elementéow wyposazenia sali - elementy gotowe. Oznaczenie elementow
zgodnie z projektem koncepcyjnym, poprzedzony literq E.
] llos¢
Lp. Symbol Nazwa Opis sztuk
Pomoc dydaktyczna, ukazujgca
wewnetrzne narzgdy cztowieka.
Model anatomiczny torsu (40 — czesciowy)
wykonany ze
sztucznego ulepszonego tworzywa,
umieszczony na podstawie; lewa strona
Tors z gtowq tutowia przedstawia uktad miesni i Sciegien
1 E02 naturalnej wielkosci, P < egien. 1

40 elementéw

Istnieje mozliwos¢ wyjecia dwdch kregdw z
odcinkami rdzenia kregowego. Przednia
cze$¢ klatki piersiowej jest zdejmowana (na
klatce piersiowej przedstawiona budowa
gruczotu piersiowego); mozliwe jest wyjecie
kazdego z organdw i bezposrednie

zapoznanie sie z jego budowq;
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gtowa

mozg (8 czesci)

gatka oczna

kregi rdzeniowe nerwy(4 czesci)

krtan

fchawica przetyk

serce (2 — czesciowe)

watroba

nerki (odczepiana potowa jednej z nich)
zotqdek(2 czesci)

arteria gtéwna

pecherz moczowy

ptuca (4 czesci)

trzustka

jelita(4 czesci)

jelito cienkie z dwunastnicg

jelito grube (po oftwarciu widoczne $wiatto
jelita i wyrostka robaczkowego)

wgatroba z woreczkiem zotciowym i
oznaczonym kolorami unaczynieniem
zotqdek (2 — czesciowy — wnetrze
perforowane)

przepona

meskie narzqgdy rozrodcze (4 czesci) -
wymiennie z narzgdami zeAskimi

zenhskie narzqdy rozrodcze- w ich wnetrzu
pokazane umiejscowienie ptodu podczas
cigzy. Ptdéd 3 czesci. Na kazdym z narzgddw
doskonale widoczne ukrwienie. Po usunieciu
wszystkich narzgddw wewnetrznych mozna
obejrzec kolejne warstwy ludzkiego ciata.
Pokazany doktadnie przebieg i budowa
kregostupa, jego umiesnienie, przyczepy
miesni, umiejscowienie rdzenia kregowego;
mozliwe jest wyjecie dwdch kregdw z
odcinkami rdzenia kregowego. Na modelu
przedstawiono réwniez budowe gtowy z
oznaczonymi miesniami i przyczepami, ktérg
tatwo oddzieli¢ od tutowia, w przekroju
pokazana budowa anatomiczna jamy
ustnej i nosowej; mozliwe jest rowniez
otwieranie puszki mézgowej, jednej z potkul i
gatki oczne;.

Narzgdy wewnetrzne wykonane sq z
miekkiego tworzywa co dodatkowo
uwidacznia ich realistyczny wyglqgd.

Sktad piasku kinetycznego : 98 %
krystalicznie czysty piasek i 2% polimerdw,

FOS Piasek kinefyczny ktére nadajg mu plastycznosc i pozwalajg 10kg
przyciggac¢ drobinkom.
Zestaw z 16 - 18 przezroczystych bryt,
Zestaw bryt wysoko$¢ bryt 10 cm, wykonane z wysokiej
EOS jakosci przezroczystego szkta organicznego, 1 kpl.

poréwnawczych

modele zaopatrzone sg w podstawe z
ruchomym krgzkiem dzieki czemu mozna je
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wypetnic wodg wzglednie jakim$
drobnoziarnistym materiatem sypkim.
Podstawy bryt dla odrdznienia wykonane sg
z transparentnego plastiku barwionego

Zestaw stanowiqg dwie przyssawki o duzej
P&tkule srednicy 12 cm, ktére petniq role
magdeburskie klasycznych ,,pdtkul magdeburskich”, z

metalowymi uchwytami.

E06

Zestaw sktada sie z podstawy: ptyta o
wymiarach ok.80 cm na 20 cm, trzech
pretéw o dtugosci ok. 80 cm i srednicy 1 cm
oraz oSmiu haczykdéw zaktadanych na prety
i dwdch nakretek do skrecania pretéw
razem. W sktad krgzkdw wchodzi : 7 krgzkéw
pojedynczych o srednicy 5 cm, z haczykami
po obu stronach, dwa zestawy z frzema
krgzkami kazdy (trzy krgzki w zestawie o
Srednicach ok. 5cm, 4 cmi 3 cm) jeden
pod drugim, dwa zestawy czterokrgzkowe |
na wspdlnej osi, srednicy 5 cm), oraz
E10 Zestaw wielokrgzkéw | kotowrotu: krgzka zespolonego z trzech na 1
wspodlnej osi, o srednicach 14,5cm , 7,5cm,
4 cm wraz z ni¢mi z haczykami na kazdym z
nich oraz ocie montowanej na jednym z
pretéw statywu. Odwazniki zawarte w
zestawie: podwieszane jeden po drugim
ciezarki4x50g, 1 x20g, 1 x 10 g oraz
odwazniki szczelinowe ze wspding zawieszkg
5x1009,3x50g,2x20g,2x10g.Do
dyspozycii sq przygotowane réwniez:
dobrze widoczny gruby sznurek o dtugosci
ok. 5 m, dwa kawatki nici o dtugosci ok. 1 m
i 4 haczyki do przymocowania na niciach.

Katamino jest dynamiczng uktadankg i
zmuszajgca do myslenia zagadkqg. Rozwija
zmyst obserwacji i zdolno$¢ logicznego
myslenia.

Zawarto$¢ pudetka:

12 pentaminéw

) 5 matych czerwonych klockéw
El1 Gra ,Katamino™ | 3 mate kasztanowe klocki 1
1 plansza gry

1 suwak do wyznaczania granicy pola gry
na planszy

1 tabela przedstawiajgca 2 SzZlemy

1 przyktady przestrzenne

1 zasady gry

Instrukcja gry:

Jeden z graczy buduje wieze z klockéw na
twardej, robwnej powierzchni, uzywajgc
kartonowej podstawki jako szablonu
utrzymujgcego klocki w réwnym potozeniu.
Kazdy poziom wiezy sktada sie z 3 klockdw
utozonych pod odpowiednim kgtem na

E12 Gra ,, Jenga”
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przemian w stosunku do nizszego poziomu
(tak, jakt o widac na zdjeciach oraz na
pudetku gry). Po zakonczeniu uktadania
nalezy delikatnie wyjg¢ kartonowqg
podstawke.

Gre rozpoczyna gracz, ktéry budowat
wieze. Nastepna jest osoba po jego lewej
stronie. W czasie swojej kolejki kazdy z
graczy stara sie wyjgé jeden bloczek z
ktéregokolwiek miejsca PONIZEJ
najwyzszego poziomu. Potem gracz ten
umieszcza swdj bloczek na szczycie wiezy, w
odpowiednim, naprzemiennym potozeniu
wzgledem nizszego poziomu. Wyjmuje sie i
uktada 1 bloczek w czasie swojej kolejki.
Mozna uzywac tylko jednej rekil Mozna
dotykac i przesuwac inne bloczki zanim
Znajdzie sie najbardziej odpowiedni do
wyjecia, ale przed wyjeciem tego
wtasciwego lub sprawdzeniem nastepnego
bloczka nalezy wsung¢ na miejsce ten
sprawdzany wczesniej (oczywiscie tylko
jednqg rekq). Podczas uktadania nie mozna
uktadac¢ wyzszych poziomodw, jesli najwyzszy
poziom nie zostat ukonczony i nie sktada sie
z 3 bloczkéw. Kolejka konczy sie 10 sekund
po utozeniu bloczka lub zaraz po tym, gdy
nastepny gracz dotknie wieze. Wyjmowanie
i uktadanie bloczkdw trwa do momentu
zawalenia sie wiezy. W gre mogg grac
dzieci w wieku co najmniegj 3 Iat. jednak
przeznaczona jest absolutnie dla wszystkich!

Zawarto$é pudetka:

54 drewniane klocki Jenga,
Rekaw do uktadania wiezy
Instrukcija

R&j jest logiczng grg dla 2 graczy w wieku
od 9 lat. Celem gry jest otoczenie krélowej
przeciwnika. Kazdy gracz ma 11 ptytek
przedstawiajgcych 5 réznych owadow.
Gracze wykonujg swoje ruchy na zmiane. W
swoim ruchu mogg albo dotozy¢ owada do
. roju, albo przesung¢ jedng z wczesniej

E13 Gra ,Roj zagranych ptytek.

Zawarto$¢ pudetka:

22 bakelitowe ptytki
1 torba do przechowywania ptytek
instrukcja

Hexx to logiczna gra, bedgca
E14 Gra ,Hexx" kompromisem pomiedzy grg na refleks, a 1
grqg logiczng. To dynamiczna "party game"
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oparte na grze w domino. Gracze
wyktadajqg swoje szesciokgtne karty,
dopasowujgc kolorami do kart lezgcych juz
na stole. Wygra ten gracz, ktoéry pierwszy
pozbedzie sie wszystkich swoich kart.
Wszyscy gracie jednoczesnie!

Zawartos$¢ gry:

- 72 szesciokgtne, czterokolorowe kafelki

- 8 tekturowych znacznikéw stuzgcych dla
liczenia rund gry

- instrukcja

- liczba graczy 2 -5

10

ETé

Zatamanie wiqzki
Swiatta — model
demonstracyjny

Model bardzo dobrze prezentuje zatamanie
wigzki $wiatta laserowego po przejsciu przez
inny oérodek (tu: wode) oraz zjawisko
odbicia. Sktada sie z przezroczystego z
przodu, walcowatego pojemnika z wodq i
skalg (360 stopni) na tylnej ciance,
wykonanego z tworzywa sztucznego o
Srednicy 16 cm, oraz ruchomego ramienia z
laserem wtgczanym przyciskiem. Cato$¢ na
podstawie o wymiarach 17 x 14 cm.
Wysoko$¢ modelu: 25 cm.

11

E17

Zestaw do
demonstraciji kolizji

Komplet dwdch specjalnych wozkdw oraz
toru o dtugosci 120 cm z miarkg na boku
umozliwia przeprowadzenie wielu
eksperymentdw z zakresu zderzen,
elastycznosci itp. Wozki z jednej strony majg
boki zakohczone tkaning velcro, a z drugiej
strony zamontowane sq sprezyste stalowe
obrecze (zderzaki). Posrodku kazdego
wézka znajduje sie stalowy trzpien, na ktory
mozna nasuwac obcigzniki (10 gi 20 g).
Specyfikacja wobzka:

Posiada cztery kota o niskim wspdtczynniku
tarcia, a sam wozek, z tworzywa sztucznego,
wykonano jako jedng cato$¢ (z jednej formy
wiryskowej) — jest odporny, nie wymaga
regulacii, a posrodku ma przestrzen do
obcigzania.

12

E18

Zestaw 5 typdw
zebdw

Modele 5 typdw zebdw cztowieka,
powiekszone 8-krotnie w stosunku do
naturalnej wielkosci. Cztery modele sg
rozktadane na min. 2 czeéci. Na modelach
pokazano tez rézne stadia préchnicy. Kazdy
model umieszczony jest na podstawie.
Wysokosc: ok. 25 cm.

13

E19

Bateria stoneczna z
wbudowanym
silnikiem na stojaku

Bateria stoneczna z zamocowanym
silniczkiem. Podstawa z ruchomqg gtowicg
pozwala umiesci¢ baterie pod dowolnym
kagtem w kierunku zrédta Swiatta. Pomoc

dydaktyczna idealnie nadagje sie do

demonstracii wykorzystania energii
stoneczne.
Zestaw sktada sie z plastikowej tarczy o
Srednicy 12 cm z zamontowang na nigj
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baterig 4 ogniw stonecznych iz drugigj
strony przymocowanym korpusem silniczka
elekirycznego oraz statywu z podstawqg o
Srednicy ok. 10 cm, pozwalajgcego na
ustawienie tarczy urzgdzenia w réznych
kierunkach.

14

E20

Rézne czy te same?
Zestaw do

poréwnywania
dzwiekéw

Zestaw zawiera 6 par klockdw wykonanych
z drewna w formie graniastostupow
tréjkatnych, kazdy 6 x 5 cm. Kazdy kloce i
ich para wydaje dzwiek nuty muzycznej po
potrzgsnieciu. Kazda para wydajgca
jednakowy dzwiek jest oznaczona innym
kolorem nutki, ale tylko na jednej $ciance,
tak aby mozna byto odwrdcic klocek i
1zwiekszy¢ stopien trudnosci podczas
poréwnywania dzwiekow.

15

E25

Panel swietiny

Panel swietlny jest przeznaczony do zabawy
dla dzieci. Dziecko za pomocq sity nacisku
moze tworzy¢ rézne barwne wzory z cieczy
ktdra jest pod przezroczystym panelem.
Zabawy z panelem w zaciemnionym
pomieszczenie wzmacniajg wrazenid
sensoryczne. Panel jest wyposazony w 24
Swiatta LED, dzieki czemu nie powoduje
nagrzewania sie. Obity jest miekkg piankg i
obszyty winylem, dlatego jego uzytkowanie
jest bardzo bezpieczne. Dziecko moze
tworzy¢ ciekawe wzory zardwno rgczkami,
jak réwniez stajgc na panelu.
(Maksymalne obcigzenie - 300 kg ), kolor
niebiesko zotty.
Wymiary panel $wietlny LED — wym. 50 x 50 x
7cm
Piankowa ramka 70 x 70 x 7 cm
W zestawie zasilacz.

16

E26

Tor $wietlno -
dzwiekowy z tablicg

Tor $wietlino-dzwiekowy z tablicq
kurantow 8 pdl sktada sie z
kolorowych ptytek podtogowych
wykonanych ze szkta akrylowego
oraz z panelu sciennego - tablicy
kurantéw. Obydwie czesci
potgczone sq ze sobg.

Pola w czesci podtogowej emitujg
Swiatto pod wptywem nacisku.
Naciskanie lub chodzenie po
kolorowych kwadratach wywotuje
wtgczenie zaréwek pod nimi oraz
uruchamia gong o dzwieku
odpowiadajgcym danej ptycie. Z
wtgczeniem podswietlanych
kwadratéw rownoczesénie wtgczajq
sie okrggte pola umieszczone na
tablicy kurantow z takim samym

kolorem.

W torze zastosowano fransformator

45| Strona




12V, ktéry jest gwarancjqg
bezpieczenstwa.
Wymiary :

- tablicy ( Sciana grajgca ) 60 x 125 x
14 cm, wysoko$¢ montazu 60 cm od
poziomu warstwy wykohczeniowej
podtogi
- chodnik $wietlny 76 x 149,6 x 7,6 cm

17

E28

Gra ,,Uktadam
tréjkaty”

Logiczna gra dla catej rodziny. Nasza gra
tqczy w sobie proste zasady, oryginalng
grafike i ciekawq strategie. Gra zawiera 124
kolorowe trojkgty. Zadaniem graczy bedzie
takie tgczenie, dopasowywanie kafelkdéw w
ramach swojej kolejki, by tworzyty spdjng
catosc¢. Jedli gracz potgczy dwa boki w tym
samym kolorze dostaje 1 punkt.
Zawarto$¢ pudetka:

Zestaw kartonowych tréojkgtéw w ilosci 124
sztuk.

Plansza punktacii.

5 pionkdw.

Instrukcja.

Zestaw 27 kart.

18

E28

Gra Tangram

Gra matematyczna
Tangram to kwadrat, ktéry sktada sie z 7
czesci (tan):
2 x duze trojkgty,
1 x sredni trojkat,
2 x mate trojkaty,
1 x maty kwadrat,
1 x maty réwnolegtobok.

Celem tej gry jest utozenie obrazka wg
wzorca, ktéry znajduje sie w instrukcii
dotgczonej do gry.

Zasady gry:

- tfrzeba wykorzystac¢ wszystkie czesci,

- elementy muszq leze¢ obok siebie, ale nie
moga na siebie nachodzi¢,

- elementy mozna obracac¢ na drugg
strone,

Za pomocg elementéw uktadanki mozna
utozy¢ tysigce obrazkdéw: sylwetek ludzi i
zwierzat, przedmiotdw, figur
geometrycznych.
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5. Zestawienie elementéw przestrzeni interaktywnych doswiadczen sali - elementy wedtug
indywidualnego wykonania. Oznaczenie i wykonanie elementéw zgodnie z projektem

koncepcyjnym, poprzedzony literqg E.

Lp. Oznaczenie Nazwa Opis llo$¢ sztuk
Eksponat z zakresu
Komora - S
1 El e dziatania sity | 1
prézniowa ;
oporu powietrza
Eksponat
2 E3 Tablica Galtona |, POKOzUIAcy 1
dziatania rozktadu
Zmiennej losowej
Budowai
3 E4 Zoetrop prezenfogo 1
urzgdzeniaq,
animacja
4 E7 Dzielenie sekretu Zasady dzm’rgmo 5
kryptologii
. Szablon- zatgcznik
> E8 Tajny tekst do dokumentacji ]
Eksponat z Obserwacja ruchu
6 E9 o . 1
torami i kulkami obrotowego
Krqzek barw Dziatanie widma
Newtona z

7 E15 Swiatta 1

reczng widzialnego
wirownicg
Eksponat pozwala
zrozumiec
8 E21 Bryty obrotowe dziatanie bryt 1
obrotowych
9 E22 Budowa cieni DZIOJ{OHI? na 1
wyobraznie
10 E23 Pole Eksponat z zakresu :
magnhetyczne magnetyzmu
Wahadto Eksponat z zakresu
11 E27 matematycznego, 1
Foucaulta
ruch obrotowy
12 E29 Tellurium Ziawiska ]
astronomiczne
13 E30 Planetarium Uktad stoneczny 1
Zaleznosci
pomiedzy elipsq,
14 E31 Hiperbola okregiem, 1
parabola i
hiperbolg
Most Leonarda Eksponq’r do.
15 E32 L samodzielnej 1
Da Vinci ..
konstrukciji
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6. Sala Edukacyjna numer 1 elementy wyposazania wnetrza

6.1. PUF - pufy siedziska

Pufy kwadratowe mate, wymiar 410 mm x 410 mm, stelaz wykonany z litego drewna, stopki
standard twarde, siedzisko géra — pianka wylewana gestosé, boki pianka cieta. Wysoko$¢
pufy 450 (430) mm. Materiat , tkanina obiciowa EVO.

Proponowana kolorystyka:

Lp. Kolor nazwa Kolor numer Kolor zdjecie llosé puf
1 Niebieska EV-23 3
2 Zielona EV-20 3
3 Szara EV-14 1
4 Pomarahczowa EV-19 3
Przyktad: Pufa Vancuver Oto
Zdjecie poglgdowe:
6.2. Ekspozytory - stoly ekspozycyjne
Lp. Oznaczenie Wymiar Opis
Stolik ekspozycyjny, petny, wykonany z ptyt
60 x120 cm, meblowych laminowanych 36 mm, okleina
1 E5 wysokosé 85 cm z PCV - podstawa biata, blat w kolorze np.
kuwetq furkusowym, szarym, czerwonym. Laminat HPL
w celu zwiekszenia trwatoéci i odpornosci.
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Kuweta nablatowa, wysoko$¢ 10 cm,
fransparentna, plastikowa

Stolik ekspozycyjny, petny, wykonany z ptyt
meblowych laminowanych 36 mm, okleina
PCV - podstawa biata, blat w kolorze np.
turkusowym, szarym, czerwonym. Laminat HPL
w celu zwiekszenia trwatosci i odpornosci.

60x 120 cm,

2 El7 wysoko$¢ 85 cm

Stolik ekspozycyjny, petny, wykonany z ptyt
meblowych laminowanych 36 mm, okleina
PCV - podstawa biata, blat w kolorze np.
furkusowym, szarym, czerwonym. Laminat HPL
w celu zwiekszenia trwatosci i odpornosci.

E6,E10,E11,E12, 60 x 60 cm,
E13,E14, E16, wysokos$¢ 85cm

Stolik ekspozycyjny ze schowkiem , wykonany z
60 x60 cm, ptyt meblowych laminowanych 36 mm,
wysoko$¢ 85cm , okleina PCV - podstawa biata, blat w kolorze

ze schowkiem np. furkusowym, szarym, czerwonym. Laminat
HPL w celu zwiekszenia trwatosci i odpornosci.

E2,E7,E8.E18,
E19,E20, E28

Prz‘k’rod (kreomarket.pl)

R

4

'
lg’ﬁ

6.3. Eksponaty wraz z podstawami ( Zestawienie z punkiu numer 5)

Projektowane eksponaty posadowione na podstawach stanowig jedng catosé.
Zarébwno model jak i ekspozytor stanowig jednolity element wedtug indywidualnego
wykonania poprzedzony symbolem E.

Zaleca sie aby wszystkie modele eksponatéw posadowionych na ekspozytorach
zostaty wykonane przez pracowanie naukowe, zajmujgce sie tego typu urzgdzeniomi i
wyposazeniem sal edukacyjnych np. Polimedia Rzeszéw.

Przykiadowy wyglad ekspozx’rg_r_a. z eksi onatem:

~~~~~~

( zZrédto: polimedia.pl)
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Oznaczenie Nazwa Funkcja i opis Heehiene (Elapemee)

wykonanie indywiduglne Materiaty: Zdjecie poglgdowe:

Wymiar zalecany 60 x 60 cm,

Eksponat mobilny , wykonany z laminatu,
kolorystyka jasna z kontrastowym

drewna lakierowanego i metalu oraz szkta
Eksponat z zakresu dziatania sity i oporu

elementem np. front schowku w | hartowanego (klosz) Wymiary 60 x 60 cm,
E1 Komora prézniowa | powietrza "co spadnie wczesniej?"- ciezka kolorze czerwieni, pozostata ekspozycyjna wysokosé to 105 cm.
kula i lekkie piérko . czes$é jasnoszara, biata, Wysokosé klosza 45 cm, srednia 30 cm. W
szczegoly nalezy uzgodnié z sktad urzgdzenia wchodzi pompka do
Inwestorem. wytworzenia prézni oraz manometr.
Wymiar zalecany 60 x 60 cm,
Eksponat pokazujgcy dziatania rozktadu wysokosc dosto.sowcma do
. . . e \ potrzeb urzgdzenia, podstawa . . .
zmiennej losowej, inaczej deska Galtona z . Model mechaniczny, laminat, metal i
. . o wyposazona w schowek, .
rozmieszczonymi na ksztatt trojkqta . szkto akrylowe, wymiary podstawy 60 x
. L oae s . . . e kolorystyka jasna z kontrastowym y
E3 Tablica Galtona gwozdziami, kulki spadajqgce z gory odbijajqg 60 cm , wysokosc modelu 80 cm,
. P , . R elementem np. front schowku w Py . o 2
sie od gwozdzi na rézne strony, tablica I szerokosc tablicy 60 cm, ilosc kulek 1000
A L. . kolorze czerwieni, pozostata
Galtona umozliwia doswiadczenie z do P . sztuk.
s ey ) czesc jasnoszaraq, biata,
wyznaczania prawdopodobienstwa; e . .
szczegoty nalezy uzgodnic z
Inwestorem.

Wymiar zalecany 60 x 60 cm,

Budowa i prezentacja urzqgdzenia, animacja. wysokosé dostosowana do

Proste doswiadczenie pokazujqce jak dziata

s Model dziatajqgcy do prezentacji zasad
potrzeb urzgdzenia, podstawa X " .
X X N . animacji. Podstawa wykoanan z laminatu,
film animowany, za pomocq kartonikow i wyposazona w schowek, " . e
. . . metalu i drewno lakierowane. Dodatkowe =oatrop,
karteczek, wewnatrz walca ze wsczelinami sa | kolorystyka jasna z kontrastowym .. . é R
E4 Zoetrop . . . . wyposazenie - papier, karton. Srednica
umieszczone obrazki, w kolejnych stadiach elementem np. front schowku w . Iy
; . . urzgdzenia 30 cm, wysokosc 20 cm, z
ruchu. Obracajgc walec, sprawiamy , ze kolorze czerwieni, pozostata X . .
. . . PP . kolorowymi podstawami. Wyposazona w
ogladamy obrazki szybko jeden za drugi , czesc jasnoszaraq, biata,
" w g . < . . naped elekiryczny.
tworzgc tym samym "ruch” - film animowany. szczegoty nalezy uzgodnic z
Inwestorem.
. . - . . . Podstawa mobilna wykonana z laminatuv,
Dziatanie kryptogrdfii wizualnej Kodowanie Wymiar zalecany 60 x 60 cm, . y
s . . elementy okuciowe z metalu. Wysokos¢
czarno-biatego obrazu polega na utworzeniu wysokosc dostosowana do . -
, , . . . ekspozycyjna 60 cm. Wyposazenie
dwoch obrazow czarno-biatych o dwukrotnie | potrzeb urzqdzenia, kolorystyka . .
. R . e . urzadzenia transparent folie formatu A4 na
wiekszych rozmiarach w taki sposdb, ze jasna z kontrastowym elementem . s s e
L 2 p ktorych znajduje sie zaszyfrowany tekst w
. . natozenie dwdoch zakodowanych obrazow np. front schowku w kolorze . . . .
E7 Dzielenie sekretu . . . . y postaci pikseli. Folie po natozeniu na
pozwoli odkodowac ukryty obraz. Kodowanie czerwieni, pozostata czes¢ s .
. . o . . . . p siebie odkodujq zaszyfrowany obraz.
polega na odpowiednim zastepowaniu pikseli jasnoszara, biata, szczegoty A .
R . X . .- Tematyka obrazow : godto Polski, pandaq,
oryginalnego obrazu dwoma cegietkami nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. ies. zebra. porter Mikolaia Kopernika
sktadajgcymi sie z czterech pikseli. Cegietki Dla stolika ekspozycyjnego pies, - P . P !

majq postaé:

projektuje sie schowek - szuflada. kontur granic ,PO|§kI, flaga Elnl Europejskiej,
wzor fizyczny E=mc2
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Tam, gdzie oryginalny obraz ma piksel czarny
wstawiamy w jednym obrazie kodowanym
cegietke C1 a w drugim C2. O tym, do
ktérego obrazu trafi C1, a do ktérego C2
decydujemy losowo. Tam zas, gdzie
oryginalny obraz ma piksel biaty wstawiamy
do obydwu obrazéw tg samqg cegietke,
wybrang w sposob losowy.

Na przyktad tak:

Dekodowanie polega na natozeniu na siebie
obydwu zakodowanych obrazéw. Dodatkowo
mozna jeszcze zmniejszy¢ rozmiary obrazka
po natozeniu dwukrotnie usredniajgc wartosci
czterech pikseli do jednego.

irédto : ,Podstawy grafiki komputerowej”

E8

Tajny tekst

Zadanie polega na wycieciu szablonu* i
przylozenia go do czystej kartki papieru.
Nastepnie w wyciecia nalezy wpisaé kolejne
litery tajnego listu: w rzedach od lewej strony
do prawej, zaczynajqgc od rzedu najwyiszego
a konczgc na najnizszym. Kiedy wszystkie
okienka zostang wypelnione, nalezy obrécié¢
maske o 90 ° zgodnie z ruchem wskazéwek
zegaraq, po czym wpisaé¢ w okienka 9
kolejnych liter. Maske w tym kierunku nalezy
obrocié jeszcze dwukrotnie, za kazdym razem

0 90°. W ten sposéb tajny list przybierze
postaé kwadratu wypetnionego literami.**
*zaprojektowane szablony stanowiq zatqcznik
graficzny niniejszej dokumentacji. ** opis
zgodny z projektem koncepcyjnym

Wymiar zalecany 60 x 60 cm,
wysokosé dostosowana do
potrzeb urzgdzenia, kolorystyka
jasna z kontrastowym elementem
np. front schowku w kolorze
czerwieni, pozostata czesé
jasnoszara, biata, szczegoty
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Dla stolika ekspozycyjnego -
ekspozytora projektuje sie
schowek - szuflada.

Podstawa mobilna wykonana z laminatu,
elementy okuciowe z metalu. Wysokosé
60 cm. Szablony wedtug projektiu
indywidualnego, stanowiq zatgcznik do

dokumentaciji projektowej wykonawczej.
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Eksponat z torami i

Wymiar zalecany 60 x 120 cm,
wysokosé dostosowana do
potrzeb urzgdzenia, stolik
ekspozycyjny wyposazony w blat
z pochylniamii torami do
wyscigow walcow i kul.
Kolorystyka jasna z kontrastowym

Eksponat mobilny, wykonany z laminatu,
drewna lakierowanego i metalu ( uchwyty
schowka i okucia), wyokosc

E9 . Obserwacja ruchu obrotowego ekspozycyjna modelu 90 cm. W sktad
kulkami elementem np. front schowku w . .
I modelu wchodzq kule i walce drewniane
kolorze czerwieni, pozostata . .
PP . o takich samych masach lecz roznych
czesc jasnoszaraq, biata,
e . Ly obwodach.
szczegoly nalezy vzgodnic z
Inwestorem. W ekspozytorze -
podstawie zaprojektowano
schowek.
Wymiar zalecany 60 x 60 cm,
wysokosé dostosowana do
potrzeb urzgdzenia, kolorystyka
. jasna z kontrastowym elementem | Eksponat mobilny wykonany z laminatu,
Krazek barw . :
. S -~ I np. front schowku w kolorze drewna lakierowanego i metalu.
E15 Newtona zreczng Dziatanie widma swiatta widzialnego _— Lz ‘s . .
. . czerwieni, pozostata czesc Wysokosc¢ ekspozycyjna 90 cm. Krgzek o
wirownicq . . < p A
jasnoszara, biata, szczegoty srednicy 15 cm.
nalezy uzgodnié z Inwestorem. W
ekzozytorze zaprojektowano
schowek.
Wymiar zalecany 60 x 60 cm,
wysokosé dostosowana do
potrzeb urzgdzenia, kolorystyka | Eksponat mobilny , wykonany z laminatu,
jasna z kontrastowym elementem | drewna lakierowanego i metalu. Wymiary
Eksponat pozwala zrozumieé dziatanie bryt np. front schowku w kolorze 60 x 60 cm, ekspozycyjna wysokosé to 90
E21 Bryty obrotowe - i . .
obrotowych czerwieni, pozostata czes¢ cm. Wymiar modelu - 30 cm. Ramki bryt z
jasnoszara, biata, szczegoty plastiku. Mozliwos¢ zakupu gotowego
nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem. W elementu.
ekspozytorze zaprojektowano
schowek.
Wymiar zalecany 60 x 60 cm,
wysokosé dostosowana do Eksponat mobilny, wykonany z laminatu.
potrzeb urzqdzenia, podstawa | Wysokos¢ ekspozycyjna 60 cm, wysokosé
E22 Budowa cieni Dziatanie na wyobraznie wyposazona w schowek i modelu 30 cm. Elementy modelu

plansze, kolorystyka jasna z
kontrastowym elementem np.
front schowku w kolorze
czerwieni, pozostala czesé

drewniane i z tworzywa sztucznego. Model
mozwli do kupienia jako element gotowy -
"Budowa Cienia Duza"
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jasnoszara, biata, szczegoty

nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Podstawa wykonana z laminatu, o

10

E23

Pole magnetyczne

Eksponat z zakresu magnetyzmu, model
dydaktyczny ukazujgcy dziatanie magnezu

Wymiar zalecany 60 x 60 cm,
wysokosé dostosowana do
potrzeb urzgdzenia, podstawa
wyposazona w schowek i
plansze, kolorystyka jasna z
kontrastowym elementem np.
front schowku w kolorze
czerwieni, pozostala czesé
jasnoszara, biata, szczegoly
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

ekspozycyjna 60 cm, wysokosé modelu
50 cm, elementy konstrukcyjne modelu

magnetyczne w sposéb znacznie bardziej

wymiarach 60 x 60 cm, wysokosé

metalowe, magnes sztabkowy i
podkowiasty. Specyficzna
ciecz zamknieta w szkle akrylowym
zawiera opitki zelazne, ktére
osadzajq sie wzdtuz linii sil. Pozwala to
zademonstrowaé zjawiska

efektowny.

11

E27

Wahadto
Foucaulta

wahan w dowolnej ptaszczyznie pionowej -

Eksponat z zakresu matematycznego, ruch
obrotowy. Wahadto majgce mozliwosé

doswiadczenie ruch obrotowy.

Wymiar zalecany 60 x 60 cm,
wysokosé dostosowana do
potrzeb urzgdzenia, podstawa
wyposazona w schowek i
plansze, kolorystyka jasna z
kontrastowym elementem np.
front schowku w kolorze
czerwieni, pozostala czesé
jasnoszara, biata, szczegotly
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Ze wzgledu na charakter i
wymiary eksponatu, ekspozytora
60 x 60 cm moze by¢ za matly,
Wahadlo wymaga duzej
przestrzeni.

Model dydaktyczny, podstawa
drewniana, konstrukcja metalowa,
wysokosé wahadto 60 - 80 cm, podstawa
okrqgta o srednicy okoto 30 cm, elementy
konstrukcyjne modelu metalowe,

BlimseinL Kt

12

E29

Tellurium

Zjawiska astronomiczne

Wymiar zalecany 60 x 60 cm,
wysokos¢ dostosowana do potrzeb
urzqdzenia, podstawa wyposazona

w schowek i plansze, kolorystyka
jasna z kontrastowym elementem np.
front schowku w kolorze czerwieni,
pozostata czesé jasnoszara, biata,
szczegoly nalezy uzgodnié z
Inwestorem.

Eksponat mobilny, wykonany z laminatu i
drewna klejonego , elementy okuciowe z
metalu. Wysokosé ekspozycyjna
podstawy 60 cm, wysokosé modelu to 50
cm. $rednica modelu okoto 30, wyciag
diugosé okoto 20 cm.

'I
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E30

Planetarium

Uktad stoneczny

Wymiar zalecany 60 x 60 cm,
podstawa wyposazona w
schowek i plansze, kolorystyka
jasna z kontrastowym elementem
np. front schowku w kolorze
czerwieni, pozostata czesé
jasnoszara, biata, szczegoly
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Eksponat mobilny, wykonany z laminatu i
drewna klejonego , elementy okuciowe z
metalu. Wysokosé ekspozycyjna
podstawy 60 cm, wysokosé modelu to
okoto 50 cm. $rednica modelu okoto 60
cm.

14

E31

Hiperbola

Zaleznosci pomiedzy elipsqg, okregiem,
parabola i hiperbolg - krzywa stozkowa

Wymiar zalecany 60 x 60 cm,
wysokosé dostosowana do
potrzeb urzgdzenia, podstawa
wyposazona w schowek i
plansze, kolorystyka jasna z
kontrastowym elementem np.
front schowku w kolorze
czerwieni, pozostala czesé
jasnoszara, biata, szczegotly
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Eksponat mobilny , wykonany z laminatu,
drewna lakierowanego i metalu. Wymiary
60 x 60 cm, ekspozycyjna wysokos¢ to 90
cm. Model zawiera 3 rozkiadane stozki -
wyrskosé jedno stozka to okoto 25 cm.
Kazdy stozek w innym kolorze - czerwony,
zZielony i niebieski. Stozki przecinane pod
takim kgtem aby po roztozeniu powstata :
elipsa, okrag, hiperbola i parabola -
Krzywa Stozkowa

15

E32

Most Leonarda Da
Vinci

Eksponat umozliwiajgcy budowe
samonosnych konstrukcji, most i koputa,

Wymiar zalecany 60 x 120 cm,
podstawa wyposazona w
schowek i plansze, kolorystyka
jasna z kontrastowym elementem
np. front schowku w kolorze
czerwieni, pozostata czesé
jasnoszara, biata, szczegoty
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Podstawa czyli ekspozytora wykonany z
laminatu, wymiar 60 x 120 cm, wysokosé
ekspozycyjna 90 cm. Most z elementéw
drewnianych, dtugosé 80 cm, wysokosé
od podstawy 30 cm. Uchwyty i okucia
metalowe

Ze wzgledu na specyfike catego
modelu, jego wykonanie winno
by¢ szczegbétowo dobrane i
wykonane. Zaleca sie
modyfikacje eksponatu.
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7. Sala Edukacyjna numer 2 — Mini salka teatralna

7.1. Trybuny skladane - teleskopowe z siedziskami typu tawka tapicerowana - wedtug
projektu indywidualnego

Projektowana trybuna teleskopowa 7 rzedowa z siedziskami typu tawka. (np. typ firmy
PESMENPOL).

Konstrukcja trybuny:

Konstrukcja oparta jest na systemie zsuwajgcych ram, do ktérych instalowane sqg belki i
blachownice nosne, podtrzymujgce podesty. Gtebokos$é trybuny w stanie ztozonym wynosi
127 cm. Po Gtebokos¢ trybuny po roztozeniu wynosi 560 cm.

Szeroko$¢ wejs¢ na trybune to 120 cm, szeroko$¢ przejs¢ miedzy trybunami to okoto 52 cm.
Ramy jezdne wykonane z profili stalowych malowanych proszkowa, stupy no$ne wykonane z
profilu 80 x 40 mm. W ich konstrukciji zastosowana beztarcicowy system rolek, dzieki czemu
trybuna przesuwa sie bardzo lekko. Ramy jezdne wyposazone sq w kétka poliamidowe z
bieznig poliuretanowqg o srednicy 100 mm w ilosci 4 sztuki na jedng rame. Belki no$ne
przednie sq wykonane z profili 60 x 40 mm. Tylne blachownice nosne wykonane sqg ze
specjalnie wyprofilowanej blachy o grubosci 1,5 mm i petnig jednoczesnie role podstopnic
zamykajgc przestrzeh podestu co zapobiega wpadaniu przedmiotdw z podestu pod trybune.
Od przodu trybuny instalowane sqg panele maskujgce, wykonane z ptyty o grubosci 18 mm,
w kolorze wybranym przez inwestora . Standardowo jest to kolor szary, mozna wybraé
dowalony kolor z palety RAL.

Siedziska tawkowe, wykonane z wielowarstwowej sklejki o gr. 18 mm, malowanej lakierem
bezbarwnym. Siedziska trybun wykohczone piankg tapicerskg o podwyzszonej gestosci od
125, powyzej 25kg/m3, grubos$¢ pianki 6 cm, T30. Tkanina obiciowa TREVIRA CS - klasa
ochrony p.poz B1, o stopniu Scieralno$ci 50 000 cykli. Kolorystyka trybun zgodna z rzutem
trybun.

7.2. Podest sceniczny

Uniwersalny podest sceniczny catkowity wymiar — zgodnie z rzutem 2,20 m x 3,48 m ( bez
schoddw). Wymiar jednego podestu ( podstawy) 1,16 m x 2,20 m Wysokos¢ podestu 40 cm.
Uniwersalne naroze do mocowania nég z profili aluminiowe 60 x 60 mm. Udzwig : 500 kg/m2
réwnomiernie roztozony przy wszystkich wysokosciach. Szeroko$¢ ramy 80 mm, materiat
drewno i aluminium. Ptyt (blat) w standardzie 21 mm atestowana na frudno zapalnosé,
wodoodporna i antypodlizgowa wykohnczona atestowang wyktadzing dywanowq
zabezpieczong rantem profilu aluminiowego w kolorze wybranym przez inwestora.
Wyposazenie dodatkowe :

Schody, wysokos¢ 40 cm, modutowe schody metalowo — drewniane, nawierzchnia stopni
dobrana do nawierzchni podstaw tworzgcych scene. Standardowa szerokos¢ stopni 100 cm,
gtebokos¢ stopni 26 cm, wysokose¢ stopni 20 cm.

Ostona tekstylna sceny gtadki lub marszczony lambrekin z tkaniny welur lub plusz sceniczny w
dowolnym kolorze wybranym przez Inwestora alternatywni ptyta , mocowany do aluminiowe;j
ramy za pomocq tasmy typu ,rzep”. Na przyktad podesty sceniczne PS BSC (lub
réwnowazne).

Zdjecie poglgdowe:
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7.3. Swietine panele - misy z o$wietleniem LED do rysowania po piasku.

Eksponat oraz doswiadczenie dziatajgce na kreatywno$¢ dzieci. Eksponat zbudowany z
podswietlanej misy, ktérej dno jest wykonane ze szkta akrylowego, na ktérym znajduje sie
piasek. Okragty ,Magic Light Table” o wymiarach 47 cm szerokosci i 15 cm wysokosci, brak
ostrych krawedzi. Element jest ruchomy, i wazy niecate 2 kg, dzieki czemu mozna go tatwo
przenosi¢ i nie ma koniecznosci wbudowania go w podest. Energooszczedne oswietlenie
LED moc 14, 4 W, zasilacz 12V, dtugoséé kabla 180 cm. Scianki misy wykonane ze sklejki a dno
ze szkta akrylowego. Miesci do 60 kg rGwnomiernie roztozonej masy.

Zdjecie poglgdowe:

7.4. ILestaw nagtosnienia wraz z sterowaniem

- 6 wejs¢ MIC / LINE, 2 wejscia STEREO LINE

— 448V zasilanie Phantom

- Trzypunktowa korekcja barwy dzwieku w kazdym kanale

— 7-mio zakresowy stereofoniczny korektor graficzny na sumie

- Wbudowany cyfrowy procesor efektéw — 16 programdw

— Diodowy wskaznik wysterowania

- Moc wyjsciowa 2x300W (4Q), 2x230W (8Q)

— Ten zestaw zawiera kolumny o impedancji 8Q, wiec wzmacniacz wydziela moc
2x230W

—  Wzmacniacz stuchawkowy

- Itgcza gtosnikowe: SPEAKON

— Twymiary: 525x150x460mm

- Waga: 12.3Kg

7.4.1. Kolumny gtosnikowe - 2 sztuki, przenosne na stojaku
— 1 x15° gtodnik nisko-tonowy, 44 mm wysoko tonowy
—  Moc 300Wrms / 550W maks
- Impedancja 8Q
- 4 kgt promieniowania gto$nika wysokotonowego: 50st/100st x 55st
- Maksymalne ci$nienie akustyczne 122 dB/1m
— Pasmo przenoszenia 35 - 20 000 Hz. /- 10 dB
— Przytqcze 2 x Speakon (kable 2x10m w komplecie)
—  Wymiary (SxXWxG) 485x700x460mm
-  Waga: 26kg

7.4.2. Wyposaienie dodatkowe:

- Statyw do kolumny gtoénikowej

— Kabel gtosnikowy SPEAKON/ SPEAKON 10 m

— Mikrofon bezprzewodowy do reki GSO7H x 2 sztuki

— Mikron pulpitowy BU — 680 x 1 sztuka

— Bezprzewodowy mikrofon nagtowny x 2 sztuka
Uwaga:
Wykonawca zobowigzany  jest do uzgadniania z Inwestorem wybranego systemu
nagtosnienia oraz uzgodnienia specyfikacji z wybranym producentem. Zaleca sie przenosny
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sprzet, _mikser wyposazony w_wejscie audio - bezposrednio potqczenia z laptopem.
Wzmachniacz — mikser z gniazdem pod projektor — wieszak HDMI.

7.5. Rolety wewnetrzne typ blackout

Rolety zaciemniajgce typ blackout, naped elekiryczny, rolety wewnetrzne tkaninowe w
kolorze biatym. Powierzchnia na dwa okna tgcznie 3,84 m2.

7.6. Lestaw do wyswietlania filméw

7.6.1. Projektor montowany na wieszaku sufiiowym HDMI do podigczenia z
laptopem
— Jasnos¢ ANSI (lumen) 4000
— Konftrast: 10 000:1
— Rozdzielczo$¢ optyczna (px) 1920/1080
— Technologia: DLP

7.6.2. Ekran elekiryczny np. typ Opitka

- Wymiary 300 x 300 cm

— Przekatna ekrany (cal): 120

— Rodzaqj ekranu: Elektryczny

—  Wymiary powierzchnia projekcyjnej ( cm): 300 x 300

- Wspodtczynnik proporcji obrazu: 1:1

— Kolor obudowy: biaty
Uwaga:
Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem wybranego systemu projekcji
oraz uzgodnienia specyfikacji z wybranym producentem.

14. Uwaga

Kolorystyka kazdego projektowanego elementu nawigzuje do 4 zywioléw — woda, stonce,
wiatr i ziemia. Wyjsciowym element do stworzenia uktadu posadzek, uktadu ptytek,
wykonczenia scian oraz kolorystyki mebli, drzwi wykorzystano logo Inwestora. Wszystkie kolory
RAL nalezy stworzy¢ na podstawie koloréw z logo — baza RAL. W projekcie kolory stworzono
elektroniczne pasujgce do kolorystyki i motywu jednakze mogg one sie nieznacznie rézni¢ od
barwy w rzeczywistosci. W zwiqzku z tym przed ostatecznym zamdwieniem farb, ptyt
belowych, posadzek PCV nalezy uzyskac petng akceptacije Inwestora na dobrany kolor po
przez przedstawienie probek kolorystycznych.

WOWO

Earth  Water Fire

Logo (zrédlo: materialy Inwestora)
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CzeSC RYSUNKOWA
RYS. 1 RZUT WYJSCIOWY
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RYS.2 PRZEKROJ B-B
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RYS.3 RZUT TECHNOLOGII
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RYS. 4 KOLORYSTYKA PODLOG | SCIAN
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RYS.5 RZUT WYPOSAZENIA
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RYS. 6 RZUT TRYBUN
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SZABLONY ,TAJNY TESKT” E8
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OPIS PRZYLACZA WODNEGO PLACU ZABAW

1. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dotyczqgcy technologii instalacji do
zabaw z wodg. Projektuje sie doprowadzenie wody do drenazu, ktéry bedzie
rozprowadzat wode po catej powierzchni placu zabaw.

2. Instalacja wodociggowa:

2.1. Informacje ogélne:

Irédtem wody do instalacji bedzie instalacja wodociggowa w budynku. Przewdd
doprowadzajgcy wode nalezy zagtebi¢ zgodnie z profilem instalacji. Przejécie przytgcza
przez $ciany nalezy wykonaé poprzez zastosowanie przejscia szczelnego. Przed
przystgpieniem do prac w miejscach dostepnym i widocznych nalezy zawiesi¢ tabliczki
informacyjne.

2.2. Przewody:

Przewody przytgcza nalezy wykona¢ z rur TYTAN (2 warstwowe) PE HD 100-RC firmy
Kaczmarek. Przewody PE tgczone poprzez zgrzewanie elekirooporowe zgodnych z PN-EN
12201:2013. Przewody nalezy uktadac¢ na gtebokosci ok. 1,20 metra ponizej poziomu trenu
jednak nie ptycej 0,4 m ponizej strefy przemarzania gruntu wedtug normy PN-B-
03020:1981. Przewody uktadac¢ ze spadkami zgodnie z profilem. Powyzej przewoddw
uktadanych w ziemi w odlegtosci 40 cm nalezy utozy¢ niebieskg tasme lokalizacyjng z
wktadkg metalowq. Przy czym przewoddw nie nalezy uktadac w strefie przemarzania
wedtug normy PN-B-03020:1981 liczgc do wierzchu rury. Przewody poziome zagtebione
nalezy zaizolowac 30 cm warstwg keramzytu.

2.3. Armatura instalacyjna:

W projekcie podtgczenie instalacji nalezy wykonaé¢ obudowe z ptyt gipsowo-
kartonowych po sufit w pomieszczeniu. Przy zestawie wodomierza ogrodowego nalezy
zamontowad¢ drzwiczki rewizyjne pozwalajgce na zamkniecie zawordw oraz odczyt
przeptywu z wodomierza. Wodomierz DN 15 nalezy zamontowaé¢ na konsoli
wodomierzowej DN 15 z zaworami odcinajgcymi DN 20 przed i za wodomierzem.
Przewody izolowaé zgodnie z opisem w czesci rysunkowej. Przewody uktadac¢ w
podtodze.

2.4. Iuzycie wody (w oparciu o tabele producenta):

Zabawa w pogodne dni

Poniedziatek 10 h
Wrtorek 10h
Sroda 10h
Czwartek 10 h
Pigtek 10 h
Sobota 10h
Niedziela 10h
Tygodniowo 70 h
Dtugo$¢ sezonu 26 tygodni
Teoretyczna liczba godzin aktywnego uzytkowania sprzetu 1820 h
Niekorzystne warunki atmosferyczne - redukcja czasu pracy urzgdzen do: 75%
Wynik kalkulacji 1365 h
Uzytkowanie pomp w trakcie zabawy 100%
Ciggta eksploatacja sprzetu 1365 h
Teoretyczne zuzycie
wody ( Zatozenie: Wszystkie urzgdzenie uzytkowane bez przestankdw - jednoczesnie)
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llosé Luzycie cykle pracy Zuzycie wody Zuzycie wody
Type urzqgdzen wody /min I/min I/h
5.17500 / 5.17630 /
5.17730 Playground
Pumps 1 0,751 10 7.5 1/min 450 I/h
szacowane zuiycie godzinowe 4501/h
Szacowane zuzycie pomniejszone o czas, w kiérym pompy nie bedq eksploatowane
ze wzgledu na brak zainteresowania nimi 4501/h
Szacowane dzienne zuzycie wody 4500 |
Szacowane zuzycie wody w 1 sezonie 614 m®

2.5. Préba szczelnosci i ptukanie:

Po zakonhczeniu robdét montazowych nalezy projektowane przewody poddac probie
szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997. Dla rurociggdw z polietylenu nalezy przeprowadzi¢
prébe cisSnieniowq — hydrauliczng. Probe nalezy przeprowadzic po wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. W czasie proby wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Prébe szczelnosci nalezy wykonad
przy cisnieniu wynoszgcym 1,5 ciSnienia roboczego przy czym nie nizszym niz 1,0 MPa w
obecnosci przedstawiciela lokalnego zaktadu wodociggdw. Po wykonaniu préby
szczelnosci nalezy wykonac¢ ptukanie rurociggu, w celu usuniecia zanieczyszczen.
Ptukanie nalezy wykonac¢ przy szybkosci przeptywu nie mniejszej niz 1,0 m/s w ilosci 5
krotnej pojemnosci przytqgcza. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu
przy uzyciu podchlorynu sodu w ilosci 200 mg/dm3 wody. Po napetnieniu wodociggu
roztworem nalezy go zatrzymac w Srodku na 24 h. Po tym czasie nalezy przeptukac
ponownie rurociqgg czystg wodq. Po uptywie 48 godzin od przeprowadzenia dezynfekciji
nalezy pobra¢ probki wody z rurociggu i dokona¢ badan bakteriologicznych
wykonanych przez odpowiedniqg stacje sanitarno-epidemiologiczng.

Instalacja drenazu:

3.1. Informacje ogélne:

W projekcie do rozprowadzenia wody po catym obszarze placu zabaw z wodg
zaprojektowano drenaz wykonany z rury drenarskiej PVC-U z otuling z filtrem z PP 100/91.
Zagtebienie zgodnie z czescig rysunkowq.

3.2. Drenaz:

Gtowng czesé drenazu nalezy wykonac z rur drenarskich PVC-U z otuling z filtrem z PP
100/91. Przy wylocie wody z urzgdzeh wodnych nalezy wykonac z rur litych PVC-U 160 przy
ktérych nalezy wykonac¢ filtr okrggty o S$rednicy 160 cm jak dla przewoddw
wentylacyjnych. Filtr ma za zadanie zablokowanie przedostawania sie frakcji piaskowych i
zanieczyszczeh do rur drenarskich rozprowadzajgcych wode. Filir nalezy czysci¢
czyszczac go lub w przypadku uszkodzenia wymieniajgc. Filtr z nalezy zamontowac¢ na
gtebokosci ok. 30 cm aby utatwi¢ wymiane/czyszczenie przy czym nie przykrywajgc go
tak aby byt niewidoczny dla osdb postronnych. Filtr wykonany z sita @160 o oczku 3x3 mm
i grubosci drutu ocynkowanego 1 mm na ktérym nalezy uktadac 2 warstwy geowtdkniny
filtracyjnej w postaci kieszeni (materiat o wymiarach ok. 50x50 cm). Na gérze przewodu
doptywowego nalezy zamontowac odptyw balkonowy/tarasowy z kratkg 100 mm z
odptywem pionowym z kratkg ze stali nierdzewnej i ramkqg z tworzywa sztucznego bez
syfonu. Dreny na kohcach zaslepié.

Wyplyw obiektu na srodowisko:

Redlizacja robdt objetych niniejszym projektem wykonawczym nie bedzie miata wptywu
na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, a hatas, drgania i emisja spalin maszyn budowlanych na sgsiadujgce budynki
mieszkalne. Podczas ciecia rur PE i PCV powstajg odpady, ktdre nie podlegajqg rozktadowi
w ziemi i dlatego wykonawcza jest zobowigzanych do ich zbierania i przekazania do
recyklingu.

Wytyczne realizacji robét:
- przed przystgpienie do robét ziemnych nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy,
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- W miejscu skrzyzowan lub zblizeh do istniejgcej infrastruktury technicznej nalezy pracy
wykonywac recznie,

- w trakcie redlizacji robét nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne istniejgce kamienie
graniczne, repery wysokosciowe, aby nie zostaty uszkodzone, wzglednie usuniete,

- na ciggach pieszych oraz dojSciach do posesji nalezy nad wykopem utozyEé mostki
drewniane z krawedziakdéw i bali z drewna sosnowego lub $wierkowego,

- w przypadku uszkodzenia rurociggdw drenarskich nalezy je bezwzglednie naprawic,

- materiat uzyty do budowy musi spetnia¢ obowigzujgce wymagania dia wyrobdéw
budowlanych stosowanych w sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych,

- roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, p.poz, zasadami sztuki
inzynierskiej i Prawa Budowlanego,

- teren robdét zabezpieczye przed dostepem osdb postronnych, oznakowad tablicami i
taSmami ostrzegawczymi,

- w strefach urzgdzen podziemnych roboty ziemne wykonywac recznie,

- wykonywadé podwieszenia, podparcia odkrytych urzgdzeh podziemnych,

- w strefie napowietrznych linii energetycznych pod napieciem zachowac skrajne
odlegtosci dla maszyn budowlanych,

- w przypadku znalezisk archeologicznych wstrzymac roboty i powiadomi¢ Inwestora i
stuzby archeologiczne,

- w przypadku wykopania w czasie robdt ziemnych niewypatéw lub innych materiatow
niewiadomego pochodzenia, wstrzymaé prace i zawiadomi¢ Inwestora oraz
odpowiednie stuzby,

- po zakonczeniu robdt przywrdcic teren do stanu pierwotnego,

- napotkane w czasie wykonywania wykopdw i niezidentyfikowane urzgdzenia
podziemne, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem i powiadomié wtasciwego
uzytkownika baqdz wtasciciela, celem dokonania uzgodnieh pozwalajgcych na
kontynuowanie robdt,

- wykonawstwo robét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,

- ze wzgledu na prowadzenie robdt w poblizu zabudowacd i ciggdw komunikacyjnych,
ZWraca sie uwage na wtasciwe zabezpieczenie wykopdw pod wzgledem BHP, z uwagi
na zagrozenie jakie one stanowig dla oséb trzecich.

Wytyczne realizacji robét ziemnych:

Budowa elementéw instalacji zostata zaprojektowana w  wykopach wgsko
przestrzennych zgodnie z normami PN-B-06050:1999, BN-83/8836-02 i PN-B-10736:1999 oraz
w wykopach jamistych (drenaz). Wykopy wykonywaé zardwno mechanicznie jok i
recznie, stosujgc szalowanie petne. Szerokos¢ wykopdw musi by¢ wieksza co najmniej o
0.30 m od przekroju zewnetrznego rurociggu oraz nie moze by¢é mniejsza niz 0,80 m.
Urobek z wykopdw sktadowac obok wykopu w odlegtosci okoto 1 metra dia komunikacii.
Przy wykopach mechanicznych zwréci¢é uwage, aby wykopu nie przegtebiad.
Wyréwnanie spadkdw rurociggu przez podktadanie kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia piaskiem na catej dtugosci. Instalacje
nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Dopuszcza sie materiat o
srednicy ziaren 0,20 — 16,00 mm.

Obsypke rury wykonac z piasku recznie starannie ubijajgc obustronnie do wysokosci gory
przewodu na catej szerokosci wykopu. Obsypke nalezy zagesci¢ do 1s=0,95.

Zasypke wstepng nalezy wykonac 30 cm warstwg keramzytu. Kruszywa keramzytu o frakcji
10-20 mm, i Wy‘rrzymo’roéci na miazdzenie = 0,75 MPa. Keramzyt uktadany luzem nGIeZy
wykona¢ w owwecw z geow’rokmny filtracyjnej tak oby do warstwy izolacyjnej nie
dostawaty sie zanieczyszczenia. Keramzyt nalezy zagesci¢ jednokrotnym zageszczeniem
na catej powierzchni przy wykorzystaniu ubijaka recznego o ptycie 40 na 40 cm. Przy
zageszczaniu keramzytu zmniejsza sie grubos¢ roztozonej warstwy o okoto 10 %, co nalezy
uwzglednic.

Zasypke gtébwng mozna wykona¢ mechanicznie wykorzystujgc grunt rodzimy o strukturze
piasku. Niedopuszczalne jest korzystanie z kamieni o rozmiarach powyzej 300 mm do
zasypki. Pozostaty wykop nalezy zasypac ziemiq z wykopu zageszczajgc warstwami.
Nalezy zadbaé o odpowiednie zageszczenie gruntu.

Podsypke i obsypke drenazu nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowq z piasku
kwarcowego z mozliwie najmniejszqg iloscig ziaren do 2,0 mm i substancji organicznych
zageszczajgc do 1s=0,95. Filtr gruntowy przy drenach nalezy wykonac¢ na szeroko$¢ 20 cm
w kazdg strone drenu. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypetni¢ zwirami wilofrakcyjnymi.
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PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Instalacja oswietlania pomieszczen:

Instalacje oéwietlenia zaprojektowano przewodami YDY o przekroju 1, 5 mm2 i 2, 5 mm?,
prowadzone pod tynkami w pomieszczeniach.

Do o$wietlenia pomieszczen projektuje sie oprawy na szynoprzewodach oraz oprawy LED nas
tropowe, o IP podanych na planach instalacji elektrycznej. Szczegdtowy opis wybranych
opraw stanowig karty techniczne wybranych produktéw zatgczone do niniejszej
dokumentaciji.

2. Instalacja oswietlenia zewnetrznego budynku:

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne w kostce granitowej — kostka granitowa $wiecgca
Swiattem biatym zimnym. Liczba sztuk — 36. Wymiary jednej kostki 8 x 8 cm. Uktad kostek
swiecgcych zgodnie z czesciq rysunkowaq.

3. Instalacja gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia:

Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczania zaprojektowano przewodami YDY 4 x
1, 5 mm2 oraz 3, 25 mm2 prowadzone pod tynkiem.
Na gniazdach wtykowych umiesci¢ oznaczenia numeru obwodu i tablicy zasilajgce;.

4. Instalacja kaset podiogowych:

Instalacja kaset podtogowych zgodnie z planem instalacji elektrycznej E-1. Projektowane
kasety podtogowe 4 x 230V + 2 x RJ45. Wymiary kasety 30 x 30 cm montowane w posadzce,
puszka ze stali nierdzewne.

5. Instalacja systemu automatycznej regulaciji strumienia:

Zgodnie z dotgczona kartg katalogowq.

6. Instalacja radiowego zarzgdzania oswietleniem:

Zgodnie z dotgczona kartg katalogowa.
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Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robdt zgodnie z niniejszg dokumentacjq
projektowqg, obowigzujgcymi Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty
winny odpowiadac Polskim Normom i posiadaé stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac
znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne
atesty tak, aby spetni¢ obowiqgzujgce przepisy.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegdtowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogdéw stawianych przez technologie oraz zmiany
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemdw, urzgdzen i
wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okredlenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o
zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w
projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogg
pociggac¢ za sobq zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzah
projektowych i muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora. Jezeli zastosowanie rozwigzania wigze
sie z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacii, strona wnioskujgca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ formalng i finansowqg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za
koordynacije miedzybranzowq oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Projektant:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. architektoniczna

nrewid. 1674/94/Lo

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr ewid. 50/8%/Lw

Projektant:

mgr inz. Pawet Sasiadek

spec. instalacyjna w zakresie sieci,
instalaciji i urzgdzen, cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. LBS/0021/PWOS/10

Projektant:

mgr inz. Robert Poloch

spec. instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i
energetycznych,

nr ewid. WKP/0178/PWQE/10
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CZESC RYSUNKOWA
RYS. 1 RZUT INSTALACJI DO ZABAWY Z WODA
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RYS. 2 PROFIL INSTALACJI DO ZABAWY Z WODA
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RYS. 3 RZUT ODWODNIENIA INSTALACJI DO ZABAWY Z
WODA
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RYS. 4 PROFIL DRENAZU
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RYS. 5 POSADOWIENIE DRENAZU
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RYS. 6 POSADOWIENIE RUROCIAGU
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RYS. 7 ZABEZPIECZENIE KOLIZJI
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RYS. E-1 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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RYS. E-2 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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RYS. E-3 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZEWNETRZNEJ
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiekiu budowlanego:

Imie i nazwisko Inwestora i adres:

Imie i nazwisko projektanta i adres:

Wyposazenie budynkow oswiaty
Wyspa Kasztelanska

Szkota Podstawowa im. prof. J.
Zwierzyckiego w Krobi

63-840 Krobia

Gmina Krobia
Rynek 1
63-840 Krobia

Zbigniew Stelmaszczyk
ul. Zielony Rynek 8/2
67-400 Wschowa

Przedmiot opracowania i podstawa prawna

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt Tb Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2000 Nr 106,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.

1126).
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CZESC OPISOWA

Zakres opracowania jest zgodny z:

1. Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.z 2013r. poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
Roboty budowlane przy wykonywaniu wyposazenia obejmujg zakres robot:
- zagospodarowanie terenu budowy,
- roboty ziemne
- roboty zwigzane z wykonaniem instalacji podtgczenia wody
- roboty budowlane w zakresie wykonania stép fundamentowych pod urzgdzenia wodne
- montaz zestawu placu wodnego
- roboty budowlane w zakresie wykonania strefy bezpiecznej
- montaz oswietlenia zewnetrznego
- uporzgdkowanie terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Na ftferenie objetym projektowang inwestycjag znajdujg nastepujgce obiekty i
urzgdzenia:
- utwardzenia terenu — miejsca parkingowe
- budynek mieszkalno- administracyjny

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nastepujgce elementy zagospodarowania mogq stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczehstwa

i zdrowia ludzi:

- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych

wykopdw,

- blisko$¢ ruchu samochodowego,

- istniejgce uzbrojenie terenu.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robé6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludz, a w

szczegdlnosci przysypania ziemiq lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5m — wysokie

niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpédr,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci — wszystkie roboty

zwigzane z wykonywaniem wykopdow,

c) roboty wykonywane sprzetu - roboty roztadunkowe i montazowe,

2. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemiq i w funelach:

a) roboty prowadzone w wykopach - roboty montazowe,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociqgdw pod przeszkodami metodami:

tunelowaq, przecisku lub podobnymi.

3. Inne roboty

a) prowadzenie robdt uniemozliwiajgcych ruch pieszy,

b) prowadzenie robdt po trasie przecinajgcej kierunki przemieszczania sie pieszych,
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:
Instruktaz pracownikdw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do
rob6t budowlanych. W ramach instruktazu ujg¢ nalezy nastepujgcy zakres zagadnien:
a) Wskazanie obiektdw i miejsc, w ktérych prowadzenie robdt jest szczegdlinie niebezpieczne
wraz z charakterystykg rodzaju zagrozen,
b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczegdlnie niebezpiecznych,
c) Okredlenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z charakterystykg obowigzujgcych
w tym zakresie przepisdw BHP,
d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e) Wskazanie Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikdw,
f) Charakterystyka organizaciji robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegodlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzgdzeh technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywanych robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpiecznq i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zapozna¢ sie z warunkami uzgodnien

wymienionymi w projekcie budowlanym. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy

prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, zwracajgc uwage na zachowanie przepisdw

BHP. Przewody uktada¢ w wykopach liniowych z petnym zabezpieczeniem scian wykopdw.

Przewody zaleca sie uktadac¢ bezposrednio na istniejgcym, nienaruszonym podtozu.

Wszystkie napotkane urzgdzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy

zabezpieczac przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich

prawidtowq eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ usytuowania odpowiedniego

oznakowania drogowego, wykonania pomostéw, zabezpieczeh wykopdw barierkami oraz

o$wietlenia ostrzegawczego.

1. Catos¢ robdét nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi,

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie

prace nalezy wykonywac zgodnie z:

a) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

b) Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001r. w sprawie bezpieczehstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robodt

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

2. W czasie prowadzenia robdt budowlanych zapewni¢ wtasciwg organizacje robdt oraz

wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczehstwom, w tym:

a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi,

b) Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
ucigzliwych,
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c) Zapewni¢ nadzér wtascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

d) Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtodwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancii nie powodujgcych takich zagrozen,

e) Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

f) Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne Srodki ochrony indywidualne;j,

g) Zapewnic tgcznosc telefoniczng na terenie budowy,

h) Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych,

i) Zapewni¢ wtasciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewddzkich,
powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robét budowlanych,

i) Wykopy zabezpieczy¢é barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce szybkg
ewakuacje pracownikdéw w razie powstania zagrozenia,

k) W poblizu miejsc prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny
sprzet ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

7. Uwaga koncowa:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan powinien obejmowac szczegdtowy zakres rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Opracowat:

inZ. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. architektoniczna

nrewid. 1674/94/Lo

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr ewid. 50/89/Lw,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L8Q-5FB-14X *

Pan Robert Grzegorz Poloch o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0386/10

adres zamieszkania ul. Powstancéw Wikp. 2/4, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-21 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

et

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-219/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Grzegorz Poloch

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 czerwca 1973 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0178/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

. Sktad orzekajacy
N Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
N\AIA
( "‘ \ Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .;, 1!‘.11
=\ 7 ! 2 Py
"\ \ A /’ Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... VS . Y-
\ ‘ 3 / \
\ > . ey . .
N T, // Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..l............. ...
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Robert Grzegorz Poloch jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci. instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.
PRZEWODNICZACY
Okregowdj Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie} OKQQO'T}' ‘zby\lr'.tymercw Budownictwa

/
|

[ /|
L 9" R !
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Robert Grzegorz Poloch
64-100 Leszno, ul. Powstancow Wielkopolskich 2/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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