przebudowa drogi powiatowej - chodnik Stara Krobia

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 4932P od posesji nr 67 do parkingu przy szkole w zakresie wykonania cho  dnika CPV
45233222-1/ Roboty budowlane w zakresie uktadania ¢ hodnikéw i asfaltowania /
1|Przygotowanie terenu pod budow e CPV 45100000-8
1.1|Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych D-01.01.01
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym. / obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza /
1
0.24642 km 0.246
RAZEM 0.246
1.2|Zdjecie warstwy humusu i darniny D-01.02.02
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
2
(246.42-4.5-8.3-4-4-4-5.5-4-3.5)*1.5 m?2 312.930
RAZEM 312.930
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1./0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci / razem 20 cm /
2
(246.42-4.5-8.3-4-4-4-5.5-4-3.5)*1.5 m?2 312.930
RAZEM 312.930
4/ KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.|0108-05 grunt.kat. I-Il wraz z optatg za sktadowanie
2
312.93*0.2 m3 62.586
RAZEM 62.586
5/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km / razem |m3
d.1./0108-08 10 km /
2/krotno $¢ 9
312.93*0.2 m3 62.586
RAZEM 62.586
1.3|Rozbiérka elementéw drdg, ogrodze n i przepustow D-01.02.04
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1./0802-04
3
(246.5+4.6)*0.15<rozbiérka przy krawezniku> m2 37.665
RAZEM 37.665
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1./0802-07
3
(246.5+4.6)*0.15<rozbiérka przy krawezniku> m2 37.665
RAZEM 37.665
8/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0802-06
3
3.3*4.3+3*9.5 m?2 42.690
RAZEM 42.690
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia ( destruktu ) gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0802-02
3
4*3.5+5.5*3.5 m?2 33.250
RAZEM 33.250
10|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1./0813-03
3
246.5+4.6+5.3 m 256.400
RAZEM 256.400
11|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
3
256.4*0.045 m3 11.538
RAZEM 11.538
12|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-01
3
3+1.5+1.5+3.7+4.2+3+3*2 m 22.900
RAZEM 22.900
13|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.1./0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
3
0.35*1.5*2 m?2 1.050
RAZEM 1.050
14|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1./0810-02 ana-
3|logia
3*1.5 m?2 4.500
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(5.3+3.9)/2*3.3 m?2 15.180
RAZEM 19.680
15|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z wywozem szt
d.1./0808-08
3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - rozebranie wraz z wywozem szt.
d.1./0420-03
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych z katownikow m
d.1./0818-02
3
2 m 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze m3
d.1./1103-01
3
37.665*0.04 m3 1.507
37.665*0.15 m3 5.650
42.69*0.15 m3 6.404
33.25*0.15 m3 4.988
256.4*0.15*0.3 m3 11.538
11.538 m3 11.538
22.9*0.06*0.2 m3 0.275
1.05*0.05 m3 0.053
19.68*0.08 m3 1.574
RAZEM 43.527
19|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km wraz optatg za skla-
3 dowanie
43.527 m3 43.527
RAZEM 43.527
20/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (razem 10 km )
3lkrotno §¢ 9 |wraz z optata za sktadowanie
43.527 m3 43.527
RAZEM 43.527
2|Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cz  esci oraz roboty w zakresie in-
zynierii | gdowej i wodnej CPV 45200000-9
2.1|Roboty ziemne D-02.00.01
21 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 - korytowanie pod wjazdy wraz z optatg za sktadowanie
112.25*0.36<korytowanie pod wjazdy> m3 40.410
RAZEM 40.410
22|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( razem
1|krotno $¢ 18 |10 km))
40.410 m3 40.410
RAZEM 40.410
2.2|Kanalizacja deszczowa D-03.02.01
23|KNR-W 2-18 |Przebudowa studni kanalizacji deszczowej - wymiana istniejacego przykrycia |szt
d.2./0521-01 ana- |betonowego na wtazy zeliwne
2|logia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
24|/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |m3
d.2.|1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3 ( zaw6r wody )
2
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
25|/KNNR 4 Skrzynki zeliwne do zaséw $r. do 55 mm ( materiat do wymiany istniejacych kpl.
d.2.|1101-01 uszkodzonych w ramach regulacji zaworéw wody )
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3|Czyszczenie urz adzeh odwadniaj gcych D-03.01.03
26|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie studzienek sciekowych i przykanalikow kpl.
d.2./0219-03
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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27|KNR 4-0511  |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o sr.wewn. 1000 mm - grub.osadu |szt.
d.2./0220-01 do 30 cm
3
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.4|Podbudowa D-04.01.01, D-04.02.01, D-04.06.01, D-04. 08.04
28| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
4
(246.42-4.5-8.3-4-4-4-5.5-4-3.5)*1.5 m?2 312.930
3.5%2+4*3.5+5.5*3.5+4*3+4*2.8+4*2.6+8.3*3+4.5*3 m?2 112.250
RAZEM 425.180
29|KNNR 6 Podsypka piaskowa uzupetniajgca gr. 10 cm m2
d.2./0106-05 ana-
4|logia
312.930 m?2 312.930
RAZEM 312.930
30|KNNR 6 Warstwa wyréwnujaca podtoze z piasku gr. 5 cm m2
d.2./0105-04
4
112.25 m?2 112.250
RAZEM 112.250
31/KNNR 6 Podbudowa z betonu cementowego B10 gr. 18 cm m2
d.2./0109-03
4|krotno $¢ 0,9
112.25 m?2 112.250
RAZEM 112.250
32|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.2.|0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm / uzupetnienie szczeliny miedzy kra-
4|analogia weznikiem i naw. bitumiczna/
0.15*0.15*(246.5+4.6) m3 5.650
RAZEM 5.650
2.5|Nawierzchnia D-05.03.23a, D-05.03.17
33/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce m2
d.2.|0511-04 piaskowej gr. 5 cm
5
(246.42-4.5-8.3-4-4-4-5.5-4-3.5)*1.5 m?2 312.930
RAZEM 312.930
34 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 8 cm na podsypce |m?2
d.2.|0511-03 cementowo-piaskowej gr. 5 cm
5
3.5%2+4*3.5+5.5*3.5+4*3+4*2.8+4*2.6+8.3*3+4.5*3 m?2 112.250
RAZEM 112.250
35|kalkulacja Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej / na tuku i na koncu chodnika - m2
d.2.|wtasna wejscie do szkoty /
5
4.6*2.9<kostka betonowa Domino - wejscie na koncu chodnika> m2 13.340
3*1.5<kostka Holland na tuku> m?2 4.500
RAZEM 17.840
36 KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa / |t
d.2.|1106-01 uzupetnienie szczeliny pomiedzy kraweznikiem i naw. bitumiczna/
5
(246.5+4.6)*0.15*0.06*2.5 t 5.650
RAZEM 5.650
2.6|Elementy ulic D-08.01.01, D-08.03.01 / kraw ezniki i obrze za /
37 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.lll- |m
d.2.|0401-08 IV wraz z wywozem ziemi
6
246.5+4.6+29.5 m 280.600
RAZEM 280.600
38/ KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i o wym. 20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV wraz z wywozem m
d.2.|/0401-02 ziemi
6
228.6 m 228.600
RAZEM 228.600
39/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki wystajace i na ptask betonowa B15 z oporem m3
d.2./0402-04
6
251.1*0.045 m3 11.300
29.5*0.065 m3 1.918
RAZEM 13.218
40|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.2./0403-03
6
246.5+4.6 m 251.100
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RAZEM 251.100
41|KNR 2-31 Krawezniki betonowe na ptask o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2./0403-05
6
3.5+4+5.5+4+4+4+4.5 m 29.500
RAZEM 29.500
42|KNR 2-31 tawa pod obrzeza 6x20 betonowa B15 z oporem m3
d.2./0402-04
6
228.6*0.03 m3 6.858
RAZEM 6.858
43|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.2.|0407-01 prawa cem.
6
8.6+14+16+11+31.5+8+69+22.5+48 m 228.600
RAZEM 228.600
2.7|Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu D-07.02.01, D-07.06.02
44|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.2./0702-02
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.2.|0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2 / znak D15/
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 |kalkulacja Dostawa i montaz barieroporeczy Ulla kolor biatoczerwony ( bariera ochronna|elem
d.2.|wiasna chodnikowa z poprzeczkg pozioma o dtugosci przesta 2,0 m i wysokosci 1,1 m
7 powyzej terenu ). Przy montazu barieroporeczy uwzgledni¢ wszystkie niezbed-
ne prace i materialy.
2 elem 2.000
RAZEM 2.000
2.8|Roboty wyko nczeniowe D-06.03.01
47|/KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.2./0505-01
8
208.62*1 m?2 208.620
RAZEM 208.620
2.9|Pozostate roboty
48 |kalkulacja Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas rob6t kpl
d.2.|\wtasna
9
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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