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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-452.10.01 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM  
I ZAGĘSZCZENIEM 

 
Kod CPV Opis robót 

45233120-6 Drogowe prace budowlane 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
drogowych robót ziemnych w zakresie wykonania koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem pod drogi wewnętrzne i chodniki, które zostaną wykonane przy  realizacji 
zadania pn. Budowa placówki opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+”.    

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające                    
i mające na celu wykonanie robót w zakresie wykonania koryta wraz z profilowaniem                       
i zagęszczeniem wynikających z zakresu prac przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem                     
i odbiorami wykonanych robót . 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem koryta po wykopie.   
Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z zastosowanej technologii robót 
ziemnych, 

- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, 
- wyznaczenie osi krawędzi wykopu  
- odspajanie gruntu w wykopie, 
- wydobycie gruntu na pobocze, 
- wyrównanie dna i ścian wykopów, powierzchni odkładu oraz wykonywanie robót 

pomocniczych w wykopie, 
- sprawdzenie wymiarów koryta, 
- odwodnienie wykopów,  
- umocnienia ścian wykopów, 
- transport sprzętu na/z miejsca pracy, 
- zmiany stanowiska pracy sprzętu w wykopie w miarę postępu robót, 
- transport i rozplantowanie nadmiaru gruntu rodzimego z wykopu, 
- załadunek urobku na środki transportowe, wywóz oraz wyładunek w miejscu 

wbudowania lub składowania,   
- prace porządkowe na terenie robót, 
- wywóz nadmiaru gruntu wraz z opłatami z tym związanymi. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego 
sztucznie zagęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu 
gruntowego. 
1.4.2. Wilgotność optymalna gruntu - jest to wilgotność , przy której grunt ubijany w sposób 
znormalizowany uzyskuje maksymalna gęstość objętościową. 
1.4.3. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-
450.0.00 „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne”,  PN-ISO 
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7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach 
przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotyczące robót. 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów 
oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów 
przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
Grupa robót:  452    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie 
terenu 

Klasa robót:  4523    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu  
Kategoria robót  45233    Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  

2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Woda.   

Woda do robót powinna odpowiadać wymogom normy PN-EN 1008 lub odmiany „1” wg PN-B-
32250. Musi pochodzić ze źródeł dokładnie przebadanych lub o jakości nie budzącej wątpliwości. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej, ponieważ nie wymaga ona wykonywania żadnych 
badań. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”.   
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Roboty ziemne należy prowadzić przy wykorzystaniu następującego sprzętu: 
do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, 
ładowarki) 
do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki), 
do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe) 
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne) 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”.   
4.2. Wybór środków transportowych oraz metod transportu należy dostosować do kategorii 
gruntu (materiału) , jego objętości, technologii odspajania, załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków należy dostosować do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu. Materiał (grunt) należy rozłożyć równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej środka transportowego i zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem 
oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg).  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne podano w ST-450.0.00. „Wymagania ogólne” pkt.5. 
5.2. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205. Wszelkie 
roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP. 
5.3. Warunki przystąpienia do robót. 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
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Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczacza podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonywaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.4. Wykonanie koryta. 
Paliki i szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki i szpilki należy ustawiać w krawędzi chodnika i w rzędach równoległych do 
osi chodnika lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie 
palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniecie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 metrów. Koryto należy wykonać ręcznie. 
5.5. Profilowanie i zagęszczanie podłoża. 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 
wszystkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy 
istniejące  rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia 
poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 
głębokości  zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia  określonych  w tablicy 1. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża(Is)  

 Minimalna wartość Is dla: 

               Strefa 
              korpusu 

          Autostrad i   
            dróg 

Innych dróg  

 ekspresowych  Ruch ciężki i bardzo 
ciężki 

Ruch mniejszy od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości  
20 cm 

1,03  1,00  1,00  

Na głębokości od 20 do 50
 cm od powierzchni 

podłoża 1,00  1,00  0,97  

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 
Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż określonego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z PN-S-
02205. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczenia powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją –20% do +10%. 
5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym 
stanie. Jeśli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi 
przerwa w pracach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po 
osuszeniu Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę dokona on 
na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.   
Kontrola jakości wykonanych robót polega na ocenie kompletności wykonanych robót oraz 
sprawdzeniu zgodności wykonania robót z materiałami przetargowymi, dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej ST oraz ustaleniami z Zamawiającym. 
6.2. Badania koryta w czasie robót. 
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących geometrycznych i zagęszczenia 
koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących wyprofilowanego i 
zagęszczonego koryta. 

Lp. Wyszczególnienie badań pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość koryta 10 razy na 1 [km] 
2 Równość podłużna Co 20 [m] na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 [km] 
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4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe Co 100 [m]  

6 Ukształtowanie osi w planie* Co 100 [m] 

7 
Zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoża 

W 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 200 [m] 

*Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych 

6.2.2 Szerokość koryta podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10cm i –5cm. 
6.2.3 Równość koryta 
Nierówności podłużne koryta należy mierzyć zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne 
należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 [mm]. 

6.2.4 Spadki poprzeczne koryta powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
±0,5%. 
6.2.5 Rzędne wysokościowe. 
Różnice między rzędnymi wysokościowymi koryta i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 
cm, -2cm. 

6.2.6 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 
[cm]. 
6.2.7 Wskaźnik zagęszczenia koryta określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy niż 
1,00. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/893102 niepowinnabyć większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać wg PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. 
6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnianie do głębokości co 
najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
6.4. Badania geowłókniny. 

- pasmo geowłókniny winno być bez uszkodzeń, o równomiernej strukturze układu 
włókien w geowłókninie. 

- odchyłka szerokości pasma nie powinna przekraczać ±2% wymiaru nominalnego. 
Szerokość pasma należy określić przez pomiar bezpośredni z dokładnością 1cm, 
wykonany co 10mb rozwiniętej rolki geowłókniny.  

- wymagania odnośnie właściwości technicznych winny spełniać wartości określone w 
ust.2 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót 
dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Odbiór wszystkich drogowych robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-S-
02205. Odbiór koryta będzie stanowił odbiór częściowy dla robót nawierzchniowych.  
Czynność odbioru dokonaną przez Inspektora nadzoru (bez względu na wynik) należy 
odnotować w dzienniku budowy.  
8.3. Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt.6 dały pozytywne wyniki. 
8.4. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
8.5. Odbiór końcowy odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ST-450.0.00 oraz w 
branżowych specyfikacjach technicznych dotyczących odbioru robót nawierzchniowych.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450.0.00  “Wymagania ogólne”. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy 
i wielkości płatności określa wzór umowy. 
 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę  i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i 
badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, 
uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii składające się 
na wykonanie wycenianej roboty. 
Cena jednostkowa wykonania 1 m² koryta jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wewnętrzny  transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i wywóz urobku nie 

przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztem składowania  lub 
rozplantowanie gruntu z wykopu, 

-  profilowanie dna koryta, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta, 
-  utrzymanie materiałów w odpowiedniej wilgotności, 
- odwodnienie wykopów, 
- rozwiązanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, 
- zabezpieczenie wykopów, 
- oczyszczenie terenie robót, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych wymaganych w SST i 

sprawdzeń (obsługa geodezyjna), 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

Cena uwzględnia również :  
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne 
zapisami we wzorze umowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne.  Wymagania ogólne. 
PN-B-02481   Geotechnika.Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-04481         Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-B-11113  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania . Oznaczanie wilgotności. 
BN-8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plantografem i łatą. 
 


