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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST 454.1.50 

ELEWACYJNE ROBOTY DOCIEPLENIOWE 
   

Kod CPV Opis robót 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45324000-4 Tynkowanie 
45453100-8 Roboty renowacyjne 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dociepleniowych i wykończeniowych elewacji, które zostaną wykonane przy 
przebudowie i rozbudowę żłobka dla zadania pn. Budowa placówki opieki nad dziećmi do 
lat 3 „Maluch+”.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające                       
i mające na celu wykonanie wszystkich robót dociepleniowych - elewacyjnych. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem robót dociepleniowych 
budynku. 
Zakres prac do wykonania obejmuje: 

- przygotowanie podłoża, 
- docieplenie ścian fundamentowych styropianem, 
- montaż izolacji ścian fundamentowych z folii kubełkowej, 
- ocieplenie elewacji warstwą wełny mineralnej o gr. 18cm mocowaną na klej i dyble 

kotwiące,  
- montaż siatki na płytach z wełny mineralnej,  
- ochrona narożników kątownikami aluminiowymi, 
- wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego silikonowego, 
- okładzina ścian płytkami klinkierowymi. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne                                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami podanymi w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”. 

1.5.Wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów 
oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów 
przez inne materiały o analogicznych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
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Zastosować systemem ocieplania budynków polegający na mocowaniu izolacji termicznej z 
wełny mineralnej do zewnętrznej powierzchni ścian budynku i wykonaniu na niej warstwy 
zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powłoki malarskiej. System sklasyfikowany 
zgodnie z wymaganiami normy EN-13501-1 jako niepalny i nierozprzestrzeniający ognia (NRO) 
dla ścian zewnętrznych oraz nie kapiący i nie odpadający pod wpływem ognia w zakresie  
kapania i odpadania z sufitów pod wpływem ognia. Zastosowany system dociepleń winien 
posiadać Aprobatę Techniczną ITB, ocenę higieniczną PZH oraz Certyfikat Zgodności ITB. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Płyty fabrycznie produkowane płyty z wełny mineralnej:  
- dwugęstościowe płyty stosowane do ocieplenia ścian zewnętrznych murowanych o gr. 18cm. 
współczynnik przewodzenia ciepła w 100C nie więcej niż 0,036W/mK,  
Płyty spełniające wymagania PN-EN 13162:2002, o klasie A1 reakcji na ogień wg PN-EN 13501-
1:2004 (odpowiadające określeniu „niepalne” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002r., Dz. U. 75, poz. 690).      
2.2.2. Zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki (mieszanina cementu, wypełniaczy 
mineralnych oraz dodatków modyfikujących) do mocowania płyt styropianowych do różnych 
podłoży budowlanych w bezspoinowych systemach ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
oraz do szpachlowania siatki celem uzyskania warstwy zbrojącej. O dobrej przyczepności do 
podłoży i styropianu, paroprzepuszczalna, mrozoodporna, odporna na spaliny i związki 
alkaliczne, odporna na zarysowania. Zgodna z Aprobatą techniczną ITB i posiadająca Atest 
Higieniczny. 
Minimalna dopuszczalna przyczepność mas klejących: 
Przyczepność do betonu Wartość wymagana w kPa  

Przyczepność 
do 
styropianu 

Wartość wymagana w kPa 
W warunkach laboratoryjnych min. 300 Nie mniejsza niż 

wytrzymałość na 
rozrywanie wełny 

Po 24h w wodzie min. 300 
Po 5 cyklach cieplno-
wilgotnościowych 

min. 300 

2.2.3. Emulsja gruntująca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakości żywicy akrylowej (bez 
rozpuszczalników organicznych) przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich 
nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży spełniająca wymagania PN-C-81906. 
2.2.4. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojnej ocieplenia. 
Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego na wełnie mineralnej 
oraz do przyklejania płyt z wełny mineralnej w systemach ociepleń. 
Cechy jakościowe: 

- wodoodporna 
- mrozoodporna 
- zawierająca mikrowłókna i polimery 
- przyczepność do betonu: ≥0,30MPa 
- przyczepność do wełny mineralnej: ≥0,08MPa 

2.2.5. Siatka zbrojąca z włókna szklanego lub polipropylenu, impregnowana tworzywem 
odpornym na związki alkaliczne o poniższych cechach jakościowych:  

- o średnicy oczka 3 do 5mm 
- rodzaj splotu: uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki 
- o gramaturze  ok. 140-190 g/m2 i  
- wytrzymałość na rozciąganie ›1500N (pasek 5cm) 

2.2.6. Tynk silikonowy.  
Gotowa do użycia barwna masa tynkarska na bazie potasowego szkła wodnego i dyspersji 
emulsji silikonowej do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich, na bazie 
kruszywa o grubości ziarna do 1mm. Spełniający wymagania normy  PN-B-10109 lub aprobaty 
technicznej. 

- wodoodporna 
- mrozoodporna 
- odporna na agresję biologiczną 
- paroprzepuszczalna 
- hydrofobowa 

2.2.7. Materiały pomocnicze: 
Zestaw wszystkich niezbędnych materiałów pomocniczych w poprawnym wykonaniu elewacji 
metodą lekką-mokrą  takich jak: plastikowe kołki mechaniczne do różnych podłoży z trzpieniem 
stalowym, listwy cokołowe, listwy narożne z siatką, listwy dylatacyjne, listwa okapnikowa, listwa 
przyokienna. 
2.2.8. Płyty styropianowe. 
Twardy styropian EPS 100-036  o bardzo wysokiej odporności na nacisk, naprężenia 
ściskające przy 10% odkształceniu: CS(10)≥100 kPa. Płyty styropianowe EPS 100                         
o współczynniku przewodzenia ciepła o wartości 0,036 W/mK. Klasa reakcji na ogień: E. 
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Wyrób zgodny z PN-EN13163 oraz PN-EN13501-1. 
2.2.9. Masa uszczelniająca na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych  
Do klejenia płyt styropianowych  poniżej poziomu terenu, spełniająca wymagania DIN 18 195 
stan na 08-2000. Wymagania techniczno-jakościowe: 

- 2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB) baza: 
tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze, 

- nie zawierająca rozpuszczalników i włókien azbestowych, 
- grubość nakładanej warstwy: ok. 1mm po wyschnięciu 
- o wysokiej zawartości części stałych - 90% (tzn. nałożona warstwa świeżej masy                    

o grubości 1,1 mm po wyschnięciu ma grubość 1 mm), 
- obciążalność mechaniczna (powierzchniowa): 0,6 MN/m2 
- do zastosowania na wszystkich rodzajach podłoży mineralnych oraz do punktowego i 

całopowierzchniowego klejenia płyt styropianowych, polistyrenowych i z wełny 
mineralnej, 

- do zastosowań na podłożach suchych i lekko wilgotnych, 
- cechuje się zdolnością mostkowania rys, 
- nie wymagająca tynku na murze, 
- na powierzchnie poziome i pionowe. 

2.2.10. Wytłaczana folia polietylenowa (PEHD). 
Folia do izolacji wodochronnej budynków i zabezpieczenia murów fundamentów i ścian przed 
wilgocią kapilarną. Właściwości techniczno-jakościowe: 

- materiał : polietylen o wysokiej gęstości (gramatura min. 400 g/m2) + stabilizator UV 
- grubość membrany: min. 0,4mm obustronnie wytłaczana, 
- wysokość stożka: 8mm 
- odporność na ciśnienie: około 250kN/m2 
- wytrzymałość na uderzenia mechaniczne,  
- wytrzymałość na rozerwanie gwoździem (N) • wzdłuż • w poprzek ≧200 ≧270   
- maksymalna siła rozciągająca (N/50 mm) • wzdłuż • w poprzek ≧260 ≧270   
- wydłużenie przy zerwaniu (%) • wzdłuż • w poprzek ≧55 ≧45 
- stabilność temperaturowa: od –300C  do +800C  
- chłonność wody na 1 m2 nie więcej 1,0 % 
- pozostałe właściwości: neutralna dla wody pitnej, nie ulegająca degradacji, odporna na 

działanie substancji chemicznych występujących w glebie, działanie korzeni, grzybów i 
bakterii 

2.2.11. Płytki klinkierowe spełniające wymagania normy PN-B-12061, lub PN-EN ISO 10545 -
1÷16: 

- w kolorze czerwonej cegły 
- w gat. I, 
- gładkie, 
- nieszkliwione, 
- minimalna wysokość 12cm 
- wytrzymałość na ściskanie w klasie co najmniej 25 

Wymagania techniczne:  
Właściwości techniczne  Norma  Wartości wg normy EN-

PN /ISO 14411  
Uzyskane 
wartości  

Nasiąkliwość %  PN-EN ISO 
10545-3  

0,5 <S 3%  2 %  

Wytrzymałość na 
zginanie  

PN-EN ISO 
10545-4  

30 N/mm2  34-40 N/mm  

Twardo(wg skali Mohsa)  PN-EN ISO 
10545-1  

>6  7-8  

ścieralność PN-EN ISO 
10545-6  

<205  146 mm  

Odporność chemiczna 
(kwasy, zasady)  

PN-EN ISO 
10545-13  

bez zmian  gwarantowane  

Mrozoodporna  PN-EN/ ISO 
10545-12  

100 cykli -5oC +15 oC  gwarantowane  

Odporność na skok 
termiczny  

PN-EN ISO 
10545-9  

bez zmian  gwarantowane  
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Wymiary:  
1 – długość  
2 – szeroko 
3 – grubość  
4 – prostość krawędzi  
5 -płaszczyzna  

PN-EN ISO 
105452:1999  

1. ± 1,0 % max 1. ± 0,6 
% max 2. ± 1,0 % max 
2. ± 0,6 % max 3. ± 10 
% max 3. ± 0,6 % max 
4. ± 0,6 % max 4. ± 0,6 
% max 5. ± 0,5 % max 
5. ± 0,5 % max płytka 

płytka elewacyjna 
podłogowa  

gwarantowane  

2.1.12. Zaprawa do spoinowania płytek klinkierowych   
Zaprawa do spoinowania okładzin klinkierowych spełniająca wymagania normy PN-EN 13888 w 
postaci fabrycznie przygotowanej, suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy 
mineralnych, specjalnych domieszek modyfikujących i trasu reńskiego. Wodo- i mrozoodporna.  
Skład: cement portlandzki, wypełniacze mineralne, tras i inne domieszki modyfikujące, 
pigmenty 
Wymagania techniczne: 

Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,38 g/cm3 
Wytrzymałość na ściskanie w warunkach powietrzno suchych: >15 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania: >15 MPa 
Wytrzymałość na zginanie w warunkach powietrzno suchych: >2,5 MPa 
Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania: >2,5 MPa 
Odporność na ścieranie: < 1000 mm³ 
Klasyfikacja wg PN-EN 13888:2010: CG2A 
Zawartość rozpuszczalnego chromu w gotowej masie wyrobu: ≤ 0,0002% 

2.1.13. Zaprawa murarska do klinkieru:   
Specjalna zaprawa do murowania i spoinowania ścian klinkierowych konstrukcyjnych, 
elewacyjnych i fundamentowych spełniająca wymagania normy EN 998-2, zawierająca drobno 
mieloną skałę wulkaniczną zwaną trasem reńskim. 
Wymagania techniczne: 

- współczynnik przewodzenia ciepła przy 50% wilgotności; <0,8W/mK 
- wytrzymałość na ściskanie; 10MPa 
- wytrzymałość na rozciąganie; 1,5MPa 
- maksymalna wielkość ziarna; 4mm 
- przepuszczalność pary wodnej µ (wartość tabelaryczna): 15/35 
- absorpcja wody: < 0,1kg/m2 min0,5 
- zawartość powietrza < 30% 
- zawartość chlorków: <0,03%Cl 
- Reakcja na ogień: Klasa A1 
- przeznaczenie; do murowania murów z cegły klinkierowej i elewacyjnej 

2.2.14. Zaprawa klejowa do klejenia płytek na termoizolacji.  
- Odkształcalna zaprawa klejąca o zwiększonej przyczepności spełniająca wymagania 

normy:  
- PN-EN 12004. Zaprawa mrozo- i wodoodporna. 

 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
2.3.1. Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta  
i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
2.3.2. Płyty z wełny mineralnej należy przechowywać w paczkach w sposób zabezpieczający 
przed ewentualnymi uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 
2.3.3. Mieszankę tynku należy przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach zgodnie 
z terminem przydatności na opakowaniu, w warunkach suchych (zalecane na paletach) w 
temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed wilgocią. 
2.3.4. Suchą mieszankę zaprawy klejącej należy dostarczać w oryginalnych opakowaniach 
producenta oraz transportować i przechowywać zgodnie z instrukcją producenta zawartą na 
etykiecie produktu dołączonej do opakowania. 
2.3.5. Farbę przechowywać maksymalnie 12 miesięcy, w miejscach suchych, w nie 
uszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą 
„Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co 
do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego 
pochodzenia.  
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.   
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę 
gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie 
wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.  

4. TRANSPORT 
4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 
ogólne określone w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”, dobranymi przez Wykonawcę, nie 
wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów.  
4.2. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym 
względzie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub 
uszkodzeniami.  
4.3. Farbę należy przewozić w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach                     
w temp. powyżej +50 C lecz chronić przed przegrzaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne.  
Wymagania ogólne określono w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
Prace dociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 
Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania 
poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać 
osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim 
nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru. 
Wykonanie ocieplenia powinno się odbywać na podstawie projektu technicznego, aktualnie 
obowiązujących instrukcji ITB oraz z uwzględnieniem instrukcji technicznych  producenta oraz 
zaleceń kart technicznych poszczególnych elementów systemu. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe. 
5.2.1. Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt 
zgodnie ze specyfiką podaną w projekcie technicznym i karcie produktu, a także sprawdzić czy 
materiały odpowiadają wymaganiom norm oraz czy mają świadectwa jakości. Sprawdzenie 
jakości materiałów jest obowiązkiem wykonawcy, gdyż on odpowiada za prawidłowe wykonanie 
ocieplenia. Przed rozpoczęciem docieplania należy na czas robót zdemontować wszystkie 
elementy utrudniające właściwe przyklejenie płyt. Powierzchnię ściany, która stanowić będzie 
podłoże pod warstwy izolacyjne, należy najpierw oczyścić z resztek zaprawy, luźnych kawałków 
tynku, kurzu, plam oleju, itp. 
5.2.2. Montaż rusztowań. 
Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z 
elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 
konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem 
bezpieczeństwa. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane 
zgodnie z instrukcją producenta albo w projekcie indywidualnym. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 
budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy 
lub protokole odbioru technicznego. Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie                      
z przeznaczeniem.   
5.2.4. Montaż płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej: 
Zastosować system klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym (ze zwykłymi lub 
lamelowymi płytami z wełny mineralnej). W przypadku mocowania płyt z wełny mineralnej                 
o układzie lamelowym, jeśli wytrzymałość podłoża na rozciąganie jest nie mniejsza niż 0,08 
MPa, oraz ocieplenie ścian jest wykonywane na wysokości nie przekraczającej 20 m, możliwe 
jest mocowanie płyt wyłącznie za pomocą zaprawy klejącej, bez łączników mechanicznych. 
Warstwa zaprawy klejącej powinna wówczas pokrywać całe spodnie powierzchnie płyt z wełny 
mineralnej. W innych warunkach płyty lamelowe powinny być mocowane za pomocą zaprawy 
klejącej i łączników mechanicznych do wełny mineralnej (zalecana się 4-10 sztuk na 1 m2). Klej na 
płyty lamelowe nanosi się metodą całkowitą. Powierzchnię płyty najpierw przeszpachlowuje się 
cienką warstwą kleju, a po jej związaniu nanosi się nową warstwę zaprawy za pomocą pacy 
ząbkowanej. W przypadku wykonywania ociepleń z zastosowaniem płyt zwykłych (o 
nieuporządkowanym układzie włókien) obligatoryjnie powinno się mocować płyty za pomocą 
zaprawy klejącej i łączników mechanicznych do wełny mineralnej (zaleca się 4-6 sztuk na 1 m2). 



Specyfikacje Techniczne                                                                      ST-454.1.50 – Roboty dociepleniowe 

 
 
Klej na płyty zwykłe można nakładać na dwa sposoby: częściowo tzw. metodą „pasmowo-
punktową” lub całkowicie (tylko na równym podłożu). W obu przypadkach powierzchnię płyt 
należy najpierw przeszpachlować cienką warstwą zaprawy. Następnie, w przypadku nakładania 
częściowego, nakłada się właściwą warstwę kleju w postaci pryzmy obwodowej o szerokość 
około 3÷5 cm wzdłuż krawędzi płyty, oraz 6÷8 placków o średnicy 8÷12 cm równomiernie na 
pozostałej powierzchni. Naniesiona w ten sposób zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% 
powierzchni płyty. W przypadku nakładania całkowitego, klej nanosi się na całą powierzchnię 
płyty za pomocą pacy ząbkowanej. Po nałożeniu zaprawy na spodnią powierzchnię płyt, zarówno 
zwykłych jak i lamelowych, należy je bezzwłocznie przyłożyć do podłoża, lekko przesunąć                   
i docisnąć. Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. 
Ułatwia ona zachowanie poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt izolacyjnych, 
a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją mocować na cokole 
budynku, nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odległość zapewnia ochronę systemu 
przed wpływem podciągania kapilarnego wilgoci, a także chroni wyprawę tynkarską przed 
zabrudzeniami – drobinkami błota – nanoszonymi przez krople deszczu, odbijające się od 
chodnika bądź gruntu. Zamiast listew cokołowych dopuszcza się stosowanie pasów siatki 
pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna szklanego. Po zamocowaniu listwy cokołowej 
przystępujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rząd płyt mocujemy opierając go na 
listwie startowej. Kolejne układamy stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę (pionowe spoiny 
pomiędzy płytami powinny się mijać). Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na 
powierzchni ściany, jak i na narożach budynku. Do mocowania za pomocą łączników 
mechanicznych można przystąpić najwcześniej po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. 
Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany, wykonanej z materiałów 
pełnych, powinna wynosić min. 5 cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak 
ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość 
min. 9 cm. 
5.2.5. Wykonanie warstwy zbrojonej. 
Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie. W celu zwiększenia 
odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach 
pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy 
narożne. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku 
pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie 
pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do 
linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. Wykonanie warstwy zbrojnej polega na 
rozprowadzeniu zaprawy równomiernie po całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią 
kolejnych pasów siatki. Na wstępie nakładamy zaprawę w 2/3 końcowej ilości i rozprowadzamy 
ją równomiernie po powierzchni. W zaprawie zatapiamy wcześniej przygotowany, odpowiednio 
przycięty pas siatki. Najpierw wciskamy go w kilku punktach w nałożoną masę, a później 
dokładnie zatapiamy pacą ząbkowaną tak, by siatka była całkowicie niewidoczna. Następnie 
nakładamy pozostałą 1/3 ilości zaprawy i dokładnie równamy powierzchnię. Prawidłowo 
zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna 
bezpośrednio stykać się z warstwą izolacji termicznej. Warstwa zbrojona musi być warstwą 
ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10cm, na narożach 
zakład powinien wynosić min. 15cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między 
płytami z wełny mineralnej. Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą 
metalową. Staranne wykonanie warstwy zbrojonej jest bardzo ważne zarówno ze względów 
konstrukcyjnych jak i estetycznych. Jeżeli po jej wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to 
należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej 
(1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie.  
Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po wyschnięciu warstwy zbrojonej, po 
czasie odpowiednim dla przyjętej technologii wykończenia i w zależności od panujących 
warunków zewnętrznych.  
5.2.6. Wykonanie tynku zewnętrznego. 
W przypadku nakładania tynku cienkowarstwowego, po około 3 dniach od wykonania warstwy 
zbrojonej należy wykonać na niej podkład z masy tynkarskiej (odpowiedniej dla danego rodzaju 
tynku). Przed ułożeniem tynku wierzchniego należy zamontować parapety. Pod tynki należy 
zastosować preparat gruntujący wskazany przez producenta. 
Bardzo istotną sprawą podczas tynkowania jest wykonywanie wszelkich robót z tym związanych 
w odpowiednich warunkach pogodowych. Podczas wykonywania i wysychania tynku 
temperatura powietrza powinna zawierać się w przedziale od +50C do +250C. Powierzchnie 
tynkowane nie powinny być narażone na bezpośrednią operację słoneczną oraz wiatr. Tynk 
bezpośrednio po nałożeniu należy chronić przed opadami atmosferycznymi aż do momentu jego 
wstępnego stwardnienia. Masę tynkarską nakłada się na gładką pacą ze stali nierdzewnej a 
następnie zaciera  pacą plastikową. Bardzo istotne jest aby tynk nałożyć na takiej powierzchni 
ściany aby możliwe było jego właściwe zafakturowanie i połączenie z kolejną partią nakładanego 
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tynku w czasie gdy jest on mokry (wielkość powierzchni do wykonania jednego cyklu 
technologicznego należy ustalić doświadczalnie). W celu wyrównania barwy i struktury tynków 
zaleca się, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia kubła z 
masą tynkarską, lecz uzupełniać go po opróżnieniu do połowy świeżą masą z nowego kubła                    
i starannie wymieszać obie części. Należy stosować wszystkie uwagi wykonawcze zawarte w 
karcie technicznej producenta. 
Tynk o strukturze baranka zacieramy wykonując ruchy okrężne. Tynk o strukturze kornika 
zaciera się wykonując ruchy z dołu do góry, w poziomie lub koliste co powoduje uzyskanie 
odpowiednio rys pionowych, poziomych lub nieregularnych.  
5.3. Izolacja pionowa murów fundamentowych. 
Pierwszymi czynnościami przy termoizolacji fundamentów jest oczyszczenie ściany 
fundamentowej. Następnie należy nanieść warstwę hydroizolacji z masy bitumicznej stanowiącej 
zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz ściany. Płyty termoizolacyjne układa się 
pionowo lub poziomo w taki sposób, że krawędzie płyt zachodzą na siebie ściśle przylegając 
(unikając mostków termicznych). Krawędzie w zależności od ich rodzaju mogą być na styk, na 
zakład lub na pióro-wpust. W przypadku dużych powierzchni ważne jest, aby płyty stykały się 
w układzie mijankowych z przesunięciem połowy długości płyty. Płyty muszą opierać się na 
mocnej podstawie (na przykład na odsadzce fundamentu), która będzie zabezpieczać płyty 
przed obsuwaniem się w dół podczas ubijania zasypki. Płyty przy izolacji fundamentów i 
podziemnych części budynków, mogą zostać wyprowadzone ponad poziom gruntu jako izolacja 
termiczna cokołów łącząca się z izolacją termiczną ścian w sposób ciągły, uniemożliwiający 
powstawanie mostków termicznych. Płyty klei się na oczyszczone podłoże za pomocą masy, 
z której wykonano hydroizolację lub bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym na zimno 
nakładanym punktowo (ok. 6-8 punktów klejenia wielkości dłoni na jednej płycie). Nie należy 
stosować łączników mechanicznych, gdyż ich  montaż powoduje uszkodzenie warstwy 
hydroizolacji. Docelowo płyty przyciskane są do ściany przez parcie gruntu wykopu po 
zasypaniu.  Płyty izolacyjne należy obciąć ukośnie w rejonie wyobleń. Cięcie płyt wykonuje są 
standardowymi narzędziami budowlanymi (piły ręczne, elektryczne lub urządzenia do cięcia 
gorącym drutem). Po wykonaniu termoizolacji fundamenty należy zasypać, zagęszczając 
warstwy ziemi. Powyżej gruntu umacnia się dodatkowo płyty za pomocą dybli talerzowych z 
tworzywa sztucznego. 
Montaż folii dopuszczalny jest w każdych warunkach atmosferycznych. Folię należy układać 
stożkami ściętymi w kierunku muru. Na powierzchniach pionowych folię kubełkową mocuje się 
mechanicznie za pomocą gwoździ murarskich lub gwoździ do betonu przy górnej krawędzi 
membrany. Gwoździe mocowane są przy użyciu systemowych, półkolistych podkładek 
przechodzących przez wgłębienie na powierzchni w odległości 800 mm od siebie. W partiach 
łączenia membrany gwoździe należy przybijać w odległości 300 mm od siebie. Połączenia 
wykonuje się na zakładkę o  szerokości siedmiu wytłoczeń. Do wykończenia górnej krawędzi 
izolacji stosuje się listwę wykończeniową wykonaną z polietylenu. Listwa produkowana jest w 2-
metrowych odcinkach o szerokości 6,5 cm. Otwory montażowe rozmieszczone są co 15 cm. 

 

 
5.4. Okładzina z płytek ściennych. 
5.2.1.1 Przygotowanie podłoża pod okładzinę z płytek klinkierowych. 
Podłoże pod okładzinę z płytek ceramicznych powinno być przygotowane zgodnie z PN-70/B-
10100 pkt. 3.3.2.;  winno być suche, równe i bez zanieczyszczeń z zaprawy, brudu, oleju oraz 
kurzu. Powierzchnia musi być równa, ubytki należy wypełnić betonem do wyprawek. Grubość 
w/w podłoża minimum 7mm. Podłoże należy zagruntować środkiem zalecanym przez 
producenta wybranej zaprawy − klejowej. Emulsję gruntującą najlepiej nanosić w postaci 
nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem, lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy 
bardzo chłonnych i słabych podłożach , do pierwszego gruntowania można zastosować emulsję 
rozcieńczoną czystą wodą 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy 
powtórzyć emulsją bez rozcieńczania. Użytkowanie nawierzchni można rozpocząć nie wcześniej 
niż po 24 godzinach od nałożenia emulsji.    
 
5.2.1.2. Układanie ściennych płytek klinkierowych.  
Płytki przeznaczone do układania należy posegregować tak, by była możliwość doboru 
jednakowych płytek do każdej z powierzchni.  
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W przypadku układania płytek elewacyjnych na ociepleniu metoda lekką-mokrą należy wykonać 
warstwę zbrojoną grubości co najmniej 5mm z podwójną siatką – gramatury siatki 145g/mkw.  
Zaprawę klejową do klejenia glazury należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta. 
Przygotowaną zaprawę należy układać na oczyszczoną powierzchnię warstwą grubości ok. 2mm 
za pomocą pacy z ząbkami. Po rozprowadzeniu pacą zębatą zaprawy na podłożu, klej nanosi się 
również na płytkę gr. min. 3mm i dokładnie ją dociska do podłoża, lekko przesuwając. Ważne 
jest, by zlikwidować puste miejsca pomiędzy płytką a podłożem.  
Układanie należy rozpocząć od dołu, od wyznaczenia linii poziomej na ścianie licowanej. Płytki 
należy układać ze spoinami o szerokości ok. 2-8mm z tolerancją ±0,5mm. Dla uzyskania 
precyzyjnego układu i szerokości  fug, płytki należy układać z zastosowaniem krzyżyków 
dystansowych. Płytki winny być ułożone tak, by ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 
prostopadłych linii prostych , przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub 
pionowego nie może być większe niż 2mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 
okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż 1mm/m. Ułożona okładzina winna całą 
powierzchnią być trwale związana z podłożem.  
Wykończenia naroży zewnętrznych wykonać poprzez sfazowanie płytek. Wykonać dylatacje z 
kitu silikonowego : co 2m na stronie południowej, co 4m na stronie północnej. Po wykonaniu 
robót okładzinowych, po upływie 2-3 dni od przyklejania płytek, w zależności od warunków 
pogodowych, można przystąpić do wypełnienia pustych spoin szybkowiążącą i 
wysokoelastyczną, a następnie powierzchnię płytek wyczyścić. 
Robót nie należy wykonywać w upały i w pełnym słońcu, latem fugi pielęgnować przez zwilżanie 
wodą. 
UWAGA:W przypadku jakichkolwiek prac związanych z cegłami lub płytkami klinkierowymi nie wolno stosować wapna. 

Wykwity, jakie mogą pojawić się na konstrukcjach wykonanych z klinkieru powinny zostać 
możliwie szybko usunięte. Ze względu na różne przyczyny powstawania wykwitów i ich różną 
rozpuszczalność w wodzie, związki te należy usuwać jedną z niżej wymienionych metod: 
- poprzez czyszczenie na sucho - średnio twardą szczotką (nie wolno używać szczotek 
stalowych), 
- poprzez czyszczenie za pomocą wody - zabrudzoną powierzchnię zwilżamy obficie wodą a 
następnie średnio twardą szczotką, zanurzaną w wodzie szorujemy powierzchnię cegieł lub 
płytek. Oczyszczoną powierzchnię ponownie zmywamy wodą. Czynności te powtarzamy 
kilkakrotnie co kilka dni, 
- przy użyciu czyścika do cegieł i płytek np. ALPOL AI 770 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót                        
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
Kontroli jakości podlega: 
 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie zaświadczenia producenta 
o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na opakowaniu materiału, 

- deklaracji zgodności farby lub certyfikatu zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą 
techniczną, 

- sprawdzenia terminu przydatności do użycia wg danych na opakowaniu, 
 sprawdzenie jakości pozostałych zastosowanych materiałów na podstawie zaświadczenia 
producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na opakowaniu materiału, 
 kontrola warunków technologicznych wykonywania robót, 
       sprawdzenie jakości wykonanych robót poprzez badanie zachowania technologicznej 
prawidłowości i dokładności wykonanych robót: 

o badanie przygotowania podłoży, 
o badanie przylegania okładziny termoizolacyjnej do podłoża, 
o badanie wykonania izolacji w stykach, narożach, obrzeżach,  
o badanie wykonania mocowań, 

- Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia 
łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności 
zbudowanych z materiałów szczelinowych wykonana zostanie próba wyrywania łączników. 

o badanie warstwy zbrojonej;  
- Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki 

zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, 
równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem 
do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc 
newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, 
podokienników, kapinosów itp.). Siatka zbrojąca powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w 
masę tynkarską, a grubość warstwy klejącej na siatce powinna wynosić nie mniej niż 3mm i nie 
więcej niż 6mm. Narożniki otworów powinny być wzmocnione przez wtopienie siatki zbrojącej pod 
kątem 45°.   
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o narożniki otworów powinny być wzmocnione przez wtopienie siatki zbrojącej o 
wymiarach 20x35cm pod kątem 45° , 

o wszystkie narożniki winny zostać zabezpieczone perforowanymi narożnikami 
kątowymi 

o badanie równości i odchylenia powierzchni za pomocą łaty kontrolnej o dł. 2m i 
szczelinomierza , dokonując pomiaru prześwitu między łatą a powierzchnią 
okładziny z dokładnością do 1mm – niedopuszczalne są nierówności na 
powierzchni materiału7 termoizolacyjnego większe niż 3mm, 

o badanie tynku: 
� sprawdzenie faktury, grubości ziaren,  barwy i odcieni, 
� sprawdzenie grubości tynku (otwory w ilości 5 szt. dla 5000m2 

powierzchni + 1 otwór na każde dalsze 1000m2) 
� dopuszczalne odchyłki w wykonaniu tynku elewacji: 

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od prostej : 
mniej niż 2mm i mniej niż 2szt. na łacie długości 2m 

• odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej 
niż 1,5mm i mniej niż 10mm na wysokości jednej kondygnacji i 
mniej niż 30mm na wysokości całego budynku 

• odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej  
niż 2mm na 1m i 3m na całej powierzchni między przegrodami 
(pilastry, narożniki itp.)  

o sprawdzenie wykończenia robót w szczególności - wykonane wzrokowo 
       sprawdzenie jakości wykonanych robót okładzinowych poprzez badanie zachowania 
technologicznej prawidłowości i dokładności wykonanych okładzin z płytek: 

o badanie przygotowania podłoży, 
o badanie przylegania okładziny do podłoża poprzez lekkie opukiwanie okładziny w 

kilku miejscach – charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu 
wykładziny, 

o badanie równości i odchylenia powierzchni za pomocą łaty kontrolnej o dł. 2mi 
szczelinomierza , dokonując pomiaru prześwitu między łatą a powierzchnią 
okładziny z dokładnością do 1mm 

o sprawdzenie styków , szerokości i prawidłowości wypełnienia spoin poprzez 
oględziny zewnętrzne i ewentualny pomiar na dowolnie wybranej płaszczyźnie 
1m z dokładnością do 0,5mm za pomocą suwmiarki, 

o oględziny barwy i odcieni płytek,  
o badanie odchyłki w przebiegu prostoliniowości fug za pomocą sznura lub drutu z 

dokładnością do 1mm, 
o sprawdzenie wykończenia robót wykonane wzrokowo, 
o sprawdzenie dylatacji za pomocą oględzin zewnętrznych pomiarów 

6.2. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, zostanie 
określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z 
wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest : 

- m2  wykonanego ocieplenia, 
- m2  wykonanego tynku 
- m2  powierzchni robót malarskich 
- m2  okładzin ceramicznych 
- mb - montaż profili 
- szt. – montaż dybli  

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót 
dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową, ST oraz pisemnymi poleceniami 
Zamawiającego. 
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Odbiorom częściowym  podlegają: 

- zastosowane materiały  pod kątem ich rodzaju i jakości po dostarczeniu ich na budowę, 
o Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające 

użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z 
odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej 
warunkom wymaganym przez Zamawiającego 

- przygotowanie podłoża pod kątem równości, czystości i suchości podłoża oraz tolerancji 
wymiarowych 

- wykonanie warstwy ocieplającej, 
- wykonanie warstwy zewnętrznej tynku. 
- wykonanie okładziny. 

Odbiór wykonanej elewacji obejmuje: 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 
- sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
- sprawdzenie jakości wykonanych robót tynkarskich, 
- sprawdzenie jakości robót malarskich. 
Odbiór końcowy potwierdzający ostateczną jakość wykonanych robót zostanie dokonany po 
całkowitym zakończeniu robót. 
Roboty będą odebrane jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych będą pozytywne. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania będzie negatywny , roboty nie zostaną przyjęte. 
Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 

- zbada zgodność zastosowanych materiałów i wykonanych robót z dokumentacją 
projektową,  

- zbada kompletność dokumentacji powykonawczej, 
- przeprowadzi ostateczne oględziny wykonanych robót, 
- sporządzi protokół odbioru. 

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zostały zakończone, 
- wykonane roboty lub zastosowane materiały wykazują poważne wady,  
- nie usunięto wad i usterek wskazanych w sporządzonych wcześniej protokołach, 
- wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub ze 

względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. 
Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 

- ocenę wyników wykonanych badań, 
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Roboty 
wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
W ramach odbioru końcowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomiędzy odbiorami 
jakiekolwiek elementy robót nie uległy destrukcji . 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450.0.00  “Wymagania ogólne”. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy 
i wielkości płatności określa wzór umowy. 
 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę  i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie 
roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej 
jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz 
technologii.   
Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań, pomostów i drabin, 
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- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 
technologiczną, 
- oczyszczenie przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostałych powierzchni budynku, 
- zasadnicze roboty elewacyjne, 
- ochrona pozostałych powierzchni i wszelkich urządzeń stanowiących wyposażenie - przed 
zabrudzeniem, 
- próby kolorów, 
- oczyszczenie terenu robót z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- utrzymanie miejsca robót. 
Cena uwzględnia również :  

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 

sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne 
zapisami we wzorze umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy. 
PN-65/B-14503   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-65/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-65/B-14504   Zaprawy budowlane cementowe 
PN-EN 998-2  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 
PN-71/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-86/B-02355   Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-ISO 9229   Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia. 
PN-75/B-23100  Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. 
PN-EN 13163  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13501  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 
PN-B-20132  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Zastosowania 
PN-B-20130  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
PN-EN 1350101 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
Instrukcja ITB 334/2002  Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Seria: instrukcje, 

wytyczne, poradniki. 
PN-EN 13707  Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć 

dachowych – Definicje i właściwości 
PN-EN 13969  Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej 
części podziemnych -- Definicje i właściwości 

PN-B-10260      Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24006   Masa asfaltowo-kauczuko PN-EN 12004:2007 Kleje do płytek. Wymagania, ocena 

zgodności, klasyfikacja i oznaczenie wa. 
PN-EN 12004      Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 14411   Płytki i płyty ceramiczne, Definicje , klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 
PN-EN ISO 10545-16  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie małych różnic barwy. 
 
10.2 Inne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 


