Specyfikacje Techniczne ST-451.2.20- Roboty ziemne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-451.2.20
ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV Opis robdt

45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45122000-8 Prébne wykopy

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych przy realizacji zadania pn. Budowa placéwki opieki nad dziecmi do lat 3
~Maluch+".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdét ziemnych wynikajacych z zakresu prac budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robét ziemnych.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt ziemnych dot. obiektéw budowlanych realizowanych w ramach zadania
okreslonego w pkt. 1.1.
Zakres robot obejmuje:
- wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z zastosowanej technologii robét,
- wykonanie niezbednych badan i pomiardw,
- oczyszczenie i przygotowanie nawierzchni terenu do robét ziemnych,
- wyznaczenie osi krawedzi wykopu zgodnie z ST-451.1.10
- odspajanie gruntu w wykopie,
- wydobycie gruntu na pobocze,
- wyrdéwnanie dna i Scian wykopdw, powierzchni odktadu oraz wykonywanie robét
pomochiczych w wykopie,
- sprawdzenie wymiaréw wykopu,
- odwodnienie wykopdéw, wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkéw odwadniajacych
w wykopie,
- umocnienia $cian wykopdw,
- transport sprzetu na/z miejsca pracy,
- zmiany stanowiska pracy sprzetu w wykopie w miare postepu robét,
- zasypke wykopdw: odspojenie gruntu ztozonego na poboczu i przemieszczenie go do
wykopu,
- rozscielenie materiatu zasypowego warstwami i zageszczenie go ze zwilzaniem woda w
miare potrzeby, zruszenie ziemi uprzednio zageszczonej przed nasypaniem nastepnej,
- wykonanie podsypki (podkfadu) obejmujace: uzupetniajace wyréwnanie podtoza,
rozécielenie piasku lub pospdtki warstwami, wyréwnanie powierzchni do wymaganego
profilu, zageszczenie warstw,
- zatadunek urobku na $rodki transportowe,
- wywodz oraz wytadunek w miejscu wbudowania lub sktadowania,
- rozplantowanie nadmiaru gruntu rodzimego z wykopu,
- przemieszczanie mas ziemnych na terenie robdt,
- utrzymanie i naprawa gruntowych drég samochodowych w wykopie, na trasie i na
odktadzie,
- prace porzadkowe na terenie robdt,
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- wywdz odpaddéw (nadmiaru gruntu) wraz z optatami z tym zwigzanymi.
Zakres rzeczowy robdét obejmuje:

- wykopy pod fundamenty,

- posypke pod fundamenty,

- wykopy pod przytacza: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe,

- zasypke wykopdw,

- podsypki, obsypki i zasypki,

- wywodz i utylizacje nadmiaru ziemi,

- towarzyszace roboty rozbidrkowe.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia .

1.4.1.1. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego sztucznie
zageszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.

1.4.1.2. Wilgotno$¢ optymalna gruntu - jest to wilgotnosc , przy ktérej grunt ubijany w sposoéb
znormalizowany uzyskuje maksymalna gestos¢ objetosciowa.

1.4.1.3. Wykopy - doty szeroko- lub waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentdw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociggéw, kabli, kolektoréw itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watdéw lub hatd ziemnych.
1.4.1.4. Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m o powierzchni dna do 9m? przy
wykonywaniu mechanicznym i do 2,25m? przy wykonywaniu recznym.

1.4.1.5. Odktad - grunt uzyskany z wykopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego
lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu.

1.4.1.6. Rozplantowanie odkfadu lub ziemi wydobytej z wykopu - rozmieszczenie mechaniczne lub reczne
ziemi z odktadu lub z wykopu, warstwa o okreslonej grubosci.

1.4.1.7. Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzednych
przez Sciecie wypukifosci i zasypanie wgtebien o Srednie wysokosci nie przekraczajacej 30cm

1.4.1.8. Przekopy - wykopy podiuzne otwarte dla drog kotowych, kanatéow oraz rowdw.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-
450.0.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogoélne” , PN-ISO
7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatow oraz
ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV:
Grupa robot: 451 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot: 4511 Roboty w zakresie burzenia, rozbiorki obiektéw, roboty ziemne
Kategoria robét 45112 Roboty w zakresie usuwania gleby

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania szczegoétowe.

2.2.1. Grunty do wykonania podkfadu.

Do wykonania podktadu pod fundamenty i posadzki nalezy stosowac pospoétki zwirowo-piaskowe
o uziarnieniu 0-31,5mm Ilub z piasku $redniego zageszczone do uzyskania wspoétczynnika
1,=0,97.

2.2.2. Do zasypywania wykopow.

Moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez

zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna (np. torf, darnina), korzenie, odpadki

materiatéw budowlanych, twarde bryty i zanieczyszczenia oraz czastki o wielkosci

powyzej 300mm itp. materiatdéw.

2.2.3. Materiat w strefie rurociggéw.

2.2.3.1. Podsypka : w materiale podsypki nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej
20mm, nie moga wystepowacé ostre kamienie lub materiat tamany i inne ciata state, mogace
uszkodzi¢ rure. Materiat nie moze by¢ zmrozony.

Zamawiajacy zaleca piasek lub zwir o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75mm i maksymalnej
wielkosci ziaren < 16mm (w ilosci do 15%). Granulacja piasku winna wynosi¢ 2-10mm.

2.2.3.2. Obsypka: materiat bez szkodliwych ilosci ziemi prdéchniczej, gliny , kamieni , grudek
mutu, resztek roslin; piasek gruby lub sredni , drobny zwir o max. 15% pozostatosci na sicie
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0,75mm. Bezposrednio wokét rury wielko$é kamieni nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej
$rednicy rury , lecz nie wiecej niz 30mm.

2.2.3.3. Materiat pozostaty: zasypka musi spetnia¢ wymagania struktury nad rurociggiem
odpowiednio dla terendéw zielonych, chodnika, czy drogi. Ta cze$¢ wypetnienia moze byc
wykonana z gruntu rodzimego pobranego z wykopu - po usunieciu kamieni, korzeni, bryt gliny,
skat, odpadéw budowlanych oraz innych zanieczyszczen.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,Wymagdania
ogolne”.
3.2. Wykopy do gtebokosci 2m mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu dobranego przez Wykonawce. Wykopy o gtebokosci powyzej 2m nalezy wykonywac przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu nastepujacego sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,

koparki, tadowarki)

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, rowniarki),

- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe)

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogdlne”.

4.2. Wybodr srodkow transportowych oraz metod transportu nalezy dostosowac do kategorii
gruntu (materiatu) , jego objetosci, technologii odspajania, zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos$¢ srodkow nalezy dostosowaé do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu. Materiat (grunt) nalezy roztozy¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej $rodka transportowego i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem
oraz zapewni¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg).

4.3. Dowdz piaskow i zwiréw do zasypek i podsypek z odlegtosci ok. 70km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne.

5.1.1 Ogdlne wymagania dotyczace realizacji robot podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.1.2. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050.
5.1.3. Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem zasad BHP.

5.1.4. Przed rozpoczeciem robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie  sieci
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych lub
cieptowniczych, kierownik budowy jest zobowigzany do ustalenia w porozumieniu z wilasciwg
jednostka, bezpiecznej odlegtosci ich wykonywania. Miejsca te nalezy ogrodzic¢ i oznakowac.
5.1.5. W miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokdt wykopow
ustawi¢ balustrady ochronne sktadajace sie z deski kraweznikowej o wys. 0,15m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wys. 1,1m i w odl. nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

5.1.6. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym, nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac strefe niebezpieczna.

5.1.7. Dla wykopéw gtebszych niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscia do wykopu
przy uzyciu drabin lub schodkéw w odlegtosciach nie przekraczajacych 20m.

5.1.8. Przy prowadzeniu robét wykopowych nad wykopem nalezy ustawic¢ taty celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrole rzednych dna. taty nalezy
ustawic¢ na poziomie ok. 1m nad powierzchniag terenu w odstepach ok. 30m.

5.2. Wymagania szczegé6towe.

5.2.1. Przygotowanie do robot ziemnych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Nastepnie wykonanie wykopdw winno by¢
poprzedzone pomiarami geodezyjnymi zgodnie z ST451.1.10 oraz uporzadkowaniem trasy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu
do badan geologicznych.

Usuniecie wierzchniej warstwy gleby (humusu) nalezy wykona¢ na powierzchni odpowiadajacej
obrysowi zewnetrznemu obiektu, powiekszonemu o 0,5-1,00m z kazdej strony. Przewidziang do
odzysku ziemie urodzajng nalezy odwiezé na skifadowisko oddalone o 10km od terenu robot
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i czasowo sktadowac¢ zebrany w pryzmy o wys. do 2m. Humus nalezy wykorzysta¢ przy
odtwarzaniu terenu.

5.2.2. Szczegélowe warunki wykonania robét ziemnych fundamentowych i
powierzchniowych.
Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od gtebienia wykopow pod obiekty najgtebsze.
5.2.2.1. Wykopy.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny i mechaniczny. Wykopy powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wykop mechaniczny prowadzi¢ do
gtebokosci ok. 20 cm ponad rzedng projektowa dna wykopu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm
potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta recznie
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu Miejscowe przegtebienia wyréwnywac¢ materiatem
sypkim (piasek, podsypka) i doktadnie ubi¢ do stopnia zageszczenia I5>0.75.

5.2.2.1.1. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o s$cianach pionowych, albo o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez

podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach lub gruntach nienawodnionych, z

wyjatkiem ekspansywnych itdw, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o

szerokosci rownej gtebokosci, naziom nie jest obcigzony, gtebokos$¢ wykopu nie przekracza:

a) 4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie,

b) 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych,

c) 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowa,

I,<10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ woéwczas, gdy nie sq

spetnione warunki jw. i gdy nie przewiduje sie podparcia lub rozparcia $cian.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych

bezpiecznych nachylen skarp wykopdéw tymczasowych o gtebokosci do 4 m:

a) 1:0,5- witach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowga i pytlowa, zawierajacych powyzej
10% frakcji ilowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej
twardoplastycznym,

b) 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych,

c) 1: 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowg o I, £10% (mato spoistych,
takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych
zawierajacych powyzej 2% frakcji itowej (gliniastych),

d) 1:1,5-w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych (piaski) w stanie plastycznym.

Nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wiekszej niz 4 m nalezy przyjmowac¢ na podstawie

obliczen statecznosci skarpy. Wykopy o gtebokosci przekraczajacej 4m nalezy wykonad

stopniami.

W przypadku wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione

nastepujgce wymagania:

a) w pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna miec¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw
wody opadowej od krawedzi wykopu,

b) podndéze skarpy wykopdw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w
kierunku srodka wykopu,

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody
opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie
skarpy,

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w =zaleznosci od wystepowania czynnikéw
dziatajacych destrukcyjnie (opady, mroz, itp.).

Nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych powinno wynosi¢:

Kategoria Skarpy przy szerokos$ci dna w m
Lp gruntu o do 3 do 3
normalnej Glebokosé wykopu w m
wilgotnosci
do 3 ponad 3 do 5 ponad 5
a b c d e f
1 1 1 1
1 I-1I
1,00 1,25 1,00 1,25
1 1 1 1
2 III - IV
060 | 071 | 043 | 0,60

Nachylenie skarp wykopdw statych nie powinno by¢ wieksze niz:
1: 1,5 - przy gtebokosci wykopu do 2 m
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1: 1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2 mdo 4 m
1: 2 - przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.
Wieksze nachylenie skarp nalezy uzasadnic obliczeniami statecznosci.
Statecznos¢ skarp i dna wykopu gtebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona
obliczeniowo.
5.2.2.1.2. Wykopy obudowane
Jesli nie sg spetnione warunki dotyczace wykopdw nieobudowanych, to sciany wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed osunieciem sie gruntu obudowg z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy
tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére moga naruszy¢ statecznosc
Scian wykopu i ich obudowy. Przy wykonywaniu wykopow obudowanych (podpartych Iub
rozpartych) powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:
a) gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej 10
cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow
b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposdéb uniemozliwiajacy ich spadniecie
c) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu
d) w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu
e) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac
pomosty.
Statecznos$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robdt, od rozpoczecia wykopu i
konstruowania obudowy do osiagniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do
catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.
Ukopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na
odkfad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.
Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko
w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie
odktadem gruntu. Rozbidorka obudowy $cian lub skarp wykopdw powinna by¢ przeprowadzona
etapowo, w miare zasypywania wykopu, poczynajac od dna.
Obudowe s$cian wykopdw mozna usung¢ za kazdym razem na wysokos$¢ nie wiekszg niz:
a) 0,5m - zwykopdw w gruntach spoistych
b) 0,3 m- z wykopdw w innych gruntach.
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza
bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.
Sposdb wykonania wykopu tymczasowego o gtebokosci ponad 4 metrow winien wynikac¢ z
opracowania konstrukcyjnego.

5.2.2.2. Zasypka wykopow.

5.2.2.2.1. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze Zzrédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkdéw
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci

5.2.2.2.2. Zasypki - wymagania ogdlne.

Zasypywanie wykopéw mozna rozpoczaé po uzyskaniu zgody Inspektowa Nadzoru,
potwierdzonej wpisem do Dziennika budowy.

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw
materiatéw budowlanych i $mieci.

Zasypke fundamentéw nalezy wykona¢ z materiatu spetniajacego wymagania struktury
nawierzchni terenu. Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca sie zasypa¢ wykop gruntem
niewysadzinowym uprzednio wydobywanym z tego wykopu; materiat zasypki nie powinien by¢
zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych
oraz twardych bryt i zanieczyszczen i czastek o wielkosci powyzej 300mm itp. materiatdéw).

Nie dopuszcza sie zasypywania do wykopu jednorazowo materiatu zasypowego. Zasypywanie
wykopu nalezy wykonywac warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢ zageszczone; migzszoscé
warstw zasypki powinna by¢ wybrana zaleznie od przyjetej metody zageszczania. Grunt nalezy
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zageszcza¢ warstwami, zageszczajac go recznie, ubijakiem mechanicznym Ilub wibratorem
ptaszczyznowym.
Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.
Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu Scian obiektow powinno by¢
dokonywane w taki sposdb, aby nie spowodowato uszkodzenia Sciany lub izolacji wodochronnej,
albo przeciwwilgociowej, jesli taka zostata wykonana.
Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurociag, to uzyty materiat i sposéb
zasypania nie powinien spowodowacC uszkodzenia Ilub przemieszczenia przewodu, ani
uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej).
5.2.2.2.3. Wymagania dotyczace zageszczania.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjgq -20% do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotno$¢ naturalna jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci , to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ poprzez
dodanie wody. Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest wyzsza od optymalnej o ponad 10% jej wilgotnosci
,to grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z
warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszania przewilgoconego gruntu powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace , to
wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje wymaganego wskaznika, to
nalezy usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie pozwoli na
ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.
5.2.2.2.4. Warstwy filtracyjne, podsypki.
Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w
wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkdéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rGwnomiernie
warstwami grubosci max. 25 cm.
(4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.2.2.5. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podfoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.
(4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podkifadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug
proby normalnej Proctora.
5.2.2.3. Roboty ziemne w okresie mrozow.
W okresie mrozéw mozna wykonywac tylko nasypy z gruntéw niespoistych, przy zachowaniu
warunkéw specjalnych, determinujacych prawidtowe wykonanie nasypu o wymaganym
zageszczeniu. W okresie mrozéw grunt nalezy odspajaé¢ w sposob ciggty, aby nie przemarzat. W
przypadku dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny by¢
przykryte odpowiednim materiatem ochronnym lub pozostawiong albo nasypang warstwg
spulchnionego gruntu. Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopow w okresie mrozéw,
powinien by¢ zabezpieczony przed przemarzaniem.
W okresie mrozéw nie powinno by¢ wykonywane wyréwnywanie skarp i dna wykopu w gruntach
spoistych.
5.2.2.4. Skladowanie ukopanego gruntu.
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Grunty z wykopdw, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowac¢ obok wykopu w
postaci nasypu o wysokosci 2-2,5m i nachyleniu skarp 1-1,5. Wydobyty grunt nalezy sktadowac
z jednej strony wykopu, z zachowaniem wolnego pasa o szer. min. 1m dla komunikacji.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na odktad lub hatdy ziemi beda
utrudniaty dojazd do posesji nalezy wywies¢ ziemie z wykopu na sktadowisko oddalone o 10km
od terenu robot.

Pozostate grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdw muszq by¢ wywiezione na
odlegto$¢ ok 10km. Zapewnienie terendw na odktad i ich zagospodarowanie nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztéw.
5.2.2.5. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajgq tego warunki terenowe,
wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jedli takie dziatania sa niewystarczajace, Wykonawca winien opracowac¢ inny sposob
odwodnienia wykopu, okresli¢ ilos¢ prac, a efekt winien by¢ odnotowany przez kierownika
budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody. Odprowadzenie wdd do istniejacych
zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odwodnienie wykopow:

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robdét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postgpu robdt ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2.2.6. Odbior robét ziemnych.

Powinien zosta¢ dokonany pod katem zgodnosci rzednych wykonania i materiatéw zawartych w
dokumentacji budowlanej.

5.2.3. Szczego6towe warunki wykonania robot ziemnych pod rurociagi wodociagowe,
kanalizacyjne i gazowe.

5.2.3.1. Wykopy pod rurociagi sieci i przylaczy wod-kan.

Przed przystapieniem do wykonywania Robét ziemnych nalezy powiadomi¢ poszczegdlnych
uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony.

Wykonanie wykopdw winno by¢ poprzedzone pomiarami geodezyjnymi zgodnie z ST451.1.10
oraz uporzadkowaniem trasy. Projektowang o$ przewodu wodociggowego nalezy wyznaczy¢é w
terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ nalezy wyznaczyé w sposdb trwaty i widoczny z
zatozeniem reperdéw roboczych. Punkty na osi trasy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw.
Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50cm. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu
stronach wykopu, tak by istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie jako wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
szalowanych wypraskami lub $cianka szczelng w zaleznosci od poziomu wdd gruntowych z
wywozem lub odktadem urobku na odkfad czasowy. Sciany wykopow pionowych o gtebokosci
powyzej 1,5m nalezy zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi.

Przy zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzew roboty nalezy
wykonywac¢ recznie. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne”,
PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”

UWAGA: W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem (miejsca skrzyzowan wskazane
sq na planach) nalezy wykonaé prébne przekopy kontrolne w celu wyznaczenia rzeczywistych
rzednych istniejacego uzbrojenia.

W przypadku odkopania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, nalezy
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powiadomi¢ witasciwego uzytkownika. Odkryte w trakcie wykonywania robdt ziemnych sieci
uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ tak, by nie dopusci¢ do ich uszkodzenia i
przetaman. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wskazaniami uzytkownika tych urzadzen.

Szerokos¢ wykopu powinna by¢ nie mniejsza niz spetniajaca wymagania uzyskania odlegtosci co
najmniej 30cm z kazdej strony uktadanego rurocigqgu i na tyle duza, aby umozliwiata bezpieczne
i tatwe utozenie oraz potaczenie elementow rurociggu. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w
dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5cm.

W przypadku okresowego wystepowania wod gruntowych lub uktadania sieci w gruntach
nieprzepuszczalnych gtebokos$¢ wykopu powinna by¢ powiekszona o 10cm dla utozenia warstwy
drenazowej ze zwiru. W przypadku wystepowania wody gruntowej w wykopach, nalezy na czas
realizacji zadania je odwodnié. Sposéb odwodnienia, ilos¢ prac oraz efekt winien by¢
odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.
Odpompowywanie wody gruntowej winno by¢ réwniez kontynuowane w trakcie wykonywania
zasypki. W przypadku wiekszego obnizenia nalezy zastosowa¢ odwodnienie wgtebne, np. za
pomocgy iglofiltrow.

5.2.3.1.1. Podsypka

Dno wykopu winno by¢ réwne. Podloze naturalne winno stanowi¢ nienaruszony grunt sypki,
naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-B-02480 dajacy sie
wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz
dtugosci obwodu, nie wykazujacy zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej
naturalne podfoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenie
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ £3cm.

Spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nie nawodnionych, na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm, za$ w gruntach nawodnionych o
20 cm, a przy wykopie mechanicznym na poziomie ok. 3-6cm wyzszym. Rdéznice wyrdwnuje sie
przez reczne usuniecie nadmiaru gruntu bezposrednio przed utozeniem rurociggdéw oraz poprzez
wykonanie zageszczonej podsypki zwirowej. Po wykonaniu wykopu, dno wykopu nalezy
doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz zniwelowaé. Poziom
podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Wysokos$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15-0,20cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ obsypki powinna
wzrosng¢ o 0,05m. Podtoze wraz z podsypka nalezy profilowaé w miare uktadania kolejnych
odcinkdéw rurociagu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka
o gtebokosci od 0,2-0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dan wykopu w
sposéb zabezpieczajacy przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu
i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody,

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co
najmniej 0,5m ponizej poziomu podtoza naturalnego,

- naporem wody zawartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego
obudowy warstwy odsaczajacej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza przez podkfadanie pod rury kawatkow
drewna lub gruzu. Réznice rzednych podtoza, powodujace odchylenia spadku od
przewidzianego w dokumentacji nie powinny przekroczy¢ w zadnym punkcie £2cm i nie
mogga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia do zera.

Badania podioza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.2.3.1.2. Obsypka

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego
posadowienia. Obsypka powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron
i zabezpiecza¢ przed obcigzeniami miejscowymi. Przed zasypaniem rurociggéw, dno wykopu
nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu, a rury
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu. Uzyty do zasypki
materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i zapewni¢ mu stabilne podparcie na catej dtugosci. Do wypetniania przestrzeni po
bokach i powyzej rury moze by¢ réwniez wykorzystany grunt z wykopu, jezeli spetnia on
wymagania jak dla podsypki.

Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac.
Grubos$¢ warstw nie powinna przekraczac 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30
cm. Kazda warstwa winna by¢ zageszczona przed potozeniem nastepnej. Zageszczanie nalezy w
pierwszej fazie przeprowadza¢ recznie. Zageszczanie mechaniczne mozna rozpocza¢ gdy
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grubos$¢ warstwy zasypki bezposrednio nad wierzchem przewodu osiggnie co najmniej 300mm.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj.

warstwy o grubosci po zageszczeniu, 20 cm ponad wierzch rury. Wskaznik zageszczenia

uzyskany np. w wyniku trzykrotnego $cistego ubijania nogami warstwy 0,1m powinien wynosic:

a) 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych

b) 0,92 w przypadku gruntéw spoistych

Wilgotnos$¢ gruntu zageszczanego powinna byc¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego

gruntu okreslonej w normie PN-86/B-02480 lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu wokdt ksztattek, armatury oraz

koncéw rur ochronnych. Jednoczes$nie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki

nalezy usuwac ewentualne odeskowanie wykopu. Nie nalezy usuwac $cianek szczelnych,

zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i wysoki poziom wéd gruntowych.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

- zakup, dostawe gruntu na obsypke,

- zasypanie i zageszczenie obsypki,

- wywdz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

5.2.3.1.3. Zasypka

Zasypke wykonac¢ zgodnie z wymaganiami w normie PN-B-10736 oraz PN-86/B-02480. Zasypke

wykonac¢ w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na zfgczach,

- po prébie szczelnosci wykonanie petnej warstwy ochronnej na ztaczach i na odcinkach rur do
wymaganej wysokosci 30cm,

- zasypka wykopu piaskiem zageszczanym warstwami do poziomu projektowanej nawierzchni.

Zasypke nalezy wykonaé¢ z materiatu spetniajagcego wymagania struktury nawierzchni nad

rurociggiem. Pozostata czes$¢ wypetnienia moze by¢ wykonana z gruntu rodzimego pobranego z

wykopu; grunt niewysadzinowy pod warunkiem usuniecia z niego twardych bryt i

zanieczyszczen i czastek o wielkosci powyzej 300mm. Zasypywanie wykopdw nalezy wykonac

warstwami, kolejno je zageszczajac. Nie dopuszcza sie zasypywania do wykopu jednorazowo

catos$ci materiatu zasypowego. Grunt nalezy zageszczac¢ warstwami nie grubszymi niz 15cm przy

zageszczaniu recznym i nie grubszymi niz 30cm zageszczajac go ubijakiem mechanicznym lub

wibratorem ptaszczyznowym. W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnosé rowng

wilgotnosci optymalnej z tolerancija + 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzic¢

laboratoryjnie. W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy

nalezy okresla¢ za pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do gtebokosci 2 m -1,00
- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci -0,97
Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinien wynosic
- dla obsypki (30 cm powyzej rury) -0,97
- dla zasypki -0,50

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczeni, Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o
ile Inspektorowi nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy.
Po zakonczeniu zasypki nalezy odtworzy¢ lub wykona¢ nawierzchnie terenu zgodnie z
dokumentacjg projektowag lub wytycznymi Zamawiajacego okreslonymi w opisie przedmiotu
zamoéwienia. Nadmiar ziemi po zasypaniu i zageszczeniu wykopdw nalezy rozplantowad
rownomiernie na terenach przylegtych do wykopu.

5.2.4. Wymiana gruntu.
W przypadku wystgpienia gruntéw wysadzinowych nalezy dokona¢ ich wymiany przynajmniej do
gtebokosci strefy przemarzania. Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego
gruntu rodzimego i uzupetnieniu (zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospdtka, zwir)
tatwo zageszczalnym. W zaleznosci od wielkosci i rodzaju zageszczarki grunt zasypkowy
nalezy uktada¢ warstwami okoto 30+30 cm i zageszcza¢ do uzyskania stopnia zageszczenia Id
>0,6 lub wskaznika zageszczenia Is= 1,0. W zakresie Robdét do wykonania przy wymianie
gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na wymiane

- zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia Ilub

wskaznika zageszczenia
- wywdz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050.
6.2. Wszystkie materiaty przewidziane do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom
materiatéw przetargowych i Specyfikacjom Technicznym.
6.3. Kontrola jakosci wykonanych robdét ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét oraz sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z materiatami przetargowymi ,
ST i ustaleniami z Zamawiajacym.
6.4. Sprawdzeniu podlega:
o ilos¢ wykonanego wykopu,
o stan umocnienia i zapewnienie statecznosci skarp wykopow ,
o stopien nachylenia i stan skarp wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
odwodnienie wykopu w czasie prowadzenia robét i po ich zakonczeniu,
zachowanie wymaganego spadku dna wykopu,
obrébka powierzchni dna wykopu,
materiat i sposéb zasypania wykopdw,
stopien zageszczenia materiatu zasypowego,
zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem napotkanym w obrebie wykopu,
zachowanie tolerancji wymiarowej przy robotach ziemnych zgodnie z ponizszym
wymaganiem odnosnie doktadnosci przy obmiarach robdt ziemnych:
* odchylenie od projektu wykopdéw i nasypow statych: +1cm,
= szerokos$¢ dna rowow i kanatéw: £3cm,
= Sciany wykopow liniowych pod umocnienia:
* odchylenie od pionu do wewnatrz - niedopuszczalne,
« odchylenie od pionu na zewnatrz - 0,5%
= wyréwnanie z grubsza powierzchni terenu: £10cm,
» spadki dna wykopow liniowych dla rurociggow i kanatéw w gruntach
spoistych: £3cm,
= spadki dna wykopdw liniowych dla rurociggdow i kanatow w gruntach
nawodnionych wymagajacych wzmocnienia: -5cm,
= obrobienie z grubsza dna wykopow: £10cm w stosunku do projektu,
= plantowanie powierzchni terenu: £2cm.
6.5. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.
6.6. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z  wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatdw oraz sposdb doprowadzenia do zgodnosci robot z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Objetosci robot ziemnych oblicza sie wedtug wymiaréw lub przekrojéw poprzecznych i
profili podtuznych wykopdw, przekopdw lub ukopdéw okreélonych w dokumentacji w m® gruntu
rodzimego oraz w m? wykopdéw pod koryta.

7.1.1. Wymiary dna wykopoéw fundamentowych o skarpach pochylych nalezy
przyjmowac jako réwne wymiarom taw lub stéop fundamentowych niezaleznie od rodzaju i
sposobu wykonywania fundamentu.

7.1.2. Wymiary dna wykopdéw fundamentowych o $cianach pionowych nie umocnionych,
gdy $ciany te wykonuje sie bez deskowania i bez izolacji - nalezy przyjmowaé jako réwne
wymiarom taw lub stép fundamentowych, lecz nie mniejsze niz 0,6m.

7.1.3. Wymiary dna wykopdéw fundamentowych o $cianach pionowych nie umocnionych,
gdy Sciany te wykonuje sie w deskowaniu lub gdy zastosowano izolacje pionowg Scian - nalezy
przyjmowac jako réwng grubosci $ciany (tawy) fundamentowej z dodatkiem 0,6m z kazdej
strony izolowanej lub deskowanej.

7.1.4. Wykopy o gtebokosci powyzej 1m nalezy wykonywac ze skarpami, przyjmujac
obmiar dna wykopu réwny rzutowi tawy lub stopy fundamentowej, a pochylenie skarpy zgodnie
Z wymaganiami normowymi w zaleznosci od kategorii gruntu lub okreslonymi w ust.5.

7.2. Obrobienie z grubsza powierzchni dna wykopéw - uwzgledni¢ w naktadzie przy
wykonywaniu wykopu

7.3. Plantowanie terenu - obmiar oblicza sie w m? powierzchni.

7.4. Rozplantowanie odktadu lub ziemi z wykopu - obmiar oblicza sie w m* wykopu.

7.5. Odktad - obmiar oblicza sie w m® wykopu.

O 0O 0O 0 0 0O
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7.6. Nasyp - obmiar oblicza sie w m3 nasypu.

7.7. Jako jednostke obmiarowg transportu mas ziemnych nalezy przyjmowac odlegto$¢ miedzy
Srodkiem ciezkosci wykopu a nasypu lub odktadu , z uwzglednieniem rzeczywistego wydtuzenia
odlegtosci transportu wskutek istniejacych statych przeszkdd lub rozwiniecia trasy drogi dla
zachowania wilasciwych wzniesien lub spadkow. Naktady winny obejmowac ilo$¢ maszynogodzin
zatrudnienia $rodka transportowego, czas postojow oraz przebieg ze Srednig szybkoscig, a takze
oczyszczenie nawierzchni drdg i ulic z ziemi wynoszonej na protektorach koét przy wyjezdzaniu z
wykopow.

7.8. Przedmiar koryta wykonuje sie w m? powierzchni przyjmujac dtugos¢ odcinka po osi drogi
lub chodnika, szeroko$¢ po prostopadtej do osi drogi z uwzglednieniem poszerzen na tukach i na
skrzyzowaniach. Grubos$¢ warstw podsypkowych i odsaczajacych oblicza sie w stanie
zageszczonym.

7.10 Wykop rowka pod krawezniki i tawy oblicza sie w m

7.11. kawy pod krawezniki oblicza sie w [m?].

7.12. Doktadnosci obmiaréw; zgodnie z ust.7.

7.13. Kategorie gruntu zostang ustalone na podstawie badan w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidér robdét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050. Do odbioru
nalezy przedtozy¢ operaty geodezyjne, ksigzke obmiardow, dziennik budowy , protokoty odbioréw
czes$ciowych (w tym odbiér podtoza gruntowego przewidzianego do posadowienia konstrukcji
oraz wyniki kontrolnych badan gruntéw i materiatow (jesli bylty wykonywane).

8.3. Odbiorowi w zakresie robdt ziemnych podlega zgodnos$¢ wykonanych wykopéw z
dokumentacjgq projektowa, technologiczna poprawnos¢ wykonanego wykopu, rzedne dna
wykopdéw, grubos$c¢ zasypki, wskaznik zageszczenia gruntéw, a takze prawidtowe rozwigzanie
kolizji z pozostatym uzbrojeniem terenu.

8.4. Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

8.5. Protokdt potwierdzajacy dokonanie odbioru robot ziemnych winien zosta¢ podpisany przez
Inspektora nadzoru oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika budowy lub robét ).

8.6. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

8.7. Obior koncowy odbedzie sie zgodnie z zasadami okreslonymi w ST-450.0.00 oraz w
branzowych specyfikacjach technicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy
i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

9.2.Cena wykonania robét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu
osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z
wiedzy technicznej oraz technologii sktadajace sie na wykonanie wycenianej roboty.

Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wewnetrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych umocnien $cian
wykopow (deskowan, grodzic itp.) wraz z opracowaniem niezbednych dokumentacji
technologiczno-montazowych,

- wykonanie wykopow,

- wywdz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z
kosztem sktadowania Iub rozplantowanie gruntu z wykopu,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

- przygotowanie i utrzymanie materiatéw w odpowiedniej wilgotnosci,

- wbudowanie materiatu w optymalnej wilgotnosci wraz z jego zageszczeniem,

- odwodnienie wykopdw,

- rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym,

- zabezpieczenie wykopdw,

- oczyszczenie terenie robot ,
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- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.
Cena uwzglednia réwniez :
- ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robdt,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania
sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

BN-8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych.

PN-EN 50086-2-4 Wymagania szczegotowe dla systemoéw rur instalacyjnych ukfadanych w ziemi.

PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie — Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

10.2 Inne.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych prac zwigzanych z wysitkiem
fizycznym (tekst jedn. Dz.U.2018 poz. 1139)



