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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-453.1.20 

PRZYBORY SANITARNE Z ARMATURĄ  
 

Kod CPV Opis robót 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
robót montażowych przyborów sanitarnych wraz z armaturą realizowanych na potrzeby 
inwestycji pn. „Budowa placówki opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+”. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót w zakresie montażu przyborów sanitarnych wraz z armaturą wynikających 
z zakresu prac przewidzianych w branżowym projekcie sanitarnym obiektu. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów i urządzeń, wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ogólny zakres prac określono w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na 
celu montaż przyborów i armatury sanitarnej. 
Zakres prac obejmuje :  

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja,  
- oczyszczenie urządzeń z zanieczyszczeń i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót: ustawienie urządzeń we właściwym miejscu, wypoziomowanie, montaż 
poszczególnych podzespołów i elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie, 

- podłączenie urządzeń do instalacji,  
- sprawdzenie poprawności montażu, 
- osadzenie konstrukcji służących do montażu elementów wyposażenia i urządzeń, 
- dokonanie regulacji i przeprowadzenie prób w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji 

montażowej, 
- wykonanie niezbędnych prób, w tym próba zadziałania armatury,  
- prace porządkowe, 
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie montażu ceramiki sanitarnej z armaturą w zakresie 
montażu:  

- umywalek porcelanowych na półpostumentach z bateriami,  
- umywalek porcelanowych dla niepełnosprawnych wraz z bateriami, 
- zlewozmywaków z armaturą, 
- kompaktów wc porcelanowych z deską sedesową, 
- kompaktów wc porcelanowych dla niepełnosprawnych z deską sedesową, 
- brodzików prysznicowych z armaturą, 
- pochwytów w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i ST-
450.0.00 „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 
7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach 
przedmiotowych. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót  i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych     i użytkowych wykonywanej roboty, ani 
zmniejszenia jej trwałości eksploatacyjnej. 

1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

Grupa robót:  453    Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Klasa robót:  4533   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Kategoria robót  45332 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
 

2.MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Oznaczenie znakiem budowalnym „B” 
- winny posiadać atest PZH. 

2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Umywalki: 
2.2.1.1. Umywalka ceramiczna + „półnoga” spełniająca wymagania normy PN-79-B-12634 i 
PN-78-B-12630, PN-EN 32. 
Wymagania techniczno-jakościowe: 

- gat. I 
- barwa; biała, 
- powierzchnia ; szkliwiona 
- długość umywalki : min. 550mm, szerokość minimum 430mm 
- umywalka z jednym otworem na baterię stojąca, 
- zawieszenie na śrubach mocujących, 
- półnoga dostosowana do umywalki z tej samej linii wzorniczej, 
- wyposażona w zestaw odpływowy spełniający wymagania normy PN-EN 274-1 i 

zabezpieczona przed przelaniem (z syfonem  gruszkowym z tworzywa sztucznego z głowicą 
metalową i korkiem lub zestawem dźwigienkowym), 

- mocowanie osłonięte kapą z tworzywa sztucznego. 
2.2.1.2. Umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych z wklęsłą przednią krawędzią 
umywalki, wyprofilowanym grzbietem przeciwrozbryzgowym. 
Wymagania techniczno-jakościowe: 

 
- gatunek I 
- wymiary: szerokość 650-700mm, głębokość min. 560mm 
- z wklęsłą przednią krawędzią umywalki,  
- z wyprofilowanym grzbietem przeciwrozbryzgowym i podłokietnikami wewnątrz umywalki, 
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- bez regulacji pochylenia miski (mocowanie stałe), 
- powierzchnia; szkliwiona 
- barwa; biała  

  
- wyposażona w zestaw odpływowy ścienny spełniający wymagania normy PN-EN 274-1 

składający się z następujących elementów: 
o  Syfon podtynkowy lub krótki syfon z tworzywa i miękkiej rury odpływowej, 
o  Skrzynka do montażu na ścianie  
o  Pokrywa ze stali nierdzewnej 
o  Kolano przyłączeniowe ø 32 mm  
o  Uszczelki  
o  Element ochronny  
o  Materiał mocujący 

  

 
 

2.2.1.3. Umywalka ceramiczna dziecięca z kolorową obudową metalową; 
- umywalka z jednym otworem i przelewem, 
- gatunek I 
- szerokość: min.50cm, głębokość min. 41cm, 
- powierzchnia; szkliwiona 
- barwa; biała  
- półpostument ceramiczny lub w formie kolorowej osłony stalowej 
- wyposażona w zestaw odpływowy spełniający wymagania normy PN-EN 274-1 i 

zabezpieczona przed przelaniem (z syfonem  gruszkowym z tworzywa sztucznego z głowicą 
metalową i korkiem lub zestawem dźwigienkowym) 
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2.2.1.4. Zlew/wanienka ceramiczny prostokątny. 
Wymagania techniczno-jakościowe: 

 
- gat. I 
- barwa; biała, 
- powierzchnia ; szkliwiona 
- długość : min. 600mm, szerokość minimum 500mm 
- z jednym otworem na baterię stojąca, 
- zawieszenie na śrubach mocujących, 
- wyposażony w zestaw odpływowo-przelewowy spełniający wymagania normy PN-EN 274-1, 
- wyposażony w syfon  gruszkowym z tworzywa sztucznego z głowicą metalową i korkiem, 
- mocowanie osłonięte kapą z tworzywa sztucznego 

2.2.2. Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej spełniające wymagania normy PN-EN 13310; 
- gatunek I 

2.2.2.1. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem o wymiarach: 800x600mm 
- z blachy o grubości minimum 0,7mm, polerowanej, odporny na ścieranie, zarysowania, 

zniekształcenia, kwasy i substancje chemiczne, 
- z jednym otworem na armaturę czerpalną,  
- z wyposażony w zestaw odpływowy spełniający wymagania normy PN-EN 274-1(z syfonem 

z tworzywa sztucznego z głowicą metalową i korkiem), 
- wszystkie krawędzie wewnętrzne komór zlewozmywaków zaokrąglone (łuki), dno komory 

wyprofilowane jest w sposób zapewniający całkowite odprowadzenie wody 
- z instrukcją montażu i konserwacji, 
- do  zabudowy na szafce kuchennej.   

2.2.2.2. Zlewozmywak gastronomiczny zabudowany jednokomorowy. 
Zlewozmywak zabudowany 500x500x500 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. 
Komora zabudowana z trzech stron. Wymiary komory 340x400x200 mm. Otwór pod baterię o 
średnicy 33 mm (zaślepiony) na środku komory. 
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2.2.2. Stół ze zlewem dwukomorowym i drzwiami skrzydłowymi 1000x600x850mm. 
Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Otwór pod baterie pomiędzy komorami o średnicy 
33 mm (zaślepiony). Stół posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm. 

 
2.2.3. Stół ze zlewem jednokomorowym 1300x700x850mm i drzwiami skrzydłowymi. 
Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Otwór pod baterię o średnicy 33 mm (zaślepiony). 
Komora o wymiarach 500x500x250 mm.  

 

Wyposażyć w ociekacz ze stali nierdzewnej. 

 
 

2.2.4. Brodzik prysznicowy: 
2.2.4.1. Wymagania techniczno-jakościowe: 

- stalowy emaliowany spełniający wymagania PN-91/M-77561, pokryty emalią odporną na 
uderzenia i ścieranie 

- z powierzchnią antypoślizgową, z podtłoczeniami na obrzeżach 
- odpowiednio:90x90cm lub półokrągły, o głębokości 13-16cm, 
- grubość stali min. 1,25mm 
- z postumentem izolującym, 
- wyposażony w nóżki 
- syfon brodzikowy spełniający wymagania normy PN-EN 274-1 z pokrywką chromowaną. 

2.2.4.2. Brodzik prysznicowy dla użytkowników wózków inwalidzkich: 
Brodzik wbudowany dla umożliwienia dostępu osobom na wózkach inwalidzkich inwalidzkich 
mających trudności z poruszaniem się. Powierzchnia użytkowa znajduje się na jednakowym 
poziomie z posadzką. 

- brodzik tzw. najazdowy/bezprogowy o wym. 900 x 900 mm 
- ze stali chromowo-niklowej 18/10, materiał nr. 1.4301, gr. blachy 1.0 z dnem 

groszkowanym, mat, dno na poziomie podłogi lekko pochylone ku odpływowi, do 
wbudowania, z uziemieniem, 

lub alternatywnie  
a) wykonany z żywicy poliestrowej z wypełniaczami kwarcowymi z powierzchnią 

antypoślizgową 
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o syfon brodzikowy spełniający wymagania normy PN-EN 274-1 z wpustem z kratką 
ze stali nierdzewnej (lub chromowaną) 

 
2.2.5. Miski ustępowe:  
2.2.5.1. Miska ustępowa ceramiczna wisząca ze stelażem z tej samej linii wzorniczej  co 
umywalka i spełniająca wymagania normy PN-EN 997 i PN-78-B-12630; 

- miska lejowa, 
- gatunek I 
- powierzchnia ; szkliwiona 
- barwa; biała 
- z zestawem montażowym do wc wiszącego dostosowanego odpowiednio do miejsca 

montażu o następujących cechach:  
o stelaż samonośny, rama malowana proszkowo 
o spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową 
o możliwość ustawienia ilości wody spłukującej 

� Ustawienie fabryczne ilości wody do spłukiwania    6 i 3 l  
� Zakres ustawień dla spłukiwania z dużą ilością wody   6 / 7,5 l  
� Zakres ustawień dla spłukiwania z niewielką ilością wody  3-4 l 

o spłukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiającym z przodu, 
o obudowa ochronna zabezpiecza otwór serwisowy przez wilgocią i zabrudzeniem 
o popychacze z wytłumieniem dźwięków 
o mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi, z wytłumieniem dźwięku, regulacją 

głębokości w 8 położeniach, zakres regulacji 45 mm 
o nogi ocynkowane regulowane o 5 cm, regulowane płynnie w zakresie od 0 - 20 cm 
o możliwość regulacji wysokości montażu miski w zakresie 41 - 46 cm 
o uniwersalne przyłącze wody, 
o wężyk łączący z zaworem kątowym do przykręcenia bez użycia narzędzi 

 
- wyposażona w płytę przyciskową w kolorze chrom, dwudzielną: 

o  Siła nacisku   < 20   N  
o  Materiał   Cynkowy odlew ciśnieniowy/tworzywo sztuczne   

  

- z deską sedesową (siedzisko+pokrywa) w gat.1, z tworzywa sztucznego twardego (typu 
DUROPLAST), w kolorze białym, z odbojnikami, z zawiasami ze stali nierdzewnej - 
spełniająca wymagania normy PN-86-B-75704/01 

2.2.5.2. Miska ustępowa ceramiczna stojąca dla niepełnosprawnych spełniająca wymagania 
normy PN-EN 997; 

- wymiary: minim. szer. 36cm, min. wys. 46cm, dł. 73cm 
- powierzchnia ; szkliwiona 
- barwa; biała 
- miska kompaktowa lejowa z odpływem poziomym z kompaktowym zbiornikiem 

spłukującym ceramicznym o wklęsłym wyprofilowaniu stanowiącym oparcie dla pleców,  
- z wbudowaną armaturą do spłukiwania zamocowaną w ścianie bocznej, 
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- z deska sedesową (siedzisko+pokrywa) dla niepełnosprawnych w gat.1, z tworzywa 
sztucznego twardego (typu DUROPLAST), w kolorze białym, z odbojnikami, ze specjalnie 
wzmocnionymi  zawiasami metalowymi - spełniająca wymagania normy PN-86-B-75704/01   

2.2.5.3. Miska ustępowa ceramiczna stojąca dla dzieci  
spełniająca wymagania normy PN-EN 997 

- powierzchnia; szkliwiona z powierzchnię hydrofiliczną, 
- barwa; biała 
- wymiary: 37,5x28x odpowiednio 26-33cm, 
- odpływ poziomy, 
- z stelażem podtynkowym i spłuczką podtynkową o następujących cechach:  

o stelaż, rama malowana proszkowo 
o spłuczka podtynkowa 4,5 l  
o szerokość: 40 cm, wysokość: 103-127cm, głębokość: 15-23cm±1cm 

- spłuczka obsługiwana przez płytę przyciskową podwójną/dwudzielną w kolorze białym, 
- z dedykowaną deska sedesową siedzisko w kolorze czerwonym (lub innym za wyłączeniem 

białego - spełniająca wymagania normy PN-86-B-75704/01   

 

 

 
2.2.6. Armatura czerpalna winna spełniać wymagania normy PN-EN 817 oraz PN-76/M-75001, 
posiadać Deklarację Zgodności, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany, a ponadto;  
2.2.6.1. Bateria stojąca umywalkowa bez mieszacza. 
Samozamykająca się bateria umywalkowa stojąca. Podłączenie do instalacji wody zimnej lub ciepłej 
zmieszanej. Płynna regulacja czasu wypływu wody w przedziale od 5 do 20 sekund. Możliwość 
całkowitego zablokowania wypływu wody. Wodooszczędna - regulacja przepływu od 4 
l/min. Bateria wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się 
kamienia. Przyłącze 1/2”. 

 

2.2.6.2. Bateria stojąca umywalkowa z mieszaczem. 
Samozamykająca się bateria umywalkowa stojąca z ręcznym mieszaczem wody zimnej i gorącej 
montowanym pod umywalką. Płynna regulacja czasu wypływu wody w przedziale od 5 do 20 
sekund. Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody. Wodooszczędna - regulacja przepływu 
od 4 l/min. Bateria wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia oraz 

dwa zawory zwrotne. Przyłącza 1/2”. 



Specyfikacje Techniczne                                                                      ST-453.1.20 -Przybory sanitarne z armaturą 

 
 

 
2.2.6.3. Bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych tzw. kliniczna. 
Wymagania techniczno-jakościowe: 

- bateria jednouchwytowa (dźwignia łokciowa), stojąca, montaż jednootworowy, 
- bateria mieszaczowa z głowicą ceramiczną, 
- materiał : mosiądz pokryty warstwą niklu i chromu o gr. min. 0,3µm,   
- wylewka: stała, o zasięgu minium 123mm 
- wyposażona w napowietrzacz M24x1, 
- wyposażona w spust sterowany metalowy z cięgnem wykonany zgodnie z PN-EN 274-1, 
- przepływ wody: ok. 14±2 l/min, 
- ciśnienie robocze: 3 atm, 
- grupa akustyczna: II, 
- max. temp. wody: ≤ 900C 
- w gatunku I 

 
2.2.6.3. Bateria stojąca zlewozmywakowa. 
2.2.6.3.1. Bateria stojąca zlewozmywakowa o następujących cechach jakościowo-technicznych:   

- bateria jednouchwytowa, stojąca, montaż jednootworowy, 
- bateria mieszaczowa z głowicą ceramiczną, 
- materiał : mosiądz pokryty warstwą niklu i chromu o gr. min. 0,3µm,   
- wylewka: obrotowa, dł. min. 240mm, 
- wyposażona w napowietrzaczv przegubowy M24x1 lub M22x1, 
- przepływ wody: ok. 14 l/min, 
- ciśnienie robocze: 3 atm, 
- grupa akustyczna: II, 
- max. temp. wody: ≤ 900C 
- w gatunku I 

2.2.6.4. Bateria  natryskowa.     
2.2.6.4.1. Samozamykająca się bateria natryskowa, natynkowa, z mieszaczem wody zimnej i 
gorącej w głowicy oraz z zestawem zawierającym: wąż natryskowy chromowany, 
wzmocniony o długości 150 cm, rączkę natryskową i chromowany uchwyt natryskowy. 
Podłączenie do instalacji za pomocą mimośrodów, standardowy rozstaw króćców 
przyłączeniowych. Płynna regulacja czasu wypływu wody w przedziale od 10 do 30 sekund. 
Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody. Wodooszczędna - przepływ ok. 8 l/min. 
Bateria wyposażona w filtry siatkowe, zawory zwrotne. Możliwość podłączenia tradycyjnego 
zestawu natryskowego, wylot 1/2”. 
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2.2.6.4.1. Samozamykająca się bateria natryskowa, natynkowa, z zestawem zawierającym: 
wąż natryskowy chromowany, wzmocniony o długości 150 cm, rączkę natryskową i 
chromowany uchwyt natryskowy. Podłączenie do instalacji wody ciepłej zmieszanej. Płynna 
regulacja czasu wypływu wody w przedziale od 10 do 30 sekund. Możliwość całkowitego 
zablokowania wypływu wody. Przyłącze 1/2”. 

 
2.2.7. Zawory wodne, kątowe 1/2”x3/8” do przyłączenia armatury wykonane zgodnie z 
normą PN-EN 200/PN-EN 12164/PN-EN 13828, posiadający Deklarację Zgodności, Atest 
Higieniczny oraz Znak Budowlany.  

- materiał : mosiądz chromowany lub niklowany  
- przyłącze ścienne 1/2", wyjście do baterii 3/8" 
- z rozetą,  
- do przyłączy rurkowych lub elastycznych.  
- uchwyt: pokrętło metalowe. 

 
2.2.8. Kabina prysznicowa w gat.1  
a) Kabiny w natryskach. 
Z profili stalowych oksydowanych, chromowanych lub aluminiowych. Profile przyścienne z 
możliwością niwelacji krzywizny ściany. Wypełnienie ze szkła hartowanego (4-6mm) gładkiego lub z 

wytłoczonymi wzorami (często imitującymi krople lub strużki wody). Wysokość kabiny nad 
brodzikiem winna wynosić min. 180cm. 
Kabiny muszą być szczelne, dlatego na całej długości wyposażone w elastomerowe uszczelki 
boczne. Drzwi winny mieć zamknięcia magnetyczne, dzięki którym skrzydła szczelnie się domykają, 
a gdy kabina jest zamknięta - zapobiegają przypadkowemu jej otwarciu. Element otwierający- 
podwójne łożyskowane rolki z możliwością wypięcia. 

  
b) Kabina prysznicowa dla niepełnosprawnych wysoka w gat.1 (1800mm), trzyścienna (trzy 
skrzydła 2-elementowe składane na ścianę 90x90x90cm. Rama wykonana z emaliowanego 
kształtownika ze stopu aluminium. Panele wewnętrzne wypełnione polistyrenem 
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2.2.9. Uchwyty w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych .  
Uchwyty do mocowania w wyszczególnionych w dokumentacji sanitariatach, wykonane z rurki o 
średnicy zewnętrznej wynoszącej min. 30mm wykonanej ze stali nierdzewnej polerowanej o gr. 
minimum 1,5mm. Śruby mocujące kryte szyldzikiem, 
lub 
wykonane z rurki aluminiowej pokrytej nylonem- min. 4 mm. warstwą. Średnica zewnętrzna 
35mm. Śruby mocujące kryte nylonowym szyldzikiem. Kolor: biały.  

- uchwyt uchylny ścienny do wc o wysięgu ok. 600 (±50mm) 

 

 

- Uchwyt do WC: s=90mm    h=600mm   l=600mm 

 
- uchwyt uchylny stojący do wc z miejscem na papier o wysięgu ok. 600-700mm. 

  
 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
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Elementy składowe systemów kanalizacyjnych powinny być przenoszone ostrożnie i powinny być 
chronione przed zabrudzeniem i uszkodzeniami podczas składowania i transportu.. 
 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą 
„Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do 
cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w            
ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
3.2. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego 
niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów; wiertarka, młotek, poziomica, 
kombinerki, klucz nastawny, śrubokręty, przecinarka do rur, klucz nasadowy itp. 
Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.  
  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w            
ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
4.2. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju, 
długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich właściwości.  
4.3. Ceramiczne przybory sanitarne oraz armaturę transportować krytymi środkami transportu, z 
dużą ostrożnością i dokładnie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne. 
5.1.1. Ogólne warunki wykonania robót  podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
5.1.2. Wszystkie przybory sanitarne łączone z kanalizacją należy wyposażyć w syfony.  
5.1.3. Przybory winny być montowane w sposób zapewniający łatwy dostęp do konserwacji, 
utrzymania w czystości  lub wymiany.  
5.1.4. Przybory sanitarne powinny być mocowane do konstrukcji bezpiecznie i pewnie, z użyciem 
zamocowań i technik rekomendowanych przez producenta. 
5.1.5. Przybory sanitarne winny być podłączone do przewodów kanalizacyjnych odprowadzających 
ścieki z użyciem kształtek rekomendowanych przez producenta. Jeśli to konieczne podłączenia 
powinny być umocowane. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe. 
5.2.1.Montaż armatury (w tym baterii) 
5.2.1.1. Przed zainstalowaniem  armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia.   
5.2.1.2. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej powinna być następująca:  

- zawory czerpalne ścienne do zlewów, umywalek, zmywaków, zlewozmywaków: 
0,25÷0,35m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi 
wylotu podejścia czerpalnego,  

- baterie wannowe ścienne: 0,10÷0,18m nad górną krawędzią wanny, licząc od osi wylotów 
podejść czerpalnych,  

- zawory czerpalne oraz baterie ścienne do basenów do mycia nóg: 0,10÷0,15m nad górną 
krawędzią basenu, licząc od osi wylotów podejść czerpalnych,  

- baterie ścienne:1,0÷1,5m nad posadzką, licząc od wylotów osi podejść czerpalnych,  
- automatyczne ciśnieniowe zawory spłukujące 1,10m nad posadzką, licząc od osi wylotu 

podejścia czerpalnego. 
5.2.1.3. Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej 
powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru z wyjątkiem baterii wannowej, która może być 
ustawiona w odległości Vs długości wanny od strony otworu spustowego. 
5.2.1.4. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne,                  
ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury.  
5.2.1.5. Baterie stojące należy podłączyć do sieci wodociągowej zaworków odcinających. 
5.2.1.6. Baterie ścienne należy zamontować zanim rury zostaną zamurowane i zastabilizowane                 
w ścianie. 
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5.2.1.7.  Do montażu urządzeń podtynkowych należy stosować połączenia rozłączne.  
5.2.1.8. Na instalacjach zasilających mieszacze oraz na podejściach instalacyjnych do armatury 
czasowej zasilanej z instalacji wody zimnej i ciepłej należy montować zawory zwrotne. Zawsze 
należy stosować zawory odcinające i połączenia rozłączne do montażu mieszaczy, aby można było 
przeprowadzić ich konserwację. 
5.2.1.9. Temperatura wody w punktach poboru w pomieszczeniach dostępnych dla uczniów nie 
powinna być wyższa niż +430C. 
5.2.2.Montaż umywalek 
5.2.2.1. Rury doprowadzające wodę i układ dopływowy powinny być założone przed montażem 
umywalki.  
5.2.2.2. Umywalkę należy zamocować do ściany za pomocą kołków montażowych na wysokości: 

 
- dla dzieci w wieku do 3 lat: 35-45cm, 
- dla przedszkola : 45-60cm 
- dla dzieci w wieku 6-12 lat : 65-75cm 
- dla dorosłych i młodzieży: 85-90cm, 
- dla użytkowników niepełnosprawnych : 80-85cm, 
- dla użytkowników wózków : ≤80cm 

5.2.2.3. W przypadku umywalek dla użytkowników niepełnosprawnych na wózkach powinna istnieć 
możliwość podjazdu do nich od dołu z zachowaniem swobodnej przestrzeni na kolana. 
5.2.2.4. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstęp między 
krawędziami sąsiadujących umywalek powinien wynosić  co najmniej 0,30m.  
5.2.2.5. Przed przykręceniem umywalki należy ją wypoziomować.  Szczelinę między umywalką, a 
ścianą należy wypełnić silikonem przeciwgrzybicznym.  
5.2.2.6. System opróżniający odpływ należy zamontować zgodnie z instrukcją montażu 
producenta. 
5.2.2.7. Umywalki, należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz 
właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą 
statyczną równą 500N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 
3godzin, nie powinna się  odkształcić w sposób widoczny. 
5.2.3.Montaż zlewozmywaka 
5.2.3.1. Montaż zlewozmywaka na szafce kuchennej należy wykonać z uprzednim 
wypoziomowaniem szafki.  
5.2.3.2. Zlewozmywaki, jeżeli nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości 
0,80÷0,90m, gdy są przeznaczone do pracy stojącej oraz na wysokości 0,60m, gdy są 
przeznaczone do pracy siedzącej, na zapleczu zakładów zbiorowego żywienia. Nie obudowane 
szafkami kuchennymi zlewozmywaki, należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy 
demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego 
obciążonego siłą statyczną równą500N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru 
w czasie3godzin, nie powinna się  odkształcić w sposób widoczny. 
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5.2.3.3. Podłączenie armatury wykonać za pomocą elastycznych wężyków w metalowym oplocie, 
zgodnie z instrukcją producenta. System opróżniający odpływ należy zamontować zgodnie z 
instrukcją montażu producenta. 
5.2.3.4. Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,50÷0,60m nad podłogą, licząc od góry krawędzi 
miski zlewu.   
5.2.4. Montaż miski ustępowej i pisuaru  
Miski ustępowe i pisuary należy mocować zgodnie z instrukcją montażu producenta. Między 
przyborem, a posadzką należy umieścić podkładkę elastyczną i wykończyć silikonem.  
5.2.4.1. Miski ustępowe należy mocować do podłoża w sposób zapewniający łatwy demontaż i 
właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. 
Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzeży przy posadzce jest niedopuszczalne. 
Wysokość montażowa WC (górnej krawędzi przyboru) ponad krawędzią gotowej posadzki (cm) bez 
deski sedesowej i pokrywy powinna wynosić: 

- dla dzieci w wieku do 3 lat: do 26cm, 
- dla przedszkola i dzieci w wieku 6-11 lat : 32cm, 
- dla dorosłych: 39-43cm, 
- dla użytkowników wózków (niepełnosprawnych) : 45-52cm.  

 
Po zamocowaniu wc zbiornik spłuczki nie powinien dotykać ściany.  
5.2.4.3. Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. 
Spust wody powinien nastąpić po jednokrotnym, lekkim uruchomieniu zaworu spustowego lub 
spłukującego. Poza okresami spłukiwania , woda nie powinna dopływać do przyboru.   
5.2.4.4. Odległość osi WC dla niepełnosprawnych od ściany bocznej winna wynosić ok. 40cm. 
Należy unikać ustawienia wc w większej odległości. 
5.2.5. Montaż brodzika z kabiną  natryskową  
5.2.5.1. W przypadku montażu brodzika na  nośniku styropianowym należy pamiętać, aby nośnik 
był ustawiony na posadzce całą swoją powierzchnią tzn. żeby przylegały do niej wszystkie żebra.  
5.2.5.2. Kabinę należy zainstalować na brodziku zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi 
montażu i regulacji. Ze względu na skraplanie się pary wodnej wewnątrz profili kabin, należy 
nałożyć silikon sanitarny (o odczynie obojętnym i właściwościach grzybobójczych)  od zewnętrznej 
strony kabiny. Silikonem należy wypełnić szczeliny pomiędzy profilami a ścianą oraz brodzikiem. 

 
5.2.6.Zamknięcia wodne. 
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Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne 
zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność 
wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z 
instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów  sanitarnych powinna 
wynosić co najmniej: 

- przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, 
wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp.75mm, 

- przy wpustach podłogowych 50mm, 
- przy przewodach spustowych deszczowych 100mm,   

5.2.7. Wykonanie i montaż pochwytów dla niepełnosprawnych. 
W pomieszczeniach WC należy zainstalować samoblokujące się uchwyty przytrzymujące, składane 
po stronie przesiadania się – rozstaw wyn. 70cm. 

  
Uchwyty przy umywalce należy mocować 80cm nad posadzką.  

 
Wszystkie pochwyty mocować kołkami rozporowymi do ścian zgodnie z instrukcją montażową 
producenta. Miejsca mocować uchwytów przykryć szyldzikami maskującymi.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w  ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem 
przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz wytycznymi 
montażowymi dostawcy materiałów i urządzeń.  
6.3. Kontrola jakości robót i materiałów obejmuje: 

- zastosowanie jednego gatunku (linii wzorniczej) i jednej kolorystyki armatury, 
- trwałość zamocowania armatury, uchwytów i wsporników, 
- wysokość ustawienia i dostępu do armatury i przyborów sanitarnych: zamocowanie 

armatury sanitarnej na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem 
zasad prostoliniowości mocowania, 

- sprawdzenie szczelności i prawidłowości działania armatury i przyborów sanitarnych. 
6.4. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, zostanie określony 
rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a 
następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiaru jest : 

- szt. lub kpl. – dla armatury, urządzeń, uchwytów 
- mb rurociągów z uwzględnieniem podziału według średnic lub rodzajów – dla próby 

szczelności. 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla 
danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Przed oddaniem urządzeń i instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór jakościowy 
zgodnie z ust. 6, a następnie całościowy odbiór robót w zakresie instalacji wod-kan. zgodnie z ST-
453.2.10 i 453.1.10.  
8.3. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych. 
Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych w zakresie przyborów sanitarnych : 

- sprawdzi jakości materiałów i armatury użytych do budowy instalacji poprzez oględziny 
zewnętrzne i weryfikację dostarczonych dokumentów określających rodzaj i jakość 
materiałów przeznaczonych do wbudowania, 

- przeprowadzi oględziny urządzeń i armatury instalacji sanitarnej z punktu widzenia 
zgodności z dokumentacją użytych materiałów, sposobów ich montażu  i rozmieszczenia , 
oraz zgodności z umową, ST  i obowiązującymi normami i pozostałymi przepisami, 

- sprawdzi działanie wszystkich zainstalowanych urządzeń sanitarnych. 
8.4. Roboty będą odebrane jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych będą pozytywne. Odbiór 
zostanie dokonany zgodnie z procedurą zawartą w ST-453.1.10. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450.0.00  “Wymagania ogólne” oraz w 
umowie. Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań. 
 
9.2. Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiarową skalkulowana przez Wykonawcę i 
zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest 
wartością uśrednioną i obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wewnętrzny  transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
- zabezpieczenie wylotów podejść przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 

armatury i urządzeń oraz zakorkowanie końców rur przy wykonywaniu prób na ciśnienie,  
- montaż baterii i pozostałej armatury, podłączenie po stronie wod-kan oraz elektrycznej , 

sprawdzenie jej zadziałania, 
- montaż ceramiki sanitarnej: wyznaczenie miejsca montażu, ustawienie podstawy, 

ustawienie i umocowanie umywalki, podłączenie do instalacji kanalizacyjnej , uszczelnienie 
króćca odpływowego z syfonem i styku ze ścianą, 

- montaż urządzeń (podgrzewacze): wyznaczenie miejsca montażu, osadzenie na ścianie, 
podłączenie do zasilania elektrycznego oraz instalacji wodociągowej, 

- montaż wyposażenia sanitariatów (uchwyty dla niepełnosprawnych): wyznaczenie miejsca 
montażu, osadzenie w ścianie, 

- prace porządkowe, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych sprawdzeń, 
- unieszkodliwienie odpadów . 

Cena uwzględnia również :  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
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- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 
sprzętu. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami 
we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy. 
PN-EN 1074-1 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania 
ogólne. 
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 
PN-EN 12164 Miedź i stopy miedzi -- Pręty do obróbki skrawaniem na automatach 
PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Ręcznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopów miedzi i stali 
nierdzewnej do instalacji wodociągowych w budynkach. Badania i wymagania. 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej, emaliowane 
PN-EN 274-1      Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania 
PN-EN 32           Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe 
PN-EN 111         Umywalki wiszące do rąk. Wymiary przyłączeniowe 
PN-EN 13310     Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania użytkowe i metody badań. 
PN-EN  695       Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 997         Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym 
PN-86/B-75704/01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych 
PN-70/M-75118     Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe  i umywalkowe stojące. 
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące, kryte 
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące, jednootworowe 
PN-EN 1287 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne niskociśnieniowe. Ogólne wymagania techniczne. 
PN-EN 817 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10) Ogólne wymagania techniczne. 
PN-EN 1111 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN10) Ogólne wymagania techniczne. 
PN-EN 12541  Armatura sanitarna. Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek ustępowych i samoczynnie 
zamykane zawory spłukujące do pisuarów PN10. 
PN-EN 14516 Wanny do użytku domowego 
PN-EN 14527 Brodziki natryskowe do użytku domowego 
PN-78/M-75147  Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe   
PN-85/M-75178.00  Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-89/M-75178.01  Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-79/M-75178.03  Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do pisuaru 
 
10.2  Inne.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  


