Specyfikacje Techniczne ST-454.3.20 — Stolarka okienna, parapety

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-454.3.20
STOLARKA OKIENNA
PARAPETY

Kod CPV Opis robdt
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okiennej aluminiowej wraz 2z parapetami wewnetrznymi, ktdére zostang
wykonane w wyniku prowadzonych robdt dla zadania pn. Budowa placowki opieki nad
dzieémi do lat 3 ,,Maluch+".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robot w zakresie wymiany stolarki oraz parapetéw wynikajacych z
zakresu prac przewidzianych w projekcie budowlanym obiektu. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatdw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robot.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdét okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z dostawa i montazem stolarki
okiennej:
W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie:

- okien aluminiowych,

- okien PCV,

- podokiennikéw wewnetrznych,

- zaluzji antywtamaniowych.
Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do

prawidiowego wykonania robét,
- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatdéw i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

- wyladunek materiatdw i sprzetu na terenie robot,

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,

- rozpakowanie materiatéw, przeglad i segregacja,

- przygotowanie materiatéw do wbudowania,

- osadzenie stolarki wraz z elementami pomocniczymi do montazu,

- wbudowanie wszystkich materiatdw niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

- ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem lub zniszczeniem,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podstawowe okreslenia;
e szyby bezpieczne - chronig przed zranieniem przy ich rozbiciu. Posiadajg podwyzszong
odpornos¢ na uderzenia. Stosuje sie szkto hartowane (rozpada sie na drobne kawatki o tepych
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krawedziach), laminowane, klejone zywicq lub zbrojone siatkg z drutu (po rozbiciu szyby te
nadal stanowig jeden element). Stopien wytrzymatosci tych szyb okreslaja klasy 01, 02 -
chronigce tylko przed zranieniem - oraz P1, P2 - bardziej odporne na zniszczenie i stanowigce
pewne utrudnienie przy prébie ich sforsowania

- szyby bezpieczne (laminowane) sg zbudowane z dwdch tafli szkta i jednej lub dwdch
warstw folii PVB. Oznacza sie je za pomocg odpowiednich kodéw. Np. 33.1 to szyba klasy 02
zbudowana z dwdch tafli szkta, kazda grubosci 3 mm, i jednej warstwy folii, a 44.2 to szyba
klasy P2 ztozona z dwoch tafli 4-mm i dwdch warstw folii PVB.
e szyby antywlamaniowe - sktada sie z dwdch sklejonych tafli miedzy ktérymi umieszcza sie
kilka warstw folii antywlamaniowej. Stosuje sie giéwnie szyby klas P3 i P4 - szyby te sg
wykonane z dwdch tafli szkta grubosci 4 mm i odpowiednio trzech lub czterech warstw folii PVB.
e szyby niskoemisyjne — szkto niskoemisyjne zwieksza temperature szyby wewnetrznej
e szyba absorpcyjna - inaczej nazywana antisol. Pochfania cze$¢ energii promieniowania
stonecznego i dzieki temu chroni pomieszczenie przed przegrzaniem. Wykonuje sie ja ze szkfa
float barwionego w masie.
e szkto float - szkto o idealnie gtadkiej powierzchni, bez znieksztatcen optycznych, formowane
metodg poziomego formowania tafli
e Szyba cieptochronna - popularnie nazywana thermofloat, ma jednostronnie na catej
powierzchni napylong powtoke z tlenkdéw metali szlachetnych.
e Szyba dzwiekochtonna - jest po prostu znacznie grubsza, a zarazem ciezsza od standardowej.
Moze by¢ ze szkta zwyktego, hartowanego lub laminowanego (dwie tafle lub wiecej, potaczone
folig PVB - poliwinylowo-butarylowgq).
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-
450.0.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne” , PN-ISO
7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw
przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV:
Grupa robdt: 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robot: 4542 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria robét 452421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
Stolarka okienna winna spetnia¢ wymagania PN-88/B-10085, a okucia PN-EN 1906.
Dostarczone na obiekt wyroby powinny by¢ oznakowane znakami CE i posiada¢ aktualng
aprobate techniczng wydana przez ITB dopuszczajaca ten wyrdb do zastosowania.

Wszystkie pozostate materiaty dla ktérych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

Dodatkowe oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta, typ wyrobu, kraj
pochodzenia i date produkcji. Do kazdego dostarczonego asortymentu wyrobu producent winien
dostarczy¢ instrukcje okreslajacq zasady wbudowania materiatu/urzadzenia w obiekcie.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Okna z profili aluminiowych z przektadka termiczna PI50 wraz z okuciami.

Wymiary stolarki - zgodnie z dokumentacja .

2.2.1.1. Konstrukcja stolarki z profili aluminiowych:

- profil tzw. ,ciepty” wykonany z ksztattownikéow skitadajacych sie z dwodch profili
aluminiowych zespolonych przektadka termicznag z poliamidu zbrojonego wtéknem szklanym
w ilosci 25%,

- ksztaltowniki aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN-AW spelniajgce wymagania
normy PN-EN 573-3 , stan T6 wg PN-EN 515,
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- zlacza konstrukcyjne ram winny by¢ przyciete pod katem 45° i potaczone w narozach ram
przy zastosowaniu naroznikéw systemowych metodg zagniatania lub skrecania,

- zespolone ksztattowniki stupkdw przyciete pod katem 90° powinny byé potaczone z
ksztattownikami ramy (oscieznicy) przy zastosowaniu ftacznikéw mechanicznych typu T.

- narozniki, faczniki mechaniczne oraz profile w strefie taczenia powinny by¢ dodatkowo
pokryte klejem do metalu,

- w dolnych poziomych elementach skrzydet oraz w szczeblinie nalezy wykona¢ w $ciankach
ksztattownikdéw otwory odprowadzajgce wode opadowa. W kazdym skrzydle nalezy wykonad
po min. 2 otwory podituzne o wym. 5,5x38mm. Dodatkowo w goérnych poziomych
elementach skrzydet nalezy wykonac¢ po 2 otwory odpowietrzajgce @5mm.

- powierzchnia profilu zabezpieczona antykorozyjnie poliestrowg powitoka proszkowa w
kolorze okreslonym w dokumentacji projektowej, spetniajacg nastepujace wymagania
jakosciowe:

grubos¢ oznaczana wg PN-EN ISO 2360 - 75+15um

twardos¢ wzgledna oznaczana wg PN-79/C-81530 - nie mniej niz 0,7

przyczepnos$¢ do podtoza oznaczana wg PN-EN ISO 2409 - stopien 0,

odporno$¢ na dziatanie mglty solnej wg PN-88/C-81523 (metoda B) -

stan powioki bez zmian po 1000h dziatania magty,
= odpornos$¢ na dziatanie cieczy oznaczana wg PN-93/C-81532/01 - stan
powloki bez zmian po 500h dziatania roztwordéw 1%NaOH, 1%HCI,
1%H,S0, , i 5%CH3;COOH oraz 1000h dziatania roztworéw 1%NaOH,
1%HCI, 1%H,S0,4 , 3% NaCl, 1%NH5;0H

- izolacyjnos$¢ akustyczna 30dB

- okno musi posiada¢ pozytywng ocene w zakresie sprawnos$ci dziatania skrzydet, wielkosci
sity potrzebnej do uruchomienia okué¢, odpornosci na obcigzenia statyczne i dynamiczne oraz
nosnosci potaczen w narozach ram.

Dopuszczone do obrotu w budownictwie na podstawie Aprobaty technicznej ITB oraz certyfikatu

zgodnosci. Posiadajace atest PZH.

2.2.1.2. Szklenie.

Szyby zespolone winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-13079. Szklenie szyba zespolong ze

szkta float, spetniajgca wymagania PN-B-13079, dwukomorowg, z komorg wypetniong gazem

(Umax=1,1W/m?K

o Uwaga: w salach dla dzieci: szyba bezpieczna klasa P-2, odporna na uderzenia
od zewnatrz i wewnatrz : typ szkta 66-2

Szyby mocowane przy uzyciu listew przyszybowych z ksztattownikdw aluminiowych oraz

uszczelek osadczych Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach okien oraz

uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z oscieznicg (stupkiem,

siemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863.

2.2.1.3. Minimalne wyposazenie okna:

- klamka z blokada obrotu,

- mikrouchylanie,

- kotwy montazowe,

- maskownica na otwory odwadniajace,

2.2.1.4. Do wyrobow dostarczonych odbiorcy winna by¢ dotaczona informacja zawierajaca co

najmniej:
- nazwe i adres producenta
- dane identyfikujace oszklenie i klase akustyczng
- wspotczynnik przenikania ciepta U
- nr Aprobaty Technicznej,
- nr dokumentu dopuszczajacego wyrob do obrotu w budownictwie,
- znak budowlany.

2.2.2 Okna z tworzyw sztucznych.

Okna z profili PCV wraz z okuciami, posiadajace atest PZH oraz aprobate ITB potwierdzajacqg

spetnianie wymagan parametréw normatywnych.

2.2.2.1. Konstrukcja.

Okna wykonane z jednoramowych ksztattownikow wyprodukowanych z trzykomorowego

nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV). Ksztattowniki oscieznic, ram, skrzydet, stupkéw

statych i Slepienia muszg by¢ wzmocnione ksztattownikiem stalowym ocynkowanym o grubosci
powtoki minimum 275g/m? . Kolor - wg dokumentacji projektowej.

2.2.2.2. Szklenie.

Okna zewnetrzne trzyszybowe, a wewnetrzne jednoszybowe, winny by¢ szklone szybami

zespolonymi. Szyby zespolone winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-13079.

o szklenie szybg zespolong ze szkfa float, spetniajaca wymagania PN-B-13079, z
komora wypetniong gazem (Umax=1,1W/m?K),
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Do mocowania i uszczelniana szyb we wrebach skrzydet okien od strony wewnetrznej nalezy
stosowacd listwy przyszybowe z uszczelkami wcisnietymi fabrycznie w kanat na uszczelke lub
wspoétwyttaczanymi z ksztattownikami listew. Listwy przyszybowe winny spetnia¢ wymagania
podane w Aprobacie Technicznej zastosowanego systemu. Listwy nalezy dobra¢ w zaleznosci od
grubosci zastosowanego oszklenia.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach okien oraz uszczelki przylgowe
do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z oscieznicg (stupkiem, siemieniem) powinny byc¢
wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863.

2.2.2.3. Okucia.

W oknach stosowaé kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz obcigzen
eksploatacyjnych.

2.2.2.4. Minimalne wyposazenie okna:

- klamka z blokada obrotu,

- mikrouchylanie,

- kotwy montazowe,

- maskownica na otwory odwadniajace,

2.2.3.5. Wykonanie.
Ztacza konstrukcyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) ksztattowniki oscieznic i skrzydet przyciete pod katem 45° powinny by¢ potaczone w
narozach metodg zgrzewania,

b) potaczenia slemion z elementami oscieznic w oknach dwurzedowych, stupkéw z
elementami oscieznicy w oknach dwudzielnych oraz szczebliny z ksztattownikami
pionowymi w ramie skrzydta powinny by¢ wykonane z zastosowaniem tacznikow
mechanicznych

c) sztywnos¢ oscieznic i skrzydet powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztattowniki
wzmacniajagce umieszczone na catym obwodzie ram, niezaleznie od wymiardw:
ksztattowniki stalowe przyciete stosownie do wymiaru ksztattownikéw tworzywowych i
osadzone w odpowiednich komorach powinny by¢ z nimi tgczone za pomoca wkretéw
samogwintujacych.

d) Uszczelki przylgowe powinny by¢ osadzone w sposéb ciagty, bez naprezania , na catym
obwodzie okien, w kanatach przylgi zewnetrznej oscieznicy oraz kanatach przylgi
wewnetrznej skrzydta. Obie uszczelki przylgowe (zewnetrzna i wewnetrzna)powinny by¢
ciagte, a potaczenia stykow ich koncoéw powinny by¢ usytuowane w potowie dtugosci
gbérnego poziomego ramiaka skrzydta.

e) Szyby zespolone powinny by¢ osadzone na podktadkach (podporowych, dystansowych)
rozmieszczonych we wrebie- zaleznie od potozenia soi obrotu skrzydta - zgodnie z
Instrukcja ITB. Podktadki nie powinny stanowi¢ przeszkody w odprowadzaniu wody z
wrebu na szybe oraz odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania i uszczelnienia szyb we
wrebach nalezy stosowac listwy przyszybowe oraz uszczelki osadcze.

f) W dolnych poziomych elementach oscieznic i skrzydet powinny by¢ wykonane otwory o
przekroju 150mm? do odprowadzania wody opadowej, ktéra przeniknela we wreby na
szybe i do kanatu zbiorczego oscieznicy. Liczba otworéw w jednym elemencie winna
wynosi¢ 2. W gérnych poziomych elementach oscieznic i skrzydet powinny by¢
wykonane otwory odpowietrzajace i odprezajace o przekroju co najmniej 110mm? .

Do wyrobdéw dostarczonych odbiorcy winna by¢ dotaczona informacja zawierajaca co najmniej:

- nazwe i adres producenta

- klase ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC wg PN-EN 12607

- dane identyfikujace oszklenie i klase akustyczng

- wspotczynnik przenikania ciepta U

- nr Aprobaty Technicznej,

- nr dokumentu dopuszczajgcego wyrdb do obrotu w budownictwie,

- znak budowlany.

2.2.3. Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego
Spetniajgce wymagania normy PN-EN 1469. Pozostale wymagania : gr.2cm, szer. o 2cm
wieksza od ptaszczyzny podparcia, zaokraglona gérna i dolna krawedz zewnetrzna oraz
zewnetrzne naroza.
Materiaty do montazu:

- Cement CEM I 32,5 R zgodny z PN-EN 197-1

- Beton B-25 zgodny z PN-EN 2061 z dodatkiem opdzniacza czasu wigzania , konsystencja

pétsucha,
- Silikon lub pianka.

2.2.4. Zaluzje okienne (rolety) zewnetrzne antywlamaniowe.
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Aluminiowe rolety antywtamaniowe posiadajace stosowny atest wg normy oraz badanie
zatwierdzone przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej.
Rolety o profilu (pidrze) aluminiowym odpowiednio wyprofilowanym, wypetnionym piankg
termiczng bezfreonowqg lub twarda zywica chemoutwardzalng. Profil powleczony podwdjng
powtoka lakierniczg poliestrowo-poliamidowg w kolorze RAL7035 lub RAL7040, charakteryzujacq
sie podwyzszong odpornoscig na Scieranie i dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Kaseta
zewnetrzna aluminiowa , malowana w kolorze profilu.
Profil nieperforowany o wys. 37-39mm, grubosci 8-8,5mm.
Rolete wyposazy¢ w :

- prowadnice,

- kaseta z przektadnig na tasme,

- kompletny naped reczny : zwijacz korbowy w kolorze rolety z tasmg w kolorze biatym,

- wzmocniong, aluminiowg listwe dolng w kolorze rolety z uszczelkag gumowa.
Zabezpieczenie rolet poprzez tzw. zamek baskwilowy.

b — —

2.2.5. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN- 90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 , Zaprawy
budowlane zwykie".

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg
~Prawo zaméwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co
do cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyroboéw nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdline”.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujacego poprawne wykonanie robdt. Zastosowany sprzet winien spetniaé wszystkie
wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogdlne”.

4.2. Stolarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi $rodkami transportu przystosowanymi do
jej przewozenia, nie wptywajacymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow. W
czasie transportu na miejsce wbudowania stolarka musi by¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniami jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) przesunieciem i utratg statecznosci
oraz przed zbiciem szyb.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne wymagania wykonawcze podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdine”.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadkach wystepujacych wad oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

5.2. Wymagania szczegoétowe.

Montaz prowadzi¢ Scisle wg wytycznych producenta systemu. Przy mocowaniu elementéw
stolarki do konstrukcji budynku musi by¢ zapewniona szczelnos$¢ potaczenia elementy ze Sciana.
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Po zamontowaniu $lusarki nalezy wykona¢ obrdbki murarskie i tynkarskie w sposéb
zapewniajacy ciagtos¢ i jednolito$¢ faktury powierzchni $cian. Wszelkie zabrudzenia zaprawaq
stolarki nalezy niezwtocznie usunagd.

5.2.1. Montaz stolarki okiennej.

W przypadku mocowania okien za pomoca specjalnych kotkédw (kotew), ktére zabudowuje sie do
muru bezposrednio przez rame, rozstaw mocowan winien spetniaé nastepujace warunki:
odlegtos¢ kotka rozporowego od krawedzi ramy pionowej i poziomej nie moze by¢é mniejsza niz
150mm, natomiast odlegtos¢ miedzy sasiednimi kotkami nie moze przekracza¢ 700mm. W celu
unikniecia uszkodzenia profilu ramy, nalezy wiercenia nalezy uzywac wiertet przedtuzonych.
Dobér rodzaju, diugosci i srednicy kotkow i Srub nalezy uzgodni¢ z producentem stolarki.

W pierwszym etapie montazu nalezy sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne $lusarki przeznaczonej
do montazu beda pasowaly do wymiaréw otworu. Nastepnie doktadnie oczysci¢ miejsce
osadzenia ramy w murze.

Rame nalezy ustawi¢ w murze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy
murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe. Wstepnie zamocowac¢ rame w murze przy
pomocy klinébw. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ ustawienie ramy w poziomie i pionie pomocy
poziomicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie mogq przekroczy¢ 2mm na dtugosci 1m oraz 3
mm na dtugosci powyzej 1 m. Po zakonczeniu prawidtowego ustawiania, nastepuje trwate
zamocowanie ramy w murze za pomocg dybli lub kotew. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu
ramy w murze. Otwarte przestrzenie pomiedzy ramg, a murem wypetlnia sie masqg
uszczelniajaca w ilosci niezbednej do uszczelnienia np. piankg poliuretanowa. Pianka montazowa
nie moze stuzy¢ do mocowania okna w osciezu, lecz jedynie do uszczelniania styku wzdiuz ich
obwodu. Przed natozeniem pianki miedzy stojaki oscieznicy trzeba wstawi¢ rozpory, aby nie
doszto do ich odksztatcenia wskutek rozprezania sie pianki. Mozna tez wybraé¢ pianke o
obnizonej rozpreznosci, ktéra o potowe mniej niz zwykfa zwieksza swojg objeto$¢ - dzieki
czemu niebezpieczenstwo wypaczenia sie oscieznicy jest mniejsze. Przed rozpoczeciem
uszczelniania dobrze jest zwilzy¢ oscieze woda, co zwiekszy przyczepnos$é pianki. Szczeline
wypetnia sie do 1/3 jej objetosci. Pianke pozostawia sie do wyschniecia na czas okreslony przez
producenta. Po wyschnieciu nadmiar pianki $cina sie nozem w ptaszczyznie oscieznicy.

Zabrania sie uzycia do uszczelnien materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Po prawidtowym zamocowaniu ramy w otworze, nalezy zatozy¢ skrzydta okienne i przykreci¢
klamki. Jezeli jest konieczna dodatkowa regulacja, nalezy ja wykonaé - w prawidlowo
zamontowanym oknie po otwarciu, skrzydia okienne powinny pozostawa¢ w okreslonym
potozeniu, a nie samoczynnie otwiera¢ sie lub zamykaé. Osadzone okno po zamontowaniu
nalezy doktadnie zamknac.

Po zamontowaniu stolarki nalezy wykonac¢ obrdbki murarskie i tynkarskie osciezy zgodnie z
normga PN-70/B-10100 w sposob zapewniajacy ciggtosc i jednolitos¢ faktury powierzchni $ciany.
Wszelkie zabrudzenia zaprawg nalezy niezwtocznie usunac.

Osadzenie okien w $cianie trojwarstwowej z elewacjg wykonywang ,na gotowo” z np. cegty
klinkierowej (rys. 1), wymaga zastosowania odmiennej technologii montazu niz w Scianach
przewidzianych do tynkowania.

Rys. 1. Osadzenie okna w scianie trajwarstwowe. Rys. 2. Bledne osadzenie okna.
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Elewacja z cegiet klinkierowych nie powinna powodowa¢ powstawania obwodowych mostkéw
cieplnych wokot oécieza, co wymaga zamocowania ramy okiennej w ptaszczyznie pokrywajacej
sie od zewnatrz z licem warstwy ociepleniowej. Nie mozna bowiem zakry¢ izolacji $ciany w
Swietle otworu okiennego w inny sposdb niz cegta elewacyjna.
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5.3. Montaz parapetéw wewnetrznych.

Parapet umocowany na gtadkich powierzchniach najlepiej wigze sie z podtozem za pomocg
zaprawy betonowej o grubosci do 30mm lub np. wszystkich szybkowigzacych montazowych
klejéw o grubosci ok. 10mm. Element poziomuje sie przed dobijanie gumowym miotkiem.
Miejsce styku parapetu ze $ciang i oscieznicg powinno zosta¢ wypetnione materiatem o niskiej
przewodnosci ciepta lub termoizolatorem, tj. pianka poliuretanowa, gotowg tasma ze
spienionego polietylenu itp. Przestrzen nie moze ani pozostac pusta, ani nie wolno wypetniac jej
zimnymi zaprawami, stosowanymi w przypadku parapetéw zewnetrznych.

Po zakonczeniu montazu parapet nalezy oczys$ci¢ za pomocg dostepnych w handlu
nieszorujacych ptyndéw do mycia powierzchni granitowych i zastosowac preparat impregnujacy

5.2.3. Montaz rolet. =~

ROLETY MONTOWAC SCISLE WG INSTRUKCJI MONTAZOWEJ PRODUCENTA.

Powierzchnia do ktdérej zostanie przytwierdzona roleta winna by¢ gtadka i bez odksztatcen.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na rozmieszczenie prowadnic: prowadnice rozmiesci¢ pionowo,
réwnolegle wzgledem siebie z zachowaniem kata prostego pomiedzy skrzynka i prowadnicami.
Nalezy zabezpieczy¢ koncowki prowadnic przed wypadaniem szczotek. Zwijacz winien byc¢ jak
najmniej odchylony w pionie od wyjscia tasmy. Po zainstalowaniu rolety nalezy sprawdzi¢ jej
dziatanie. Roleta musi swobodnie opadac nie wykazujac zadnych zacie¢ i otaré pancerze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.
6.2. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej oraz PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.3. Kontroli jakosci podlega:
O sprawdzenie jakosci zastosowanych wyrobdw na podstawie dowodow dostawy
zaswiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu
materiatu, i Swiadectw jakosci lub atestéw producentéw oraz ogledzin wizualnych,
O sprawdzenie jakosci wykonanych robét zgodnie z normg PN-B-10085:
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatu z jakiego zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw stolarki,
Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od :
o 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m
o 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m
o 4mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m
- sprawdzenie jakosci wykonczenia powierzchni wyrobdw,
- odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej stolarki : dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna i nie wiecej niz 3mm,
- poprawno$¢ mocowan i uszczelnienia stolarki w otworach okiennych - sprawdzenie
osadzenia zgodnie z pkt.5
- rodzaj, sposdb zamocowania i sprawnos$¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych,
okuc i zawiasow stolarki,
- szczelne przyleganie skrzydet stolarki do oscieznic,
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich:

Miejsca luzéw Wartos$¢ luzéw i odchytek
okien drzwi
Luz miedzy skrzydfami 2 2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

Pozostate odchytki wymiarowe okien i przegréd przeszklonych powinny by¢ zgodne z PN-88/B-
10085/A2.

O mocowanie parapetow, zachowanie spadkow parapetow

O roboty wykonczeniowe wykonanych robot.

6.4. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny , to roboty nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo i zgodnie z wymaganiami. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z
wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatéw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci
robdt z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robdt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-450.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest :

- szt. - stolarka okienna,

- mb lub m? - podokienniki
Jednostka obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze robét
dla danej pozycji kosztorysowej.
7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi poleceniami
Zamawiajgcego.
8.2. Odbidr robdt obejmuje:
O odbiér jakosciowy zastosowanych materiatéw,
O sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z dokumentacjg
O sprawdzenie prawidtowos$¢ wykonania robdt zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.6
- sprawdzenie wymiardw ; pomiarow dokonuje sie doktadnoscig do 1mm,
- sprawdzenie
8.3. Do odbioru koricowego robot Wykonawca winien dostarczy¢:

- zgtoszenie do odbioru koncowego robot stolarskich,

- protokoty odbioréw czesciowych lub dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi
kontroli robdt,

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie
(atesty, deklaracje zgodnosci, dopuszczenia itd.),

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
8.4. Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- przeprowadzi ogledziny wykonanych robét z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg
uzytych materiatéw, sposobow i jakosci ich montazu, oraz zgodnosci z umowag, ST i
obowigzujacymi normami i pozostatymi przepisami ,

- zbada wyniki przeprowadzonych badan,

- sporzadzi protokdt odbioru koncowego robét .

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,

- wykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze
wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego lub poprawnego uzytkowania.

Sporzadzony protokét odbiorczy zawieraé bedzie :

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢
uzasadnienie decyzji komisji.

8.5. Protokdt winien zostac podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela
Wykonawcy.

8.6. Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Roboty
wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg by¢ odebrane - z jednoczesnym obnizeniem ich
ceny, pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
8.7. Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

8.8. W ramach odbioru koncowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomiedzy
odbiorami jakiekolwiek elementy robot lub materiatdw nie ulegty destrukcji.

8.9. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym
protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw i préb. Terminy
i wielkos$ci ptatnosci okresla wzor umowy.
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9.2.Cena wykonania roboét.
Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu
osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z
wiedzy technicznej oraz technologii sktadajace sie na wykonanie wycenianej roboty. Cena
jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robdét,
- dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatéw i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidiowego wykonania robét,
- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan konstrukgji
wsporczych,
- wyladunek materiatdéw i sprzetu na terenie robot,
- rozpakowanie materiatdw, przeglad i segregacja,
- przygotowanie materiatéw do wbudowania,
- osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu,
- wbudowanie wszystkich materiatow niezbednych do prawidtowego wykonania robét,
- sprawdzenie poprawnosci montazu,
- prace porzadkowe,
- unieszkodliwienie odpadow pobudowlanych,
- skompletowanie dokumentacji powykonawczej,
- przygotowanie wykonanych robét do odbioru
- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
Cena uwzglednia réwniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robdt,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania
sprzetu,
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

OO PN-EN 91000 Okna i drzwi . Terminologia.

O PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

O PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-EN 951 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiardw i odchytek od prostokatnosci

O PN-EN 951 Drzwi drewniane. Metoda okreslenia ptaskosci

O PN-EN 951 Drzwi drewniane. Metoda oznaczania sity potrzebnej do zamkniecia.

O PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

O PN-EN 1027 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badan.
a
|
a
|
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PN-EN 1020 Okna i drzwi. Wodoszczelnos$¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12210 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12211 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metody badan.

PN-EN 14351 1 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne- Cze$¢ 1: Okna i drzwi

zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
O PN-EN 12608 Ksztattowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do produkcji okien i drzwi.
Klasyfikacja i metody badan.
O PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
O PN-B-13079 Szkio budowlane. Szyby zespolone.
Instrukcja ITB 183 Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych.
0 PN-B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajace szyby.
O PN-EN 356 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odpornosci na atak.
O PN-EN 1279-1 Szkio w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,
tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalajace charakterystyke uktadu.
O PN-EN 1670 "Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan"
O PN-EN 1935 "Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan"
O PN-EN 12051 "Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. Wymagania i metody badan"
O PN-EN 12365-1"Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja"
O PN-EN 12365-2 "Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes¢ 2: Liniowa sita zamykajaca. Metody badan"
O PN-EN 12365-3 "Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes¢ 3: Oznaczenie powrotu poodksztatceniowego. Metoda badania"
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O PN-EN 12365-4 "Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych. Czes¢ 4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego po starzeniu. Metoda badania"
PN-75/B-94000 "Okucia budowlane. Podziat"

O PN-71/B-94012 "Okucia budowlane. Zakretki i zasuwnice. Klucze bezpiérowe"

O PN-84/B-94019 "Okucia budowlane. Klameczki z tarczami"

O PN-B-94025-1 "Okucia budowlane. Zakretki. Okreslenia, podziat i oznaczenie"

O PN-B-94025-2 "Okucia budowlane. Zakretki. Ogélne wymagania i badania"

O PN-B-94025-3 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wpuszczane z orzechem"

O PN-B-94025-4 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka"

O PN-B-94025-5 "Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wpuszczane z klameczka"

O PN-71/B-94040 "Okucia budowlane. Narozniki ptaskie"
|
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PN-91/B-94050.01 "Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia i podziat"

PN-83/B-94101 "Okucia budowlane. Zfacza $rubowe wpuszczane"

PN-72/B-94200 "Okucia budowlane. Zasuwnice. Okreslenia i podziat"

PN-72/B-94201 "Okucia budowlane. Zasuwnice, Ogélne wymagania i badania"

PN-74/B-94211 "Okucia budowlane. Zasuwnice wierzchnie suwakowo-zakretkowe czotowe"

PN-74/B-94212 "Okucia budowlane. Zasuwnice wpuszczane suwakowo-zakretkowe czotowe"

PN-B-94422 "Okucia budowlane. Kwadratowe trzpienie i otwory. Wymiary przekrojow poprzecznych,
tolerancje i pasowania"

10.2 Inne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych
- Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.



