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INSTALACII GAZOWE]

Kod CPV Opis robét
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zewnetrznej instalacji gazowej zwigzanej z przebudowgq instalacji gazowej dla zadania pn.
~Budowa placéwki opieki nad dzie¢mi do lat 3 ,,Maluch+".".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i zatacznik do Umowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot w zakresie wewnetrznej instalacji gazowej, wynikajacych z zakresu
prac przewidzianych w branzowym projekcie instalacyjnym. Obejmuja prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robot.

1.3.Zakres robot objetych ST
Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- wytyczne trasy gazociagu,

- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robdét,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatdéw i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robdt,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie materiatdow z zanieczyszczen i smarow konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robdt: wyznaczenie miejsca ufozenia, ustawienie we wlasciwym miejscu,
wypoziomowanie, sposob podparcia , ciecie rur, montaz poszczegdlnych elementdw,
regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie potaczen,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- wykonanie przekuc¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia
elementéw instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem s$cian w
miejscach bruzd,

- zatozenie tulei ochronnych,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i prob, w tym préba szczelnosci, sprawdzenie
zadziatania armatury,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robot do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych

Rzeczowy zakres robot obejmuje:

- wytyczenie trasy wewnetrznej doziemnej instalacji gazowej,

- roboty ziemne - wykopy,

- montaz rurociagdéw z PE-HD SDR11 @40,

- montaz zaworéow gazowych,

- montaz ksztattek elektrooporowych,

- montaz przejs¢ PE/stal,

- montaz oznakowania trasy gazociggu tasma ostrzegawczg z wktadkg metalowa,
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- zasypanie wykopow,
- montaz szafki gazowej z tworzywa sztucznego na prefabrykowanej podstawie
betonowej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00
~Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5.0go6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne.

Materiaty do wykonania robot technologicznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg - opisem technicznym i rysunkami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Rurociag instalacji gazowej PE-HD SDR11 @40 oraz ksztattki elektrooporowe.
2.2.2. Zawory gazowe kotnierzowe.

Wszystkie zastosowane zawory muszg posiadac znak bezpieczenstwa B, dopuszczenie (atest)
PINiG, a takze na korpusie oznaczone: nazwe producenta, $rednica nominalng oraz cisnienie
nominalne lub maksymalne ciénienie pracy

2.2.3. Prefabrykowana podstawa betonowa pod szafke gazowa.

Fundament, skfadajacy sie z pieciu elementéw wykonany z betonu klasy B20, zbrojony drutem
karbowanym o przekroju 6 mm z zatopionymi nakretkami, umozliwiajgcymi wkrecenie $rub
montazowych. Potaczenie ze skrzynkg w sposéb trwaty i stabilny zapewnia zestaw elementéw
metalowych, skrecanych za pomocg $rub, nakretek i podktadek.

2.2.4. Szafka gazowa

Szafka gazowa na gazomierz z reduktorem wykonana z wysokogatunkowego, trudnozaplnego,
samogasnacego kompozytu poliestrowo - szklanego (laminatu) o wymiarach zgodnych z
dokumentacjg (a jesli nie podano to: szer.600mm, wys.600mm, gieb. 250mm) w kolorze
zottym RAL 1021 - laminat barwiony w catej objetosci powtoki zewnetrznej. Do montazu w
ogrodzeniu. Obudowa wolnostojaca z tylng scianka. Oznaczona napisem GAZ.

Drzwiczki szafki jednoskrzydtowe, otwierane nie mniej niz 130°,

Wyposazona w zamykanie na uniwersalny zamek (typu Euro) z kluczykiem.

Szafke wyposazy¢ we wspornik/stelaz i monoztacze utatwiajgce montaz gazomierza.

Posiadajaca pozytywna opinie techniczng Instytutu Nafty i Gazu.

2.2.5. Gazomierz

Rodzaj gazomierza ustala, dostarcza i instaluje zaktad gazowniczy.

2.2.6. Osfonowa rura stalowa.

2.2.7. Tasma ostrzegawcza wg ZN-G-3002 - polietylenowa koloru zéttego z wktadka
metalowg utozona nad gazociggiem.

2.2.8. Rura stalowa bez szwu R35 wg PN-EN -10208-2+AC (rury o klasie wymagan B) o
$rednicy zgodnej z dokumentacjq projektowa.

2.2.9. Zlacze przejsciowe PE/stal wykonane fabrycznie metodg wtryskowa.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkéw transportu podano w ST-
450.0.00 ,Wymagania ogolne”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot instalacyjnych pozostawia sie do uznania wykonawcy.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
technologicznym robot.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw bhp zostang przez zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w ST-
450.0.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Wszystkie materiaty do wykonania instalacji moggq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych materiatdw i nie
wptywajacych niekorzystnie na ich wasciwosci.

4.3. Zawory nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, a nastepnie przechowywaé w
pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne”.

5.2.Warunki prowadzenia robot.

a) Przed przystagpieniem do wykopow wytyczy¢ trase gazociagu zgodnie z projektem.
Wytyczenia trasy instalacji gazowej zewnetrznej dokonuje uprawniony geodeta.

b Wykop wykona¢ o gtebokosci takiej, aby przykrycie rurociaggu wynosito okoto 1,0 metra. W
przypadku skrzyzowan przytacza gazowego z istniejacym uzbrojeniem, przykrycie moze by¢
wigksze.

¢ Zachowac minimalng szeroko$¢ wykopu - de + 0,2m.

d) Wybrang ziemie z wykopu odrzuci¢ na drugg strone wykopu, pozostawiajac miedzy
wyrzuconym materiatem a wykopem przejscie dla robotnikéw o szerokosci nie mniejszej niz
0,5 m.

e) Sciany wykopu wykonaé prawie pionowo; w sypkim gruncie $ciany moga by¢ ukosowane
odpowiednio do kategorii gruntu.

f) Zastosowanie maszyn do wykonania wykopu wymaga upewnienia sie, ze na trasie budowanej
instalacji gazowej zewnetrznej nie ma kolizyjnych urzadzen podziemnych.

g) Wszelkie roboty ziemne w poblizu kabli energetycznych oraz sieci sanitarnych mogq by¢
wykonane tylko za zgoda i w obecnosci Uzytkownika obiektu.

h Skrzyzowania instalacji gazowej zew. z istniejagcymi przeszkodami terenowymi wykonac¢ wg
normy PN-91 ( M-3450 ). Przy skrzyzowaniu np. z kablami energetycznymi stosowac ostony
rurowe.

i) Gazociagi wykonac jako utozone w wykopie otwartym na wyrownanej uprzednio 10cm
podsypce piaskowej.

i) W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie zachowujgc
szczegdlng ostroznosé.

k) Instalacje gazowa zew. z rur PE wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi projektowania, budowy i
uzytkowania sieci gazowych polietylenowych" marzec 2002 wydanie |

I) kaczenie rur z PE i ksztattek na instalacji gazowej zew. wykona¢ metodg zgrzewania
elektrooporowego przy zachowaniu parametrow zgrzewania okreslonych przez producenta.

m) Wykop zasypa¢ do wysokosci 20cm powyzej rury recznie, piaskiem z ubijaniem go
warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Nad rurociaggiem gazowym po
wykonaniu 30cm nadsypki piaskowej utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru zoéttego. Zaleca sie
trwate taczenie poszczegdlnych odcinkéw tasmy ostrzegawczej.

n) Pozostaty wykop zasypaé gruntem rodzimym (lub piaskiem gdy warunki gruntowe nie
pozwalaja na wykorzystanie gruntu rodzimego) z jednoczesnym zageszczaniem. Przy
zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ wymogow zwigzanych z uktadaniem rur z PE.

0) Przejscie pod projektowanymi powierzchniami utwardzonymi wykona¢ w rurze ostonowej
stalowej.

p) Doprowadzenie gazu do budynku zostanie zakoriczone zaworem odcinajgcym kotnierzowym
kulowym.

5.3. Montaz doziemnej instalacji gazowej.

Szafke z reduktorem i kurkiem gtdéwnym umiesci¢ na granicy posesji i w takim przypadku czesé

przytacza znajdujaca sie nad powierzchnig terenu wykonac z rur stalowych, lokalizujac przejscie

PE-stal w gruncie, natomiast pozostatg czes¢ przylacza ponizej powierzchni terenu wykonac z

rur PE. Szafke umiesci¢ na prefabrykowanym fundamencie.
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Wyprowadzenie rury stalowej z ziemi wykona¢ w bruzdzie wykutej w $cianie budynku.
Przewody z tworzyw sztucznych montowaé w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ materiatu w niskich temperaturach , nalezy wykonad
pofaczenia w temperaturze nie mniejszej niz £5°C. Montaz przewodu za pomoca zgrzewania
doczotowego poszczegdlnych odcinkdw rur ze sobg wykonywa¢ na zewnatrz wykopu na
podkifadach drewnianych. Zgrzewa¢ mozna tylko rury nalezgce do tej samej grupy wskaznika
szybkosci ptyniecia o tej samej srednicy i grubosci Scianki.
- rury nalezy ustawia¢ wspétosiowo
- koncéwki fgczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem
- temcp))eratura W czasie zgrzewania koncéw rur powinna zawiera¢ sie w granicach 210-
220°C
- czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury powinien by¢ mozliwie
krétki ze wzgledu na duza wrazliwos$¢ na utlenianie
- sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru,
- sita docisku w czasie chtodzenia z ztqcza po jego zgrzaniu byfa utrzymywana na statym
poziomie
Inne parametry zgrzewania takie jak:
- sifa docisku przy rozgrzewaniu i wiasciwym zgrzewaniu powierzchni,
- Cczas rozgrzewania,
- czas zgrzewania i chtodzenia
powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsc zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i
oszacowania wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen podanych przez producenta. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w
wykonanym ztaczu nalezy je rozcia¢ i wykona¢ powtdrnie. Wykonane potgczenie nalezy
pozostawi¢ bez zadnych obcigzen (préba szczelnosci, nawiercanie) na minimum godzine w celu
ustabilizowania naprezen wewnetrznych. Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15cm wolng
przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na
szczelnos¢ przewodu.
Odcinek gazociagu z rur stalowych faczy¢ na styk czotowy przez spawanie gazowe. Przy
potgczeniach spawanych nalezy:
- mozliwie ograniczy¢ powierzchnie spoin stykajaca sie z czynnikiem znajdujacym sie w
przewodzie,
- stosowac spoiny czotowe ciggte z petnym przetopem
- nie stosowac jednostronnych potaczen spawanych na zaktadke i spoin punktowych,
- nie stosowac centrowania z zastosowaniem nie dajacych sie usuna¢ wktadek.
Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego
jest zalecane do grubosci $cianek wiekszych od 4mm, lecz $rednicy nie przekraczajacej 100mm.
Sposoby ukosowania brzegéw do potgczen czotowych ujete sg w normie PN-M-69013. Do
spawania stali weglowych i niskostopowych nalezy stosowac¢ druty wg PN-M-69420. Spawanie
innych materiatdw nalezy wykonaé¢ zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi instrukcjami
spawania. Sposoby przygotowania brzegdw do spawania przy wykonywaniu spoin czotowych i
pachwinowych o roéznych grubosciach podaje norma PN-M-69014. Uzyskanie poprawnego
potaczenia spawanego zalezy w znacznym stopniu od:
- sposobu ukosowania fgczonych brzegéw,
- $rednic elektrod stosowanych do wykonania $ciegéw spoin.
Przejscie poziomego odcinka stalowego w pion gazowy nalezy wykonac przy uzyciu tagodnego
tuku (kolana) - gietego na zimno.
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W czasie opaddéw atmosferycznych Ilub wiatréw przekraczajagcych 10 m/s powinny by¢
stosowane namioty ochronne. Potaczenie rur PE z rurami stalowymi lub armaturg powinno by¢
wykonane w pomieszczeniu warsztatowym.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rury polietylenowe nie wymagaja zabezpieczenia przed korozja, natomiast wszystkie odcinku
rur stalowych wraz z potaczeniami PE/stal nalezy zaizolowa¢ tasmami polietylenowymi kl. ,B”
posiadajacymi atest J.G.N.iG w Krakowie. Do izolacji projektuje sie zastosowania podktaddéw
gruntujacych, tasm antykorozyjnych oraz tasm ochronnych produkcji PLYKEN, ALTENE lub inne
rownowazne. Sposéb wykonania izolacji jest nastepujacy: na wyczyszczong rure naktadamy
warstwe podktadu gruntujacego (,Primer”) PLYKEN 1027 lub ALTENE P27, nastepnie naktadamy
warstwe tasmy wewnetrznej POLYKEN 980-20 lub ALTENE 109/20 jako zabezpieczenie
antykorozyjne. Kolejng warstwe naktadamy przy uzyciu taémy ochronnej POLYKEN 955-15 lub
ALTENE 206/15 w kolorze zéttym lub biatym, ktéra stanowi zabezpieczenie mechaniczne.

5.5. Préby i pomiary.

Rurociggi gazowe do prob przekaza¢c w stanie czystym, bez pozostatosci zanieczyszczen
mechanicznych po budowie. Po probach wykonaé koncowe sprawdzenie czystosci przez
przedmuchanie gazociggu powietrzem do uzyskania gwarancji czystosci.

Prébe szczelnosci instalacji zewnetrznej przeprowadzi¢ w czasie 1 godziny - zgodnie z
zaleceniami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U. nr 97 pdz. 1055). Rodzaj
proby - pneumatyczna zgodnie z PN-92/M-34503. ci$nienie préby - nie mniej niz 0,75MPa. Probe te
wykonuje sie wraz z zamontowang na nim armaturg, uprzednio sprawdzong jakosciowo. Ttoczenie
czynnika probnego winno odbywacd sie ptynnie i bez przerwy. Badanie szczelnosci przeprowadzié¢ po
uprzednim ustabilizowaniu sie temperatury czynnika prébnego. Dla przeprowadzonych préb nalezy
sporzadzic¢ protokot spisany przy udziale przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-450.0.00 "Wymagania ogdlne”.
6.1.Kontrola jakos$ci materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ dopuszczenie do obrotu w
budownictwie poprzez uzyskanie $wiadectwa jakosci producentéw, atestu itp. oraz uzyskac
akceptacje Zamawiajacego.
6.2.Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrola jakosci wykonania robdét polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z
Dokumentacja Projektowg, oraz wymaganiami zamawiajacego okreslonymi w specyfikacjach
technicznych oraz DTR-kami zainstalowanych urzadzen.
Podczas przeprowadzania kontroli jakosci instalacji gazowej nalezy sprawdzi¢:

- zastosowanie wiasciwych materiatéw oraz posiadanie przez nie atestow i dopuszczen,

- trase prowadzenia przewodu,

- wykonanie podsypki i zasypki,

- oznakowanie trasy rurociagu,

- prawidlowos¢ wykonania wszystkich potaczen.
Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uznac za wykonane
prawidiowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj
prac i materiatdw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robdt z wymaganiami, a nastepnie
zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych prac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne”.

Ilos$¢ robdt okresla sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym.

7.2. Jednostka obmiarowa:

- mb- dla rurociagéw,

- szt. lub kpl. - dla urzadzen, elementéw uzbrojenia

- m? - powierzchnia podsypki

- m3 - iloé¢ zasypki (obsypki)

- mb rurociggdéw - dla préby szczelnosci.

Jednostka obmiarowgq dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robdt
dla danej pozycji kosztorysowej.
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7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golIne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogolne”. Odbioru robdt nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych, Tom II, Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.
8.2. Szczegodlowe zasady odbioru robét.
Przed podtaczeniem przytacza do sieci i oddaniem do uzytku musi zostaé przeprowadzony odbiér
techniczny przez Wykonawce w obecnosci Inspektora nadzoru i przedstawiciela dostawcy gazu
polegajacy na:

a) kontroli zgodnosci wykonania z projektem i obowigzujacymi normami,

Kontrola polega na sprawdzeniu trasy, wymiardéw przewodu gazowego , uzytych materiatéw

, zagtebienia przewodu itp.

b) kontroli jakosci wykonania

c) kontroli szczelnosci

Rurociag nalezy uznac za szczelny jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdza sie zadnych

nieprawidtowosci na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujgcego zmiennosci cisnienia.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Geodezyjny operat powykonawczy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ilne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne”. Pfatnosé
nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Terminy
i wielkosci ptatnosci okresla wzdr umowy.

9.2.Cena wykonania robot obejmuje:
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w
ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie
na wykonanle wycenianej roboty. Cena obejmuje:
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
- wewnetrzny transport materiatdw i urzadzen oraz narzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu podpar¢,
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla montazu instalacji w elementach
betonowych i murowych,
- wykonanie przejs¢ dla rurociggdéw w elementach konstrukcji budynku ,
- uszczelnienie i obrédbka miejsc-przej$¢ przez elementy konstrukcji,
- roboty ziemne,
- montaz urzadzen: wyznaczenie miejsca montazu, osadzenie, podtaczenie do instalacji,
- prace porzadkowe,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen i préb,
- uprzatniecie i unieszkodliwienie odpaddw,
- pozostate roboty wskazane w pkt. 1.3.
Cena uwzglednia réwniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania
sprzetu.
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-91/M-34501 Skrzyzowania rurociaggdw z przeszkodami terenowymi
PN-90/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggdw.
PN-EN 10208-2+AC Rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych. Rury o klasie wymagan B.

10.2 Inne.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe - opracowane przez COBRTI 1NSTAL - wydawnictwo ARKADY - 1988

Oprécz podanych powyzej przepisbw nalezy przestrzega¢ réwniez lokalnych wymagan i przepiséw
miejscowego Zaktadu Gazowniczego, Zaktadu Energetycznego i Strazy Pozarnej.



