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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST-453.1.30 
WEWNĘTRZNA INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA  

 
Kod CPV Opis robót 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45343200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót technologicznych budowy wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej, które zostaną 
wykonane w wyniku robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa placówki opieki nad dziećmi 
do lat 3 „Maluch+”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót w zakresie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej, wynikających z 
zakresu prac przewidzianych w branżowym projekcie sanitarnym obiektu. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Ogólny zakres prac określono w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej. 
Zakres prac obejmuje :  

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja,  
- oczyszczenie materiałów z zanieczyszczeń i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót: ustawienie we właściwym miejscu, wypoziomowanie, montaż poszczególnych 
elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie, 

- sprawdzenie poprawności montażu, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: montaż i 

demontaż niezbędnych rusztowań oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych, 
- osadzenie konstrukcji służących do montażu elementów wyposażenia i urządzeń, 
- wykonanie przekuć i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia 

elementów  instalacji, 
- zamurowanie wykonanych bruzd i przekuć z zaszpachlowaniem i pomalowaniem ścian w 

miejscach bruzd, 
- uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody budowlane (stropy i ściany), 
- dokonanie regulacji urządzeń i armatury oraz  przeprowadzenie prób w zakresie podanym 

w fabrycznej instrukcji montażowej, 
- płukanie instalacji, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, w tym próba szczelności oraz zadziałania i 

wydajności hydrantów, 
- prace porządkowe, 
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 
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Zakres rzeczowy obejmuje:  
- montaż rurociągów ocynkowanych, 
- montaż podejść dopływowych do zaworów, 
- montaż zaworów hydrantowych, 
- montaż szafki hydrantowej z wyposażeniem. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podejście – przewód łączący przybór sanitarny z pionem lub przewodem odpływowym. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi 
normami i ST-450.0.00 „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy 
ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych 
normach przedmiotowych. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani 
zmniejszenia jej trwałości eksploatacyjnej. 

1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV: 
Grupa robót:  453    Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Klasa robót:  4534   Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
Kategoria robót  45343 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
 

2.MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- atest PZH. 

2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Rurociąg wody zimnej do celów instalacji przeciwpożarowej - z rur stalowych podwójnie 
ocynkowanych typ Ecp-S-TWT-2, łączonych na gwint spełniające wymagania przedmiotowych norm 
branżowych np. PN-74/H-74200. 
2.2.2. Złączki do połączeń gwintowanych z ocynkowanego ogniowo żeliwa ciągliwego 
spełniające wymagania PN-EN 10242,  PN-EN 60423. Jako materiał uszczelniający – konopie z 
masą uszczelniającą, której nieszkodliwość musi być udowodniona w formie odpowiednich 
certyfikatów. 
2.2.3.Szafka hydrantowa z wyposażeniem zawieszana, spełniająca wymagania normy PN-EN 
671-1 potwierdzone certyfikatem zgodności CNBOPPoż. 
Wymagania techniczno-jakościowe i wyposażenie: 

- szafka hydrantowa: 
o korpus szafki wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 1,5mm, 

zaginanej ze wszystkich stron; połączenia zgrzewane i spawane. Malowanie szafki; 
farbą proszkową epoksydowo-poliestrową (RAL3000) o grub. min 80µm w kolorze 
czerwonym, 

o drzwi stalowe pełne lub z płytą zabezpieczającą z szyby ze szkła bezpiecznego. 
Wykonanie płyty winno zapewniać bezpieczne jej stłuczenie, 

- wąż tłoczony Ø25 wg EN-694 o długości 30m, półsztywny (w tym minimum 20mb 
nawinięte na zwijadle) w kolorze białym – wąż w jednym odcinku, z możliwością 
podłączenia z prawej lub lewej strony, 

- zwijadło kompletne na wąż, wychylane o 3600 – z blachy o grubości min 2mm, tłoczone, 
malowane czerwoną farbą epoksydowo-poliestrową (RAL3000), ułożyskowane na tulejach, 
lekko hamowane sprzęgłem ciernym. Zwijadło wyposażone w oś wodną umożliwiającą 
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rozwinięcie węża będącego pod ciśnienie wody na żądaną długość z regulatorem siły 
rozwijania,  

- mosiężny zawór hydrantowy DN25, 
- prądownica PWh-25 zgodna z normą PN-89/M-51028, EN-671-1 o średnicy dyszy 

pozwalającej uzyskać minimalną wydajność wody 60l/min, na stałe podłączona do węża na 
zwijadle poprzez zakucie tuleją mosiężną, 

- zamek przystosowany do założenia plomby, lub zamek patentowy: kluczyk umieszczony za 
szybką bezpieczną, 

- połączenia węża łączącego zawór hydrantowy z osią wodną: gwintowane, 
- ciśnienie pracy min. 0,2MPa- max. 1,2 MPa. 

Oznakowanie;  
- znak bezpieczeństwa „Hydrant wewnętrzny” zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 

+ tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1, 
- numer certyfikatu, 
- dane producenta, 
- instrukcja obsługi i konserwacji na wewnętrznej stronie drzwi. 

 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano                          
w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
3.2. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego 
niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów.  
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano                           
w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju, 
długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich właściwości.  
4.2. Rury i kształtki należy transportować w położeniu poziomym, podparte na całej długości                     
i zabezpieczone przed przemieszczaniem się, upadkiem i mechanicznymi uszkodzeniami. 
4.3. Szafkę hydrantową należy transportować w opakowaniu producenta, krytymi środkami 
transportu.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
Instalacja przeciwpożarowa powinna spełniać wymagania normy PN-B-02865. 
5.2. Wymagania szczegółowe. 
5.2.1. Montaż rurociągów wodociągowych.  
Przewody wodociągowe prowadzić po ścianach pod stropem. Podejścia prowadzić bruzdach. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych oraz 
przesuwnych, które nie mogą powodować uszkodzeń rury przewodowej. Rurociągi łączyć za 
pomocą połączeń gwintowanych i oznakować „Instalacja hydrantowa”.   
5.2.2.Montaż armatury i szafki hydrantowej. 
Przed zainstalowaniem  armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura winna być dostępna do obsługi i konserwacji oraz tak, by kierunek przepływu wody był 
zgodny z oznaczeniem przepływu na armaturze. Zamocowania armatury powinny chronić przed  
przenoszeniem na przewód  obciążeń wynikających z ręcznej obsługi tej armatury.  
Szafki hydrantowe należy zainstalować zgodnie z instrukcja producenta. Szafkę należy 
wypoziomować i przymocować za pomocą kołków rozporowych po 2 sztuki na jednym boku. 
Sprawdzić poprawność mocowania tzn. czy drzwi w czasie zamykania i otwierania nie ocierają się o 
obudowę hydrantu i szczelina wokół drzwi jest równa. Dla szafek wnękowych: przestrzeń pomiędzy 
szafką, a ścianą wnęki należy wypełnić pianka montażowo-uszczelniającą.  
Zawory hydrantowe i hydranty należy oznakować zgodnie z PN-92/N-01256/01.Zawór przed 
zespołem hydrantowym zaplombować. 
5.2.3. Próba szczelności 
Po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń należy przeprowadzić 
próbę szczelności: próbę wstępna i próbę główną. Manometr do prowadzenia próby należy 
podłączyć w najniższym punkcie instalacji. 
Próba wstępna:  instalację poddać ciśnieniu o 1,5krotnej wartości najniższego możliwego ciśnienia 
roboczego lecz nie mniejszego niż 0,9MPa.  Ciśnienie to w ciągu 30 minut należy dwukrotnie 
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podnosić do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach ciśnienie nie może 
obniżyć się więcej niż o 0,6bara. 
Próba główna: przeprowadza się bezpośrednio po próbie wstępnej . W ciągu 120 minut , ciśnienie 
próbne po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara.    
Instalacja wodociągowa nie powinna w czasie prób wykazywać przecieków na przewodach, 
armaturze i połączeniach.  
Badania sprawdzające instalacji przeciwpożarowej i hydrantów należy przeprowadzić zgodnie z 
normą PN-EN 1074-6. Wydajność wodną  należy zbadać za pomocą urządzeń pomiarowych o klasie 
dokładności co najmniej 2,5 przy całkowicie otwartych zaworach hydrantowych. Sprawdzenia 
ciśnienia należy dokonać przy całkowicie otwartych zaworach hydrantowych za pomocą manometru 
wg PN-88/M-42304, klasy dokładności co najmniej 1,6.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w  ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów                    
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem 
przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz wytycznymi 
montażowymi dostawców materiałów.  
6.3. Kontroli jakości podlega: 

- sprawdzenie zgodności wykonanych robót z warunkami technicznymi,  
- sprawdzenie jakości materiałów (typy, wymiary) poprzez oględziny zewnętrzne                            

i weryfikację dostarczonych dokumentów określających rodzaj i jakość materiałów 
przeznaczonych do wbudowania, 

- sprawdzenie prawidłowości robót montażowych rurociągów wraz z armaturą wg PN-81/B-
10700.00, 

- poprawność wykonania przejść przez przeszkody, 
- badanie szczelności instalacji, 
- badanie działania i wydajności instalacji hydrantowej zgodnie z PN-EN 1074-6. 

6.4. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, zostanie określony 
rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami,                         
a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiaru jest : 

- mb – długość rurociągów mierzy się wzdłuż osi rurociągu, bez odliczania długości łączników 
oraz armatury łączonej na gwint,  

- długości rurociągów w podejściach do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów, a niezależnie od tego przedmiaru wprowadza się ilość podejść według średnic 
rurociągów i rodzajów podejść, 

- szt. lub kpl. – dla armatury i urządzeń, 
- mb rurociągów z uwzględnieniem podziału według średnic lub rodzajów – dla próby 

szczelności. 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla 
danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prób i odbiorów instalacji sanitarnej 
wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.  
8.2. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić odbiory robót ulegających 
zakryciu, oraz  międzyoperacyjne dla poszczególnych elementów instalacji sanitarnych oraz odbiór 
końcowy.   
8.3. Odbiór częściowy oraz odbiór robót ulegających zakryciu ma na celu jakościowe i ilościowe 
sprawdzenie wykonanych robót. 
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8.4. Odbiory robót ulegających zakryciu obejmują  sprawdzenie ułożenia przewodów przed ich 
zakryciem. 
8.5. Odbiorom międzyoperacyjnym i częściowym podlegają : 

- osadzone konstrukcje wsporcze, urządzenia i szafki,  
- części instalacji przed wykonaniem prób, 
- próba szczelności.  

8.6. Z każdego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół w formie pisemnej 
lub potwierdzony wpisem do dziennika budowy i zawierać ocenę wykonania robót oraz ewentualne 
zalecenia, które winny zostać wykonane przed podjęciem dalszych prac.  
8.7. Do odbioru końcowego robót Wykonawca winien dostarczyć: 

- pisemne zgłoszenie (na adres Zamawiającego) do odbioru końcowego instalacji z 
równoczesnym wpisem do dziennika budowy, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji 
projektowej jakie zostały wykonane w wyniku robót wykonawczych, 

- protokoły badań, prób i pomiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót międzyoperacyjnych, 
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie 

(atesty, deklaracje zgodności itd.), dopuszczenia PZH itp., instrukcje użytkowania, DTR-ki 
zamontowanych urządzeń itd., 

- pisemne oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót, gotowości instalacji hydrantowej 
do eksploatacji i zgodności jej wykonania z projektem, oraz obowiązującymi przepisami. 

8.8. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.  
8.9. Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 

- zbada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej ,  
- przeprowadzi badania wszystkich elementów instalacji z punktu widzenia zgodności z 

dokumentacją użytych materiałów, sposobów ich montażu i rozmieszczenia , oraz 
zgodności z umową, ST  i obowiązującymi normami i pozostałymi przepisami , 

- zbada sposób i trasę przeprowadzenia przewodów zasilających i usytuowanie hydrantów,  
- sprawdzi sposób zainstalowania zaworów hydrantowych i oznakowania hydrantów pod 

kątem zgodności z wymaganiami PN-92/N-01256/01, 
- sprawdzi możliwości podłączenia węży pożarniczych, 
- sprawdzi wydajność wodną przy całkowicie otwartym zaworze hydrantowym, 
- sprawdzi ciśnienia przy całkowicie otwartych zaworach hydrantowych za pomocą 

manometru wg PN-88/M-42304,  
- zbada wyniki przeprowadzonych badań, 
- sporządzi protokół odbioru końcowego robót  instalacyjnych.  

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zostały zakończone, 
- wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub ze 

względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. 
8.10. Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 

- ocenę wyników wykonanych badań, 
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
8.11. Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego oraz 
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót sanitarnych).  
8.12. Czynność odbioru ( bez względu na wynik ) należy odnotować w dzienniku budowy.  
8.13. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
8.14. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole , zamawiający 
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym 
protokołem oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.    
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne” oraz w 
umowie. Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań. 
 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiarową skalkulowana przez Wykonawcę i 
zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wewnętrzny  transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu rusztowań i 

podparć, 
- zabezpieczenie wylotów podejść przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 

armatury i urządzeń oraz zakorkowanie końców rur przy wykonywaniu prób na ciśnienie,  
- założenie tulei ochronnych przy przejściach przez stropy, 
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przekuć dla rurociągów, 
- montaż rurociągów wraz z łącznikami: wyznaczenie miejsca ułożenia, obsadzenie mocowań 

lub podparć , cięcie rur, uszczelnienie, 
- montaż armatury: sprawdzenie zadziałania zaworów lub urządzeń, 
- prace porządkowe, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, sprawdzeń i prób, 
- unieszkodliwienie odpadów. 

Cena uwzględnia również :  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 

sprzętu.  
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami 
we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy. 

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 
PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem 
półsztywnym. 
PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych 
z wężem półsztywnym i hydrantów z wężem płasko składanym. 
PN-EN 1074-6. Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 6: Hydranty. 
PN-EN 1074-1 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania 
ogólne. 
PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Ręcznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopów miedzi i stali 
nierdzewnej do instalacji wodociągowych w budynkach. Badania i wymagania. 
PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia. 
PN-EN 10242 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągnionego 
PN-EN 60423 Rury instalacyjne. Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzętu. 
PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę długości. 
PN-ISO 5252    Rury stalowe. Systemy tolerancji.  
PN-84/H-74220  Rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
PN-H-74200  Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 
PN-64/H-74204 Rurociągi. Rury stalowe przewodowe. Średnice zewnętrzne. 
PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i 

kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 
PN-H-74246 Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorąco, określonego zastosowania.  
PN-B-02865 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 

wodociągowa przeciwpożarowa.  
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10.2  Inne.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988.  


