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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-453.5.11 

ROBOTY  TECHNOLOGICZNE ZEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI  GAZOWEJ 

 
Kod CPV Opis robót 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zewnętrznej instalacji gazowej związanej z przebudową instalacji gazowej dla zadania pn. 
„Budowa placówki opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+”.”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i załącznik do Umowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót w zakresie wewnętrznej instalacji gazowej, wynikających z zakresu 
prac przewidzianych w branżowym projekcie instalacyjnym. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Zakres prac obejmuje :  

- roboty przygotowawcze, 
- wytyczne trasy gazociągu, 
- zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja,  
- oczyszczenie materiałów z zanieczyszczeń i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót: wyznaczenie miejsca ułożenia, ustawienie we właściwym miejscu, 
wypoziomowanie, sposób podparcia , cięcie rur, montaż poszczególnych elementów, 
regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie połączeń, 

- sprawdzenie poprawności montażu, 
- wykonanie przekuć i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia 

elementów  instalacji, 
- zamurowanie wykonanych bruzd i przekuć z zaszpachlowaniem i pomalowaniem ścian w 

miejscach bruzd, 
- założenie tulei ochronnych, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, w tym próba szczelności, sprawdzenie 

zadziałania armatury, 
- prace porządkowe, 
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach 

odbiorowych 
Rzeczowy zakres robót obejmuje: 

- wytyczenie trasy wewnętrznej doziemnej instalacji gazowej, 
- roboty ziemne - wykopy, 
- montaż rurociągów z PE-HD SDR11 Ø40, 
- montaż zaworów gazowych, 
- montaż kształtek elektrooporowych, 
- montaż przejść PE/stal, 
- montaż oznakowania trasy gazociągu taśmą ostrzegawczą z wkładką metalową, 
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- zasypanie wykopów,  
- montaż szafki gazowej z tworzywa sztucznego na prefabrykowanej podstawie 

betonowej. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00    
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 
„Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach 
przedmiotowych.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00    ”Wymagania ogólne”. 

2.MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Materiały do wykonania robót technologicznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową - opisem technicznym i rysunkami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 
atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Rurociąg instalacji gazowej PE-HD SDR11 Ø40 oraz kształtki elektrooporowe.  
2.2.2. Zawory gazowe kołnierzowe. 
Wszystkie zastosowane zawory muszą posiadać znak bezpieczeństwa B, dopuszczenie (atest) 
PINiG, a także na korpusie oznaczone: nazwę producenta, średnicą nominalną oraz ciśnienie 
nominalne lub maksymalne ciśnienie pracy 

2.2.3. Prefabrykowana podstawa betonowa pod szafkę gazową. 
Fundament, składający się z pięciu elementów wykonany z betonu klasy B20, zbrojony drutem 
karbowanym o przekroju 6 mm z zatopionymi nakrętkami, umożliwiającymi wkręcenie śrub 
montażowych. Połączenie ze skrzynką w sposób trwały i stabilny zapewnia zestaw elementów 
metalowych, skręcanych za pomocą śrub, nakrętek i podkładek. 
2.2.4. Szafka gazowa 
Szafka gazowa na gazomierz z reduktorem wykonana z wysokogatunkowego, trudnozaplnego, 
samogasnącego kompozytu poliestrowo - szklanego (laminatu) o wymiarach zgodnych z 
dokumentacją (a jeśli nie podano to: szer.600mm, wys.600mm, głęb. 250mm) w kolorze 
żółtym RAL 1021 – laminat barwiony w całej objętości powłoki zewnętrznej. Do montażu w 
ogrodzeniu. Obudowa wolnostojąca z tylną ścianką. Oznaczona napisem GAZ. 
Drzwiczki szafki jednoskrzydłowe, otwierane nie mniej niż 1300.  
Wyposażona w zamykanie na uniwersalny zamek (typu Euro) z kluczykiem.  
Szafkę wyposażyć we wspornik/stelaż i monozłącze ułatwiające montaż gazomierza.   
Posiadająca pozytywną opinię techniczną Instytutu Nafty i Gazu. 
2.2.5. Gazomierz 
Rodzaj gazomierza ustala, dostarcza i instaluje zakład gazowniczy. 
2.2.6. Osłonowa rura stalowa. 
2.2.7. Taśma ostrzegawcza wg ZN-G-3002 – polietylenowa koloru żółtego z wkładką 
metalową ułożona nad gazociągiem. 
2.2.8. Rura stalowa bez szwu R35 wg PN-EN –10208-2+AC (rury o klasie wymagań B) o 
średnicy zgodnej z dokumentacją projektową. 
2.2.9. Złącze przejściowe PE/stal wykonane fabrycznie metodą wtryskową. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w ST-
450.0.00    „Wymagania ogólne”.  
Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych pozostawia się do uznania wykonawcy. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
technologicznym robót.  
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów bhp zostaną przez zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w ST-
450.0.00  „Wymagania ogólne”.  
4.2. Wszystkie materiały do wykonania instalacji mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu dostosowanymi do rodzaju, długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie 
wpływających niekorzystnie na ich właściwości.  
4.3. Zawory należy przewozić krytymi środkami transportu, a następnie przechowywać w 
pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-450.0.00  “Wymagania ogólne”. 
5.2.Warunki prowadzenia robót. 
a) Przed przystąpieniem do wykopów wytyczyć trasę gazociągu zgodnie z projektem. 

Wytyczenia trasy instalacji gazowej zewnętrznej dokonuje uprawniony geodeta. 
b) Wykop wykonać o głębokości takiej, aby przykrycie rurociągu wynosiło około 1,0 metra. W 

przypadku skrzyżowań przyłącza gazowego z istniejącym uzbrojeniem, przykrycie może być 
większe. 

c) Zachować minimalną szerokość wykopu - de + 0,2m. 
d) Wybraną ziemię z wykopu odrzucić na drugą stronę wykopu, pozostawiając między 

wyrzuconym materiałem a wykopem przejście dla robotników o szerokości nie mniejszej niż 
0,5 m. 

e) Ściany wykopu wykonać prawie pionowo; w sypkim gruncie ściany mogą być ukosowane 
odpowiednio do kategorii gruntu. 

f) Zastosowanie maszyn do wykonania wykopu wymaga upewnienia się, że na trasie budowanej 
instalacji gazowej zewnętrznej nie ma kolizyjnych urządzeń podziemnych. 

g) Wszelkie roboty ziemne w pobliżu kabli energetycznych oraz sieci sanitarnych mogą być 
wykonane tylko za zgodą i w obecności Użytkownika obiektu. 

h) Skrzyżowania instalacji gazowej zew. z istniejącymi przeszkodami terenowymi wykonać wg 
normy PN-91 ( M-3450 ). Przy skrzyżowaniu np. z kablami energetycznymi stosować osłony 
rurowe. 

i) Gazociągi wykonać jako ułożone w wykopie otwartym na wyrównanej uprzednio 10cm 
podsypce piaskowej.  

j) W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie zachowując 
szczególną ostrożność. 

k) Instalację gazową zew. z rur PE wykonać zgodnie z „Wytycznymi projektowania, budowy i 
użytkowania sieci gazowych polietylenowych" marzec 2002 wydanie l 

l) Łączenie rur z PE i kształtek na instalacji gazowej zew. wykonać metodą zgrzewania 
elektrooporowego przy zachowaniu parametrów zgrzewania określonych przez producenta.  

m) Wykop zasypać do wysokości 20cm powyżej rury ręcznie, piaskiem z ubijaniem go 
warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Nad rurociągiem gazowym po 
wykonaniu 30cm nadsypki piaskowej ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru żółtego. Zaleca się 
trwałe łączenie poszczególnych odcinków taśmy ostrzegawczej. 

n) Pozostały wykop zasypać gruntem rodzimym (lub piaskiem gdy warunki gruntowe nie 
pozwalają na wykorzystanie gruntu rodzimego) z jednoczesnym zagęszczaniem. Przy 
zasypywaniu wykopów należy przestrzegać wymogów związanych z układaniem rur z PE.  

o) Przejście pod projektowanymi powierzchniami utwardzonymi wykonać w rurze osłonowej 
stalowej. 

p) Doprowadzenie gazu do budynku zostanie zakończone zaworem odcinającym kołnierzowym 
kulowym. 

5.3. Montaż doziemnej instalacji gazowej. 
Szafkę z reduktorem i kurkiem głównym umieścić na granicy posesji i w takim przypadku część 
przyłącza znajdującą się nad powierzchnią terenu wykonać z rur stalowych, lokalizując przejście 
PE-stal w gruncie, natomiast pozostałą część przyłącza poniżej powierzchni terenu wykonać z 
rur PE. Szafkę umieścić na prefabrykowanym fundamencie. 
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Wyprowadzenie rury stalowej z ziemi wykonać w bruździe wykutej w ścianie budynku. 
Przewody z tworzyw sztucznych montować w temperaturze otoczenia od 00C do 300C, jednak z 
uwagi na zmniejszoną elastyczność materiału w niskich temperaturach , należy wykonać 
połączenia w temperaturze nie mniejszej niż ±50C. Montaż przewodu za pomocą zgrzewania 
doczołowego poszczególnych odcinków rur ze sobą wykonywać na zewnątrz wykopu na 
podkładach drewnianych. Zgrzewać można tylko rury należące do tej samej grupy wskaźnika 
szybkości płynięcia o tej samej średnicy i grubości ścianki. 

- rury należy ustawiać współosiowo 
- końcówki łączonych rur powinny być dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem 
- temperatura w czasie zgrzewania końców rur powinna zawierać się w granicach 210-

2200C 
- czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury powinien być możliwie 

krótki ze względu na duża wrażliwość na utlenianie 
- siła docisku podczas dogrzewania była bliska zeru, 
- siła docisku w czasie chłodzenia z złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na stałym 

poziomie  
Inne parametry zgrzewania takie jak: 

- siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 
- czas rozgrzewania, 
- czas zgrzewania i chłodzenia 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsc zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu i 
oszacowania wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych 
odchyleń podanych przez producenta. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w 
wykonanym złączu należy je rozciąć i wykonać powtórnie. Wykonane połączenie należy 
pozostawić bez żadnych obciążeń (próba szczelności, nawiercanie) na minimum godzinę w celu 
ustabilizowania naprężeń wewnętrznych. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15cm wolną 
przestrzenią po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na 
szczelność przewodu.  
Odcinek gazociągu z rur stalowych łączyć na styk czołowy przez spawanie gazowe. Przy 
połączeniach spawanych należy: 

- możliwie ograniczyć powierzchnię spoin stykającą się z czynnikiem znajdującym się w 
przewodzie, 

- stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem 
- nie stosować jednostronnych połączeń spawanych na zakładkę i spoin punktowych, 
- nie stosować centrowania z zastosowaniem nie dających się usunąć wkładek. 

Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego 
jest zalecane do grubości ścianek większych od 4mm, lecz średnicy nie przekraczającej 100mm. 
Sposoby ukosowania brzegów do połączeń czołowych ujęte są w normie PN-M-69013. Do 
spawania stali węglowych i niskostopowych należy stosować druty wg PN-M-69420. Spawanie 
innych materiałów należy wykonać zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi instrukcjami 
spawania. Sposoby przygotowania brzegów do spawania przy wykonywaniu spoin czołowych i 
pachwinowych o różnych grubościach podaje norma PN-M-69014. Uzyskanie poprawnego 
połączenia spawanego zależy w znacznym stopniu od: 

- sposobu ukosowania łączonych brzegów, 
- średnic elektrod stosowanych do wykonania ściegów spoin. 

Przejście poziomego odcinka stalowego w pion gazowy należy wykonać przy użyciu łagodnego 
łuku (kolana) - giętego na zimno.  
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W czasie opadów atmosferycznych lub wiatrów przekraczających 10 m/s powinny być 
stosowane namioty ochronne. Połączenie rur PE z rurami stalowymi lub armaturą powinno być 
wykonane w pomieszczeniu warsztatowym. 
5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne. 
Rury polietylenowe nie wymagają zabezpieczenia przed korozją, natomiast wszystkie odcinku 
rur stalowych wraz z połączeniami PE/stal należy zaizolować taśmami polietylenowymi kl. „B” 
posiadającymi atest J.G.N.iG w Krakowie. Do izolacji projektuje się zastosowania podkładów 
gruntujących, taśm antykorozyjnych oraz taśm ochronnych produkcji PLYKEN, ALTENE lub inne 
równoważne. Sposób wykonania izolacji jest następujący: na wyczyszczoną rurę nakładamy 
warstwę podkładu gruntującego („Primer”) PLYKEN 1027 lub ALTENE P27, następnie nakładamy 
warstwę taśmy wewnętrznej POLYKEN 980-20 lub ALTENE 109/20 jako zabezpieczenie 
antykorozyjne. Kolejną warstwę nakładamy przy użyciu taśmy ochronnej POLYKEN 955-15 lub 
ALTENE 206/15 w kolorze żółtym lub białym, która stanowi zabezpieczenie mechaniczne.  
5.5. Próby i pomiary. 
Rurociągi gazowe do prób przekazać w stanie czystym, bez pozostałości zanieczyszczeń 
mechanicznych po budowie. Po próbach wykonać końcowe sprawdzenie czystości przez 
przedmuchanie gazociągu powietrzem do uzyskania gwarancji czystości. 
Próbę szczelności instalacji zewnętrznej przeprowadzić w czasie 1 godziny - zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001 w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 97 póz. 1055). Rodzaj 
próby – pneumatyczna zgodnie z PN-92/M-34503. ciśnienie próby - nie mniej niż 0,75MPa. Próbę tę 
wykonuje się wraz z zamontowaną na nim armaturą, uprzednio sprawdzoną jakościowo. Tłoczenie 
czynnika próbnego winno odbywać się płynnie i bez przerwy. Badanie szczelności przeprowadzić po 
uprzednim ustabilizowaniu się temperatury czynnika próbnego. Dla przeprowadzonych prób należy 
sporządzić protokół spisany przy udziale przedstawiciela Zakładu Gazowniczego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-450.0.00  ”Wymagania ogólne”. 
6.1.Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać dopuszczenie do obrotu w 
budownictwie poprzez uzyskanie świadectwa jakości producentów, atestu itp. oraz uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 
6.2.Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, oraz wymaganiami zamawiającego określonymi w specyfikacjach 
technicznych oraz DTR-kami zainstalowanych urządzeń.  
Podczas przeprowadzania kontroli jakości instalacji gazowej należy sprawdzić: 

- zastosowanie właściwych materiałów oraz posiadanie przez nie atestów i dopuszczeń, 
- trasę prowadzenia przewodu, 
- wykonanie podsypki i zasypki, 
- oznakowanie trasy rurociągu, 
- prawidłowość wykonania wszystkich połączeń. 

Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane 
prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, zostanie określony rodzaj 
prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a następnie 
zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych prac. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.00   „Wymagania ogólne”. 
Ilość robót określa się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym.  
7.2. Jednostka obmiarowa: 
- mb– dla rurociągów, 
- szt. lub kpl. – dla urządzeń, elementów uzbrojenia 
- m2 – powierzchnia podsypki 
- m3 – ilość zasypki (obsypki) 
- mb rurociągów – dla próby szczelności. 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót 
dla danej pozycji kosztorysowej. 
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7.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy 
dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych, Tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Przed podłączeniem przyłącza do sieci i oddaniem do użytku musi zostać przeprowadzony odbiór 
techniczny przez Wykonawcę w obecności Inspektora nadzoru i przedstawiciela dostawcy gazu 
polegający na: 

a) kontroli zgodności wykonania z projektem i obowiązującymi normami, 
Kontrola polega na sprawdzeniu trasy, wymiarów przewodu gazowego , użytych materiałów 
, zagłębienia przewodu itp.  
b) kontroli jakości wykonania 
c) kontroli szczelności 
Rurociąg należy uznać za szczelny jeżeli po zakończeniu próby nie stwierdza się żadnych 
nieprawidłowości na wykresie pomiarowym przyrządu rejestrującego zmienności ciśnienia. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja powykonawcza  
- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Geodezyjny operat powykonawczy 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450.0.00  “Wymagania ogólne”. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy 
i wielkości płatności określa wzór umowy. 
 
9.2.Cena wykonania robót obejmuje: 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w 
ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wewnętrzny  transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu podparć, 
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przekuć dla montażu instalacji w elementach 

betonowych i murowych, 
- wykonanie przejść dla rurociągów w elementach konstrukcji budynku , 
- uszczelnienie i obróbka miejsc-przejść przez elementy konstrukcji, 
- roboty ziemne, 
- montaż urządzeń: wyznaczenie miejsca montażu, osadzenie, podłączenie do instalacji, 
- prace porządkowe, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń i prób, 
- uprzątnięcie i unieszkodliwienie odpadów, 
- pozostałe roboty wskazane w pkt. 1.3. 

Cena uwzględnia również :  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 

sprzętu.  
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne 
zapisami we wzorze umowy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

PN-91/M-34501 Skrzyżowania rurociągów z przeszkodami terenowymi 
PN-90/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
PN-EN 10208-2+AC Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań B. 
 
10.2  Inne.  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe - opracowane przez COBRTI 1NSTAL - wydawnictwo ARKADY - 1988 

Oprócz podanych powyżej przepisów należy przestrzegać również lokalnych wymagań i przepisów 
miejscowego Zakładu Gazowniczego, Zakładu Energetycznego i Straży Pożarnej. 


