
Specyfikacje Techniczne                                                                                   ST-452.2.11 –Płyty stropowe   

 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-452.2.11 

PŁYTY STROPOWE    
   

Kod CPV Opis robót 
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stropów, które zostaną wykonane w wyniku prowadzonych robót budowlanych przy realizacji 
zadania pn. Budowa placówki opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót  związanych z dostawą prefabrykatów stropowych i 
pozostałych materiałów do budowy stropu, ułożeniem, zabetonowaniem i pielęgnacją elementów 
takich stropów. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na 
celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem i montażem 
prefabrykatów stropowych. 
Zakres robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji 

wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów na terenie robót, 
- rozpakowanie, przegląd i segregacja,  
- przygotowanie materiałów do wbudowania, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: montaż i 

demontaż niezbędnych rusztowań oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych, 
- wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,   
- sprawdzenie poprawności montażu, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- utrzymanie miejsca robót, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 
- montaż zespolonego stropu gęstożebrowego wraz z żebrami rozdzielczymi, 
- wylewkę wierzchnią z betonu C20/25. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 
„Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach 
przedmiotowych.  

1.5.Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz 
ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
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1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV: 
Grupa robót:  452    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowy 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót:  4526    Specjalne roboty budowlane  
Kategoria robót  45262  Wznoszenie konstrukcji budynków 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
2.2. Wymagania szczegółowe. 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę winny być trwale oznakowane. Poszczególne partie 
elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości.  
 
2.2.1. Zespolony strop gęstożebowy. 
Podstawę stropu stanowi cienka prefabrykowana płyta żelbetowa o grubości 4 cm i szerokości 
60 cm, z zabetonowanymi w niej częściowo kratownicami przestrzennymi (o wysokości 20 cm) i 
zbrojeniem głównym, równoległym do kierunku kratownic. Na jego górnej powierzchni znajduje 
się warstwa sczepna, która zwiększa przyczepność betonu konstrukcyjnego oraz wzmacnia 
połączenia między poszczególnymi elementami. Kratownica ułatwia montaż paneli na placu 
budowy, zaś zalana warstwą nadbetonu wzmacnia jego połączenie z panelem.  
Cechy zespolonego Stropu gęstożebrowego: 

• zastosować strop o grubości 20cm, 

• dźwiękoizolacyjność 58,3dB, 

• Szybki montaż za pomocą dźwigu HDS – ok. 100 m2 stropu w 2 godziny, 

• Wysoka dźwiękoizolacyjność – strop tworzy zwarty żelbet, brak pustek powietrznych, 
przez które przechodzi fala dźwiękowa. Izolacyjność dźwiękowa samego stropu bez 
tynku i warstw podłogowych jest wyższa od izolacyjności stropów belkowo-pustakowych 
łącznie z warstwami podłogowymi (tzn. posadzka + styropian) 

• Zdrowy i ekologiczny – nie zawiera szkodliwych pierwiastków promieniotwórczych i 
metali ciężkich,  

• Estetyczna, równa i gładka powierzchnia dolna stropu, 

• 100% gwarancja niewystąpienia efektu klawiszowania, 

• Możliwość podwieszania ciężkich elementów w dowolnym miejscu sufitu 

• Niski ciężar własny paneli (ok. 70kg/mb), 

• Swobodne wykonywanie wycięć i otworów - cięcia wzdłużne, poprzeczne, wycięcia 
boczne i otworowania są możliwe do wykonania na budowie, co znacznie upraszcza 
prace montażowe. Prace te wykonuje się bez konieczności zmiany projektu panelu. 

Wyrób winien spełniać wymagania aprobaty technicznej. 
2.2.2. Beton C20/25 odpowiadający wymaganiom normowym o uziarnieniu kruszywa nie 
przekraczającym 16mm oraz zgodnie z wymaganiami specyfikacji ST452.2.10. 

 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
2.3.1. Wszystkie materiały powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
2.3.2. Płyty stropowe należy układać na utwardzonym podłożu, na wypoziomowanych 
podkładach drewnianych zapewniających odstęp od podłoża ok. 10cm.  
Wysokość stosu płyt nie powinna być wyższa niż 1,80m. W stosie należy zapewnić równomierne 
podparcie na całej szerokości płyt. Szczególną uwagę należy zwrócić na pierwszą płytę, która 
powinna mieć odpowiednio wytrzymałe sztywne i dostatecznie wysokie podparcie na stabilnym 
nie osiadającym podłożu. Dokładna instrukcja składowania zawarta jest w instrukcji producenta. 
  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą 
„Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co 
do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego 
pochodzenia.  

 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.   
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę 
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gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie 

wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.  

4. TRANSPORT 
4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 
ogólne określone w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”, dobranymi przez Wykonawcę  nie 
wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów.  
4.3. Transport płyt samochodami ciężarowymi 
Dostawy płyt na budowę odbywają się transportem drogowym w pozycji poziomej, max do 6 
warstw na środku transporotowym. Płyty należy zabezpieczyć przez przemieszczaniem się 
podczas transportu. 
Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia utwardzonej drogi i swobodnego wjazdu na plac 
budowy. Podczas dostawy za udostępnienie wjazdu na budowę i jego otoczenie odpowiada 
kupujący.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż płyt stropowych. 
Płyty stropowe układać należy zgodnie z instrukcją montażową producenta stropu na podporach 
montażowych. Wykonanie stropu należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu 
technicznego stropu w oparciu o dyspozycje projektanta przekazane Wykonawcy. 
Po zamontowaniu płyt należy wykonać zbrojenie dodatkowe części nabetonu zgodnie z 
dokumentacją. 
5.2. Wykonanie nabetonu. 
Podłoże, na którym wykonuje się wylewkę powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń i 
zwilżone wodą. Wylewkę betonową należy wykonać z betonu B25 o konsystencji plastycznej. 
Wylewkę wykonywać łącznie z betonowaniem wieńców. Powierzchnię dolną styków płyt należy 
zatrzeć masą szpachlową do podłoży betonowych. Pozostałe wymagania wykonawcze zawiera 
instrukcja montażowa producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie będą 
dopuszczone do stosowania.  W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – Zamawiający będzie wymagał 
zbadania tego materiału zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
Kontroli jakości podlega: 
 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie:  
● złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów 
; deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 
● badanie płyt w zakresie sprawdzenia kształtu i wymiarów, ciężaru, wytrzymałości na zginanie. 
Wizualna ocena stanu technicznego dostarczonych materiałów stropowych: 

1. dopuszczalne odchyłki wymiarów przekrojów poprzecznych wg tolerancji zgodniej z PN-
EN 13369 

2. wady i uszkodzenia 
Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego 
zagęszczenia betonu 

3. wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15mm i głębokości lub wypukłości do 5mm na 
górnej i dolnej powierzchni płyty w liczbie 1 szt./1mb płyty 

4. wyszczerbienie krawędzi długości do 200mm i głębokości do 5mm nie więcej jak 1szt. 
na jednej krawędzi płyty 

5. zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogą przekraczać 5mm, a 
w środku powierzchni 10mm, 

6. rysy i pęknięcia powstałę na skutek skurczu betonu o długości do 200mm w odstępach 
nie mniejszych niż 1m. Pęknięcia nie są dopuszczalne. 

 kontrola warunków wykonywania robót, 
 prawidłowość i jakość wykonania stropu; 

●  sprawdzenie zgodności głównych wymiarów z dokumentacją, 
●  sprawdzenie grubości ułożonej warstwy izolacji po jej zagęszczeniu, 
●  zachowanie wymaganych odchyłek montażowych. 

Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to roboty należy uznać za wykonane 
prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  
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wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności 
robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z 
Zamawiającym.   
Odbiór zostanie przeprowadzony jako częściowy po dostawie materiałów na plac budowy oraz 
po zakończeniu robót jako odbiór końcowy robót montażowych.  
Odbiór robót obejmuje: 
 odbiór ilościowo- jakościowy dostarczonych materiałów na plac budowy, 

- prawidłowość oznakowania prefabrykatów, 
- zgodność typów i liczby z zamówieniem, 
- stan techniczny dostarczonych prefabrykatów.      

 sprawdzenie prawidłowość wykonania zgodnie z zakresem określonym w pkt.6  
Odbiorem końcowym są objęte roboty całkowicie zakończone.  
Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:  

- dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej 
warunkom wymaganym przez Zamawiającego, 

- powykonawczą dokumentację techniczną, 
- protokoły odbiorów częściowych lub zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzające w/w 

odbiory, 
- pisemne uzasadnienia odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora 

nadzoru.  
Z przeprowadzonego odbioru robót sporządzony zostaje protokół zawierający: 

- ocenę wyników badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości i sposobu ich usunięcia. 

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy je poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa: 

- [ m3 ]- wylewki, 
- [ m2 ]- strop, 
- wszelkie dodatki według danych producenta 

Jednostką obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót 
dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w 
ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań, pomostów i 
zabezpieczeń , 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 
technologiczną, 
- roboty montażowe płyt oraz belek stalowych, 
- wylewki cementowe, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- utrzymanie miejsca robót, 
- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 
Cena uwzględnia również :  
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- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 

sprzętu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy. 
PN-EN 13369  Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
PN-EN 13747  Prefabrykaty z betonu. Płyty stropowe dla systemów stropowych. 
PN-73/B-06281   Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1 : Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12390-1 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania 
i form.  
PN-B-06265  Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1 Beton. Część1: Wymagania, właściwości, produkcja, 
zgodność.  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-80/M-47340.02Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 197-1  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2 Cement. Część 2 : Ocena zgodności. 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 
PN-B-10104  Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym 
składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
PN-EN 13139  Kruszywa do zaprawy 
PN-86/B-02355  Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
 
10.2 Inne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 


