Specyfikacje Techniczne ST-454.1.50 — Roboty dociepleniowe

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
ST 454.1.50
ELEWACYIJNE ROBOTY DOCIEPLENIOWE

Kod CPV Opis robot
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Tynkowanie
45453100-8 Roboty renowacyjne

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dociepleniowych i wykonczeniowych elewacji, ktore zostang wykonane przy
przebudowie i rozbudowe ztobka dla zadania pn. Budowa placéwki opieki nad dziecmi do
lat 3 ,,Maluch+".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robdt dociepleniowych - elewacyjnych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawag materiatdow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem robot dociepleniowych
budynku.
Zakres prac do wykonania obejmuje:

- przygotowanie podtoza,

- docieplenie $cian fundamentowych styropianem,

- montaz izolacji $cian fundamentowych z folii kubetkowej,

- ocieplenie elewacji warstwa wetny mineralnej o gr. 18cm mocowang na klej i dyble

kotwigce,

- montaz siatki na ptytach z welny mineralnej,

- ochrona naroznikéw katownikami aluminiowymi,

- wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego silikonowego,

- oktadzina Scian ptytkami klinkierowymi.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogdlne”.

1.5.Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogodlne
wymagania dotyczace robot podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéow
przez inne materiaty o analogicznych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moggq powodowac obnizenia
wartosci technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Zastosowac systemem ocieplania budynkdw polegajacy na mocowaniu izolacji termicznej z
welny mineralnej do zewnetrznej powierzchni $cian budynku i wykonaniu na niej warstwy
zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powtoki malarskiej. System sklasyfikowany
zgodnie z wymaganiami normy EN-13501-1 jako niepalny i nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO)
dla Scian zewnetrznych oraz nie kapiacy i nie odpadajacy pod wptywem ognia w zakresie
kapania i odpadania z sufitbw pod wplywem ognia. Zastosowany system docieplen winien
posiada¢ Aprobate Techniczng ITB, ocene higieniczng PZH oraz Certyfikat Zgodnosci ITB.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Plyty fabrycznie produkowane ptyty z wetny mineralnej:

- dwugestosciowe ptyty stosowane do ocieplenia $cian zewnetrznych murowanych o gr. 18cm.
wspdiczynnik przewodzenia ciepta w 10°C nie wiecej niz 0,036W/mK,

Ptyty spetniajgce wymagania PN-EN 13162:2002, o klasie Al reakcji na ogien wg PN-EN 13501-
1:2004 (odpowiadajace okresleniu ,niepalne” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r., Dz. U. 75, poz. 690).

2.2.2. Zaprawa klejaca w postaci suchej mieszanki (mieszanina cementu, wypetniaczy
mineralnych oraz dodatkéw modyfikujgcych) do mocowania ptyt styropianowych do réznych
podtozy budowlanych w bezspoinowych systemach ocieplania $cian zewnetrznych budynkdéw
oraz do szpachlowania siatki celem uzyskania warstwy zbrojacej. O dobrej przyczepnosci do
podtozy i styropianu, paroprzepuszczalna, mrozoodporna, odporna na spaliny i zwiazki
alkaliczne, odporna na zarysowania. Zgodna z Aprobatg techniczng ITB i posiadajgca Atest

Higieniczny.

Minimalna dopuszczalna przyczepnosé¢ mas klejacych:

Przyczepnos¢ do betonu Warto$¢ wymagana w kPa Warto$¢ wymagana w kPa
W warunkach laboratoryjnych min. 300 Przyczepnos$¢ | Nie mniejsza niz
Po 24h w wodzie min. 300 do wytrzymatos¢ na
Po 5 cyklach  cieplno- | min. 300 styropianu rozrywanie wetny
wilgotnosciowych

2.2.3. Emulsja gruntujaca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakosci zywicy akrylowej (bez
rozpuszczalnikéw organicznych) przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chfonnych i ostabionych podtozy spetniajgca wymagania PN-C-81906.
2.2.4. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojnej ocieplenia.
Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego na wetnie mineralnej
oraz do przyklejania ptyt z wetny mineralnej w systemach ocieplen.
Cechy jakosciowe:

- wodoodporna

- mrozoodporna

- zawierajaca mikrowtokna i polimery

- przyczepnosc do betonu: =0,30MPa

- przyczepnos$¢ do wetny mineralnej: =0,08MPa
2.2.5. Siatka zbrojaca z widkna szklanego lub polipropylenu, impregnowana tworzywem
odpornym na zwigzki alkaliczne o ponizszych cechach jakosciowych:

- 0 $rednicy oczka 3 do 5mm

- rodzaj splotu: uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek siatki

- o gramaturze ok. 140-190 g/m2 i

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie >1500N (pasek 5cm)
2.2.6. Tynk silikonowy.
Gotowa do uzycia barwna masa tynkarska na bazie potasowego szkta wodnego i dyspers;ji
emulsji silikonowej do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich, na bazie
kruszywa o grubosci ziarna do 1mm. Spetniajacy wymagania normy PN-B-10109 lub aprobaty
technicznej.

- wodoodporna

- mrozoodporna

- odporna na agresje biologiczng

- paroprzepuszczalna

- hydrofobowa
2.2.7. Materiatly pomocnicze:
Zestaw wszystkich niezbednych materiatéw pomocniczych w poprawnym wykonaniu elewacji
metodq lekka-mokrg takich jak: plastikowe kotki mechaniczne do réznych podiozy z trzpieniem
stalowym, listwy cokotowe, listwy narozne z siatka, listwy dylatacyjne, listwa okapnikowa, listwa
przyokienna.
2.2.8. Plyty styropianowe.
Twardy styropian EPS 100-036 o bardzo wysokiej odpornosci na nacisk, naprezenia
Sciskajace przy 10% odksztatceniu: CS(10)=100 kPa. Ptyty styropianowe EPS 100
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta o wartosci 0,036 W/mK. Klasa reakcji na ogien: E.
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Wyréb zgodny z PN-EN13163 oraz PN-EN13501-1.

2.2.9. Masa uszczelniajaca na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych

Do klejenia ptyt styropianowych ponizej poziomu terenu, spetniajgca wymagania DIN 18 195
stan na 08-2000. Wymagania techniczno-jakosciowe:

- 2-skladnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB) baza:
tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze,

- nie zawierajaca rozpuszczalnikéw i witdkien azbestowych,

- grubos¢ naktadanej warstwy: ok. 1mm po wyschnieciu

- 0 wysokiej zawartosci czesci statych - 90% (tzn. natozona warstwa $wiezej masy
o grubosci 1,1 mm po wyschnieciu ma grubos$¢ 1 mm),

- obcigzalno$¢ mechaniczna (powierzchniowa): 0,6 MN/m2

- do zastosowania na wszystkich rodzajach podtozy mineralnych oraz do punktowego i
catopowierzchniowego klejenia ptyt styropianowych, polistyrenowych i z wetny
mineralnej,

- do zastosowan na podtozach suchych i lekko wilgotnych,

- cechuje sie zdolnoscig mostkowania rys,

- nie wymagajaca tynku na murze,
na powierzchnie poziome i pionowe.

2.2. 10 Wyttaczana folia polietylenowa (PEHD).
Folia do izolacji wodochronnej budynkoéw i zabezpieczenia muréw fundamentoéw i Scian przed
wilgocig kapilarng. Wiasciwosci techniczno-jakosciowe:

- materiat : polietylen o wysokiej gestosci (gramatura min. 400 g/m2) + stabilizator UV

- grubos¢ membrany: min. 0,4mm obustronnie wyttaczana,

- wysokos$¢ stozka: 8mm

- odpornoé¢ na cinienie: okoto 250kN/m?

- wytrzymato$¢ na uderzenia mechaniczne,

- wytrzymatos¢ na rozerwanie gwozdziem (N) e wzdiuz e w poprzek 2200 =270

- maksymalna sita rozciggajaca (N/50 mm) e wzdtuz ¢ w poprzek 2260 =270

- wydtuzenie przy zerwaniu (%) e wzdtuz e w poprzek =55 =245

- stabilno$¢ temperaturowa: od -30°C do +80°C

- chtonnos$¢ wody na 1 m2 nie wiecej 1,0 %

- pozostate wiasciwosci: neutralna dla wody pitnej, nie ulegajaca degradacji, odporna na
dziatanie substancji chemicznych wystepujacych w glebie, dziatanie korzeni, grzybdw i
bakterii

2.2.11. Ptytki klinkierowe spefniajgce wymagania normy PN-B-12061, lub PN-EN ISO 10545 -

- w kolorze czerwonej cegty

- wagat. ],

- gtadkie,

- nieszkliwione,

- minimalna wysoko$¢ 12cm

- wytrzymatosc¢ na sciskanie w klasie co najmniej 25
Wymagania techniczne:

Wiasciwosci techniczne Norma Wartosci wg normy EN- Uzyskane
PN /ISO 14411 wartosci

Nasigkliwos¢ % PN-EN ISO 0,5 <S 3% 2%
10545-3

Wytrzymatos¢ na PN-EN ISO 30 N/mm2 34-40 N/mm

zginanie 10545-4

Twardo(wg skali Mohsa) PN-EN ISO >6 7-8
10545-1

$cieralnos¢ PN-EN ISO <205 146 mm
10545-6

Odpornos¢ chemiczna PN-EN ISO bez zmian gwarantowane

(kwasy, zasady) 10545-13

Mrozoodporna PN-EN/ ISO 100 cykli -50C +15 oC gwarantowane
10545-12

Odpornos¢ na skok PN-EN ISO bez zmian gwarantowane

termiczny 10545-9
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Wymiary: PN-EN ISO 1.£1,0% max 1. £ 0,6 gwarantowane
1 - dtugos¢ 105452:1999 % max 2. = 1,0 % max
2 - szeroko 2.+£0,6 % max 3. £ 10
3 - grubos¢ % max 3. = 0,6 % max
4 - prostos¢ krawedzi 4.+ 0,6 % max4. £ 0,6
5 -ptaszczyzna % max 5. £ 0,5 % max
5. £ 0,5 % max plytka
ptytka elewacyjna
podfogowa

2.1.12. Zaprawa do spoinowania plytek klinkierowych
Zaprawa do spoinowania oktadzin klinkierowych spetniajgca wymagania normy PN-EN 13888 w
postaci fabrycznie przygotowanej, suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypetniaczy
mineralnych, specjalnych domieszek modyfikujacych i trasu renskiego. Wodo- i mrozoodporna.
Sktad: cement portlandzki, wypetniacze mineralne, tras i inne domieszki modyfikujace,
pigmenty
Wymagania techniczne:
Gestos¢ nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,38 g/cm3
Wytrzymatos¢ na sciskanie w warunkach powietrzno suchych: >15 MPa
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po cyklach zamrazania: >15 MPa
Wytrzymatos¢ na zginanie w warunkach powietrzno suchych: >2,5 MPa
Wytrzymatos$¢ na zginanie po cyklach zamrazania: >2,5 MPa
Odpornos¢ na Scieranie: < 1000 mm3
Klasyfikacja wg PN-EN 13888:2010: CG2A
Zawartosc¢ rozpuszczalnego chromu w gotowej masie wyrobu: < 0,0002%
2.1.13. Zaprawa murarska do klinkieru:
Specjalna zaprawa do murowania i spoinowania $cian klinkierowych konstrukcyjnych,
elewacyjnych i fundamentowych spetniajgca wymagania normy EN 998-2, zawierajaca drobno
mielong skate wulkaniczng zwang trasem renskim.
Wymagania techniczne:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta przy 50% wilgotnosci; <0,8W/mK
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie; 10MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie; 1,5MPa
- maksymalna wielko$¢ ziarna; 4mm
- przepuszczalnosé pary wodnej p (wartos¢ tabelaryczna): 15/35
- absorpcja wody: < 0,1kg/m? min®?
- zawartos¢ powietrza < 30%
- zawarto$¢ chlorkéw: <0,03%Cl
- Reakcja na ogien: Klasa Al
- przeznaczenie; do murowania murow z cegty klinkierowej i elewacyjnej
2.2.14. Zaprawa klejowa do klejenia plytek na termoizolacji.
- Odksztatcalna zaprawa klejaca o zwiekszonej przyczepnosci spetniajgca wymagania
normy:
- PN-EN 12004. Zaprawa mrozo- i wodoodporna.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

2.3.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta
i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.3.2. Plyty z welny mineralnej nalezy przechowywaé¢ w paczkach w sposdb zabezpieczajacy
przed ewentualnymi uszkodzeniami i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.

2.3.3. Mieszanke tynku nalezy przechowywaé w fabrycznie zamknietych opakowaniach zgodnie
z terminem przydatnosci na opakowaniu, w warunkach suchych (zalecane na paletach) w
temperaturze od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed wilgocia.

2.3.4. Suchg mieszanke zaprawy klejacej nalezy dostarcza¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta oraz transportowac i przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta zawartg na
etykiecie produktu dotaczonej do opakowania.

2.3.5. Farbe przechowywa¢ maksymalnie 12 miesiecy, w miejscach suchych, w nie
uszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgacego. Zgodnie z ustawq
~Prawo zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co
do cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego
pochodzenia.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdline”.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce
gwarantujacego poprawne wykonanie robdt. Zastosowany sprzet winien spetniaé wszystkie
wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ogolne okreslone w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”, dobranymi przez Wykonawce, nie
wptywajacymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Materiat nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatdw w tym
wzgledzie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub
uszkodzeniami.

4.3. Farbe nalezy przewozi¢ w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych warunkach
w temp. powyzej +5° C lecz chroni¢ przed przegrzaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne.

Wymagania ogdlne okreslono w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podfoza i otoczenia, zarédwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
poszczegdllnych materiatéw, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostac
ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opaddéw atmosferycznych, bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Wykonanie ocieplenia powinno sie odbywa¢ na podstawie projektu technicznego, aktualnie
obowigzujacych instrukcji ITB oraz z uwzglednieniem instrukcji technicznych producenta oraz
zalecen kart technicznych poszczegdlnych elementéw systemu.

5.2. Wymagania szczegé6towe.

5.2.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowac¢ materiaty, narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikg podana w projekcie technicznym i karcie produktu, a takze sprawdzi¢ czy
materialy odpowiadajg wymaganiom norm oraz czy majq Swiadectwa jakosci. Sprawdzenie
jakosci materiatow jest obowigzkiem wykonawcy, gdyz on odpowiada za prawidtowe wykonanie
ocieplenia. Przed rozpoczeciem docieplania nalezy na czas robdt zdemontowaé wszystkie
elementy utrudniajace wiasciwe przyklejenie ptyt. Powierzchnie Sciany, ktéra stanowi¢ bedzie
podtoze pod warstwy izolacyjne, nalezy najpierw oczysci¢ z resztek zaprawy, luznych kawatkow
tynku, kurzu, plam oleju, itp.

5.2.2. Montaz rusztowan.

Rusztowania systemowe powinny by¢é montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcjg producenta albo w projekcie indywidualnym.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe. Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy
lub protokole odbioru technicznego. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem.

5.2.4. Montaz ptyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej:

Zastosowacé system klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym (ze zwykltymi lub
lamelowymi ptytami z weilny mineralnej). W przypadku mocowania ptyt z wetny mineralnej
o ukfadzie lamelowym, jesli wytrzymatos$¢ poditoza na rozcigganie jest nie mniejsza niz 0,08
MPa, oraz ocieplenie $cian jest wykonywane na wysokosci nie przekraczajacej 20 m, mozliwe
jest mocowanie ptyt wylgcznie za pomoca zaprawy klejacej, bez tacznikéw mechanicznych.
Warstwa zaprawy klejacej powinna woéwczas pokrywac cate spodnie powierzchnie ptyt z wetny
mineralnej. W innych warunkach ptyty lamelowe powinny by¢ mocowane za pomoca zaprawy
klejacej i tacznikéw mechanicznych do welny mineralnej (zalecana sie 4-10 sztuk na 1 m?). Klej na
ptyty lamelowe nanosi sie metoda catkowita. Powierzchnie ptyty najpierw przeszpachlowuje sie
cienkg warstwg kleju, a po jej zwigzaniu nanosi sie nowg warstwe zaprawy za pomocg pacy
zabkowanej. W przypadku wykonywania ocieplen z zastosowaniem ptyt zwyktych (o
nieuporzadkowanym uktadzie wtdkien) obligatoryjnie powinno sie mocowac piyty za pomoca
zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych do wetny mineralnej (zaleca sie 4-6 sztuk na 1 m?).
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Klej na ptyty zwykte mozna naktada¢ na dwa sposoby: czesciowo tzw. metoda ,pasmowo-
punktowa” lub catkowicie (tylko na réwnym podiozu). W obu przypadkach powierzchnie ptyt
nalezy najpierw przeszpachlowac cienkg warstwg zaprawy. Nastepnie, w przypadku nakfadania
czesSciowego, naktada sie wiasciwg warstwe kleju w postaci pryzmy obwodowej o szerokosc
okoto 3+5 cm wzdtuz krawedzi ptyty, oraz 6+8 plackéw o $rednicy 8+12 cm réwnomiernie na
pozostatej powierzchni. Naniesiona w ten sposdéb zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40%
powierzchni ptyty. W przypadku nakfadania catkowitego, klej nanosi sie na catg powierzchnie
ptyty za pomocg pacy zabkowanej. Po natozeniu zaprawy na spodnig powierzchnie ptyt, zaréwno
zwyktych jak i lamelowych, nalezy je bezzwlocznie przytozy¢ do podtoza, lekko przesunac
i docisngé. Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na $cianie listwy cokotowej.
Utatwia ona zachowanie poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt izolacyjnych,
a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Powinno sie jg mocowac¢ na cokole
budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odlegto$¢ zapewnia ochrone systemu
przed wptywem podciggania kapilarnego wilgoci, a takze chroni wyprawe tynkarska przed
zabrudzeniami - drobinkami btota - nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajace sie od
chodnika badz gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza sie stosowanie paséw siatki
pancernej badz dwdch warstw siatki z widkna szklanego. Po zamocowaniu listwy cokotowej
przystepujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rzad ptyt mocujemy opierajgc go na
listwie startowej. Kolejne uktadamy stosujac przewigzanie w tzw. cegietke (pionowe spoiny
pomiedzy ptytami powinny sie mija¢). Takie przesuniecie nalezy wykona¢ zaréwno na
powierzchni $ciany, jak i na narozach budynku. Do mocowania za pomoca tacznikéw
mechanicznych mozna przystapi¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt.
Gtebokos$¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej Sciany, wykonanej z materiatéw
petnych, powinna wynosi¢ min. 5 cm. W materiatach takich jak cegfa dziurawka, pustak
ceramiczny czy bloczki z betonu komorkowego, taczniki muszg by¢ zakotwione na gtebokosc
min. 9 cm.

5.2.5. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Warstwe zbrojong stanowi siatka z wtdkna szklanego, zatopiona w zaprawie. W celu zwiekszenia
odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach
pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy
narozne. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sasiedztwie styku
pionowych i poziomych narozy otwordw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie
paskéw siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do
linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy. Wykonanie warstwy zbrojnej polega na
rozprowadzeniu zaprawy rownomiernie po catej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig
kolejnych paséw siatki. Na wstepie naktadamy zaprawe w 2/3 koncowej ilosci i rozprowadzamy
ja réwnomiernie po powierzchni. W zaprawie zatapiamy wczesniej przygotowany, odpowiednio
przyciety pas siatki. Najpierw wciskamy go w kilku punktach w natozona mase, a pdzniej
doktadnie zatapiamy paca zabkowang tak, by siatka byfa catkowicie niewidoczna. Nastepnie
naktadamy pozostatg 1/3 ilosci zaprawy i doktadnie réwnamy powierzchnie. Prawidiowo
zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna
bezposrednio styka¢ sie z warstwa izolacji termicznej. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwq
ciagta, tzn. ze kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10cm, na narozach
zaktad powinien wynosi¢ min. 15cm. Zakfady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy
ptytami z welny mineralnej. Ostatnia czynnoscig jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacag
metalowa. Staranne wykonanie warstwy zbrojonej jest bardzo wazne zaréwno ze wzgleddéw
konstrukcyjnych jak i estetycznych. Jezeli po jej wygtadzeniu pozostang jakie$s nieréwnosci, to
nalezy je koniecznie zeszlifowaé, poniewaz ze wzgledu na matg grubos¢ wyprawy tynkarskiej
(1,5 mm, 2 mm i 3 mm) moga one uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystgpi¢ po wyschnieciu warstwy zbrojonej, po
czasie odpowiednim dla przyjetej technologii wykonczenia i w zaleznosci od panujacych
warunkéw zewnetrznych.

5.2.6. Wykonanie tynku zewnetrznego.

W przypadku naktadania tynku cienkowarstwowego, po okoto 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej nalezy wykonac¢ na niej podkifad z masy tynkarskiej (odpowiedniej dla danego rodzaju
tynku). Przed ufozeniem tynku wierzchniego nalezy zamontowaé parapety. Pod tynki nalezy
zastosowac preparat gruntujgcy wskazany przez producenta.

Bardzo istotng sprawg podczas tynkowania jest wykonywanie wszelkich robét z tym zwigzanych
w odpowiednich warunkach pogodowych. Podczas wykonywania i wysychania tynku
temperatura powietrza powinna zawieraé¢ sie w przedziale od +5°C do +25°C. Powierzchnie
tynkowane nie powinny by¢ narazone na bezposrednia operacje stonecznag oraz wiatr. Tynk
bezposrednio po natozeniu nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi az do momentu jego
wstepnego stwardnienia. Mase tynkarska nakfada sie na gtadka pacq ze stali nierdzewnej a
nastepnie zaciera pacg plastikowa. Bardzo istotne jest aby tynk natozy¢ na takiej powierzchni
Sciany aby mozliwe byto jego wtasciwe zafakturowanie i potaczenie z kolejng partig naktadanego
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tynku w czasie gdy jest on mokry (wielko$¢ powierzchni do wykonania jednego cyklu
technologicznego nalezy ustali¢ doswiadczalnie). W celu wyréwnania barwy i struktury tynkéw
zaleca sie, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszcza¢ do catkowitego oprdznienia kubta z
masg tynkarska, lecz uzupetnia¢ go po oprdznieniu do potowy $wiezg masg z nowego kubta
i starannie wymieszac¢ obie czesci. Nalezy stosowac¢ wszystkie uwagi wykonawcze zawarte w
karcie technicznej producenta.

Tynk o strukturze baranka zacieramy wykonujgc ruchy okrezne. Tynk o strukturze kornika
zaciera sie wykonujac ruchy z dotu do gory, w poziomie lub koliste co powoduje uzyskanie
odpowiednio rys pionowych, poziomych lub nieregularnych.

5.3. Izolacja pionowa muréw fundamentowych.

Pierwszymi czynnosciami przy termoizolacji fundamentéw jest oczyszczenie $ciany
fundamentowej. Nastepnie nalezy nanie$¢ warstwe hydroizolacji z masy bitumicznej stanowigcej
zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci do wewnatrz Sciany. Ptyty termoizolacyjne uktada sie
pionowo lub poziomo w taki sposéb, ze krawedzie ptyt zachodza na siebie $cisle przylegajac
(unikajac mostkow termicznych). Krawedzie w zaleznosci od ich rodzaju moga byc¢ na styk, na
zaktad lub na pidro-wpust. W przypadku duzych powierzchni wazne jest, aby ptyty stykaty sie
w ukfadzie mijankowych z przesunieciem potowy dtugosci ptyty. Ptyty muszg opieraé sie na
mocnej podstawie (na przyktad na odsadzce fundamentu), ktéra bedzie zabezpieczaé ptyty
przed obsuwaniem sie w doét podczas ubijania zasypki. Ptyty przy izolacji fundamentéw i
podziemnych czesci budynkéw, mogg zosta¢ wyprowadzone ponad poziom gruntu jako izolacja
termiczna cokotdéw taczaca sie z izolacjq termiczng scian w sposob ciagty, uniemozliwiajacy
powstawanie mostkow termicznych. Ptyty klei sie na oczyszczone podtoze za pomocg masy,
z ktérej wykonano hydroizolacje lub bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym na zimno
naktadanym punktowo (ok. 6-8 punktow klejenia wielkosci dtoni na jednej ptycie). Nie nalezy
stosowacé tacznikow mechanicznych, gdyz ich montaz powoduje uszkodzenie warstwy
hydroizolacji. Docelowo ptyty przyciskane sg do Sciany przez parcie gruntu wykopu po
zasypaniu. Plyty izolacyjne nalezy obcigé¢ ukosnie w rejonie wyoblen. Ciecie ptyt wykonuje sq
standardowymi narzedziami budowlanymi (pity reczne, elektryczne lub urzadzenia do ciecia
gorgcym drutem). Po wykonaniu termoizolacji fundamenty nalezy zasypaé, zageszczajac
warstwy ziemi. Powyzej gruntu umacnia sie dodatkowo ptyty za pomoca dybli talerzowych z
tworzywa sztucznego.

Montaz folii dopuszczalny jest w kazdych warunkach atmosferycznych. Folie nalezy ukfadaé
stozkami $cietymi w kierunku muru. Na powierzchniach pionowych folie kubetkowg mocuje sie
mechanicznie za pomocg gwozdzi murarskich lub gwozdzi do betonu przy gérnej krawedzi
membrany. Gwozdzie mocowane sg przy uzyciu systemowych, poétkolistych podkifadek
przechodzacych przez wgtebienie na powierzchni w odlegtosci 800 mm od siebie. W partiach
taczenia membrany gwozdzie nalezy przybija¢ w odlegtosci 300 mm od siebie. Potaczenia
wykonuje sie na zakfadke o szerokosci siedmiu wyttoczen. Do wykonczenia gérnej krawedzi
izolacji stosuje sie listwe wykonczeniowg wykonang z polietylenu. Listwa produkowana jest w 2-
metrowych odcinkach o szerokosci 6,5 cm. Otwory montazowe rozmieszczone sg co 15 cm.

5.4. Okladzina z plytek sciennych.

5.2.1.1 Przygotowanie podtoza pod oktadzine z ptytek klinkierowych.

Podioze pod okfadzine z ptytek ceramicznych powinno by¢ przygotowane zgodnie z PN-70/B-
10100 pkt. 3.3.2.; winno by¢ suche, rowne i bez zanieczyszczen z zaprawy, brudu, oleju oraz
kurzu. Powierzchnia musi by¢ réowna, ubytki nalezy wypetni¢ betonem do wyprawek. Grubos¢
w/w podioza minimum 7mm. Podtoze nalezy zagruntowaé srodkiem zalecanym przez
producenta wybranej zaprawy — klejowej. Emulsje gruntujacg najlepiej nanosi¢ w postaci
nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem, lub pedzlem jako cienkg i réwnomierng warstwe. Przy
bardzo chtonnych i stabych podtozach , do pierwszego gruntowania mozna zastosowa¢ emulsje
rozcienczong czystg wodg 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy
powtdrzy¢ emulsja bez rozcienczania. Uzytkowanie nawierzchni mozna rozpocza¢ nie wczesniej
niz po 24 godzinach od natozenia emulsji.

5.2.1.2. Uktadanie $ciennych ptytek klinkierowych.
Ptytki przeznaczone do uktadania nalezy posegregowac tak, by byla mozliwo$¢ doboru
jednakowych ptytek do kazdej z powierzchni.
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W przypadku uktadania ptytek elewacyjnych na ociepleniu metoda lekka-mokrg nalezy wykonac
warstwe zbrojong grubosci co najmniej 5mm z podwojng siatkg — gramatury siatki 145g/mkw.
Zaprawe klejowg do klejenia glazury nalezy przygotowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Przygotowana zaprawe nalezy uktadaé na oczyszczong powierzchnie warstwg grubosci ok. 2mm
za pomoca pacy z zabkami. Po rozprowadzeniu pacg zebatg zaprawy na podtozu, klej nanosi sie
réwniez na ptytke gr. min. 3mm i doktadnie jg dociska do podtoza, lekko przesuwajac. Wazne
jest, by zlikwidowad puste miejsca pomiedzy ptytka a podtozem.

Uktadanie nalezy rozpocza¢ od dotu, od wyznaczenia linii poziomej na Scianie licowanej. Ptytki
nalezy uktadaé¢ ze spoinami o szerokosci ok. 2-8mm z tolerancjg +0,5mm. Dla uzyskania
precyzyjnego uktadu i szerokoséci fug, ptytki nalezy uktada¢ z zastosowaniem krzyzykdéw
dystansowych. Plytki winny by¢ utozone tak, by ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych , przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub
pionowego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 1mm/m. Utozona oktadzina winna catg
powierzchnig by¢ trwale zwigzana z podtozem.

Wykonczenia narozy zewnetrznych wykonac¢ poprzez sfazowanie ptytek. Wykona¢ dylatacje z
kitu silikonowego : co 2m na stronie potudniowej, co 4m na stronie pétnocnej. Po wykonaniu
robdt oktadzinowych, po uptywie 2-3 dni od przyklejania ptytek, w zaleznosci od warunkdéw
pogodowych, mozna przystgpi¢ do wypetnienia pustych spoin szybkowigzacg i
wysokoelastyczng, a nastepnie powierzchnie ptytek wyczyscic.

Robédt nie nalezy wykonywacé w upaty i w petnym stoncu, latem fugi pielegnowa¢ przez zwilzanie
woda.

UWAGA:W przypadku jakichkolwiek prac zwiqzanych z ceglami lub ptytkami klinkierowymi nie wolno stosowa¢ wapna.
Wykwity, jakie mogq pojawi¢ sie na konstrukcjach wykonanych z klinkieru powinny zostac
mozliwie szybko usuniete. Ze wzgledu na rézne przyczyny powstawania wykwitéw i ich rézng
rozpuszczalnos¢ w wodzie, zwigzki te nalezy usuwacd jedng z nizej wymienionych metod:

- poprzez czyszczenie na sucho - $rednio twarda szczotka (nie wolno uzywal szczotek
stalowych),

- poprzez czyszczenie za pomocg wody - zabrudzong powierzchnie zwilzamy obficie wodq a
nastepnie srednio twardg szczotka, zanurzang w wodzie szorujemy powierzchnie cegiet lub
ptytek. Oczyszczong powierzchnie ponownie zmywamy wodg. Czynnosci te powtarzamy
kilkakrotnie co kilka dni,

- przy uzyciu czyscika do cegiet i ptytek np. ALPOL AI 770

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacja Projektowaq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.
Kontroli jakosci podlega:
O sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw na podstawie zaswiadczenia producenta
o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu materiatu,

- deklaracji zgodnosci farby lub certyfikatu zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobatg

techniczna,
- sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia wg danych na opakowaniu,

O sprawdzenie jakosci pozostatych zastosowanych materiatdw na podstawie zaswiadczenia
producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jako$ci na opakowaniu materiatu,

O kontrola warunkéw technologicznych wykonywania robét,

O sprawdzenie jakosci wykonanych robdt poprzez badanie zachowania technologicznej

prawidtowosci i doktadnosci wykonanych robdt:
o badanie przygotowania podtozy,
o badanie przylegania oktadziny termoizolacyjnej do podifoza,
o badanie wykonania izolacji w stykach, narozach, obrzezach,
o badanie wykonania mocowan,

- Kontrola osadzenia tacznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
facznikdow mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci
zbudowanych z materiatdw szczelinowych wykonana zostanie proba wyrywania tgcznikow.

o badanie warstwy zbrojonej;

- Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej,
rownosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem
do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowos$¢ wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otworow, dylatacji,
podokiennikdéw, kapinoséw itp.). Siatka zbrojaca powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w
mase tynkarska, a grubos¢ warstwy klejacej na siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie
wiecej niz 6mm. Narozniki otworéw powinny by¢ wzmocnione przez wtopienie siatki zbrojacej pod
katem 45°.
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o narozniki otworéw powinny by¢ wzmocnione przez wtopienie siatki zbrojacej o
wymiarach 20x35cm pod katem 45° ,

o wszystkie narozniki winny zosta¢ zabezpieczone perforowanymi naroznikami
katowymi

o badanie réwnosci i odchylenia powierzchni za pomoca taty kontrolnej o df. 2m i
szczelinomierza , dokonujac pomiaru przeswitu miedzy tatg a powierzchnig
oktadziny z doktadnoscia do 1mm - niedopuszczalne sg nieréwnosci na
powierzchni materiatu7 termoizolacyjnego wieksze niz 3mm,

o badanie tynku:

» sprawdzenie faktury, grubosci ziaren, barwy i odcieni,
» sprawdzenie grubosci tynku (otwory w ilosci 5 szt. dla 5000m2
powierzchni + 1 otwor na kazde dalsze 1000m?2)
» dopuszczalne odchytki w wykonaniu tynku elewacji:
* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od prostej :
mniej niz 2mm i mniej niz 2szt. na tacie dtugosci 2m
* odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej
niz 1,5mm i mniej niz 10mm na wysokosci jednej kondygnacji i
mniej niz 30mm na wysokosci catego budynku
* odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej
niz 2mm na 1m i 3m na catej powierzchni miedzy przegrodami
(pilastry, narozniki itp.)
o sprawdzenie wykonczenia robdt w szczegélnosci - wykonane wzrokowo
O sprawdzenie jakosci wykonanych robét oktadzinowych poprzez badanie zachowania
technologicznej prawidtowosci i doktadnosci wykonanych okfadzin z ptytek:

o badanie przygotowania podtozy,

o badanie przylegania oktadziny do podioza poprzez lekkie opukiwanie oktadziny w
kilku miejscach - charakterystyczny gtuchy dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu
wykfadziny,

o badanie réwnosci i odchylenia powierzchni za pomoca taty kontrolnej o dt. 2mi
szczelinomierza , dokonujgc pomiaru przeswitu miedzy tatg a powierzchnig
oktadziny z doktadnoscig do 1mm

o sprawdzenie stykow , szerokosci i prawidlowosci wypetnienia spoin poprzez
ogledziny zewnetrzne i ewentualny pomiar na dowolnie wybranej ptaszczyznie
1m z dokfadnoscig do 0,5mm za pomoca suwmiarki,

o ogledziny barwy i odcieni ptytek,

o badanie odchytki w przebiegu prostoliniowosci fug za pomocg sznura lub drutu z
doktadnoscig do 1mm,

o sprawdzenie wykonczenia robét wykonane wzrokowo,

o sprawdzenie dylatacji za pomoca ogledzin zewnetrznych pomiaréw

6.2. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny , to roboty nalezy uznaé za
wykonane prawidlowo. W przypadku niespetnienia ktoéregokolwiek z  wymagan, zostanie
okreslony rodzaj prac i materiatdw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robot z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest :
- m“ wykonanego ocieplenia,
- m“ wykonanego tynku
- m* powierzchni rob6t malarskich
- m? okfadzin ceramicznych
- mb - montaz profili
- szt. - montaz dybli
Jednostka obmiarowgq dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robdt
dla danej pozycji kosztorysowej.
7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg, ST oraz pisemnymi poleceniami
Zamawiajgcego.

N NN
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Odbiorom czesciowym podlegaja:
- zastosowane materiaty pod katem ich rodzaju i jakosci po dostarczeniu ich na budowe,
o Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace
uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z
odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajacej
warunkom wymaganym przez Zamawiajgacego
- przygotowanie podioza pod katem réwnosci, czystosci i suchosci poditoza oraz tolerancji
wymiarowych
- wykonanie warstwy ocieplajacej,
- wykonanie warstwy zewnetrznej tynku.
- wykonanie oktadziny.
Odbiér wykonanej elewacji obejmuje:
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow
- sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej,
- sprawdzenie jakosci wykonanych robot tynkarskich,
- sprawdzenie jakosci robot malarskich.
Odbidr koncowy potwierdzajacy ostateczng jako$¢ wykonanych robdt zostanie dokonany po
catkowitym zakonczeniu robot.
Roboty bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych beda pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania bedzie negatywny , roboty nie zostang przyjete.
Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :
- zbada zgodno$c¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdt z dokumentacjq,
projektowa,
- zbada kompletnos$¢ dokumentacji powykonawczej,
- przeprowadzi ostateczne ogledziny wykonanych robot,
- sporzadzi protokdt odbioru.
Kom|SJa przerwie prace odbiorowe, gdy:
prace zostaty wykonane niezgodnie z umowag,
- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty nie zostaty zakonczone,
- wykonane roboty lub zastosowane materiaty wykazujg powazne wady,
- nie usunieto wad i usterek wskazanych w sporzadzonych wczesniej protokotfach,
- wykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajace duzych przerébek lub ze
wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.
Sporzadzony protokét odbiorczy zawieraé bedzie :
- ocene wynikéw wykonanych badan,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢
uzasadnienie decyzji komisji.
Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Roboty
wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
W ramach odbioru koncowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomiedzy odbiorami
jakiekolwiek elementy robdt nie ulegty destrukcji .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ilne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne”. Ptatnosé
nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb. Terminy
i wielkosci ptatnosci okresla wzdr umowy.

9.2.Cena wykonania roboét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie
roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej
jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz
technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

- wewnetrzny transport materiatéow i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan, pomostéw i drabin,
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- przygotowanie wszystkich materiatdow i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjq

technologiczng,

- oczyszczenie przygotowanie podifoza pod wykonanie robdt,

- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostatych powierzchni budynku,

- zasadnicze roboty elewacyjne,

- ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowiacych wyposazenie - przed

zabrudzeniem,
- proby koloréw,

- oczyszczenie terenu robdt z resztek materiatow stanowigcych wiasnosé Wykonawcy,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wtasnos¢é Wykonawcy,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw i sprawdzen,
- unieszkodliwienie odpadow,
- utrzymanie miejsca robét.
Cena uwzglednia réwniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia

robdt,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania

sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Pfatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.
PN-65/B-14503
PN-65/B-14501
PN-65/B-14504
PN-EN 998-2
PN-71/B-04500
PN-B-10106
PN-86/B-02355
PN-ISO 9229
PN-75/B-23100
PN-EN 13162

PN-EN 13163
PN-EN 13501
PN-B-20132

PN-B-20130
PN-EN 1350101

Instrukcja ITB 334/2002
PN-EN 13707

PN-EN 13969
PN-B-10260
PN-B-24000
PN-B-24006

PN-EN 12004

PN-EN 14411

PN-EN ISO 10545-16

10.2 Inne

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane cementowe

Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia.

Materiaty do izolacji cieplnej z wiékien nieorganicznych. Wetna mineralna.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z weiny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow -- Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkdéw. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdéw. Seria: instrukcje,
wytyczne, poradniki.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryc¢
dachowych - Definicje i wiasciwosci

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej
czesci podziemnych -- Definicje i wiasciwosci

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

Masa asfaltowo-kauczuko PN-EN 12004:2007 Kleje do ptytek. Wymagania, ocena
zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie wa.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Ptytki i ptyty ceramiczne, Definicje , klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie matych rdznic barwy.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych



