Specyfikacje Techniczne ST-453.1.30-Instalacja przeciwpozarowa

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

ST-453.1.30 _
WEWNETRZNA INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

Kod CPV Opis robot
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét technologicznych budowy wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej, ktére zostang
wykonane w wyniku robét budowlanych dla zadania pn. ,Budowa placéwki opieki nad dziecmi
do lat 3 ,,Maluch+".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt w zakresie wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej, wynikajacych z
zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu. Obejmujq prace
zwigzane z dostawg materiatdow, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robot.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ogolny zakres prac okreslono w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej.

Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidlowego wykonania robét,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatdw i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

- wyladunek materiatdw i sprzetu na terenie robot,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie materiatdw z zanieczyszczen i smaréw konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robot: ustawienie we wilasciwym miejscu, wypoziomowanie, montaz poszczegdlnych
elementow, regulacja ustawienia i dopasowanie,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i
demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,

- osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia
elementoéw instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w
miejscach bruzd,

- uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany),

- dokonanie regulacji urzadzen i armatury oraz przeprowadzenie préb w zakresie podanym
w fabrycznej instrukcji montazowej,

- ptukanie instalacji,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i préb, w tym prdéba szczelnosci oraz zadziatania i
wydajnosci hydrantow,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robot do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
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Zakres rzeczowy obejmuje:
- montaz rurociggéw ocynkowanych,
- montaz podej$¢ doptywowych do zawordw,
- montaz zaworow hydrantowych,
- montaz szafki hydrantowej z wyposazeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podejscie — przewdd tgczacy przybor sanitarny z pionem lub przewodem odptywowym.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi
normami i ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy
ogodlne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych
materiatdw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajacego.
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani
zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
CPV:

Grupa robot: 453 Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Klasa robdt: 4534 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
Kategoria robot 45343 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa

- atest PZH.

2.2. Wymagania szczegdtowe.

2.2.1. Rurociag wody zimnej do celéw instalacji przeciwpozarowej - z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych typ Ecp-S-TWT-2, faczonych na gwint spetniajgce wymagania przedmiotowych norm
branzowych np. PN-74/H-74200.

2.2.2. Ziaczki do potlaczen gwintowanych z ocynkowanego ogniowo zeliwa ciggliwego
speftniajace wymagania PN-EN 10242, PN-EN 60423. Jako materiat uszczelniajacy - konopie z
masg uszczelniajaca, ktorej nieszkodliwos¢ musi by¢é udowodniona w formie odpowiednich
certyfikatow.

2.2.3.Szafka hydrantowa z wyposazeniem zawieszana, spetniajgca wymagania normy PN-EN
671-1 potwierdzone certyfikatem zgodnosci CNBOPPoz.

Wymagania techniczno-jakosciowe i wyposazenie:

- szafka hydrantowa:

o korpus szafki wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min. 1,5mm,
zaginanej ze wszystkich stron; potgczenia zgrzewane i spawane. Malowanie szafki;
farbg proszkowa epoksydowo-poliestrowg (RAL3000) o grub. min 80um w kolorze
czerwonym,

o drzwi stalowe petne lub z ptyta zabezpieczajacq z szyby ze szkta bezpiecznego.
Wykonanie ptyty winno zapewniac bezpieczne jej sttuczenie,

- waz ttoczony @25 wg EN-694 o dtugosci 30m, pdtsztywny (w tym minimum 20mb
nawiniete na zwijadle) w kolorze biatym - waz w jednym odcinku, z mozliwoscig
podtaczenia z prawej lub lewej strony,

- zwijadto kompletne na waz, wychylane o 360° - z blachy o gruboéci min 2mm, ttoczone,
malowane czerwong farbg epoksydowo-poliestrowg (RAL3000), utozyskowane na tulejach,
lekko hamowane sprzegtem ciernym. Zwijadlo wyposazone w 0$ wodng umozliwiajacg
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rozwiniecie weza bedacego pod cisnienie wody na zadanag dtugos$¢ z regulatorem sity
rozwijania,

- mosiezny zawoér hydrantowy DN25,

- pradownica PWh-25 zgodna z normg PN-89/M-51028, EN-671-1 o $rednicy dyszy
pozwalajacej uzyska¢ minimalng wydajnos¢ wody 601/min, na state podtaczona do weza na
zwijadle poprzez zakucie tulejg mosiezna,

- zamek przystosowany do zatozenia plomby, lub zamek patentowy: kluczyk umieszczony za
szybka bezpieczna,

- potaczenia weza faczacego zawor hydrantowy z osig wodng: gwintowane,

- cis$nienie pracy min. 0,2MPa- max. 1,2 MPa.

Oznakowanie;

- znak bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny” zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012
+ tabliczka informacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1,

- numer certyfikatu,

- dane producenta,

- instrukcja obstugi i konserwacji ha wewnetrznej stronie drzwi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz S$rodkéw transportu podano
w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego
niekorzystnie na jako$¢ wbudowywanych materiatéw.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkéw transportu podano
w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju,
dtugosci i ciezaru przewozonych materiatéw i nie wptywajacych niekorzystnie na ich wtasciwosci.
4.2. Rury i ksztattki nalezy transportowa¢ w potozeniu poziomym, podparte na catej dtugosci
i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, upadkiem i mechanicznymi uszkodzeniami.

4.3. Szafke hydrantowa nalezy transportowaé¢ w opakowaniu producenta, krytymi s$rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Instalacja przeciwpozarowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02865.

5.2. Wymagania szczegotowe.

5.2.1. Montaz rurociggdéw wodociggowych.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ po $cianach pod stropem. Podejscia prowadzi¢ bruzdach.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér statych oraz
przesuwnych, ktére nie mogg powodowal uszkodzen rury przewodowej. Rurociagi taczy¢ za
pomocg potaczen gwintowanych i oznakowac ,Instalacja hydrantowa”.

5.2.2.Montaz armatury i szafki hydrantowej.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura winna by¢ dostepna do obstugi i konserwacji oraz tak, by kierunek przeptywu wody byt
zgodny z oznaczeniem przeptywu na armaturze. Zamocowania armatury powinny chroni¢ przed
przenoszeniem na przewdd obcigzen wynikajacych z recznej obstugi tej armatury.

Szafki hydrantowe nalezy zainstalowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Szafke nalezy
wypoziomowac i przymocowaé za pomoca kotkdw rozporowych po 2 sztuki na jednym boku.
Sprawdzi¢ poprawno$¢ mocowania tzn. czy drzwi w czasie zamykania i otwierania nie ocierajqg sie o
obudowe hydrantu i szczelina wokét drzwi jest rowna. Dla szafek wnekowych: przestrzen pomiedzy
szafkg, a Sciang wneki nalezy wypetni¢ pianka montazowo-uszczelniajaca.

Zawory hydrantowe i hydranty nalezy oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256/01.Zawér przed
zespotem hydrantowym zaplombowac.

5.2.3. Préba szczelnosci

Po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen nalezy przeprowadzié
probe szczelnosci: probe wstepna i probe gidwng. Manometr do prowadzenia préby nalezy
podtaczy¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Proba wstepna: instalacje poddac cisnieniu o 1,5krotnej wartosci najnizszego mozliwego cisnienia
roboczego lecz nie mniejszego niz 0,9MPa. Cisnienie to w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie
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podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach cisnienie nie moze
obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6bara.

Préoba gtéwna: przeprowadza sie bezposrednio po probie wstepnej . W ciggu 120 minut , cisnienie
probne po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Instalacja wodociggowa nie powinna w czasie prob wykazywaé przeciekow na przewodach,
armaturze i potaczeniach.

Badania sprawdzajace instalacji przeciwpozarowej i hydrantéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
norma PN-EN 1074-6. Wydajnos$¢ wodng nalezy zbadaé za pomoca urzadzen pomiarowych o klasie
doktadnosci co najmniej 2,5 przy catkowicie otwartych zaworach hydrantowych. Sprawdzenia
ci$nienia nalezy dokona¢ przy catkowicie otwartych zaworach hydrantowych za pomocg manometru
wg PN-88/M-42304, klasy doktadnosci co najmniej 1,6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci materiatdw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatow
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST.
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z opisem
przedmiotu zamoéwienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego oraz wytycznymi
montazowymi dostawcéw materiatow.
6.3. Kontroli jakosci podlega:
sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z warunkami technicznymi,
- sprawdzenie jakosci materiatdw (typy, wymiary) poprzez ogledziny zewnetrzne
i weryfikacje dostarczonych dokumentéw okreslajacych rodzaj i jakos¢ materiatéw
przeznaczonych do wbudowania,
- sprawdzenie prawidtowosci robét montazowych rurociaggdw wraz z armaturg wg PN-81/B-
10700.00,
- poprawnos¢ wykonania przejs¢ przez przeszkody,
- badanie szczelnosci instalacji,
- badanie dziatania i wydajnosci instalacji hydrantowej zgodnie z PN-EN 1074-6.
6.4. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony
rodzaj prac i materiatdbw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robot z wymaganiami,
a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-450.0.0.00 ,Wymagania ogolne”.
7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru jest :

- mb - dlugos$¢ rurociggdw mierzy sie wzdtuz osi rurociggu, bez odliczania dtugosci tgcznikow
oraz armatury fgczonej na gwint,

- dlugosci rurociqggéw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza sie do ogodlnej dtugosci
rurociggow, a niezaleznie od tego przedmiaru wprowadza sie ilos¢ podejs¢ wedtug srednic
rurociggow i rodzajow podejs¢,

- szt. lub kpl. - dla armatury i urzadzen,

- mb rurociqggéw z uwzglednieniem podziatu wedtug S$rednic lub rodzajow - dla proby
szczelnosci.

Jednostka obmiarowgq dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla
danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich préb i odbioréw instalacji sanitarnej
wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

8.2. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiory robdt ulegajacych
zakryciu, oraz miedzyoperacyjne dla poszczegdlnych elementédw instalacji sanitarnych oraz odbioér
koncowy.

8.3. Odbidr czesciowy oraz odbidr robot ulegajacych zakryciu ma na celu jakosciowe i ilosciowe
sprawdzenie wykonanych robdét.
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8.4. Odbiory robdt ulegajacych zakryciu obejmujg sprawdzenie utozenia przewoddw przed ich
zakryciem.
8.5. Odbiorom miedzyoperacyjnym i cze$ciowym podlegajq :

- osadzone konstrukcje wsporcze, urzadzenia i szafki,

- czesci instalacji przed wykonaniem préb,

- préba szczelnosci.

8.6. Z kazdego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzgadzony protokoét w formie pisemnej
lub potwierdzony wpisem do dziennika budowy i zawiera¢ ocene wykonania robot oraz ewentualne
zalecenia, ktére winny zosta¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

8.7. Do odbioru koricowego robot Wykonawca winien dostarczy¢:

- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajgcego) do odbioru koncowego instalacji z
rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji
projektowej jakie zostaty wykonane w wyniku robét wykonawczych,

- protokoty badan, préb i pomiardow,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robét miedzyoperacyjnych,

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie
(atesty, deklaracje zgodnosci itd.), dopuszczenia PZH itp., instrukcje uzytkowania, DTR-ki
zamontowanych urzadzen itd.,

- pisemne os$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt, gotowosci instalacji hydrantowej
do eksploatacji i zgodnosci jej wykonania z projektem, oraz obowigzujgcymi przepisami.

8.8. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
8.9. Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- zbada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej ,

- przeprowadzi badania wszystkich elementéw instalacji z punktu widzenia zgodnosci z
dokumentacjg uzytych materiatdw, sposobdéw ich montazu i rozmieszczenia , oraz
zgodnosci z umowa, ST i obowigzujgcymi normami i pozostatymi przepisami ,

- zbada sposéb i trase przeprowadzenia przewoddéw zasilajacych i usytuowanie hydrantéw,

- sprawdzi sposdb zainstalowania zaworow hydrantowych i oznakowania hydrantéw pod
katem zgodnosci z wymaganiami PN-92/N-01256/01,

- sprawdzi mozliwosci podtaczenia wezy pozarniczych,

- sprawdzi wydajnos¢ wodng przy catkowicie otwartym zaworze hydrantowym,

- sprawdzi ci$nienia przy catkowicie otwartych zaworach hydrantowych za pomocq
manometru wg PN-88/M-42304,

- zbada wyniki przeprowadzonych badan,

- sporzadzi protokot odbioru koncowego robot instalacyjnych.

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,

- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze
wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

8.10. Sporzadzony protokdt odbiorczy zawierac bedzie :

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic¢
uzasadnienie decyzji komisji.

8.11. Protokdt winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajacego oraz
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robét sanitarnych).

8.12. Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

8.13. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

8.14. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym
protokotem oraz rownoczesnym wpisem do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ilne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogdlne” oraz w
umowie. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardw i
badan.

9.2.Cena wykonania robot.
Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowg skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na wykonanie
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
- wewnetrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu rusztowan i
podpar¢,
- zabezpieczenie wylotow podejs¢ przed =zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy wykonywaniu préb na cisnienie,
- zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez stropy,
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociggow,
- montaz rurociggdw wraz z fgcznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie mocowan
lub podpar¢ , ciecie rur, uszczelnienie,
- montaz armatury: sprawdzenie zadziatania zawordw lub urzadzen,
- prace porzadkowe,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, sprawdzen i proéb,
- unieszkodliwienie odpadoéw.
Cena uwzglednia réwniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie z przestawiania
sprzetu.
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami
we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy.

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociagdéw. Definicje i dobdr DN.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem

potsztywnym.

PN-EN 671-3 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 3: Konserwacja hydrantéw wewnetrznych

z wezem potsztywnym i hydrantdw z wezem ptasko sktadanym.

PN-EN 1074-6. Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 6: Hydranty.

PN-EN 1074-1 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 1: Wymagania

ogolne.

PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopdéw miedzi i stali

nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania.

PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i

oznaczenia.

PN-EN 10242 Gwintowane faczniki rurowe z zeliwa ciaghionego

PN-EN 60423 Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzetu.

PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci.

PN-ISO 5252 Rury stalowe. Systemy tolerancji.

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-64/H-74204 Rurociagi. Rury stalowe przewodowe. Srednice zewnetrzne.

PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i

ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

PN-H-74246 Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorqco, okreslonego zastosowania.

PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa.
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10.2 Inne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988.



