Specyfikacje Techniczne ST-453.1.10-Instalacja wodociggowa wewnetrzna

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
ST-453.1.10
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Kod CPV Opis robét
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdét technologicznych budowy wewnetrznej instalacji wodociagowej, ktéra zostanie
wykonana na potrzeby inwestycji pn. ,Budowa placéwki opieki nad dzieémi do lat 3
~Maluch+".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot w zakresie wewnetrznej instalacji wodociggowej, wynikajacych z zakresu
prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robdt.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej.

Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidlowego wykonania robét,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatdw i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robdt,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie materiatdow z zanieczyszczen i smaréow konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robot: wyznaczenie miejsca utozenia, ustawienie we witasciwym miejscu, wypoziomowanie,
sposOb podparcia , ciecie rur, montaz poszczegdlnych elementdéw, regulacja ustawienia i
dopasowanie, uszczelnienie potaczen,

- zabezpieczenie wylotow podej$¢ przed =zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy wykonywaniu prob na cisnienie,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i
demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,

- osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia
elementéw instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w
miejscach bruzd,

- uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane (stropy i $ciany), zatozenie tulei
ochronnych,

- dokonanie regulacji urzadzen i armatury oraz przeprowadzenie préb w zakresie podanym
w fabrycznej instrukcji montazowej,

- ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej,

- wykonanie niezbednych pomiardw i prob, w tym proba szczelnosci, sprawdzenie zadziatania
armatury,

- prace porzadkowe,
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- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykucie i zamurowanie bruzd,

- montaz rurociggdéw PP o pofaczeniach zgrzewanych,

- montaz izolacji na rurociggach prowadzonych w posadzce oraz rurociggdéw c.w.u.,

- montaz podejs¢ doptywowych do zawordéw czerpalnych i baterii,

- montaz wodomierzy na konsoli,

- montaz zawordéw odcinajacych, pierwszenstwa i antyskazeniowych,

- ptukanie, dezynfekcje i prébe szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podejscie — przewdd tgczacy przybor sanitarny z pionem lub przewodem odptywowym.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi
normami i ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy
ogdlne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych
materiatdw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajacego.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw przez inne materialy o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien CPV:

Grupa robét: 453 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Klasa robot: 4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robét 45332 Roboty instalacyjne hydrauliczne

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.
Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu , powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.
Materiaty do instalacji wodociggowej winny posiada¢ pozytywng ocene higieniczng PHZ.
2.2. Wymagania szczegoétowe.
2.2.1. Rurociag wodociagowy z rur PP-R typ 3 - spetniajacy wymagania normy wg PN-EN ISO
15874 lub PN-C-89207. Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur polipropylenowych w klasie PN10.
Instalacje cieptej wody i cyrkulacji z rur polipropylenowych w klasie PN 20. Potaczenia rur w
instalacji ¢/z wody i cyrkulacji dokona¢ za pomoca ksztattek polipropylenowych w klasie PN25 o
obnizonych wspoétczynnikach oporéw miejscowych.
System winien posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.2.2. Izolacja rurociagow.
Przewody instalacyjne usytuowane w bruzdach sSciennych i podtogowych nalezy zaizolowac otuling z
pianki polietylenowej w ostonie z tworzywa z przeznaczeniem do stosowania na rurociagi.
Izolacja winna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02421, a jej grubo$¢ zgodna z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Wyroby do izolacji termicznej winny posiada¢ $wiadectwo oceny
higienicznej wydane przez wtasciwg instytucje.
Podstawowe wymagania materiatu izolacyjnego :
- otulina wykonana z wysokiej jakosci polietylenu LDPE o zamknietej strukturze komdrkowej,
- powierzchniowa warstwa wykonana ze wzmocnionego polietylenu o grubosci ok. 0,05mm,
- gestosc 30-40kg/m3,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035W/mK przy temperaturze +10°C, oraz 0,038W/mK
przy temperaturze +40°C
- odporny na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej i posiada¢ trwatos¢ -
zachowujac wymagane parametry fizykochemiczne i uzytkowe - nie krotszg niz trwatosc
izolowanego rurociagu,
- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu izolowanego rurociagu,
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- nietoksyczny,

- odporny na dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne - chtonno$¢ wody do
1,05%,

- wspotczynnik oporu wobec dyfuzji pary wodnej >5000

- wytrzymaty na wystepujace w czasie montazu, transportu i eksploatacji obcigzenia
statyczne i dynamiczne,

- winien spetnia¢ wymagania p.poz. (NRO)- materiat niezapalny, lub zapalny samogasnacy i
nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Izolacje nalezy mocowaé na rurociggu wg wymagan producenta wyrobu tak, by zapewnié trwatos¢
mocowania.

2.2.3. Zawory.

2.2.3.1. Zawory odcinajgce wg PN-EN 1074-1 lub PN-EN 13828:

- mosiezne lub chromowo-niklowe,

- gwintowe,

- materiat odporny na korozje tlenowg zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 - stal
kwasoodporna/H18N14M2/ ; dopuszcza sie zastosowanie materiatu 304/0H18N9/ oraz
321/1H18N9T/

- kulowe; kula zamykajaca i trzpien powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na
korozje tlenowg zgodnie z DIN17440.

- uszczelki powinny by¢ wykonane z SIL C4400lub podobnego tworzywa nie zawierajacego
azbestu,

- pozytywna ocena higieniczna Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2.3.2. Zawor zwrotny antyskazeniowy - izolator przeptywu zwrotnego.

Do ochrony systemu wody pitnej przed mozliwoscia skazenia spowodowang zalewarowaniem
zwrotnym lub ci$nieniowym przeptywem zwrotnym.

Dla instalacji hydrantowej: zawory klasy EA (kotnierzowe, rodzina E, typ A - zawdr zwrotny
antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru) zgodne z normg PN-EN 1717 i PN-EN 13959.

Posiadajace atest PZH. Wykonany na ci$nienie PN10 zgodne z normg PN-EN 1333.

Zawory muszg by¢ odporne na mechaniczne, termiczne i chemiczne dziatanie czynnika oraz zdolne
do pracy bez modyfikacji badz regulacji:

a) przy dowolnym ci$nieniu do 1 MPa (10 bar)

b) przy dowolnych zmianach ci$nienia do 1 MPa (10 bar)

c) w systemie pracy ciggtej w temperaturze ograniczonej do 65°C i przez maksimum 1h w
temperaturze 90°C.

Sktadajacy sie z :

- obudowy,

- wbudowanego filtra,

- wktadki zaworowej, przytaczy i przytacza spustowego

Wykonanie:

- obudowa z mosiqdzu odpornego na odcynkowanie,

- wkfadka zaworowa, zawory zwrotne oraz przylacze spustowe z wysokojakosciowego
tworzywa sztucznego,

- uszczelki z NBR i EPDM

Nastawy sprezyn muszg byc state i pozbawione mozliwosci regulacji.

Nie generujacy uderzen hydraulicznych.

Czesci wymienialne muszg by¢ tak zaprojektowane , aby przy ich ponownym montazu nie
wystepowata mozliwos¢ popetnienia btedu oraz aby dana cze$¢ pasowata tylko w oryginalnym
potozeniu (bez ryzyka zamontowania odwrotnego itp.).

Wykonanie przytaczy zaworu antyskazeniowego:

a) dla $rednicy nominalnej DN50: potaczenia kotnierzowe,

b) dla $rednic nominalnych do DN50: pofaczenia gwintowane zewnetrzne lub kotnierzowe
(zalecane gwintowane)

Dla instalacji bytowo-gospodarczej: Zawory klasy BA (gwintowane) podwdjny zawodr zwrotny z
komorg posrednig i zaworem upustowym; zawodr posiada mozliwos¢ biezacej kontroli poprawnosci
dziatania; korpus: mosiadz ; zawory zwrotne: POM ; zespdt zaworu upustowego: stal nierdzewna ,
POM, mosiadz; Pnom 1,0 MPa, tmax=65°C

Posiadajace atest PZH. Wykonany na ci$nienie PN10 zgodne z normg PN-EN 1333.

Zawory muszg by¢ odporne na mechaniczne, termiczne i chemiczne dziatanie czynnika.

2.2.3.3. Zawory zwrotne:

W zakresie $rednic nominalnych DN15 + 65 zawory powinny posiada¢ gwintowane przytacza do
rurociqgu, z rurowym gwintem obustronnie wewnetrznym wg PN-EN ISO 228-1. W zakresie Srednic
nominalnych DN80 <+ 100 zawory powinny by¢ wykonane w wersji kotnierzowej Ilub
miedzykotnierzowej. W przypadku zawordw przeznaczonych na instalacje cieptej wody korpus,
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element odcinajacy i trzpien powinny by¢ wykonane z mosigdzu lub stali nierdzewnej, sprezyna ze
stali nierdzewnej. Zalecane jest stosowanie konstrukcji z elementem odcinajacym w formie ptytki.
Trwatos$¢ zawordw, zadeklarowana przez producenta lub potwierdza badaniami powinna wynosi¢
250 000 cykli. Na korpusie armatury majg by¢ umieszczone, co najmniej nastepujace oznaczenia:
— znak producenta — srednica gwintu w calach i/ lub srednica nominalna — kierunek przeptywu
2.2.3.4. Zawory pierwszeristwa:
Zawor pierwszenstwa jest kombinacjg regulatora i ogranicznika cisnienia. Jest stosowany do
zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w wode pitng szczegdlnie waznych czesci instalacji. Pozostate
czesci sq zasilane tylko w przypadku wystarczajacej ilosci wody pitnej. Dodatkowo czesc
niskocisnieniowa instalacji jest chroniona przed nadmiernym wzrostem ciénienia.
Cisnienie maksymalne robocze: 16 bar
Dtugos¢ do zabudowy: 149 mm
Gwint przytaczeniowy: 1 1/2"
Materiat korpusu: Mosiadz
Temperatura maksymalna pracy: 80 °C
Zakres regulacji ci$nienia do: 12 bar
Zakres regulacji ci$nienia od: 0,5 bar
2.2.3.5. Zawory termostatyczne.
Zawor termostatyczny do c.w.u. MTCV DN15, wielofunkcyjny z mozliwoscig rozbudowy do wersji z
termometrem.
2.2.4. Wodomierz dla instalacji socjalno-bytowej spetniajgcy wymagania norm: PN-IS0O-4064-1,
PN-IS0-4064-2, PN-IS0-4064-3 z taqcznikami spetniajgcymi wymagania norm: PN-92/M-54901.03,
PN-88/M-54909
Wymagania techniczno-jakosciowe :
- pozioma lub pionowa pozycja wbudowania na przewodzie instalacyjnym,
- temperatura robocza dla wody zimnej max. 50 °C,
- ci$nienie robocze max. 0,6 MPa (6 bar),
- jednostrumieniowy z catkowicie suchobieznym i odpornym na zaparowanie liczydtem
(hermetycznym),
- mozliwos¢ obrotu liczydta w celu utatwienia odczytu,
- sprzegto magnetyczne do przeniesienia obrotéw wirnika z przestrzeni mokrej do suchej,
- dostep do organu pomiarowego winien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0séb
niepowotanych plomba,
- uszczelnienie typu o-ring,
- faczniki do wodomierza : tacznik standardowy, element ztaczny lub wezyk w oplocie —
zastosowane zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta,
- klasa metrologiczna B-H,; A-V
- odpornos¢ na dziatanie zewnetrznego pola magnetycznego,
- odpornosc¢ na korozje i twardg wode ,
- wykonany z materiatow dopuszczonych do kontaktu z woda pitna,
- petna zamiennos¢ czesci,
- legalizacja
zgodnos$¢ z wymaganiami norm przywotanych w pkt.10
Wodomlerz powinien posiadac¢ aktualng aprobate typu, atest higieniczny oraz by¢ opatrzony cecha
legalizacyjng zgodnie z przepisami Gtéwnego Urzedu Miar. Dowodem legalizacji jest cecha
legalizacyjna umieszczona na wodomierzu.
Ceche legalizacyjng stanowia:
» cecha wilasciwego urzedu;
e cecha legalizacyjna roczna i cecha legalizacyjna miesieczna.
Aprobata typu, Atest Higieniczny oraz zgodno$¢ z normg PN-ISO 4064-1, 4064-2 dajq gwarancje,
ze materiaty z ktorych wykonano wodomierz i elementy taczace go z instalacjq:
e spetnig wymagania dla materiatéw dopuszczonych do kontaktu z woda pitna;
* posiadajq niezbedng odpornos¢ na korozje;
* nie bedg wywotywac korozji pozostatych elementéw instalacji wodociaggowej, a wodomierz
zachowa obiegowg klase doktadnosci w czasie eksploatacji.
Uwaga: wodomierz nalezy zamontowac¢ na konsoli wsporczej.
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Rys. 8. Kansola do mocowania wodomserzy typu JS | WS

2.2.5. Stacja zmiekczania wody:
2.2.5.1. Wymagania techniczno-jakosciowe dotyczace stacji zmiekczania wody:

- sterowanie catkowicie automatyczne,

- przeptyw nominalny - zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- zmiekczanie za pomocg masy jonitowej regenerowanej chlorkiem sodu,

- Srednie zuzycie soli na regeneracje : max. 3kg,

- wersja ze sterowaniem objeto$ciowym,

- mozliwos¢ recznego wywotania regeneracii,

- zasilanie 230V/50Hz/25W,

- urzadzenie sktadajace sie z kolumny z tworzywa sztucznego, wielofunkcyjnej gtowicy i
zbiornika solankowania

- wyposazony w baterie o przedtuzonej zywotnosci,

Stacje zmiekczania nalezy wyposazy¢ w waz do kanalizacji, komplet wezy przytgczeniowych i
zespot napetniania instalacji.
Stacja winna posiada¢ Deklaracje Zgodnosci na zgodno$¢ z normami i rozporzadzeniami w tym z:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r. w
sprawie wymagan dla sprzetu elektrycznego,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 8 maja 2003r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen cisnieniowych i zespotdw urzadzen
ci$nieniowych

- Dyrektywami unijnymi w zakresie urzadzen elektrycznych i urzadzen cisnieniowych

2.2.5.2. Zespo6t napetniania sktada sie z tulei montazowej weza gietkiego, reduktora cisnienia,
zaworu odcinajacego i zaworu zwrotnego. Obudowa wykonana jest z mosiadzu, pokrywa z
tworzywa sztucznego wzmocnionego wtoknem szklanym, czesci wewnetrzne i Srubunki z mosiqdzu
Ms58, pokretto i ragczka zaworu odcinajacego z tworzywa , sprezyna reduktora cisnienia ze stali
sprezynowej zabezpieczonej przed korozja, sprezyna zaworu zwrotnego ze stali nierdzewnej, sito
filtra siatkowego ze stali nierdzewnej.

2.2.6. Filtry siatkowe

Filtry siatkowe o skosénej figurze nalezy zastosowacé o siatce wykonanej ze stali nierdzewnej lub
chromowo-niklowej. Obudowa filtra winna by¢ wykonana z brazu lub mosigdzu , a korek
przestrzeni w ktorej znajduje sie sito z mosigdzu Ms58.

Maksymalna temperatura pracy min. 150°C.

Zakres oczyszczania wody z zanieczyszczen mechanicznych okresla sie poprzez gestosc

oczek elementu filtrujgcego w 1 cm?2. W filtrach zabezpieczajacych elementy automatyki
regulacyjnej przyjmuje sie gestosé 400 oczek/ cm?(lub gestosé siatki 96 oczek/1cm? ).

W filtrach zabezpieczajacych elementy pomiarowe (wodomierze) przyjmuje sie gestosé

200 oczek/ cm? o ile DTR-ka urzadzenia nie wymaga inaczej. W przypadku stosowania siatek
tkanych (wg PN-88/M-94000) minimalna grubos¢ drutu wynosi g 0,25 mm. Wymiary i tolerancje
kréécow przytaczeniowych powinny by¢ zgodne z PN-EN 10226-1 lub PN-EN ISO 228-1 (w zakresie
potaczen gwintowanych) oraz PN-EN 1092-2 (w zakresie potaczen kotnierzowych)

Filtry o $rednicy DN = 32 mm muszg spetnia¢ wymagania Dyrektywy 97/23/EC dla urzadzen
ci$nieniowych (urzadzenia winny mie¢ oznakowanie CE zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa
Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen cisnieniowych i
zespotdw urzadzen cisnieniowych (Dz.U.05.263.2200 (PL))

Czynnik roboczy: woda. Maksymalna temperatura robocza : min. 150° C. Ci$nienie robocze : PN1,6
MPa.

Dla mozliwosci identyfikacji filtrow na zewnetrznej ich powierzchni powinny by¢ umieszczone
tabliczki znamionowe z nastepujgacymi danymi: -znak producenta -typ filtra -$rednica nominalna -
dopuszczalne cisnienie robocze -dopuszczalna temperatura robocza.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

2.3.1. Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.
2.3.2. Materiat budowlany nalezy sktadowa¢ w suchym miejscy, zabezpieczonym przed
wptywem opadow deszczu. Palety z bloczkami moga by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech
warstwach na rownym i twardym podtozu zapewniajgcym stabilnosé.
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2.3.3. Po roztadunku zwojow rur nalezy je sktadowac¢ w potozeniu poziomym na powierzchniach
ptaskich, pozbawionych kamieni, cegiet, pretéw metalowych itp. zanieczyszczen oraz nieréwnosci.
Rury nalezy przechowywa¢ w magazynach zadaszonych w temperaturach nie przekraczajacych
30°C. 4. W przypadku skfadowania rur w przestrzeni otwartej w okresie przekraczajgcym 30 dni
nalezy je przykryé matami z brezentu lub innymi odpowiednimi powtokami chronigc je przed
niepozadanym dziataniem promieni ultrafioletowych. Wystawienie rury na takie dziatanie powoduje
zjawisko starzenia sie materiatu zewnetrznego PEXb, a konsekwencjg tego moze by¢ utrata
wihasnosci fizyko-chemicznych, za ktéra gwarant ani producent nie ponoszg odpowiedzialnosci. 5.
Rury wielowarstwowe mogg by¢ przechowywane w temperaturach ponizej 0°C, ale wéwczas nalezy
je chroni¢ przed narazeniem na duze naprezenia dynamiczne (np.: uderzenie miotkiem, upadek)

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg
~Prawo zaméwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co do
cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdéw nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkdw transportu podano w ST-
450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego
niekorzystnie na jakos¢ wbudowywanych materiatéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkéw transportu podano w ST-
450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju,
dtugosci i ciezaru przewozonych materiatéw i nie wptywajacych niekorzystnie na ich wtasciwosci.
4.2. Materiat (rury i ksztattki) z PP transportowaé w pofozeniu poziomym, podparte na catej
dtugosci. Liczba warstw nie powinna przekroczy¢ osmiu wigzek. Rury i ksztattki nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem sie, upadkiem i mechanicznymi uszkodzeniami, oraz bezposrednim
dziataniem promieni UV i opaddéw atmosferycznych. Szczegdlng ostroznos$c¢ nalezy zachowaé przy
transporcie rur w temp. ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegé6towe.

5.2.1. Montaz rurocigqgéw wodociggowych.

5.2.1.1. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania) mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i elementéw muru. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieptej
wody powyzej przewoddw elektrycznych. Minimalne odlegtosci przewodéw zimnej i cieptej wody od
przewodow elektrycznych winny wynosi¢ minimum 10cm.

5.2.1.2. Przewody wodociggowe prowadzi¢ czesciowo po $cianach, czesciowo w posadzce. Piony
prowadzi¢ w bruzdach, doprowadzenie przewoddw do przyboréw wykonac¢ jako kryte w bruzdach.
5.2.1.3. Przewody nascienne nalezy mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca
podpér statych oraz przesuwnych (obejm z wkifadka gumowa wykonang z mieszanki przeznaczonej
dla tworzyw sztucznych), ktore nie moga powodowac uszkodzen rury przewodowej. Podejscia wody
zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Rozstaw podpér zalezy od rodzaju i $rednicy rury oraz réznicy temperatur: roboczej czynnika oraz
temperatury otoczenia w czasie montazu. Maksymalny rozstaw podpdr podano ponizej:

Srednica zewnetrzna rury Dz Maksymalny rozstaw podpdr przesuwnych
mm cm
20 25 32 70 80 90

Punkty state wykonywac nalezy przez montowanie obejmy pomiedzy ksztattkami.
5.2.1.4. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i
rownolegtych do $cian. Spadki przewoddw o wielkosci 0,5-1% powinny zapewnia¢ mozliwosé
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odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

5.2.1.5. Instalacje prowadzong w bruzdach nalezy uktada¢ w izolacji i przykry¢ 3cm warstwg tynku
w Scianie oraz 4cm warstwg betonu w posadzce.

5.2.1.6. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje
wieksze od rury przewodowej, przy czym w miejscach tych nie moze byc¢ potaczen rur. Przestrzen
miedzy rurociggiem, a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem utrzymujacym staty stan plastyczny.
5.2.1.7. Potaczenia przewoddéw z armaturg uszczelnié¢ tasma teflonowa.

5.2.1.8. Przewody z tworzywa faczone beda zgodnie z technologig producenta, przez zgrzewanie
polifuzyjne rury (rozgrzanie powierzchni zewnetrznej) i zigczki (rozgrzanie powierzchni
wewnetrznej). Nie wolno studzi¢ potaczenia wodg dla przyspieszenia stygniecia. Czas zgrzewania
nalezy stosowacé zgodnie z wymaganiami producenta. Potwierdzeniem uzyskania prawidtowego
zgrzewa jest uzyskanie podwdjnej, réwnomiernej wyptywki na catym obwodzie faczonych
elementow.

Uwaga: Nalezy pamietaé, ze przy temperaturach otoczenia ponizej +5°C czas nagrzewania
elementéow nalezy odpowiednio przedtuzy¢é o 50%. Prawidtowo wykonany zgrzew wykazuje po
przecieciu brak wyraznego $ladu potaczenia dwdéch elementéw na catym obwodzie i gtebokosci tego
pofaczenia.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne przemystowe” -,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji z tworzyw sztucznych”
5.2.2. Montaz armatury.
Zastosowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie , temperatura)
danej instalacji. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura winna by¢ dostepna do obstugi i konserwacji oraz
tak, by kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem przeptywu na armaturze.
Zamocowania armatury powinny chroni¢ przed przenoszeniem na przewdd obcigzen wynikajacych z
recznej obstugi tej armatury.
5.2.3. Montaz wodomierza.
Sposéb wbudowania wodomierza w instalacje powinien uniemozliwi¢ pobdr wody przed
wodomierzem. Wodomierz powinien by¢ zamontowany w potozeniu roboczym zgodnie z
oznakowaniem umieszczonym na wodomierzu przez producenta. Kierunek strzatki umieszczonej na
korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody przez wodomierz. Liczydto
(tarcza) powinno by¢ widoczne i znajdowac sie w takiej pozycji, aby odczyt mogt by¢ dokonywany
bez utrudnien, bez stosowania urzadzen i narzedzi pomocniczych.
Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspoétosiowo (dopuszczalna
odchytka £5mm) jako odcinki proste, ktorych dtugo$é powinna by¢ nie mniejsza niz :

- przed wodomierzem, odcinek L>5 Dr (Dr - $rednica przewodu)

- za wodomierzem, odcinek L=3 Dr (Dr - $rednica przewodu)
Przed wodomierzem, po stronie doptywowej (patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody) nalezy
zainstalowac¢ armature odcinajacg np. zawoér kulowy. Dodatkowo w celu unikniecia cofania sie stanu
liczydta wodomierza na skutek przeptywow wstecznych, ktére mogg wystepowac w instalacji zaleca
sie stosowanie fqcznika z wbudowanym zaworem zwrotnym.

1. Wodsmiars JS kib WS
- Zavr kisiawy

- Rura o éradnicy Dr

5 tqgzni slandardowy b redukeyiny
9.+ Laznik 2 zawonem ZwToingm

Rys. 4. Schemat whudowania wodsmisrzy JS i WS - wersja 2 zaworem zwrotnym
Mocowanie rur przed i za wodomierzem powinno wyeliminowa¢ mozliwo$¢ przenoszenia sie na
wodomierz naprezen, drgan i wstrzaséw, ktore moga wystepowaé w instalacji.

Przewody przed i za wodomierzem powinny by¢ uksztattowane w sposdb zapewniajacy catkowite
wypetnienie przewodu woda oraz uniemozliwiajacy gromadzenie sie powietrza przed miejscem i w
miejscu wbudowania wodomierza (patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody). W przewodzie
cieptej wody, w ktéry wbudowano wodomierz, nie moze wystepowacd cyrkulacja wody.

Wodomierz nalezy zamocowaé na konsoli montazowej mocujac go do sSciany budynku. Konsola
montazowa gwarantuje trwate mocowanie wodomierza oraz eliminuje catkowicie przenoszone na
wodomierz naprezenia ktére powstaja w instalacji wodociagowej. Dodatkowo dzieki swojej
konstrukcji (profil i krawedz) wyklucza mozliwos$¢ "skrecenia" zestawu wodomierzowego.
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Przed zainstalowaniem wodomierzy rurociag powinien by¢ przeptukany w celu usuniecia
zanieczyszczen mogacych uszkodzi¢ wodomierze lub spowodowaé ograniczenie przeptywu. Na czas
ptukania instalacji zaleca sie zabudowaé¢ w miejscu przeznaczonym na wodomierz rurke
montazowa, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia sita w wodomierzu lub ewentualnego

uszkodzenia wodomierza.
3>

~<

Rozruch wodomierzy

¢ Po zainstalowaniu wodomierza w danym przytaqczu, w celu odpowietrzenia danego zestawu
wodomierzowego do przewodu wodociggowego nalezy powoli wprowadza¢ wode po
uprzednim otwarciu punktéw czerpalnych poprzez powolne odkrecenie danego zaworu
docinajgcego przed wodomierzem.

Uwaga: Nagte otwarcie zaworu odcinajgcego przed wodomierzem bez wczesniejszego
otwarcia punktéw czerpalnych moze uszkodzi¢ wodomierz w wyniku uderzenia sprezonego
powietrza.

e Podczas odpowietrzania danego zestawu wodomierzowego powinien on zachowac catkowitg
szczelnos¢ i wytrzymac cisnienie robocze panujace w przewodach wodociggowych.

* W czasie przeptywu wody wskazowki liczydta wodomierza powinny obracaé sie zgodnie z
ruchem wskazdéwek zegara.

* Po odpowietrzeniu przewoddéw potaczeniowych i danego zestawu wodomierzowego oraz po
sprawdzeniu jego szczelnos$ci wodomierz powinien pozostac¢ napetniony woda.

e Po zakonczeniu uruchamiania wodomierzy nalezy przedstawi¢ je do odbioru technicznego
przez przedstawiciela instytucji odpowiedzialnej za eksploatacje instalacji wodociaggowej wg
ustalonej przez dang instytucje procedury.

e Po odbiorze technicznym kazdy zestaw wodomierzowy powinien by¢ opatrzony plomba
zabezpieczajacq instytucji odpowiedzialnej za eksploatacje instalacji wodociggowej.

5.2.4. Roboty izolacyjne rurociggéw

Rurociagi wody cieptej oraz rurociagi wody zimnej prowadzone w posadzce lub w bruzdach pod
tynkiem, nalezy =zaizolowa¢ termicznie. Izolacja cieplna powinna by¢ zgodna z projektem
technicznym i odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421. Wykonanie izolacji
nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu i odbiorze wymaganych préb szczelnosci.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ suche, czyste, nie uszkodzone a sposéb
ich sktadowania winien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia
izolowana powinna by¢ sucha i czysta. Wykonanie izolacji winno by¢ zgodne z technologig
producenta materiatu izolacyjnego.

5.2.5. Préba szczelnosci

Po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen nalezy przeprowadzié
ptukanie i probe szczelnosci: probe wstepna i prébe gidéwna. Manometr do prowadzenia préby
nalezy podtaczy¢ w najnizszym punkcie instalacji. Przed przystgpieniem do proby nalezy odtaczy¢
armature, ktéra moze zaktdca¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odtaczone elementy nalezy zastgpic
zaslepkami lub zaworami odcinajacymi. W celu kontroli zmiany ci$nienia w najnizszym punkcie
instalacji konieczne jest podigczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa (0,1 bar).
Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzyc.

Proby szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej nalezy wykonac: e przy temperaturze powietrza
wewnatrz budynku powyzej 5°C, e przed zakryciem bruzd ikanatdw oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej , » w przypadku instalacji wielostrefowych Iub wieloztadowych oddzielnie dla kazdej
strefy lub ztadu.

Préba wstepna: instalacje poddac cisnieniu o 1,5-krotnej wartosci najnizszego mozliwego cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszego niz 0,9MPa, nie wiecej niz 1,5MPa (15bar). Cisnienie to w ciagu 30
minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartoéci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,06MPa.

Préoba gtéwna: przeprowadza sie bezposrednio po probie wstepnej. W ciggu 120 minut, cisnienie
probne po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2bara. Instalacja wodociggowa nie
powinna w czasie prob wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze i potgczeniach.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg /impulsowa/. W
probie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1bar.
Pomiedzy poszczegdélnymi cyklami proby sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezci$nieniowym. Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
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bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodq
zimna, a drugi raz woda ciepta o temp. 55°C i cinieniu 0,6MPa.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji.

Uwaga: Z proby szczelnosci zostaje sporzadzony protokot, zawierajacy co najmniej: adres i miejsce
zainstalowania, iloS¢ potozonej rury, date iczas jak rowniez parametry préby cisnieniowej
i zanotowanych spadkéw cisnienia oraz wyniku préby oraz podpisy i dane kontaktowe inwestora
i wykonawcy.

5.2.6.Plukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie instalacji. Ptukanie
nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o szybkosci przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1m/s i
czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie ptukanego odcinka
rurociggu. Mozna uznaé, ze instalacja jest wyptukana jesli wyptywajaca z niej woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

Dezynfekcje rurociaggdw wody pitnej przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej o stezeniu chloru nie mniejszym niz 25g/m3. Po uptywie 24 godzin nalezy ponownie
przeptukaé rurociag czysta woda wodociagowg do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakoriczeniu
powtdérnego ptukania pobiera sie probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje o
przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli
wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego
upowaznionej wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

Wiaczenie do sieci wodociggowej winno nastgpic¢ przed uptywem 10 dni od zakonczenia dezynfekcii,
w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtoérzyc.

5.2.7. Montaz filtréw i filtroodmulnikédw

Filtry, odmulacze i filtroodmulniki nalezy montowa¢ na przewodach gtéwnych, w tatwo dostepnych
miejscach umozliwiajgcych ich kontrole i czyszczenie - nie nad urzadzeniami elektrycznymi i
elektronicznymi.

Filtry osadnikowe nalezy montowac zachowujac kierunek przeptywu przy skierowaniu siatki ku
dotowi. Odptyw z kazdego filtra powinien by¢ potaczony przewodem odprowadzajagcym wode i
konczacym sie nad wpustem kanalizacyjnym podfogowym.

Minimalng przestrzen na filtroodmulnikiem ( w celu wyjmowania filtra i stosu magnetycznego)
okresla instrukcja obstugi i montazu urzadzenia. Kierunek przeptywu wody przez filtroodmulnik
winien by¢ zgodny ze strzatkami na jego korpusie. Prawidtowe potozenie filtroodmulnika w instalacji
umozliwia jego tabliczka znamionowa. Podczas prac montazowych nalezy sprawdzi¢ site i
réwnomiernos¢ dokrecenia uszczelek.

5.2.8. Badanie temperatury cieptej wody

Nalezy dokona¢ badania strumienia cieptej wody wyptywajacej. Badaniu poddaje sie 15% ogdlnej
liczby punktéow czerpalnych. Temperatura wody w punktach poboru w pomieszczeniach dostepnych
dla uczniéw nie powinna byé wyzsza niz +43°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatéw z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z opisem
przedmiotu zamodwienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz wytycznymi
montazowymi dostawcy systemu.

6.4. Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jakosci materiatdw (typy, wymiary) poprzez ogledziny zewnetrzne
i weryfikacje dostarczonych dokumentdw odniesienia okreslajacych rodzaj i jakos¢
materiatéw przeznaczonych do wbudowania,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z warunkami technicznymi,

- sprawdzenie prawidlowosci roboét montazowych rurociggdw wraz z armaturg
(trasy, spadki przewodow, potaczenia, odchylenia osi przewodéw, kompensacje,
mocowanie przewoddw, zabezpieczenia przewodow przy przejsciach przez przegrody itd.)
wg PN-81/B-10700.00,

- wykonanie izolacji cieplnej na rurociggéw prowadzonych w bruzdach i posadzkach,

- sprawdzenie poziomu natezenia hatasu w instalacji na zgodno$¢ z PN-70/B-02151.02,

- sprawdzenie temperatury cieptej wody,
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- poprawnos¢ wykonania przejs¢ przez przeszkody,

- badanie szczelnosci instalacji wodociggowej,

- badanie wyniku dezynfekcji i ptukania instalacji.
6.5. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony
rodzaj prac i materiatdw oraz sposdb doprowadzenia do zgodnosci robét z wymaganiami, a
nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robdét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka_ obmiaru jest :
mb - dtugos¢ rurociggéw mierzy sie wzdtuz osi rurociggu, bez odliczania diugosci tacznikéw
oraz armatury faczonej na gwint, nie wlicza sie do dtugosci rurociggéw armatury taczonej
na kotnierze,

- dtugosci rurociaggéw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociggoéw, a niezaleznie od tego przedmiaru wprowadza sie ilos¢ podejs¢ wedtug Srednic
rurociggow i rodzajow podejsc,

- odrebnie liczy sie podejscia do wody zimnej i cieptej,

- szt. lub kpl. - dla armatury i urzadzen oraz pozostatych elementy i urzadzenia instalacji,

- mb rurociaggdw z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic lub rodzajéw - dla proby
szczelnosci, ptukania i dezynfekcji

Jednostka obmiarowgq dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla
danej pozycji kosztorysowej.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich préb i odbiordéw instalacji wodociggowej
wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

8.3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiory robdt ulegajacych
zakryciu, oraz miedzyoperacyjne dla poszczegolnych elementéw instalacji oraz odbidr koncowy.
8.4. Odbiory robdt ulegajacych zakryciu obejmujg sprawdzenie utozenia przewoddow przed ich
zakryciem (zaizolowaniem i zatynkowaniem).

8.5. Odbiorom miedzyoperacyjnym i czesciowym podlegajq :

- osadzone konstrukcje wsporcze, urzadzenia i przybory instalacyjne montowane zgodnie z
ST-453.1.20,

- czesci instalacji przed wykonaniem proéb.

Odbidr miedzyoperacyjny oraz odbidr robdt ulegajacych zakryciu ma na celu jakosciowe i ilosciowe
sprawdzenie wykonanych robot.

8.6. Z kazdego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzgadzony protokoét w formie pisemnej
lub potwierdzony wpisem do dziennika budowy i zawiera¢ ocene wykonania robot oraz ewentualne
zalecenia, ktore winny zosta¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

8.7. Do odbioru koncowego robot Wykonawca winien dostarczyc:

- pisemne zgloszenie (na adres Zamawiajacego) do odbioru koricowego instalacji z
rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot w stosunku do dokumentacji projektowej,

- protokoty badan, préb i pomiaréw (proba szczelnosci, ptukania i dezyfekcji instalacji
wodociggowej),

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy,

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie
(atesty, deklaracje zgodnosci itd.), dopuszczenia PZH itp., instrukcje uzytkowania, DTR-Kki
zamontowanych urzadzen ( dot. Np. baterii) itd.,

- pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot, gotowosci instalacji do eksploatacji
i zgodnosci jej wykonania z projektem, oraz obowigzujgcymi przepisami.

8.8 Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
8.9. Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- zbada aktualnos$c¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej ,

- przeprowadzi ogledziny urzadzen, armatury i wszystkich pozostatych elementéw instalacji
sanitarnej z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatéw, sposobdw ich
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montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowa, ST i obowigzujgcymi normami i
pozostatymi przepisami ,
- zbada wyniki przeprowadzonych badan,
- przeprowadzi préby rozruchowe,
- sporzadzi protokdt odbioru koncowego robét instalacyjnych.
Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:
- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowag,
- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty nie zostaty zakonczone,
- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przeréobek lub ze
wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.
8.10. Sporzadzony protokdt odbiorczy zawieraé bedzie :
- ocene wynikéw wykonanych badan,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢
uzasadnienie decyzji komisji.
Protokdt winien zostaé podpisany przez wszystkich czionkéw komisji zamawiajacego oraz przez
przedstawiciela wykonawcy (kierownika robot sanitarnych).
8.11. Czynnos¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.
8.12. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.
8.13. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robdt, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym
protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogdlne” oraz w
umowie. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardw i
badan.

9.2. Cena wykonania robot.
Podstawg pfatnosci jest cena za jednostke obmiarowa skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na wykonanie
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
- wewnetrzny transport materiatdw i urzadzen oraz narzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu rusztowan,
- zabezpieczenie wylotow podej$¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy wykonywaniu préb na cisnienie,
- zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez stropy,
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociggow,
- montaz rurociggdéw wraz z fgcznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie mocowan
lub podpar¢ , ciecie rur, uszczelnienie,
- montaz armatury: sprawdzenie zadziatania zawordw lub urzadzen,
- prace porzadkowe,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, sprawdzen i prob,
- unieszkodliwienie odpadoéw.
Cena uwzglednia réwniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania
sprzetu.
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami
we wzorze umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociggéw. Definicje i dobdr DN.

PN-C-89207 Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15874-1 System przewodoéw z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen
(PP). Cz.1. Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-1 System przewoddéw z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen
(PP). Cz.2. Rury.

PN-EN 1074-1 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopéw miedzi i stali
nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania.

PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-EN 60423 Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzetu.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-ISO 4064-1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie.

PN-B-10720 Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej.

PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia.

PN-88/M-54901 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych.

PN-88/M-54907 Wodomierze $rubowe z pionowg osig wirnika.

10.2 Inne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,



