Specyfikacje Techniczne ST-453.2.20-Kanalizacja deszczowa i sanitarna

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
ST-453.2.20

KANALIZACIA ZEWNETRZNA

Kod CPV Opis robét
45231110-9 Ktadzenie rurociggéw
45231112-3 Instalacja rurociggéw

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot technologicznych budowy instalacji kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej), ktéra
zostanie wykonana w wyniku prowadzonych robdét budowlanych dla zadania pn. ,Budowa
placowki opieki nad dzieémi do lat 3 ,Maluch+".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robdot w zakresie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wynikajacej z zakresu
prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu. Obejmujgq prace zwigzane
z dostawg materiatéw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

0Ogolny zakres prac okreslono w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie kanalizacyjnej deszczowej.

Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robdét,

- dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatdw i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robdt,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie materiatdow z zanieczyszczen i smarow konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatow niezbednych do prawidlowego wykonania robét:
wyznaczenie miejsca utozenia, ustawienie we wiasciwym miejscu, wypoziomowanie, sposdb
podparcia, ciecie, montaz poszczegdélnych elementéw, regulacja ustawienia i dopasowanie,
uszczelnienie potaczen,

- zabezpieczenie wylotow podej$¢ przed =zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncow rur przy wykonywaniu préb,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy,

- osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

- przeprowadzenie prob w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montazowej,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej i obejmuja :

- wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC @160 (SN = 8 kN/m?2),
- montaz studzienki betonowej @1000.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaty:
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1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdéw.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatdéw oraz kanatdw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatdw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.4. Elementy studzienek i komor:

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki Ilub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchniag ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory
roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, aprobatami technicznymi i z definicjami podanymi w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”
oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét i zastosowanych

materiatéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie zastgpienia zaprojektowanych

materiatdw przez inne materialty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq

powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani

zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien

CPV:

Grupa robdt: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych

Klasa robdt: 4523 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z ktadzeniem rurociggéw

Kategoria robét 45231 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do

odprowadzania $ciekow

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa
2.2. Wymagania szczegoiowe.
2.2.1. Rury kanalizacyjne z PVC
Rury kanatowe 2z niezmiekczonego polichlorku winylu wraz z ksztattkami i pierscieniami
uszczelniajacymi spetniajacy wymagania normy PN-EN 1401-1 lub PN-EN12200. Powierzchnia rur i
ksztattek powinna by¢ gtadka, bez pecherzy, zapadnieé, rys i wtracen ciat obcych. Konce rur
powinny by¢ prostopadte do osi rury. Sztywno$¢é obwodowa rur - SN = 8 kN/m2. Witasciwosci
techniczne rur wraz z ksztattkami powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w aprobacie
technicznej. Uszczelki do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,
speftniajace wymagania normy PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE. System posiadajacy
aprobate IBDiM. Nalezy zastosowac system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego
producenta.
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2.2.2. Studnie kanalizacyjnie niewytazowe z kregéw betonowych.
Przy zabudowie studni nalezy $cisle przestrzegac instrukcji montazu studni opracowanej przez
producenta. Studnie muszg posiadac aktualng aprobate techniczna.
Zastosowac nalezy studnie o $rednicy o $rednicy odpowiednio 1000mm.
2.2.2.1.Komora robocza.
Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregdéw betonowych lub zelbetowych z
jednorodnego betonu wibrowanego o klasie nie nizszej niz C35/45 (B45) wg BN-86/8971-08
zawierajaca ptyte denng i wypetnienie betonowe. Czes$¢ spodnia studni jest osobnym elementem
prefabrykowanym Iub elementem monolitycznym z wibrowanego betonu o klasie nie nizszej niz
C35/45(B 45). Wymagania techniczno-jakosciowe studni:
wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45
- cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,
- nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%
- stopien mrozoodpornosci M-100,
- szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1mm
- maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu.
Czes¢ spodnia studni jest wypetniona zageszczong podsypka piaskowa.
Kregi musza mie¢ zamontowane fabrycznie stopnie ztazowe.
Kregi oraz ptyty prefabrykowane nalezy taczy¢ zaprawg cementowg marki 80 wg PN-90/B-14501,
lub na uszczelke gumowg wykonang z kauczuku styrenowego SBR, lub kauczuku etylenowo-
propylenowego EPDM, Iub kauczuku nitrylo-butadienowego NBR (dla $ciekow zawierajgcych
ttuszcz) spetniajacq wymagania EN 681-1.
2.2.2.2. Ptyta przekrycia: PO-144/60 wg PN-EN 124
2.2.2.3. Zwezka betonowa @1000/600 z wyprowadzeniem pod wiaz zeliwny
Zwezki sg gornymi elementami studzienek, ktére nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania
obcigzen dynamicznych. Wykonane muszg by¢ z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45(B-45).
taczone sg z poszczegdlnymi elementami studni za pomocg specjalnej uszczelki gumowej
slizgowej. Wymagania dla betonu jak w ust. 2.2.2.1.
2.2.2.4. Wtazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
- wiaz zeliwny typu ciezkiego @600 grupy 4 spetniajacy wymagania normy PN-EN 124 |ub wg PN-
H-74051-2 w korpusie drogi,
Pokrywa i rama wykonane z zeliwa sferoidalnego potgczone ze sobg przegubowo (zawias), z
elastomerowq uszczelka antydrganiowg zamontowang w pokrywie. Po otwarciu o kat 900
pokrywa musi samoczynnie blokowa¢ sie w gniezdzie zawiasu uniemozliwiajgc przypadkowe
zamkniecie pokrywy.
Posadowienie wtazéw w stosunku do projektowanych rzednych mozna regulowac poprzez betonowe
pierscienie dystansowe.
2.2.2.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe pokryte tworzywem sztucznym odpowiadajgce wymaganiom
PN-H-74086. Minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN.
2.2.2.6. Podktad pod ptyte denng studzienki: beton B-10. Grunt pod podstawa studzienki nalezy
zagescic¢ do wskaznika 1s>0,98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego
gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2
2.2.2.7. Izolacja : Abizol R+G do izolacji $cianek studni wg pkt. 2.2.3. dla studzienek
pracujacych w srodowisku o klasie ekspozycji XA2 i XA3 (wg PN-EN 206)
2.2.6.8. Pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.
2.2.3. Materialy do izolacji.
Izolacje przeciwwilgociowg na zewnetrznej powierzchni studni nalezy wykonywaé wg zalecen
producenta. W przypadku nieagresywnego $rodowiska (stopien ekspozycji XA1l) producent moze
nie wymagac jej natozenia.
a) Roztwor asfaltowy do gruntowania podtozy pod izolacje przeciwwodne na zewnatrz budynkdéw na
podtozach porowatych z betonu, wypraw cementowych lub cementowo-wapiennych spetniajacy
wymagania normy PN-B-24620 np. Abizol R(gesty) lub inny réwnowazny.
b) Potciekty lepik bez wypetniaczy stosowany na zimno, przeznaczony do wykonywania
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych izolacji budowlanych typu lekkiego bez wkfadki papowej
spetniajagcy wymagania normy PN-B-24620 na zewnatrz budynkéw np. Abizol P(pdtgesty) lub inny
rownowazny
Parametry techniczno-jakosciowe;
- mieszanina asfaltow przemystowych i weglowodoréw alifatycznych oraz aromatycznych,
- temperatura zaptonu = + 31°C
- brak $ciekania powtoki ( temp. 60°C, kat 45°, czas 5h)
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- atest higieniczny,

- aprobata techniczna lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia
2.2.4. Kruszywo na podsypke.
Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111 [3], PN-B-11112,

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawq
~Prawo zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,rownowazny” co do
cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdéw nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz S$rodkéw transportu podano w
ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zalecanego przez producenta
i wybranego przez Wykonawce, gwarantujgcego poprawne wykonanie robdt. Zastosowany sprzet
winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwosciq
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- weciggarek mechanicznych,
- urzadzen do odwodnienia wykopow,

beczkowozdédw
3.3. Wyfadunek rur w wigzkach wymaga uzycia np. podnosnika widtowego z ptaskimi widtami - nie
wolno stosowac tancuchéw ani zawiesi , ani zrzucac rur.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkéw transportu podano w ST-450.0.00
~Wymagania ogdlne”.

Dla wszystkich elementéw kanalizacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow transportu
podanych w instrukcji producenta i w aprobatach technicznych.

4.2. Transport rur i ksztattek.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem Iub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz
srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci,
wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Materiat
(rury i ksztattki) z PVC transportowaé nalezy w opakowaniach zabezpieczajacych materiat przed
upadkiem i mechanicznymi uszkodzeniami, oraz dziataniem promieni UV

Transport rur powinien odbywa¢ zgodnie z warunkami podanymi przez producenta. Ksztattki
kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur
z PVC.

4.3. Transport wlazéw kanatowych.

Witazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukfadac¢ na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmq
stalowa.

4.4. Transport wilazéw kanatowych.

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.5. Masa izolacyjna.

Mase izolacyjng oraz roztwor asfaltowy nalezy przewozi¢c w szczelnych opakowaniach
(pojemnikach), zabezpieczonych przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem. Produkty przechowywad
i stosowac w temperaturach wskazanych przez producenta w instrukcjach

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdéw osiowych, kotkdw sSwiadkow i kotkow krawedziowych. Przed przystgpieniem do
robét Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.
5.3. Roboty ziemne
Zasady prowadzenia robot ziemnych podano ST451.1.20 ,Wykopy”. Wykop nalezy rozpocza¢ od
najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmochionym.
5.4. Przygotowanie podtoza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Rury z PVC mozna posadowic
bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylko warstwe wyrédwnawcza z gruntu rodzimego,
niezageszczona, grubosci 10-15 cm z wyprofilowaniem wg zalecen producenta (kat podparcia co
najmniej 90°). Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20 mm.
W przypadku innego podioza podsypke pod kanat nalezy wykonac¢ z warstwy piasku grubo, $rednio
lub drobnoziarnistego, bez frakcji pylastych o wielkosci ziaren do 20 mm, zwiru z piaskiem o
grubosci 15 cm. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ Is=0,85-0,90.
5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu
powinny spetniaé ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.

od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatow o s$rednicy do 0,4 m - 3 %o,

- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
Gtebokos$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zagtebieniach
zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu poprzez wykonanie obsypki keramzytowej o
wys. 20cm ponad wierzch rury oraz zabezpieczenie obsypki od goéry folig izolacyjna.

5.5.1. Rury kanalizacyjne z PVC

Rury kanalizacyjne z PVC nalezy instalowac¢ zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji producenta i

aprobacie technicznej . Rury z PVC moga by¢ uktadane na gtebokosci od 1,0 do 6,0 m w otoczeniu

odpowiednio zageszczonej zasypki z gruntdw dopuszczonych do stosowania w nasypach

komunikacyjnych. Do robét montazowych mozna przystgpi¢ po prawidlowym przygotowaniu

podtoza. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem

posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania

uszczelnienia ztaczy. Podbicie rury nalezy wykonywaé przy uzyciu odpowiednich ubijakow

pretowych. Szczegdélng uwage nalezy zwréci¢é na prawidiowe zatozenie uszczelek ztaczy

kielichowych, oraz wykonanie uszczelnien pofaczen ze Scianami studni.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy

przestrzegac nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

- wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywacd tak, aby
wysokos$¢ spadku przykanalika nad podtogq studzienki wynosita max. 50,0 cm,

Pozostate wymagania odnosnie montazu przewoddw kanalizacyjnych ukfadanych w gruncie okresla

norma PN-EN 1610.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne.
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5.5.2.1. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W przypadku studzienek na gruntach sypkich wystarczy dogesci¢ podtoze w strefie studzienki.
Zageszczenie mozna uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek modutu odksztatcenia wtdérnego do
pierwotnego jest nie wiekszy od 2.2. Po doktadnym zageszczeniu rzedna podfoza powinna by¢ taka,
by rzedna kinety studzienki byta wyzsza od rzednej dna przewodu (o okoto 10cm). W przypadku
posadowienia na gruntach spoistych o zadawalajacej nosnosci (grunty w stanie zwartym,
poétzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy pogtebi¢ o okoto 25cm, a usuniety
grunt spoisty zastgpi¢ zwirem, pospotkg lub dobrze zageszczonym piaskiem. Warstwe nalezy
doktadnie zagesci¢. W przypadku gruntéw o stabej nosnosci nalezy dokonac¢ czesciowej lub
catkowitej wymiany stabego gruntu na dobrze zageszczalny grunt sypki o wskazniku uziarnienia
U>5, ktéry nalezy zagesci¢ do wskaznika I nie mniejszego niz 0,95, lub posadowi¢ studzienke na
ptycie fundamentowej. W przypadku wymiany gruntéw zaleca sie oddzielenie gruntu rodzimego od
sypkiego za pomoca geotkaniny. Roboty betoniarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z ust. 5.8.

5.5.2.2. Montaz studni z kregow betonowych.

5.5.2.2.1. Roztadunek.

Podnoszenie i ustawienie prefabrykatow studni betonowej na $rodku transportowym oraz
roztadunek powinny by¢ - w zaleznoséci od ciezaru- recznie lub przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow
prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem transportowym (zawiesia DEHA Iub STARCON/BSV).
Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi powinny by¢ podwieszone za pomocg specjalnych
zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i réwnomierne
roztozenie sit na poszczegdlne ciegna. ]

UZYCIE NIEODPOWIEDNICH ZAWIESI DO TRANSPORTU MOZE SPOWODOWAC USZKODZENIE
ELEMENTU.

5.5.2.2.2. Montaz.

Element denny (czes$¢ spodnia) studni musi by¢ posadowiony i wypoziomowany na uprzednio
przygotowanym podtozu. Przy montazu elementdw, nalezy zwrdéci¢ uwage na wiasciwe ustawienie
kregdw i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe znajdujace sie na montowanych elementach.
Nastepnie, o ile producent nie nakazuje inaczej, nalezy naciggnaé¢ uszczelke na zamek goérny
elementu, a uszczelke i zamek dolny nastepnego kregu nalezy posmarowac specjalnym srodkiem
poslizgowym. W zaleznosci od zalecen producenta zewnetrzng krawedz zamka gérnego elementu
dolnego przed zamontowaniem nastepnego kregu nalezy natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem
polimeru. Po zamontowaniu gornego kregu nalezy réwniez wyspoinowaé¢ na gftadko zaprawg
cementowg marki ,80” potaczenie kregow od wewnatrz. Do montazu elementéw dennych, kregéw,
zwezek nalezy stosowac zawiesia linowe. Po wykonaniu studzienek otwory i zagtebienia montazowe
nalezy zaslepi¢ zaprawg szybkowigzaca.

Rury kanalizacyjne nalezy wprowadzi¢ przez s$ciany komory poprzez fabrycznie osadzane w
Scianach kroc¢ce potaczeniowe (ilos¢ i rozmieszczenie wg projektu) umozliwiajgce szczelne i
elastyczne podtaczenie rury do studni (stosujagc odpowiednie uszczelki). Moga by¢ réwniez
wywiercone otwory przystosowane do osadzania uszczelek, przej$¢ szczelnych lub rur betonowych.
Krécce potaczeniowe sg wklejane w nawiercanych otworach w $cianie studzienki. Stosowane kleje
sg przygotowywane na bazie zywicy epoksydowej EPIDIAN.

Studnie nalezy przekry¢ pokrywg zelbetowg i ustawi¢ wiltaz zeliwny. Posadowienie wilazéw w
stosunku do projektowanych rzednych mozna regulowac poprzez betonowe pierscienie dystansowe.
Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gérna krawedz wiazu powinna znajdowad sie na wysokosci min. 3 cm ponad poziomem
terenu. Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwdch rzedach
w odlegtosciach pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30m.

5.5.2.2.3. Izolacja przeciwwilgociowa.

W zaleznosci od zalecen producenta oraz rodzaju gruntu w ktérym posadowiono studzienke, kregi
studni nalezy zaizolowa¢ na zewnetrznej powierzchni: np. abizolem (R+G). Zabezpieczenie
powierzchni studni od zewnatrz i wewnatrz powinno stanowi¢ szczelng, jednolita powtoke, trwale
przylegajaca do scian, siegajacq 0,5m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowej
oraz poziom podpietrzonych wéd w studzienkach.

Podioze pod izolacje winno by¢ czyste, suche i réwne. Wszystkie uszkodzenia winny by¢
naprawione. Izolacja powinna by¢ przyklejona do podtoza na catej powierzchni w sposdb ciggty.
Prace izolacyjne nalezy prowadzi¢ z przestrzeganiem zasad bhp i przy uzyciu indywidualnych
$rodkéw ochrony ze wzgledu na ich szkodliwo$¢ dla zdrowia ludzkiego w przypadku narazenia
inhalacyjnego i kontaktu ze skéra. Gruntowanie powierzchni pionowej stykajacej sie gruntem
nalezy wykonaé roztworem asfaltowym do gruntowania ( np. Abizol R) nakfadajac preparat przy
pomocy szczotki lub mechanicznie (natryskowo). Warstwa izolacji wodochronnej powinna by¢
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przynajmniej dwu-, trzy warstwowa tak, aby uzyskata odpowiednig grubos¢ - przynajmniej 2 mm
(jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej). Izolacje z lepiku bez wypetniaczy na zimno nalezy
wykonac¢ jako jednowarstwowg np. z Abizolu P recznie , przy pomocy szczotki dekarskiej lub
pedzla z twardym wiosiem lub natryskiem. Izolacje nalezy uktadac¢ na réwnym, suchym i czystym
podiozu, przy temperaturze otoczenia powyzej + 7°C ale nie wyzszej niz + 35°C (optymalna
temperatura wynosi + 20°C). Powstata powioka winna by¢ jednorodna, bez pecherzy. Izolacja
pionowa musi by¢ ciggta na catej wysokosci. Pozostate wymagania wykonawcze okresla norma PN-
69/B-10260.

5.5.2.2.4. Roboty betoniarskie.

Przed wykonaniem wylewki betonowej nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtoza, ktére winno by¢
réwne , czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w sposéb ciagty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg dokumentacji projektowej.

Roboty betoniarskie prowadzi¢ zgodnie z PN-80/M-47340.02

Betonowanie nie powinno byé wykonywane w temperaturach nizszych niz 5° C i nie wyzszych niz
30° C. Nie wolno ukfada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton
zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.
Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych Iub oszronionych
deskowaniach.

Odpowiedzialno$¢ za sktad mieszanek betonowych zgodnie z normg PN-EN 206-1 i koncowaq
wytrzymatos¢ betonu spoczywa na Wykonawcy.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzyc.

Mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do
jej segregacji lub utraty skfadnikdw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania,
rownomierng warstwg na catej powierzchni. Beton nalezy wylewa¢ w taki sposéb, aby uzyskad
gtadkie, jednorodne powierzchnie bez skaz, pustych miejsc (rakéw) oraz plam. Pekniecia sag
niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe sa dopuszczalne. Wypukifosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2mm. Wykonczenie, do osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane
po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie
w stanie plastycznym. Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed
zniszczeniem fizycznym, a przypadku jego wystgpienia naprawione.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu.
Przed rozpoczeciem napraw i zamodwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy.
Wykonawca powinien ja przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta sSrodkow
wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé pisemne instrukcje co do sposobu naprawy
uszkodzen i przedstawic je przed przystgpieniem do prac inspektorowi nadzoru do akceptacji.
5.5.2.2.5. Zasypanie studzienek.

Studzienke nalezy zasypa¢ dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke zageszcza¢ warstwami
o grubosci 20-25cm. Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek potozonych poza jezdniami i
chodnikami nie moze by¢ mniejszy niz 0,95, a dla studzienek pod trasami komunikacyjnymi nie
moze by¢ mniejszy niz 1.0.

5.5.3. Przejscia przez przegrode.

Miejsce przejscia rurociggu przez przegrode nalezy wykonac jako tzw. przejscie szczelne.

Tuleja ochronna winna by¢ trwale osadzona w przegrodzie. Rura winna zosta¢ osadzona w tulei
wspotosiowo. Wewnatrz rury ostonowej przewdd winien mie¢ podparcie z tworzywa sztucznego,
impregnowanego drewna itp. Podpory winny zapewnia¢ kontakt z przewodem minimum 30-50%
obwodu przewodu. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczanie. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie przewodu. Tuleja nie moze
stanowi¢ podpory przesuwnej przewodu.

5.6. Proba szczelnosci.

Badanie szczelnosci studzienek i przewoddéw kanalizacyjnych powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) wg normy PN-EN 1610 lub z uzyciem wody (metoda W) - wg
uznania wykonawcy. Prébie wodnej mozna poddac zaréwno rurociagi jaki i studnie kanalizacyjne.
Prébe wstepng nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem obsypki. Proby nalezy przeprowadzié
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN 10735 rozdziat 13. Szczelno$¢ przewodow i
studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut
ciénienia prébnego, wywofanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa liczac od poziomu
wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci sg spetnione jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,151/m? dla przewoddéw
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- 0,20l/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
- 0,40l/m? dla studzienek kanalizacyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6. Wszystkie
badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatéw z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z opisem
przedmiotu zamodwienia, Specyfikacjaq Techniczng i poleceniami Zamawiajacego oraz wytycznymi
montazowymi dostawcy systemu.

6.4. Kontroli jakosci podlega sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg projektowg
i warunkami technicznymi polegajace na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiarow:

Kontrola jakosci materiatow polegajaca na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych
materiatéw z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST (typy, wymiary) na
podstawie dokumentéw okreslajacych ich jakos$¢ i poréwnanie cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie poprzez ogledziny
zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne,
sprawdzenie poprawnosci robdt ziemnych obejmujgce badania materiatéw i elementéow
obudowy :
o wykopy,
o badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg, odwodnienie wykopdw,
o zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
o stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu nie rzadziej niz co 20m,
podsypka,
o zasypka,
* badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac poprzez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem rurociggu, zbadanie dotykiem sypkos$ci materiatu
uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy dokonac z
doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m
o zageszczenie zasypki,
o sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek
sprawdzenie technologicznej prawidtowosci montazu rurociggu wraz z armaturg
zgodnosc¢ z rysunkami zatozenia przewododw i studzienek,
sprawdzenie odchylenia spadkdw,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelnien,
sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg
sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z warunkami technicznymi, poprawnosé
wykonania przejs¢ przez przeszkody,
badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej zewnetrznej na infiltracje i eksfiltracje.

o O

O 0 O 0O

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz =5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,10m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £3cm,

odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ £5cm

odchylenie rurociagu w planie, odchylenie odlegtosci od osi przewodu ustalonej na tatach
celowniczych nie powinna przekracza¢ £5mm,

odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowane spadku (przy zwiekszonym spadku),

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +
5 mm,

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m
powinien by¢ zgodny z wymaganiami.

6.6. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony
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rodzaj prac i materiatdbw oraz sposdéb doprowadzenia do zgodnosci robot z wymaganiami,
a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- mb (metr) - dla wykonanej i odebranej kanalizacji, przykanalikdw,
- szt. (sztuka) - dla wykonanych studzienek $ciekowych, studni rewizyjnych, regulacji
wysokosciowych studni,
- mb (metr) - dla wykonanej préby szczelnosci.
Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowej.
7.3. Szczegdétowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
8.1.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.1.2. Odbidr sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 10735
oraz PN-EN 1610.
8.1.3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiory robot ulegajacych
zakryciu, oraz miedzyoperacyjne dla poszczegdlnych elementédw instalacji sanitarnych oraz odbioér
koncowy.
8.1.4. Przed oddaniem odcinkdéw do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jego odbidr w zakresie :
- zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg oraz na zgodnos$¢ z wymaganiami PN-EN
1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736, PN-EN 752,
- rodzaju i jakosci uzytych materiatow na podstawie dokumentéw dopuszczajgcych wyroby
do stosowania,
- prawidtowosci montazu i mocowania urzadzen na instalacji kanalizacyjnej,
- geodezyjne pomiary spadkow przewoddw, oraz gtebokosci (rzednej dna) i odchylenia osi
przewodow utozonych rurociggow,
- zabezpieczenia przewodow przy przejsciach przez przegrody,
- zasypki przewodow i urzadzen - rodzaj i stopien zageszczenia gruntu w strefie przewodu,
- prawidtowos¢ lokalizacji i posadowienia urzadzen kanalizacyjnych,
- dla studni kanalizacyjnych dodatkowo:
o wzrokowa kontrola jednorodnosci betonu, montazu elementéw i osadzenia stopni,
o losowe badania makroskopowe osadzenia stopni ztazowych a w uzasadnionych
przypadkach kontrolne badanie zgodnosci z PN-EN1917,
o pomiary rzednej dna studzienek i porywy,
- préby szczelnosci przewoddw na infiltracje i eksfiltracje.
8.2. 0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
- wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne,
- wykonana izolacja,
8.2.2. Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
8.2.3. Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
8.3. Odbiér koncowy.
8.3.1. Do odbioru koncowego robét Wykonawca winien dostarczy¢:
- pisemne zgloszenie (na adres Zamawiajacego) do odbioru koricowego instalacji
z réownoczesnym wpisem do dziennika budowy,
- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji
projektowej jakie zostaty wykonane w wyniku robét wykonawczych,
- protokoty badan, préb i pomiardw,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robdt miedzyoperacyjnych,
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- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie
(atesty, deklaracje zgodnosci itd.), dopuszczenia PZH itp., itd.
8.3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
8.3.3. Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :
- zbada aktualnos$c¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej ,
- zbada wyniki przeprowadzonych badan,
- sporzadzi protokdt odbioru koncowego robét .
Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:
- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,
- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty nie zostaty zakonczone,
- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przeréobek lub ze
wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.
Sporzadzony protokét odbiorczy zawieraé bedzie :
- ocene wynikéw wykonanych badan,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢
uzasadnienie decyzji komisji.
Protokdt winien zostaé podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajagcego oraz przez
przedstawiciela wykonawcy (kierownika robot sanitarnych).
8.3.4. Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.
8.3.5. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.
8.3.6.Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robdt, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym
protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST450.0.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena
Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowg skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na wykonanie
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robét i zabezpieczenie terenu budowy,
- zakup i dostawe materiatow na teren budowy,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- ufozenie przewodow kanalizacyjnych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni, regulacji wysokosciowej studni rewizyjnych
obejmuje:
- oznakowanie robét i zabezpieczenie terenu budowy,
- zakup i dostawe materiatow na teren budowy,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- ulozenie studni,
- regulacje wysokosciowg - podwyzszenie - studni rewizyjnych,
- wykonanie izolacji studzienek,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena uwzglednia réwniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
- ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie z przestawiania
sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wiazy typu ciezkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeliwne rury ciénieniowe do potaczen sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe , Wipro”

BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace elementédw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVCU) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 13598-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i Sciekowej ukfadanej pod ziemig. Nieplastyfikowany polichlorek winylu,
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cz.1: Wymagania dla ksztattek
pomocniczych tacznie z ptytkimi studzienkami rewizyjnymi.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone wtéknem stalowym

PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ci$nieniowe. Kregi zelbetowe.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74051-2 Wiazy kanatowe klasy B, C, D.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki

Budowlanej - Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982r.
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 .
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i wurzadzen sieciowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpien 1984r.



