Specyfikacje Techniczne ST-452.2.11 —Ptyty stropowe

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
ST-452.2.11
PLYTY STROPOWE

Kod CPV Opis robdt
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéow
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stropdw, ktore zostang wykonane w wyniku prowadzonych roboét budowlanych przy realizacji
zadania pn. Budowa placéwki opieki nad dzieémi do lat 3 ,,Maluch+".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z dostawa prefabrykatéw stropowych i
pozostatych materiatéw do budowy stropu, utozeniem, zabetonowaniem i pielegnacjg elementow
takich stropéw.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem i montazem
prefabrykatéw stropowych.
Zakres robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatow niezbednych do prawidtowego wykonania robdt,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatdéw, sprzetu, narzedzi oraz konstrukcji

wsporczych niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- wytadunek materiatow na terenie robdt,

- rozpakowanie, przeglad i segregacja,

- przygotowanie materiatow do wbudowania,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i

demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,

- wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do prawidlowego wykonania robét,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy,

- utrzymanie miejsca robdt,

- unieszkodliwienie odpaddw,

- uczestniczenie w czynnos$ciach odbiorowych.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- montaz zespolonego stropu gestozebrowego wraz z zebrami rozdzielczymi,

- wylewke wierzchnig z betonu C20/25.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00
~Wymagania ogdélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz
ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
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1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspodlnego Stownika
Zamowien CPV:

Grupa robét: 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowy
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa robot: 4526 Specjalne roboty budowlane

Kategoria robdt 45262 Wznoszenie konstrukcji budynkow

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania szczegobtowe.

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe winny by¢ trwale oznakowane. Poszczegdlne partie
elementow tego samego typu powinny posiadac $wiadectwo jakosci.

2.2.1. Zespolony strop gestozebowy.

Podstawe stropu stanowi cienka prefabrykowana ptyta zelbetowa o grubosci 4 cm i szerokosci
60 cm, z zabetonowanymi w niej czesciowo kratownicami przestrzennymi (o wysokosci 20 cm) i
zbrojeniem gtéwnym, réownolegtym do kierunku kratownic. Na jego gdérnej powierzchni znajduje
sie warstwa sczepna, ktdra zwieksza przyczepnos¢ betonu konstrukcyjnego oraz wzmacnia
potaczenia miedzy poszczegdlnymi elementami. Kratownica utatwia montaz paneli na placu
budowy, zas zalana warstwg nadbetonu wzmacnia jego potaczenie z panelem.

Cechy zespolonego Stropu gestozebrowego:

» zastosowac strop o grubosci 20cm,

» dzwiekoizolacyjnos¢ 58,3dB,

*  Szybki montaz za pomocg dzwigu HDS - ok. 100 m2 stropu w 2 godziny,

*  Wysoka dzwiekoizolacyjnos¢ - strop tworzy zwarty zelbet, brak pustek powietrznych,
przez ktore przechodzi fala dzwiekowa. Izolacyjno$¢ dzwiekowa samego stropu bez
tynku i warstw podtogowych jest wyzsza od izolacyjnosci stropéw belkowo-pustakowych
tacznie z warstwami podtogowymi (tzn. posadzka + styropian)

e Zdrowy i ekologiczny - nie zawiera szkodliwych pierwiastkéw promieniotwdrczych i
metali ciezkich,

* Estetyczna, réwna i gtadka powierzchnia dolna stropu,

* 100% gwarancja niewystapienia efektu klawiszowania,

e Mozliwos$¢ podwieszania ciezkich elementéw w dowolnym miejscu sufitu

¢ Niski ciezar wtasny paneli (ok. 70kg/mb),

* Swobodne wykonywanie wyciec i otwordw - ciecia wzdtuzne, poprzeczne, wyciecia
boczne i otworowania sq mozliwe do wykonania na budowie, co znacznie upraszcza
prace montazowe. Prace te wykonuje sie bez koniecznosci zmiany projektu panelu.

Wyroéb winien spetnia¢ wymagania aprobaty technicznej.
2.2.2. Beton C20/25 odpowiadajacy wymaganiom normowym o uziarnieniu kruszywa nie
przekraczajagcym 16mm oraz zgodnie z wymaganiami specyfikacji ST452.2.10.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.

2.3.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz
odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.3.2. Plyty stropowe nalezy ukfadaé¢ na utwardzonym podiozu, na wypoziomowanych
podktadach drewnianych zapewniajacych odstep od podtoza ok. 10cm.

Wysokos¢ stosu ptyt nie powinna by¢ wyzsza niz 1,80m. W stosie nalezy zapewni¢ rGwnomierne
podparcie na catej szerokosci ptyt. Szczegdlng uwage nalezy zwrodci¢ na pierwszaq ptyte, ktora
powinna mie¢ odpowiednio wytrzymate sztywne i dostatecznie wysokie podparcie na stabilnym
nie osiadajacym podtozu. Doktadna instrukcja skladowania zawarta jest w instrukcji producenta.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgacego. Zgodnie z ustawq
~Prawo zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co
do cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdéw nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdline”.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce
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gwarantujgcego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetniaé wszystkie
wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

4.1. Materialy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ogdlne okreslone w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”, dobranymi przez Wykonawce nie
wptywajacymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatéw.

4.3. Transport ptyt samochodami ciezarowymi

Dostawy ptyt na budowe odbywajq sie transportem drogowym w pozycji poziomej, max do 6
warstw na s$rodku transporotowym. Plyty nalezy zabezpieczy¢é przez przemieszczaniem sie
podczas transportu.

Kupujacy zobowigzany jest do zapewnienia utwardzonej drogi i swobodnego wjazdu na plac
budowy. Podczas dostawy za udostepnienie wjazdu na budowe i jego otoczenie odpowiada

kupujacy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ptyt stropowych.

Ptyty stropowe uktadac nalezy zgodnie z instrukcjg montazowg producenta stropu na podporach
montazowych. Wykonanie stropu nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez Wykonawce projektu
technicznego stropu w oparciu o dyspozycje projektanta przekazane Wykonawcy.

Po zamontowaniu ptyt nalezy wykonac¢ zbrojenie dodatkowe czesci nabetonu zgodnie z
dokumentacja.

5.2. Wykonanie nabetonu.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie wylewke powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen i
zwilzone woda. Wylewke betonowag nalezy wykona¢ z betonu B25 o konsystencji plastycznej.
Wylewke wykonywaé tacznie z betonowaniem wiencow. Powierzchnie dolng stykdéw ptyt nalezy
zatrze¢ masg szpachlowg do podiozy betonowych. Pozostate wymagania wykonawcze zawiera
instrukcja montazowa producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Kontrola jakos$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentédw potwierdzajacych ich jakos$¢ nie beda
dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - Zamawiajacy bedzie wymagat
zbadania tego materiatu zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
Kontroli jakosci podlega:
O sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow na podstawie:
e ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakos$¢ zastosowanych materiatow
; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobatg techniczna,
e badanie ptyt w zakresie sprawdzenia ksztattu i wymiardw, ciezaru, wytrzymatosci na zginanie.
Wizualna ocena stanu technicznego dostarczonych materiatéw stropowych:
1. dopuszczalne odchytki wymiardéw przekrojow poprzecznych wg tolerancji zgodniej z PN-
EN 13369
2. wady i uszkodzenia
Niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego
zageszczenia betonu
3. wglebienia i wypuktosci o $rednicy do 15mm i gtebokosci lub wypuktosci do 5mm na
gérnej i dolnej powierzchni ptyty w liczbie 1 szt./1mb ptyty
4. wyszczerbienie krawedzi dtugosci do 200mm i gtebokosci do 5mm nie wiecej jak 1szt.
na jednej krawedzi ptyty
5. zwichrowanie powierzchni na koncach ptyt po przekatnej nie mogg przekracza¢ 5mm, a
w $rodku powierzchni 10mm,
6. rysy i pekniecia powstate na skutek skurczu betonu o dtugosci do 200mm w odstepach
nie mniejszych niz 1m. Pekniecia nie s dopuszczalne.
kontrola warunkéw wykonywania robot,
prawidtowosc¢ i jako$¢ wykonania stropu;
e sprawdzenie zgodnosci gtéwnych wymiaréw z dokumentacja,
e sprawdzenie grubosci utozonej warstwy izolacji po jej zageszczeniu,
e zachowanie wymaganych odchytek montazowych.
Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny , to roboty nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z

ogd
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wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatdw oraz sposdb doprowadzenia do zgodnosci
robot z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-450.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z
Zamawiajacym.

Odbiér zostanie przeprowadzony jako czesciowy po dostawie materiatdw na plac budowy oraz
po zakonczeniu robot jako odbior koricowy robdt montazowych.

Odbiér robdét obejmuje:

O odbidr ilosciowo- jakosciowy dostarczonych materiatéw na plac budowy,

- prawidlowos$¢ oznakowania prefabrykatéw,

- zgodnos¢ typdw i liczby z zamowieniem,

- stan techniczny dostarczonych prefabrykatow.

O sprawdzenie prawidtowos$¢ wykonania zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.6
Odbiorem koncowym sg objete roboty catkowicie zakonczone.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:

- dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajacej
warunkom wymaganym przez Zamawiajacego,

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokoty odbioréow czesciowych lub zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzajace w/w
odbiory,

- pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora
nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru robot sporzadzony zostaje protokdt zawierajacy:

- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamodwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

8. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST450.0.00 ,Wymagania ogdline”.
7.2 Jednostka obmiarowa:

- [ m?1- wylewki,

- [ m? ]- strop,

- wszelkie dodatki wedtug danych producenta
Jednostka obmiarowg dla pozostatych roboét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét
dla danej pozycji kosztorysowej.
7.3. Szczego6towe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w
ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

- wewnetrzny transport materiatow i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan, pomostow i
zabezpieczen ,

- przygotowanie wszystkich materiatdw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg
technologiczng,

- roboty montazowe ptyt oraz belek stalowych,

- wylewki cementowe,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wtasnos¢é Wykonawcy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

unieszkodliwienie odpadow,

utrzymanie miejsca robat,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Cena uwzglednia réwniez :
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- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robdt,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania
sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Ptyty stropowe dla systemow stropowych.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1 : Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12390-1 Badania betonu. Czes¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania
i form.

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢l: Wymagania, wiasciwosci, produkcja,
zgodnosé.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/M-47340.02Betonowanie. Ogélne wymagania i badania.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2 Cement. Czes$¢ 2 : Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondéw.
PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym

sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogélne.

10.2 Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych



