Specyfikacje Techniczne ST-453.1.40-Technologia przytgcza wodociggowego

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
ST-453.1.40

TECHNOLOGIA PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO

Kod CPV Opis robét
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt technologicznych budowy i przebudowy przytacza wodociagowego, ktore zostang
wykonane w wyniku prowadzonych robét obejmujacych ,Budowa placéwki opieki nad dzieémi
do lat 3 ,,Maluch+".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt w zakresie sieci i przytacza wodociggowego wynikajacych z zakresu prac
przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu. Obejmuja prace zwigzane z dostawq
materiatéw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

0Ogolny zakres prac okreslono w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie robét technologicznych przytacza wodociggowego.
Zakres prac obejmuje wykonanie technologii przytacza wodociagowego wraz z armaturg i
opomiarowaniem, a w tym:

- zakup, dostarczenie na miejsce robdt i wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do

prawidiowego wykonania robét,

- wyladunek materiatdw i sprzetu na terenie robot,

- montaz i demontaz sprzetu na miejscu pracy,

- transport sprzetu i materiatéw na miejsce pracy,

- zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez przeszkody,

- wykonanie i zamurowanie przeku¢ dla rurociggéw,

- montaz rurociagdéw wraz z tgcznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie mocowan

lub podpar¢ , ciecie rur, uszczelnienie,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie niezbednych pomiardéw i préb,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- uczestniczenie w czynnos$ciach odbiorowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Okreslenia podstawowe.

Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do transportu wody.
Sktadaja sie na niego rury, ksztattki, ztqczki i niezbedne uzbrojenie.

Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace ksztattkami , stuzace
do celdw regulacyjnych, zabezpieczajacych, czerpalnych itp.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi
normami i ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy
ogdlne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét i zastosowanych
materiatéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogaq
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:

Grupa robét: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

Klasa robdt: 4523 0Ogodlne roboty budowlane zwigzane z ktadzeniem rurociggéw

Kategoria robét 45231 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do

odprowadzania $ciekow

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadaé normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- winny posiadac¢ aktualny atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Zastosowane materiaty powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad a takze wzajemne oddziatywanie
nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwatosci
przytacza/sieci.
2.2. Wymagania szczegotowe.
2.2.1. Przewod wodociagowy z PE100.
Rura wodociggowa z termoplastycznego materiatu rurowego PE wraz z ksztaltkami PE100 SDR 17 o
$rednicy zgodnej z dokumentacjg projektowa, zgodna z norma PN-EN 12201-2 i posiadajaca
pozytywng ocene higieniczna.
Wszystkie rury powinny posiadac jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe. Dla rur PE powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng badan wg
PN-70C-89015 wraz z oceng sprawdzenia szczelnosci. Wszystkie rury powinny posiadac jednolitg
pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni barwe.
Rury ci$nieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajacego witasne laboratorium
zaktadowe, umozliwiajace biezace przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej.
2.2.2. Pofaczenia
Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane by zapewnié ich szczelnos$¢ przy cisnieniu
roboczym i préobnym. Producent rur winien zagwarantowaé materiaty uszczelniajace, ktore nie beda
miaty negatywnego wptywu na rure i wode.
2.2.3. Zasuwy odcinajace
Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina, spetniajgce wymagania
PN-EN 1074 oraz PN-EN 13828-20. Wymagany atest higieniczny PZH.
Korpus - zeliwo GG25, GG50
Trzpien - stal nierdzewna 420
Uszczelnienie pokrywy - pierscien - O Ring
Kotnierz zgodnie z EN 1092-2
Wymiary zaworow zgodne z EN 558-1 i DIN 32
2.2.5. Ksztattki zeliwne spetniajgce wymagania normy PN-EN 545.
2.2.6.Tuleja ochronna.
Dla przej$¢ przez sciany budynkéw i komore studzienki: tuleja przejsciowa szczelna z tworzywa
sztucznego wieksza od srednicy zewnetrznej przewodu o ok. 2cm i dtuzsza od przegrody pionowej
0 ok. 2cm z kazdej strony.
2.2.7. Kruszywo na podsypke i zasypke.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg
~Prawo zaméwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co do
cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdéw nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w
ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu malarskiego zalecanego przez
producenta i wybranego przez Wykonawce, gwarantujgcego poprawne wykonanie robdt.
Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.

3.3. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia np. podnosnika widtowego z ptaskimi widtami - nie
wolno stosowac tancuchdéw ani zawiesi , ani zrzucac rur.

Opuszczanie rur do wykopu mozna wykonywac recznie.

3.4. Pozostate roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie
wptywajacego niekorzystnie na jakos¢ wbudowywanych materiatéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w
ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju,
dtugosci i ciezaru przewozonych materiatéw i nie wptywajacych niekorzystnie na ich wtasciwosci.
4.3. Rury i ksztattki winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktére mogtyby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury winny by¢ podparte na catej dtugosci. Dtugos$é nawisu rury nie
moze przekroczy¢ 1m.

4.4, Studzienek nie mozna przesuwaé¢ po mogacej spowodowaé uszkodzenia powierzchni,
przewracac, obija¢ o inne elementy i studzienki, a podczas roztadunku zabrania sie zrzucania
studzienki. Wystajacych ze studzienki rur przytgczeniowych nie wolno wyginaé, chwytac¢ za nie w
celu przemieszczenia studzienki ani w inny sposdb obcigza¢ tak w trakcie transportu jak i
zabudowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogdlne.

5.1.1.0gd6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.1.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng, przy udziale srodkéw , ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

5.2 Roboty ziemne i wytyczenie trasy.

Zgodnie z ST451.1.10 i ST451.2.20

5.3.Roboty technologiczne rurociggéw z PE.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia
uktadania przewoddw powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacja
projektowa. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Rury nalezy starannie oczysci¢. Kazda
rura powinna byc¢ utozona zgodnie z projektowana osiq i spadkiem przewodu.

Przewody wodociaggowe z PE mozna montowa¢ w temperaturze od 0°C (wskazane +5°C) do 30°C.
Rurociag uktada¢ w wykopie, poprzez rozwiniecie rury z kregu, tak by jej podparcie byto jednolite.
Rur nie wolno uktada¢ na tawach z betonu ani zalewaé betonem. Max. dtugo$¢ rurociggu jest
zwigzana z rozstawem weztéw, lecz zaleca sie by max. dtugo$¢ nie przekraczata 10m. Ziacza
powinny pozosta¢ odstoniete z 15cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu
przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos$¢. Przewodd nalezy ukfadaé ze spadkiem 1-3%o
zgodnie z dokumentacjg projektowa. ROznice rzednych utozonego przewodu wzgledem
przewidzianych w dokumentacji nie mogq przekracza¢ w zadnym punkcie £3mm. Zatamanie
przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ wykonane przy pomocy ftukéw. Przy
wykonywaniu potaczen nalezy przestrzegac zalecanych przez producenta wymagan i wskazowek.
Trase przewoddw wodociggowych nalezy oznaczy¢ na wysokosci 30cm powyzej rurociggu tasma
polietylenowg z wktadka metalowq , szer. 200mm koloru niebieskiego.

5.3.1. Przejscia przez przegrode.

Miejsce przejscia rurociggu przez przegrode nalezy wykonac jako tzw. przejscie szczelne.
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Tuleja ochronna winna by¢ trwale osadzona w przegrodzie. Rura winna zosta¢ osadzona w tulei
wspoétosiowo. Wewnatrz rury ostonowej przewodd winien mie¢ podparcie z tworzywa sztucznego,
impregnowanego drewna itp.) Podpory winny zapewnia¢ kontakt z przewodem minimum 30-50%
obwodu przewodu. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczanie. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie przewodu.

Tuleja nie moze stanowi¢ podpory przesuwnej przewodu wodociggowego.

5.3.2. Préba szczelnosci.

Po catkowitym zakoriczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci zgodnie z PN-B-10725. Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewod nalezy od
zewnatrz oczysci¢, a w czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich
stron. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na catosci odcinka nie przekraczajacego 500m , na
ci$nienie probne wynoszace min. 1,5 ci$nienia roboczego sieci ( nie mniej niz 1 MPa). Na czas
wykonywania proby, proste odcinki rurociggu winny by¢ przysypane i zageszczone. Do czasu
przeprowadzenia préby ci$nieniowej nie nalezy przysypywac piaskiem ztgczy rur i ksztattek. Badany
odcinek powinien nie zawiera¢ hydrantéw, a wszystkie zasuwy winny by¢ otwarte.

Prébe nalezy wykonaé¢ w temperaturze wyzszej niz 0°C napetniajac sie¢ woda o temperaturze nie
wyzszej niz 20°C. Po napetnieniu rurociaggu woda nalezy pozostawi¢ go na co najmniej 6 godzin
celem ustabilizowania.

Wynik prob hydraulicznych uwaza sie za zadawalajacy , jezeli w ciqgu catego czasu proby
okreslonego norma (nie dtuzej niz 24 godziny) nie stwierdzono spadku cisnienia ponizej wartosci
ci$nienia probnego na manometrze kontrolowanym co 30 min., a potaczenia nie wykazujq
przecieku wody i pocenia sie — spadek ciénienia nie moze wynosi¢ wiecej niz 0,1kG/cm? na kazde
100m.

5.3.3. Dezynfekcja i ptukanie.

Dla dezynfekcji przewoddéw wodociggowych nalezy napetni¢ przewody wodq z dodatkiem roztwordéw
wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Roztwdr nalezy pozostawié¢ w sieci na 24 godziny, a po
tym czasie wode spusci¢. Nastepnie nalezy rurociag przeptukaé czystg woda z jednoczesnym
pobraniem prébek do badan laboratoryjnych. Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, by mogta wyptukac¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Po stwierdzeniu
dobrej jakosci wody, mozna oddac¢ przewody do eksploataciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatdw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatéw z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST.

6.3. Kontrola jakosci wykonania roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z opisem
przedmiotu zamoéwienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz wytycznymi
montazowymi dostawcy systemu.

6.4. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- sprawdzenie jakosci materiatow i armatury uzytych do budowy wodociggu poprzez
ogledziny zewnetrzne i weryfikacje dostarczonych dokumentéw okreslajacych rodzaj i
jakos$¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania,

- sprawdzenie poprawnosci robdt ziemnych :

o wykopy,

o odwodnienie wykopow,

o zbezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

o stan umocnienia wykopdw lub nachylenia skarp pod katem bezpieczenistwa pracy
robotnikéw,

o wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu nie rzadziej niz co 20m,

o podsypka,

o zasypka,

o zageszczenie zasypki,

- sprawdzenie technologicznej prawidtowosci montazu:

o zgodnos$c¢ z rysunkami,

o montaz studni zgodnie z instrukcjg producenta,

o utozenie przewoddw:
= gteboko$¢ utozenia przewodu,
* sposob utozenie przewodu na podfozu (podparcie),
= odchylenie spadku,
*= zmiany kierunkéw przewodow,
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= kontrola potaczen przewoddw,
= montaz rur ochronnych,
» dziatanie armatury.
- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z warunkami technicznymi, poprawnosc¢
wykonania przejs¢ przez przeszkody, usytuowanie blokéw oporowych
- szczelnosci rurociagdéw i potaczen wg PN-B-10725,
- jakos$¢ wody po zakonczeniu robét montazowych.
6.5. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony
rodzaj prac i materiatdw oraz sposdob doprowadzenia do zgodnosci robét z wymaganiami, a
nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robdét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest :

- mb - dtugos¢ rurociggdw mierzy sie wzdtuz osi rurociggu, bez odliczania diugosci tacznikéw
oraz armatury faczonej na gwint, nie wlicza sie do dtugosci rurociggéw armatury taczonej
na kotnierze,

- mb - dtugosci rurociagdw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociggdéw, a niezaleznie od tego przedmiaru wprowadza sie ilo$¢ podejs$¢ wedtug
Srednic rurociggdw i rodzajow podejsé,

- odrebnie liczy sie podejscia do wody zimnej i cieptej,

- szt. lub kpl. - studnia,

- szt. lub kpl. - dla armatury i urzadzen oraz pozostatych elementy i urzadzenia instalacji,

- mb rurociqggéw z uwzglednieniem podziatu wedtug S$rednic lub rodzajow - dla proby
szczelnosci, ptukania, dezynfekcji.

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowej.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami
z Zamawiajacym.

8.3. Przed oddaniem odcinkéw do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jego odbidr w zakresie :

- zgodnosci wykonanych roboét z dokumentacija,

- rodzaju i jakosci uzytych materiatéw,

- prawidlowosci montazu i mocowania urzadzen na instalacji wodociggowej,

- gtebokosci i odchylen osi przewoddw utozenia rurociggdw,

- prawidlowosci wykonanych spadkow,

- zabezpieczenia przewodow przy przejsciach przez przegrody,

- zasypki przewoddw,

- préby szczelnosci ,

- ptukania przewodow,

- dezynfekcji przewoddw.

Do odbioru korncowego robét Wykonawca winien dostarczyc:

- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajacego) do odbioru koncowego przytacza
wodociggowego z rownoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji
projektowej jakie zostaty wykonane w wyniku robét wykonawczych,

- protokoty badan, préb i pomiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robét miedzyoperacyjnych,

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie
(atesty, deklaracje zgodnosci itd.),

- pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot, gotowosci przytacza
wodociggowego do eksploatacji i zgodnosci jej wykonania z projektem, warunkami
pozwolenia na budowe , warunkami przytaczeniowymi do sieci wodociggowej oraz
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
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Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- zbada aktualnos$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej ,

- przeprowadzi ogledziny przytacza wodociggowego i instalacji hydrantowej zewnetrznej z
punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatow, sposobdw ich montazu i
rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowg i warunkami przytaczenia do sieci wodociggowej,
normami i pozostatymi przepisami ,

- zbada wyniki prob,

- sporzadzi protokot odbioru koncowego robdt.

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty wykonawcze nie zostaty zakonczone,

- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze
wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokdt odbiorczy zawierac bedzie :

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiescic¢
uzasadnienie decyzji komisji.

Czynnosc¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Protokdt winien zostaé podpisany przez wszystkich czionkéw komisji zamawiajagcego oraz przez
przedstawiciela wykonawcy (kierownika robot sanitarnych).

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy dokonuje
komisyjnego sprawdzenia robdt , potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem oraz
rownoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogodlne” oraz
w umowie. Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiardw i badan.

9.2. Cena wykonania robot.
Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajagcemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje
kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania
w celu osiggniecia zakfadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace
z wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:
- wewnetrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu deskowan -
zabezpieczen wykopow,
- zabezpieczenie wylotow podej$¢ przed =zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy wykonywaniu préb na cisnienie,
- zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez przeszkody,
- wykonanie i zamurowanie przeku¢ dla rurociggéw,
- montaz rurociggdw wraz z fgcznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie mocowan
lub podpar¢ , ciecie rur, uszczelnienie,
- montaz armatury i wodomierzy: j.w., montaz facznikéw , sprawdzenie zadziatania zawordéw
lub urzadzen,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie,
- inwentaryzacje geodezyjng przewodow i obiektéw na planie sytuacyjnym wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjna,
- wywiezienie odpaddéw na wysypisko lub ich utylizacja.
Cena uwzglednia réwniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
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- ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robdt,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie z przestawiania
sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami
we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12201-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 1: Wymagania ogoélne.

PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 13244-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggow wody

uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej , uktadane pod ziemiq i nad ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 1:

Wymagania ogdlne.

PN-EN 13244-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagédw wody

uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej , uktadane pod ziemiq i nad ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 2:

Ksztattki

PN-EN 13244-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagédw wody

uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej , uktadane pod ziemiag i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢

3:Ksztattki

PN-EN 13244-4 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggow wody

uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej , uktadane pod ziemiq i nad ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 4:

Armatura.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes$¢ 1; Wymagania ogdlne.

PN-EN 50086-2-4 Wymagania szczego6towe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzne. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-EN 1074-1  Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN 1561 Odlewnictwo. Zeliwo szare.

PN-EN 1563 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznika i osprzetu
z oznaczeniem PN - kotnierze zeliwne.

PN-EN 1008-1  Stal odporna na korozje. Cze$¢ 1. Wykaz stali odpornych na korozje.

PN-H-83101 - zastgpiona przez PN-EN 1561

PN-B-107020 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 545 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ztgcza do rurociggdéw wodnych.
Wymagania i metody badan.

10.2 Inne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,



