Specyfikacje Techniczne ST 452.4.10 — Sciany murowane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-452.4.10
ROBOTY MUROWE

Kod CPV Opis robdt
45262500-6 Prace murarskie i murowe
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murowych wykonanych w wyniku prowadzonych robdét budowlanych dla zadania pn.
Budowa placéwki opieki nad dzieé¢mi do lat 3 ,,Maluch+".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot murarskich wynikajacych z zakresu prac przewidzianych
w dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem,
oraz wykonczeniem i odbiorami robét.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robdt okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem Scian:
Zakres robot obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,
- przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan, pomostéw
i drabin,
- przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjq
technologiczng,
- oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robot,
- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostatych powierzchni, urzadzen
i instalacji budynku,
- przygotowanie zaprawy,
- roboty murarskie,
- osadzenie nadprozy,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy,
- unieszkodliwienie odpadow,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
- utrzymanie miejsca robot,
- udziat w czynnosciach odbiorowych
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:
- Scian fundamentowych z bloczkéw betonowych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej muréw fundamentowych (pionowej i poziomej),
- Scian zewnetrznych i wewnetrznych z ceramicznych pustakdéw $ciennych,
- $cianek dziatowych z betonu komoérkowego.
- wbudowanie nadprozy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00
~Wymagania ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne”, PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywofanych normach
przedmiotowych.
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1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogaq dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw
przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien CPV:

Grupa robot: 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasa robdt: 4526 Wznoszenie konstrukcji budynkdéw

Kategoria robét 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty murarskie powinny by¢ zaopatrzone w:
- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,
- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- winny posiada¢ atest PZH.

2.2. Wymagania szczegotowe.
2.2.1. Ceramiczne pustaki Scienne.
Pustak systemowy ceramiczny np. Porotherm klasy 15 lub inny rownowazny.
Wymiary: 250x373x238 mm
Klasa wytrzymatosci : 15
Wspotczynnik przenikania ciepta: U=1,03 W/m2K
2.2.2. Bloczki gazobetonowe.
Bloczki z betonu komdrkowego M600 59x24x24 i ptytki 59x24x12 wg PN-EN 771-4 oraz PN-B-
19301
Podstawowe wtasciwosci betonu komdrkoweg
Wiasciwosci ogdine

o dla rodzaju M i D nie gorsze niz:

Odmiana - symbol liczbowy
okreslajacy klasyfijkacje
gestosci objetosciowej

srednia gestosc objetosclowa | 364 4en 451-550 551-650 651-750
w stanie suchym (kg/m~)

Obliczeniowa gestosc
objetosciowa do wyliczenia
wartosci obcigzenia (kg/m?3)

Marka - symbol liczbowy
okreslajacy klasyfikacje 1,5; 2,0; 3,0 2,0; 3,0; 4,0 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 5,0; 6,0; 7,0
wytrzymatosci na Sciskanie

Srednia wytrzymato$¢ na
Sciskanie w stanie suchym 1,5; 2,0; 3,0 2,0; 3,0; 4,0 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 5,0; 6,0; 7,0
(MPa)

3.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A wg PN-89/B-06258 (PN 89/8-06258/Az1)

Odmiana betonu Deklarowana wartosc¢ onliczeniowa wspoéiczynnika przewodzenia
komérkowego ciepta A [W/mK]

400 0,120
500 0,140
600 0,160

700 0,185
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Rair i Razr

Rair[dB] - wskaznik dla $cian wewnetrznych

Razr[dB] - wskaznik dla $cian zewnetrznych

R dB (]3]
Gastosé a1r[dB] a2r[dB]

obliczeniowa Grubosé¢ éciany w [mm] Grubosé¢ éciany w [mm]
(kg/m?)

Odmiana betonu
komérkowego

60 120 180 240 300 360 60 120 180 240 300 360

2.2.3. Bloczki betonowe fundamentowe M-6 klasy 15 spetniajgce wymagania normy PN-B-
19306.
2.2.4. Zaprawy murarskie:
a) zaprawa ciep’:ochronna - lekka zaprawa produkowana na bazie perlitu np. Porotherm TM
Zaprawa cieptochronna réwnowazna:
Do zapraw cieptochronnych zaleca sie stosowac¢ cement marki 25 oraz zapraw wyzszych
marek- cement marki 35.

- Wapno suchogaszone i wapno palone gaszone stosowane do zapraw powinno
odpowiada¢ wymaganiom norm polskich.

- Do zapraw cieptochronnych nalezy stosowac kruszywa lekkie, odpowiadajace
wymaganiom norm polskich, o uziarnieniu do 4mm, o masie nasypowej w stanie
zageszczonym nie wiekszej niz 1200kg/m? Nalezy uzywaé zaprawy systemowe gotowe.

- Konsystencja zaprawy cieptochronnej do murowania powinna odpowiada¢ 6—8 cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

- Czas zuzycia zaprawy cieptochronnej nie powinien by¢ dtuzszy niz 3 godziny.

- Zaprawy cieptochronne z uwagi na matg urabialno$¢ nie nadajg sie do transportu za
pomocg pomp.

b) zaprawa do cienkich spoin.

Specjalistyczna zaprawa do silikatdow o podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa o Sredniej
wytrzymatosci po 28 dniach o wartosci 10MPa. Produkowana jest tez zaprawa w wersji zimowej
umozliwiajaca prowadzenie robdt murarskich juz od temperatury 0°C.

C) Zaprawa murarska spetniajagca wymagania normy PN-EN 998-2 oraz PN-B-1010.

2.2.5. Belki prefabrykowane strunobetonowe typu SBN

Nadproza strunobetonowe produkowane sg z wysokiej klasy betonu C40/50 i zbrojone strunami
ze stali sprezajacej o wytrzymatosci na rozcigganie réwnej 2060 Mpa.

2.2.6. 1zolacja murow fundamentowych.

a) Folia hydroizolacyjna budowlana o gr. 1mm z atestem ITB lub certyfikatem CE.

Folia fundamentowa 1,0mm otrzymywana ze zmiekczonego polichlorku winylu z dodatkiem
$srodkdéw pomocniczych i produkowana metodg kalandrowania. Folia ta zabezpiecza s$ciany przed
kapilarnym podcigganiem wody i przeznaczona jest do wykonywania zabezpieczen
przeciwwilgociowych i wodochronnych fundamentéw oraz $cian podziemnych czesci budynkdw.
Mocna i trwata folia o podwyzszonej grubosci, posiadajgca mase 1,7 kg/m2.

Wiasciwosci techniczno-jakosciowe:

Grubosc¢ 1 mm

Parametry termoizolacyjne -45° C do 100° C

Przeznaczenie folii do izolacji przeciwwilgociowych poziomych w budownictwie

b) Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa stosowana na zimno

Spetniajace wymagania normy PN-B-24000 potptynne dyspersje asfaltu ponaftowego i lateksu
kauczukowego w wodzie, z dodatkiem $rodkdédw emulgujacych, inhibitoréw korozji oraz
substancji obnizajacych temperature krzepniecia wody. Do stosowania na suche i wilgotne
podtoza o nastepujacych wtasciwosciach:

- skiad: asfalt, kauczuk syntetyczny, woda, modyfikatory, bez rozpuszczalnikdéw
organicznych,

- czas schniecia : max. 5-6 godz./1mm warstwy mokrej,

- pozostatos$¢ suchej masy; ok. 50% objetosci,

- dobra przyczepnos¢ ,

- odpornos¢ na wode, czynniki atmosferyczne, stabe kwasy i zasady,

- zachowuje elastycznos¢ w niskiej temperaturze,
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- gestoé¢ objetoséciowa -1,1 kg/dm?3

- wydajno$¢ ok. 1kg/m?,

- nie wykazuje tendencji do sptywania z pionowej Sciany w temp. +120st. C.
c) Papa asfaltowa wierzchniego krycia o gr. min 4mm.
Papa na osnowie z wibkniny poliestrowej wzmacnianej i stabilizowanej siatkq szklang, z
obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralng oraz wzdtuz
jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest
profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego
2.2.7. Woda
Woda zarobowa do robot powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008. Musi pochodzi¢ ze
zrodet doktadnie przebadanych lub o jakosci nie budzacej watpliwosci. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej , poniewaz nie wymaga ona wykonywania zadnych badan.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.

2.3.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.3.2. Materiat budowlany nalezy sktadowa¢ w suchym miejscy, zabezpieczonym przed
wptywem opadow deszczu. Palety z bloczkami mogg by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech
warstwach na réwnym i twardym podtozu zapewniajgcym stabilnosé.

Na placu budowy palety rozstawia sie wzdiuz przysztych muréw, tak aby maksymalnie
ograniczy¢ reczny transport materiatu na budowie. Powinno sie przewidzie¢ gdzie, kiedy i jakie
ilosci materiatu bedg potrzebne. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na takie ustawienie palet aby
nie utrudniaty pracy i komunikacji na placu budowy (np. pdzniejszego ustawienia pomostéw
roboczych).

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg
~Prawo zamdwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co
do cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania
ogdlne”.
3.2. Do wykonywania robdt nalezy stosowac:

- dozowniki do zaprawy cienkospoinowej,

- mieszadia,

- kielnie do zaprawy cienkospoinowej,

- chwytaki,

- gilotyna do ciecia bloczkdw SILKA

- pita stotowa

- taczniki do $cian
3.3. Roboty mozna wykonywac¢ alternatywnie przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez
Wykonawce, gwarantujgcego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiadac¢ instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ogdblne okreslone w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”, dobranymi przez Wykonawce nie
wptywajacymi niekorzystnie na witasciwosci przewozonych materiatdw. Przewozony materiat
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem uszkodzeniami opakowania,
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.

4.2. Bloczki oraz cegty nalezy podczas transportu utozy¢ sScisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sie lub wypadnieciem podczas transportu oraz przed opadami deszczu.
tadunek niepakietowany nalezy zatadowac z catkowitym zapetnieniem przestrzeni tadunkowej.
4.3. Belki nadprozowe zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogolne.
5.1.1.0g6lne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne”.
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5.1.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale srodkéw, ktdre
zapewnig osiggniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

5.2. Realizacja rob6t murowych.

5.5.1. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uktada sie ja
na $cianie fundamentowej pod pierwsza warstwa pustakow. Izolacje wykonac ze specjalnej folii
lub papy, ukfadanej pasami taczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zakfad.

5.2.2. Sciany fundamentowe.

Mury fundamentowe nalezy wykonywac ze spoinami na zaprawie cementowej o wytrzymatosci
R,=min.7MPa doktadnie wypetniajac wszystkie spoiny.

Przy murowaniu $cian z bloczkédw betonowych nalezy stosowac wigzanie pospolite. Oznacza to,
ze bloczki w kolejnych warstwach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 1/4,
a najlepiej o 1/2 dtugosci. Zalecane grubosci spoin: poziomych 1-1,5cm i pionowych 1-2cm.
Bloczki betonowe w powinny by¢ murowane na petne spoiny. Jesli jednak przewiduje sie
tynkowanie $cian, to lepiej pozostawic je niewypetnione do konca - na gtebokos¢ ok. 1 cm.
5.2.3._Wykonanie robét murowych z pustakéw ceramicznych.

Roboty technologiczne wykonywac zgodnie z instrukcja producenta materiatow.

Mury wznoszone w systemie pioro-wpust wykonuje sie bez wypetniania zaprawag spoin
pionowych. Wypetnienia wymagajq jedna wszystkie styki w ktérych piéro i wpust nie tacza sie ze
sobga. Sciany dziatowe zwykle buduje sie po wymurowaniu S$cian nosnych (zewnetrznych i
wewnetrznych), jednak trzeba pamieta¢ o wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych
kotew ocynkowanych. Postuza one jako taczniki pomiedzy $ciang nosng a dziatowa. Jednym
koncem powinny by¢ zatopione w zaprawie tworzacej pozioma spoine $ciany nosnej, a drugim -
w poziomej spoinie $ciany dziatowej. Po wymurowaniu $ciany dziatowej ewentualng szczeline
pomigdzy $ciang a stropem (1 do 2 cm) wypetnia sie zaprawg murarska lub piankg montazowa.
Uwaga! Sciany wewnetrzne (nos$ne oraz dziatowe) muruje sie na zaprawie zwyktej.

5.2.4. Roboty murowe z betonu komoérkowego.

Wykonanie robét murowych z betonu komoérkowego nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem zasad i
wymagan okreslonych w normie PN-68/B-10024

5.3. Montaz nadprozy.

5.3.1. Nadproza prefabrykowane.

W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory nalezy utozy¢ nadproza:
prefabrykowane typu SBN. Przed wbudowaniem, nadproza powinny zosta¢ sprawdzone pod
katem wystepowania jakichkolwiek uszkodzen lub oznak zniszczenia. Montaz nadprozy nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 845-2. Nadproza nalezy oprze¢ na poduszce z zaprawy
cementowej o grubosci 20mm i klasie M10. Nadproza nalezy wypoziomowa¢ w kierunku
podtuznym i poprzecznym. Minimalna gteboko$¢ oparcia nadproza powinna wynosi¢ dla
nadprozy o dtugosci do 1,2m - 10cm, powyzej 1,2m - 15cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Ogdélne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

6.3. Kontroli jakosci podlega:

O sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw na podstawie:

* ztozonych przez Wykonawce dokumentdéw potwierdzajacych jako$é zastosowanych
materiatéw ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig norma lub
aprobata techniczna,

e sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia materiatdw dla ktérych taki termin
okreslono wg danych na opakowaniu.

e sprawdzenie materiatéw budowlanych na budowie:

o sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami klasy oznaczonej na materiale,
o proba dorazna poprzez ogledziny, opukiwanie i mierzenie w zakresie:

wymiardw i ksztattu, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenie.
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Dopuszczalne uszkodzenia:
Uszkodzenia powierzchni i krawedzi (odbicia , odpryski) Nie wiecej niz 4szt. o gtebokosci
<12mm i dtugosci <50mm
Uszkodzenia naroznikéw (odbicia , odpryski) Nie wiecej niz 4szt. o gtebokosci
<12mm
Rysy, pekniegcia technologiczne na poeiwrzchniach | Nie wiecej niz 3szt. o dtugosci
zewnetrznych <50mm
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2 Dopuszczlane odchytki wymiarow:
Dtugos¢ <+ 2mm
Wysokosé <+ 1mm
Szerokos$c <+ 2mm
Wymiary piéra i wpustu oraz wgtebien-uchwytow <+ 2mm
O kontrola warunkéw wykonywania robdt,
O prawidtowos$¢ wykonania konstrukcji murowych z cegiet oraz z bloczkéw:
Lp. Rodzaj odchyiki Warto$¢ odchytki dopuszczalnej
(mm)
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
Na dtugosci 1m 3
Na catej powiechni $ciany pomieszczenia 10
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
Na wysokosci 1m 3
Na wysokosci 1 kondygnacji 8
Na catej wysokosci Sciany 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej
warstwy muru:
Na dtugosci 1m 1
Na catej dtugosci budynku 10
4 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni
ostateniej warstwy muru pod stropem:
Na dtugosci 1m 1
Na catej dtugosci budynku 10
5 Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie:
Na dtugosci 1m 3
Na dtugosci catej $ciany -
6. Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle osciezy dla otworéw
0 wymiarach:
Do 100cm szerokos¢ +5, -3
wysokosé +10, -5
Powyzej 100m szerokosc +10, -5
wysokosé +10, -5
- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegolnymi blokami, spoiny nie mogq by¢ wieksze niz

3mm,

Sciany konstrukcyjne musza by¢ przewigzane wigzaniem murarskim lub potaczone w dotyk z
metalowymi tgcznikami,

Spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje sie kanatow elektrycznych powinny mija¢ sie
o minimum 80mm.

- W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w normie PN-90/B-14501

6.4. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny , to roboty nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia
ktoregokolwiek z  wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatdw oraz sposéb
doprowadzenia do zgodnosci rob6t murowych z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych robdét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest :

m? - wykonanej $ciany,

mb - osadzenia belek nadprozowych,

Jednostka obmiarowgq dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robdt
dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z
Zamawiajacym.

8.3. Szczegdtowe warunki odbioru okreslajg normy PN-68/B-10020 oraz PN-EN-68/B-10024.
8.4. Odbidr robdt w zakresie wznoszenia $cian i pozostatych robét murarskich obejmuje:

O odbiér jakosciowy zastosowanych materiatéw,
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O sprawdzenie zgodnosci grubosci $cian z dokumentacja,

O sprawdzenie prawidtowos$¢ wykonania konstrukcji murowych zgodnie z zakresem i
odchytkami wymiaréw muréw okreslonymi w pkt.6

8.5. Odbidr koncowy potwierdzajacy ostateczng jakos$¢ wykonanych robdt zostanie dokonany po
catkowitym zakonczeniu robét murowych przed rozpoczeciem robdt tynkarskich.

8.6. Odbiér koncowy robét murarskich polega na doktadnym sprawdzeniu wykonania robét
murowych wg PN-68/B-10020.

8.7. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.

8.8. Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych:

- przeprowadzi ogledziny wykonanych robot z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg
uzytych materiatéw, sposobow i jakosci ich montazu, oraz zgodnosci z umowag, ST i
obowigzujacymi normami i pozostatymi przepisami ,

- zbada wyniki przeprowadzonych badan,

- sporzadzi protokot odbioru koncowego robét .

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakonczone,

- wykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze
wzgledu na swoje wady nie nadajq sie do bezpiecznego lub poprawnego uzytkowania.

8.9. Sporzadzony protokdt odbiorczy zawieraé bedzie :

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢
uzasadnienie decyzji komisji.

Protokdt winien zostaé podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajgcego oraz przez
przedstawiciela wykonawcy.

8.10. Czynnos¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

8.11. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawic¢ do
ponownego odbioru.

8.12. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym
protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogolne”. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy
i wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

9.2. Cena wykonania robot.

Podstawg pfatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajagcemu w ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie
roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiagniecia zaktadanej
jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz
technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

- wewnetrzny transport materiatow i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan, pomostéw i drabin,

- przygotowanie wszystkich materiatdw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg
technologiczng,

- oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robot,

- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostatych powierzchni budynku,

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie scian,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatéw stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- unieszkodliwienie odpadow,

- utrzymanie miejsca robét.
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Cena uwzglednia réwniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia

robot,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania

sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Pfatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie

zapisami w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.
PN-68/B-10020
PN-EN 771

PN-EN 772-16
PN-B-12050
PN-B-12030
PN-EN 771-4
PN-EN-68/B-10024
PN-B-19301

PN-EN 845-2
PN-68/B-10024

PN-65/B-14504
PN-65/B-14503
PN-65/B-14501
PN-EN 998-2
PN-EN 197-1

PN-EN 197-2
PN-EN 1008
PN-B-10104
PN-EN 13139
PN-71/B-04500
PN-EN 45014

PN-EN 10204
PN-86/B-02355

10.2 Inne

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne

Metody badan elementéw murowych. Czes$¢ 16: Okreslenie wymiardéw.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czesc4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonow komodrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy
drobnowymiarowe.

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Czes$¢ 2: Nadproza

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zaprawy budowlane cementowe

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Zaprawy budowlane zwykte

Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czesé¢ 2: Zaprawa murarska.
Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Cement. Czes¢ 2 : Ocena zgodnosci.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonéw.

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy o
okreslonym skfadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.
Kruszywa do zaprawy

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

zastgpiona przez PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci

sktadana przez dostawce. Czes¢ 1: Wymagania ogodlne.
Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli
Tolerancja wymiaréow w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych



