
 
Specyfikacje Techniczne                                                                            ST 452.4.10 – Ściany murowane  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-452.4.10 

                   ROBOTY MUROWE 

   

Kod CPV Opis robót 
45262500-6 Prace murarskie i murowe 

 
1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych wykonanych w wyniku prowadzonych robót budowlanych dla zadania pn. 
Budowa placówki opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+”.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót murarskich wynikających z zakresu prac przewidzianych                             
w dokumentacji projektowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, 
oraz wykończeniem i odbiorami robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem ścian: 

Zakres robót obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie, obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań, pomostów                   

i drabin, 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 

technologiczną, 
- oczyszczenie przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostałych powierzchni, urządzeń                    

i instalacji budynku, 
- przygotowanie zaprawy, 
- roboty murarskie, 
- osadzenie nadproży, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- utrzymanie miejsca robót, 
- udział w czynnościach odbiorowych 

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie: 

- ścian fundamentowych z bloczków betonowych, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów fundamentowych (pionowej i poziomej), 
- ścian zewnętrznych i wewnętrznych z ceramicznych pustaków ściennych, 
- ścianek działowych z betonu komórkowego. 
- wbudowanie nadproży. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne”,  PN-ISO 7607-2 
„Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach 
przedmiotowych.  
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1.5. Wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów 
oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów 
przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

Grupa robót:  452    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót:  4526  Wznoszenie konstrukcji budynków    
Kategoria robót  45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały murarskie powinny być zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- winny posiadać atest PZH. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Ceramiczne pustaki ścienne. 
Pustak systemowy ceramiczny np. Porotherm klasy 15  lub inny równoważny. 

Wymiary: 250x373x238 mm 
Klasa wytrzymałości : 15 
Współczynnik przenikania ciepła: U=1,03 W/m²K  

2.2.2. Bloczki gazobetonowe. 
Bloczki z betonu komórkowego M600 59x24x24 i płytki 59x24x12 wg PN-EN 771-4 oraz PN-B-
19301 
Podstawowe właściwości betonu komórkowego dla rodzaju M i D nie gorsze niż: 
Właściwości ogólne  

1. 

Odmiana - symbol liczbowy 
określający klasyfijkację 
gęstości objętościowej 

400 500 600 700 

Średnia gęstość objetościowa 
w stanie suchym (kg/m3) 

351-450 451-550 551-650 651-750 

Obliczeniowa gęstość 
objętościowa do wyliczenia 
wartości obciążenia (kg/m3) 

540 660 780 910 

2. 

Marka - symbol liczbowy 
określający klasyfikację 
wytrzymałości na ściskanie  

1,5; 2,0; 3,0 2,0; 3,0; 4,0 3,0; 4,0; 5,0; 6,0  5,0; 6,0; 7,0 

Średnia wytrzymałość na 
ściskanie w stanie suchym 
(MPa) 

1,5; 2,0; 3,0 2,0; 3,0; 4,0 3,0; 4,0; 5,0; 6,0  5,0; 6,0; 7,0 

3.  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ wg PN-89/B-06258 (PN 89/8-06258/Az1) 

Odmiana betonu 
komórkowego 

Deklarowana wartość onliczeniowa współczynnika przewodzenia 
ciepła λ [W/mK]  

400 0,120 

500 0,140 

600 0,160 

700 0,185 
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Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej RA1R i RA2R 

RA1R[dB] - wskaźnik dla ścian wewnętrznych 

RA2R[dB] - wskaźnik dla ścian zewnętrznych 

Odmiana betonu 
komórkowego 

Gąstość 
obliczeniowa 
(kg/m3) 

RA1R[dB] A2R[dB] 

Grubość ściany w [mm] Grubość ściany w [mm] 

60 120 180 240 300 360 60 120 180 240 300 360 

400 400 - 34 38 41 44 46 - 33 35 38 40 42 

500 500 31 36 41 44 46 48 30 34 37 40 43 45 

600 600 33 38 43 46 48 50 32 35 39 42 45 47 

700 700 36 40 44 48 50 51 33 36 41 44 46 48 
 

2.2.3. Bloczki betonowe fundamentowe M-6 klasy 15 spełniające wymagania normy PN-B-
19306. 
2.2.4. Zaprawy murarskie:  
a) zaprawa ciepłochronna - lekka zaprawa produkowana na bazie perlitu np. Porotherm TM 
Zaprawa ciepłochronna równoważna: 

- Do zapraw ciepłochronnych zaleca się stosować cement marki 25 oraz zapraw wyższych 
marek- cement marki 35. 

- Wapno suchogaszone i wapno palone gaszone stosowane do zapraw powinno 
odpowiadać wymaganiom norm polskich. 

- Do zapraw ciepłochronnych należy stosować kruszywa lekkie, odpowiadające 
wymaganiom norm polskich, o uziarnieniu do 4mm, o masie nasypowej w stanie 
zagęszczonym nie większej niż 1200kg/m3 Należy używać zaprawy systemowe gotowe. 

- Konsystencja zaprawy ciepłochronnej do murowania powinna odpowiadać 6—8 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. 

- Czas zużycia zaprawy ciepłochronnej nie powinien być dłuższy niż 3 godziny. 
- Zaprawy ciepłochronne z uwagi na małą urabialność nie nadają się do transportu za 

pomocą pomp. 
b)  zaprawa do cienkich spoin. 
Specjalistyczna zaprawa do silikatów o podwyższonej retencyjności wody. Zaprawa o średniej 
wytrzymałości po 28 dniach o wartości 10MPa. Produkowana jest też zaprawa w wersji zimowej 
umożliwiająca prowadzenie robót murarskich już od temperatury 00C. 
c) Zaprawa murarska spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2 oraz PN-B-1010. 
2.2.5. Belki prefabrykowane strunobetonowe typu SBN  
Nadproża strunobetonowe produkowane są z wysokiej klasy betonu C40/50 i zbrojone strunami  
ze stali sprężającej o wytrzymałości na rozciąganie równej 2060 Mpa. 
2.2.6. Izolacja murów fundamentowych. 
a) Folia hydroizolacyjna budowlana o gr. 1mm z atestem ITB lub certyfikatem CE. 
Folia fundamentowa 1,0mm otrzymywana ze zmiękczonego polichlorku winylu z dodatkiem 
środków pomocniczych i produkowana metodą kalandrowania. Folia ta zabezpiecza ściany przed 
kapilarnym podciąganiem wody i przeznaczona jest do wykonywania zabezpieczeń 
przeciwwilgociowych i wodochronnych fundamentów oraz ścian podziemnych części budynków. 
Mocna i trwała folia o podwyższonej grubości, posiadająca masę 1,7 kg/m2. 
Właściwości techniczno-jakościowe: 
Grubość 1 mm 
Parametry termoizolacyjne -45° C do 100° C 
Przeznaczenie folii do izolacji przeciwwilgociowych poziomych w budownictwie 
b) Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa stosowana na zimno 
Spełniające wymagania normy PN-B-24000 półpłynne dyspersje asfaltu ponaftowego i lateksu 
kauczukowego w wodzie, z dodatkiem środków emulgujących, inhibitorów korozji oraz 
substancji obniżających temperaturę krzepnięcia wody. Do stosowania na suche i wilgotne 
podłoża o następujących właściwościach: 

- skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, woda, modyfikatory, bez rozpuszczalników 
organicznych, 

- czas schnięcia : max. 5-6 godz./1mm warstwy mokrej, 
- pozostałość suchej masy; ok. 50% objętości, 
- dobra przyczepność , 
- odporność na wodę, czynniki atmosferyczne, słabe kwasy i zasady, 
- zachowuje elastyczność w niskiej temperaturze, 
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- gęstość objętościowa -1,1 kg/dm3 
- wydajność ok. 1kg/m2, 
- nie wykazuje tendencji do spływania z pionowej ściany w temp. +120st. C. 

c) Papa asfaltowa wierzchniego krycia o gr. min 4mm. 
Papa na osnowie z włókniny poliestrowej wzmacnianej i stabilizowanej siatką szklaną, z 
obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem 
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż 
jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest 
profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego 
2.2.7. Woda 
Woda zarobowa do robót powinna odpowiadać wymogom normy PN-EN 1008. Musi pochodzić ze 
źródeł dokładnie przebadanych lub o jakości nie budzącej wątpliwości. Zaleca się stosowanie 
wody wodociągowej , ponieważ nie wymaga ona wykonywania żadnych badań. 
 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
2.3.1. Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
2.3.2. Materiał budowlany należy składować w suchym miejscy, zabezpieczonym przed 
wpływem opadów deszczu. Palety z bloczkami mogą być ustawiane nie więcej niż w trzech 
warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym stabilność. 
Na placu budowy palety rozstawia się wzdłuż przyszłych murów, tak aby maksymalnie 
ograniczyć ręczny transport materiału na budowie. Powinno się przewidzieć gdzie, kiedy i jakie 
ilości materiału będą potrzebne. Należy przy tym zwrócić uwagę na takie ustawienie palet aby 
nie utrudniały pracy i komunikacji na placu budowy (np. późniejszego ustawienia pomostów 
roboczych). 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą 
„Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co 
do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego 
pochodzenia.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”.   
3.2. Do wykonywania robót należy stosować: 

- dozowniki do zaprawy cienkospoinowej, 
- mieszadła, 
- kielnie do zaprawy cienkospoinowej, 
- chwytaki,  
- gilotyna do cięcia bloczków SILKA 

- piła stołowa 

- łączniki do ścian 

3.3. Roboty można wykonywać alternatywnie przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez 
Wykonawcę, gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać 
wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi. 

4. TRANSPORT 

4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 
ogólne określone w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”, dobranymi przez Wykonawcę  nie 
wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Przewożony materiał 
należy zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, 
zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.  
4.2. Bloczki oraz cegły należy podczas transportu ułożyć ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed 
przemieszczaniem się lub wypadnięciem podczas transportu oraz przed opadami deszczu. 
Ładunek niepakietowany należy załadować z całkowitym zapełnieniem przestrzeni ładunkowej. 
4.3. Belki nadprożowe zabezpieczyć przed przesuwaniem się.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wytyczne ogólne. 
5.1.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”.   
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5.1.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie wymagań technicznych. 
 
5.2. Realizacja robót murowych. 
5.5.1. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa. 
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa będzie chronić mury przed wciąganiem wilgoci. Układa się ją 
na ścianie fundamentowej pod pierwszą warstwą pustaków. Izolację wykonać ze specjalnej folii 
lub papy, układanej pasami łączonymi na co najmniej 10-centymetrowy zakład. 
5.2.2. Ściany fundamentowe. 
Mury fundamentowe należy wykonywać ze spoinami na zaprawie cementowej o wytrzymałości 
Rz=min.7MPa dokładnie wypełniając wszystkie spoiny.  
Przy murowaniu ścian z bloczków betonowych należy stosować wiązanie pospolite. Oznacza to, 
że bloczki w kolejnych warstwach powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 1/4, 
a najlepiej o 1/2 długości. Zalecane grubości spoin: poziomych 1-1,5cm i pionowych 1-2cm. 
Bloczki betonowe w powinny być murowane na pełne spoiny. Jeśli jednak przewiduje się 
tynkowanie ścian, to lepiej pozostawić je niewypełnione do końca – na głębokość ok. 1 cm. 
5.2.3. Wykonanie robót murowych z pustaków ceramicznych. 
Roboty technologiczne wykonywać zgodnie z instrukcją producenta materiałów.  
Mury wznoszone w systemie pióro-wpust wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin 
pionowych. Wypełnienia wymagają jedna wszystkie styki w których pióro i wpust nie łączą się ze 
sobą. Ściany działowe zwykle buduje się po wymurowaniu ścian nośnych (zewnętrznych i 
wewnętrznych), jednak trzeba pamiętać o wcześniejszym zamontowaniu w nich stalowych 
kotew ocynkowanych. Posłużą one jako łączniki pomiędzy ścianą nośną a działową. Jednym 
końcem powinny być zatopione w zaprawie tworzącej poziomą spoinę ściany nośnej, a drugim - 
w poziomej spoinie ściany działowej. Po wymurowaniu ściany działowej ewentualną szczelinę 
pomiędzy ścianą a stropem (1 do 2 cm) wypełnia się zaprawą murarską lub pianką montażową.  
Uwaga! Ściany wewnętrzne (nośne oraz działowe) muruje się na zaprawie zwykłej.  
5.2.4. Roboty murowe z betonu komórkowego. 
Wykonanie robót murowych z betonu komórkowego należy prowadzić z zastosowaniem zasad i 
wymagań określonych w normie PN-68/B-10024 
 
5.3. Montaż nadproży. 
5.3.1. Nadproża prefabrykowane. 
W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory należy ułożyć nadproża: 
prefabrykowane typu SBN. Przed wbudowaniem, nadproża powinny zostać sprawdzone pod 
kątem występowania jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak zniszczenia. Montaż nadproży należy 
wykonać zgodnie z normą PN-EN 845-2. Nadproża należy oprzeć na poduszce z zaprawy 
cementowej o grubości 20mm i klasie M10. Nadproża należy wypoziomować w kierunku 
podłużnym i poprzecznym. Minimalna głębokość oparcia nadproża powinna wynosić dla 
nadproży o długości do 1,2m - 10cm, powyżej 1,2m - 15cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.   
6.2. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
6.3. Kontroli jakości podlega: 

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie:  
• złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych 

materiałów ; deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub 
aprobatą techniczną, 

• sprawdzenia terminu przydatności do użycia materiałów dla których taki termin 
określono wg danych na opakowaniu. 

• sprawdzenie materiałów budowlanych na budowie: 
o sprawdzenie zgodności z wymaganiami klasy oznaczonej na materiale, 
o próba doraźna poprzez oględziny, opukiwanie i mierzenie w zakresie: 

wymiarów i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenie.  
Lp. Właściwości Wymagania 
1 Dopuszczalne uszkodzenia:  
 Uszkodzenia powierzchni i krawędzi (odbicia , odpryski) Nie więcej niż 4szt. o głebokości 

≤12mm i długości ≤50mm 
 Uszkodzenia narożników (odbicia , odpryski) Nie więcej niż 4szt. o głebokości 

≤12mm 
 Rysy, pęknięcia technologiczne na poeiwrzchniach 

zewnętrznych 
Nie więcej niż 3szt. o  długości 
≤50mm 
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2 Dopuszczlane odchyłki wymiarów:  
 Długość ≤± 2mm 
 Wysokość ≤± 1mm 
 Szerokość ≤± 2mm 
 Wymiary pióra i wpustu oraz wgłebień-uchwytów ≤± 2mm 
 kontrola warunków wykonywania robót, 
 prawidłowość wykonania konstrukcji murowych z cegieł oraz z bloczków: 
Lp.  Rodzaj odchyłki Wartość odchyłki dopuszczalnej 

(mm) 
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:  
 Na długości 1m 3 
 Na całej powiechni ściany pomieszczenia 10 
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:  
 Na wysokości 1m 3 
 Na wysokości 1 kondygnacji 8 
 Na całej wysokości ściany 15 
3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej 

warstwy muru: 
 

 Na długości 1m 1 
 Na całej długości budynku 10 
4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 

ostateniej warstwy muru pod stropem: 
 

 Na długości 1m 1 
 Na całej długości budynku 10 
5 Odchylenia przecinajacych się powierzchni muru od kata 

przewidzianego w projekcie: 
 

 Na długości 1m 3 
 Na długości całej ściany - 
6.  Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów 

o wymiarach: 
 

 Do 100cm                                   szerokość 
                                                  wysokość 

+5, -3 
+10, -5 

 Powyżej  100m                            szerokość 
                                                  wysokość 

+10, -5 
+10, -5 

- spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być większe niż 
3mm, 
Ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim lub połączone w dotyk z 
metalowymi łącznikami, 
Spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje się kanałów elektrycznych powinny mijać się 
o minimum 80mm. 
- W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w normie PN-90/B-14501 
6.4. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia 
któregokolwiek z  wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób 
doprowadzenia do zgodności robót murowych z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana 
ponowna kontrola wykonanych robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest : 
m2 - wykonanej ściany, 
mb - osadzenia belek nadprożowych, 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót 
dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z 
Zamawiającym. 
8.3. Szczegółowe warunki odbioru określają normy PN-68/B-10020 oraz PN-EN-68/B-10024.   
8.4. Odbiór robót w zakresie wznoszenia ścian i pozostałych robót murarskich obejmuje: 
 odbiór jakościowy zastosowanych materiałów,       
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 sprawdzenie zgodności grubości ścian z dokumentacją, 
       sprawdzenie prawidłowość wykonania konstrukcji murowych zgodnie z zakresem i 
odchyłkami wymiarów murów określonymi w pkt.6  
8.5. Odbiór końcowy potwierdzający ostateczną jakość wykonanych robót zostanie dokonany po 
całkowitym zakończeniu robót murowych przed rozpoczęciem robót tynkarskich. 
8.6. Odbiór końcowy robót murarskich polega na dokładnym sprawdzeniu wykonania robót 
murowych wg PN-68/B-10020. 
8.7. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.  
8.8. Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych: 

- przeprowadzi oględziny wykonanych robót z punktu widzenia zgodności z dokumentacją 
użytych materiałów, sposobów i jakości ich montażu, oraz zgodności z umową, ST  i 
obowiązującymi normami i pozostałymi przepisami , 

- zbada wyniki przeprowadzonych badań, 
- sporządzi protokół odbioru końcowego robót . 

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zostały zakończone, 
- wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub ze 

względu na swoje wady nie nadają się do bezpiecznego lub poprawnego użytkowania. 
8.9. Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 

- ocenę wyników wykonanych badań, 
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego oraz przez 
przedstawiciela wykonawcy.  
8.10. Czynność odbioru (bez względu na wynik) należy odnotować w dzienniku budowy. 
8.11. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do 
ponownego odbioru. 
8.12. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole , zamawiający 
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym 
protokołem oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.     
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450.0.00  “Wymagania ogólne”. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy 
i wielkości płatności określa wzór umowy. 
 
9.2. Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie 
roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej 
jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz 
technologii.    
Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań, pomostów i drabin, 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 
technologiczną, 
- oczyszczenie przygotowanie podłoża pod wykonanie robót, 
- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostałych powierzchni budynku, 
- przygotowanie zaprawy, 
- wymurowanie ścian, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- utrzymanie miejsca robót. 



 
Specyfikacje Techniczne                                                                            ST 452.4.10 – Ściany murowane  
Cena uwzględnia również :  

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 

sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie 
zapisami w umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy. 
PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 771 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe 

ceramiczne 
PN-EN 772-16   Metody badań elementów murowych. Część 16: Określenie wymiarów. 
PN-B-12050  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-12030  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i  

transport. 
PN-EN 771-4  Wymagania dotyczące elementów murowych. Częśc4: Elementy murowe z 

autoklawizowanego betonu komórkowego.  
PN-EN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-19301  Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy 

drobnowymiarowe. 
PN-EN 845-2  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża 
PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65/B-14504   Zaprawy budowlane cementowe 
PN-65/B-14503   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-65/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 998-2  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 
PN-EN 197-1  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2  Cement. Część 2 : Ocena zgodności. 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonów. 

PN-B-10104  Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o 
określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 

PN-EN 13139   Kruszywa do zaprawy 
PN-71/B-04500   Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 45014  zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności 

składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne.    
PN-EN 10204   Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-86/B-02355   Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
 
10.2 Inne 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 


