Specyfikacje Techniczne ST-453.1.20 -Przybory sanitarne z armaturg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-453.1.20
PRZYBORY SANITARNE Z ARMATURA

Kod CPV Opis robdt
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru

rob6t montazowych przyborow sanitarnych wraz z armatura realizowanych na potrzeby
inwestycji pn. ,Budowa placowki opieki nad dzieémi do lat 3 ,,Maluch+".

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robdt w zakresie montazu przyboréw sanitarnych wraz z armaturg wynikajacych
z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym obiektu. Obejmujgq prace
zwigzane z dostawa materiatéw i urzadzen, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robot.

1.3.Zakres robot objetych ST

0Ogolny zakres prac okreslono w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu montaz przyboréw i armatury sanitarnej.

Zakres prac obejmuje :

roboty przygotowawcze,

zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robot,
dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatéw i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robét,

rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

oczyszczenie urzadzen z zanieczyszczen i smardw konserwacyjnych,

wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robot: ustawienie urzadzen we wiasciwym miejscu, wypoziomowanie, montaz
poszczegolnych podzespotdw i elementdw, regulacja ustawienia i dopasowanie,
podfaczenie urzadzen do instalacji,

sprawdzenie poprawnosci montazu,

osadzenie konstrukcji stuzgcych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,
dokonanie regulacji i przeprowadzenie préb w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji
montazowej,

wykonanie niezbednych préb, w tym proba zadziatania armatury,

prace porzadkowe,

unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

przygotowanie wykonanych robét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie montazu ceramiki sanitarnej z armaturg w zakresie
montazu:

umywalek porcelanowych na poétpostumentach z bateriami,

umywalek porcelanowych dla niepetnosprawnych wraz z bateriami,
zlewozmywakow z armatura,

kompaktéw wc porcelanowych z deskg sedesowg,

kompaktéw wc porcelanowych dla niepetnosprawnych z deska sedesowa,
brodzikéw prysznicowych z armaturg,

pochwytéw w sanitariatach dla oséb niepetnosprawnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami i ST-
450.0.00 ,Wymagania ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne” , PN-ISO
7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5.0gd6Ilne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét i zastosowanych
materiatéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw przez inne materialy o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani
zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:

Grupa robét: 453 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Klasa robot: 4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robét 45332 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadaé¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Oznaczenie znakiem budowalnym ,B”

- winny posiadac¢ atest PZH.

2.2. Wymagania szczegobtowe.

2.2.1. Umywalki:

2.2.1.1. Umywalka ceramiczna + ,péfnoga” spetniajaca wymagania normy PN-79-B-12634 i
PN-78-B-12630, PN-EN 32.

Wymagania techniczno-jakosciowe:

- gat.I

- barwa; biata,

- powierzchnia ; szkliwiona

- dtugos¢ umywalki : min. 550mm, szerokos$¢ minimum 430mm

- umywalka z jednym otworem na baterie stojaca,

- zawieszenie na $rubach mocujacych,

- potnoga dostosowana do umywalki z tej samej linii wzorniczej,

- wyposazona w zestaw odptywowy spetniajacy wymagania normy PN-EN 274-1 i
zabezpieczona przed przelaniem (z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego z gtowicq
metalowgq i korkiem lub zestawem dzwigienkowym),

- mocowanie ostoniete kapa z tworzywa sztucznego.

2.2.1.2. Umywalka ceramiczna dla osob niepetnosprawnych z wklestg przednig krawedzig
umywalki, wyprofilowanym grzbietem przeciwrozbryzgowym.
Wymagania techniczno-jakosciowe:

- gatunekI

- wymiary: szerokos$¢ 650-700mm, gteboko$¢ min. 560mm

-z wklestg przednig krawedzig umywalki,

-z wyprofilowanym grzbietem przeciwrozbryzgowym i podtokietnikami wewnagtrz umywalki,
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- bez regulacji pochylenia miski (mocowanie state),
- powierzchnia; szkliwiona
- barwa; biata
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- wyposazona w zestaw odptywowy $cienny spetniajacy wymagania normy PN-EN 274-1
sktadajacy sie z nastepujacych elementow:
o  Syfon podtynkowy lub krétki syfon z tworzywa i miekkiej rury odptywowej,
Skrzynka do montazu na $cianie
Pokrywa ze stali nierdzewnej
Kolano przytaczeniowe g 32 mm
Uszczelki
Element ochronny
Materiat mocujacy
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2.2.1.3. Umywalka ceramiczna dziecieca z kolorowa obudowa metalows;

- umywalka z jednym otworem i przelewem,

- gatunek I

- szeroko$¢: min.50cm, gtebokos$¢é min. 41cm,

- powierzchnia; szkliwiona

- barwa; biata

- pOtpostument ceramiczny lub w formie kolorowej ostony stalowej

- wyposazona w zestaw odptywowy spetniajagcy wymagania normy PN-EN 274-1 i
zabezpieczona przed przelaniem (z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego z gtowicq
metalowgq i korkiem lub zestawem dzwigienkowym)
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2.2.1.4. Zlew/wanienka ceramiczny prostokatny.
Wymagania techniczno-jakosciowe:

gat. I

barwa; biata,

powierzchnia ; szkliwiona

dtugos¢ : min. 600mm, szeroko$¢ minimum 500mm

z jednym otworem na baterie stojaca,

zawieszenie na Srubach mocujacych,

wyposazony w zestaw odptywowo-przelewowy spetniajgcy wymagania normy PN-EN 274-1,
wyposazony w syfon gruszkowym z tworzywa sztucznego z gtowicq metalowaq i korkiem,
mocowanie ostoniete kapg z tworzywa sztucznego

2.2.2. Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej spetniajace wymagania normy PN-EN 13310;

gatunek I

2.2.2.1. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem o wymiarach: 800x600mm

z blachy o grubosci minimum 0,7mm, polerowanej, odporny na $cieranie, zarysowania,
znieksztatcenia, kwasy i substancje chemiczne,

z jednym otworem na armature czerpalng,

z wyposazony w zestaw odptywowy spetniajgcy wymagania normy PN-EN 274-1(z syfonem
z tworzywa sztucznego z gtowicg metalowaq i korkiem),

wszystkie krawedzie wewnetrzne komér zlewozmywakdéw zaokraglone (tuki), dno komory
wyprofilowane jest w sposdb zapewniajacy catkowite odprowadzenie wody

z instrukcja montazu i konserwacji,

do zabudowy na szafce kuchennej.

2.2.2.2. Zlewozmywak gastronomiczny zabudowany jednokomorowy.

Zlewozmywak zabudowany 500x500x500 mm wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej.
Komora zabudowana z trzech stron. Wymiary komory 340x400x200 mm. Otwor pod baterie o
Srednicy 33 mm (zaslepiony) na $rodku komory.

“

"% ZLEWOZNMYWAK ZABUDDWANY
Raut z gery Rzt 2 pranu Reut 2 boku

Listwn montndowa
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2.2.2. Stot ze zlewem dwukomorowym i drzwiami skrzydtowymi 1000x600x850mm.
Wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej. Otwér pod baterie pomiedzy komorami o $rednicy
33 mm (zaslepiony). Stét posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm.

2.2.3. Stét ze zlewem jednokomorowym 1300x700x850mm i drzwiami skrzydtowymi.
Wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej. Otwor pod baterie o Srednicy 33 mm (zaslepiony).
Komora o wymiarach 500x500x250 mm.

Wyposazy¢ w ociekacz ze stali nierdzewnej.

2.2.4. Brodzik prysznicowy:
2.2.4.1. Wymagania techniczno-jakosciowe:
- stalowy emaliowany spetniajacy wymagania PN-91/M-77561, pokryty emalig odporng na
uderzenia i $cieranie
-z powierzchnig antyposlizgowgq, z podttoczeniami na obrzezach
- odpowiednio:90x90cm lub pdtokragty, o gtebokosci 13-16cm,
- grubos¢ stali min. 1,25mm
-z postumentem izolujacym,
- wyposazony w nézki
- syfon brodzikowy spetniajgcy wymagania normy PN-EN 274-1 z pokrywka chromowana.
2.2.4.2. Brodzik prysznicowy dla uzytkownikow wdzkdw inwalidzkich:
Brodzik wbudowany dla umozliwienia dostepu osobom na wézkach inwalidzkich inwalidzkich
majacych trudnosci z poruszaniem sie. Powierzchnia uzytkowa znajduje sie na jednakowym
poziomie z posadzka.
- brodzik tzw. najazdowy/bezprogowy o wym. 900 x 900 mm
- ze stali chromowo-niklowej 18/10, materiat nr. 1.4301, gr. blachy 1.0 z dnem
groszkowanym, mat, dno na poziomie podtogi lekko pochylone ku odptywowi, do
wbudowania, z uziemieniem,
lub alternatywnie
a) wykonany z zywicy poliestrowej z wypetniaczami kwarcowymi z powierzchnig
antyposlizgowa
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o syfon brodzikowy spetniajgcy wymagania normy PN-EN 274-1 z wpustem z kratkg
ze stali nierdzewnej (lub chromowana)

2.2.5. Miski ustepowe:
2.2.5.1. Miska ustepowa ceramiczna wiszgca ze stelazem z tej samej linii wzorniczej co
umywalka i spetniajgca wymagania normy PN-EN 997 i PN-78-B-12630;

miska lejowa,
gatunek I
powierzchnia ; szkliwiona
barwa; biata
z zestawem montazowym do wc wiszacego dostosowanego odpowiednio do miejsca
montazu o nastepujacych cechach:

o stelaz samonosny, rama malowana proszkowo

o sptuczka podtynkowa z izolacjq przeciwroszeniowgq

o mozliwos¢ ustawienia ilosci wody sptukujacej

* Ustawienie fabryczne ilosci wody do sptukiwania 6 3 |

= Zakres ustawien dla sptukiwania z duzg iloscig wody 6/ 7,51

= Zakres ustawien dla sptukiwania z niewielkg iloscig wody 3-4 |
sptukiwanie dwudzielne z przyciskiem uruchamiajacym z przodu,
obudowa ochronna zabezpiecza otwor serwisowy przez wilgocig i zabrudzeniem
popychacze z wyttumieniem dzwiekow
mocowanie kolana odptywowego bez narzedzi, z wyttumieniem dzwieku, regulacjg
gtebokosci w 8 potozeniach, zakres regulacji 45 mm
nogi ocynkowane regulowane o 5 cm, regulowane ptynnie w zakresie od 0 - 20 cm
mozliwos¢ regulacji wysokosci montazu miski w zakresie 41 - 46 cm
uniwersalne przytacze wody,
wezyk tqczacy z zaworem katowym do przykrecenia bez uzycia narzedzi
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z deskag sedesowgq (siedzisko+pokrywa) w gat.1, z tworzywa sztucznego twardego (typu
DUROPLAST), w kolorze biatym, z odbojnikami, z zawiasami ze stali nierdzewnej -
spefniajaca wymagania normy PN-86-B-75704/01

2.2.5.2. Miska ustepowa ceramiczna stojaca dla niepetnosprawnych spetniajgca wymagania
normy PN-EN 997;

wymiary: minim. szer. 36cm, min. wys. 46cm, dt. 73cm

powierzchnia ; szkliwiona

barwa; biata

miska kompaktowa lejowa z odptywem poziomym z kompaktowym zbiornikiem
sptukujgcym ceramicznym o wklestym wyprofilowaniu stanowigcym oparcie dla plecow,
z wbudowang armaturg do sptukiwania zamocowang w $cianie bocznej,
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-z deska sedesowq (siedzisko+pokrywa) dla niepetnosprawnych w gat.1, z tworzywa
sztucznego twardego (typu DUROPLAST), w kolorze biatym, z odbojnikami, ze specjalnie
wzmochionymi zawiasami metalowymi - spetniajagca wymagania normy PN-86-B-75704/01

2.2.5.3. Miska ustepowa ceramiczna stojaca dla dzieci
spe%nlajqca wymagania normy PN-EN 997
powierzchnia; szkliwiona z powierzchnie hydrofiliczna,

- barwa; biata

- wymiary: 37,5x28x odpowiednio 26-33cm,

- odptyw poziomy,

-z stelazem podtynkowym i sptuczka podtynkowa o nastepujacych cechach:

o stelaz, rama malowana proszkowo
o sptuczka podtynkowa 4,5 |
o szeroko$é: 40 cm, wysokosé: 103-127cm, gtebokos¢: 15-23cm+1cm

- sptuczka obstugiwana przez ptyte przyciskowg podwdjng/dwudzielng w kolorze biatym,

-z dedykowang deska sedesowq siedzisko w kolorze czerwonym (lub innym za wytaczeniem
biatego - spetniajgca wymagania normy PN-86-B-75704/01
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2.2.6. Armatura czerpalna winna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 817 oraz PN-76/M-75001,
posiadac Deklaracje Zgodnosci, Atest Higieniczny oraz Znak Budowlany, a ponadto;

2.2.6.1. Bateria stojaca umywalkowa bez mieszacza.

Samozamykajaca sie bateria umywalkowa stojgca. Podtaczenie do instalacji wody zimnej lub cieptej
zmieszanej. Ptynna regulacja czasu wyptywu wody w przedziale od 5 do 20 sekund. Mozliwos¢
catkowitego zablokowania wyptywu wody. Wodooszczedna - regulacja przeptywu od 4
I/min. Bateria wyposazona w  mechanizm zabezpieczajacy przed osadzaniem @ sie
kamienia. Przytacze 1/2".

regulacja
czasu

wyplywu
wody

1/2" 123

2.2.6.2. Bateria stojaca umywalkowa z mieszaczem.

Samozamykajaca sie bateria umywalkowa stojaca z recznym mieszaczem wody zimnej i goracej
montowanym pod umywalka. Ptynna regulacja czasu wyptywu wody w przedziale od 5 do 20
sekund. Mozliwos¢ catkowitego zablokowania wyptywu wody. Wodooszczedna - regulacja przeptywu
od 4 I/min. Bateria wyposazona w mechanizm zabezpieczajacy przed osadzaniem sie kamienia oraz

dwa zawory zwrotne. Przytacza 1/2".
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regulacja
czasu

— Qﬁ wyplywu
wody

oi

172"

Regulator
temperatury

2.2.6.3. Bateria umywalkowa stojaca dla niepetnosprawnych tzw. kliniczna.
Wymagania techniczno-jakosciowe:

- bateria jednouchwytowa (dzwignia tokciowa), stojgca, montaz jednootworowy,

- bateria mieszaczowa z gtowicg ceramiczna,

- materiat : mosiadz pokryty warstwg niklu i chromu o gr. min. 0,3um,

- wylewka: stata, o zasiegu minium 123mm

- wyposazona w napowietrzacz M24x1,

- wyposazona w spust sterowany metalowy z ciegnem wykonany zgodnie z PN-EN 274-1,

- przeptyw wody: ok. 14+2 |/min,

- ci$nienie robocze: 3 atm,

- grupa akustyczna: II,

- max. temp. wody: < 90°C

- w gatunku I

H,—/‘g 210

2.2.6.3. Bateria stojaca zlewozmywakowa.
2.2.6.3.1. Bateria stojaca zlewozmywakowa o nastepujacych cechach jakosciowo-technicznych:

- bateria jednouchwytowa, stojaca, montaz jednootworowy,

- bateria mieszaczowa z gtowicg ceramiczng,

- materiat : mosiadz pokryty warstwa niklu i chromu o gr. min. 0,3um,

- wylewka: obrotowa, dt. min. 240mm,

- wyposazona w napowietrzaczv przegubowy M24x1 lub M22x1,

- przeptyw wody: ok. 14 I/min,

- cisnienie robocze: 3 atm,

- grupa akustyczna: II,

- max. temp. wody: < 90°C

- w gatunku I
2.2.6.4. Bateria natryskowa.
2.2.6.4.1. Samozamykajaca sie bateria natryskowa, natynkowa, z mieszaczem wody zimnej i
goracej w glowicy oraz z zestawem zawierajacym: waz natryskowy chromowany,
wzmocniony o dtugosci 150 cm, raczke natryskowg i chromowany uchwyt natryskowy.
Podtaczenie do instalacji za pomoca mimosrodow, standardowy rozstaw kréécow
przytaczeniowych. Ptynna regulacja czasu wyptywu wody w przedziale od 10 do 30 sekund.
Mozliwos¢ catkowitego zablokowania wyptywu wody. Wodooszczedna - przeptyw ok. 8 I/min.
Bateria wyposazona w filtry siatkowe, zawory zwrotne. Mozliwo$¢ podigczenia tradycyjnego
zestawu natryskowego, wylot 1/2".
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2.2.6.4.1. Samozamykajgca sie bateria natryskowa, natynkowa, z zestawem zawierajacym:
waz natryskowy chromowany, wzmocniony o dtugosci 150 cm, raczke natryskowg i
chromowany uchwyt natryskowy. Podtaczenie do instalacji wody cieptej zmieszanej. Ptynna
regulacja czasu wyptywu wody w przedziale od 10 do 30 sekund. Mozliwo$¢ catkowitego
zablokowania wyptywu wody. Przytgcze 1/2".
L.

/

|

2.2.7. Zawory wodne, katowe 1/2”x3/8"” do przytaczenia armatury wykonane zgodnie z
normg PN-EN 200/PN-EN 12164/PN-EN 13828, posiadajacy Deklaracje Zgodnosci, Atest
Higieniczny oraz Znak Budowlany.

- materiat : mosigdz chromowany lub niklowany

- przytacze $cienne 1/2", wyjscie do baterii 3/8"

- zrozety,

- do przyfaczy rurkowych lub elastycznych.

- uchwyt: pokretio metalowe.

2.2.8. Kabina prysznicowa w gat.1
a) Kabiny w natryskach.
Z profili stalowych oksydowanych, chromowanych Iub aluminiowych. Profile przyscienne z
mozliwoscig niwelacji krzywizny $ciany. Wypetnienie ze szkfa hartowanego (4-6mm) gtadkiego lub z
wyttoczonymi wzorami (czesto imitujgcymi krople lub struzki wody). Wysokos¢ kabiny nad
brodzikiem winna wynosi¢ min. 180cm.
Kabiny musza by¢ szczelne, dlatego na catej dtugosci wyposazone w elastomerowe uszczelki
boczne. Drzwi winny mie¢ zamkniecia magnetyczne, dzieki ktérym skrzydta szczelnie sie domykaja,
a gdy kabina jest zamknieta - zapobiegajg przypadkowemu jej otwarciu. Element otwierajacy-
podwdjne tozyskowane rolki z mozliwoscig wypiecia.
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b) Kabina prysznicowa dla niepetnosprawnych wysoka w gat.1 (1800mm), trzyscienna (trzy
skrzydta 2-elementowe skfadane na $ciane 90x90x90cm. Rama wykonana z emaliowanego
ksztaltownika ze stopu aluminium. Panele wewnetrzne wypetnione polistyrenem
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2.2.9. Uchwyty w sanitariatach dla osob niepetnosprawnych .
Uchwyty do mocowania w wyszczegolnionych w dokumentacji sanitariatach, wykonane z rurki o
$rednicy zewnetrznej wynoszacej min. 30mm wykonanej ze stali nierdzewnej polerowanej o gr.
minimum 1,5mm. Sruby mocujace kryte szyldzikiem,
lub
wykonane z rurki aluminiowej pokrytej nylonem- min. 4 mm. warstwa. Srednica zewnetrzna
35mm. Sruby mocujace kryte nylonowym szyldzikiem. Kolor: biaty.

- uchwyt uchylny scienny do wc o wysiegu ok. 600 (£50mm)

250

b

- Uchwyt do WC: s=90mm h=600mm [=600mm

- uchwyt uchylny stojgcy do wc z miejscem na papier o wysiegu ok. 600-700mm.
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2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.
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Elementy sktadowe systemoéw kanalizacyjnych powinny by¢ przenoszone ostroznie i powinny by¢
chronione przed zabrudzeniem i uszkodzeniami podczas sktadowania i transportu..

2.4. Wariantowe stosowanie materialow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg
~Prawo zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,rownowazny” co do
cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdéw nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz srodkéw transportu podano w
ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego
niekorzystnie na jakos¢ wbudowywanych materiatdw; wiertarka, miotek, poziomica,
kombinerki, klucz nastawny, $rubokrety, przecinarka do rur, klucz nasadowy itp.
Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkéw transportu podano w
ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju,
dtugosci i ciezaru przewozonych materiatéw i nie wptywajacych niekorzystnie na ich wiasciwosci.
4.3. Ceramiczne przybory sanitarne oraz armature transportowaé krytymi srodkami transportu, z
duzg ostroznosciag i doktadnie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne.

5.1.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1.2. Wszystkie przybory sanitarne tgczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w syfony.

5.1.3. Przybory winny by¢ montowane w sposdb zapewniajacy fatwy dostep do konserwaciji,
utrzymania w czystosci lub wymiany.

5.1.4. Przybory sanitarne powinny by¢ mocowane do konstrukcji bezpiecznie i pewnie, z uzyciem
zamocowan i technik rekomendowanych przez producenta.

5.1.5. Przybory sanitarne winny by¢ podtaczone do przewodow kanalizacyjnych odprowadzajacych
$cieki z uzyciem ksztattek rekomendowanych przez producenta. Jesli to konieczne podtaczenia
powinny by¢ umocowane.

5.2. Wymagania szczegotowe.
5.2.1.Montaz armatury (w tym baterii)
5.2.1.1. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
5.2.1.2. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos$¢ ustawienia
armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:
zawory czerpalne $cienne do zlewdéw, umywalek zmywakow, zlewozmywakow:
0,25+0,35m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi
wylotu podejscia czerpalnego,
- baterie wannowe Scienne: 0,10+0,18m nad gdérna krawedzig wanny, liczac od osi wylotéw
podejs$¢ czerpalnych,
- zawory czerpalne oraz baterie $cienne do basenéw do mycia nég: 0,10+0,15m nad gérng
krawedzig basenu, liczac od osi wylotéw podejs¢ czerpalnych,
- baterie $cienne:1,0+1,5m nad posadzka, liczac od wylotéw osi podejs$¢ czerpalnych,
- automatyczne cisnieniowe zawory sptukujace 1,10m nad posadzka, liczac od osi wylotu
podejscia czerpalnego.
5.2.1.3. Jezeli w projekcie nie s podane specjalne wymagania, o$ armatury czerpalnej Sciennej
powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboru z wyjatkiem baterii wannowej, ktéra moze byc¢
ustawiona w odlegtosci Vs dtugosci wanny od strony otworu spustowego.
5.2.1.4. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowaé taczniki elastyczne,
ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.
5.2.1.5. Baterie stojace nalezy podtaczy¢ do sieci wodociagowej zaworkdow odcinajacych.
5.2.1.6. Baterie Scienne nalezy zamontowac¢ zanim rury zostang zamurowane i zastabilizowane
w Scianie.
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5.2.1.7. Do montazu urzadzen podtynkowych nalezy stosowac potaczenia roztgczne.

5.2.1.8. Na instalacjach zasilajacych mieszacze oraz na podejsciach instalacyjnych do armatury
czasowe]j zasilanej z instalacji wody zimnej i cieptej nalezy montowa¢ zawory zwrotne. Zawsze
nalezy stosowac zawory odcinajace i potaczenia roztagczne do montazu mieszaczy, aby mozna byto
przeprowadzi¢ ich konserwacje.

5.2.1.9. Temperatura wody w punktach poboru w pomieszczeniach dostepnych dla ucznidw nie
powinna by¢ wyzsza niz +43°C.

5.2.2.Montaz umywalek

5.2.2.1. Rury doprowadzajace wode i uktad doptywowy powinny by¢ zatozone przed montazem

umywalki.
5.2.2.2. Umywalke nalezy zamocowac do $ciany za pomoca kotkdw montazowych na wysokosci:
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- dla dzieci w wieku do 3 lat: 35-45cm,

- dla przedszkola : 45-60cm

- dla dzieci w wieku 6-12 lat : 65-75cm

- dla dorostych i mtodziezy: 85-90cm,

- dla uzytkownikéw niepetnosprawnych : 80-85cm,

- dla uzytkownikow wézkdéw : <80cm
5.2.2.3. W przypadku umywalek dla uzytkownikéw niepetnosprawnych na wézkach powinna istnie¢
mozliwos$¢ podjazdu do nich od dotu z zachowaniem swobodnej przestrzeni na kolana.
5.2.2.4. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstep miedzy
krawedziami sasiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m.
5.2.2.5. Przed przykreceniem umywalki nalezy jg wypoziomowac. Szczeline miedzy umywalka, a
$ciang nalezy wypetnié silikonem przeciwgrzybicznym.
5.2.2.6. System oprdézniajacy odptyw nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu
producenta.
5.2.2.7. Umywalki, nalezy mocowac¢ do $ciany w sposob zapewniajacy fatwy demontaz oraz
wiasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg,
statyczng réwng 500N, przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie
3godzin, nie powinna sie odksztatci¢ w sposdb widoczny.
5.2.3.Montaz zlewozmywaka
5.2.3.1. Montaz zlewozmywaka na szafce kuchennej nalezy wykona¢ 2z uprzednim
wypoziomowaniem szafki.
5.2.3.2. Zlewozmywaki, jezeli nie s ustawione na szafkach nalezy umieszczac na wysokosci
0,80+0,90m, gdy sg przeznaczone do pracy stojacej oraz na wysokosci 0,60m, gdy sq
przeznaczone do pracy siedzacej, na zapleczu zaktadéw zbiorowego zywienia. Nie obudowane
szafkami kuchennymi zlewozmywaki, nalezy mocowac do $ciany w sposéb zapewniajacy tatwy
demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego
obcigzonego sitg statyczng rowna500N, przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru
w czasie3godzin, nie powinna sie odksztatci¢ w sposdéb widoczny.
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5.2.3.3. Podiaczenie armatury wykona¢ za pomocg elastycznych wezykéw w metalowym oplocie,
zgodnie z instrukcja producenta. System oprozniajacy odptyw nalezy zamontowaé zgodnie z
instrukcjg montazu producenta.
5.2.3.4. Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50+0,60m nad podtoga, liczac od gory krawedzi
miski zlewu.
5.2.4. Montaz miski ustepowej i pisuaru
Miski ustepowe i pisuary nalezy mocowaé zgodnie z instrukcja montazu producenta. Miedzy
przyborem, a posadzka nalezy umiesci¢ podkiadke elastyczng i wykonczy¢ silikonem.
5.2.4.1. Miski ustepowe nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz i
wiasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne.
Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne.
Wysokos$¢ montazowa WC (gérnej krawedzi przyboru) ponad krawedzig gotowej posadzki (cm) bez
deski sedesowej i pokrywy powinna wynosic:

- dla dzieci w wieku do 3 lat: do 26cm,

- dla przedszkola i dzieci w wieku 6-11 lat : 32cm,

- dla dorostych: 39-43cm,

- dla uzytkownikow wézkdédw (niepetnosprawnych) : 45-52cm.
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Po zamocowaniu wc zbiornik sptuczki nie powinien dotykac s$ciany.

5.2.4.3. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Spust wody powinien nastgpi¢ po jednokrotnym, lekkim uruchomieniu zaworu spustowego lub
sptukujacego. Poza okresami sptukiwania , woda nie powinna doptywac do przyboru.

5.2.4.4. Odlegtos¢ osi WC dla niepetnosprawnych od $ciany bocznej winna wynosi¢ ok. 40cm.
Nalezy unika¢ ustawienia wc w wiekszej odlegtosci.

5.2.5. Montaz brodzika z kabing natryskowg

5.2.5.1. W przypadku montazu brodzika na nos$niku styropianowym nalezy pamietaé, aby nosnik
byt ustawiony na posadzce catg swojq powierzchnig tzn. zeby przylegaty do niej wszystkie zebra.
5.2.5.2. Kabine nalezy zainstalowa¢ na brodziku zgodnie z zaleceniami producenta dotyczacymi
montazu i regulacji. Ze wzgledu na skraplanie sie pary wodnej wewnatrz profili kabin, nalezy
natozy¢ silikon sanitarny (o odczynie obojetnym i wiasciwosciach grzybobdjczych) od zewnetrznej
strony kabiny. Silikonem nalezy wypetni¢ szczeliny pomiedzy profilami a $ciang oraz brodzikiem.

200 fem

110 em

5.2.6.Zamkniecia wodne.
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Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemoznos¢
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przybordw oraz przenikania zapachdéw z
instalacji do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknieé¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna
wynosi¢ co najmniej:

- przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach,

wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp.75mm,

- przy wpustach podtogowych 50mm,

- przy przewodach spustowych deszczowych 100mm,
5.2.7. Wykonanie i montaz pochwytdw dla niepetnosprawnych.
W pomieszczeniach WC nalezy zainstalowa¢ samoblokujace sie uchwyty przytrzymujace, sktadane
po stronie przesiadania sie — rozstaw wyn. 70cm.

Uchwyty przy umywalce nalezy mocowac¢ 80cm nad posadzq.

Wszystkie pochwyty mocowac kotkami rozporowymi do $cian zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta. Miejsca mocowac uchwytéw przykry¢ szyldzikami maskujacymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatéw z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST.

Kontrola jakosci wykonania robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z opisem
przedmiotu zamodwienia, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego oraz wytycznymi
montazowymi dostawcy materiatow i urzadzen.

6.3. Kontrola jakosci robdt i materiatéw obejmuje:

- zastosowanie jednego gatunku (linii wzorniczej) i jednej kolorystyki armatury,

- trwato$¢ zamocowania armatury, uchwytéw i wspornikéw,

- wysokos$c¢ ustawienia i dostepu do armatury i przybordw sanitarnych: zamocowanie
armatury sanitarnej na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem
zasad prostoliniowos$ci mocowania,

- sprawdzenie szczelnosci i prawidtowosci dziatania armatury i przybordw sanitarnych.

6.4. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony
rodzaj prac i materiatdw oraz sposdb doprowadzenia do zgodnosci robot z wymaganiami, a
nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru jest :
- szt. lub kpl. - dla armatury, urzadzen, uchwytow
- mb rurociagdéw z uwzglednieniem podziatu wedtug srednic lub rodzajéw - dla proby
szczelnosci.
Jednostka obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowej.
7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe nakfady
rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Przed oddaniem urzadzen i instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiér jakosciowy

zgodnie z ust. 6, a nastepnie catosciowy odbiér robdt w zakresie instalacji wod-kan. zgodnie z ST-

453.2.10i 453.1.10.

8.3. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.

Kom|SJa odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych w zakresie przyboréw sanitarnych :
sprawdzi jakosci materiatéw i armatury uzytych do budowy instalacji poprzez ogledziny
zewnetrzne i weryfikacje dostarczonych dokumentéw okreslajacych rodzaj i jakosc
materiatéw przeznaczonych do wbudowania,

- przeprowadzi ogledziny urzadzen i armatury instalacji sanitarnej z punktu widzenia
zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatéw, sposobdw ich montazu i rozmieszczenia ,
oraz zgodnosci z umowg, ST i obowigzujgcymi normami i pozostatymi przepisami,
sprawdzi dziatanie wszystkich zainstalowanych urzadzen sanitarnych.

8.4. Roboty bedq odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych beda pozytywne. Odbidr
zostanie dokonany zgodnie z procedurg zawartg w ST-453.1.10.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne” oraz w
umowie. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardéw i
badan.

9.2. Cena wykonania robot.

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowg skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest
wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji,

- wewnetrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

- zabezpieczenie wylotow podej$¢ przed =zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i urzadzen oraz zakorkowanie koncéw rur przy wykonywaniu préb na cisnienie,

- montaz baterii i pozostatej armatury, podtaczenie po stronie wod-kan oraz elektrycznej ,
sprawdzenie jej zadziatania,

- montaz ceramiki sanitarnej: wyznaczenie miejsca montazu, ustawienie podstawy,
ustawienie i umocowanie umywalki, podtgczenie do instalacji kanalizacyjnej , uszczelnienie
kréc¢ca odptywowego z syfonem i styku ze Sciang,

- montaz urzadzen (podgrzewacze): wyznaczenie miejsca montazu, osadzenie na Scianie,
podtaczenie do zasilania elektrycznego oraz instalacji wodociggowej,

- montaz wyposazenia sanitariatow (uchwyty dla niepetnosprawnych): wyznaczenie miejsca
montazu, osadzenie w Scianie,

- prace porzadkowe,

- wykonanie wszystkich niezbednych sprawdzen,

- unieszkodliwienie odpaddw .

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robdt,
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- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie z przestawiania
sprzetu.
Pfatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami
we Wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-EN 1074-1 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-EN 12164 Miedz i stopy miedzi -- Prety do obrobki skrawaniem na automatach

PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopdw miedzi i stali
nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej, emaliowane

PN-EN 274-1 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Cze$¢ 1: Wymagania

PN-EN 32 Umywalki wiszgce. Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 111 Umywalki wiszace do rak. Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 13310  Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan.
PN-EN 695 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyfaczeniowe.

PN-EN 997 Miski ustepowe z integralnym zamknigeciem wodnym

PN-86/B-75704/01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych

PN-70/M-75118  Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace, kryte
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace, jednootworowe
PN-EN 1287 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne niskocisnieniowe. Ogélne wymagania techniczne.
PN-EN 817 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10) Ogdélne wymagania techniczne.

PN-EN 1111 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN10) Ogdlne wymagania techniczne.

PN-EN 12541 Armatura sanitarna. Cisnieniowe zawory sptukujace do misek ustepowych i samoczynnie
zamykane zawory sptukujgce do pisuaréw PN10.

PN-EN 14516 Wanny do uzytku domowego

PN-EN 14527 Brodziki natryskowe do uzytku domowego

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do pisuaru

10.2 Inne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,



