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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-451.2.20 

ROBOTY ZIEMNE  
 

Kod CPV Opis robót 
45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45122000-8 Próbne wykopy 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych przy realizacji zadania pn. Budowa placówki opieki nad dziećmi do lat 3 
„Maluch+”.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych wynikających z zakresu prac budowlanych 
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót ziemnych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych dot. obiektów budowlanych realizowanych w ramach zadania 
określonego w pkt. 1.1. 
Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z zastosowanej technologii robót, 
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, 
- oczyszczenie i przygotowanie nawierzchni terenu do robót ziemnych,  
- wyznaczenie osi krawędzi wykopu zgodnie z ST-451.1.10 
- odspajanie gruntu w wykopie, 
- wydobycie gruntu na pobocze, 
- wyrównanie dna i ścian wykopów, powierzchni odkładu oraz wykonywanie robót 

pomocniczych w wykopie, 
- sprawdzenie wymiarów wykopu, 
- odwodnienie wykopów, wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających 

w wykopie, 
- umocnienia ścian wykopów, 
- transport sprzętu na/z miejsca pracy, 
- zmiany stanowiska pracy sprzętu w wykopie w miarę postępu robót, 
- zasypkę wykopów: odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do 

wykopu,  
- rozścielenie materiału zasypowego warstwami i zagęszczenie go ze zwilżaniem wodą w 

miarę potrzeby, zruszenie ziemi uprzednio zagęszczonej przed nasypaniem następnej, 
- wykonanie podsypki (podkładu) obejmujące: uzupełniające wyrównanie podłoża, 

rozścielenie piasku lub pospółki warstwami, wyrównanie powierzchni do wymaganego 
profilu, zagęszczenie warstw, 

- załadunek urobku na środki transportowe,  
- wywóz oraz wyładunek w miejscu wbudowania lub składowania,   
- rozplantowanie nadmiaru gruntu rodzimego z wykopu, 
- przemieszczanie mas ziemnych na terenie robót, 
- utrzymanie i naprawa gruntowych dróg samochodowych w wykopie, na trasie i na 

odkładzie, 
- prace porządkowe na terenie robót, 
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- wywóz odpadów (nadmiaru gruntu) wraz z opłatami z tym związanymi. 

Zakres rzeczowy robót obejmuje: 
- wykopy pod fundamenty, 
- posypkę pod fundamenty, 
- wykopy pod przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, 
- zasypkę wykopów, 
- podsypki, obsypki i zasypki,  
- wywóz i utylizację nadmiaru ziemi, 
- towarzyszące roboty rozbiórkowe. 

1.4.Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia .  
1.4.1.1. Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego sztucznie 
zagęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości  objętościowej szkieletu gruntowego. 
1.4.1.2. Wilgotność optymalna gruntu - jest to wilgotność , przy której grunt ubijany w sposób 
znormalizowany uzyskuje maksymalna gęstość objętościową. 
1.4.1.3. Wykopy – doły szeroko- lub wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych  (rurociągów, kabli, kolektorów itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 
1.4.1.4. Wykopy jamiste – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m o powierzchni dna do 9m2 przy 
wykonywaniu mechanicznym i do 2,25m2 przy wykonywaniu ręcznym. 
1.4.1.5. Odkład – grunt uzyskany z wykopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego 
lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 
1.4.1.6. Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu - rozmieszczenie mechaniczne lub ręczne 
ziemi z odkładu lub z wykopu, warstwą o określonej grubości.  
1.4.1.7. Plantowanie terenu – wyrównanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzędnych 
przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o średnie wysokości nie przekraczającej 30cm 
1.4.1.8. Przekopy – wykopy podłużne otwarte dla dróg kołowych, kanałów oraz rowów. 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-
450.0.00 „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 
7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach 
przedmiotowych.   

1.5.Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz 
ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
 
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
Grupa robót:  451    Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót:  4511    Roboty w zakresie burzenia, rozbiórki obiektów, roboty ziemne  
Kategoria robót  45112 Roboty w zakresie usuwania gleby    

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
 
2.2. Wymagania szczegółowe. 

2.2.1. Grunty do wykonania podkładu.  
Do wykonania podkładu pod fundamenty i posadzki należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe 
o uziarnieniu 0-31,5mm lub z piasku średniego zagęszczone do uzyskania współczynnika 
Is=0,97.  
2.2.2. Do zasypywania wykopów. 
Może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna (np. torf, darnina), korzenie, odpadki  
materiałów budowlanych, twarde bryły i zanieczyszczenia oraz cząstki o wielkości 
powyżej 300mm itp. materiałów. 
2.2.3. Materiał w strefie rurociągów. 
2.2.3.1. Podsypka : w materiale podsypki nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 
20mm, nie mogą występować ostre kamienie lub materiał łamany i inne ciała stałe, mogące 
uszkodzić rurę. Materiał nie może być zmrożony. 
Zamawiający zaleca piasek lub żwir o max. 15% pozostałości na sicie 0,75mm i maksymalnej 
wielkości ziaren ≤ 16mm (w ilości do 15%). Granulacja piasku winna wynosić 2-10mm. 
2.2.3.2. Obsypka: materiał bez szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny , kamieni , grudek 
mułu, resztek roślin; piasek gruby lub średni , drobny żwir o max. 15% pozostałości na sicie 
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0,75mm. Bezpośrednio wokół rury wielkość kamieni nie powinna przekraczać 10% nominalnej 
średnicy rury , lecz nie więcej niż 30mm.  
2.2.3.3. Materiał pozostały: zasypka musi spełniać wymagania struktury nad rurociągiem 
odpowiednio dla terenów zielonych, chodnika, czy drogi. Ta część wypełnienia może być 
wykonana z gruntu rodzimego pobranego z wykopu – po usunięciu kamieni, korzeni, brył gliny, 
skał, odpadów budowlanych oraz innych zanieczyszczeń.  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”.   
3.2. Wykopy do głębokości 2m można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu dobranego przez Wykonawcę. Wykopy o głębokości powyżej 2m należy wykonywać przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. 
Roboty ziemne należy prowadzić przy wykorzystaniu następującego sprzętu: 

- do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
koparki, ładowarki) 

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki), 
- do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe) 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne) 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”.   
4.2. Wybór środków transportowych oraz metod transportu należy dostosować do kategorii 
gruntu (materiału) , jego objętości, technologii odspajania, załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków należy dostosować do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu. Materiał (grunt) należy rozłożyć równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej środka transportowego i zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem  
oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg).  
4.3. Dowóz piasków i żwirów do zasypek i podsypek z odległości ok. 70km. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne. 
5.1.1 Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
5.1.2. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050.  
5.1.3. Wszelkie roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP. 
5.1.4. Przed rozpoczęciem robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci 
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub 
ciepłowniczych, kierownik budowy jest zobowiązany do ustalenia w porozumieniu z właściwą 
jednostką, bezpiecznej odległości ich wykonywania. Miejsca te należy ogrodzić i oznakować.  
5.1.5. W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach, należy wokół wykopów 
ustawić balustrady ochronne składające się z deski krawężnikowej o wys. 0,15m i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wys. 1,1m  i w odl. nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu.  
5.1.6. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym, należy wyznaczyć i 
oznakować strefę niebezpieczną. 
5.1.7. Dla wykopów głębszych niż 1m od poziomu terenu, należy wykonać zejścia do wykopu  
przy użyciu drabin lub schodków w odległościach nie przekraczających 20m. 
5.1.8. Przy prowadzeniu robót wykopowych nad wykopem należy ustawić łaty celownicze, 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrolę rzędnych dna. Łaty należy 
ustawić na poziomie ok. 1m nad powierzchnią terenu w odstępach ok. 30m.  
 
5.2. Wymagania szczegółowe.  
5.2.1. Przygotowanie do robót ziemnych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Następnie wykonanie wykopów winno być 
poprzedzone pomiarami geodezyjnymi zgodnie z ST451.1.10 oraz uporządkowaniem trasy.  
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu 
do badań geologicznych. 
Usunięcie wierzchniej warstwy gleby (humusu) należy wykonać na powierzchni odpowiadającej 
obrysowi zewnętrznemu obiektu, powiększonemu o 0,5-1,00m z każdej strony. Przewidzianą do 
odzysku ziemię urodzajną należy odwieźć na składowisko oddalone o 10km od terenu robót                  
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i czasowo składować zebrany w pryzmy o wys. do 2m. Humus należy wykorzystać przy 
odtwarzaniu terenu. 
 
5.2.2. Szczegółowe warunki wykonania robót ziemnych fundamentowych i 
powierzchniowych.  
Roboty ziemne należy rozpocząć od głębienia wykopów pod obiekty najgłębsze.  
5.2.2.1. Wykopy. 
Roboty ziemne należy prowadzić w sposób ręczny i mechaniczny. Wykopy powinny być 
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wykop mechaniczny prowadzić do 
głębokości ok. 20 cm ponad rzędną projektową dna wykopu. Warstwa gruntu o grubości 20 cm 
położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta ręcznie 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu Miejscowe przegłębienia wyrównywać materiałem 
sypkim (piasek, podsypka)  i dokładnie ubić do stopnia zagęszczenia ID>0.75. 
5.2.2.1.1. Wykopy nieobudowane 
Wykopy nieobudowane o ścianach pionowych, albo o nachyleniu większym od bezpiecznego, bez 
podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach lub gruntach nienawodnionych, z 
wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o 
szerokości równej głębokości, naziom nie jest obciążony, głębokość wykopu nie przekracza: 
a) 4,0 m – w skałach litych odspajanych mechanicznie, 
b) 1,0 m – w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych, 
c) 1,25 m – w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową, 
IP≤10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). 
Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas, gdy nie są 
spełnione warunki jw. i gdy nie przewiduje się podparcia lub rozparcia ścian. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 
a) 1 : 0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 

10% frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co najmniej 
twardoplastycznym, 

b) 1 : 1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych, 
c) 1 : 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o IP ≤10% (mało spoistych, 

takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych 
zawierających powyżej 2% frakcji iłowej (gliniastych), 

d) 1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych (piaski) w stanie plastycznym. 
Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niż 4 m należy przyjmować na podstawie 
obliczeń stateczności skarpy. Wykopy o głębokości przekraczającej 4m należy wykonać 
stopniami. 
W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione 
następujące wymagania: 
a) w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ 
wody opadowej od krawędzi wykopu, 

b) podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed 
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w 
kierunku środka wykopu, 

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody 
opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie 
skarpy, 

d) stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników 
działających destrukcyjnie (opady, mróz, itp.). 

Nachylenie skarp wykopów tymczasowych powinno wynosić: 

Lp 

Kategoria 
gruntu  o 
normalnej 
wilgotności 

Skarpy przy szerokości dna w m 

do 3   do 3 

Głębokość wykopu w m 

do 3 ponad 3 do 5 ponad 5 

a b c d e f 

1 I - II 
00,1

1
 

25,1

1
 

00,1

1
 

25,1

1
 

2 III - IV 
60,0

1
 

71,0

1
 

43,0

1
 

60,0

1
 

Nachylenie skarp wykopów stałych nie powinno być większe niż: 
1 : 1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m 
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1 : 1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m  
1 : 2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 

Większe nachylenie skarp należy uzasadnić obliczeniami stateczności. 
Stateczność skarp i dna wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być sprawdzona 
obliczeniowo. 
5.2.2.1.2. Wykopy obudowane 
Jeśli nie są spełnione warunki dotyczące wykopów nieobudowanych, to ściany wykopów należy 
zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową z podparciem lub rozparciem. Należy przy 
tym uwzględnić wszystkie możliwe oddziaływania i wpływy, które mogą naruszyć stateczność 
ścian wykopu i ich obudowy. Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub 
rozpartych) powinny być zachowane następujące wymagania: 
a) górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 10 

cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów 
b) rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie 
c) powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia  z dna wykopu 
d) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu 
e) w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować 

pomosty. 
Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia wykopu i 
konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do 
całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 
Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na 
odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. 
Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko 
w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została obliczona na dodatkowe obciążenie 
odkładem gruntu. Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona 
etapowo, w miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna. 
Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 
a) 0,5 m -  z wykopów w gruntach spoistych 
b) 0,3 m -  z wykopów w innych gruntach. 
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych 
możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża 
bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego obiektu. 
Sposób wykonania wykopu tymczasowego o głębokości ponad 4 metrów winien wynikać z 
opracowania konstrukcyjnego.                   
 
5.2.2.2. Zasypka wykopów.   
5.2.2.2.1. Zasady wykorzystania gruntów. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i 
za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu 
wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru 
wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów 
lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności 
5.2.2.2.2. Zasypki – wymagania ogólne. 
Zasypywanie wykopów można rozpocząć po uzyskaniu zgody Inspektowa Nadzoru, 
potwierdzonej wpisem do Dziennika budowy.  
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
Zasypkę fundamentów należy wykonać z materiału spełniającego wymagania struktury 
nawierzchni terenu. Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop gruntem 
niewysadzinowym uprzednio wydobywanym z tego wykopu; materiał zasypki nie powinien być 
zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych 
oraz twardych brył i zanieczyszczeń i cząstek o wielkości powyżej 300mm itp. materiałów). 
Nie dopuszcza się zasypywania do wykopu jednorazowo materiału zasypowego. Zasypywanie 
wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu powinny być zagęszczone; miąższość 
warstw zasypki powinna być wybrana zależnie od przyjętej metody zagęszczania. Grunt należy 
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zagęszczać warstwami, zagęszczając go ręcznie, ubijakiem mechanicznym lub wibratorem 
płaszczyznowym. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub 
ciężkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 
Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej, 
albo przeciwwilgociowej, jeśli taka została wykonana. 
Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty materiał i sposób 
zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani 
uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej). 
5.2.2.2.3. Wymagania dotyczące zagęszczania. 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z 
tolerancją –20% do +10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna jest niższa od wilgotności 
optymalnej o więcej niż 20% jej wartości , to wilgotność gruntu należy zwiększyć poprzez 
dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od optymalnej o ponad 10% jej wilgotności 
,to grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z 
warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszania przewilgoconego gruntu powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające , to 
wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje wymaganego wskaźnika, to 
należy usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie pozwoli na 
ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
5.2.2.2.4. Warstwy filtracyjne, podsypki.  
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w 
wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości max. 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 
całej powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy 
od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.2.2.2.5. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
 (1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem 

posadzki. 
 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 
 (3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą. 
 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na 

całej powierzchni rzutu obiektu. 
 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według 

próby normalnej Proctora. 
5.2.2.3. Roboty ziemne w okresie mrozów. 
W okresie mrozów można wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, przy zachowaniu 
warunków specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu o wymaganym 
zagęszczeniu. W okresie mrozów grunt należy odspajać w sposób ciągły, aby nie przemarzał. W 
przypadku dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze powinny być 
przykryte odpowiednim materiałem ochronnym lub pozostawioną albo nasypaną warstwą 
spulchnionego gruntu. Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, 
powinien być zabezpieczony przed przemarzaniem. 
W okresie mrozów nie powinno być wykonywane wyrównywanie skarp i dna wykopu w gruntach 
spoistych. 
5.2.2.4. Składowanie ukopanego gruntu. 
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Grunty z wykopów, takie jak piaski lub glina piaszczysta należy składować obok wykopu w 
postaci nasypu o wysokości 2-2,5m i nachyleniu skarp 1-1,5. Wydobyty grunt należy składować 
z jednej strony wykopu, z zachowaniem wolnego pasa o szer. min. 1m dla komunikacji. 
W miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości miejsca na odkład lub hałdy ziemi będą 
utrudniały dojazd do posesji należy wywieść ziemię z wykopu na składowisko oddalone o 10km 
od terenu robót. 
Pozostałe grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na 
odległość ok 10km. Zapewnienie terenów na odkład i ich zagospodarowanie należy do 
obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. 
5.2.2.5. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeśli takie działania są niewystarczające, Wykonawca winien opracować inny sposób 
odwodnienia wykopu, określić ilość prac, a efekt winien być odnotowany przez kierownika 
budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody. Odprowadzenie wód do istniejących 
zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odwodnienie wykopów: 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
5.2.2.6. Odbiór robót ziemnych. 
Powinien zostać dokonany pod kątem zgodności rzędnych wykonania  i materiałów zawartych w 
dokumentacji budowlanej. 
5.2.3. Szczegółowe warunki wykonania robót ziemnych pod rurociągi wodociągowe, 
kanalizacyjne i gazowe. 
5.2.3.1. Wykopy pod rurociągi sieci i przyłączy wod-kan. 
Przed przystąpieniem do wykonywania Robót ziemnych należy powiadomić poszczególnych 
użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac i potrzebie 
zabezpieczenia nadzoru z ich strony.   
Wykonanie wykopów winno być poprzedzone pomiarami geodezyjnymi zgodnie z ST451.1.10 
oraz uporządkowaniem trasy. Projektowaną oś przewodu wodociągowego należy wyznaczyć w 
terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny z 
założeniem reperów roboczych. Punkty na osi trasy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. 
Paliki należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50cm. Na 
każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu 
stronach wykopu, tak by istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.  
Wykopy należy wykonywać mechanicznie jako wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach 
szalowanych wypraskami lub ścianką szczelną w zależności od poziomu wód gruntowych z 
wywozem lub odkładem urobku na odkład czasowy. Ściany wykopów pionowych o głębokości 
powyżej 1,5m należy zabezpieczyć wypraskami stalowymi.  
Przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego, budynków oraz drzew roboty należy 
wykonywać ręcznie. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty ziemne”, 
PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych” 
UWAGA: W miejscach skrzyżowań  z  istniejącym uzbrojeniem (miejsca skrzyżowań wskazane 
są na planach) należy wykonać próbne przekopy kontrolne w celu wyznaczenia rzeczywistych 
rzędnych istniejącego uzbrojenia. 
W przypadku odkopania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, należy 
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powiadomić właściwego użytkownika. Odkryte w trakcie wykonywania robót ziemnych sieci 
uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć tak, by nie dopuścić do ich uszkodzenia i 
przełamań. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Zabezpieczenia skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać zgodnie z 
wskazaniami użytkownika tych urządzeń.  
Szerokość wykopu powinna być nie mniejsza niż spełniająca wymagania uzyskania odległości co 
najmniej 30cm z każdej strony układanego rurociągu i na tyle duża, aby umożliwiała bezpieczne 
i łatwe ułożenie oraz połączenie elementów rurociągu. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w 
dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm. 
W przypadku okresowego występowania wód gruntowych lub układania sieci w gruntach 
nieprzepuszczalnych głębokość wykopu powinna być powiększona o 10cm dla ułożenia warstwy 
drenażowej ze żwiru. W przypadku występowania wody gruntowej w wykopach, należy na czas 
realizacji zadania je odwodnić. Sposób odwodnienia, ilość prac oraz efekt winien być 
odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody. 
Odpompowywanie wody gruntowej winno być również kontynuowane w trakcie wykonywania 
zasypki. W przypadku większego obniżenia należy zastosować odwodnienie wgłębne, np. za 
pomocą igłofiltrów. 
5.2.3.1.1. Podsypka 
Dno wykopu winno być równe. Podłoże naturalne winno stanowić nienaruszony grunt sypki, 
naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-B-02480 dający się 
wyprofilować wg kształtu spodu przewodu w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż 
długości obwodu, nie wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej 
naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenie 
grubości warstwy nie powinno przekraczać ±3cm.  
Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić w gruntach nie nawodnionych,   na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2-3 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 
20 cm, a przy wykopie mechanicznym na poziomie ok. 3-6cm wyższym. Różnice wyrównuje się 
przez ręczne usunięcie nadmiaru gruntu bezpośrednio przed ułożeniem rurociągów oraz poprzez 
wykonanie zagęszczonej podsypki żwirowej. Po wykonaniu wykopu, dno wykopu należy 
dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części stałych oraz zniwelować. Poziom 
podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 
Wysokość podsypki powinna normalnie wynosić 0,15-0,20cm. Jeżeli w dnie wykopu występują 
kamienie o wielkości powyżej 60 mm, lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna 
wzrosnąć o 0,05m. Podłoże wraz z podsypką należy profilować w miarę układania kolejnych 
odcinków rurociągu.  
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka                            
o głębokości od 0,2-0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dan wykopu w 
sposób zabezpieczający przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu                                 
i wypompowanie gromadzącej się w nich wody, 

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co 
najmniej 0,5m poniżej poziomu podłoża naturalnego, 

- naporem wody zawartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego 
obudowy warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. 
Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża przez podkładanie pod rury kawałków 
drewna lub gruzu. Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od 
przewidzianego w dokumentacji nie powinny przekroczyć w żadnym punkcie ±2cm i nie 
mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia do zera.  

Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 
5.2.3.1.2. Obsypka   
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia. Obsypka powinna zapewnić rurze właściwe podparcie ze wszystkich stron 
i zabezpieczać przed obciążeniami miejscowymi. Przed zasypaniem rurociągów, dno wykopu 
należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu, a rury 
zabezpieczyć przed przemieszczaniem się podczas wypełniania wykopu. Użyty do zasypki 
materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i zapewnić mu stabilne podparcie na całej długości. Do wypełniania przestrzeni po 
bokach i powyżej rury może być również wykorzystany grunt z wykopu, jeżeli spełnia on 
wymagania jak dla podsypki. 
Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. 
Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być większa niż 30 
cm. Każda warstwa winna być zagęszczona przed położeniem następnej. Zagęszczanie należy w 
pierwszej fazie przeprowadzać ręcznie. Zagęszczanie mechaniczne można rozpocząć gdy 
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grubość warstwy zasypki bezpośrednio nad wierzchem przewodu osiągnie co najmniej 300mm. 
Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj. 
warstwy o grubości po zagęszczeniu, 20 cm ponad wierzch rury. Wskaźnik zagęszczenia 
uzyskany np. w wyniku trzykrotnego ścisłego ubijania nogami warstwy 0,1m powinien wynosić: 
a) 0,95  w przypadku gruntów niespoistych 
b) 0,92  w przypadku gruntów spoistych 
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego 
gruntu określonej w normie PN-86/B-02480 lub wynosić co najmniej 80% jej wartości. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu wokół kształtek, armatury oraz 
końców rur ochronnych. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki 
należy usuwać ewentualne odeskowanie wykopu. Nie należy usuwać ścianek szczelnych, 
zastosowanych ze względu na warunki gruntowe i wysoki poziom wód gruntowych. 
W zakresie prac do wykonania obsypki należy uwzględnić następujące czynności:  
- zakup, dostawę gruntu na obsypkę, 
- zasypanie i zagęszczenie obsypki, 
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 
5.2.3.1.3. Zasypka   
Zasypkę wykonać zgodnie z wymaganiami w normie PN-B-10736 oraz PN-86/B-02480. Zasypkę 
wykonać w trzech etapach: 
- wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach, 
- po próbie szczelności wykonanie pełnej warstwy ochronnej na złączach i na odcinkach rur do 

wymaganej wysokości 30cm, 
- zasypka wykopu piaskiem zagęszczanym warstwami do poziomu projektowanej nawierzchni. 
Zasypkę należy wykonać z materiału spełniającego wymagania struktury nawierzchni nad 
rurociągiem. Pozostała część wypełnienia może być wykonana z gruntu rodzimego pobranego z 
wykopu; grunt niewysadzinowy pod warunkiem usunięcia z niego twardych brył i 
zanieczyszczeń i cząstek o wielkości powyżej 300mm. Zasypywanie wykopów należy wykonać 
warstwami, kolejno je zagęszczając. Nie dopuszcza się zasypywania do wykopu jednorazowo 
całości materiału zasypowego. Grunt należy zagęszczać warstwami nie grubszymi niż 15cm przy 
zagęszczaniu ręcznym i nie grubszymi niż 30cm zagęszczając go ubijakiem mechanicznym lub 
wibratorem płaszczyznowym. W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą 
wilgotności optymalnej z tolerancją  ± 20%. Sprawdzenie wilgotności należy przeprowadzić 
laboratoryjnie. W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy 
należy określać za pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia. 
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym: 

- dla warstw do głębokości 2 m - 1,00 
- dla warstw powyżej 2 m głębokości - 0,97 

Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinien wynosić 
- dla obsypki (30 cm powyżej rury) - 0,97 
- dla zasypki - 0,50 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczeni, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o 
ile Inspektorowi nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy. 
Po zakończeniu zasypki należy odtworzyć lub wykonać nawierzchnie terenu zgodnie z 
dokumentacją projektową lub wytycznymi Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia. Nadmiar ziemi po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów należy rozplantować 
równomiernie na terenach przyległych do wykopu. 
 
5.2.4. Wymiana gruntu. 
W przypadku wystąpienia gruntów wysadzinowych należy dokonać ich wymiany przynajmniej do 
głębokości strefy przemarzania. Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienośnego 
gruntu rodzimego i uzupełnieniu (zasypaniu) gruntem nośnym (piasek, pospółka, żwir) 
łatwo zagęszczalnym. W zależności od wielkości i rodzaju zagęszczarki grunt zasypkowy 
należy układać warstwami około 30+30 cm i zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia Id 
>0,6 lub wskaźnika zagęszczenia Is= 1,0. W zakresie Robót do wykonania przy wymianie 
gruntu należy uwzględnić następujące czynności: 

- zakup i dostawę gruntu na wymianę 
- zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub 

wskaźnika zagęszczenia 
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-06050. 
6.2. Wszystkie materiały przewidziane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
materiałów przetargowych i Specyfikacjom Technicznym. 
6.3. Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót oraz sprawdzeniu zgodności wykonania robót z materiałami przetargowymi , 
ST i ustaleniami z Zamawiającym. 
6.4. Sprawdzeniu podlega: 

o ilość wykonanego wykopu, 
o stan umocnienia i zapewnienie stateczności skarp wykopów , 
o stopień nachylenia i stan skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 

robotników zatrudnionych przy montażu, 
o odwodnienie wykopu w czasie prowadzenia robót i po ich zakończeniu, 
o zachowanie wymaganego spadku dna wykopu, 
o obróbka powierzchni dna wykopu, 
o materiał i sposób zasypania wykopów, 
o stopień zagęszczenia materiału zasypowego, 
o zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem napotkanym w obrębie wykopu, 
o zachowanie tolerancji wymiarowej przy robotach ziemnych zgodnie z poniższym 

wymaganiem odnośnie dokładności przy obmiarach robót ziemnych: 
� odchylenie od projektu wykopów i nasypów stałych: ±1cm,  
� szerokość dna rowów i kanałów: ±3cm, 
� ściany wykopów liniowych pod umocnienia:  

• odchylenie od pionu do wewnątrz - niedopuszczalne, 
• odchylenie od pionu na zewnątrz - 0,5% 

� wyrównanie z grubsza powierzchni terenu: ±10cm, 
� spadki dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów w gruntach 

spoistych: ±3cm,   
� spadki dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów w gruntach 

nawodnionych wymagających wzmocnienia: -5cm,   
� obrobienie z grubsza dna wykopów: ±10cm w stosunku do projektu, 
� plantowanie powierzchni terenu: ±2cm.  

6.5. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%.  
6.6. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, zostanie 
określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z 
wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Objętości robót ziemnych oblicza się według wymiarów lub przekrojów poprzecznych i 
profili podłużnych wykopów, przekopów lub ukopów określonych w dokumentacji w m3  gruntu 
rodzimego oraz  w m2  wykopów pod koryta. 

7.1.1. Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy 
przyjmować jako równe wymiarom ław lub stóp fundamentowych niezależnie od rodzaju i 
sposobu wykonywania fundamentu.  

7.1.2. Wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nie umocnionych, 
gdy ściany te wykonuje się bez deskowania i bez izolacji - należy przyjmować jako równe 
wymiarom ław lub stóp fundamentowych, lecz nie mniejsze niż 0,6m.  

7.1.3.  Wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nie umocnionych, 
gdy ściany te wykonuje się w deskowaniu lub gdy zastosowano izolację pionową ścian – należy 
przyjmować jako równą grubości ściany (ławy) fundamentowej z dodatkiem 0,6m z każdej 
strony izolowanej lub deskowanej.  

7.1.4. Wykopy o głębokości powyżej 1m należy wykonywać ze skarpami, przyjmując 
obmiar dna wykopu równy rzutowi ławy lub stopy fundamentowej, a pochylenie skarpy zgodnie 
z wymaganiami normowymi w zależności od kategorii gruntu lub określonymi w ust.5.  
7.2. Obrobienie z grubsza powierzchni dna wykopów – uwzględnić w nakładzie przy 
wykonywaniu wykopu 
7.3. Plantowanie terenu – obmiar oblicza się w m2  powierzchni. 
7.4. Rozplantowanie odkładu lub ziemi z wykopu – obmiar oblicza się w m3 wykopu. 
7.5. Odkład – obmiar oblicza się w m3 wykopu. 
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7.6. Nasyp – obmiar oblicza się w m3 nasypu. 
7.7. Jako jednostkę obmiarową transportu mas ziemnych należy przyjmować odległość między 
środkiem ciężkości wykopu a nasypu lub odkładu , z uwzględnieniem rzeczywistego wydłużenia 
odległości transportu wskutek istniejących stałych przeszkód lub rozwinięcia trasy drogi dla 
zachowania właściwych wzniesień lub spadków. Nakłady winny obejmować ilość maszynogodzin 
zatrudnienia środka transportowego, czas postojów oraz przebieg ze średnią szybkością, a także 
oczyszczenie nawierzchni dróg i ulic z ziemi wynoszonej na protektorach kół przy wyjeżdżaniu z 
wykopów.  
7.8. Przedmiar koryta wykonuje się w m2 powierzchni przyjmując długość odcinka po osi drogi 
lub chodnika, szerokość po prostopadłej do osi drogi z uwzględnieniem poszerzeń na łukach i na 
skrzyżowaniach. Grubość warstw podsypkowych i odsączających oblicza się w stanie 
zagęszczonym. 
7.10 Wykop rowka pod krawężniki i ławy oblicza się w m 
7.11. Ławy pod krawężniki oblicza się w [m3]. 
7.12. Dokładności obmiarów; zgodnie z ust.7. 
7.13. Kategorie gruntu zostaną ustalone na podstawie badań w terenie.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Odbiór robót ziemnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-06050. Do odbioru 
należy przedłożyć operaty geodezyjne, książkę obmiarów, dziennik budowy , protokoły odbiorów 
częściowych (w tym odbiór podłoża gruntowego przewidzianego do posadowienia konstrukcji 
oraz wyniki kontrolnych badań gruntów i materiałów (jeśli były wykonywane). 
8.3. Odbiorowi w zakresie robót ziemnych podlega zgodność wykonanych wykopów z 
dokumentacją projektową, technologiczna poprawność wykonanego wykopu, rzędne dna 
wykopów, grubość zasypki, wskaźnik zagęszczenia gruntów, a także prawidłowe rozwiązanie 
kolizji z pozostałym uzbrojeniem terenu. 
8.4. Czynność odbioru ( bez względu na wynik) należy odnotować w dzienniku budowy.  
8.5. Protokół potwierdzający dokonanie odbioru robót ziemnych winien zostać podpisany przez 
Inspektora nadzoru oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika budowy lub robót ).  
8.6. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
8.7. Obiór końcowy odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ST-450.0.00 oraz w 
branżowych specyfikacjach technicznych.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450.0.00  “Wymagania ogólne”. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy 
i wielkości płatności określa wzór umowy. 
 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę  i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu 
osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z 
wiedzy technicznej oraz technologii składające się na wykonanie wycenianej roboty. 
Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wewnętrzny  transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych umocnień ścian 

wykopów (deskowań, grodzic itp.) wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentacji 
technologiczno-montażowych, 

- wykonanie wykopów, 
- wywóz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z 

kosztem składowania  lub rozplantowanie gruntu z wykopu,  
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- przygotowanie i utrzymanie materiałów w odpowiedniej wilgotności, 
- wbudowanie materiału w optymalnej wilgotności wraz z jego zagęszczeniem, 
- odwodnienie wykopów, 
- rozwiązanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, 
- zabezpieczenie wykopów, 
- oczyszczenie terenie robót , 
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- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

Cena uwzględnia również :  
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 

sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne 
zapisami we wzorze umowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-02481   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne.  Wymagania ogólne. 
PN-88/B-04481        Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
BN-8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. 
PN-EN 50086-2-4  Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi. 
PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie – Związki pomiędzy różnymi rodzajami  odchyłek i 

tolerancji stosowanych w wymaganiach. 
PN-ISO 3443-8  Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
10.2 Inne. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa 
Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych prac związanych z wysiłkiem 
fizycznym (tekst jedn. Dz.U.2018 poz. 1139) 
 


