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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-453.1.10 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA  
 

Kod CPV Opis robót 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót technologicznych budowy wewnętrznej instalacji wodociągowej, która zostanie 
wykonana na potrzeby inwestycji pn. „Budowa placówki opieki nad dziećmi do lat 3 
„Maluch+”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót w zakresie wewnętrznej instalacji wodociągowej, wynikających z zakresu 
prac przewidzianych w branżowym projekcie sanitarnym obiektu. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem  i odbiorami robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na 
celu wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej. 
Zakres prac obejmuje :  

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja,  
- oczyszczenie materiałów z zanieczyszczeń i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót: wyznaczenie miejsca ułożenia, ustawienie we właściwym miejscu, wypoziomowanie, 
sposób podparcia , cięcie rur, montaż poszczególnych elementów, regulacja ustawienia i 
dopasowanie, uszczelnienie połączeń, 

- zabezpieczenie wylotów podejść przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 
armatury i urządzeń oraz zakorkowanie końców rur przy wykonywaniu prób na ciśnienie, 

- sprawdzenie poprawności montażu, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: montaż i 

demontaż niezbędnych rusztowań oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych, 
- osadzenie konstrukcji służących do montażu elementów wyposażenia i urządzeń, 
- wykonanie przekuć i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia 

elementów  instalacji, 
- zamurowanie wykonanych bruzd i przekuć z zaszpachlowaniem i pomalowaniem ścian w 

miejscach bruzd, 
- uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody budowlane (stropy i ściany), założenie tulei 

ochronnych, 
- dokonanie regulacji urządzeń i armatury oraz  przeprowadzenie prób w zakresie podanym 

w fabrycznej instrukcji montażowej, 
- płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, w tym próba szczelności, sprawdzenie zadziałania 

armatury, 
- prace porządkowe, 
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- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

Zakres rzeczowy obejmuje:  
- wykucie i zamurowanie bruzd, 
- montaż rurociągów PP o połączeniach zgrzewanych, 
- montaż izolacji na rurociągach prowadzonych w posadzce oraz rurociągów c.w.u., 
- montaż podejść dopływowych do zaworów czerpalnych i baterii, 
- montaż wodomierzy na konsoli, 
- montaż zaworów odcinających, pierwszeństwa i antyskażeniowych, 
- płukanie, dezynfekcję i próbę szczelności. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podejście – przewód łączący przybór sanitarny z pionem lub przewodem odpływowym. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi 
normami i ST-450.0.00 „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy 
ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych 
normach przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych         i użytkowych wykonywanej roboty, ani 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

Grupa robót:  453    Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Klasa robót:  4533   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Kategoria robót  45332 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
 

2.MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 
atestu , powinny być zaopatrzone w taki dokument. 
Materiały do instalacji wodociągowej winny posiadać pozytywną ocenę higieniczną PHZ. 
2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Rurociąg wodociągowy z rur PP-R typ 3 - spełniający wymagania normy wg PN-EN ISO 
15874 lub PN-C-89207. Instalację wody zimnej wykonać z rur polipropylenowych w klasie PN10. 
Instalację ciepłej wody i cyrkulacji z rur polipropylenowych w klasie PN 20. Połączenia rur w 
instalacji c/z wody i cyrkulacji dokonać za pomocą kształtek polipropylenowych w klasie PN25 o 
obniżonych współczynnikach oporów miejscowych.    
System winien posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. 
2.2.2. Izolacja rurociągów. 
Przewody instalacyjne usytuowane w bruzdach ściennych i podłogowych należy zaizolować otuliną z 
pianki polietylenowej w osłonie z tworzywa z przeznaczeniem do stosowania na rurociągi.  
Izolacja winna spełniać wymagania normy PN-B-02421, a jej grubość zgodna z wymaganiami 
dokumentacji projektowej. Wyroby do izolacji termicznej winny posiadać świadectwo oceny 
higienicznej wydane przez właściwą instytucję.  
Podstawowe wymagania materiału izolacyjnego :  

- otulina wykonana z wysokiej jakości polietylenu LDPE o zamkniętej strukturze komórkowej, 
- powierzchniowa warstwa wykonana ze wzmocnionego polietylenu o grubości ok. 0,05mm, 
- gęstość 30-40kg/m3, 
- współczynnik przewodzenia ciepła 0,035W/mK przy temperaturze +100C, oraz  0,038W/mK 

przy temperaturze +400C 
- odporny na działanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej i posiadać trwałość – 

zachowując wymagane parametry fizykochemiczne i użytkowe – nie krótszą niż trwałość 
izolowanego rurociągu, 

- chemicznie obojętne w stosunku do materiału izolowanego rurociągu,  
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- nietoksyczny, 
- odporny na działanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne – chłonność wody do 

1,05%, 
- współczynnik oporu wobec dyfuzji pary wodnej >5000 
- wytrzymały na występujące w czasie montażu, transportu i eksploatacji obciążenia 

statyczne i dynamiczne,  
- winien spełniać wymagania p.poż. (NR0)– materiał niezapalny, lub zapalny samogasnący i 

nierozprzestrzeniający ognia. 
Izolację należy mocować na rurociągu wg wymagań producenta wyrobu tak, by zapewnić trwałość 
mocowania. 
2.2.3. Zawory. 
2.2.3.1. Zawory odcinające wg PN-EN 1074-1 lub PN-EN 13828: 

- mosiężne lub chromowo-niklowe, 
- gwintowe, 
- materiał odporny na korozję tlenową zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 – stal 

kwasoodporna/H18N14M2/ ; dopuszcza się zastosowanie materiału 304/0H18N9/  oraz 
321/1H18N9T/ 

- kulowe; kula zamykająca i trzpień powinny być wykonane z materiału odpornego na 
korozję tlenową zgodnie z DIN17440. 

- uszczelki powinny być wykonane z SIL C4400lub podobnego tworzywa nie zawierającego 
azbestu, 

- pozytywna ocena higieniczna Państwowego Zakładu Higieny.  
2.2.3.2. Zawór zwrotny antyskażeniowy – izolator przepływu zwrotnego. 
Do ochrony systemu wody pitnej przed możliwością skażenia spowodowaną zalewarowaniem 
zwrotnym lub ciśnieniowym przepływem zwrotnym.  
Dla instalacji hydrantowej: zawory klasy EA (kołnierzowe, rodzina E, typ A – zawór zwrotny 
antyskażeniowy z możliwością nadzoru) zgodne z normą PN-EN 1717 i PN-EN 13959.  
Posiadające atest PZH. Wykonany na ciśnienie PN10 zgodne z normą PN-EN 1333.  
Zawory muszą być odporne na mechaniczne, termiczne i chemiczne działanie czynnika  oraz zdolne 
do pracy bez modyfikacji bądź regulacji: 

a) przy dowolnym ciśnieniu do 1 MPa (10 bar) 
b) przy dowolnych zmianach ciśnienia do 1 MPa (10 bar) 
c) w systemie pracy ciągłej w temperaturze ograniczonej do 65oC i przez maksimum 1h w 

temperaturze 90oC. 
Składający się z : 

- obudowy, 
- wbudowanego filtra, 
- wkładki zaworowej, przyłączy i przyłącza spustowego 

Wykonanie: 
- obudowa z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, 
- wkładka zaworowa, zawory zwrotne oraz przyłącze spustowe z wysokojakościowego 

tworzywa sztucznego, 
- uszczelki z NBR i EPDM 

Nastawy sprężyn muszą być stałe i pozbawione możliwości regulacji. 
Nie generujący uderzeń hydraulicznych. 
Części wymienialne muszą być tak zaprojektowane , aby przy ich ponownym montażu nie 
występowała możliwość popełnienia błędu oraz aby dana część pasowała tylko w oryginalnym 
położeniu (bez ryzyka zamontowania odwrotnego itp.). 
Wykonanie przyłączy zaworu antyskażeniowego: 

a) dla średnicy nominalnej DN50: połączenia kołnierzowe, 
b) dla średnic nominalnych do DN50: połączenia gwintowane zewnętrzne lub kołnierzowe 

(zalecane gwintowane) 
Dla instalacji bytowo-gospodarczej: Zawory klasy BA (gwintowane) podwójny zawór zwrotny z 
komorą pośrednią i zaworem upustowym; zawór posiada możliwość bieżącej kontroli poprawności 
działania; korpus: mosiądz ; zawory zwrotne: POM ; zespół zaworu upustowego: stal nierdzewna , 
POM, mosiądz; Pnom 1,0 MPa, tmax=65°C 
Posiadające atest PZH. Wykonany na ciśnienie PN10 zgodne z normą PN-EN 1333.  
Zawory muszą być odporne na mechaniczne, termiczne i chemiczne działanie czynnika.   
2.2.3.3. Zawory zwrotne: 
W zakresie średnic nominalnych DN15 ÷ 65 zawory powinny posiadać gwintowane przyłącza do 
rurociągu, z rurowym gwintem obustronnie wewnętrznym wg PN-EN ISO 228-1. W zakresie średnic 
nominalnych DN80 ÷ 100 zawory powinny być wykonane w wersji kołnierzowej lub 
międzykołnierzowej. W przypadku zaworów przeznaczonych na instalacje ciepłej wody korpus, 
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element odcinający i trzpień powinny być wykonane z mosiądzu lub stali nierdzewnej, sprężyna ze 
stali nierdzewnej. Zalecane jest stosowanie konstrukcji z elementem odcinającym w formie płytki. 
Trwałość zaworów, zadeklarowana przez producenta lub potwierdza badaniami powinna wynosić 
250 000 cykli. Na korpusie armatury mają być umieszczone, co najmniej następujące oznaczenia: 
− znak producenta − średnica gwintu w calach i/ lub średnica nominalna − kierunek przepływu 
2.2.3.4. Zawory pierwszeństwa: 
Zawór pierwszeństwa jest kombinacją regulatora i ogranicznika ciśnienia. Jest stosowany do 
zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w wodę pitną szczególnie ważnych części instalacji. Pozostałe 
części są zasilane tylko w przypadku wystarczającej ilości wody pitnej. Dodatkowo część 
niskociśnieniowa instalacji jest chroniona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. 
Ciśnienie maksymalne robocze: 16 bar 
Długość do zabudowy: 149 mm 
Gwint przyłączeniowy: 1 1/2" 
Materiał korpusu: Mosiądz 
Temperatura maksymalna pracy: 80 °C 
Zakres regulacji ciśnienia do: 12 bar 
Zakres regulacji ciśnienia od: 0,5 bar 
2.2.3.5. Zawory termostatyczne. 
Zawór termostatyczny do c.w.u. MTCV DN15, wielofunkcyjny z możliwością rozbudowy do wersji z 
termometrem. 
2.2.4. Wodomierz dla instalacji socjalno-bytowej spełniający wymagania norm: PN-ISO-4064-1, 
PN-ISO-4064-2, PN-ISO-4064-3 z łącznikami spełniającymi wymagania norm: PN-92/M-54901.03, 
PN-88/M-54909 
Wymagania techniczno-jakościowe :  

- pozioma lub pionowa pozycja wbudowania na przewodzie instalacyjnym, 
- temperatura robocza dla wody zimnej max. 50 0C, 
- ciśnienie robocze max. 0,6 MPa (6 bar), 
- jednostrumieniowy z całkowicie suchobieżnym i odpornym na zaparowanie  liczydłem                   

(hermetycznym), 
- możliwość obrotu liczydła w celu ułatwienia odczytu, 
- sprzęgło magnetyczne do przeniesienia obrotów wirnika z przestrzeni mokrej do suchej, 
- dostęp do organu pomiarowego winien być zabezpieczony przed dostępem osób 

niepowołanych plombą, 
- uszczelnienie typu o-ring,  
- łączniki do wodomierza : łącznik standardowy, element złączny lub wężyk w oplocie – 

zastosowane zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta, 
- klasa metrologiczna B-H,; A-V 
- odporność na działanie zewnętrznego pola magnetycznego, 
- odporność na korozję i twardą wodę , 
- wykonany z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną, 
- pełna zamienność części,  
- legalizacja 
- zgodność z wymaganiami norm przywołanych w pkt.10 

Wodomierz powinien posiadać aktualną aprobatę typu, atest higieniczny oraz być opatrzony cechą 
legalizacyjną zgodnie z przepisami Głównego Urzędu Miar. Dowodem legalizacji jest cecha 
legalizacyjna umieszczona na wodomierzu. 
Cechę legalizacyjną stanowią: 

• cecha właściwego urzędu;  
• cecha legalizacyjna roczna i cecha legalizacyjna miesięczna.  

Aprobata typu, Atest Higieniczny oraz zgodność z normą PN-ISO 4064-1, 4064-2 dają gwarancję, 
że materiały z których wykonano wodomierz i elementy łączące go z instalacją:  

• spełnią wymagania dla materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną;  
• posiadają niezbędną odporność na korozję;  
• nie będą wywoływać korozji pozostałych elementów instalacji wodociągowej, a wodomierz 

zachowa obiegową klasę dokładności w czasie eksploatacji.  
Uwaga: wodomierz należy zamontować na konsoli wsporczej. 
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2.2.5. Stacja zmiękczania wody: 
2.2.5.1. Wymagania techniczno-jakościowe dotyczące stacji zmiękczania wody: 

- sterowanie całkowicie automatyczne, 
- przepływ nominalny – zgodnie z dokumentacją projektową, 
- zmiękczanie za pomocą masy jonitowej regenerowanej chlorkiem sodu, 
- średnie zużycie soli na regenerację : max. 3kg, 
- wersja ze sterowaniem objętościowym, 
- możliwość ręcznego wywołania regeneracji, 
- zasilanie 230V/50Hz/25W, 
- urządzenie składające się z kolumny z tworzywa sztucznego, wielofunkcyjnej głowicy i 

zbiornika solankowania 
- wyposażony w baterię o przedłużonej żywotności, 

Stację zmiękczania należy wyposażyć w wąż do kanalizacji, komplet węży przyłączeniowych i 
zespół napełniania instalacji. 
Stacja winna posiadać Deklarację Zgodności  na zgodność z normami i rozporządzeniami w tym z: 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r. w 
sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003r. w 
sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń 
ciśnieniowych 

- Dyrektywami unijnymi w zakresie urządzeń elektrycznych i urządzeń ciśnieniowych 
2.2.5.2. Zespół napełniania składa się z tulei montażowej węża giętkiego, reduktora ciśnienia, 
zaworu odcinającego i zaworu zwrotnego. Obudowa wykonana jest z mosiądzu, pokrywa z 
tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, części wewnętrzne i śrubunki z mosiądzu 
Ms58, pokrętło i rączka zaworu odcinającego z tworzywa , sprężyna reduktora ciśnienia ze stali 
sprężynowej zabezpieczonej przed korozją, sprężyna zaworu zwrotnego ze stali nierdzewnej, sito 
filtra siatkowego ze stali nierdzewnej. 
2.2.6. Filtry siatkowe 
Filtry siatkowe o skośnej figurze należy zastosować o siatce wykonanej ze stali nierdzewnej lub 
chromowo-niklowej. Obudowa filtra winna być wykonana z brązu lub mosiądzu , a korek 
przestrzeni w której znajduje się sito z mosiądzu Ms58.   
Maksymalna  temperatura pracy min. 1500C.  
Zakres oczyszczania wody z zanieczyszczeń mechanicznych określa się poprzez gęstość 
oczek elementu filtrującego w 1 cm². W filtrach zabezpieczających elementy automatyki 
regulacyjnej przyjmuje się gęstość 400 oczek/ cm2(lub gęstość siatki 96 oczek/1cm2 ).  
W filtrach zabezpieczających elementy pomiarowe (wodomierze) przyjmuje się gęstość 
200 oczek/ cm2 o ile DTR-ka urządzenia nie wymaga inaczej. W przypadku stosowania siatek  
tkanych (wg PN-88/M-94000) minimalna grubość drutu wynosi ø 0,25 mm. Wymiary i tolerancje  
króćców przyłączeniowych powinny być zgodne z PN-EN 10226-1 lub PN-EN ISO 228-1 (w zakresie  
połączeń gwintowanych) oraz PN-EN 1092-2 (w zakresie połączeń kołnierzowych) 
Filtry o średnicy DN ≥ 32 mm muszą spełniać wymagania Dyrektywy 97/23/EC 

 

dla urządzeń 
ciśnieniowych (urządzenia winny mieć oznakowanie CE zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa 
Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i 
zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U.05.263.2200 (PL)) 
Czynnik roboczy: woda. Maksymalna temperatura robocza : min. 1500 C. Ciśnienie robocze : PN1,6 
MPa.  
Dla możliwości identyfikacji filtrów na zewnętrznej ich powierzchni powinny być umieszczone  
tabliczki znamionowe z następującymi danymi: -znak producenta -typ filtra -średnica nominalna – 
dopuszczalne ciśnienie robocze -dopuszczalna temperatura robocza. 
 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
2.3.1. Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
2.3.2. Materiał budowlany należy składować w suchym miejscy, zabezpieczonym przed 
wpływem opadów deszczu. Palety z bloczkami mogą być ustawiane nie więcej niż w trzech 
warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym stabilność. 
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2.3.3. Po rozładunku zwojów rur należy je składować w położeniu poziomym na powierzchniach 
płaskich, pozbawionych kamieni, cegieł, prętów metalowych itp. zanieczyszczeń oraz nierówności. 
Rury należy przechowywać w magazynach zadaszonych w temperaturach nie przekraczających 
30°C. 4. W przypadku składowania rur w przestrzeni otwartej w okresie przekraczającym 30 dni 
należy je przykryć matami z brezentu lub innymi odpowiednimi powłokami chroniąc je przed 
niepożądanym działaniem promieni ultrafioletowych. Wystawienie rury na takie działanie powoduje 
zjawisko starzenia się materiału zewnętrznego PEXb, a konsekwencją tego może być utrata 
własności fizyko-chemicznych, za którą gwarant ani producent nie ponoszą odpowiedzialności. 5. 
Rury wielowarstwowe mogą być przechowywane w temperaturach poniżej 0°C, ale wówczas należy 
je chronić przed narażeniem na duże naprężenia dynamiczne (np.: uderzenie młotkiem, upadek) 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą 
„Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do 
cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego 
pochodzenia.  

 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano   w ST-
450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
3.2. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego 
niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów.  
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano  w ST-
450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju, 
długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich właściwości.  
4.2. Materiał (rury i kształtki) z PP transportować w położeniu poziomym, podparte na całej 
długości. Liczba warstw nie powinna przekroczyć ośmiu wiązek. Rury i kształtki należy zabezpieczyć 
przed przemieszczaniem się, upadkiem i mechanicznymi uszkodzeniami, oraz bezpośrednim 
działaniem promieni UV i opadów atmosferycznych. Szczególną ostrożność należy zachować przy 
transporcie rur w temp. poniżej 50C.  
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne warunki wykonania robót  podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Wymagania szczegółowe. 
5.2.1. Montaż rurociągów wodociągowych.  

5.2.1.1. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania) mogące powodować uszkodzenie przewodów np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i elementów muru. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej 
wody powyżej przewodów elektrycznych. Minimalne odległości przewodów zimnej i ciepłej wody od 
przewodów elektrycznych winny wynosić minimum 10cm. 
5.2.1.2. Przewody wodociągowe prowadzić częściowo po ścianach, częściowo w posadzce.  Piony 
prowadzić w bruzdach, doprowadzenie przewodów do przyborów wykonać jako kryte w bruzdach.  
5.2.1.3. Przewody naścienne należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą 
podpór stałych oraz przesuwnych (obejm z wkładką gumową wykonaną z mieszanki przeznaczonej 
dla tworzyw sztucznych), które nie mogą powodować uszkodzeń rury przewodowej. Podejścia wody 
zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
Rozstaw podpór zależy od rodzaju i średnicy rury oraz różnicy temperatur: roboczej czynnika oraz 
temperatury otoczenia w czasie montażu. Maksymalny rozstaw podpór podano poniżej: 

Średnica zewnętrzna rury Dz Maksymalny rozstaw podpór przesuwnych 

mm  cm  
20  25  32  70  80  90  

Punkty stałe wykonywać należy przez montowanie obejmy pomiędzy kształtkami. 
5.2.1.4. Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych i 
równoległych do ścian. Spadki przewodów o wielkości 0,5-1% powinny zapewniać możliwość 
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odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej 
położone punkty czerpalne.  
5.2.1.5. Instalację prowadzoną w bruzdach należy układać w izolacji i przykryć 3cm warstwą tynku 
w ścianie oraz 4cm warstwą betonu w posadzce.  
5.2.1.6. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych o dwie dymensje 
większe od rury przewodowej, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń 
między rurociągiem, a tuleją należy wypełnić materiałem utrzymującym stały stan plastyczny.  
5.2.1.7. Połączenia przewodów z armaturą uszczelnić taśmą teflonową.  
5.2.1.8. Przewody z tworzywa łączone będą zgodnie z technologią producenta, przez zgrzewanie 
polifuzyjne rury (rozgrzanie powierzchni zewnętrznej) i złączki (rozgrzanie powierzchni 
wewnętrznej). Nie wolno studzić połączenia wodą dla przyspieszenia stygnięcia. Czas zgrzewania 
należy stosować zgodnie z wymaganiami producenta. Potwierdzeniem uzyskania prawidłowego  
zgrzewa jest uzyskanie podwójnej, równomiernej wypływki na całym obwodzie łączonych 
elementów. 
Uwaga: Należy pamiętać, że przy temperaturach otoczenia poniżej +5

o
C czas nagrzewania 

elementów należy odpowiednio przedłużyć o 50%. Prawidłowo wykonany zgrzew wykazuje po 
przecięciu brak wyraźnego śladu połączenia dwóch elementów na całym obwodzie i głębokości tego 
połączenia. 
Całość robót wykonać zgodnie z:-„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne przemysłowe” -„Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji z tworzyw sztucznych” 
5.2.2. Montaż armatury. 
Zastosowana armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie , temperatura) 
danej instalacji. Przed zainstalowaniem  armatury należy usunąć z niej zaślepienia i 
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura winna być dostępna do obsługi i konserwacji oraz 
tak, by kierunek przepływu wody był zgodny z oznaczeniem przepływu na armaturze.  
Zamocowania armatury powinny chronić przed przenoszeniem na przewód obciążeń wynikających z 
ręcznej obsługi tej armatury.  
5.2.3. Montaż wodomierza. 
Sposób wbudowania wodomierza w instalację powinien uniemożliwić pobór wody przed 
wodomierzem. Wodomierz powinien być zamontowany w położeniu roboczym zgodnie z 
oznakowaniem umieszczonym na wodomierzu przez producenta. Kierunek strzałki umieszczonej na 
korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu wody przez wodomierz. Liczydło 
(tarcza) powinno być widoczne i znajdować się w takiej pozycji, aby odczyt mógł być dokonywany 
bez utrudnień, bez stosowania urządzeń i narzędzi pomocniczych. 
Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo (dopuszczalna 
odchyłka ±5mm) jako odcinki proste, których długość powinna być nie mniejsza niż : 

- przed wodomierzem, odcinek L≥5 Dr (Dr – średnica przewodu) 
- za wodomierzem, odcinek L≥3 Dr (Dr – średnica przewodu) 

Przed wodomierzem, po stronie dopływowej (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody) należy 
zainstalować armaturę odcinającą np. zawór kulowy. Dodatkowo w celu uniknięcia cofania się stanu 
liczydła wodomierza na skutek przepływów wstecznych, które mogą występować w instalacji zaleca 
się stosowanie łącznika z wbudowanym zaworem zwrotnym. 

 
Mocowanie rur przed i za wodomierzem powinno wyeliminować możliwość przenoszenia się na 
wodomierz naprężeń, drgań i wstrząsów, które mogą występować w instalacji.  
Przewody przed i za wodomierzem powinny być ukształtowane w sposób zapewniający całkowite 
wypełnienie przewodu woda oraz uniemożliwiający gromadzenie się powietrza przed miejscem i w 
miejscu wbudowania wodomierza (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody). W przewodzie 
ciepłej wody, w który wbudowano wodomierz, nie może występować cyrkulacja wody. 
Wodomierz należy zamocować na konsoli montażowej mocując go do ściany budynku. Konsola 
montażowa gwarantuje trwałe mocowanie wodomierza oraz eliminuje całkowicie przenoszone na 
wodomierz naprężenia które powstają w instalacji wodociągowej. Dodatkowo dzięki swojej 
konstrukcji (profil i krawędź) wyklucza możliwość "skręcenia" zestawu wodomierzowego. 
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Przed zainstalowaniem wodomierzy rurociąg powinien być przepłukany w celu usunięcia 
zanieczyszczeń mogących uszkodzić wodomierze lub spowodować ograniczenie przepływu. Na czas 
płukania instalacji zaleca się zabudować w miejscu przeznaczonym na wodomierz rurkę 
montażową, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia sita w wodomierzu lub ewentualnego 
uszkodzenia wodomierza. 

 
Rozruch wodomierzy 

• Po zainstalowaniu wodomierza w danym przyłączu, w celu odpowietrzenia danego zestawu 
wodomierzowego do przewodu wodociągowego należy powoli wprowadzać wodę po 
uprzednim otwarciu punktów czerpalnych poprzez powolne odkręcenie danego zaworu 
docinającego przed wodomierzem. 
Uwaga: Nagłe otwarcie zaworu odcinającego przed wodomierzem bez wcześniejszego 
otwarcia punktów czerpalnych może uszkodzić wodomierz w wyniku uderzenia sprężonego 
powietrza. 

• Podczas odpowietrzania danego zestawu wodomierzowego powinien on zachować całkowitą 
szczelność i wytrzymać ciśnienie robocze panujące w przewodach wodociągowych.  

• W czasie przepływu wody wskazówki liczydła wodomierza powinny obracać się zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara.  

• Po odpowietrzeniu przewodów połączeniowych i danego zestawu wodomierzowego oraz po 
sprawdzeniu jego szczelności wodomierz powinien pozostać napełniony wodą. 

• Po zakończeniu uruchamiania wodomierzy należy przedstawić je do odbioru technicznego 
przez przedstawiciela instytucji odpowiedzialnej za eksploatację instalacji wodociągowej wg 
ustalonej przez daną instytucję procedury. 

• Po odbiorze technicznym każdy zestaw wodomierzowy powinien być opatrzony plombą 
zabezpieczającą instytucji odpowiedzialnej za eksploatację instalacji wodociągowej. 

5.2.4. Roboty izolacyjne rurociągów 
Rurociągi wody ciepłej oraz rurociągi wody zimnej prowadzone w posadzce lub w bruzdach pod 
tynkiem, należy zaizolować termicznie. Izolacja cieplna powinna być zgodna z projektem 
technicznym i odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421. Wykonanie izolacji 
należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu i odbiorze  wymaganych prób szczelności. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być suche, czyste, nie uszkodzone  a sposób 
ich składowania winien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia 
izolowana powinna być sucha i czysta. Wykonanie izolacji winno być zgodne z technologią 
producenta materiału izolacyjnego.  
5.2.5. Próba szczelności 
Po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń należy przeprowadzić 
płukanie i próbę szczelności: próbę wstępna i próbę główną. Manometr do prowadzenia próby 
należy podłączyć w najniższym punkcie instalacji. Przed przystąpieniem do próby należy odłączyć 
armaturę, która może zakłócać próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy należy zastąpić 
zaślepkami lub zaworami odcinającymi. W celu kontroli zmiany ciśnienia w najniższym punkcie 
instalacji konieczne jest podłączenie manometru z dokładnością odczytu 0,01 MPa (0,1 bar). 
Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. 
Próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej należy wykonać: • przy temperaturze powietrza 
wewnątrz budynku powyżej 5°C, • przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed wykonaniem 
izolacji cieplnej , • w przypadku instalacji wielostrefowych lub wielozładowych oddzielnie dla każdej 
strefy lub zładu. 
Próba wstępna:  instalację poddać ciśnieniu o 1,5-krotnej wartości najniższego możliwego ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszego niż 0,9MPa, nie więcej niż 1,5MPa (15bar).  Ciśnienie to w ciągu 30 
minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 
minutach ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż o 0,06MPa. 
Próba główna: przeprowadza się bezpośrednio po próbie wstępnej. W ciągu 120 minut, ciśnienie 
próbne po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,2bara.   Instalacja wodociągowa nie 
powinna w czasie prób wykazywać przecieków na przewodach, armaturze i połączeniach.  
Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową /impulsową/. W 
próbie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1bar. 
Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby sieć rur powinna być pozostawiona w stanie 
bezciśnieniowym. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 
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bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 
punkcie instalacji. 
Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą 
zimną, a drugi raz wodą ciepłą o temp. 550C i ciśnieniu 0,6MPa.  
Po wykonaniu próby szczelności należy przeprowadzić dezynfekcje instalacji. 
Uwaga: Z próby szczelności zostaje sporządzony protokół, zawierający co najmniej: adres i miejsce 
zainstalowania, ilość położonej rury, datę i czas jak również parametry próby ciśnieniowej 
i zanotowanych spadków ciśnienia oraz wyniku próby oraz podpisy i dane kontaktowe inwestora 
i wykonawcy. 
5.2.6.Płukanie i dezynfekcja 
Po wykonaniu próby szczelności należy przeprowadzić dezynfekcję i płukanie instalacji. Płukanie 
należy wykonać wodą wodociągową o szybkości przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1m/s i 
czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie płukanego odcinka 
rurociągu. Można uznać, że instalacja jest wypłukana jeśli wypływająca z niej woda jest 
przezroczysta i bezbarwna.  
Dezynfekcję rurociągów wody pitnej  przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub wody 
chlorowej o stężeniu chloru nie mniejszym niż 25g/m3. Po upływie 24 godzin należy ponownie 
przepłukać rurociąg czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu 
powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych i ich wynik decyduje o 
przekazaniu wodociągu do eksploatacji. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli 
wyniki badań bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego 
upoważnionej wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. 
Włączenie do sieci wodociągowej winno nastąpić przed upływem 10 dni od zakończenia dezynfekcji, 
w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć. 
5.2.7. Montaż filtrów i filtroodmulników 
Filtry, odmulacze i filtroodmulniki należy montować na przewodach głównych,  w łatwo dostępnych 
miejscach umożliwiających ich kontrolę i czyszczenie – nie nad urządzeniami elektrycznymi i 
elektronicznymi.  
Filtry osadnikowe należy montować zachowując kierunek przepływu przy skierowaniu siatki ku 
dołowi. Odpływ z każdego filtra powinien być połączony przewodem odprowadzającym wodę i 
kończącym się nad wpustem kanalizacyjnym podłogowym. 
Minimalną przestrzeń na filtroodmulnikiem ( w celu wyjmowania filtra i stosu magnetycznego) 
określa instrukcja obsługi i montażu urządzenia. Kierunek przepływu wody przez filtroodmulnik 
winien być zgodny ze strzałkami na jego korpusie. Prawidłowe położenie filtroodmulnika w instalacji 
umożliwia jego tabliczka znamionowa. Podczas prac montażowych należy sprawdzić siłę i 
równomierność dokręcenia uszczelek.  
5.2.8. Badanie temperatury ciepłej wody 
Należy dokonać badania strumienia ciepłej wody wypływającej. Badaniu poddaje się 15% ogólnej 
liczby punktów czerpalnych. Temperatura wody w punktach poboru w pomieszczeniach dostępnych 
dla uczniów nie powinna być wyższa niż +430C. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w  ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST. 
6.3. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem 
przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz wytycznymi 
montażowymi dostawcy systemu.  
6.4. Kontroli jakości podlega: 

- sprawdzenie jakości materiałów (typy, wymiary) poprzez oględziny zewnętrzne                            
i weryfikację dostarczonych dokumentów odniesienia określających rodzaj i jakość 
materiałów przeznaczonych do wbudowania, 

- sprawdzenie zgodności wykonanych robót z warunkami technicznymi,  
- sprawdzenie prawidłowości robót montażowych rurociągów wraz z armaturą               

(trasy, spadki przewodów, połączenia, odchylenia osi przewodów, kompensacje, 
mocowanie przewodów, zabezpieczenia przewodów przy przejściach przez przegrody itd.) 
wg PN-81/B-10700.00, 

- wykonanie izolacji cieplnej na rurociągów prowadzonych w bruzdach i posadzkach, 
- sprawdzenie poziomu natężenia hałasu w instalacji na zgodność z PN-70/B-02151.02, 
- sprawdzenie temperatury ciepłej wody,  
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- poprawność wykonania przejść przez przeszkody, 
- badanie szczelności instalacji wodociągowej, 
- badanie wyniku dezynfekcji i płukania instalacji. 

6.5. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, zostanie określony 
rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a 
następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostką obmiaru jest : 

- mb – długość rurociągów mierzy się wzdłuż osi rurociągu, bez odliczania długości łączników 
oraz armatury łączonej na gwint, nie wlicza się do długości rurociągów armatury łączonej 
na kołnierze, 

- długości rurociągów w podejściach do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów, a niezależnie od tego przedmiaru wprowadza się ilość podejść według średnic 
rurociągów i rodzajów podejść, 

- odrębnie liczy się podejścia do wody zimnej i ciepłej, 
- szt. lub kpl. – dla armatury i urządzeń oraz pozostałych elementy i urządzenia instalacji, 
- mb rurociągów z uwzględnieniem podziału według średnic lub rodzajów – dla próby 

szczelności, płukania i dezynfekcji 
Jednostką obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla 
danej pozycji kosztorysowej. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prób i odbiorów instalacji wodociągowej 
wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.  
8.3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić odbiory robót ulegających 
zakryciu, oraz  międzyoperacyjne dla poszczególnych elementów instalacji oraz odbiór końcowy.   
8.4. Odbiory robót ulegających zakryciu obejmują  sprawdzenie ułożenia przewodów przed ich 
zakryciem (zaizolowaniem i zatynkowaniem). 
8.5. Odbiorom międzyoperacyjnym i częściowym podlegają : 

- osadzone konstrukcje wsporcze, urządzenia i przybory instalacyjne montowane zgodnie z 
ST-453.1.20, 

- części instalacji przed wykonaniem prób. 
Odbiór międzyoperacyjny oraz odbiór robót ulegających zakryciu ma na celu jakościowe i ilościowe 
sprawdzenie wykonanych robót. 
8.6. Z każdego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół w formie pisemnej 
lub potwierdzony wpisem do dziennika budowy i zawierać ocenę wykonania robót oraz ewentualne 
zalecenia, które winny zostać wykonane przed podjęciem dalszych prac.  
8.7. Do odbioru końcowego robót Wykonawca winien dostarczyć: 

- pisemne zgłoszenie (na adres Zamawiającego) do odbioru końcowego instalacji z 
równoczesnym wpisem do dziennika budowy, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonywania robót w stosunku do dokumentacji projektowej, 

- protokoły badań, prób i pomiarów (próba szczelności, płukania i dezyfekcji instalacji 
wodociągowej), 

- protokoły odbiorów częściowych, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie 

(atesty, deklaracje zgodności itd.), dopuszczenia PZH itp., instrukcje użytkowania, DTR-ki 
zamontowanych urządzeń ( dot. Np. baterii) itd., 

- pisemne oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót, gotowości instalacji do eksploatacji 
i zgodności jej wykonania z projektem, oraz obowiązującymi przepisami. 

8.8 Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.  
8.9. Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 

- zbada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej ,  
- przeprowadzi oględziny urządzeń, armatury i wszystkich pozostałych elementów instalacji 

sanitarnej z punktu widzenia zgodności z dokumentacją użytych materiałów, sposobów ich 
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montażu i rozmieszczenia , oraz zgodności z umową, ST  i obowiązującymi normami i 
pozostałymi przepisami , 

- zbada wyniki przeprowadzonych badań, 
- przeprowadzi próby rozruchowe, 
- sporządzi protokół odbioru końcowego robót  instalacyjnych.  

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zostały zakończone, 
- wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub ze 

względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. 
8.10. Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 

- ocenę wyników wykonanych badań, 
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego oraz przez 
przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót sanitarnych).  
8.11. Czynność odbioru (bez względu na wynik) należy odnotować w dzienniku budowy.  
8.12. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
8.13. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole , zamawiający 
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym 
protokołem oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.   
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne” oraz w 
umowie. Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań. 
 
9.2. Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiarową skalkulowana przez Wykonawcę i 
zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wewnętrzny  transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu rusztowań, 
- zabezpieczenie wylotów podejść przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 

armatury i urządzeń oraz zakorkowanie końców rur przy wykonywaniu prób na ciśnienie,  
- założenie tulei ochronnych przy przejściach przez stropy, 
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przekuć dla rurociągów, 
- montaż rurociągów wraz z łącznikami: wyznaczenie miejsca ułożenia, obsadzenie mocowań 

lub podparć , cięcie rur, uszczelnienie, 
- montaż armatury: sprawdzenie zadziałania zaworów lub urządzeń, 
- prace porządkowe, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, sprawdzeń i prób, 
- unieszkodliwienie odpadów. 

Cena uwzględnia również :  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 

sprzętu.  
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami 
we wzorze umowy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-EN ISO 6708 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN. 
PN-C-89207 Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. 
PN-EN ISO 15874-1 System przewodów z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polipropylen 
(PP). Cz.1. Wymagania ogólne. 
PN-EN ISO 15874-1 System przewodów z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polipropylen 
(PP). Cz.2. Rury. 
PN-EN 1074-1 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania 
ogólne. 
PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Ręcznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopów miedzi i stali 
nierdzewnej do instalacji wodociągowych w budynkach. Badania i wymagania. 
PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia. 
PN-EN 60423 Rury instalacyjne. Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzętu. 
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  
PN-70/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
PN-ISO 4064-1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania. 
PN-ISO 4064-2 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 
PN-ISO 4064-3 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie. 
PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej. 
PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia. 
PN-88/M-54901 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. 
PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika. 
 
10.2  Inne.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  
 
 


