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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-453.2.20 

KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA  
 

Kod CPV Opis robót 
45231110-9 Kładzenie rurociągów 
45231112-3 Instalacja rurociągów 

 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót technologicznych budowy instalacji kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej), która 
zostanie wykonana w wyniku prowadzonych robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa 
placówki opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch+”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu               
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót w zakresie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wynikającej z zakresu 
prac przewidzianych w branżowym projekcie sanitarnym obiektu. Obejmują prace związane                         
z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ogólny zakres prac określono w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie kanalizacyjnej deszczowej. 
Zakres prac obejmuje :  

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja,  
- oczyszczenie materiałów z zanieczyszczeń i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót: 

wyznaczenie miejsca ułożenia, ustawienie we właściwym miejscu, wypoziomowanie, sposób 
podparcia, cięcie, montaż poszczególnych elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie, 
uszczelnienie połączeń, 

- zabezpieczenie wylotów podejść przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 
armatury i urządzeń oraz zakorkowanie końców rur przy wykonywaniu prób,  

- sprawdzenie poprawności montażu, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy, 
- osadzenie konstrukcji służących do montażu elementów wyposażenia i urządzeń, 
- przeprowadzenie prób w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montażowej, 
- prace porządkowe, 
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji deszczowej i obejmują : 

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø160 (SN ≥ 8 kN/m² ), 
- montaż studzienki betonowej Ø1000. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych. 
1.4.2. Kanały: 
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1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci: 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór: 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami, aprobatami technicznymi i z definicjami podanymi w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne” 
oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy 
stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową,  ST i poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani 
zmniejszenia jej trwałości eksploatacyjnej. 
1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
CPV: 
Grupa robót:  452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych                      

i elektroenergetycznych 
Klasa robót:  4523 Ogólne roboty budowlane związane z kładzeniem rurociągów 
Kategoria robót  45231 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
 

2.MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Rury kanalizacyjne z PVC    
Rury kanałowe z niezmiękczonego polichlorku winylu wraz z kształtkami i pierścieniami 
uszczelniającymi spełniający wymagania normy PN-EN 1401-1 lub PN-EN12200. Powierzchnia rur i 
kształtek powinna być gładka, bez pęcherzy, zapadnięć, rys i wtrąceń ciał obcych. Końce rur 
powinny być prostopadłe do osi rury. Sztywność obwodowa rur - SN ≥ 8 kN/m². Właściwości 
techniczne rur wraz z kształtkami powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w aprobacie 
technicznej. Uszczelki do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC, 
spełniające wymagania normy PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE. System posiadający 
aprobatę IBDiM. Należy zastosować system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego 
producenta. 
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2.2.2. Studnie kanalizacyjnie niewyłazowe z kręgów betonowych.  
Przy zabudowie studni należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu studni opracowanej przez 
producenta. Studnie muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną. 
Zastosować należy studnie o  średnicy o średnicy odpowiednio 1000mm. 
2.2.2.1.Komora robocza.  
Komora robocza studzienki powinna być wykonana z kręgów betonowych lub żelbetowych z 
jednorodnego betonu wibrowanego o klasie nie niższej niż C35/45 (B45) wg BN-86/8971-08 
zawierająca płytę denną i wypełnienie betonowe. Część spodnia studni jest osobnym elementem 
prefabrykowanym lub elementem monolitycznym z wibrowanego betonu o klasie nie niższej niż 
C35/45(B-45). Wymagania techniczno-jakościowe studni: 

- wskaźnik w/c nie większy niż 0,45 
- cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, 
- nasiąkliwość nie większa niż 5% 
- stopień mrozoodporności M-100, 
- szerokość rozwarcia rys do 0,1mm 
- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu.  

Część spodnia studni jest wypełniona zagęszczoną podsypka piaskową. 
Kręgi muszą mieć zamontowane fabrycznie stopnie złazowe. 
Kręgi oraz płyty prefabrykowane należy łączyć zaprawą cementową marki 80 wg PN-90/B-14501, 
lub na uszczelkę gumową wykonaną z kauczuku styrenowego SBR, lub kauczuku etylenowo-
propylenowego EPDM, lub kauczuku nitrylo-butadienowego NBR (dla ścieków zawierających 
tłuszcz) spełniającą wymagania EN 681-1. 
2.2.2.2. Płyta przekrycia: PO-144/60 wg PN-EN 124 
2.2.2.3. Zwężka betonowa Ø1000/600 z wyprowadzeniem pod właz żeliwny 
Zwężki są górnymi elementami studzienek, które należy stosować w przypadku występowania 
obciążeń dynamicznych.  Wykonane muszą być z betonu o klasie nie niższej niż C35/45(B-45). 
Łączone są z poszczególnymi elementami studni za pomocą specjalnej uszczelki gumowej 
ślizgowej. Wymagania dla betonu jak w ust. 2.2.2.1. 
2.2.2.4. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
− właz żeliwny typu ciężkiego  Ø600 grupy 4 spełniający wymagania normy PN-EN 124 lub wg PN-

H-74051-2 w korpusie drogi, 
Pokrywa i rama wykonane z żeliwa sferoidalnego połączone ze sobą przegubowo (zawias), z 
elastomerową uszczelką antydrganiową zamontowaną w pokrywie. Po otwarciu o kąt 90o 
pokrywa musi samoczynnie blokować się w gnieździe zawiasu uniemożliwiając przypadkowe 
zamknięcie pokrywy. 

Posadowienie włazów w stosunku do projektowanych rzędnych można regulować poprzez betonowe 
pierścienie dystansowe. 
2.2.2.5. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne lub stalowe pokryte tworzywem sztucznym odpowiadające wymaganiom 
PN-H-74086. Minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN. 
2.2.2.6. Podkład pod płytę denną studzienki: beton B-10. Grunt pod podstawą studzienki należy 

zagęścić do wskaźnika Is≥0,98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego 
gruntu nie może być większy od 2.2 

2.2.2.7. Izolacja : Abizol R+G do izolacji ścianek studni wg pkt. 2.2.3. dla studzienek 
pracujących w środowisku o klasie ekspozycji XA2 i XA3 (wg PN-EN 206) 

2.2.6.8.  Pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752. 
2.2.3. Materiały do izolacji. 
Izolację przeciwwilgociową na zewnętrznej powierzchni studni należy wykonywać wg zaleceń 
producenta. W przypadku nieagresywnego środowiska (stopień ekspozycji XA1) producent może 
nie wymagać jej nałożenia. 
a) Roztwór asfaltowy do gruntowania podłoży pod izolacje przeciwwodne na zewnątrz budynków na 
podłożach porowatych z betonu, wypraw cementowych lub cementowo-wapiennych spełniający 
wymagania normy PN-B-24620 np. Abizol R(gęsty) lub inny równoważny. 
b) Półciekły lepik bez wypełniaczy stosowany na zimno, przeznaczony do wykonywania 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych izolacji budowlanych typu lekkiego bez wkładki papowej 
spełniający wymagania normy PN-B-24620 na zewnątrz budynków np. Abizol P(półgęsty) lub inny 
równoważny 
Parametry techniczno-jakościowe; 

- mieszanina asfaltów przemysłowych i węglowodorów alifatycznych oraz aromatycznych, 
- temperatura zapłonu ≥ + 310C 
- brak ściekania powłoki ( temp. 600C, kąt 450, czas 5h) 
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- atest higieniczny, 
- aprobata techniczna lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia 

2.2.4. Kruszywo na podsypkę. 
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111 [3], PN-B-11112. 
 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą 
„Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do 
cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego 
pochodzenia.  
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w            
ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zalecanego przez producenta                          
i wybranego przez Wykonawcę, gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt 
winien spełniać wszystkie wymagania BHP.  
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− żurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek przedsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− urządzeń do odwodnienia wykopów, 

beczkowozów 
3.3. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia np. podnośnika widłowego z płaskimi widłami – nie 
wolno stosować łańcuchów ani zawiesi , ani zrzucać rur. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”.  
Dla wszystkich elementów kanalizacji należy bezwzględnie przestrzegać warunków transportu 
podanych w instrukcji producenta i w aprobatach technicznych. 
4.2. Transport rur i kształtek. 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, 
większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Materiał 
(rury i kształtki) z PVC transportować należy w opakowaniach zabezpieczających materiał  przed 
upadkiem i mechanicznymi uszkodzeniami, oraz działaniem promieni UV 
Transport rur powinien odbywać zgodnie z warunkami podanymi przez producenta. Kształtki 
kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur 
z PVC. 
4.3. Transport włazów kanałowych. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą 
stalową. 
4.4. Transport włazów kanałowych. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
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Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
4.5. Masa izolacyjna. 
Masę izolacyjną oraz roztwór asfaltowy należy przewozić w szczelnych opakowaniach 
(pojemnikach), zabezpieczonych przed przesuwaniem się i uszkodzeniem. Produkty przechowywać 
i stosować w temperaturach wskazanych przez producenta w instrukcjach 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
5.3. Roboty ziemne 
Zasady prowadzenia robót ziemnych podano ST451.1.20 „Wykopy”. Wykop należy rozpocząć od 
najniższego punktu i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
Studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 
warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 
wzmocnionym. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Rury z PVC można posadowić 
bezpośrednio na dnie wykopu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, 
niezagęszczoną, grubości 10-15 cm z wyprofilowaniem wg zaleceń producenta (kąt podparcia co 
najmniej 900). Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm. 
W przypadku innego podłoża podsypkę pod kanał należy wykonać z warstwy piasku grubo, średnio 
lub drobnoziarnistego, bez frakcji pylastych o wielkości ziaren do 20 mm, żwiru z piaskiem o 
grubości 15 cm. Stopień zagęszczenia powinien wynosić Is=0,85-0,90. 
5.5. Roboty montażowe 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 
powinny spełniać poniższe warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. 

od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
− dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
− dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 

Głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zagłębieniach 
zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału poprzez wykonanie obsypki keramzytowej o 
wys. 20cm ponad wierzch rury oraz zabezpieczenie obsypki od góry folią izolacyjną. 
5.5.1. Rury kanalizacyjne z PVC  
Rury kanalizacyjne z PVC należy instalować zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji producenta i 
aprobacie technicznej . Rury z PVC mogą być układane na głębokości od 1,0 do 6,0 m w otoczeniu 
odpowiednio zagęszczonej zasypki z gruntów dopuszczonych do stosowania w nasypach 
komunikacyjnych. Do robót montażowych można przystąpić po prawidłowym przygotowaniu 
podłoża. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. Podbicie rury należy wykonywać przy użyciu odpowiednich ubijaków 
prętowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe założenie uszczelek złączy 
kielichowych, oraz wykonanie uszczelnień połączeń ze ścianami studni. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy 
przestrzegać następujących zasad: 
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 
− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰, 
− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o 

(optymalnym 60o), 
− włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby 

wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm, 
Pozostałe wymagania odnośnie montażu przewodów kanalizacyjnych układanych w gruncie określa 
norma PN-EN 1610. 
5.5.2. Studzienki kanalizacyjne. 
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5.5.2.1.  Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W przypadku studzienek na gruntach sypkich wystarczy dogęścić podłoże w strefie studzienki. 
Zagęszczenie można uznać za prawidłowe, gdy stosunek modułu odkształcenia wtórnego do 
pierwotnego jest nie większy od 2.2. Po dokładnym zagęszczeniu rzędna podłoża powinna być taka, 
by rzędna kinety studzienki była wyższa od rzędnej dna przewodu (o około 10cm). W przypadku 
posadowienia na gruntach spoistych o zadawalającej nośności (grunty w stanie zwartym, 
półzwartym  i twardoplastycznym), wykop pod studzienkę należy pogłębić o około 25cm, a usunięty 
grunt spoisty zastąpić żwirem, pospółką lub dobrze zagęszczonym piaskiem. Warstwę należy 
dokładnie zagęścić. W przypadku gruntów o słabej nośności należy dokonać częściowej lub 
całkowitej wymiany słabego gruntu na dobrze zagęszczalny grunt sypki o wskaźniku uziarnienia 
U>5, który należy zagęścić do wskaźnika Is nie mniejszego niż 0,95, lub posadowić studzienkę na 
płycie fundamentowej. W przypadku wymiany gruntów zaleca się oddzielenie gruntu rodzimego od 
sypkiego za pomocą geotkaniny. Roboty betoniarskie należy prowadzić zgodnie z ust. 5.8.   
5.5.2.2. Montaż studni z kręgów betonowych. 
5.5.2.2.1. Rozładunek. 
Podnoszenie i ustawienie prefabrykatów studni betonowej na środku transportowym oraz 
rozładunek powinny być - w zależności od ciężaru- ręcznie lub przy użyciu urządzeń 
zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów 
prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesia DEHA lub STARCON/BSV). 
Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi powinny być podwieszone za pomocą specjalnych 
zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne 
rozłożenie sił na poszczególne cięgna. 
UŻYCIE NIEODPOWIEDNICH ZAWIESI DO TRANSPORTU MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE 
ELEMENTU.  
5.5.2.2.2. Montaż.  
Element denny (część spodnia) studni musi być posadowiony i wypoziomowany na uprzednio 
przygotowanym podłożu. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie 
kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe znajdujące się na montowanych elementach. 
Następnie, o ile producent nie nakazuje inaczej, należy naciągnąć uszczelkę na zamek górny 
elementu, a uszczelkę i zamek dolny następnego kręgu należy posmarować specjalnym środkiem 
poślizgowym. W zależności od zaleceń producenta zewnętrzną krawędź zamka górnego elementu 
dolnego przed zamontowaniem następnego kręgu należy nałożyć warstwę zaprawy z dodatkiem 
polimeru. Po zamontowaniu górnego kręgu należy również wyspoinować na gładko zaprawą 
cementową marki „80” połączenie kręgów od wewnątrz. Do montażu elementów dennych, kręgów, 
zwężek należy stosować zawiesia linowe. Po wykonaniu studzienek otwory i zagłębienia montażowe 
należy zaślepić zaprawą szybkowiążącą.  
Rury kanalizacyjne należy wprowadzić przez ściany komory poprzez fabrycznie osadzane w 
ścianach króćce połączeniowe (ilość i rozmieszczenie wg projektu) umożliwiające szczelne i 
elastyczne podłączenie rury do studni (stosując odpowiednie uszczelki). Mogą być również 
wywiercone otwory przystosowane do osadzania uszczelek, przejść szczelnych lub rur betonowych. 
Króćce połączeniowe są wklejane w nawiercanych otworach w ścianie studzienki. Stosowane kleje 
są przygotowywane na bazie żywicy epoksydowej EPIDIAN. 
Studnię należy przekryć pokrywą żelbetową i ustawić właz żeliwny. Posadowienie włazów w 
stosunku do projektowanych rzędnych można regulować poprzez betonowe pierścienie dystansowe. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 3 cm ponad poziomem  
terenu. Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej należy montować mijankowo w dwóch rzędach 
w odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi stopni 0,30m.   
5.5.2.2.3. Izolacja przeciwwilgociowa. 
W zależności od zaleceń producenta oraz rodzaju gruntu w którym posadowiono studzienkę, kręgi 
studni należy zaizolować na zewnętrznej powierzchni: np.  abizolem (R+G). Zabezpieczenie 
powierzchni studni od zewnątrz i wewnątrz powinno stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale 
przylegającą do ścian, sięgającą 0,5m ponad najwyższy przewidywany poziom wody gruntowej 
oraz poziom podpiętrzonych wód w studzienkach. 
Podłoże pod izolację winno być czyste, suche i równe. Wszystkie uszkodzenia winny być 
naprawione. Izolacja powinna być przyklejona do podłoża na całej powierzchni  w sposób ciągły. 
Prace izolacyjne należy prowadzić z przestrzeganiem zasad bhp i przy użyciu indywidualnych 
środków ochrony ze względu na ich szkodliwość dla zdrowia ludzkiego w przypadku narażenia 
inhalacyjnego i kontaktu ze skórą. Gruntowanie powierzchni pionowej stykającej się gruntem 
należy wykonać roztworem asfaltowym do gruntowania ( np. Abizol R) nakładając  preparat przy 
pomocy szczotki lub mechanicznie (natryskowo). Warstwa izolacji wodochronnej powinna być 



Specyfikacje Techniczne                                                                ST-453.2.20–Kanalizacja deszczowa i sanitarna 

 
 

 

przynajmniej dwu-, trzy warstwowa tak, aby uzyskała odpowiednią grubość - przynajmniej 2 mm 
(jeśli w dokumentacji nie określono inaczej). Izolację z lepiku bez wypełniaczy na zimno należy 
wykonać jako jednowarstwową np. z Abizolu P  ręcznie , przy pomocy szczotki dekarskiej lub 
pędzla z twardym włosiem lub natryskiem. Izolację należy układać na równym, suchym i czystym 
podłożu, przy temperaturze otoczenia powyżej + 70C ale nie wyższej niż + 350C (optymalna 
temperatura wynosi  + 200C). Powstała powłoka winna być jednorodna, bez pęcherzy. Izolacja 
pionowa musi być ciągła na całej wysokości. Pozostałe wymagania wykonawcze określa norma PN-
69/B-10260. 
5.5.2.2.4. Roboty betoniarskie.  
Przed wykonaniem wylewki betonowej należy sprawdzić przygotowanie podłoża, które winno być 
równe , czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg dokumentacji projektowej. 
Roboty betoniarskie prowadzić zgodnie z PN-80/M-47340.02 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 50 C i nie wyższych niż 
300 C. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez 
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton 
zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 

Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 
deskowaniach.  
Odpowiedzialność za skład mieszanek betonowych zgodnie z normą PN-EN 206-1 i końcową 
wytrzymałość betonu spoczywa na Wykonawcy.  
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża zanieczyszczenia. Kruszywo lub 
piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. 
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do 
jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki   o deskowania, 
równomierną warstwą na całej powierzchni. Beton należy wylewać w taki sposób, aby uzyskać 
gładkie, jednorodne powierzchnie bez skaz, pustych miejsc (raków) oraz plam. Pęknięcia są 
niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe są dopuszczalne. Wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
większe niż 2mm. Wykończenie, do osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane 
po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się 
w stanie plastycznym. Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed 
zniszczeniem fizycznym, a przypadku jego wystąpienia naprawione.  
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. 
Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. 
Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków 
wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy 
uszkodzeń i przedstawić je przed przystąpieniem do prac inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
5.5.2.2.5. Zasypanie studzienek. 
Studzienkę należy zasypać dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim. Obsypkę zagęszczać warstwami 
o grubości 20-25cm. Wskaźnik zagęszczenia obsypki dla studzienek położonych poza jezdniami i 
chodnikami nie może być mniejszy niż 0,95, a dla studzienek pod trasami komunikacyjnymi nie 
może być mniejszy niż 1.0. 
5.5.3. Przejścia przez przegrodę. 
Miejsce przejścia rurociągu przez przegrodę należy wykonać jako tzw. przejście szczelne.  
Tuleja ochronna winna być trwale osadzona w przegrodzie. Rura winna zostać osadzona w tulei 
współosiowo. Wewnątrz rury osłonowej przewód winien mieć podparcie z tworzywa sztucznego, 
impregnowanego drewna itp. Podpory winny zapewniać kontakt z przewodem minimum 30-50% 
obwodu przewodu. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną należy wypełnić materiałem 
trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. Tuleja nie może 
stanowić podpory przesuwnej przewodu. 
5.6. Próba szczelności.  
Badanie szczelności studzienek i przewodów kanalizacyjnych powinno być przeprowadzone z 
użyciem powietrza  (metoda L)  wg normy PN-EN 1610 lub z użyciem wody (metoda W) – wg 
uznania wykonawcy.  Próbie wodnej można poddać zarówno rurociągi jaki i studnie kanalizacyjne. 
Próbę wstępną należy przeprowadzić przed wykonaniem obsypki. Próby należy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 10735 rozdział 13. Szczelność przewodów i 
studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut 
ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu 
terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10kPa i większe niż 50kPa licząc od poziomu 
wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności są spełnione jeśli uzupełnienie wody do 
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
- 0,15l/m2 dla przewodów 
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- 0,20l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
- 0,40l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. Wszystkie 
badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy. 
6.2. Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST. 
6.3. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem 
przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz wytycznymi 
montażowymi dostawcy systemu.  
6.4. Kontroli jakości podlega sprawdzenie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją projektową 
i warunkami technicznymi polegające na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów: 

- Kontrola jakości materiałów polegająca na sprawdzeniu zgodności zastosowanych 
materiałów z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST (typy, wymiary) na 
podstawie dokumentów określających ich jakość i porównanie cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie poprzez oględziny 
zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne, 

- sprawdzenie poprawności robót ziemnych obejmujące badania materiałów i elementów 
obudowy :  

o wykopy, 
o badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, odwodnienie wykopów, 
o zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
o stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp pod kątem bezpieczeństwa pracy 

robotników, 
o wykonanie niezbędnych zejść do wykopu nie rzadziej niż co 20m,  
o podsypka,  
o zasypka,  

� badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonać poprzez pomiar jego 
wysokości nad wierzchem rurociągu, zbadanie dotykiem sypkości materiału 
użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy dokonać z 
dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m 

o zagęszczenie zasypki, 
o sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek  

- sprawdzenie technologicznej prawidłowości montażu rurociągu wraz z armaturą            
o zgodność z rysunkami założenia przewodów i studzienek, 
o sprawdzenie odchylenia spadków, 
o sprawdzenie prawidłowości uszczelnień, 
o sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych, 
o sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 

- sprawdzenie zgodności wykonanych robót z warunkami technicznymi, poprawność 
wykonania przejść przez przeszkody,  

- badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej na infiltrację i eksfiltrację. 
6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ±5 cm,  

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,10m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5cm 
- odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości od osi przewodu ustalonej na łatach 

celowniczych nie powinna przekraczać ±5mm, 
- odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowane spadku (przy zwiększonym spadku), 

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 
5 mm, 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m 
powinien być zgodny z wymaganiami. 

6.6. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, zostanie określony 
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rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami,                         
a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 
  

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

-   mb (metr) – dla wykonanej i odebranej kanalizacji, przykanalików, 
-   szt. (sztuka) – dla wykonanych studzienek ściekowych, studni rewizyjnych, regulacji 

wysokościowych studni, 
-  mb (metr) – dla wykonanej próby szczelności. 

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla 
danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
8.1.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  
8.1.2. Odbiór sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z wymogami normy PN-EN 10735 
oraz PN-EN 1610. 
8.1.3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić odbiory robót ulegających 
zakryciu, oraz  międzyoperacyjne dla poszczególnych elementów instalacji sanitarnych oraz odbiór 
końcowy. 
8.1.4. Przed oddaniem odcinków do eksploatacji należy przeprowadzić jego odbiór w zakresie :  

- zgodności wykonanych robót z dokumentacją oraz na zgodność z wymaganiami PN-EN 
1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736, PN-EN 752, 

- rodzaju i jakości użytych materiałów na podstawie dokumentów dopuszczających wyroby 
do stosowania, 

- prawidłowości montażu i mocowania urządzeń na instalacji kanalizacyjnej, 
- geodezyjne pomiary spadków przewodów, oraz głębokości (rzędnej dna) i odchylenia osi 

przewodów ułożonych rurociągów, 
- zabezpieczenia przewodów przy przejściach przez przegrody, 
- zasypki przewodów i urządzeń – rodzaj i stopień zagęszczenia gruntu w strefie przewodu, 
- prawidłowość lokalizacji i posadowienia urządzeń kanalizacyjnych, 
- dla studni kanalizacyjnych dodatkowo: 

o wzrokowa kontrola jednorodności betonu, montażu elementów i osadzenia stopni, 
o losowe badania makroskopowe osadzenia stopni złazowych a w uzasadnionych 

przypadkach kontrolne badanie zgodności z PN-EN1917, 
o pomiary rzędnej dna studzienek i porywy, 

- próby szczelności przewodów na infiltrację i eksfiltrację. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
− wykonana izolacja, 
8.2.2. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
8.2.3. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
8.3. Odbiór końcowy. 
8.3.1. Do odbioru końcowego robót Wykonawca winien dostarczyć: 

- pisemne zgłoszenie (na adres Zamawiającego) do odbioru końcowego instalacji                           
z równoczesnym wpisem do dziennika budowy, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji 
projektowej jakie zostały wykonane w wyniku robót wykonawczych, 

- protokoły badań, prób i pomiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót międzyoperacyjnych, 
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- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie 
(atesty, deklaracje zgodności itd.), dopuszczenia PZH itp., itd. 

8.3.2. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.  
8.3.3. Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 

- zbada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej ,  
- zbada wyniki przeprowadzonych badań, 
- sporządzi protokół odbioru końcowego robót .  

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zostały zakończone, 
- wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub ze 

względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. 
Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 

- ocenę wyników wykonanych badań, 
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego oraz przez 
przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót sanitarnych). 
8.3.4. Czynność odbioru ( bez względu na wynik ) należy odnotować w dzienniku budowy.  
8.3.5. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 
8.3.6.Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole , zamawiający 
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym 
protokołem oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.   
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST450.0.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena  
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiarową skalkulowana przez Wykonawcę i 
zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie 
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje: 
 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót i zabezpieczenie terenu budowy, 
− zakup i dostawę materiałów na teren budowy, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu, 
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych,   
− wykonanie izolacji rur i studzienek, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni, regulacji wysokościowej studni rewizyjnych 
obejmuje: 
− oznakowanie robót i zabezpieczenie terenu budowy, 
− zakup i dostawę materiałów na teren budowy, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu, 
− ułożenie studni,  
− regulację wysokościową – podwyższenie - studni rewizyjnych, 
− wykonanie izolacji studzienek,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Cena uwzględnia również :  

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 

sprzętu,  
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy 

PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 
PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-EN 752-1        Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-H-74101 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-62/6738-03,04, 07         Beton hydrotechniczny 
BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro” 
BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-EN 752-2               Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
PN-EN 752-3         Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 
PN-EN 752-5  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. 
PN-EN 752-7  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie. 
PN-EN 476      Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 
PN-EN 1401-1   Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVCU) do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-EN 13598-1    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i ściekowej układanej pod ziemią. Nieplastyfikowany polichlorek winylu, 
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cz.1: Wymagania dla kształtek 
pomocniczych łącznie z płytkimi studzienkami rewizyjnymi. 

PN-EN 1610          Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, żelbetowe i zbrojone włóknem stalowym 
PN-B-10702          Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 
PN-B-10729           Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 
BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi żelbetowe. 
PN-64/H-74086   Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-H-74051-2   Włazy kanałowe klasy B, C, D. 
 
10.2. Inne dokumenty 
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 

Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
22. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982r. 
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum 

Techniki Komunalnej,  1978 r. 
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do 
stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. 
Warszawy - sierpień 1984r. 

 

 
 
 


