Specyfikacje Techniczne ST-453.3.30 —Technologia kottowni gazowej

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
ST-453.3.30
ROBOTY TECHNOLOGICZNE KOTLOWNI
GAZOWE)]

Kod CPV Opis robét
45232141-2 Roboty grzewcze
45331110-0 Instalowanie kottow
45231112-3 Instalacja rurociagéw
45321000-3 Izolacja cieplna

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot technologicznych kottowni gazowej w obiekcie realizowanym w ramach zadania pn.
~Budowa placéwki opieki nad dzie¢mi do lat 3 ,,Maluch+".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i zatacznik do Umowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robdt w zakresie robot technologicznych kottowni gazowej i wynikajacych
z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie instalacyjnym. Obejmujgq prace zwigzane
z dostawg materiatdw, i urzadzen, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robdt.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Zakres robot obejmuje wykonanie technologii kottowni gazowej na podstawie niniejszej
specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego.

0Ogolny zakres prac okreslono w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Szczegotowy zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidiowego wykonania robét,

- dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatéw i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robdt,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie urzadzen i armatury z brudu i smardéw konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robot: ustawienie urzadzen we wiasciwym miejscu, wypoziomowanie, montaz
poszczegdlnych podzespotéw i elementdéw, regulacja ustawienia i dopasowanie,

- podtaczenie urzadzen do instalacji,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementéw stabych , nie
zwigzanych z podtozem, z pozostatosci innych materiatdw - metoda w dostosowaniu do
wymaganej technologii izolacji),

- pokrycie powierzchni rurociagéw i urzadzen wymagajacych zabezpieczenia antykorozyjnego
powtoka malarskg podktadowa i wierzchnia ,

- pokrycie rurociggdw i urzadzen elementami izolacyjnymi z ptaszczem nawierzchniowym,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i
demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,

- osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia
elementéw instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przekué¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w
miejscach bruzd,

- uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane zgodnie z wymaganiami p.poz,

- uruchomienie serwisowe zainstalowanych urzadzen,
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- dokonanie regulacji i przeprowadzenie prob w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji
montazowej (DTR-ce) kazdego z zainstalownych urzadzen,

- wykonanie niezbednych pomiardéw i préb,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obstugi kottowni,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz doprowadzenie do pozytywnego odbioru
wykonanych robét przez Pafnstwowa Straz Pozarng, Panstwowg Inspekcje Pracy, Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczng, Panstwowy Inspektorat Ochrony Srodowiska, organy Nadzoru
Budowlanego oraz zamawiajacego.

Rzeczowy zakres robot:

- montaz technologii kottowni gazowej (rurociggi z izolacjami i zabezpieczeniem
antykorozyjnym, kotty, armatura, osprzet),

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

- podtaczenie technologii do istniejgcych instalacji,

- montaz komina,

- podtaczenie kotta do instalacji gazowej,

- podtaczenie kotta do instalacji spalinowej,

- ptukanie instalacji,

- proby i uruchomienia urzadzen oraz kottowni,

- dokumentacja powykonawcza z instrukcja obstugi kottowni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00
~Wymagania ogdélne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét i zastosowanych
materiatdw oraz ich zgodno$¢ z ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdélne wymagania
dotyczace robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw przez inne materiaty o identycznych charakterystykach technicznych i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od specyfikacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien CPV:

Grupa robét: 453 Instalacje cieplne , wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Klasa robdt: 4533 Instalowanie centralnego ogrzewania
Kategoria robot 45331 Instalowanie kottdw

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadaé normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa

- atest fabryczny lub jakosci wydany przez producenta
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w w/w dokumentach oraz niniejszej
specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania, okresleniu wtasciwosci i
podstawowych wymogow technicznych dla danych rozwigzan, urzadzen i materiatéw.
Ponadto wszystkie urzadzenia winny posiadaé¢ dokumentacje techniczno-ruchowa_, instrukcje
obstugi (instrukcje uzytkowania) i konserwacji.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Kociot gazowy, kondensacyjny, wodny o mocy znamionowej 60 kW z osprzetem
oraz palnikiem.

Wymagania techniczno-jakosciowe:
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- Uzyte do budowy kotta materiaty nieodporne na korozje powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone
powtokami ochronnymi (np. emaliowane lub lakierowane elektrolityczne)
- Blok kotta winien by¢ zaizolowany termicznie oraz obudowany ptaszczem ostonowym z blachy
stalowej fabrycznie zabezpieczonej farbg antykorozyjng : np. pomalowany lakierem proszkowym.
Poszczegdlne czesci kotta nie powinny mie¢ ostrych krawedzi, nadtaman peknie¢ i sladéw korozji.
Wszystkie gwinty powinny byc¢ czyste i zabezpieczone przed uszkodzeniem.
- Przewody gazowe powinny by¢ wykonane z atestowanych rur bez szwu.
- Oznakowanie kotta winno by¢ wyrazne i trwate,
- Kociot powinien posiada¢ oznakowanie znakiem CE oraz by¢ wyposazony w tabliczke znamionowg,
okreslajaca nazwe lub znak wytwdrcy, numer fabryczny, rok produkcji, nominalng moc cieping
max. ci$nienie robocze, rodzaj paliwa.
Kociot powinien by¢ wyposazony w zawoér bezpieczenstwa zgodnie z PN-92/M-74101 i przepisami
UDT.
Kociot powinien by¢ wyposazony w elektroniczny regulator temperatury wody grzewczej i czujnik
temperatury zewnetrznej,
Kociot nalezy wyposazy¢ w sterowanie pogodowe pracg kotta i obiegéw grzewczych,
Sterownik przy kotle winien spetnia¢ wymogi UDT. Panel obstugowy kotta winien by¢ w jezyku
polskim,
Kociot powinien mie¢ zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w
kotle dziatajace niezaleznie od regulatora temperatury wody i powodujace awaryjne wytaczenie
kotta przy przekroczeniu temperatury 95°C.
Kociot winien by¢ wyposazony w zabezpieczenie przed zanikiem ciggu kominowego (przerywacz
ciqgu kotta z czujnikiem ciggu kominowego).
2.2.2. Pompy
Pompy obiegowe spetniajace wymagania norm PN-68/M-44003, PN-EN 809.
Parametry hydrauliczne pompy (wydatek i wysoko$¢ podnoszenia) oraz predkos¢ obrotowa i sposéb
regulacji zgodne z dokumentacjg projektowa.
Potaczenia z rurociggiem:

- dla pomp c.o.: do DN32 - gwintowane lub kotnierzowe, od DN 40 kotnierzowe

- dla pomp c.w.u.: zaleca sie pofaczenia gwintowane (dopuszcza sie kotnierzowe)
Pompy powinny posiadac nastepujace cechy techniczno-jakosciowe:

- pompa wirowa, jednostopniowa, bezdtawicowa,

- silnik ptynng elektroniczng regulacja predkosci,

- pompa powinna by¢ wykonana z materiatow odpornych na korozje. Materiaty majace
bezposredni kontakt z przeptywajacym czynnikiem powinny by¢ odporne na dziatanie wody
o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607. Zalecane materiaty:

o dla pomp c.o.: korpus pompy z zeliwa, wirnik pompy z zeliwa lub ze stali
nierdzewnej, wat pompy ze stali nierdzewnej.

o dla pomp c.w.u.: korpus pompy z brazu lub stali nierdzewnej, wirnik tworzywa
sztucznego (kompozytu), z brazu lub stali nierdzewnej, wat pompy ze stali
nierdzewnej.

- konstrukcja pompy powinna spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zgodne z norma PN-EN
809.

- pompy bezdtawnicowe powinny by¢ przystosowane do pracy w uktadzie in-line. Pompy o
mocy powyzej 1,5 kW powinny by¢ przystosowane do montazu na rurociggu przy uzyciu
elastycznych facznikéw amortyzujacych

- napiecie 220/230V, czestotliwos¢ 50 HZ,

- klasa izolacji F,

- wymagany stopien ochrony obudowy IP 42 wg PN-EN 60529

- wymagania dodatkowe:

o z ptynna regulacja predkosci,

o z ochrong przed przecigzeniami,

o 0 braku koniecznosci obstugi.

Pompa powinna posiadac tabliczke znamionowg okreslajaca:

-nazwe producenta,

-typ i wielko$¢ pompy,

-numer identyfikacyjny pompy,

-dopuszczalne parametry robocze pracy (cisnienie i temperature),

-parametry nominalne pompy (wydajnos¢, wysokos¢ podnoszenia, predkosc obrotowa, $rednice
wirnika)
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-parametry elektryczne silnika pompy (napiecie zasilania, czestotliwo$¢ pradu, maksymalny pobor
mocy, natezenie pradu, klase izolacji uzwojen silnika).

Do central wentylacyjnych zastosowac grupy pompowe w ktérych sktad wchodzi: obiegowa pompa
wodna, trédjdrogowy zawdr regulacyjny wyposazony w sitownik sterowany sygnatem analogowym,
filtr siatkowy oraz dwa termomanometry. Obudowa zapewnia trwatg ochrone przed zewnetrznymi
czynnikami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Stanowi tez skuteczng izolacje
cieplng wewnetrznych komponentéw.

2.2.3. Naczynia przeponowe: do zamknietych instalacji grzewczych oraz do zabezpieczenia
uktadu c.w.u.

Nalezy zamontowac naczynie wzbiorcze, ci$nieniowe o pojemnosci zgodnej z dokumentacjg
projektowa, wykonane z blachy stalowej z uktadem wewnetrznej przepony gumowej przejmujacej
nadmiar czynnika grzewczego. Maksymalne cisnienie pracy: dla instalacji c.o. - 3 bar, dla obiegu
C.W.u. - 6 bar. Max. temperatura pracy: 120°C. Posiadajace dopuszczenie UDT.

Naczynia nalezy wyposazy¢ w zigcze samoodcinajace oraz zestaw zabezpieczajacy wyposazony w
odpowietrznik automatyczny i manometr taczacy wodng czes¢ naczynia cisnieniowego z instalacja.
Zabezpieczenie uktadu winno spetnia¢ wymagania normy PN-B-02414 oraz PN-91/B-02419.

2.2.4. Termometry, manometry

2.2.4.1. Termometry.

a) Termometry przemystowe proste.

Wymagania ogdlne dla termometréw przemystowych prostych wg PN-M-53750.

Nalezy zastosowacé termometry wzorcowane:

- szklane przemystowe w oprawie metalowej (stalowej) wg normy BN-66/2215-01, z
gwintem 3 ",

- obudowy stalowe termometrow w czesci zanurzeniowej maja by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej,

- zanurzeniowe

- ciecz termometryczna: w zakresach temperatur do 200°C ptyn np. toluen lub inne na bazie
nafty, powyzej 200 °C - rt e¢

- podzielnia termometrow ma by¢ wyskalowana w °C

- Zakresy pomiarowe:

o (0 +50)°C, (0 = 100)°C, (0 + 150)°C dziatka elementarna 1,0°C,
o (0 + 300)°C dziatka elementarna 2,0°C.
b) Termometry bimetaliczne.

- Wykonanie: kréciec termometru o osi rownolegtej do podzielni,

- W przypadku termometréw przeznaczonych do legalizacji obudowa musi by¢ wykonana tak,
aby nie mozna byto jej otworzy¢ bez trwatego odksztatcenia lub tak, aby mozliwe byto
zabezpieczenie przed niepowotanym otwarciem (plomba),

- Odpornoséna wstrzasy: — przedziat czestotliwosci: (10 + 55) Hz — amplituda
przemieszczenia 0,15 mm

- Srednica obudowy: 100,0 mm

- Klasa doktadnosci: 1

- Srednica preta: 8,0 mm; 9,0 mm; 10,0 mm

- Materiat preta: mosiadz,

- Gtebokosci nominalne: 63, 80, 100 mm wg PN-EN 13190

- Ztacze mosieSne, gwint ztgcza 2"

- Tuleja ostonowa, gwint tulei 2"

2.2.4.2. Manometry i manotermometry.

Nalezy stosowa¢ manometry wzorcowane, wskazéwkowe, standardowe o klasie doktadnosci
pomiaréow < 1,6 odpowiadajace normie PN-88/M-42304 wyposazone w amortyzatory ciSnienia w
wykonaniu podstawowym. Obudowa metalowa, z szybka szklang Ilub z tworzywa (Srednica
obudowy: 160 mm). Przytaqcze - gwintowane M20x1,5.

Zakresy pracy cisnieniomierza:

- (0 +0,6) MPa -dziatka elementarna: 0,01 MPa

- (0 +1,0) MPa -dziatka elementarna: 0,02 MPa

- (0 +1,6) MPa -dziatka elementarna: 0,05 MPa

- (0 + 2,5) MPa -dziatka elementarna: 0,05 MPa

Odpornoscéna wstrzasy: — przedziat czestotliwosci: (10 + 55) Hz — amplituda przemieszczenia 0,15
mm. Cisnieniomierze winny by¢ wyposazone w armature odpowietrzajgco - spustowg (kurki
manometryczne) zgodna z normg PN-88/M-42303. Krdcce przylaczne cisnieniomierzy w punktach
pomiarowych powinny by¢ zasyfonowane.

Manometry umiejscowione na przewodach zasilajgcych instalacje ogrzewcze oraz urzadzenia
redukcji cisnienia muszg mie¢ na skali oznaczong czerwong kreskg warto$¢ dopuszczalnego
ci$nienia w tym punkcie pomiarowym.
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2.2.5. Zawory spetniajgce wymagania normy PN-92/M-74001 do stosowania w cieptownictwie i
systemach grzewczych:
2.2.5.1. Zawory(kurki) odcinajgce instalacji grzewczej :
o dla $rednic Dn<50 - gwintowe ,
o powyzej Dn50 - kotnierzowe, miedzykotnierzowe
- Wymiary i tolerancje potaczen kotnierzowych powinny by¢ zgodne z EN 1092-1
- zawory mufowe,
- Krdéce gwintowane armatury majg by¢ z gwintem rurowym obustronnie wewnetrznym wg
PN-EN 10226-1 lub PN-EN ISO 228-1
- Wymiary i tolerancje kré¢écow do spawania z rurociggiem muszg byézgodne z normg PN-EN
10220
- materiat odporny na korozje tlenowg zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 - stal
kwasoodporna/H18N14M2/ ; dopuszcza sie zastosowanie materiatu 304/0H18N9/ oraz
321/1H18N9T/
- kula zamykajaca i trzpien powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje
tlenowg zgodnie z DIN17440.
- pierscienie uszczelniajgce typu ,0” i uszczelki powinny by¢ wykonane z SIL C4400, PTFE
lub innego tworzywa nie zawierajgcego azbestu.
- Wyrgagane zakresy dopuszczalnych cisnien i temperatur : PN 16 bar i temperatura pracy
150°C.
- klasa szczelnosci zamkniecia kurka-A wg PN-92/M-74001 ( nie dopuszcza sie
nieszczelnosci)
- na trzpieniu dzwignia (raczka ze stali weglowej lub stopu aluminium z powiokg malarskg
koloru czerwonego) do sterowania recznego, z ogranicznikiem kata obrotu gwarantujagcym
prawidtowe potozenie kuli w pozycjach , catkowicie otwarty” i ,,catkowicie zamkniety”.
Dla zawordéw odcinajacych instalacji cieptej wody wymagana jest ocena higieniczna Panstwowego
Zaktadu Higieny.
2.2.5.2. Zawory zwrotne:
W zakresie $rednic nominalnych DN15 + 65 zawory powinny posiada¢ gwintowane przytacza do
rurociggu, z rurowym gwintem obustronnie wewnetrznym wg PN-EN ISO 228-1
W przypadku zawordw przeznaczonych na instalacje cieptej wody korpus, element odcinajacy i
trzpien powinny by¢ wykonane z mosigdzu lub stali nierdzewnej, sprezyna ze stali nierdzewnej.
Zalecane jest stosowanie konstrukcji z elementem odcinajagcym w formie ptytki.
Trwatos$¢ zawordw, zadeklarowana przez producenta lub potwierdza badaniami powinna wynosic¢
250 000 cykli. Na korpusie armatury majg by¢ umieszczone, co najmniej nastepujgce oznaczenia:
— znak producenta — $rednica gwintu w calach i/ lub $rednica nominalna — kierunek przeptywu.
2.2.5.3. Zawory bezpieczeristwa spetniajace wymagania normy PN-82/M-74101.
Zastosowa¢ membranowe zawory bezpieczenstwa zgodnie z doborem okreslonym w dokumentacji
projektowej, posiadajace badanie typu CLDT. Obudowa zaworu wykonana z mosigdzu/brazu,
membrana i uszczelnienie z odpornego na wysokg temperature i starzenie materialu o
elastycznosci gumy, sprezyna ze stali sprezynowej zabezpieczona przed korozjg za pomoca powtoki
galwanicznej.
a) memebranowy zawdr bezpieczenstwa do zabezpieczenia zamknietych instalacji grzewczych
przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia
- o dopuszczalnej maks. temperaturze pracy 140°C,
- medium: woda, ciecze neutralne,
- cisnienie otwarcia : 1,5-5 bar ( standardowe 3 bar)
b) memebranowy zawér bezpieczenstwa do zabezpieczenia zamknietych ogrzewaczy wody
uzytkowej przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia
- o dopuszczalnej maks. temperaturze pracy 110°C,
- medium: woda, ciecze neutralne
- ci$nienie otwarcia : 4-10 bar (standardowe 6 bar)
2.2.5.4. Odpowietrznik automatyczny
Obudowa wykonana z mosigdzu prasowanego cisnieniowo. Czesci wewnetrzne ze stali nierdzewnej
i z tworzywa sztucznego (np. ptywak) wytrzymatego na wysokie temperatury. Elementy
uszczelniajgce z gumopodobnego tworzywa odpornego na wysoka temperature i starzenie.
Odpowietrzniki montowa¢ na rurociggu wraz z zaworem odcinajacym umozliwiajagcym demontaz
odpowietrznika bez zatrzymywania pracy instalacji.
2.2.5.5. Zawory kulowe, czerpalne ze ztaczkq do weza wg PN-EN 1074-1 lub PN-EN 13828.

- mosiezne lub chromowo-niklowe,

- gwintowe,
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- materiat odporny na korozje tlenowg zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 - stal
kwasoodporna/H18N14M2/ ; dopuszcza sie zastosowanie materiatu 304/0H18N9/ oraz
321/1H18N9T/

- kulowe; kula zamykajaca i trzpien powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na
korozje tlenowa zgodnie z DIN17440.

- uszczelki powinny by¢ wykonane z SIL C4400lub podobnego tworzywa nie zawierajacego
azbestu,

- pozytywna ocena higieniczna Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2.5.6. Kurki spustowe ze ztqczka do weza.

- mosiezne z powtokg niklowg,

- gwintowane, PN 1MPa

- $rednica g20

- kulowe; kula zamykajaca i trzpien powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na
korozje tlenowa,

- uszczelki kuli : PTFE (teflon), uszczelki trzpienia: pierscienie uszczelniajace typu ,0” - NBR

- pokretio skrzydetkowe z powtokg malarska,

- pozytywna ocena higieniczna Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2.5.7. Zawdr mieszajacy

2.2.5.7.1. Zawér mieszajacy winien by¢ wykonany z nastepujacych materiatéw : korpus i pokrywa
z zeliwa szarego GG-20, zwierciadlo z mosiadzu odlewanego, wrzeciono ze stali nierdzewnej.
Przystosowany do pracy przy temperaturze wody 0-110°C i ciénieniu nominalnym PN6. Zawor
regulacyjny wykona¢ w wykonaniu gwintowanym. Zawdr nalezy wyposazy¢ w niezbedne akcesoria
: faczniki oraz podwdjny pierscien uszczelniajacy typu O-ring oraz w zestaw przytgczeniowy do
zamontowania sitownika bezposrednio na zaworze.

2.2.5.7.2. Sitownik winien:

- by¢ zasilany napieciem 230V (+10%/-5%), 50Hz lub 24V, 50Hz,

- naped obrotowy elektromechaniczny lub liniowy elektrohydrauliczny,

- sterowany impulsowo (regulator 3-punktowy),

- w wersji bez dodatkowego wytgcznika pomocniczego oraz o predkosci standardowej.

- posiada¢ staly , limitowany elektrycznie kat obrotu 90°.

- by¢ wyposazony w zestaw przylgczeniowego do zamontowania sitownika bezposrednio na
zaworze.

- Szczelnos$¢ obudowy IP54.

Konstrukcja zaworu regulacyjnego z sitownikiem powinna umozliwia¢ reczne ustawienie zaworu w
dowolnym potozeniu w przypadku zaniku zasilania lub awarii.

2.2.6. Rozdzielacz instalacji c.o. spawane z rur stalowych spefniajagcych wymagania normy PN-
84/H-74220 i zabezpieczone antykorozyjnie dwoma warstwami farby odpornej na temp. do 135°C,
osadzone w Scianie na wspornikach stalowych.

2.2.7. Zespo6t napetniania i uzupetniania ztadu ze ztaczka do weza.

Zawor napetniajacy przystosowany jest do napetniania i uzupetniania wodg zamknietych

instalacji grzewczych. Zawor zawiera regulator cisnienia, zawor zwrotny i zawér odcinajacy.

W konstrukcji nalezy zamontowaé manometr w celu pomiaru i kontroli ci$nienia po stronie
instalacji.

Dopuszczenia: zawor zwrotny zgodny z normami DIN i DVGW

Materiaty: korpus odporny na odcynkowanie, kotpak sprezyny z tworzywa, membrana i

uszczelki ze wzmocnionego kauczukiem nitrylowym (NBR)

Medium: woda

Maks. temp. medium: 70C

Cisn. stat.: PN16

Zakres nastawy cisnienia: 0,5...3bar

Typ przytacza: gwinty zewnetrzne

Opis produktu: Z koncowka do weza gietkiego

Proponuje sie zawor VF 06-1/2A+ MF126-A4 Honeywell lub inny rGwnowazny.

2.2.8. Podgrzewacz c.w.u.

Stojacy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci okreslonej w dokumentacji projektowej,
z zasobnikiem z blachy stalowej emaliowanej, z anodg magnezowa i otworem rewizyjnym z przodu,
wyposazony w zintegrowany wymiennik spiralny stalowy, emaliowany. Zbiornik zaizolowany
termicznie zgodnie z PN-B-02421 izolacjg o gr. min. 50mm ze spienionej pianki poliuretanowej,
bezfreonowej. Obudowa zewnetrzna z blachy stalowej lakierowanej.

Do pracy w pozycji pionowej.

Parametry techniczne:

- max.ciénienie robocze : wymiennik (obwdd pierwotny)-12 bar, zasobnik (obwod wtdrny)-6
bar
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- czynnik grzejny: woda
- max. temp. robocz t=min.90°C
Wyposazy¢ w :

- zawoér bezpieczenstwa sprezynowy, petnoskokowy z przytgczami gwintowanymi,

- manometr M-100-R 0-10 at/N

- termometr techniczny w oprawie cylindrycznej.

2.2.9. Uktad pogodowej regulacji temperatury

Ukfad automatycznej regulacji temperatury wody zasilajacej instalacje grzewcza w funkgcji
temperatury zewnetrznej. Uktad regulacji temperatury zamontowany na kotle winien sktada¢ sie z
elektronicznego regulatora pogodowego, czujnikdw oraz organu wykonawczego - zaworu
mieszajacego 3-drogowego z napedem elektrycznym.

Uktad winien zapewniac: sterowanie istniejgcymi obwodami grzewczymi.

2.2.9.1. Regulator pogodowy winien umozliwiac :

- zmiane temperatury zasilania instalacji c.o. w funkcji temperatury zewnetrznej,

- programowanie ostabien nocnych w ciagu doby,

- przejscie na reczne sterownie zaworem mieszajacym,

- wiaczenie do obwodu regulacji czujnika temperatury wewnetrznej.

- zasilanie - sie¢ jednofazowa 230V (+10%/-5%), 50Hz, lub 24 V, 50Hz,

- moc niezbedna do pracy regulatora - 10 VA,

- dopuszczalna temperatura otoczenia do +40°C,

- wilgotnos¢ wzgledna otoczenia regulatora do 75%,

- odpornos$¢ na zewnetrzne pola elektromagnetyczne oraz zaktécenia radioelektryczne
pochodzace od urzadzen elektrycznych pracujacych w wezle cieplnym, szczegodlnie
elementéw wykonawczych automatyki,

- dla kanatu c.o. - regulacja pogodowa,

- sygnaty wejsciowe, zmiany rezystancji czujnikéw 1000 omdéw/0°C lub pdétprzewodnikowych,

- sygnatly wyjsciowe, do sterowania sitownikami zawordéw regulacyjnych, krokowe - wyjscie
przekaznikowe z obcigzalnoscig stykdéw min. 3A przy napieciu 230V, 50Hz,
do sterowania silnikéw napedowych pomp, dwustawne - wyjscie przekaznikowe z
obcigzalnoscig stykéw 3A, przy napieciu 230V, 50Hz,

- wyswietlacz do odczytu parametrow programowanych i regulowanych, ich wartosci, stanu
regulatora i zaprogramowanych funkcji lub stanu elementéw wykonawczych sterowanych
przez regulator,

- automatyczna kontrola czujnikéw i przekaznikdéw,

- mozliwo$c¢ pracy w trybie recznym,

- przejrzystosc i tatwos¢ programowania i obstugi regulatoréw,

- przystosowanie do pracy w systemie monitoringu kottowni,

- funkcja przetaczenia lato-zima.

2.2.9.2. Czujniki.

Do wspotpracy z regulatorami temperatury c.o. nalezy przewidzie¢ czujniki rezystancyjne 1000
omow/0°C lub potprzewodnikowe.

Potaczenie czujnikéw z regulatorem linig dwuzylowa minimum 2x0,75 mm? Cu.

2.2.9.2.1. Czujnik temperatury wody na zasilaniu.

Wykonanie czujnikow dla c.o.: przylgowe (mocowany do odizolowanego odcinka rurociggu) lub
zanurzeniowe ze standartowymi inercjami

a) typ: rezystancyjny,

c) stata czasowa [J0,9: maksimum 120 sek,

d) zakres pomiarowy: 10° + 130°C,

e) element pomiarowy: platynowy - wykonany zgodnie z PN-EN 60751 + A2:1997 lub niklowy

np. QAD22 lub inny réwnowazny.

Wykonanie czujnikow dla c.w.u. zanurzeniowe z matymi inercjami

2.2.9.2.2.Czujnik temperatury zewnetrznej.

Pasywny czujnik do pomiaru temperatury zewnetrznej i - w niewielkim zakresie - promieniowania
stonecznego, wptywu wiatru lub temperatury $cian. Zakres zastosowania -40/-50...+70 °C / 5...95
% r.h. Element pomiarowy: NTC 575 (liniowy). Stata czasowa : ok. 12min. Proponuje sie QAC32
lub inny réwnowazny.

2.2.10. Rurociagi technologiczne

Rury miedziane twarde (290), spetniajace wymagania normy PN-EN 1057. Charakteryzujg sie
niskim wspotczynnikiem rozszerzalnosci cieplnej =0,0166 mm/mK.

Wszystkie rury miedziane dla instalacji powinny by¢ trwale oznakowane przez producenta, poprzez
umieszczenie trwale nastepujacych informacji :

- $rednica zewnetrzna i grubos¢ Scianki,

- numer normy,
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- znak identyfikacyjny producenta,

- data produkdciji,

Ksztattki miedziane (faczniki) do lutowania kapilarnego wykonane z miedzi odtlenionej fosforem
spetniajace wymagania normy PN-EN 1254,

taczniki gwintowane wykonane z mosiadzu , w tym posiadajace rownoczesnie koncowki do
potaczen gwintowanych lub kapilarnych dla ci$nienia hydraulicznego 8,0MPa wg PN-92/H-87025 i
PN-91/H-87026

2.2.11. Izolacja rurociagow.

Przewody instalacyjne nalezy zaizolowac otuling w postaci gotowych prefabrykatéw ze sztywnej
pianki poliuretanowej zabezpieczonej lekkim pfaszczem ostonowym z PCW np. Steinonorm,
Termafelx PUR lub réwnowazng. Izolacja winna spetnia¢é wymagania normy PN-B-02421. W
przypadku zastosowania wyrobdw produkowanych 2z ptaszczem ostonowym lub innym
zabezpieczeniem przeciwwilgociowym powierzchni wyrobu, nie wymaga sie stosowania
dodatkowego ptaszcza ostonowego.

Wyroby do izolacji termicznej winny posiada¢ s$wiadectwo oceny higienicznej wydane przez
wiasciwg instytucje.

Materiat izolacyjny winien by¢:

- odporny na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej i posiadac¢ trwatosé¢ -
zachowujac wymagane parametry fizykochemiczne i uzytkowe - nie krotszg niz trwatosc
izolowanego rurociagu,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu izolowanego rurociagu,

- nietoksyczny,

- odporny na dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- powierzchniowa warstwa wykonana ze wzmocnionego polietylenu o grubosci ok. 0,05mm,

- gestos$c¢ 20kg/m3+15%,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035W/mK przy temperaturze +40°C,

- wytrzymaly na wystepujace w czasie montazu , transportu i eksploatacji obcigzenia
statyczne i dynamiczne,

- winien spetnia¢ wymagania p.poz. (NRQO) - materiat niezapalny, lub zapalny samogasnacy i
nierozprzestrzeniajacy ognia.

Ptaszcz ostonowy powinien by¢ typu lekkiego z materiatu nieprzepuszczajacego wody i pary
wodnej, o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych i mozliwosci dopasowania do ksztattu
izolacji wtasciwej. Zakonczenie izolacji, jesli producent nie zaleca inaczej winno by¢ wykonane za
pomocg rozet lub mankietow.

2.2.12. Sprzet przeciwpozarowy

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ podreczny sprzet gasniczy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U.2003.121.1138) tj. w
przenosna gasnice proszkowa o masie srodka gasniczego min. 6 kg do gaszenia pozarow ABC
spetniajacg wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich dotyczacych
gasnic (PN-EN 3) oraz koc gasniczy wykonany z wytrzymatego materiatu z widkna szklanego, do
zamocowania na $cianie. Wykonany z tkaniny niepalnej o wymiarach 2000 x1500 mm.

2.2.13. Instalacja odprowadzenia spalin.

System kominowy powietrzno-spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej do indywidualnego
odprowadzenia spalin z gazowych kottéw kondensacyjnych.

Elementy systemu winny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:

- Wszystkie elementy, ktéore majg kontakt ze spalinami sg wykonane z blachy o gr.
min.0,6mm kwasoodpornej 1.4404 wg DIN 17440-85 (00H17 N14 M2 wg PN-71/H-86020)
i sq taczone liniowo technologig spawania plazmowego.

- izolacja termiczna ze niepalnej wetny mineralnej grubosci min.50mm o gestosci od 100
kg/cm3 odpornej na ciagte dziatanie temperatur do 700°C lub innego materiatu izolacji
termicznej zalecanego przez PN 88/B-03004 lub nalezacego do klasy materiatéw niepalnych

- Elementy nie majace bezposredniego kontaktu ze spalinami (ptaszcz zewnetrzny, obejmy)
wykonane sg z blachy 1.4301 wg DIN 17440-85 (OH18N19 wg PN-71/H-86020) o gr. min.
0,5mm.

- Szczelno$¢ potaczenia elementdw zapewnione przez gniazdo z uszczelkg wargowg (z
elastomerow silikonowych) odporng w petni na dziatanie mokrych spalin przy nadcisnieniu
ponad 250 Pa i temperature do 200° C

Stal nierdzewna |Stal nierdzewna
i kwasoodporna |i kwasoodporna

Gatunek stali wg PN 00H17N14M2 OH18N9

Nazwa materiatu
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Gatunek stali wg DIN 1.4404 1.4301
Wytrzymato$¢ na rozciaganie (N/mm2) 500-700 500-700
Przydatnos¢ do sta.ndardowego dobra dobra
spawania
Przydatnos¢ do utwardzania ograniczona ograniczona
Klasa obrobki skrawaniem (1-10) 5 6
Skiad chemiczny

C max. 0,03 max. 0,07 2;2;
Mn max. 2,0 max. 2,0 max. 2,0
Ssi 0l emeemee= ] memeeee- 1,5-1,7
Cr 16,5-18,5 17,0-19,0 19,0-21,0
Ni 11,0-14,0 8,5-10,5 11,0-13,0
Mo 2,0-2,5 | mmmmee-- 2,0-2,5

Komin powinien by¢é wyposazony w nastepujace elementy:

*  otwdr wyczystny (rewizyjny) umieszczony ponizej podtaczenia czopucha; otwdr wyczystny
powinien by¢ szczelnie zamkniety, zamknieciem wykonanym z materialu z ktérego
wykonano wkitad,

» element konczacy komin z ostong przeciwdeszczowa,

e w stopie komina powinien znajdowac sie odstojnik kondensatu wraz z odprowadzeniem
skroplin.

Na odprowadzeniu skroplin nalezy zamontowac neutralizator. Wskazana jest jego neutralizacja do
wartosci minimum pH 6,5.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji odprowadzania spalin powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie w zakresie parametréw cisnienia, temperatury i wilgoci wystepujacych
w warunkach eksploatacji.

Wktad winien posiadac atest Panstwowego Instytutu Gornictwa, Nafty i Gazownictwa.

Zakonczenie przewodu kominowego musi by¢ wilaczone w instalacje ochrony odgromowej i
wyréwnania potencjatu budynku.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

2.3.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i uszkodzeniem mechanicznym oraz
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawq
~Prawo zamowien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny ,rownowazny” co do
cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdéw nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 “Wymagania
ogolne”.

3.2. Do wykonania robdt technologicznych nalezy uzy¢ sprzetu montazowego odpowiadajacego pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom technologicznym robdt.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania $srodkéw transportu podano w ST-450.0.00
“Wymagania ogdlne”

4.2. Do transportu materiatdéw stosowanych do wykonania robdt nalezy uzy¢ nastepujacych
srodkéw transportu: samochdd dostawczy, ciezarowy lub ciggnik z przyczepa.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne”.
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5.1. Sposéb i warunki wykonania robét technologicznych

Rozmieszenie urzadzen zgodnie z dokumentacja techniczng. Dopuszcza sie korekte rozmieszczenia
zaprojektowanych urzadzen jesli wigze sie to z optymalizacjg rozwigzan lub likwidacjgq kolizji.
Zmiany winny uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego lub ustanowionego przez niego Inspektora
Nadzoru. Urzadzenie winny zosta¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR-ki producentow
urzadzen.

Urzadzenia wymagajace okresowej konserwacji i regulacji powinny by¢ montowane z
uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

5.1.1.Montaz Kkotta i podgrzewacza c.w.u.
5.1.1.1. Montaz kotta nalezy wykona¢ zgodnie z podrecznikiem montazu producenta.
Pomieszczenie przeznaczone do montazu kotta musi by¢ suche, temperatura w nim winna miescic¢
sie w zakresie 0°C do 45°C. Podtoze musi by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.
Odlegto$¢ przodu kotta od przeciwlegtej sciany powinna spetnia¢ wymagania producenta dla
swobodnego dostepu do palnikéw, oczyszczenia kotta i czynnosci serwisowych.
Odlegtos¢ tytu kotta od Sciany, boku kotta od Sciany, szerokos$¢ gtéwnego przejscia za kociot
powinna by¢ zgodna z fabryczng dokumentacjg montazowg kotta.
Przewdd taczacy kociot z zaworem bezpieczenstwa musi by¢ wykonany tak, by nie mozna byto
odcig¢ w nim przeptywu.
Podtaczenie gazu moze by¢ wykonane wytacznie przez montera posiadajgcego stosowne
uprawnienia. Przed uruchomieniem instalacji nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ catej Sciezki gazowej. Po
pierwszym uruchomieniu kotta nalezy odpowietrzy¢ Sciezke gazowg i ponownie
sprawdzi¢ szczelnos¢ przytacza.
Pierwsze uruchomienie moze przeprowadzi¢ wytacznie uprawniony serwisant.
Po uruchomieniu instalacji nalezy przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi i sposobu dziatania
urzadzen zabezpieczajgcych. Skrécong instrukcje obstugi nalezy umiesci¢ w kottowni, a liste
kontrolng z pierwszego uruchomienia przekaza¢ uzytkownikowi.
5.1.1.2. Podgrzewacz nalezy zamontowac w taki sposdb, by w przypadku awarii mozliwa byta jego
wymiana bez koniecznosci demontazu innych urzadzen. Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od
$cian i pozostatych urzadzen kottowni zgodnie z DTR-ka urzadzenia.
5.1.2. Montaz rurociggéw.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ przy sScianach lub przy stropie mocowane za pomocg uchwytéow lub
wspornikdw w odlegtosci nie wiekszej jak:

- dla srednic od @25 do 32 - 2m

- dla s$rednic od @40 do 50 - 3,5m

- dla s$rednic od @60 do 80 - 4,5m

- dla s$rednic od @100 do 125 - 5,5m
W przypadku gdy konstrukcja $ciany lub stropu nie pozwala na takie obcigzenie, rurociagi nalez
mocowac¢ na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej
posadzce pomieszczenia kottowni. Wszystkie konstrukcje wsporcze winny zapewnia¢ statos¢
potozenia rurociggow. Zawieszenia systemowy winny posiadac¢ atest wytrzymatosciowy.
Odlegtos¢ przewodow od Scian nie powinna by¢ mniejsza niz 50cm. Odlegtos¢ miedzy przewodem
zasilajgcym i powrotnym nie powinna by¢ mniejsza niz 60cm.
Wszystkie rurociagi powinny by¢ prowadzone ze spadkiem ok. 5%o0 w kierunku najnizszego punktu
gdzie znajduje sie armatura spustowa..
Wszystkie podstawowe urzadzenie kottowni powinny by¢ taczone z rurociggami w sposob roztgczny,
umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiane poszczegdlnych elementéw bez koniecznosci demontazu
innych urzadzen.
Potaczenia gwintowane stosuje sie do potaczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz z
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncéwki sg gwintowane. Uszczelnienie tych
potaczen nalezy wykonac¢ za pomocg pasty uszczelniajacej i tasmy teflonowej.
Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowacd tuleje ochronne. W zadnej tulei
nie moze znajdowac sie potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej
wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu: co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode
pionowg, i co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubosé
przegrody o ok. 2 cm z kazdej strony , a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ ok. 2cm
powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy tulejg a rurg przewodu
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure.
5.1.3. Montaz armatury
Przed zamontowaniem, kazdy egzemplarz armatury nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ oraz dokonacé
préby otwarcia i zamkniecia. Po zamontowaniu armatura winna by¢ dostepna do obstugi,




Specyfikacje Techniczne ST-453.3.30 —Technologia kottowni gazowej

konserwacji i remontu (wymiany) oraz umieszczona na rurociggu tak, by kierunek przeptywu
czynnika byt zgodny z oznaczeniem przeptywu na armaturze.

Kurki i zawory kulowe montowac po oczyszczeniu wnetrza rurociggu. Przed ich zainstalowaniem
nalezy usungc¢ zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz smary konserwujgce. Kurek nalezy
montowa¢ w pozycji ,otwarty”. Kurek z przylaczami w postaci kielichdw gwintowanych nalezy
montowac¢ dziatajac kluczem z niezaciskajgcymi sie szczekami , tylko na ten kielich gwintowany do
ktérego wkrecana jest rura. Niedopuszczalne sa uszkodzenia przytacza kurka oraz btedy
wspodtosiowosci kurka i rurociggu, a takze btedy przylg przytaczy kotnierzowych kurka i rurociggu.
Armatura znajdujaca sie na przewodach , powinna by¢ w miare potrzeby mocowana do przegrody
lub konstrukcji wsporczej przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych
podparé. Zamocowania powinny chroni¢ przed przenoszeniem naprezen wynikajacych z wydtuzen
cieplnych przewoddéw na korpus armatury, uniemozliwi¢ przemieszczenie przewodu wraz z
armaturg , chroni¢ przed przenoszeniem na przewod obcigzen wynikajacych z recznej obstugi
armatury.

Zawory zwrotne nalezy montowac tak by trzpienie byty w potozeniu pionowym.

Zawory bezpieczenstwa nalezy montowa¢ w miejscach dobrze dostepnych, w pozycji pionowej ,
zwracajac uwage na kierunek strzatki zaznaczonej na korpusie zaworu. Rurociag prowadzacy od
zaworu bezpieczenstwa do zabezpieczanego urzadzenia nie moze zawiera¢ zadnych zawordéw
odcinajacych oraz filtrow. W przypadku zawordow zabezpieczajacych ogrzewacze wody, nalezy w
widocznym miejscu w poblizu zaworu umiesci¢ informacje z napisem ,Nie zamykac¢ wylotu zaworu
bezpieczenstwa”. Rurocigg wyrzutowy musi by¢ utozony z niewielkim spadkiem. Rury na wylocie z
zawordw bezpieczenstwa powinny zabezpiecza¢ obstuge kottowni przed poparzeniem lub
rozpryskiem wody. Do wykonywania préby cisnieniowej instalacji, zawory bezpieczenstwa nalezy
wymontowac ( zabronione jest ich korkowanie).

Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by¢é montowane w potozeniu zgodnym z
instrukcjg montazu producenta. Zawory z sitownikami elektrycznymi nie powinny by¢ montowane w
pozycji z sitownikiem skierowanym do dotu.

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomiedzy zaworem a $ciang. Nie nalezy
montowac aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej, pod
odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu kréécow spustowych wody, zawordw
bezpieczenstwa itp.

Czujnik poziomu wody w kotle zamontowac¢ na przewodzie zasilajagcym.

Odpowietrzniki automatyczne montowac nalezy w najwyzszym punkcie urzadzenia lub instalacji
grzewczej. Konieczny jest pionowy montaz odpowietrznika tak, by przeptyw powietrza w okolicach
odpowietrznika byt swobodny.

Jezeli przy kréécach przytaczeniowych brak jest koncéwek do podtaczenia manometréw,

to nalezy wbudowac¢ krotkie odcinki rurowe, z ktérych te koncéwki bedzie mozna wyprowadzic.
Zawor napetniania instalacji nalezy na state zamocowac w instalacji natomiast z instalacjg wody
sieciowej nalezy potaczy¢ go wezem gietkim.

Naczynia przeponowe nalezy montowac do instalacji zgodnie z instrukcjg montazu i dopiero po
wykonaniu préby szczelnosci i doktadnym wyptukaniu instalacji. Przy instalowaniu naczynia nalezy
bra¢ pod uwage miejsce, ktérego nosnosé wytrzyma catkowite napetnienie naczynia. Naczynie
nalezy zainstalowac tak, by umozliwi¢ kontrole urzadzenia z kazdej strony, dostep do zaworu
odcinajgcego oraz oprdzniajacego jak réwniez odczytanie tabliczki znamionowej. Nie wolno
dopuszczac do naprezania przewodow przy montazu. Naczynie przeponowe podlega odbiorowi UDT.
5.1.4. Montaz filtréw i filtroodmulnikow

Filtry, odmulacze i filtroodmulniki nalezy montowac¢ na przewodach gtéwnych, w tatwo dostepnych
miejscach umozliwiajacych ich kontrole i czyszczenie — nie nad urzadzeniami elektrycznymi i
elektronicznymi.

Filtry osadnikowe nalezy montowac zachowujac kierunek przeptywu przy skierowaniu siatki ku
dotowi. Odptyw z kazdego filtra powinien by¢ potaczony przewodem odprowadzajacym wode i
konczacym sie nad wpustem kanalizacyjnym podfogowym.

Minimalng przestrzen na filtroodmulnikiem ( w celu wyjmowania filtra i stosu magnetycznego)
okresla instrukcja obstugi i montazu urzadzenia. Kierunek przeptywu wody przez filtroodmulnik
winien by¢ zgodny ze strzatkami na jego korpusie. Prawidtowe potozenie filtroodmulnika w instalacji
umozliwia jego tabliczka znamionowa. Podczas prac montazowych nalezy sprawdzic¢ site i
réwnomiernos¢ dokrecenia uszczelek.

5.1.5. Montaz pomp

Pompy hermetyczne (bezdtawicowe) nalezy instalowa¢ na prostych odcinkach przewodow w osi
rurociggu tak, by o$ silnika byta w potozeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka
przytgczeniowa pompy nie powinna znajdowac sie pod silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja
pompy dopuszcza prace przy pionowym potozenia osi, silnik pompy powinien znajdowac¢ sie nad
pompa. Rurociagi przytaczeniowe pompy Ilub kolektory zestawu pompowego powinny by¢
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mocowane do wspornikdw lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi. Montaz pompy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta dotyczacymi jej montazu. Montaz $rubunku przy
potaczeniu gwintowanym musi umozliwia¢ wymiane pompy. Przewody elektryczne nalezy
zamontowa¢ tak by wykraplajaca sie woda nie dostawata sie po przewodzie do skrzynek
zaciskowych. Przed uruchomieniem pomp nalezy napeni¢ instalacje woda. Wszystkie elementy
regulacyjne wbudowane w instalacje , powinny znajdowac sie na rurociggu ttocznym.
5.1.6. Roboty izolacyjne rurociggéw technologicznych
Rurociagi, zawory odcinajace i urzadzenia o podwyzszonej temperaturze powierzchni w obrebie
kottowni powinny byc¢ izolowane cieplnie. Izolacja cieplna powinna by¢ zgodna z projektem
technicznym i odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421. Izolacja winna by¢
wykonana z poliuretanu lub alternatywnie ze sztywnych elementéw z wetny mineralnej o
grubosciach odpowiednich do $rednicy rurociggu. Na pfaszczu izolacji nalezy oznaczy¢ kolorowymi
strzatkami zgodnie z PN-70/N-01270/07 kierunki przeptywu w zaleznosci od przeptywajacego
czynnika. Izolacjg cieplng nie nalezy pokrywac tych fragmentéw urzadzen na ktérych znajduje sie
firmowe znakowanie urzadzenia (np. tabliczka znamionowa), ktoére winno by¢ czytelne bez
naruszania izolacji. Izolacja winna umozliwia¢ swobodne operowanie pokrettami lub dzwigniami
zaworow oraz zapewniac dostep do zamontowanych czujnikdw i kryz pomiarowych.
Wykonanie izolacji nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu i odbiorze wymaganych préb
szczelnosci, oraz wykonaniu i odbiorze zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania. Powierzchnia izolowana powinna by¢ sucha i czysta i ze szczelng
powitoka antykorozyjng.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ suche, czyste, nie uszkodzone a sposéb
ich sktadowania winien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Izolacja winna by¢
wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia. Otuliny i ksztaltki powinny by¢
doktadnie dopasowane do ksztattu izolowanego elementu. Styki wzdiuzne sasiednich otulin nie
moga by¢ usytuowane w jednej linii. Na izolacji wykona¢ ptaszcz przeciwwilgociowy z PCW. Otuliny
oraz ptaszcz ostonowy nalezy mocowac na rurociggu wg wymagan producenta wyrobu tak, by
zapewni¢ trwato$¢ mocowania. Zakonczenie izolacji powinno by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.
5.1.8. Oznaczenia
Na przewodach, armaturze i urzadzeniach nalezy wykona¢ oznaczenia zgodnie z zasadami
oznaczania uwzglednionymi w instrukcji obstugi wezia. Kierunek przeptywu czynnika grzejnego
nalezy zaznaczy¢ na ptaszczu ostonowym izolacji: strzatkami w kolorze czerwonym (dla przewodéw
zasilajacych) i niebieskim (dla przewoddw powrotnych). Urzadzenia i armature nalezy oznakowad
cyfrowo: zgodnie z oznaczeniami na schemacie technologicznym wezta.
Wszystkie oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu zwigzanych z uzytkowaniem i
obstugg elementéw kottowni.
5.1.9. Montaz sprzetu p.pozarowego
Gasnice nalezy zainstalowa¢ na wieszaku w miejscu widocznym i fatwo dostepnym np. przy wyjsciu
Z pomieszczenia, nie narazonym na uszkodzenie mechaniczne lub dziatanie zrédfa ciepta. Do
gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m, a miejsce jej usytuowania
oznakowane znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczgacymi znakdéw bezpieczenstwa.
Koc gasniczy nalezy zainstalowac na $cianie w miejscu fatwo dostepnym.
5.1.10. Montaz instalacji odprowadzenia spalin.
Wykonanie uktadu odprowadzania spalin by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi. Przewody spalinowe powinny by¢ tak dobrane, by zapewniaty na catej dtugosci
komina temperature spalin wyzszg od punktu rosy dla spalin z danego urzadzenia grzewczego.
Montaz komina nalezy wykonac¢ przy zachowaniu nastepujgcych zasad:
=  Przewody kominowe powinny by¢ szczelne i drozne.
= Kominy muszg wykazywa¢ na catej wysokosci przekrdj jednolity, co do ksztattu i
powierzchni.
» Czyszczenie i sprawdzanie swobodnego przelotu w przekroju komina musi by¢ zapewnione
(w przekroju komina nie wolno umieszczac zadnych elementéw).
= Scianki przewodu dymowego komina nie mogg by¢ przerwane przez elementy budowlane,
np. stropy.
= Otwory w Scianach przewodu dymowego sa dopuszczalne tylko dla urzadzen
przytaczeniowych i czyszczacych.
= Rozwigzanie konstrukcyjne przewodu spalinowego powinno by¢ takie, aby przeciwdziatac¢
zawilgoceniu na catej jego dtugosci.
= tatwopalne elementy budowlane oraz zabudowy musza by¢ oddalone min. 40 cm od
otworu drzwiczek wyczystnych. Jezeli zostanie zastosowana ostona niepalna to wystarczy
odlegto$¢ min. 20 cm. Podtogi z materiatéw tatwopalnych musza byc¢ ostoniete pod otworem
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wyczystnym materiatem niepalnym na dtugosci min. 50 cm przed otworem i min. 20 cm na
obie strony liczac od krawedzi otworu.

» W miejscach gdzie kominy sasiaduja z duzymi powierzchniami z elementéw tatwopalnych,
nalezy zapewni¢ odstep min. 5 cm od nich przy czym przestrzen ta musi miec
zagwarantowang cyrkulacje powietrza.

= Belki stropowe lub konstrukcji dachowej, ktére sasiadujg z kominem niewielkg
powierzchnig musza by¢ oddalone od zewnetrznej powierzchni komina o min. 5 cm.

» Dolne drzwiczki wyczystne musza by¢ zamontowane min. 20 cm ponizej przytacza spalin
oraz powinny by¢ tak zamontowane by zapewnié kominiarzowi tatwy dostep.

= Przewody kominowe powinny by¢ prowadzone pionowo. Dopuszcza sie odchylenie od pionu
nie wieksze niz 30 na odcinku nie dtuzszym niz 2 m.

= Kominy powinny by¢ wyprowadzone ponad dach zgodnie z normg PN-89/B-10425 na
wysokosc¢ zalezng od kata nachylenia i rodzaju pokrycia potaci dachowej lub przeszkody
znajdujacej sie w odlegtosci mniejszej niz 10 m. Przy dachu ptaskim niezaleznie od pokrycia
i przy dachach o kacie nachylenia mniejszym niz 12 m jak réwniez przy dachach stromych
o kacie wiekszym niz 12 o pokryciu fatwo zapalnym na wysokos$¢ 0,60 m powyzej poziomu
kalenicy. Przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci wiekszym niz 12 i pokryciu
niepalnym na wysokos$¢ min. 0,30 m powyzej potaci i w odlegtosci co najmniej 1,0 m
mierzonej w kierunku poziomym do tej powierzchni.

{4 Spaliny
N\

|

d Czerpnia pionowa

\ Powietrze
do spalania

| Kotnierz przeciwdeszczowy

*’ Przepust dachowy
Nt Rura prosta

|

E : - Rura prosta

- — Adapter pionowy

Montaz wewnetrznej instalacji odprowadzania spalin polega na zamontowaniu wszystkich
niezbednych elementéw komina i spetnieniu wymagan okreslonych powyzej. W tym celu nalezy w
pierwszej kolejnosci wykonac przejscia przez wszystkie stropy budynku.

Podstawa komina spoczywa na konsoli wsporczej przytwierdzonej do $ciany budynku. Przewdd
spalinowy w dolnej czesci powinien sie sktadac¢ z zbiornika z odptywem kondensatu, wyczystki z
drzwiczkami oraz z trojnika. Od goérnej krawedzi trdjnika instaluje sie elementy diugosciowe a ich
ilos¢ zalezna jest od wysokosci komina. Kazdy element montowany powyzej trojnika powinien by¢
wykonany w sposdb umozliwiajacy swobodne wydtuzenie komina stalowego z uwagi na
rozszerzalno$¢ cieplng stali - elementy faczone sg wtykowo, a ich ilos¢ uzalezniona jest od
wysokosci komina Komin stalowy zakonczony jest pokrywa dachowg i daszkiem zabezpieczajagcym
przed przedostawaniem sie nadmiaru opadéw atmosferycznych do komina, lub ustnikiem.

Czopuch komina winien by¢ prowadzony po najkrotszej drodze z minimalnym spadkiem 5% w
kierunku kotta. Zaleca sie aby potaczenie czopucha z kominem byto wykonane pod katem 45° .
Dtugos¢ czopucha nie moze przekroczy¢ Va efektywnej wysokosci komina oraz by¢ nie dtuzsza niz
7m. Na wszystkich zatamaniach czopucha wykonanych pod katem 90° nalezy montowaé otwor
rewizyjny. Elementy zewnetrzne i wewnetrzne komina faczone sg obejmami, dla zapewnienia
szczelnosci i dodatkowej stabilnosci. W przypadku znacznych wysokosci komina niezbedne jest
zainstalowanie podpér posrednich przejmujacych obcigzenie elementéw zainstalowanych powyzej
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podpory. Elementy dtugosciowe montowane sg do $ciany (konstrukcji) przy pomocy uchwytéw .
Umieszcza sie je wzdtuz $ciany (konstrukcji) jedna pod drugg. Kominy montowane wewnatrz
budynkéw muszag by¢ wyprowadzone na zewnatrz przez strop lub potaé¢ dachu (nalezy uwzglednié
minimalny odstep od materiatdw tatwopalnych 100mm). Wykonanie przejscia przez pota¢ dachowg
wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej.

Zakonczenie przewodu kominowego musi by¢ wigczone w instalacje ochrony odgromowej
i wyréwnania potencjatu budynku.

Odptyw kondensatu podtaczyé bezposrednio do kanalizacji. Biezaca obstuga neutralizatora
ogranicza sie do kontroli odczynu kondensatu po neutralizacji. Gdy zaczyna on by¢ nizszy od pH
6,5 granulat nalezy wymieni¢. W praktyce ma to miejsce raz do roku.

Instalacje odprowadzenia spalin nalezy poddac¢ odbiorowi kominiarskiemu przez uprawnionego
mistrza kominiarskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne”.
6.1.Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robdét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszq posiada¢ dopuszczenie do obrotu w
budownictwie poprzez uzyskanie $wiadectwa jakosci producentéw, atestu itp. oraz uzyskad
akceptacje Zamawiajacego.

6.2.Kontrola jakosci wykonania roboét

Kontrola jakoséci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowaq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

Kontroli jakosci podlega:

- rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatdw i urzadzen,

- jako$¢ montazu kotta gazowego wraz z palnikiem i automatyka,

- wykonanie rurociagéw technologicznych wraz z armaturg i osprzetem,

- spos6b wykonania izolacji rurociggéw,

- uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu instalacji kominowej: wyznaczenie miejsc montazu,
obsadzenie mocowan i podpar¢ , uszczelnienie potaczen.

6.3. Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony
rodzaj prac i materiatdw oraz sposdb doprowadzenia do zgodnosci robét z wymaganiami, a
nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych prac.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1.0godlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczego6towe zasady odbioru robot.

1. Odbidr kottowni w zakresie robét technologicznych, gazowych , elektrycznych i akp odbywa sie
wg nastepujacych etapdéw:

- odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w zakresie: przygotowania przewodow
do malowania, odbiér malowania antykorozyjnego rurociggow.

- odbioér préby cisnieniowej po stronie instalacji gazowej i po stronie czynnika grzewczego
oraz szczelnosci rurociggdéw wraz z armaturg ,

- odbioér techniczny kottowni (odbidr kotta oraz sprawdzenie poprawnosci zainstalowania
wszystkich wymaganych elementdw kottowni, instalacji elektrycznej oraz wyposazenia
kontrolno-pomiarowego i zabezpieczen kotta ),

- rozruch i ruch prébny kottowni ,
odbiodr koncowy kottowni.

2. Odblory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu odbywaja sie w toku realizacji robot po
zgtaszaniu wykonania w/w robét do inspektora nadzoru.

3. Probe cisnieniowa kottowni przeprowadza Wykonawca w terminie uzgodnionym z inspektorem
nadzoru.

5. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préoby cisnieniowej Wykonawca uzgadnia z inspektorem

nadzoru termin odbioru technicznego urzadzen kottowni.

6.Wykonawca zgtaszajagc kottownie do odbioru technicznego obowigzany jest przedtozyc

odpowiednio przygotowang dokumentacje techniczng, a w szczegolnosci:

1. Projekt kottowni z naniesionymi zmianami zaistniatymi w toku budowy - opisany jako
~Dokumentacja powykonawcza”.
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Protokdt odbioru proby cisnieniowej kottowni.

Protokdt zagazowania instalacji gazowej wykonanego przez zakfad gazowniczy.
Dokumentacje na urzadzenia podlegajace Urzedowi Dozoru Technicznego,

Dokumentacje techniczno-ruchowa, eksploatacji i konserwacji urzadzen zamontowanych w
kottowni sporzadzong w jezyku polskim.

Dokumenty techniczne dotyczace instalacji elektrycznej kottowni oraz protokoty:

1) Protokdt pomiaréow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji i urzadzen

elektrycznych ,

2) Protokdt pomiaru rezystancji uziemien , o ile wymagajg tego przepisy PBUE,
3) Protokot sprawdzenia zabezpieczenia przeciwporazeniowego réznicowo-pragdowego,

7. Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- zbada zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja powykonawcza,

- przeprowadzi ogledziny osprzetu, urzadzen i instalacji oraz zakresu wszystkich wykonanych
robot z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg i warunkami umowy uzytych
materiatéw, sposobdw ich montazu i rozmieszczenia , oraz zgodnosci z umowag i warunkami
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej i gazowej , normami i pozostatymi przepisami,

- sprawdzi dostepnos¢ urzadzen kottowni dla obstugi ze wzgledu na konieczno$¢ sewisu,
remontu , konserwacji i czyszczenia,

- sprawdzi czy zamontowane urzadzenia i zastosowane materiaty posiadajg wymagane
dopuszczenia,

- sporzadzi protokdt odbioru.

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze
wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

8. Z wyniku odbioru technicznego kottowni sporzadza sie protokét.
Sporzadzony protokdt odbiorczy zawieraé bedzie :

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢
uzasadnienie decyzji komisji.

Warunkiem przyjecia kottowni do eksploatacji i jego uruchomienia sgq miedzy innymi:

a) Pozytywne wyniki (potwierdzone protokolarnie) préb, odbioréw czesciowych, badan
i pomiardw,

b) Pozytywne wyniki préb cisnieniowych i szczelnosci rurociaggdw wraz z armaturg,

c) Pozytywne wyniki pomiaréw elektroenergetycznych,

d) Pozytywne wyniki odbioru aparatury kontrolno-pomiarowej,

e) Zgodnos$¢ wykonania kottowni z dokumentacjg techniczng /z uwzglednieniem zmian
uzgodnionych z Zamawiajacym/ specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz
warunkami technicznymi przytgczenia.

9. Pozytywny odbidr techniczny kottowni upowaznia Wykonawce do przeprowadzenia rozruchu oraz
ruchu probnego kottowni zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa kotta dostarczong przez
producenta lub stosownga instrukcjg producenta.

10. Rozruch oraz ruch prébny kottowni wykonawca prowadzi z udziatem wyznaczonych
przedstawicieli Zamawiajgcego.

11. Z wyniku przeprowadzonego rozruchu lub ruchu prébnego nalezy sporzadzi¢ protokot
zawierajacy osiggniete parametry, nastawy regulatorow.

12. Pozytywny wyniku ruchu prébnego upowaznia wykonawce do zgtoszenia kottowni do odbioru
koncowego.

Kottownia moze zosta¢ zgtoszona do odbioru korncowego w przypadku gdy:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyplukano, napetniono woda i odpowietrzono instalacje,

- dokonano badan odbiorczych z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie kottowni obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz
badanie na gorgco w ruchu ciggtym,

- dokonano ruchu prébnego,

- dokonano odbioréw przez jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej, Panstwowa Stacje

Sanitarno-Epidemiologiczng, Inspektorat Ochrony Srodowiska oraz Panstwowg Inspekcje
Pracy.

13. Wraz ze zgtoszeniem kottowni do odbioru konicowego Wykonawca winien ztozy¢:

aubhwWN

o
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a) Oryginat wypetnionego dziennika budowy,

b) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,

a) Dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do obrotu w
budownictwie.

b) Protokét ruchu prébnego.

c) Instrukcje obstugi uktadu technologicznego.

14. Komisja Odbiorowa dokona odbioru koncowego oraz przyjmie protokolarnie kottownie do
eksploatacji co zostanie potwierdzone wtasciwym protokotem.

Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :
- zbada zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg powykonawczg,
- zbada kompletnos$¢ dokumentacji powykonawczej,
- przeprowadzi ogledziny osprzetu, urzadzen i instalacji oraz zakresu wszystkich sprawdzi
czy zamontowane urzadzenia i zastosowane materiaty posiadaja wymagane dopuszczenia,
- sprawdzi zgodnos$¢ parametréow pracy zainstalowanych urzadzen z dokumentacjq
projektowa,
- sprawdzi czystos$¢ urzadzen i instalacji oraz porzadek w pomieszczeniach , w ktdrych byty
wykonywane prace,
- zbada wyniki dokonanych odbioréw,
- sprawdzi kompletnos¢ i zastosowanie sie wykonawcy do wpisow w dzienniku budowy,
- sporzadzi protokdt odbioru,
Kom|SJa przerwie prace odbiorowe, gdy:
prace zostaty wykonane niezgodnie z umowag,
- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty nie zostaty zakonczone,
- wykonane roboty lub zastosowane urzadzenia wykazujg powazne wady,
- nie usunieto wad i usterek wskazanych w sporzadzonych wczesniej protokotach,
- wymagajace duzych przerdbek lub ze wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do
bezpiecznego uzytkowania.
Sporzadzony protokét odbiorczy zawieraé bedzie :
- ocene wynikéw wykonanych badan,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢
uzasadnienie decyzji komisji.
Protokdt winien zostaé podpisany przez wszystkich czionkéw komisji zamawiajgcego oraz przez
przedstawiciela wykonawcy (kierownika robot )
15. Czynnos¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.
16. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.
17. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot , potwierdzajgc fakt usuniecia usterek oddzielnym
protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.
18. W przypadku zakonczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania kottlowni do
uzytkowania , po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy ponownie zgtosi¢ kottownie do
odbioru i bedzie przeprowadzony jej ponowny odbiér.
19. W ramach odbioru koncowego komisja dokona sprawdzenia czy w czasie pomiedzy odbiorami
jakiekolwiek elementy kottowni nie ulegty destrukcji .
20. Protokot koncowy winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajacego
oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robét ).

7.3.Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakoséci wykonanych robét obejmuje ocene zgodnosci wykonania robdét z
dokumentacjg projektowg oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano
- Montazowych.

7.4. Badania odbiorcze.

7.4.1. Badania w stanie zimnym.

Badania szczelnosci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych
gtéwnych zaworach odcinajgcych kottownie od instalacji odbiorczych zasilanych przez kottownie.



Specyfikacje Techniczne ST-453.3.30 —Technologia kottowni gazowej

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie dla kazdego wydzielonego obiegu
funkcjonalnego.

Jezeli w uktadzie zamontowane sg urzadzenia , ktérych cisnienie odpowiada ci$nieniu roboczemu w
okreslonym uktadzie , natomiast obliczeniowe cisnienie probne dla tych urzadzen jest nizsze,
wowczas na czas badania szczelnosci urzadzenia te powinny by¢ odciete od badanego obiegu. Jezeli
nie ma mozliwosci odciecia tych urzadzen na czas badania szczelnosci , nalezy badanie to
przeprowadzi¢ dla wartosci cisnienia prébnego odpowiadajgcego najstabszemu urzadzeniu w
uktadzie , lecz nie nizszego niz 1,25 cisnienia roboczego tego obiegu kottowni.

Badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny wzrost
ci$nienia wody powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i obserwacje
manometru zwigzanego z zaworem. Zadziatanie zaworu bezpieczenistwa powinno nastapi¢ z chwilg
przekroczenia dopuszczalnego cisnienia 0 10%.

7.4.2. Badania w stanie gorgcym oraz w czasie ruchu prébnego.

a) Badanie zgodnosci przeptywu czynnika grzejnego przez obieg powinien by¢ przeprowadzony przy
wykorzystaniu przeptywomierza licznika ciepta a polegaja na odczycie oraz rejestracji przeptywow
czynnika grzejnego.

b) Badania sprawnosci dziatania urzadzen zabezpieczajacych powinny obejmowac:

- badanie zachowania nastawy zaworu bezpieczenstwa poprzez spowodowanie wzrostu
ciSnienia w obiegu zabezpieczonym przez zawér i odczyt na manometrze ci$nienia przy
ktorym nastgpito zadziatanie zaworu. Zawor winien zachowac nastawe dokonang na zimno.

- kontrole dziatania zabezpieczen termicznych instalacji o ograniczonej odpornosci
termicznej poprzez spowodowanie kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika
grzejnego wychodzacego do instalacji odbiorczej powyzej temperatury nastawy i
obserwacje zadziatania oraz utrzymania stanu zabezpieczenia termicznego.

c) Badanie szczelnosci nalezy prowadzi¢ poprzez obserwacje wszystkich pofaczen w trakcie
ogrzewania i ochfadzania uktadu.
d) Badanie dziatania urzadzen regulacji automatycznej i recznej powinno obejmowac:

- Badanie regulatora i predkosci obrotowej pompy obiegowej c.0 przez odczyty na
przeptywomierzu licznika ciepta i rejestracje przeptywéw chwilowych podczas stopniowego
otwierania do peflnego otwarcia , a nastepnie zamkniecia zaworu regulacyjnego w obiegu
wody grzejnej. Wynik nalezy uznaé za pozytywny jezeli maksymalna roéznica cisnien
czynnika grzejnego nie przekroczy wartosci nastawionej o wiecej niz 5%.

e) Badanie dziatania urzadzen automatycznej regulacji instalacji grzewczej powinno by¢ dokonane
przez cykliczny odczyt i rejestracje parametrow temperaturowych czynnika zasilajacego instalacja
odbiorcza. Ocena wynikow badania powinna uwzglednia¢ zgodnos¢ wynikéw badan z nastawg
regulatora i utrzymanie temperatury czynnika grzejnego dostarczanego do instalacji odbiorczych w
funkcji temperatury powietrza zewnetrznego.

f) Badanie dziatania regulacji recznej polega na kontroli recznego zamkniecia , otwarcia lub statej
nastawy w dowolnym potozeniu zawordw regulacyjnych z sitownikami elektrycznymi.

h) Badanie dziatania regulacji temperatury wlotowej do kotta polega na kontroli utrzymania
minimalnego poziomu temperatury wlotowej do kotta w wysokosci 50 °C

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdine”.
8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest :

- dla rurociggow - mb dtugosci-liczac taczna dtugosé rurocigagow zasilajacych i powrotnych
wzdtuz ich osi, bez odliczania dtugosci facznikdw i aramtury fgczonej na gwint, nie wlicza
sie do dtugosci rurociggdw armatury kotnierzowej, zwezki wlicza sie do dtugosci rurociggéw
o wiekszych s$rednicach,

- dla urzadzen - szt. lub kpl. aparatow i urzadzen,

- dla rozdzielaczy- mb dtugosci rozdzielacza — mierzona w jego osi bez uwzglednienia
dtugosci odgatezien,

- dla préb szczelnosci - mb rurociaggdéw- wlicza sie catkowitg dtugos¢ rurocigagéw zasilajacych
i powrotnych,

- - szt. lub kpl. - dla wktadu kominowego, elementdéw systemu wentylacyjnego

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowej.

8.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.0go6lne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne” oraz w
umowie. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardéw i
badan.

9.2.Cena wykonania robot obejmuje:
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajagcemu w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:

roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiérkowe i demontazowe,

- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidiowego wykonania robét,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatdéw i urzadzen, sprzetu, narzedzi
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robdt,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie urzadzen i armatury z brudu i smardéw konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
robot: ustawienie urzadzen we wiasciwym miejscu, wypoziomowanie, montaz
poszczegolnych podzespotdéw i elementdw, regulacja ustawienia i dopasowanie,

- podtaczenie urzadzen do instalacji,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementéw stabych , nie
zwigzanych z podtozem, z pozostatosci innych materiatdw - metoda w dostosowaniu do
wymaganej technologii izolacji),

- pokrycie powierzchni rurociggdéw i urzadzen wymagajacych zabezpieczenia antykorozyjnego
powioka malarskg podktadowaq i wierzchnia ,

- pokrycie rurocigagdw i urzadzen elementami izolacyjnymi z ptaszczem nawierzchniowym,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i
demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,

- osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu elementéw wyposazenia i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia
elementoéw instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przekué z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w
miejscach bruzd,

- uszczelnienie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane,

- uruchomienie serwisowe zainstalowanych urzadzen,

- dokonanie regulacji i przeprowadzenie prob w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji
montazowej (DTR-ce) kazdego z zainstalownych urzadzen,

- wykonanie niezbednych pomiardéw i préb,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obstugi kottowni,

- odbidér UDT,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Cena uwzglednla rowniez :
nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatdw potrzebnych do wykonania nlezbednych poprawek w toku prowadzenia
robdt,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania
sprzetu.

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy

PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania.
PN-70/H-83136 Kotty grzewcze. Nazwy i okreslenia.
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PN-77/M-34129 Kotly grzewcze. Parametry podstawowe.

PN-93/M-35350 Kotty grzewcze niskotemperaturowe. Wymagania i badania.

PN-82/M-35604 Technika bezpieczenstwa. Kotly parowe i wodne. Wymagania ogoélne.

PN-81/M-35630 Technika bezpieczenstwa. Kotlty parowe i wodne. Zawory bezpieczenstwa.

PN-EN 161 Automatyczne zawory odcinajace do palnikéw i urzadzen gazowych.

PN-EN 1854 Czujniki ci$nienia do palnikdw gazowych i urzadzen spalajacych gaz.

PN-EN 13611 Urzadzenia zabezpieczajace i sterujace do palnikdéw gazowych i odbiornikéw spalajacych gaz.
Wymagania ogdlne.

PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke diugosci.

PN-ISO 5252 Rury stalowe. Systemy tolerancji.

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. i

PN-64/H-74204 Rurociagi. Rury stalowe przewodowe. Srednice zewnetrzne.

PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i
ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

PN-H-74246 Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorqco, okreslonego zastosowania.

PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Petne wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.

PN-EN 729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.
PN-EN 729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.
PN-EN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie
gazowe. Przygotowanie brzegdw do spawania.

PN-M-69012 Spawanie potgczenia kréécdw i odgatezien. Ksztatty ztqczy spawanych.

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.

PN-69/M-69019 Spawanie doczotowe rur stalowych. Rowki do spawania.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-74/M-69771 Spawalnictwo. Wady zlaczy doczotowych wykrywane badaniami radiograficznymi . Nazwy i
okreslenia.

PN-87/M-69008 : Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-EN 10242 Gwintowane faczniki rurowe z zeliwa ciaghionego

PN-EN ISO 6708 Elementy rurociagdéw. Definicje i dobdr DN.

PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 60423 Rury instalacyjne. Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzetu.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikdow.
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

PN-ISO 7005-1 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02414 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 14304 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 14307 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji przemystowych. Wyroby ze
sztywnej pianki poluretanowej (PUR) i pianki poliizocjanuratu (PIR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 14313 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji przemystowych. Wyroby z pianki
polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 15715 Wyroby do izolacji cieplnej - Instrukcje montazu i mocowania do badania reakcji na ogien.
Wyroby produkowane fabrycznie.

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-91/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.

PN-86/M-74140.02 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe o potgczeniach gwintowanych.

PN-EN 809 Pompy i zespoty pompowe do cieczy. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa.

PN-M-44015 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

PN-68/M-44003 Pompy wirowe i wyporowe. Zespoty i elementy. Nazwy i okreslenia

PN-EN 12723 Pompy do cieczy. Nazwy ogdlne dotyczace pomp i instalacji. Definicje, wielkosci , symbole
literowe i jednostki.
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PN-EN 1151 Pompy. Pompy wirowe. Pompy cyrkulacyjne o mocy elektrycznej nie przekraczajacej 200W do
instalacji centralnego ogrzewania i domowych instalacji cieptej wody uzytkowej. Wymagania, badania,
oznakowanie.

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki.

PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi.

PN-EN 837-1:2000 Ciénieniomierze -Cisnieniomierze z rurkg Bourdona - Wymagania i badania

PN-76/M-53851 Termometry. Nazwy i okreslenia.

PN-83/M-53850 Termometry elektryczne. Czujniki termometrow termoelektrycznych. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-83/M-53852 Termometry elektryczne. Charakterystyki termometryczne opornikow termometrycznych.
PN-91/M-53825 Termometry szklane w oprawie okretowe. Wymagania i badania.

PN-M-53750:1980 Termometry szklane - Wspdlne wymagania i badania

PN-EN 13190:2004 Termometry wskazéwkowe

BN-66/2215-01 Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i katowych 90st.

PN-B-107020 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociaggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-92/M-54901.03 Elementy ztqczy wodomierzy skrzydetkowych. taczniki.

PN-88/M-54909 taczniki kotnierzowe wodomierzy.

PN-ISO-4064-1 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody zimnej. Wymagania.
PN-ISO-4064-2+Ad1 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody zimnej. Wymagania
instalacyjne.

PN-ISO-4064-3 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody zimnej. Metody badan i
wyposazenie.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania odbiorowe.

P-90/E-05030/00 Ochrona przed korozjq. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali , staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne
wytyczne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjq. Wzorce jakos$ci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjq . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-C-81918 Farby i emalie termoodporne.

PN-EN ISO 20808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubosci powtok.

PN-C-04601 Woda do celéow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottow
wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych.

PN-C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

PN-75/C-4630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

PN-88/B-30000. Cement portlandzki

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-ISO 4464°  Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy rdéznymi rodzajami odchytek i tolerancji

stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw na drogach ewakuacyjnych i drogach.

PN-EN 1366-3 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Cz.3. Uszczelnienia przejsc instalacyjnych

PN-EN 3-1 Gasnice przenosne. Rodzaje , czas dziatania, pozary testowe grupy A i B.

PN-EN 3-2 Gasnice przenosne. Szczelno$¢, badanie przewodnosci elektrycznej, badanie zageszczalnosci,

wymagania szczegdlne.

PN-EN 3-3 Gasnice przenosne. Konstrukcja, wytrzymatosé na ci$nienie, badania mechaniczne.

PN-EN 3-4 Gasnice przenosne. Wielkosci napetnienia i minimalne wymagania dotyczgce skutecznosci gasniczej.

PN-EN 3-5+AC Gasnice przeno$ne. Wymagania i badania dodatkowe.

PN-EN 3-6 Gasnice przenos$ne. Postanowienia dotyczace weryfikacji zgodnosci gasnic przenosnych z EN3,

arkusze od 1 do 5.

PN-88/M-94000 Sita i siatki -Siatki tkane o oczkach kwadratowych ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okragte do rur, tqcznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN -
Kotnierze zeliwne

10.2 Inne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie PKTSGGIK
1995
- Warunki Techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90.Urzadzenia ci$nieniowe. Kotty i palniki.
- Dokumentacje techniczno-ruchowe wydane przez producentdéw urzadzen.
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektdrych urzadzen
ci$nieniowych,

- Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 7 grudnia 2012 w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym



