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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-453.3.10 

INSTALACJA C.O.  
 

Kod CPV Opis robót 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
instalacji centralnego ogrzewania: podłogowej i grzejnikowej, która zostanie wykonana w 
wyniku prowadzonych robót budowlanych w zakresie zadania pn. „Budowa placówki opieki nad 
dziećmi do lat 3 „Maluch+”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                   
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót w zakresie instalacji c.o. wynikających z zakresu prac przewidzianych w 
branżowym projekcie instalacyjnym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i urządzeń, 
wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ogólny zakres prac określono w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
Szczegółowy zakres prac obejmuje :  

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
- rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja,  
- oczyszczenie materiałów z zanieczyszczeń i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót: wyznaczenie miejsca ułożenia, ustawienie we właściwym miejscu, wypoziomowanie, 
sposób podparcia, cięcie rur, montaż poszczególnych elementów, regulacja ustawienia i 
dopasowanie, uszczelnienie połączeń, 

- zabezpieczenie wylotów podejść przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 
armatury i urządzeń oraz zakorkowanie końców rur przy wykonywaniu prób na ciśnienie, 

- sprawdzenie poprawności montażu, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy, 
- osadzenie konstrukcji służących do montażu elementów wyposażenia i urządzeń, 
- wykonanie przekuć i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia 

elementów  instalacji, 
- zamurowanie wykonanych przekuć, 
- uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody budowlane (stropy i ściany), założenie tulei 

ochronnych, 
- dokonanie regulacji urządzeń, armatury i instalacji oraz przeprowadzenie prób w zakresie 

podanym w fabrycznej instrukcji montażowej zainstalowanych materiałów i urządzeń, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, w tym próba szczelności, płukanie instalacji, 

sprawdzenie zadziałania armatury, 
- prace porządkowe, 
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 
- montaż rurociągów instalacji dwururowej z PEX/Al/PEX, 
- montaż rurociągów miedzianych lutowanych, 
- uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody budowlane, 
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- montaż izolacji z pianki polietylenowej na rurociągach, 
- montaż grzejników płytowych, 
- uzbrojenie grzejników w armaturę odcinającą, odpowietrzniki i zawory termostatyczne, 
- montaż warstwy izolacyjnej ogrzewania podłogowego ze styropianu, 
- montaż dylatacji, 
- montaż rurociągów ogrzewania podłogowego z rur PE-X/Al./PE, 
- wykonanie jastrychu, 
- montaż podtynkowych szafek rozdzielaczy, 
- montaż rozdzielaczy z armaturą, grupą mieszającą i osprzętem, 
- montaż zaworów, 
- uzbrojenie instalacji w armaturę odcinającą, 
- montaż sterowania instalacją ogrzewania podłogowego, 
- próba szczelności, 
- płukanie instalacji i grzejników, 
- wygrzewanie jastrychu, 
- regulację instalacji na gorąco. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-450.0.00  
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne”,  PN-ISO 7607-2 
„Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach 
przedmiotowych. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

Grupa robót:  453    Instalacje cieplne , wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
Klasa robót:  4533   Instalowanie centralnego ogrzewania 
Kategoria robót  45331 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 

2.MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, 
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami, 

2.2. Wymagania szczegółowe. 
2.2.1. Rurociągi instalacji c.o.: 
2.2.1.1. Rury wielowarstwowa Pex/Al/Pex wysokiej gęstości sieciowanego z dodatkową zewnętrzną 
powłoką antydyfuzyjną zabezpieczającą przed przenikaniem tlenu do medium grzewczego 
spełniające wymagania Aprobaty Technicznej oraz posiadające Atest Higieniczny PZH.  
Właściwości rur PEX/Al/PEX: 

• maksymalne parametry pracy: temperatura 90°C, ciśnienie 10 bar,  
• wysoki współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,41-0,45 W/(mK),  
• współczynnik rozszerzalności liniowej k=0,025 mm/(mK),  
• małe opory przepływu wody chropowatość bezwzględna: 0,003-0,007mm 
• odporność na przenikanie gazów (antydyfuzyjność) 100% 
• niski moduł sprężystości E (550N/mm²),  
• minimalny promień gięcia r=5xdz (ze sprężyną 2,5xdz), 
• grubość warstwy aluminium - 0,22 mm-O16; 0,30 mm-O20 
•  pełne zespolenie warstwy aluminium z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą PE-X lub PE-RT 

2.2.1.2. Złączki: 
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Łączniki gwintowane wykonane z mosiądzu , w tym posiadające równocześnie końcówki do 
połączeń gwintowanych lub kapilarnych dla ciśnienia hydraulicznego 8,0MPa wg PN-92/H-87025 i 
PN-91/H-87026  
Kształtki i złączki zaciskowe. 
Spełniające wymagania Aprobaty Technicznej oraz posiadające Atest Higieniczny PZH. 
Dane techniczne - złączki skręcane: 

• Materiał korpusu i nakrętki złączki - chromowany mosiądz 
• Temp. pracy (robocza) - od 2ºC do 95ºC 
• Maks. ciśnienie robocze - 10 bar 
• Uszczelki typu „Oring”, Materiał oringu - EPDM 

2.2.2.1. Rury miedziane twarde (290), spełniające wymagania normy PN-EN 1057. 
Charakteryzują się niskim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej =0,0166 mm/mK. 
Wszystkie rury miedziane dla instalacji powinny być trwale oznakowane przez producenta, poprzez 
umieszczenie trwale następujących informacji : 

- średnica zewnętrzna i grubość ścianki, 
- numer normy, 
- znak identyfikacyjny producenta, 
- data produkcji, 

2.2.2.2. Złączki: 
Kształtki miedziane (łączniki) do lutowania kapilarnego wykonane z miedzi odtlenionej fosforem 
spełniające wymagania normy PN-EN 1254.  
Łączniki gwintowane wykonane z mosiądzu , w tym posiadające równocześnie końcówki do 
połączeń gwintowanych lub kapilarnych dla ciśnienia hydraulicznego 8,0MPa wg PN-92/H-87025 i 
PN-91/H-87026  
2.2.3.Grzejniki c.o. do wodnej instalacji pompowej, spełniające wymagania normy PN-EN 442-1 i 
PN-EN 442-2 o wydajności zgodnej z zapotrzebowaniem ciepła określonym w dokumentacji 
projektowej w branży instalacyjnej. Grzejniki winny mieć aktualnie wymagane dopuszczenie; 
Deklaracja Zgodności z Normą PN-EN 442, lub Deklaracja Zgodności z aprobatą techniczną, która 
została wystawiona przed wejściem w życie normy PN-EN 442. Pozytywna ocena higieniczna 
Państwowego Zakładu Higieny 
Wymagania techniczno-jakościowe:  

- grzejniki z ożebrowaniem konwekcyjnym, z płytą górną typu grill i osłonami bocznymi 
(demontowalne),  

- wykonany z wysokiej jakości blachy ze stali niskowęglowej, walcowanej na zimno: grubość 
blachy z której tłoczy się płyty grzejników o gr. min. 1,20mm, a z której wykonuje się 
ożebrowanie konwekcyjne min. 0,5mm, 

- wykończenie powierzchni: przygotowanie powierzchni (odtłuszczanie, fosfatyzowanie, 
gruntowanie) + malowanie : proszkowe. Kolor biały RAL 9010. 

- maksymalna, dopuszczalna temperatura pracy do min.1100C,  
- max. ciśnienie robocze 1MPa, maksymalne ciśnienie próbne 1,3 MPa, 
- grzejniki w wariancie z podejściem dolnym,  
- grzejniki wyposażyć w korek grzejnikowy i odpowietrznik ręczny, 
- wyposażyć w zestaw zawieszeń (zawieszeń kątowych lub szynowych oraz kołków 

rozporowych i śrub), 
- każdy grzejnik ma zostać wyposażony w głowicę termostatyczną. 

2.2.4. Głowice termostatyczne grzejnikowe spełniające wymagania PN-EN 215-1 i PN-90/M-
75011do grzejnika z gwintem przyłączeniowym M30x1,5. 

- zakres temperatur +6(±2)0C do+26(±2)0C, 
- przeznaczone do wkładki zaworowej wbudowanej w grzejnik, 

2.2.5. Zawory odcinające z odcięciem i funkcją spustu wody i napełniania grzejnika – 
podejście dolne (typ np. RLV-KD): 

- Korpus zaworu z niklowanego, kutego na gorąco mosiądzu, wkład zaworu z mosiądzu z 
uszczelkami O-ring z EPDM lub NBR, przyłącza z mosiądzu 

- Maks. temp. czynnika 1200C, PN10. 
2.2.6. Izolacja termiczna rurociągów  spełniająca wymagania PN-B-02421: 
Otuliny powinny posiadać świadectwo oceny higienicznej. 
Materiał izolacyjny winien być: 

- gęstość 30-40kg/m3, 
- współczynnik przewodzenia ciepła 0,035W/mK przy temperaturze +100C, oraz  0,038W/mK 

przy temperaturze +400C 
- odporny na działanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej i posiadać trwałość – 

zachowując wymagane parametry fizykochemiczne i użytkowe – nie krótszą niż trwałość 
izolowanego rurociągu, 
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- chemicznie obojętny w stosunku do materiału izolowanego rurociągu,  
- nietoksyczny, 
- odporny na działanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne – chłonność wody do 

1,05%, 
- współczynnik oporu wobec dyfuzji pary wodnej >3500 
- wytrzymały na występujące w czasie montażu, transportu i eksploatacji obciążenia 

statyczne i dynamiczne,  
- winien spełniać wymagania p.poż. (NR0) – materiał niezapalny, lub zapalny samogasnący i 

nierozprzestrzeniający ognia. 
Otuliny izolacyjne powinny posiadać trwałe oznakowanie zawierające : znak producenta, rodzaj 
surowca, podstawowe wymiary, datę produkcji. 
2.2.7. Odpowietrznik grzejnikowy ręczny ½” spełniający wymagania normy PN-90/M-75003 – 
w komplecie z grzejnikiem 

- maks. ciśnienie 1,6MPa 
- wyposażony w kluczyk do odpowietrznika 

2.2.8. Korek  grzejnikowy spełniający wymagania normy PN-90/M-75003 – w komplecie z 
grzejnikiem. 
2.2.9.Uchwyty mocujące do rurociągów; 

- klipsy z PCW z kołkiem rozporowym do mocowania rurociągów miedzianych, pojedyncze i 
podwójne, 

- obejmy metalowe z powłoką galwaniczną, ocynkowaną o grubości 12-18µm z przekładką ze 
spienionego polietylenu lub gumy odpornej na starzenie  o wytrzymałości termicznej od -80 
do 1000C, z obustronnym zamknięciem i gwintem metrycznym z wkrętem  12-18mm. 

2.2.10. Płyty styropianowe samogasnące PS-E FS-20 (EPS 100-038) spełniające wymagania 
normy PN-B-20130 o grubości 8cm (podłoga na gruncie). 

- Parametry fizyko-chemiczne: gęstość pozorna nie mniejsza niż 20 kg/m3, chłonność wody 
po 24h nie więcej niż 1,8%, współczynnik przewodności cieplnej dla 230C max. 0,040W/mK.  

- lub płyty wykonane z pasków styropianowych PS-E FS-20 (EPS 100-038) gr. 8cm 
oklejonych jednostronnie wielowarstwowym laminatem (folią PE i PP) o gr. 0,13mm z 
warstwą aluminium wewnątrz. 

2.2.11. Folia polietylenową z naniesioną warstwą odblaskową i nadrukowaną podziałką (siatką) co 5cm-
10cm przeznaczona do układania instalacji ogrzewania podłogowego zabezpieczająca płyty 
styropianowe przed wilgocią technologiczną z zaprawy cementowej. 
2.2.12. Taśma dylatacyjno-izolacyjna o gr. 8mm i wys. 15cm ze spienionego poliuretanu z 
zakładką i nacięciami oraz warstwą kleju do wykonania dylatacji pomiędzy płytą grzewczą a ścianą 
budynku. 
2.2.13. Profil dylatacyjny o gr. 8mm wraz listwą do profilu. 
2.2.14. Spinki mocujące typu „U” do mocowania rur do styropianu wykonane z polipropylenu 
zakończone na „rybacki haczyk” zakleszczający się w płycie styropianowej.  
2.2.15. Rozdzielacz systemowy ogrzewania podłogowego kompletnie zmontowany, 
wykonany z mosiądzu lub stali nierdzewnej, dla wymaganej ilości pętli grzewczych, wyposażony w: 
- uchwyty do belek, 
- korki zaślepiające belkę, 
- odpowietrzniki automatyczne 3/8” na obu belkach 
- zawory regulacyjne na belce powrotnej, 
- zawory odcinające kulowe ze złączką na PEX na belce zasilającej, 
- otwory pod zawory spustowe na każdej belce. 
Pozostałe wyposażenie rozdzielacza: 
- zawory spustowe 3/8” na każdej belce 
- siłowniki termiczne, 
- zespół pompowo-mieszający z zaworem 3-drogowym (dla rozdzielaczy oznaczonych                        
w dokumentacji). 
2.2.17. Szafka podtynkowa do rozdzielcza z drzwiczkami, wykonana z blachy ocynkowanej 
malowanej proszkowo na kolor biały. 
2.2.18. System regulacji (automatyka) – zastosować automatykę systemową producenta 
systemu ogrzewania podłogowego wyposażoną w regulator pokojowy z możliwością nocnego 
obniżenia temperatury. 
2.2.19. Zawory spełniające wymagania normy PN-92/M-74001 do stosowania w ciepłownictwie i 
systemach grzewczych do połączenia instalacji z rozdzielaczem.  
Zawory(kurki) odcinające instalacji grzewczej : 

- dla średnic Dn≤50 winny być gwintowe, 
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- materiał odporny na korozję tlenową zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 – stal 
kwasoodporna/H18N14M2/ ; dopuszcza się zastosowanie materiału 304/0H18N9/  oraz 
321/1H18N9T/ 

- kula zamykająca i trzpień powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję 
tlenową zgodnie z DIN17440. 

- pierścienie uszczelniające typu „O” i uszczelki powinny być wykonane z SIL C4400, PTFE 
lub innego tworzywa nie zawierającego azbestu.  

- Wymagane zakresy dopuszczalnych ciśnień i temperatur : PN 10 bar i temperatura pracy 
950C.  

- na trzpieniu dźwignia lub motylek (ze stali węglowej lub stopu aluminium z powłoką 
malarską koloru czerwonego) do sterowania ręcznego, z ogranicznikiem kąta obrotu 
gwarantującym prawidłowe położenie kuli w pozycjach „całkowicie otwarty” i „całkowicie 
zamknięty”. 

2.2.20. Rura dowolnego systemu kanalizacyjnego z PCV – jako tuleja ochronna   
         przejścia przez ścianę rury.  
2.2.21. Elastyczna masa uszczelniająca do uszczelniania przejść przez przegrody   
         wewnętrzne w budynkach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi.  
2.2.22. Ognioochronna elastyczna masa uszczelniająca o klasie odporności ogniowej  EI120 
do uszczelnień przepustów rur niepalnych w murach i stropach , nie przepuszczająca gazu, dymu i 
wody np. firmy HILTI lub inna równoważna. 
2.2.23. Jastrych anhydrytowy w systemie ogrzewania podłogowego np. SAM 200 spełniający 
wymagania normy PN-EN 13813 oraz posiadający atest higieniczny. 
Można zastosować inny materiał zalecany przez producenta systemu ogrzewania podłogowego.  
Jastrych do instalacji ogrzewania podłogowego musi posiadać następujące właściwości: 
- wysoką odporność na temperaturę, 
-wysoką wytrzymałość powierzchniową 
-wysoką przewodność cieplną 
lub jastrych cementowy o następujących cechach: 

- uziarnienie kruszywa nie większe niż 8mm, 
- ilość cementu: 300-350kg/m3 dla wytrzymałości 22,5N/mm2 lub 375-425 dla wytrzymałości 

30N/mm2 
- stosunek wody do betonu 0,45 dla wytrzymałości 22,5N/mm2, lub 0,55 dla wytrzymałości 30N/mm2 
- wytrzymałość  

2.2.24. Termometry, manometry 
2.24.1. Termometry.  
Należy zastosować termometry wzorcowane: 

- szklane przemysłowe (ciecz termometryczna: płyn ), w oprawie metalowej (stalowej)  wg 
normy BN-66/2215-01 , zanurzeniowe.  

- bimetaliczne o średnicy tarczy 100mm , kl. 1,6 o zakresie wskazań 0-1200 C 
2.24.2. Manometry i termomanometry. 
Należy stosować manometry wzorcowane, wskazówkowe, standardowe o klasie dokładności 
pomiarów ≤ 1,6 odpowiadające normie PN-88/M-42304 wyposażone w  amortyzatory ciśnienia w 
wykonaniu podstawowym. Z szybką szklaną lub z tworzywa.  Ciśnieniomierze winny być 
wyposażone w armaturę odpowietrzająco–spustową (kurki) zgodną z normą PN-88/M-42303. 
Króćce przyłączne ciśnieniomierzy w punktach pomiarowych powinny być zasyfonowane. 
Manometry umiejscowione na przewodach zasilających instalacje ogrzewcze oraz urządzenia 
redukcji ciśnienia  muszą mieć na skali oznaczoną czerwoną kreską wartość dopuszczalnego 
ciśnienia w tym punkcie pomiarowym 
 
2.3. Warunki przechowywania i składowania. 
2.3.1. Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
2.3.2. 2.3.3. Po rozładunku zwojów rur należy je składować w położeniu poziomym na 
powierzchniach płaskich, pozbawionych kamieni, cegieł, prętów metalowych itp. zanieczyszczeń 
oraz nierówności. Rury należy przechowywać w magazynach zadaszonych w temperaturach nie 
przekraczających 30°C. 4. W przypadku składowania rur w przestrzeni otwartej w okresie 
przekraczającym 30 dni należy je przykryć matami z brezentu lub innymi odpowiednimi powłokami 
chroniąc je przed niepożądanym działaniem promieni ultrafioletowych. Wystawienie rury na takie 
działanie powoduje zjawisko starzenia się materiału zewnętrznego PEXb, a konsekwencją tego 
może być utrata własności fizyko-chemicznych, za którą gwarant ani producent nie ponoszą 
odpowiedzialności. 5. Rury wielowarstwowe mogą być przechowywane w temperaturach poniżej 
0°C, ale wówczas należy je chronić przed narażeniem na duże naprężenia dynamiczne (np.: 
uderzenie młotkiem, upadek) 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 
Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą 
„Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do 
cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego 
pochodzenia.  

 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w            
ST-450.0.00  „Wymagania ogólne”.  
3.2. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego 
niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów. 
3.3. 3.2. Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego 
niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów: 

- drobny sprzęt monterski, 
- elektronarzędzia, 
- mło palnik gazowy z butlą, 
- przecinak do rur, 
- giętarka, 
- przebijak, 
- kalibrator,  
- gradownik towiertarki i młoty do przebić przez przegrody, 

3.4. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
technologicznym robót.  
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano  w  ST-
450.0.00  „Wymagania ogólne”.  
4.2. Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do 
rodzaju, długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich 
właściwości.  
4.2.1.Grzejniki są przygotowane do transportu poprzez osłonięcie ich naroży osłonami z kartonu 
lub tworzywa sztucznego oraz fabryczne zapakowanie w folię termokurczliwą. Grzejniki należy 
transportować krytymi środkami transportu, a grzejniki zabezpieczyć tak, aby się nie przesuwały. 
Załadunek i wyładunek należy prowadzić tak, by nie uszkodzić opakowania i powłoki lakierniczej 
grzejnika. Grzejników nie wolno rzucać. 
4.2.2. Zawory oraz skrzynki należy przewozić w oryginalnych opakowaniach, krytymi środkami 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć armaturę przed przemieszczaniem się w celu 
uniknięcia uszkodzeń. 
4.2.3. Materiał izolacyjny należy transportować i przechowywać w sposób zabezpieczający go przed 
uszkodzeniem i zawilgoceniem.  
4.2.4. Rury w kręgach powinny by związane taśmą z tworzywa sztucznego lub sznurem. Rury 
należy układa w transporcie poziomo na równych i gładkich powierzchniach – w stosach, oraz 
zabezpieczy przed przemieszczeniem. Należy transportować je krytymi środkami transportu oraz 
chronić przed naświetleniem i nagrzewaniem promieniami słońca.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Instalacja ogrzewania grzejnikowego. 
5.2.1. Montaż rurociągów PE.  
Prace montażowe należy wykonywa w temperaturze powyżej 00C. Łączenie i prowadzenie 
rurociągów należy przeprowadzać za pomocą złączek zaciskowych oraz połączeń zaprasowywanych. 
Cięcie rur należy wykonywa specjalnymi nożycami prostopadle do osi rury. Rurę wygina się na 
zimno. Minimalny promień gięcia określa instrukcja producenta. Rury prowadzone w posadzce 
należy montować w izolacji termicznej. Podejścia do grzejników wykonywa podpodłogowo do 
zaworów przygrzejnikowych. Przewody prowadzone na ścianach należy mocować do ścian za 
pomocą obejm i uchwytów pojedynczych i podwójnych.  
Maksymalne odstępy zamocowań wynoszą: 

Rura pozioma pionowa 
14x2, 16x2, 20x2,25 odstęp 0,5m odstęp 1,00m 
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Podczas montażu obowiązuje zasada, że nie wolno pozostawiać wolnego, nie zamocowanego końca 
rury. Jako podpory stałe wykorzystuje się przelotowe uchwyty do rur z przekładką gumową, 
umieszczone na odsadzce rury lub na szczycie kompensatora U-kształtowego. 
Przejścia instalacji przez przegrody należy wykonać w tulejach ochronnych, wykonanych z dowolnej 
rury systemu kanalizacyjnego PCV. Przejście przez ściany należy uszczelniać dowolnym materiałem 
plastycznym, a przejścia przez stropy elastyczną masą uszczelniającą o odporności ogniowej EI 
120. W miejscach przejść nie mogą występowa połączenia rur. Szczegółowe wytyczne montażowe 
określa instrukcja producenta lub dostawcy materiału  
5.2.2. Montaż rurociągów miedzianych.  
Rurociągi poziome mocować do ścian na uchwytach umożliwiających ich swobodne przesuwanie się 
dla skompensowania wydłużeń termicznych. Przewody należy mocować do ścian budynku: do 
średnic 22mm można zastosować uchwyty w postaci „klipsów” z tworzywa sztucznego, a dla 
większych średnic pełnometalowe, ocynkowane uchwyty w formie obejm z przekładką z PCV . 
Mocowanie uchwytu do ściany przeprowadza się przy pomocy plastikowych kołków rozporowych.  
Rozstaw uchwytów przesuwnych  
Średnica rur 
(mm) 

Odległość między 
uchwytami (m) 
Rury poziome/pionowe 

Średnica rur 
(mm) 

Odległość między 
uchwytami (m) 

12 1,25/1,6 35 2,75,3 
15 1,25/1,6 42 3,0/3,3 
18 1,5/1,6 54 3,5 
22 2,0/2,6 64 4,0 
28 2,25/2,9 76,1 4,25 

Łączenie i prowadzenie rurociągów należy przeprowadzać za pomocą łączników miedzianych 
poprzez lutowanie miękkie. Lutowanie miękkie polega na łączeniu elementów miedzianych lub 
mosiężnych i miedzianych w temperaturze do 4500C. Rurę należy przeciąć prostopadle do jej osi. 
Końcówki rury należy poddać gratowaniu. Łączone powierzchnie należy bardzo dokładnie wyczyścić 
za pomocą szczoteczki lub włókna niemetalicznego, aż do uzyskania metalicznego połysku. Na 
końcówkę rury (nie więcej niż na głębokość kielicha) nakłada się cienką warstwę pasty lutowniczej. 
Po wsunięciu rury do kielicha należy podgrzać złącze (rurę i kształtkę) i przyłożyć do krawędzi lut, 
który topiąc się jest wciągany w szczelinę kapilarną. Po ostygnięciu złącza należy usunąć resztki 
pasty lub topnika czystą szmatką.  
Oba przewody pionu dwururowego należy prowadzić równolegle obok siebie: pion zasilający po 
prawej, a powrotny po lewej stronie. Maksymalne odchylenie od pionu nie powinno wynosić więcej 
niż 1cm/ na kondygnację. Odległość między osią pionu a ścianą winna wynosić 35mm dla rur o 
średnicach 32mm, i 40mm dla 40mm. Obejścia pionów gałązkami wykonywać od strony 
pomieszczenia. Gałązki dłuższe od 1,5m mocować do ściany uchwytami w połowie ich długości. 
Rurociągi poziome układać ze spadkiem 0,3% od punktów zaopatrzonych w odpowietrzniki ( w tym 
grzejników) w kierunku zaworów spustowych pod pionami i na rozdzielaczach, tak by umożliwić 
samoczynne odpowietrzanie się zładu w trakcie eksploatacji oraz jego sprawne opróżnianie z wody. 
Graniczna długość przewodów nie wymagająca kompensacji wynosi max. 5 m. Kompensację 
wydłużeń liniowych przewodów miedzianych uzyskuje się przez zastosowanie elementów 
kompensujących. Kompensatory U-kształtowe wykonywane są jako gięte lub łączone z kolan oraz 
łuków. Ilość oraz miejsce ich zamontowania określa dokumentacja. 
Przejścia instalacji przez stropy i ściany należy wykonać w tulejach ochronnych chroniących ścianki 
rury miedzianej przed przetarciem, wykonanych z dowolnej rury systemu kanalizacyjnego PCV lub 
rur stalowych o średnicach wewnętrznych większych od średnic zewnętrznych przewodów o co 
najmniej: 2cm dla przejść przez ściany, oraz 1cm przy przejściu przez strop. Tuleja powinna być 
dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop 
powinna wystawać o 2cm powyżej posadzki. Przejście przez ściany należy uszczelniać dowolnym 
materiałem plastycznym, a przejścia przez stropy elastyczną masą uszczelniającą o odporności 
ogniowej EI 120 np. HILTI lub równoważnym. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne 
połączenie na przewodzie. Bruzdy w ścianach należy zamurować zaprawą nie zawierającą wapna, 
uzupełnić tynkiem i pomalować. Bruzdy w posadzkach należy zabetonować.  
5.2.2. Izolacja rurociągów.  
Przewody instalacji c.o. należy zaizolować termicznie izolacją z pianki polietylenowej. Izolowanie 
przewodów należy wykonać po przeprowadzeniu próby szczelności. Nie należy izolować instalacji 
podczas jej działania. Prace izolacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta materiału 
izolacyjnego, przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 100C. W czasie montażu izolacji należy 
zachować czystość i suchość powierzchni otulin oraz powierzchni izolowanych przewodów. Otuliny i 
kształtki izolacyjne powinny być dokładnie dopasowane do izolowanych elementów. Montaż otuliny 
polega na rozchyleniu otuliny, założeniu na rurociąg i sklejeniu zakładu wzdłuż otulin. Do montażu 
należy użyć dostępnych akcesoriów montażowych jak np. taśmy, folie itp. Styki wzdłużne otuliny 
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winny być wobec siebie przesunięte o ok. 10-150. Odległość powierzchni izolacji rurociągów od 
powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej 30 mm dla rur o średnicy do 40 mm i 50 mm 
dla rur o większej średnicy.  
5.2.3. Montaż grzejników płytowych. 

Grzejniki winny być zawieszane bezpośrednio na ścianach za pomocą wsporników do grzejników 
płytowych. Grzejnik należy ustawiać pionowo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 
wnęki. Wsporniki montuje się do ściany za pomocą wkrętów dł. min. 60 mm wkręcanych w 
plastikowe kołki rozporowe. Grzejnik winien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach. W 
przypadku ścian gr. do 7 cm dopuszcza się mocowanie wsporników śrubami przelotowymi lub 
montaż grzejników na stojakach. Grzejniki należy montować w odległości min. 7-10 cm od 
posadzki i co najmniej 10 cm od parapetu.  
Grzejniki należy ustawić poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Odstęp grzejnika od ściany winien wynosić min. 5-7 cm. Montaż przeprowadza się w opakowaniu 
fabrycznym. Jeśli opakowanie uległo zniszczeniu, należy go zabezpieczyć w inny sposób. 
Opakowanie należy zdjąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Grzejniki należy 
łączyć z pionami za pomocą gałązek grzejnikowych. Gałązki grzejnika powinny być tak 
ukształtowane, by po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały 
żadne naprężenia. Osłony grzejników mocować tak, by można je było z łatwością zdejmować.  
Otwory przyłączeniowe grzejników są fabryczne zasklepione plastikowymi korkami , które należy w 
trakcie montażu zastąpić odpowietrznikiem ręcznym (otwór górny) i korkiem (otwór dolny). Każdy 
grzejnik należy wyposażyć w zawór odcinający z funkcją opróżniania i napełniania grzejnika oraz 
zawór termostatyczny z głowicą. Zawory termostatyczne muszą znajdować się w przestrzeni 
nieosłoniętej.  Przed zamontowaniem zaworów, rury instalacji winny być dokładnie oczyszczone. 
Śrubunek zaworu grzejnikowego należy wkręcić w gwintowany otwór grzejnika- zalecany moment 
dokręcenia ok. 40Nm. Uszczelnienia gwintowane wykonać przy użyciu taśmy teflonowej. Po 
zamontowaniu zaworu należy zdjąć kapturek ochronny i ustawić nastawę wstępną, zgodne z 
instrukcją producenta. Głowice termostatyczne należy montować w pozycji poziomej, a następnie 
ustawić na zadaną temperaturę zgodnie z instrukcją producenta.  

 
5.2.4. Próby 
5.2.4.1. Próba szczelności na zimno. 
Wykonaną instalację, po zakończeniu prac montażowych, przed zakryciem bruzd i wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów  należy poddać próbie szczelności. Przed badaniem szczelności 
należy instalację kilkakrotnie przepłukać wodą uzdatnioną odpowiadającą normie PN-93/C-04607. 
Na 24 godziny przed próbą szczelności, instalacja winna być napełniona zimną wodą i dokładnie 
odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów 
instalacji oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, zaworów i in. przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowości zładu do badania szczelności, należy 
odłączyć naczynie wzbiorcze, otworzyć wszystkie zawory grzejnikowe i przelotowe, a następnie 
podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej podłączonej w jej najniższym punkcie do 
ciśnienia próbnego co najmniej 0,2MPa+najwyższe ciśnienie robocze w instalacji, nie więcej niż 
1.5MPa (15bar). Wynik badania należy uznać za pozytywny jeżeli w ciągu 30 minut manometr (o 
dokładności odczytu 0,01 MPa) nie wykaże spadku ciśnienia o więcej niż 2%, oraz nie stwierdzi się 
przecieków i roszenia. Instalacji po przeprowadzonej próbie nie należy opróżniać z wody. 
Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż jej 
zmiana o 100C powoduje zmianę ciśnienia o 0,5-1 bara. Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą 
nie należy jej opróżniać z wyjątkiem przypadków konieczności dokonania naprawy. Instalację 
napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy 
zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 
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Uwaga: Z próby szczelności zostaje sporządzony protokół, zawierający co najmniej: adres i miejsce 
zainstalowania, ilość położonej rury, datę i czas jak również parametry próby ciśnieniowej 
i zanotowanych spadków ciśnienia oraz wyniku próby oraz podpisy i dane kontaktowe inwestora 
i wykonawcy. 
5.2.4.2. Badanie szczelności i działanie w stanie na gorąco. 
Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek. Próbę 
szczelności i działanie instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uruchomienia źródła ciepła, 
przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 
temperatur obliczeniowych. Przed rozpoczęciem próby, budynek winien być ogrzewany co najmniej 
przez 72 godziny.  
Podczas próby szczelności należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień i dławic itp. 
oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone usterki należy usunąć. 
Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a 
po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.  
Po próbie szczelności należy poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację należy uznać za 
spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne 
uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% jego pojemności. 
5.2.5.Regulacja instalacji c.o. 
Regulację montażową przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji 
wewnętrznej ogrzewania wodnego należy wykonać po montażu, płukaniu i próbie szczelności w 
stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające na gałązkach i pionach instalacji muszą być otwarte,  
a ponadto należy skontrolować odpowietrzenie zładu.  
Regulację należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom II -Instalacje sanitarne i przemysłowe, 
Wydawnictwo Arkady-Warszawa 1988. 
Każda wkładka czy zawór termostatyczny ma określone cyfry umieszczone na jego obwodzie, które 
odpowiadają poszczególnym polom przekroju przepływu czynnika grzewczego. Zmiana pozycji (a 
tym samym pola przekroju) może odbywać się w sposób skokowy lub płynny. Ustawienie 
konkretnej wartości nastawy wstępnej powinno pokrywać się z wartościami zamieszczonymi w 
projekcie instalacji centralnego ogrzewania wykonanego przez uprawnionego do tego celu 
projektanta. Po zadaniu nastaw wstępnych na zaworach termostatycznych, należy spowodować 
wymuszenie obiegu czynnika grzewczego na gorąco (uruchomić pompę obiegową). 
Po tych czynnościach sprawdzić na każdym grzejniku wychłodzenie czynnika grzewczego. 
Wszystkie grzejniki winny wykazywać równomierne wychłodzenie w granicach 5-80C. Próbę 
prowadzić w ciągu 8 godzin. Ewentualne odstępstwa temperatury powrotnej od w/w schłodzeń 
czynnika, należy korygować poprzez zmianę nastawy wstępnej zaworu termostatycznego.  
Oprócz nastaw na grzejnikach, należy ustawić nastawy wstępne na zaworach podpionowych. W 
trakcie próby instalacji na gorąco należy kontrolować wielkość schłodzenia czynnika grzewczego w 
poszczególnych pionach. Wszystkie piony winny wykazywać jednakowe wychłodzenie na poziomie 
5-80C a parametry powietrza w poszczególnych pomieszczeniach są nie niższe niż w projekcie. 
Schłodzenie na pionach należy mierzyć za pomocą legalizowanych termometrów.  Regulację można 
uznać za przeprowadzoną prawidłowo, jeśli odstępstwa temperatury w pomieszczeniach mieszczą 
się w granicach – 10 C + 20 C od temperatur założonych w projekcie. Jeśli odstępstwa są większe, 
należy przeprowadzić analizę przyczyn i poprawić regulację albo usunąć usterki wykonawcze lub 
projektowe. 
 
5.3. Instalacja ogrzewania podłogowego. 
5.3.1. Roboty montażowe systemu ogrzewania podłogowego.  
Prace montażowe należy rozpocząć od rozłożenia taśmy brzegowej wzdłuż ścian, która nie pozwala 
na bezpośredni kontakt płyty jastrychu z elementami konstrukcyjnymi budynku. Nie można 
przymocowywać jej do ściany gwoździkami w obrębie wysokości wylewki, ponieważ wszystkie 
sztywne elementy przeszkadzają w przemieszczaniu się płyty grzejnej. Taśma brzegowa wielu 
systemów ma fartuch z folii polietylenowej, którego zadaniem jest uszczelnienie szczeliny między 
izolacją poziomą a pionową. Fartuch ten należy luźno wyłożyć na izolację poziomą. Górna krawędź 
taśmy brzegowej musi sięgać ponad poziom wykończonej podłogi. Jeżeli wylewka zostanie ułożona 
powyżej taśmy i w związku z tym dotknie ściany, nie będzie miejsca na wydłużenie płyty grzejnej. 
Powstające naprężenia mogą w miejscach koncentracji zniszczyć posadzkę i płytę grzejną. Taśmy 
nie może zabraknąć nawet na minimalnym odcinku obwodu pomieszczenia. Nie może być ona 
naciągnięta w miejscach narożników wypukłych, bo na pewno pęknie podczas wylewania jastrychu.  
Na izolacji przeciwwilgociowej (np. folii PE) należy ułożyć styropian, a na nim rozłożyć folię z 
podziałką. Płyty izolacyjne winny być ułożone ciasno jedna obok drugiej. Kolejne arkusze folii winny 
zachodzić na siebie zgodnie z PN-EN 1264-4 co najmniej na 8-10cm, a brzegi zostać zgrzane.  
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Duże powierzchnie ogrzewania podłogowego należy podzielić poprzez wykonanie dylatacji. Brak 
dylatacji lub wykonanie jej tylko w warstwie posadzki,  oznacza nieuniknione rysy, które zniszczą 
podłogę. Dylatacja musi całkowicie oddzielać od siebie dwie sąsiadujące płyty. Rury grzewcze 
przechodzące przez dylatację powinny być zabezpieczone tulejami z rur ochronnych karbowanych 
(peszel) o dł. 40-50cm i średnicy co najmniej 6mm większej od rury. Takie samo zabezpieczenie 
należy zastosować przy wyjściu rur z rozdzielaczy do posadzki.   
Układanie rur należy rozpocząć od przyłączenia jednego końca rury do rozdzielacza. Rura może być 
rozkładana bezpośrednio ze zwoju, zachowując najmniejszy dopuszczalny promień krzywizny 6xd . Rurę 
należy układać z wymaganym w dokumentacji rozstawem, mocując ją klipsami do styropianu. W 
punktach mocowania rur nie mogą się przemieścić o więcej niż 5mm w pionie i ±10mm w 
poziomie. Rozstaw klipsów mocujących zależy od zastosowanego systemu. 
Łuk mocuje się każdorazowo 3 spinkami. Montaż rur wykonać należy ze zwoju  dobierając długość 
tak, by w zabetonowanej części nie było łączeń. Rurę należy prowadzić nie bliżej niż 15cm od 
ściany. Montaż rur zasilających i powrotnych przy podejściu do rozdzielaczy wykonać w rozstawie 5 cm, izolując 
rury izolacją z pianki poliuretanowej w osłonie z folii PCV. W najwyższych punktach instalacji zabudować 
automatyczne odpowietrzniki. Należy pamiętać o znacznej bezwładności ogrzewania podłogowego 1,5- 3,0 
godzin. Szczegółowe wytyczne montażowe określa instrukcja producenta. 
5.3.2.Montaż rozdzielcza z grupa pompową. 
Rozdzielacz należy zamontować w szafce powyżej poziomu płyty grzewczej. Rozdzielacz dolny 
umieszcza się 0,5m powyżej docelowej powierzchni wykończonej podłogi. W celu regulacji 
wysokości spadków ciśnień w poszczególnych obwodach grzewczych rozdzielacze wyposażone są w 
zawory regulacyjne na kolektorze powrotnym. Korekty dławienia pojedynczych pętli grzewczych 
dokonuje się przez zmianę nastawy wstępnej na wkładce zaworowej - powoduje to zmianę wartości 
spadku ciśnienia. Kolektory zasilające posiadają wbudowane zawory odcinające. Rozdzielacz należy 
uzbroić w grupę pompowo-mieszającą zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej.  

 
5.3.3. Próba szczelności 
Przygotowania do próby wykonać jak dla instalacji grzejnikowej. Obwody grzejne należy starannie 
jeden po drugim napełniać, przepłukiwać i odpowietrzać. Gdy wszystkie obwody są napełnione i odpowietrzone 
należy otworzyć zawory pętli grzejnych. Do napełniania instalacji należy użyć czystej wody z sieci 
wodociągowej i utrzymywać w miarę stałą temperaturę wody, aby nie zafałszować wyniku próby 
(zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmianę ciśnienia o 0,05 do 0,10 MPa).  Ciśnienie próbne musi być 
dwukrotnie wyższe niż ciśnienie robocze (maksymalnie 1,5 MPa /15 bar/) i powinno wynosić co 
najmniej 0,6 MPa (6 bar). Przed zalaniem jastrychem obiegów grzewczych z rur PEXb - Al - PEXb, 
instalację należy poddać wodnej próbie szczelności na ciśnienie 0,6 MPa (6 bar) przez okres 24 
godzin dopuszczając spadek 0,02MPa. Przez okres wiązania jastrychu (20-28 dni) rury powinny 
pozostać pod ciśnieniem 0,2-0,3 MPa (2-3 bar). Standardowa grubość jastrychu nad warstwą 
izolacji termicznej wynosi 65 mm, chyba że projekt techniczny dopuszcza inaczej.  
Uwaga: Nie wolno uruchamiać instalacji na gorąco przed związaniem jastrychu. Pierwsze 
uruchomienie instalacji ogrzewania podłogowego systemu mokrego, w  której do wykonania 
warstwy grzewczej zastosowano jastrych cementowy, może być przeprowadzone po upływie co 
najmniej 21 dni procesu wiązania wylewki. W przypadku stosowania jastrychu anhydrytowego – 
najwcześniej po 7 dniach, jeżeli jest to zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej 
mieszanki. W okresie rozruchu należy utrzymywać przez 3 doby temperaturę zasilania równą 25°C, 
następnie podwyższać o 5°C na dobę do maksymalnej temperatury projektowej i utrzymywać ją 
przez okres kolejnych 4 dni. Układanie zaprojektowanej warstwy wykończeniowej można rozpocząć 
po uruchomieniu instalacji, sezonowaniu jastrychu i sprawdzeniu zawartości pozostałej w nim 
wilgoci. Przed rozpoczęciem montażu warstwy wykończeniowej należy sprawdzić wytyczne 
producenta pod kątem dopuszczenia do stosowania danych materiałów z ogrzewaniem 
podłogowym 
Próbę szczelności należy zakończyć protokołem odbioru technicznego instalacji. 
5.3.4.Wykonanie jastrychu.  
Jastrych wylewa się bezpośrednio na ułożone wężownice, wypełnione wodą. Najlepiej jest, gdy 
pracę betoniarzy nadzoruje instalator. Rury winny znajdować się pod ciśnieniem 0,3MPa. Należy 
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wykonać wylewkę pływającą. Wylewka winna być układana w sposób ciągły. Podawanie jastrychu 
należy wykonywać tak, by nie uszkodzić ułożonych rur. Grubość warstwy wyrównawczego jastrychu 
musi być większa przynajmniej o 20 mm od średnicy elementów grzejnych. Warstwa wierzchnia 
powinna mieć natomiast przynajmniej 45 mm grubości dla jastrychu cementowego lub 40m  dla 
jastrychu anhydrytowego.  
układów warstw podłogowych: 

          Układ Elementy grzewcze w jastrychu, odstęp  
      tych elementów od spodu warstwy nie przekracza 5 mm. 

 

 

 

 

01 strop konstrukcyjny        03 warstwa rozdzielcza    04 element grzewczy  
02 dźwiękoizolacyjne płyty styropianowe EPS T            05 jastrych 
 

Pole powierzchni jastrychu bez dylatacji i siatki przeciwskurczowej nie powinno być większe niż 
30m2 (bok pola nie dłuższy niż 6m), a przy zastosowaniu siatki może wynieść 40m2. Dylatacje 
należy zastosować wszędzie tam gdzie: płyta grzewcza styka się z przegrodą pionową, dla 
ograniczenia powierzchni do 30m2, ograniczenia stosunku boków płyty nie większej niż 1:2, 
ograniczenia długości boku do 6-8m, przy przewężeniach pomieszczeń wynikających z np. 
usytuowanych drzwi, załamań pomieszczeń w kształcie litery L, U, Z. Dylatacje należy wykonać od 
warstwy izolacyjnej do warstwy podłogowej. Przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych można 
stosować specjalne profile (rys. 7.1.3/14), dostosowane do różnych rodzajów wykładzin i posadzek. 
Dylatacje rozmieszcza się je bowiem nie tylko wg geometrii pomieszczenia, ale przede wszystkim 
zgodnie z układem obwodów grzewczych (rys. 7.1.3/15). Specjalne profile o regulowanej 
wysokości pomagają w dokładnym utrzymaniu planowanej grubości warstw podłogowych. 
Rozmieszczenie szczelin winno wynikać z dokumentacji projektowej.  

 
01 szczelina obwodowa (krawędziowa); 02 szczelina obwodowa (rozdzielcza); 03 ściana; 04 tynk; 05 ościeżnica 
; 06 paski styropianu elastycznego; 07 szczelina rozdzielcza pod drzwiami; 08 dźwiękoizolacyjne płyty 
styropianowe; 09 warstwa rozdzielcza; 10 prostokątna rura; 11 jastrych pływający; 12 styropian elastyczny 
jako wypełnienie szczeliny; 13 profil do obróbki szczeliny; 14 gładź wyrównawcza; 15 płyty podłogowe; 16 
strop żelbetowy;17 profil regulowany; 18 rura grzewcza 

 
Podczas wylewania jastrychu trzeba sprawdzić prawidłowe ułożenie taśm dylatacyjnych – zarówno 
brzegowych jak i tych dzielących wylewkę na mniejsze pola. Załamaną lub odstającą taśmę 
brzegową należy bezwzględnie podnieść i przypilnować, by podczas zalewania przylegała  pionowo 
do ścian, słupów, kolumn itd. Taśmy dylatacyjne i brzegowe powinny wystawać ponad wygładzony 
jastrych i pokazywać wyraźnie kolejnemu wykonawcy – posadzkarzowi - podziały, które muszą być 
kontynuowane przy nakładaniu warstwy kleju lub zaprawy i układaniu płytek. 
Temperatura otoczenia wykonywania robót nie może być niższa od +50C. Temperatura w trakcie 
wykonywania wylewki dla całej płyty grzewczej nie powinna się zmieniać. Wykonanie podkładu 
należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta materiału podkładowego. Aby ograniczyć 
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ilość wody zarobowej i mimo to uzyskać dogodną do układania konsystencję mieszanki zaleca się 
domieszanie do zaprawy dodatku uplastyczniającego, oferowanego w wielu systemach ogrzewania 
podłogowego.  
5.3.5.Wygrzewanie jastrychu 
Zanim można będzie przystąpić do układania posadzki, jastrych po zakończeniu okresu wiązania 
(21 dni dla spoiwa cementowego- lub w zależności od wytycznych producenta materiału wylewki) 
należy wstępnie wygrzać doprowadzając ciepłą wodę do wężownic.  
Przed przystąpieniem do wygrzewania należy odczekać więc co najmniej 3 tygodnie, zabezpieczając 
wierzchnią warstwę przed gwałtownym wysychaniem. Nie powinno się otwierać okien, by nie 
wywoływać przeciągów, a w razie upałów wskazane jest nawet przykrycie wylewki folią na całej 
powierzchni. 
Początkowa temperatura zasilania może być maksymalnie o 50C wyższa niż temperatura wylewki, 
zwiększamy ją o 50C każdego dnia, aż osiągniemy temperaturę roboczą instalacji ogrzewania 
podłogowego. 
5.3.6. Uruchomienie i regulacja. 
Pierwsze nagrzewanie wylewki może być najwcześniej po 21 dniach od dnia wykonania. Początkowa 
temperatura zasilania może być maksymalnie o 15°C wyższa, niż temperatura pomieszczenia (temperatura 
wody nie niższa niż 20°C). Następne podniesienie temperatury zasilania wody o 15°C może nastąpić po 3 
dniach. Maksymalna temperatura zasilania może być puszczona najwcześniej po 7 dniach. Temperatura ta musi 
być tak długo utrzymana, aż uzyskane zostanie wyrównanie wilgotności. Proces nagrzewania musi być 
przeprowadzany bez osłabienia nocnego przez okres 3-4 tygodni. Następnie wyłączyć ogrzewanie podłogowe i 
układać posadzkę. Po zakończeniu całości robót wykonawczych należy dokonać regulacji układu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania 
ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem 
przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz wytycznymi 
montażowymi dostawców materiałów.  
6.3. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów polegająca na sprawdzeniu zgodności 
zastosowanych materiałów z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST i 
dokumentacji projektowej na podstawie oględzin zewnętrznych, badań oraz świadectw 
jakości, 

- sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją na podstawie oględzin i 
pomiarów, 

- sprawdzenie prawidłowości montażu instalacji c.o. rurociągów zakresie:  
- montażu rurociągów wraz z łącznikami: wyznaczenie miejsca ułożenia, obsadzenie 

mocowań lub podparć, cięcie rur, połączenia, montaż kompensacji 
- montażu grzejników w zakresie ich wielkości, rozmieszczenia, trwałości i stabilności 

osadzenia, odległości od przegród budowlanych, estetyki osadzenia itp. 
- montażu armatury: sprawdzenie zadziałania zaworów, 
- montażu izolacji termicznej oraz dylatacji jastrychu, 
- wykonania i wygrzania wylewki z jastrychu 
- montażu skrzynki rozdzielacza w zakresie trwałości i stabilności osadzenia,  estetyki itp. 
- montażu rozdzielacza z armaturą: sprawdzenie zadziałania zaworów, 
- sprawdzenie zgodności wykonanych robót z warunkami technicznymi, poprawność 

wykonania przejść przez przeszkody, 
- wynik próby szczelności na zimno, 
- wykonania nastaw wstępnych, 
- efekt regulacji instalacji c.o. „na gorąco”. 

6.4. Kontrola jakości robót pod względem estetyki obejmuje: 
- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednej kolorystyki grzejników, 
- estetyka zamocowania grzejników, uchwytów i wsporników, 
- zamocowanie grzejników na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem 

zasad prostoliniowości mocowania,  
- estetyka przejść przez przegrody. 

6.5. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z  wymagań, zostanie określony 
rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a 
następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest : 

- mb – dla rurociągu mierzona w ich osi bez odliczania długości łączników oraz armatury 
łączonych na gwint, 

- do ogólnej długości rurociągów wlicza się długość rur przyłączonych do grzejników 
(gałązek), armaturę łączoną na gwint, łączniki, 

- zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach, 
- do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń, 
- szt. lub kpl. – dla armatury i urządzeń, 
- mb całkowitej długości rurociągów zasilających i powrotnych – dla próby szczelności na 

zimno i na gorąco, 
- m2 – izolacji termicznej i jastrychu 
- w sztukach dla aparatów grzejnych – dla uruchomienia i regulacji instalacji. 

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla 
danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Instalacja c.o. zostanie odebrana jeśli wszystkie wyniki sprawdzeń i badań jakościowych będą 
pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, instalacja nie będzie odebrana. 
Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prób i odbiorów instalacji c.o. wymaganych 
przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.  
8.3. Zakres odbioru częściowego. 
Odbiorom częściowym podlegają : 

- jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami dokumentacji 
projektowej , SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

- ułożenie i mocowanie przewodów, 
- montaż izolacji rurociągów przed ich zakryciem, 
- technologia wygrzania jastrychu.  

Z każdego odbioru częściowego lub robót ulegających zakryciu powinien być sporządzony protokół 
w formie pisemnej lub dokonany wpis do dziennika budowy,  zawierający ocenę wykonania robót 
oraz ewentualne zalecenia, które winny zostać wykonane przed podjęciem dalszych prac.  
8.4. Do odbioru końcowego robót Wykonawca winien dostarczyć: 

- pisemne zgłoszenie (na adres Zamawiającego) do odbioru końcowego instalacji c.o. z 
równoczesnym wpisem do dziennika budowy, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji 
projektowej jakie zostały wykonane w wyniku robót wykonawczych, 

- protokoły wykonanych badań, prób i pomiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót międzyoperacyjnych, 
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie 

(atesty, deklaracje zgodności itd.), itp., instrukcje użytkowania, DTR-ki zamontowanych 
urządzeń itd., 

- pisemne oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót, gotowości instalacji c.o. do 
eksploatacji i zgodności jej wykonania z projektem, oraz obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.  
Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych : 

- zbada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej ,  
- przeprowadzi oględziny armatury i wszystkich pozostałych elementów instalacji c.o. z 

punktu widzenia zgodności z dokumentacją użytych materiałów, sposobów ich montażu i 
rozmieszczenia , oraz zgodności z umową, ST  i obowiązującymi normami i pozostałymi 
przepisami , 

- zbada wyniki przeprowadzonych badań, 
- przeprowadzi regulację instalacji, 
- sporządzi protokół odbioru końcowego robót  instalacyjnych.   

Komisja przerwie prace odbiorowi, gdy: 
- prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 
- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
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- roboty nie zostały zakończone, 
- wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub ze 

względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. 
Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie : 

- ocenę wyników wykonanych badań, 
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić 

uzasadnienie decyzji komisji.  
Czynność odbioru ( bez względu na wynik ) należy odnotować w dzienniku budowy.  
Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego oraz przez 
przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót sanitarnych).  
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
8.5. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole , zamawiający 
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym 
protokołem oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.   
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogólne”. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy i 
wielkości płatności określa wzór umowy. 
 
9.2. Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę  i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjęte pozycje 
kosztorysowe obejmują wszelkie roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania 
w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające 
z wiedzy technicznej oraz technologii.   
Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- wewnętrzny  transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi, 
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu 

podparć, 
- założenie tulei ochronnych przy przejściach przez przegrody, 
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przekuć dla rurociągów, 
- montaż rurociągów wraz z łącznikami: wyznaczenie miejsca ułożenia, obsadzenie 

mocowań lub podparć , cięcie rur, uszczelnienie, itd. 
- montaż armatury i sprawdzenie zadziałania zaworów , 
- montaż grzejników: wyznaczenie miejsca montażu, osadzenie na ścianie, 

uzbrojenie , podłączenie do instalacji, 
- prace porządkowe, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń i prób, 
- unieszkodliwienie odpadów. 

Cena uwzględnia również :  
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia 

robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania 

sprzętu,  
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami 
we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy. 
PN-EN 442-1  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
PN-EN 442-2   Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
PN-EN 215-1  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania. 
PN-B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.  
PN-B-02421  Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
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PN-B-02873  Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania się ognia 
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 

PN-EN ISO 8497  Izolacja cieplna. Określenie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie ustalonym przez 
izolacje cieplne przewodów rurowych. 

PN-EN ISO 6708  Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN. 
PN-ISO 7005-1  Armatura i rurociągi. Wymiary przyłączeniowe kołnierzy na ciśnienia nominalne do 40MPa. 
PN-C-04607  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody  
PN-M-75003  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.  
PN-M-75009  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne Wymagania i badania.  
PN-M-75011  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie 

nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-M-75016  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.  
PN-M-75166  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników.  
PN-91/B-02420  Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-90/M-75001  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-70/M-75012  Armatura domowej sieci c.o. Zawór odpowietrzający. 
BN-76/8860-01  Elementy mocujące rurociągi 
BN-75/8864-13  Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. Wymiary. 
 
10.2  Inne.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych -zeszyt 6 Wymagań technicznych 
COBRTI INSTAL.  


